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ةلص تاذ تامولعم

ةمدقملا

ىلع اهحالصإو PRI ةكبش ةكرح لقن تامولعم ءاطخأ فاشكتسأ ىلع دنتسملا اذه كدعاسي
Cisco PGW 2200 رسأ نيب تافالتخالل ارظنو .تاملاكملا يف مكحتلا عضو يف
ISDN ،لاثملا ليبس ىلع .ةديدع تائف ىلإ ليهأتلا ةداعإ تايلمع مسقنت ،تالوكوتوربلا
.(DPNSS) ةيمقرلا ةصاخلا ةكبشلا تاراشإ لاسرإ ماظنو Q (QSIG) تاراشإ لاسرإل

.طقف Cisco PGW 2200 مادختساب PRI ةكبش ةكرح لقن دنتسملا اذه يطغي

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

:ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم دنتسملا اذه ءارق ىدل نوكي نأ بجي

●9 رادصإلا ،Cisco Media Gateway Controller Software جمانرب

ةمدختسملا تانوكملا

رادصإلا ،Cisco PGW 2200 Software جمانربلا ىلإ دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنتست
.ثدحألا تارادصإلاو (2)9.3

.ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب
.رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ةرشابم كتكبش

تاحالطصالا
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تاحالطصا لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصا عجار
.تادنتسملا

PRI ةكبش ةكرح ةقد فصو

تاقبطلاو Q.931) تاراشإلا لقن ىلع ةردقلا يه PRI/Q.931 تاراشإ لاسرإ ةكبش ةكرح لقن
اذه PRI لاصتا طخ ليصوت متي .(1 لكشلا عجار) PRI لاصتا طخ نم قوثوم لكشب (ايلعلا
(MGC - Cisco PGW 2200) طئاسولا ةرابع مكحت ةدحوب لصتت طئاسو ةباوبب ايلعف
(Q.921) 2 ةقبطلا دودح دنع ISDN PRI ل تاراشإلا لاسرإ ةكبش ةكرح لقن متي .ةجلاعملل
ةباوب ىلع اهتجلاعمو لوكوتوربلا نم ىلفسلا تاقبطلا ءاهنإ متي .(Q.931) 3 ةقبطلاو
.Cisco PGW 2200 ىلإ ايلعلا تاقبطلا لقن متي امنيب ،(AS5xx0) طئاسولا

Cisco PGW 2200 ىلإ اهلقن متي وأ ،ايطايتحإ لوكوتوربلا نم ايلعلا تاقبطلا لقن متي
.IP ربع (RUDP) هيلع دامتعالا نكمي يذلا مدختسملا تانايب ططخم لوكوتورب مادختساب
ميلستلا ،لسلستلاو ،لشفلاو ةلصتملا تاسلجلاب القتسم اراطخإ RUDP رفوي
يه تانايبلا لقن ةسلج ريدم .IP ةكبش ربع تاراشإلا لاسرإ تالوكوتوربل نومضملا
لقن رفوي .RUDP تاسلج ريدت يتلا طئاسولا ةباوبو Cisco PGW 2200 ىلع جمانرب ةفيظو
ربكأ ردقب حمسي اذهو .عزوملا لوكوتوربلا ةجلاعمل ةيفاضإلا ةزيملا تاراشإلا ةكبش ةكرح
لوكوتورب ةجلاعم ليمحت ءاغلإب موقت امك .ريوطتلل ةيلباقلاو عيسوتلل ةيلباقلا نم
PRI ةكبش ةكرح لقن نيمضت متي ،ةقبطلا زارط نم .Cisco PGW 2200 نم ايندلا ةقبطلا
.IP/UDP/RODP/Backhaul-Session-Manager/PRI ISDN نم 3 ةقبطلا يف

PRI ةكبش ةكرح لقن :1 لكش

تاملاكملا دادعإ لسلست - PRI ةكبش ةكرح لقن :2 لكشلا
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تاملاكملا دادعإ لسلست - PRI ةكبش ةكرح لقن :3 لكشلا

ةملاكملا حسم - PRI ةكبش ةكرح لقن :4 لكشلا



اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

.اهحالصإو PRI ءاطخأ فاشكتسال تاوطخلا هذه لمكأ

●.Cisco AS5xx0 ةرابع نيوكت نم ققحت :1 ةوطخلا

●.Cisco PGW 2200 نيوكت نم ققحت :2 ةوطخلا

●.Cisco PGW 2200 و Cisco AS5xx0 نيب ةسلجلا ريدم طابترإ نم ققحت :3 ةوطخلا

●.PABX و AS5400 نيب Q.921 ةلاح نم ققحت :4 ةوطخلا

Cisco AS5xx0 ةرابع نيوكت نم ققحت :1 ةوطخلا

.ليكشت ةباوبلا تصحف steps in order to اذه تمتأ

ىلإ ثدحتي نأ ريدم ةسلج backhaul لا setup نأ بولسأ ليكشت لماش تحت رمأ اذه تردصأ
.BSM:           16   ios  5xx0  ةلاسر أطخ ®IOS لا ملتست تنأ نإ cisco PGW 2200 لا
backhaul-session-manager

set set1

group group1 set set1

session group group1 x.x.x.x x.x.x.x port priority

:الاثم هذه رمألا تاجرخم ضرعت
backhaul-session-manager

  set pgw-cag client nft

  group pgw-cag set pgw-cag

  session group pgw-cag 213.254.253.140 6000 213.254.252.5 6000 1

  session group pgw-cag 213.254.253.141 6000 213.254.252.5 6000 2

  session group pgw-cag 213.254.253.156 6000 213.254.252.21 6000 3

  session group pgw-cag 213.254.253.157 6000 213.254.252.21 6000 4

1.



تانايبلا لقن لمع ةسلج ريدم نيوكت مادختسإ دنع Cisco IOS نيوكت معدي ال :ةظحالم
.اهسفن ةعومجملا نمض فلتخم يدام PGW 2200s ىلإ ريشت يتلا تاسلجلا عضول
نم ءاطخألا حيحصت فرعم عجار .نيتعومجم ىلإ PGW 2200s نم نينثإ لصف ىلإ جاتحت
Cisco CSCec24132 ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل.
لفسأ PRI ليمحت ةداعإل مكحتلا ةدحو دادعإل pri-group time 1-31 service mgcp رمألا لخدأ
:لاثملا ليبس ىلع.مكحتلا ةدحو نيوكت

controller E1 7/5

 pri-group timeslots 1-31 service mgcp

قحال تقو يف سكعت يتلا E1 7/5 مكحتلا ةدحو اذه نيوكتلا لاثم مدختسي :ةظحالم
.Cisco PGW 2200 نيوكت

2.

ISDN ةهجاوب طابترالل ISDN D-channel نيوكت نمض isdn bind-l3 backhaul xxxx رمألا جاردإ
Layer 2 لاثملا ليبس ىلع.يفلخلا لقنلا لمع ةسلج ةرادإب:
!

interface Serial7/5:15

 no ip address

 isdn switch-type primary-net5

 isdn protocol-emulate network

 isdn incoming-voice modem

 isdn bind-l3 backhaul pgw-cag

 isdn PROGRESS-instead-of-ALERTING

 no isdn outgoing display-ie

 isdn outgoing ie redirecting-number

 isdn incoming alerting add-PI

 no cdp enable

قبطني هنإف ،ISDN negotiate-bchan نييعت ةداعإ ببس زمر ةفاضإب تمق اذإ :ةظحالم
اهلابقتسا متي يتلا تاملاكملا ىلع قبطني الو طقف ةرداصلا تاملاكملا ىلع
يرصحلا رشؤملا نودب دادعإلا لاسرإب هذه (CLI) رماوألا رطس ةهجاو موقت .هجوملا ةطساوب
بيجتسي امدنع ،الإو .رفوتم دحاو هيدل ناك اذإ ىرخأ B ةانق ديدحتب لوحملل حمستو
ةرم دادعإلا لاسرإو ىرخأ B ةانق ديدحتب هجوملا موقيسف ،41 ببسلا زمرب لوحملا
ةلاسر يف صئاصخلا قباطت B ةانق ىلع لوحملا يوتحي الأ نكمملا نم :ةظحالم.ىرخأ
دادعإ لشفي امك ،ىرخأ B ةانق نييعت ىلع رداق ريغ لوحملا نوكي ،ةلاحلا هذه يف .دادعإلا
و NAS ةكبش ةكرح لقن مادختسإ كيلع رذعتي لازي ال :ةظحالم.ةلضفم ىرخأ B ةانق عم
PRI رمألا عنمي .تقولا سفن يف مكحتلا ةدحو ىلع extsig mgcp مكحتلا ةدحو ىلع E1
:مكحتلا ةدحو ىلع PRI-Group نيوكت (MGCP NAS لوكوتورب يف مكحتلا ةدحول ةبولطم)
as5400(config)#contro e1 7/0

   as5400(config-controller)#extsig mgcp

   as5400(config-controller)#pri-group service mgcp

   %Default time-slot= 16 in use

3.

ةداعإ لمع ةسلج ريدم ءاطخأ حيحصتل debug backhaul-session-manager رمألا رادصإب مق
.هيجوتلا

4.

PGW 2200 نيوكت نم ققحت :2 ةوطخلا

.ليكشت PGW 2200 لا تصحف steps in order to اذه تمتأ

.Cisco PGW 2200 نيوكت ىلإ IPFASPATH ةفاضإ
prov-add:IPFASPATH:NAME="pri2-sig",DESC="Signalling PRI2

withCommunicationNAS02",EXTNODE="NAS02",MDO="ETS_300_102",

CUSTGRPID="Cisco1",SIDE="network",ABFLAG="n",CRLEN=2

ISDN ريغتم نم ققحت :ةظحالم.IOS ةرابع ريغتم يواسي MDO ريغتم نأ نمضي اذهو
.لودجلا اذه يف نمضملا

1.

.Cisco PGW 2200.2 نيوكت ىلإ dchan ةفاضإ
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prov-add:DCHAN:NAME="pri2-dch1",DESC="Dchannel PRI2 to

Project Communication",SVC="pri2-sig",PRI=1,SESSIONSET=

"mil1-pri2-ses",SIGSLOT=7,SIGPORT=5

cisco PGW و ةحتف/ءانيم ةرابع cisco نأ نمضي امك .SigSlot/SigPort ديدحت نمضي اذهو
ىلع E1 7/5 مكحتلا ةدحو مدختست تنك اذإ :ةظحالم.DCHAN لا ىلع مءالت ءانيم 2200
SIGSLOT=7،SIGPORT=5 نإف ،IOS isdn bind-l3 backhaul ios رمأ نمضتت يتلا IOS ةباوب
.تامولعملا سفن نوكت نأ مزلي MML DCHAN رمأل
نيتماعد نيب ةحسفلا يف ألمت ال تنأ نأ تنمض ،ةطنش لوحي لا تدوز تنأ امنيب
فلم يف ثلاثلا دومعلا ىوتحم نم كلذ ةيؤر كنكمي .'0' ك ملعم
export_trunk.dat.نوكي نأ ةميق جاتحي نيتماعد نيب ةحسفلا 'ffff' ةطنش لوحي لا ىلع.
.كلذ نم ققحتلل MML رماوألا رطس نم "prov-exp:all:dirname="file_name رمألا رادصإب مق
mgcusr@pgw2200-1% mml

Copyright © 1998-2002, Cisco Systems, Inc.

Session 1 is in use, using session 2

pgw2200-1mml> prov-exp:all:dirname="check1"

   MGC-01 - Media Gateway Controller 2005-08-12 17:39:44.209 MEST

   M  RTRV

   "ALL"

   ;

pgw2200-1 mml> quit

دكأت ،export_trunk.dat فلم يف .opt/CiscoMGC/etc/cust_specific/check1/ ليلد ىلإ لقتنا
،ةلاحلا يه هذه نكت مل اذإ .(0) رافصألا نم الدب 'ffff' ىلع يوتحي ثلاثلا دومعلا نأ نم
.هرييغتو فلملا ريرحتب مقف

3.

ءدبل "prov-add:files:name="BCFile"،file="export_trunk.dat"،action="import رمألا رادصإب مق
فلم نوكي نأ بجي.لاصتالا طوطخ فلم داريتسإ ةداعإو ،MML ديوزت ةسلج
export_trunk.dat ليلدلا نمض لدعملا /opt/CiscoMGC/etc/cust_specific/check1. هنأ ركذت
.هؤارجإ متيس يذلا ديدجلا نيوكتلل CPY فيرعت فلم رادصإ متيس

4.

.ايلاح هرابتخإ متي يذلا أطخلا عون حرشل MML rtrv-alms رمألا رادصإب مق
rtrv-dest:all

!--- Shows the MGCP connectivity status of nodes !--- that the PGW 2200 defines. rtrv-

dchan:all !--- On the active PGW 2200, the status is !--- pri-1:ipfas-1,LID=0:IS. On the

standby PGW 2200, !--- the status is pri-1:ipfas-1,LID=0:OOS,STBY.

rtrv-iplnk:all

!--- All of the iplnk are on the standby PGW 2200 in the !--- iplnk-1:OOS,STBY status. They

are actually in !--- the OOS state because no message is handled by them. !--- On the

active PGW 2200, you see the status as iplnk-1:IS. !--- The other statuses are explained in

the !--- MML Command Reference Chapter of the Cisco MGC Software !--- MML Command Reference

Guide. rtrv-tc:all !--- Shows the status of all call channels. rtrv-alms::cont !--- Check

the Alarms status on the Cisco PGW 2200.

مادختساب alm.csv فلمل opt/CiscoMGC/var/log/ نم ليصافتلا دادرتسإ اضيأ كنكمي
> "perl perl -F، -anwe 'print unpack("x4 A15"، localtime($F[1])،".$F[2]: @F[0،3..7] رمأ
meas.csv.ىلإ ليوحتلا يف بغرت تنك اذإ يلحملا تقولا نم الدب تقولا مدختسأ :ةظحالم
:قيسنتلا اذهب جاتنإلا .(UTC) قسنملا يملاعلا تيقوتلاب ةينمزلا عباوطلا
Aug 10 15:58:53.946: 0 0 1 "Fail to communicate with peer module

over link B" "ipAddrPeerB" "ProvObjManagement"

Aug 10 21:29:30.934: 0 1 1 "Provisioning: Dynamic Reconfiguration"

"POM-01" "ProvObjManagement"

Aug 10 21:29:48.990: 0 1 2 "Signal Channel Failure" "c7iplnk1-ls-stp1" "IosChanMgr"

Aug 10 21:29:49.620: 0 0 2 "Non-specific Failure" "ls-stp1" "IosChanMgr"

Aug 10 21:29:49.620: 0 0 2 "Signal Channel Failure" "c7iplnk1-ls-stp1" "IosChanMgr"

Aug 10 21:29:49.630: 0 0 2 "SS7 Signaling Service Unavailable" "srv-bru8" "IosChanMgr"

5.

.log under directory6.يساسألا ماظنلا نم ققحتلل UNIX tail -f platform.log رمأ رادصإب مق
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/opt/ciscoMGC/var/log.ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل لجسلا لئاسر ىلإ عجرا.
.IOS ةباوب ىلع isdn switch-type primary-net5 رمألا مادختسإ متي.ISDN ريغتم نم ققحت
لودجلا اذه حضوي.ipfaspath لا يف mdo=ETS_300_102 ىلإ طبترم وه ،cisco PGW 2200 يف
.IOS ةباوب نم ةنيعلا اذه رمألا جارخإ يتأي:the Cisco PGW 2200 ل ةموعدملا ISDN تاريغتم
v5350-3(config)#isdn switch-type ?

  primary-4ess    Lucent 4ESS switch type for the U.S.

  primary-5ess    Lucent 5ESS switch type for the U.S.

  primary-dms100  Northern Telecom DMS-100 switch type for U.S.

  primary-net5    NET5 switch type for UK, Europe, Asia , Australia

  primary-ni      National ISDN Switch type for the U.S.

  primary-ntt     NTT switch type for Japan

  primary-qsig    QSIG switch type

  primary-ts014   TS014 switch type for Australia (obsolete)

v5350-3(config)#

7.

PGW 2200 و AS5xx0 نيب تاسلجلا ريدمو RUDPV1 طابترإ نم ققحت :3 ةوطخلا

.ةوطخ ريدم ةسلج و RUDPV1 لا تصحف steps in order to اذه تمتأ

اهنع فشكلا مت لشف تالاح يأ ضرعي —show rudpv1 failed:رمأ حضاوو ضرع اذه تردصأ
ريشي اذهو .SendWindowFullFailures ضرع كنكمي ،لاثملا ليبس ىلع .RUDPV1 ةطساوب
تاملعم ضرعي—IP.show rudpv1 parameters طابترإ ىلع عطاقملا لسري ماحدزإ دوجو ىلإ
.يبلس وأ طشن امإ لاصتالا عون .ةيلاحلا تاسلجلا لك تاملعمو ةلاحو rudpv1 لاصتا
نأ ىلإ لماخ ريشي .لاصتالا ءدبب ماق هنأو ليمعلا وه ريظنلا اذه نأ ىلإ Active ريشي
تايئاصحإ ضرعي —show rudpv1 statistics.لاصتالا ىلإ عمتساو مداخلا ناك ريظنلا اذه
rdpv1 ربع ةيمكارتلا تاءاصحإلاو ةيلاحلا لمعلا تاسلج عيمجل تايئاصحإلاو ةيلخادلا
رمأ ذيفنت مت وأ عبرملا ليغشت ةداعإ اهيف مت ةرم رخآ ذنم RUDP تالاصتإ عيمج
مت يتلا RUDPV1 تايئاصحإ ةفاك حسم—RUDPV1 تايئاصحإ حسم.ةحضاو تايئاصحإ
تناكو ةبولطم ةيلاحلا تايئاصحإلا نوكت تقو يأ يف رمألا اذه ذيفنتب مق .اهعيمجت
.ةدتمم ةينمز ةرتفل ليغشتلا ديق IOS ةرابع

1.

.debug rudpv1 رمألا رادصإب مق
#debug rudpv1 ?

  application  Enable application debugging

  client       Create client test process

  performance  Enable performance debugging

  retransmit   Enable retransmit/softreset debugging

  segment      Enable segment debugging

  server       Create server test process

  signal       Show signals sent to applications

  state        Show state transitions

  timer        Enable timer debugging

  transfer     Show transfer state information

رثكألا يه لقنلاو ةراشإلاو ةلاحلاو ءادألل ءاطخألا حيحصت نوكت ،رشابملا ماظنلا يف
ديلوت ىلإ تقوملاو لاسرإلا ةداعإو قيبطتلل ءاطخألا حيحصت تايلمع يدؤت .ةدئاف
ءاطخألا حيحصت ضارغأل ةديفم تناك وأ تاطابترالا لشف ببستو مزاللا نم رثكأ جارخإ
متي عطقم لكل دحاو رطس ةعابطب اذه ءاطخألا حيحصت موقي :ريذحت.طقف ةيلخادلا
كلذ نإف ،لمعت يتلا رورملا ةكرح نم ريبك رادقم يأ كانه ناك اذإ .همالتسإ وأ هلاسرإ
.طابترالا لشف يف ببستت يتلا تاتيقوتلا يف تاريخأت يف ببستي

2.

ناك اذإ ام ةفرعمل show backhaul set allو show backhaul-session-manager رمألا رادصإب مق
.اميلس تاراشإلا لقني يذلا IP بوبنأ
NAS02#show backhaul-session-manager group status all

Session-Group

   Group Name   : pgw-cag

   Set Name     : pgw-cag

3.
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   Status       : Group-Inservice

   Status (use) : Group-Active

NAS02#show backhaul  set all

Session-Set

   Name   : pgw-cag

   State  : BSM_SET_ACTIVE_IS

   Mode   : Non-Fault-Tolerant(NFT)

   Option : Option-Client

   Groups : 1

   statistics

        Successful switchovers:0

        Switchover Failures: 0

        Set Down Count 1

        Group: pgw-cag

show backhaul set all رمألل ةفلتخملا تالاحلا
BSM_SET_IDLEBSM_SET_OOSBSM_SET_STDBY_ISBSM_SET_ACTIVE_ISBSM_SET:يه
_FULL_ISBSM_SET_SWITCH_OVERBSM_SET_UNKNOWNماري ام ىلع ءيش لك ادب اذإ،
ةلاح هل Cisco PGW 2200 ىلع قفاوتملا تاسلجلا ةعومجم طابترإ نأ اضيأ دكؤي اذهف
IOS و Cisco PGW 2200 نيب تانايبلا رمم حبصأ .(MML rtrv-iplnk رمأ) "ةمدخلا يف"
Gateway AC5xx0 نم ققحتلا يف ةيلاتلا ةوطخلا لثمتت .لماكلا ليغشتلا ديق نآلا
.PABX و Cisco IOS AS5xx0 ةباوب نيب دودحلا

PABX و AS5xx0 نيب Q.921 ةلاح نم ققحت :4 ةوطخلا

.PABX و AS5xx0 لا نيب عضو Q.921 لا تصحف steps in order to اذه تمتأ

.show isdn serviceو show isdn status رماوألا رادصإب مق
NAS02#show isdn status

Global ISDN Switchtype = primary-net5

ISDN Serial7/5:15 interface

        ******* Network side configuration *******

        dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5

        L2 Protocol = Q.921  L3 Protocol(s) = BACKHAUL

    Layer 1 Status:

        ACTIVE

    Layer 2 Status:

        TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

    Layer 3 Status:

        0 Active Layer 3 Call(s)

    Active dsl 0 CCBs = 0

    The Free Channel Mask:  0xFFFF7FFF

    Number of L2 Discards = 4, L2 Session ID = 25

    Total Allocated ISDN CCBs = 0

NAS02#show isdn service

PRI Channel Statistics:

ISDN Se7/5:15, Channel [1-31]

  Configured Isdn Interface (dsl) 0

   Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

    Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

    State   :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

    Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

    State   :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PGW 2200 لا ىلع لثامي نأ رهظي ال Q.921 ةلكشملا ىري نأ تأدب عيطتسي تنأ انه
قباطت مدع وه لوألا لامتحالا .ةمدخلا جراخ ةلاح يف ىقبي نأ D-channel و ةياغلا ىلإ بناج

1.



نأل ةلكشملا ببس سيل اذه نأ ىرت نأ لهسلا نم .Q.921 ةكبشلا بناج نيوكت يف
.ةلكشملا لحت مل AS5400 نيوكت نم ISDN لوكوتورب ةاكاحم ةكبش ةلازإ
حيحصت جرخم وه اذه .Q.921 طابترإ روهظ مدع ببس ةفرعمل Q.921 ءاطخأ حيحصت ضرعا
.ءاطخألا
Apr 14 10:57:23.600: ISDN Se7/5:15 Q921: Net TX -> SABMEp sapi=0 tei=0

Apr 14 10:57:24.600: ISDN Se7/5:15 Q921: Net TX -> SABMEp sapi=0 tei=0

Apr 14 10:57:25.600: ISDN Se7/5:15 Q921: Net TX -> SABMEp sapi=0 tei=0

Apr 14 10:57:45.419: ISDN Se7/5:15 Q921: Net RX <- BAD FRAME(0x02017F)

Apr 14 10:57:46.419: ISDN Se7/5:15 Q921: Net RX <- BAD FRAME(0x02017F)

راطإ) هريسفت هنكمي ال اراطإ ملتسيو طبارلا ةئيهتل AS5400 Q.921 SAME لسري
بناجلا ىلع E1 ةقلح.اذه AS5400 ل E1 زاهج يف ةلكشم دجوت:يه تايناكمإلاو .(ئيس
لامتحالا اذه داعبتسإ متي.ديعبلا بناجلا ىلع ةئيهتلا وأ ةزهجألا يف ةلكشم.ديعبلا
ةلكشملا نأ ودبيو .AS5400 سفن ىلع مدختسم ريغ رخآ E1 ىلإ نيوكتلا لقنب لوألا
،ةطقنلا هذه دنع .E1 يف يقلح راركت دوجو مدع نم ليمعلا ققحتي امك .امامت اهتاذ يه
.PABX بناج نم ققحت

2.

.1 ةقبطلا يف ءاطخأ ثودح ةيناكمإ نم ققحتلل show controller رمألا رادصإب مق
#show controllers E1

 Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.

  Data in current interval (480 seconds elapsed):

     107543277 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

     120 Slip Secs, 480 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 480 Unavail Secs

  Total Data (last 24 hours)

     3630889 Line Code Violations, 4097 Path Code Violations,

     2345 Slip Secs, 86316 Fr Loss Secs, 20980 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

     1 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86317 Unavail Secs

3.

حيحصت ةلاسر ةجيتنلا نوكت ،مكحتلا ةدحو نمض shutdown رمألا رادصإب موقت امدنع
:هذه ءاطخألا
000046: Jun 2 16:19:16.740: %CSM-5-PRI: delete PRI at slot 7, unit 2, channel 0

000047: Jun  2 16:19:16.744: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 7/2, changed sn

000048: Jun  2 16:19:16.744: SESSION: PKT: xmt. (34) bufp: 0x6367F52C, len: 16

:PGW 2200 لا ىلع rtrv-alms رمأ MML لا تردصأ
mml> rtrv-alms

  MGC-02 - Media Gateway Controller 2005-06-02 18:11:29.285 GMT

    M  RTRV

"pri-bucegi: 2005-06-02 17:28:15.301 GMT,ALM=\"FAIL\",SEV=MJ"

ءاطخألا حيحصت ةلاسر ةجيتنلا نوكت ،مكحتلا ةدحو نمض no shutdown رمألا رادصإ دنع
:IOS ةباوب ىلع هذه
000138: Jun  2 17:03:25.350: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 7/2, changed sp

000139: Jun  2 17:03:25.350: %CSM-5-PRI: add PRI at slot 7, unit 2, channel 15 0

لاصتالا ليكو تاقيبطتل PRI/Q.931 تاراشإ لاسرإ ةكبش ةكرح لقن ىلإ عجرا
.ةيفاضإلا IOS ءاطخأ حيحصت رماوأ ىلع لوصحلل

4.

ةلص تاذ تامولعم

●Cisco PGW 2200 Softswitch Tech تاظحالم

●Cisco نم تاراشإلا لاسرإ مكحت تادحول ةينقتلا قئاثولا

●توصلا ةينقت معد

●IP تالاصتاو ةيتوصلا تالاصتالا تاجتنم معد

●اهحالصإو Cisco نم ةيفتاهلا IP ةمدخ ءاطخأ فاشكتسا

●Cisco Systems - تادنتسملاو ينقتلا معدلا
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


