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المقدمة

نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) عبر شبكة الخدمة الرقمية المتكاملة (ISDN) هو في بعض الأحيان
مجموعة مرغوب فيها، وخاصة في شبكات المؤسسة باستخدام خدمة IP الهاتفية. يتم دعم الميزات المطلوبة لتوفير

جودة الخدمة الضرورية (QoS) ل VoIP وقوائم الانتظار التي تتطلب زمن وصول أقل (LLQ) وقوائم الانتظار العادلة
والمقدرة (CBWFQ) المستندة إلى الفئة، وتجزئة ودمج الارتباط (LFI)، ل ISDN وأعمال المجموعة. غير أن هناك

اعتبارات تصميمية هامة ينبغي أخذها في الاعتبار. يناقش هذا المستند المحاذير والقيود المعنية باستخدام ميزات جودة
الخدمة المتعلقة ب VoIP هذه مع ISDN، ويقدم بعض التكوينات التي تم إختبارها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

ISDN ●

(PPP) بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة ●

(MLPPP) متعدد الارتباطات PPP ●

LFI ●

LLQ ●

CBWFQ ●

(cRTP) بروتوكول الوقت الحقيقي المضغوط ●



   

لا توفر هذه الوثيقة التدريب على التقنية في هذه الموضوعات ولكن بدلا من ذلك شرح لكيفية عمل هذه التقنيات معا
في شبكة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. الاطلاع على المعلومات ذات الصلة



ةمجرتلا هذه لوح
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