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المقدمة

VIC) Cisco 1750/2600/3600) التي تتصل ببطاقة واجهة صوت E&M يصف هذا المستند مجموعات توصيل كبل
.Lucent PBX G3R E&M بشنطة E&M

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

باينوت

.Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC مع ty5 ستان وLucent G3R PBX ty1- ملاحظة: تعمل

-----Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent
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M    2 -- 6    M   

R    3 -- 4    TA   

R1    4 -- 1    RA  

T1    5 -- 2    RB  

T    6 -- 5    TB   

E    7 -- 3    E   
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معلومات ذات صلة

دعم تقنية الصوت ●

دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة ●

استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها ●

Cisco Systems - الدعم الفني ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


