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المقدمة

يناقش هذا المستند "تحليل تقدم الاتصال" (CPA)، وخوارزمية معالج الإشارة الرقمية (DSP) الجديدة التي تحلل دفق
صوت تجميع تقسيم الوقت (TDM) للبحث عن نغمات المعلومات الخاصة (SITs)، وأصوات الفاكس/المودم، ونطق

الإنسان، وأجهزة الرد.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

CPA نظرة عامة على برنامج
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SIT للبحث عن نغمات TDM الجديدة التي تحلل دفق صوت DSP هي خوارزمية (Call Progress Analysis (CPA
Cisco أيضا بتمرير المعلومات إلى CPA يقوم .Answering Machine و Human Speech و Fax/Modem و

.®IOS

هناك نوع تطبيق SIP جديد، x-cisco-CPA، للمتصلين لطلب عملية CPA وللبوابة لنقل المعلومات إلى المتصل. لا يتم
دعم CPA إلا على بوابة TDM حيث يتم إنهاء أحد أرجل الاتصال.

يتم بدء تشغيل CPA عند إرسال دعوة SIP مع نص تطبيق/محتوى X-Cisco-CPA. أثناء وجود المكالمة قيد التقدم،
يحلل DSP تدفق الصوت الوارد. يحدد DSP نوع تدفق الصوت بناء على نماذج الصوت الإحصائية أو ترددات النغمة

CPA استنادا إلى نتيجة .CPA والذي يحتوي على نتيجة ،x-cisco-CPA باستخدام SIP المحددة. ترسل البوابة تحديث
هذه، يحدد المتصل الخطوة التالية، مثل نقل المكالمة أو إنهاء المكالمة. لا يتعارض CPA مع بروتوكول SIP القائم.

تدفق مكالمات CPA النموذجي

يوضح هذا المخطط تدفق مكالمات CPA النموذجي.



نص تطبيق X-Cisco-CPA الجديد

هذه هي هيئات تطبيق ل x-cisco-cpa الجديد:

ضمن دعوة SIP—المتصل > Cisco IOS: يطلب من Cisco IOS تنشيط خوارزمية CPA لهذه المكالمة. ●

ضمن SIP 18x— برنامج Cisco IOS > Dialer: يبلغ المتصل ما إذا تم تمكين CPA لهذه المكالمة أم لا. ●

.CPA بإخبار المتصل عن نتيجة :Cisco IOS > Dialer يقوم—SIP ضمن تحديث ●

SIP الجديد في دعوة X-Cisco-CPA نص تطبيق

uniqueBoundary--

Content-Type: application/x-cisco-cpa

Content-Disposition: signal;handling=optional

Events=FT,Asm,AsmT,Sit

<CPAMinSilencePeriod=<int16

<CPAAnalysisPeriod=<int16

<CPAMaxTimeAnalysis=<int16

<CPAMinValidSpeechTime=<int16

<CPAMaxTermToneAnalysis=<int16

--uniqueBoundary--

SIP 18x الجديد في X-Cisco-CPA نص تطبيق



uniqueBoundary--

Content-Type: application/x-cisco-cpa

 Content-Disposition: signal;handling=optional

event=enabled

--uniqueBoundary--

SIP الجديدة في تحديث X-Cisco-CPA هيئة تطبيق

Content-Disposition: signal;handling=optional

Content-Type: application/x-cisco-cpa

CSeq: 102 UPDATE

Max-Forwards: 70

 

event=detected

status=FT

CPA مجموعة معلمات

يوضح هذا الجدول معلمات CPA، وقيمتها الافتراضية، وتعريف كل معلمة، والطريقة التي يتم بها تكوين كل معلمة.

CPA واجهة سطر الأوامر ل

يجب تكوين جميع أوامر CLI المتعلقة ب CPA تحت وضع   VoIP. دخلت in order to مكنت CPA دعم في الشامل
مدخل تشكيل، هذا CLI أمر:

default | no] cpa]

هذه هي الأوامر المستخدمة لتكوين معلمات CPA المختلفة من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر):

.X-Cisco-CPA في نص (CLI) ملاحظة: الكتابة فوق قيم واجهة سطر الأوامر

cpa timing live-person

cpa timing timeout 

cpa timing term-tone



   

cpa timing silent

cpa timing valid-speech

cpa timing noise-period

cpa threshold active-signal

cpa threshold noise-level min

cpa threshold noise-level max

هذا مثال لتكوين CPA من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر:

#

!

voice service voip

cpa 

cpa timing silent 375 

cpa timing live-person 2500 

cpa timing timeout 3000 

cpa timing noise-period 100 

cpa timing valid-speech 112 

cpa timing term-tone 15000 

cpa threshold noise-level max -50dBm0 

cpa threshold noise-level min -60dBm0 

cpa threshold active-signal 15db 

!

أصدرت in order to صححت ال CPA تشكيل، هذا أمر in order to على قبض معلومة مفيد:

show call history voice

●

show call active voice

●

:PCM  يمكن تجميع معلومات تصحيح الأخطاء الإضافية باستخدام الأوامر التالية

debug voip hpi all

●

debug ccsip messages

●

معلومات ذات صلة
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


