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المقدمة

يوفر هذا المستند معلومات حول كيفية أستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

لمزيد من المعلومات حول مخطط أحداث الخطأ، انقر تلك الروابط التي ترادف مربعات الأوامر في الرسم:

المربع تكوين وحدة التحكم الطرفية e1x إرتباطات سطر مصدر الساعة الأساسية إلى عداد ثوان زيادة قسم
أستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها.

●
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المربع إستخدام إرتباطات الأمر show controller e1x إلى قسم مقدمة في أحداث خطأ E1 أستكشاف الأخطاء
وإصلاحها.

●

Framing Loss إرتباطات إلى قسم e1x framing cr4 / no-crc4 المربع تكوين وحدة التحكم الطرفية
.Seconds Increasing of E1 Error Events Troubleshooting

●

المربع تكوين وحدة التحكم الطرفية e1x framing cr4 / no-crc4 إرتباطات إلى قسم زيادة انتهاكات رمز الخط
الخاص باستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها.

●

المربع تكوين وحدة التحكم الطرفية isdn إرتباطات الشبكة الأساسية5 إلى التحقق من قسم تكوين أحداث خطأ
E1 الخاص ب ISDN switch-type و pri-group time الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

●

المربع تحقق من قناة D باستخدام إرتباطات الأمر show interface ser x:15 إلى قسم التحقق من صحة قناة
الإشارات الخاصة باستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها.

●

المربع تكوين الواجهة الطرفية serial x:15 ما من إيقاف عمل إرتباطات إلى التحقق من قسم قناة الإشارات في
أحداث خطأ E1 أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

●

المربع تكوين واجهة طرفية تسلسلية x:15 عملية كبسلة إرتباطات إلى قسم التحقق من قناة الإشارات في أحداث
خطأ E1 أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

●

المربع تكوين واجهة طرفية تسلسلية x:15 لا يوجد إرتباطات إسترجاع إلى قسم التحقق من صحة أحداث خطأ
E1 أستكشاف أخطاء الأخطاء وإصلاحها.

●
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معلومات ذات صلة

أستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها ●

E1 أستكشاف أخطاء الطبقة الأولى وإصلاحها في ●

أستكشاف أخطاء تنبيه E1 وإصلاحها ●

أستكشاف أخطاء E1 PRI وإصلاحها ●

E1 إختبار الاسترجاع ذو التوصيل الثابت لخطوط ●

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


