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المقدمة

يزود هذا وثيقة معلومات حول كيف أن يتحرى الأزرق والأصفر T1 تنبيه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

للحصول على مزيد من المعلومات حول مخطط "إستقبال إشارة التنبيه عن بعد" (أصفر)، انقر فوق هذه الارتباطات
التي تتوافق مع مربعات الأوامر في الرسم:

يدخل المربع توصيل الاسترجاع في روابط المنفذ إلى إختبار إسترجاع التوصيل الصلب. ●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk628/technologies_tech_note09186a00800a7599.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk628/technologies_tech_note09186a00800a7599.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk628/technologies_tech_note09186a00800a7599.shtml


المربع تحقق من روابط الكابلات إلى أستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها. ●

يعمل المربع على تشغيل إرتباطات الموجه بميزة أستكشاف أخطاء جهاز الإنذار T1 وإصلاحها. ●

يقوم المربع بتوصيل الخط T1 بروابط منافذ مختلفة باستكشاف أخطاء تنبيه T1 وإصلاحها. ●

يقوم المربع بتنفيذ إرتباطات إختبار إختبار توصيل المكونات الخلفية للأجهزة في إختبار إسترجاع المكونات الصلبة. ●

إرتباطات أحداث خطأ المربع إلى المخطط الانسيابي لاستكشاف أخطاء حدث خطأ T1 وإصلاحها. ●

لمزيد من المعلومات حول مخطط إشارة تنبيه الإرسال (أزرق)، انقر تلك الروابط التي ترادف مربعات الأوامر في
الرسم:

المربع تكوين وحدة التحكم الطرفية T1 x إرتباطات الإطارات {SF/ESF} إلى أستكشاف أخطاء التنبيه وإصلاحها
.T1 من

●

يقوم المربع بتوصيل T1 بروابط منافذ مختلفة باستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها. ●

يقوم المربع بتنفيذ إختبار توصيل أجهزة الاسترجاع على روابط المنفذ الأصلي إلى إختبار إسترجاع التوصيل الصلب. ●

إرتباطات أحداث خطأ المربع إلى المخطط الانسيابي لاستكشاف أخطاء حدث خطأ T1 وإصلاحها. ●

معلومات ذات صلة
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أستكشاف أخطاء تنبيه T1 وإصلاحها ●

إختبار الاسترجاع ذو التوصيل الثابت ●

مخطط انسيابي لحدث خطأ T1 لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


