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المقدمة

نقطة الوصول Lightweight 1242/1131 هي جهاز بنية أساسية Wi-Fi مزدوج اللاسلكية يستخدم لعمليات النشر
الداخلية المحددة. إنه منتج قائم على بروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP). وهو يوفر راديو

2. 4 جيجاهيرتز وراديو 5. 8 جيجاهيرتز متوافقين مع 11b/g .802 و 11a .802. يمكن إستخدام أحد أجهزة الراديو
للوصول المحلي (العميل) لنقطة الوصول (AP) ويمكن تكوين جهاز الراديو الثاني لنقل البيانات اللاسلكية. يدعم

LAP1242/LAP1131 P2P و P2MP ونوع الشبكات من البنى.

تأكد من القراءة من خلال الدليل قبل محاولة أي من التثبيتات.

يصف هذا المستند نشر الشبكة اللاسلكية للمؤسسة للشبكة الداخلية. هذا المستند سيمكن المستخدمين النهائيين
اللاسلكيين من فهم أساسيات الشبكة الداخلية وأماكن تكوين الشبكة الداخلية وكيفية تكوين الشبكة الداخلية. الشبكة

الداخلية هي مجموعة فرعية من شبكة Cisco Enterprise اللاسلكية يتم نشرها باستخدام وحدات التحكم اللاسلكية
.Lightweight ونقاط الوصول في الوضع

الشبكة الداخلية هي مجموعة فرعية من بنية شبكة المؤسسة يتم نشرها على البنية اللاسلكية الموحدة. الشبكة
المغلقة مطلوبة اليوم. باستخدام شبكة داخلية، يتم إستخدام أحد أجهزة الراديو (عادة 802.11b/g) و/أو إرتباط إيثرنت
السلكي للاتصال بالعملاء، بينما يتم إستخدام جهاز الراديو الثاني (عادة 802.11a) لنقل حركة مرور العملاء. قد تكون

حركة الشبكة خطوة واحدة أو عبر نقلات متعددة. الشبكة الداخلية تجلب لك هذه القيم:

عدم الاضطرار إلى تشغيل أسلاك إيثرنت لكل نقطة وصول. ●

منفذ محول إيثرنت غير مطلوب لكل نقطة وصول. ●

اتصال الشبكة حيث يتعذر على الأسلاك توفير الاتصال. ●

المرونة في النشر - لا تقتصر على 100 متر من محول إيثرنت. ●

سهولة نشر شبكة لاسلكية أقران. ●

ينجذب تجار التجزئة في الصناديق الكبيرة إلى الشبكات الداخلية نظرا لوفر التكاليف على الأسلاك وكذلك للأسباب
المذكورة آنفا.

ويستخدمه الاختصاصيون في الجرد عند إجراء عمليات الجرد لتجار التجزئة، مصانع التصنيع، وشركات أخرى. فهم
يريدون نشر شبكة Wi-Fi مؤقتة بسرعة في موقع أحد العملاء لتمكين الاتصال في الوقت الفعلي بأجهزتهم المحمولة.

الندوات التعليمية، المؤتمرات، التصنيع، والضيافة هي بعض الاماكن حيث تلزم الهندسة المعمارية داخل المباني.

عندما تنتهي من قراءة هذا الدليل، ستفهم أين تستخدمه وكيف يمكنك تكوين الشبكة الداخلية. ستفهم أيضا أن الشبكة
الداخلية في حاويات NEMA ليست بديلا للشبكة الخارجية. علاوة على ذلك، ستفهم أيضا تفوق الشبكة الداخلية على

مرونة دور الارتباط (شبكة الخطوة الواحدة) التي تستخدمها نقاط الوصول (APs) المستقلة.

الافتراضات:

Cisco اللاسلكية الموحدة وبنائها وبنيتها. لديك معرفة بمنتجات الشبكات الخارجية من Cisco لديك معرفة بشبكة
وبعض المصطلحات المستخدمة لشبكات الشبكة العنكبوتية.

مسرد المختصرات
بروتوكول نقطة الوصول في

الوضع Lightweight - بروتوكول
التحكم ونفق البيانات بين نقاط

LWAPP



الوصول ووحدة التحكم في
الشبكة المحلية اللاسلكية.

وحدة التحكم في الشبكة المحلية
Cisco اللاسلكية - أجهزة (LAN)

التي تعمل على تمركز إدارة
الشبكة لشبكة محلية لاسلكية

(WLAN) وتبسيطها عن طريق
تقليص عدد كبير من نقاط النهاية

المدارة إلى نظام واحد موحد،
WLAN مما يسمح بنظام شبكة

موحد للمعلومات الذكية.

وحدة التحكم /وحدة التحكم في
الشبكة المحلية اللاسلكية

(WLAN)

نقطة الوصول الجذر/ نقطة
الوصول إلى السقف - تعمل

أجهزة Cisco اللاسلكية كجسر
بين وحدة التحكم ونقاط الوصول
اللاسلكية الأخرى. نقاط الوصول

(AP) المتصلة بوحدة التحكم.

راب

نقاط الوصول للشبكة العنكبوتية -
جهاز لاسلكي من Cisco يتصل
ببروتوكول RAP أو خريطة عبر

802.11a الهواء على راديو
ويقدم أيضا الخدمات للعملاء

.802.11b/g على راديو

خريطة

نقطة وصول (إما عبر بروتوكول
RAP/MAP) توفر الوصول إلى

نقاط وصول (AP) أخرى عبر
.11a .802 الهواء على راديو

والد

جميع نقاط الوصول في شبكة
شبكة شبكة متداخلة ولها جيران.

لا يوجد جار ل RAP كما هو
متصل بوحدة التحكم.

جار

دائما ما تكون نقطة الوصول
البعيدة عن وحدة التحكم تابعة.

سيكون للطفل والد واحد والعديد
من الجيران في شبكة عنكبوتية.

إذا توفي الوالد، سيتم إختيار الجار
التالي الذي لديه أفضل قيمة

سهلة.

طفل

نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR
اسم مجموعة الجسر BGN

بروتوكول المصادقة المتوسع EAP
المفتاح المشترك مسبقا PSK

بروتوكول المسار اللاسلكي
القابل للتكيف AWPP

نظرة عامة

نقطة وصول شبكة الاتصال المعشقة الداخلية من Cisco هي جهاز بنية Wi-Fi أساسي مزدوج اللاسلكية لعمليات
النشر الداخلية المحددة. إنه منتج قائم على بروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP). وهو يوفر



راديو 2. 4 جيجاهيرتز وراديو 5. 8 جيجاهيرتز متوافقين مع معايير 11b/g، 802. 11a .802. يمكن إستخدام أحد
أجهزة الراديو (802.11b/g) للوصول المحلي (العميل) لنقطة الوصول (AP) ويمكن تكوين جهاز الراديو الثاني

(802.11a) لنقل البيانات لاسلكيا. فهي توفر بنية شبكة داخلية، حيث تتحدث العقد المختلفة (الأجهزة اللاسلكية) مع
بعضها البعض من خلال نقل حركة الشبكة، فضلا عن أنها توفر إمكانية وصول العملاء المحليين. كما يمكن إستخدام

نقطة الوصول هذه لبنى التوصيل من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى عدة نقاط. يعتبر حل الشبكة اللاسلكية الداخلية
المعشقة حلا مثاليا للتغطية الداخلية الكبيرة حيث يمكنك الحصول على معدلات بيانات عالية وموثوقية جيدة مع الحد

الأدنى من البنية الأساسية. هذه هي الميزات الأساسية البارزة التي تم تقديمها مع الإصدار الأول من هذا المنتج:

يستخدم في بيئة داخلية لعدد 3 نقلات. الحد الأقصى 4. ●

عقدة ترحيل ومضيف لعملاء المستخدم النهائي. يستخدم راديو 802.11a كواجهة نقل حركة مرور واستقبال
802.11b/g لخدمة العملاء.

●

.PSK و EAP أمان نقاط الوصول داخل الشبكة - دعم ●

تتصل خرائط LWAPP في بيئة شبكة مع وحدات التحكم بنفس الطريقة مقارنة بنقاط الوصول المتصلة بشبكة
إيثرنت.

●

الربط اللاسلكي من نقطة إلى نقطة. ●

الربط اللاسلكي من نقطة إلى عدة نقاط. ●

BGN و Easy و SNR .تحديد أصلي مثالي ●

تحسينات BGN. الوضع الافتراضي والخالي. ●

الوصول المحلي. ●

القائمة السوداء الأصل. قائمة الاستبعاد. ●

.AWPP الشفاء الذاتي من خلال ●

الربط بين إيثرنت. ●

دعم أساسي للصوت من نسخة 4. 0. ●

تحديد التردد الديناميكي. ●

مكافحة الغرابة - تجاوز فشل BGN و DHCP الافتراضيين. ●

ملاحظة: لن يتم دعم هذه الميزات:

قناة السلامة العامة 4.9 جيجاهيرتز ●

التوجيه حول التداخل ●

مسح الخلفية ●

وصول عالمي ●

دعم جسر مجموعة العمل ●

برمجيات شبكة داخلية

يعتبر برنامج الشبكة المعشقة في الأماكن المغلقة إصدارا خاصا نظرا لتركيزه على نقاط الوصول (AP) الداخلية،
وخاصة الشبكة الداخلية. في هذا الإصدار، لدينا كل من نقاط الوصول (AP) الداخلية التي تعمل في الوضع المحلي

وأيضا في وضع الجسر. لم يتم تنفيذ بعض الميزات المتوفرة في الإصدار 4.1.171.0 في هذا الإصدار. تم إجراء
تحسينات على واجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة المستخدم الرسومية (GUI - مستعرض الويب) وعلى جهاز الحالة

نفسه. إن الهدف من هذه التحسينات هو الحصول على معلومات قيمة من وجهة نظرك فيما يتعلق بهذا المنتج الجديد
وبقدرته على البقاء من الناحية الوظيفية.

تحسينات محددة للشبكة العنكبوتية الداخلية:

البيئة الداخلية - يتم تنفيذ الشبكة الداخلية باستخدام LAP1242s و LAP1131. ويتم تنفيذ ذلك في البيئات الداخلية
حيث لا يتوفر كبل الإيثرنت. ويجري التنفيذ بسهولة وسرعة لتوفير تغطية لاسلكية للمناطق النائية داخل المبنى

(على سبيل المثال، مراكز توزيع البيع بالتجزئة، والتعليم للندوات/المؤتمرات، والتصنيع، والضيافة).

●

تحسينات اسم مجموعة الجسر (BGN) - للسماح لمسؤول الشبكة بتنظيم شبكة من نقاط الوصول (APs) إلى
قطاعات محددة من قبل المستخدم، توفر Cisco آلية تسمى اسم مجموعة الجسر، أو BGN. يتسبب BGN، وهو
بالفعل اسم القطاع، في أن تتصل نقطة وصول بنقاط وصول أخرى بنفس BGN. في حالة عدم العثور على أي

●



قطاع مناسب يطابق BGN الخاص بها، تعمل نقطة الوصول في الوضع الافتراضي، وتختار أفضل والد يستجيب
ل BGN الافتراضي. وقد تلقت هذه الميزة بالفعل الكثير من التقدير من الحقل حيث إنها تحارب شروط نقطة
الوصول (إذا قام شخص ما بتكوين BGN بشكل غير صحيح). في إصدار البرنامج 4.1.171.0، لا تعمل نقاط

الوصول (APs)، عند إستخدام شبكة BGN الافتراضية، كعقدة شبكة داخلية ولا تتوفر على أي وصول إلى العميل.
وهو في وضع الصيانة للوصول عبر وحدة التحكم، وإذا لم يقم المسؤول بإصلاح شبكة BGN، فستقوم نقطة

الوصول بإعادة التمهيد بعد 30 دقيقة.
تحسينات الأمان - يتم تكوين أمان رمز الشبكة الداخلية بشكل افتراضي ل EAP (بروتوكول المصادقة المتوسع).
ويتم تحديد هذا في RFC3748. وعلى الرغم من أن بروتوكول EAP لا يقتصر على الشبكات المحلية اللاسلكية

ويمكن إستخدامه لمصادقة الشبكة المحلية السلكية، إلا أنه غالبا ما يستخدم في الشبكات المحلية اللاسلكية.
عندما يتم إستدعاء EAP بواسطة جهاز NAS (خادم الوصول إلى الشبكة) تم تمكين 802.1X مثل نقطة الوصول

PMK الحديثة يمكن أن توفر آلية مصادقة آمنة وتتفاوض على مفتاح EAP فإن طرق ،a/b/g 802.11 اللاسلكية
آمن (مفتاح رئيسي مزدوج الحكمة) بين العميل و NAS. ويمكن بعد ذلك إستخدام PMK لجلسة عمل التشفير

اللاسلكي التي تستخدم تشفير TKIP أو CCMP (استنادا إلى تشفير AES).قبل إصدار برنامج 4.1.171.0،
أستخدمت نقاط الوصول من الشبكة الخارجية PMK/BMK للانضمام إلى وحدة التحكم. كانت هذه عملية ثلاثية

الدورات. الآن تقلصت الدورات للحصول على تقارب أسرع.إن الهدف العام من الأمن الشبكي الداخلي هو
توفير:تكوين دون لمس لتوفير الأمان.الخصوصية والمصادقة لإطارات البيانات.مصادقة متبادلة بين الشبكة

LWAPP للشبكة المعشقة الداخلية.فصل AP القياسية لمصادقة عقد EAP والعقد.القدرة على إستخدام طرق
وأمان الشبكة الداخلية.يتم تحسين آليات الاكتشاف والتوجيه والمزامنة من البنية الحالية لاستيعاب العناصر

المطلوبة لدعم بروتوكولات الأمان الجديدة.تكتشف نقاط الوصول الخاصة بالشبكات الداخلية نقاط وصول أخرى
للشبكات عن طريق المسح الضوئي والاستماع إلى التحديثات المجاورة المجانية من نقاط الوصول الخاصة

بالشبكات الأخرى. تعلن أي من خرائط RAP أو MAPs الداخلية المتصلة بالشبكة عن معلمات الأمان الأساسية
في إطارات NEIGH_UPD الخاصة بها (والتي تشبه كثيرا إطارات الإرشاد عبر شبكة 802.11).وبمجرد انتهاء

هذه المرحلة، يتم إنشاء إرتباط منطقي بين نقطة الوصول الخاصة بشبكة داخلية ونقطة الوصول (AP) الجذرية.

●

تحسينات WCSتمت إضافة تنبيهات الشبكة داخل المباني.يمكن إنشاء تقارير شبكة داخلية تظهر عدد الخطوات
وأسوأ SNR، وما إلى ذلك.يمكن تشغيل إختبار الارتباط (من الأصل إلى الطفل ومن الطفل إلى الأصل) بين

العقد التي تظهر معلومات ذكية للغاية.معلومات نقطة الوصول المعروضة أكبر بكثير من المعلومات
السابقة.فالمرء لديه خيار أيضا أن ينظر إلى الجيران المحتملين.كما تم تحسين المراقبة الصحية والوصول إليها

بشكل أكثر سهولة.

●

الأجهزة والبرامج المدعومة

يوجد حد أدنى من متطلبات المعدات والبرامج للشبكة المعشقة في الأماكن المغلقة:

تدعم نقاط الوصول من Cisco LWAPP AIR-LAP1242AG-A-K9 و AIR-LAP1131AG-A-K9 تكوين
الشبكة الداخلية.

●

يدعم برنامج Cisco Mesh الإصدار 2 شبكة Enterprise (منتجات داخلية وخارجية). يمكن تثبيت هذا على وحدة
التحكم من Cisco، و Cisco 440x/210x، و WISMs فقط.

●

.Cisco.com الإصدار 2 من Cisco Enterprise Mesh يمكن تنزيل برنامج ●

الداخل مقابل الخارج

هذه بعض الفروق البارزة بين الشبكة الداخلية والخارجية:

شبكة عنكبوتية
خارجية شبكة داخلية

في المناطق
الخارجية فقط،

تم تصنيف الأجهزة داخل
المنزل فقط البيئة



أجهزة فائقة
القوة

نقطة وصول
خارجية

باستخدام
LAP15xx و

LAP152x

نقطة وصول داخلية
باستخدام LAP1242 و

LAP1131AG
الأجهزة

2.4
جيجاهرتز:28

ديسيبل لكل
ميللي وات

بسرعة 5.8
جيجاهرتز:28

ديسيبل لكل
ميللي وات

2.4 جيجاهرتز:20 ديسيبل
لكل ميللي وات بسرعة

5.8 جيجاهرتز:17 ديسيبل
لكل ميللي وات

مستويات الطاقة

تقريبا 1000
قدم تقريبا 150 قدما أحجام الخلايا

40-30 قدما
من الأرض

على بعد 12 قدما من
الأرض إرتفاع التنفيذ

التكوين

تأكد من مراجعة الدليل بدقة قبل بدء أي تنفيذ، خاصة إذا كنت قد تلقيت أجهزة جديدة.

L3 وضع وحدة التحكم

.L3 يمكن نشر نقاط الوصول من الشبكة الداخلية كشبكة

ترقية وحدة التحكم إلى أحدث رمز

أكمل الخطوات التالية:

لترقية الإصدار 2 من الشبكة العنكبوتية على شبكة شبكة داخلية، يجب أن تكون شبكتك تعمل على الإصدار
.Cisco.com 4.1.185.0 أو إصدار الشبكة 1، متاح على

.1

قم بتنزيل أحدث رمز لوحدة التحكم إلى خادم TFTP. من واجهة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة .2



بوحدة التحكم، انقر فوق الأوامر > تنزيل الملف.
حدد نوع الملف كرمز وأعط عنوان IP لخادم TFTP الخاص بك. قم بتعريف المسار واسم

الملف.

ملاحظة: أستخدم خادم TFTP الذي يدعم عمليات نقل حجم الملفات التي تزيد عن 32 ميجابايت. على سبيل
المثال، tftpd32. تحت مسار الملف، ضع "/" كما هو موضح.

.3

(CLI) في واجهة سطر الأوامر show sysinfo عند الانتهاء من تثبيت البرنامج الثابت الجديد، أستخدم الأمر
للتحقق من تثبيت البرنامج الثابت

الجديد.

ملاحظة: رسميا، لا تدعم Cisco الخفض لوحدات التحكم.

.4

MAC عنوان

هو إلزامي أن يستعمل ماك ييصفي. لقد صنعت هذه الميزة حل شبكة Cisco الداخلية ك "Zero Touch" حقيقي.
بخلاف الإصدارات السابقة، لن يكون لشاشة الشبكة خيار تصفية MAC بعد الآن.

ملاحظة: يتم تمكين تصفية MAC بشكل افتراضي.

تسجيل عنوان MAC إلى أجهزة الراديو



في ملف نصي، قم بتسجيل عناوين MAC الخاصة بكل أجهزة الراديو AP الخاصة بالشبكة الداخلية التي تقوم بنشرها
في شبكتك. يمكن العثور على عنوان MAC في الجزء الخلفي من نقاط الوصول. هذا يساعدك على الاختبار في

المستقبل، بما أن معظم أوامر CLI تتطلب إدخال عنوان MAC لنقاط الوصول أو الأسماء مع الأمر. يمكنك أيضا تغيير
اسم نقاط الوصول إلى شيء يسهل تذكره، مثل، "بناء رقم-pod رقم-ap نوع: آخر أربعة حروف سداسية عشرية

."MAC لعنوان

أدخل عنوان MAC وأسماء أجهزة الراديو في وحدة التحكم

تحتفظ وحدة التحكم في Cisco بقائمة عناوين MAC للتخويل الخاص بنقطة الوصول (AP) الداخلية. تستجيب وحدة
MAC التحكم فقط لطلبات الاكتشاف الواردة من أجهزة الراديو الداخلية التي تظهر في قائمة التخويل. أدخل عناوين

لجميع أجهزة الراديو التي تميل إلى إستخدامها في الشبكة على وحدة التحكم.

على واجهة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم، انتقل إلى الأمان، وانقر على تصفية MAC على الجانب
الأيسر من الشاشة. طقطقت جديد in order to دخلت ماك عنوان كما هو موضح هنا:

أدخل أيضا أسماء أجهزة الإرسال اللاسلكي لتسهيل الاستخدام بموجب الوصف (مثل الموقع، AP #، وما إلى ذلك).
يمكن إستخدام الوصف أيضا في حالة تثبيت أجهزة الراديو للرجوع إليها بسهولة في أي وقت.

MAC تمكين تصفية

تصفية MAC ممكنة بشكل افتراضي.

كما يمكن إختيار وضع التأمين مثل EAP أو PSK في نفس الصفحة.

من ال gui قارن من المفتاح، استعملت هذا ممر:

مسار واجهة المستخدم الرسومية: لاسلكي > شبكة داخلية

لا يمكن التحقق من وضع الأمان إلا في CLI بواسطة هذا الأمر:

Cisco Controller) > show network)



نشر الشبكة العنكبوتية الداخلية من المستوى الثالث

بالنسبة لشبكة شبكة L3 داخلية، قم بتكوين عناوين IP لأجهزة الراديو إذا لم ترغب في إستخدام خادم DHCP (داخلي
أو خارجي).

لشبكة شبكة L3 داخلية، إذا كنت تريد إستخدام خادم DHCP، قم بتكوين وحدة التحكم في وضع L3. قم بحفظ
التكوين وإعادة تمهيد وحدة التحكم. تأكد من تكوين الخيار 43 على خادم DHCP. بعد إعادة تشغيل وحدة التحكم،

.DHCP الخاص بها من خادم IP ستتلقى نقاط الوصول المتصلة حديثا عنوان

تحديد الواجهات على وحدة التحكم

AP مدير

بالنسبة لنشر من المستوى الثالث، يجب عليك تحديد مدير نقطة الوصول. يعمل مدير AP كعنوان IP للمصدر للاتصال
من وحدة التحكم إلى نقاط الوصول.

المسار: وحدة التحكم > الواجهات>AP-Manager>تحرير.

يجب تعيين عنوان IP لواجهة AP-Manager في الشبكة الفرعية والشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) نفسها الخاصة
بواجهة الإدارة.



أدوار الراديو

يمكن أن يكون لهذا الحل دوران رئيسيان للإرسال اللاسلكي:

نقطة الوصول الجذر (RAP) - يقوم الراديو الذي تريد الاتصال به بوحدة التحكم (عبر المحول) بدور بروتوكول
الوصول عن بعد (RAP). تحتوي نقاط الوصول عن بعد (RAP) على اتصال سلكي ممكن ل LWAPP بوحدة
التحكم. إن RAP هي عقدة أصل لأي شبكة جسر أو شبكة شبكة داخلية. يمكن أن تحتوي وحدة التحكم على

نقطة وصول RAP واحدة أو أكثر بحيث ينشأ لكل منها شبكات لاسلكية واحدة أو شبكات لاسلكية مختلفة. يمكن
أن يكون هناك أكثر من بروتوكول RAP لنفس شبكة الشبكة داخل المباني للتكرار.

●

نقطة وصول الشبكة المعشقة (MAP) الداخلية - يقوم الراديو الذي لا يوجد له اتصال سلكي بوحدة التحكم بدور
نقطة وصول الشبكة المعشقة الداخلية. كانت نقطة الوصول هذه تسمى سابقا نقطة الوصول العليا للقطب.
وللخرائط اتصال لاسلكي (من خلال واجهة نقل البيانات) ربما بمخططات أخرى وأخيرا بموجز RAP وبالتالي
بوحدة التحكم. كما قد تحتوي MAPs على اتصال إيثرنت سلكي بشبكة LAN وتعمل كنقطة نهاية جسر لتلك

الشبكة المحلية (باستخدام اتصال P2P أو P2MP). يمكن أن يحدث ذلك في وقت واحد، إذا تم تكوينه بشكل
صحيح كجسر إيثرنت. لم يتم إستخدام عملاء خدمة MAPs على النطاق لواجهة نقل البيانات.

●

.MAP الوضع الافتراضي لنقطة الوصول هو

ملاحظة: يمكن تعيين أدوار الراديو عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI). ستقوم نقاط
الوصول بإعادة التمهيد بعد تغيير الدور.

ملاحظة: يمكنك إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم للتكوين المسبق لأدوار الراديو على نقطة
وصول (AP) شريطة أن تكون نقطة الوصول متصلة ماديا بالمحول أو يمكنك رؤية نقطة الوصول على المحول على

أنها نقطة وصول (RAP) أو خريطة.



اسم مجموعة الجسر

تتحكم أسماء مجموعات الجسر (BGN) في اقتران نقاط الوصول (APs). يمكن أن تقوم شبكات BGN بتجميع أجهزة
الراديو منطقيا لتجنب اتصال شبكتين على نفس القناة ببعضهما البعض. يفيد هذا الإعداد أيضا إذا كان لديك أكثر من

RAP واحد في شبكتك في نفس القطاع (المنطقة). BGN هي سلسلة من عشرة أحرف كحد أقصى.

يتم تعيين اسم مجموعة جسر مجموعة مجموعة المصنع في مرحلة التصنيع (قيمة خالية). ليس مرئيا بالنسبة لك.
ونتيجة لذلك، فحتى في حالة عدم وجود شبكة BGN معرفة، يمكن لأجهزة الإرسال اللاسلكية الانضمام إلى الشبكة.

RAP في شبكتك في القطاع نفسه (للحصول على سعة أكبر)، يوصى بتكوين حزمتي RAP إذا كان لديك حزمتي
باستخدام شبكة BGN نفسها، ولكن على قنوات مختلفة.

ملاحظة: يمكن تعيين اسم مجموعة الجسر من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم وواجهة المستخدم
.(GUI) الرسومية

بعد تكوين شبكة BGN، ستقوم نقطة الوصول بإعادة الضبط.

ملاحظة: يجب تكوين شبكة BGN بعناية فائقة على شبكة مباشرة. يجب أن تبدأ دائما من أبعد عقدة (آخر عقدة)
وتتحرك نحو RAP. السبب هو أنه إذا بدأت تكوين BGN في مكان ما في وسط الخطوة المتعددة، فسيتم إسقاط

العقد التي تتجاوز هذه النقطة حيث أن هذه العقد سيكون لها BGN مختلف (BGN القديم).

يمكنك التحقق من BGN بإصدار أمر CLI هذا:

Cisco Controller) > show ap config general)



:gui يستعمل الجهاز تحكم BGN أيضا، أنت يستطيع شكلت أو دققت ال

المسار: لاسلكي > جميع نقاط الوصول > التفاصيل.

يمكنك أن ترى أن معلومات AP البيئية معروضة أيضا مع هذا إصدار جديد.

تكوين الأمان

الوضع الافتراضي لأمان الشبكة الداخلية هو EAP. وهذا يعني أنه ما لم تقم بتكوين هذه المعلمات على وحدة
التحكم الخاصة بك، فلن تنضم خرائطك إلى:



واجهة سطر الأوامر (CLI) لتكوين شبكة EAP الداخلية

:PSK فاستخدم هذا الأمر للعودة إلى وضع ،PSK إذا احتجت إلى البقاء في وضع

أوامر عرض EAP للشبكة الداخلية

ضمن وضع EAP، يمكنك التحقق من أوامر العرض التالية للتحقق من مصادقة الخريطة:

Cisco Controller) >show wlan 0)



Cisco Controller) >show local-auth config)



Cisco Controller) >show advanced eap) 

EAP أوامر تصحيح أخطاء الشبكة الداخلية

لتصحيح أخطاء أي مشاكل في وضع EAP، أستخدم الأوامر التالية في وحدة التحكم:

التثبيت

المتطلبات الأساسية

يجب أن تقوم وحدة التحكم بتشغيل الإصدار الموصى به من الرمز. انقر فوق مراقبة للتحقق من إصدار البرنامج.
يمكن التحقق من الأمر نفسه عبر واجهة سطر الأوامر.

.WCS وخادم ACS وخادم DHCP يجب الوصول إلى أنظمة مثل خادم

التثبيت

قم بتوصيل جميع نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) (1131AG/1242AG) بشبكة من الطبقة 3
على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بعنوان IP الخاص بالإدارة. ستنضم جميع نقاط الوصول إلى وحدة التحكم

كنقاط وصول في الوضع المحلي. في هذا الوضع، يتم وضع نقاط الوصول الأساسية باسم وحدة التحكم
الأساسية واسم وحدة التحكم الثانوية واسم وحدة التحكم

الثالثة.

.1



.(FB: 27:60 :00:18:74 ،على سبيل المثال) للراديو الأساسي لنقطة الوصول MAC التقط عنوان .2
أضفت العنوان من ال ap ل ال ap أن يتلاقى في جسر أسلوب. .3

انقر فوق الأمان > تصفية MAC > جديد. .4
قم بإضافة عنوان MAC المنسوخ، ثم قم بتسمية نقاط الوصول في قائمة مرشح MAC وقائمة نقاط الوصول. .5

أخترت جسر من ال ap أسلوب
قائمة.

.6

سيطالبك بالتأكيد لأن هذا سيعيد تشغيل نقطة
الوصول.

.7

ستقوم نقطة الوصول بإعادة التمهيد والانضمام إلى وحدة التحكم في وضع الجسر. سيكون لنافذة AP الجديدة
علامة تبويب إضافية: الشبكة. انقر علامة التبويب الشبكة (MESH) للتحقق من الدور ونوع الجسر واسم

مجموعة الجسر وجسر إيثرنت وواجهة نقل البيانات الخلفية ومعدل بيانات الجسر، وما إلى
ذلك.

.8



في هذا الإطار، قم بالوصول إلى قائمة دور نقطة الوصول واختر الدور المناسب. في هذه الحالة، يكون الدور
بشكل افتراضي هو MAP.اسم مجموعة الجسر فارغ بشكل افتراضي.واجهة نقل البيانات الخلفية هي 802.

11a.معدل بيانات الجسر (معدل بيانات نقل البيانات الخلفي) يبلغ 24 ميجابت في الثانية.

.9

قم بتوصيل نقطة الوصول (AP) التي تريدها ك ك RAP بوحدة التحكم. قم بنشر أجهزة الراديو (MAPs) في
المواقع المطلوبة. شغل أجهزة الراديو. يجب أن تكون قادرا على رؤية جميع أجهزة الراديو على وحدة

التحكم.

.10

حاول أن تكون هناك شروط لخط الرؤية بين العقد. في حالة عدم وجود شروط لخط الرؤية، قم بإنشاء
تصاريح منطقة فرنل للحصول على شروط خط قريب من الموقع.

.11

إذا كان لديك أكثر من وحدة تحكم متصلة بنفس شبكة الشبكة الداخلية، فيجب عليك تحديد اسم وحدة التحكم
الأساسية على كل عقدة. وإلا فإن المراقب المالي الذي يرى أولا سوف يعتبر الجهاز الرئيسي.

.12

تهيئة الطاقة والقنوات

.RAP إلى قناة MAPs سوف يتم ضبط .(RAP) يمكن تكوين قناة نقل البيانات على بروتوكول الوصول عن بعد
.MAPs يمكن تكوين الوصول المحلي بشكل مستقل ل

من المفتاح gui، اتبع المسار: لاسلكي>802.11a لاسلكي>يشكل.

ملاحظة: مستوى طاقة Tx الافتراضي في نقل البيانات هو أعلى مستوى طاقة (المستوى 1) أما إدارة موارد الراديو
(RRM) فهي في وضع إيقاف التشغيل بشكل افتراضي.

إذا كنت تقوم بتجميع نقاط الوصول عن بعد (RAP)، فإننا ننصحك باستخدام قنوات بديلة متجاورة على كل نقطة



وصول عن بعد. وهذا سوف يقلل من تداخل القنوات المشتركة.

فحص التردد اللاسلكي

في شبكة شبكة شبكة داخلية، يجب التحقق من العلاقة الأصل-التابع بين العقد. HOP هو إرتباط لاسلكي بين جهازي
الراديو. تتغير علاقة الأصل-الطفل وأنت تسافر عبر الشبكة. يعتمد ذلك على وضعك في الشبكة المعشقة الداخلية.

الراديو الأقرب إلى وحدة التحكم في توصيل لاسلكي (hop) هو أصل للراديو على الجانب الآخر من النقلة. وفي نظام
نقلات متعددة توجد بنية من نوع شجرة حيث تكون العقدة المتصلة بوحدة التحكم هي RAP (الأصل). العقدة

المباشرة على الجانب الآخر من الخطوة الأولى هي طفل، والعقد التالية في الخطوة الثانية فصاعدا هي جيران لهذا
الوالد المعين.

شكل 1: شبكة نقطتين

في الشكل 1، يتم ذكر أسماء نقاط الوصول (AP) للتسهيل. في لقطة الشاشة التالية، يتم التحقيق في برنامج
rap(fb:10). يمكن أن ترى هذه العقدة (في عملية النشر الفعلية) نقاط الوصول إلى الشبكة الداخلية (fa:60 و

b9:20) على هيئة فروع وMAP ff:60 على هيئة مجاور.

من واجهة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول، اتبع المسار: لاسلكي > جميع نقاط الوصول >
Rap1>معلومات الجوار.

تأكد من تأسيس علاقات الأصل-الطفل وصيانتها بشكل صحيح من أجل شبكة الشبكة العنكبوتية الداخلية.



التحقق من الارتباطات

show mesh هو أمر غني بالمعلومات للتحقق من الاتصال البيني في شبكتك.

يجب عليك إعطاء هذه الأوامر في كل عقدة (AP) باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم،
وتحميل النتائج في ملف Word أو نصي إلى موقع التحميل.

في شبكتك المعشقة الداخلية، أختر رابط نقلات متعددة وأصدر تلك الأوامر بداية من نقطة الوصول السريع. قم بتحميل
نتيجة الأوامر إلى موقع التحميل.

في القسم التالي، تم إصدار جميع هذه الأوامر لشبكة Hop Indoor Mesh الموضحة في الشكل 1.

إظهار مسار الشبكة الداخلية

سيظهر هذا الأمر لك عناوين MAC وأدوار الراديو للعقد ونسب الإشارة إلى التشويش في dBs للوصلات/الارتباط
الداخلي (SNRP و SNRDown) وربط SNR في dB لمسار معين.

إظهار ملخص جار الشبكة العنكبوتية في الأماكن المغلقة

.dB في Downlink/الوصلة SNRs وعلاقات الأصل-التابع وعلاقات MAC سيظهر لك هذا الأمر عناوين



وبحلول هذا الوقت، يجب أن تكون قادرا على رؤية العلاقات بين عقد الشبكة والتحقق من اتصال RF من خلال رؤية
قيم SNR لكل إرتباط.

AP أمان الوصول إلى وحدة تحكم

توفر هذه الميزة أمانا محسنا لوصول وحدة التحكم إلى نقطة الوصول (AP). مطلوب كبل وحدة تحكم لنقطة الوصول
لاستخدام هذه الميزة.

وهذه البرامج مدعومة:

واجهة سطر أوامر (CLI) لدفع مجموعة معرف المستخدم/كلمة المرور إلى نقطة الوصول
المحددة:

●

أمر CLI لدفع مجموعة اسم المستخدم/كلمة المرور إلى جميع نقاط الوصول المسجلة إلى وحدة
التحكم:

●

مع هذا أمر، ال userID/كلمة دفع من الجهاز تحكم ثابت عبر ال reload على ال APs. إذا تم مسح نقطة وصول من
وحدة التحكم، فلا يوجد وضع وصول للأمان. تقوم نقطة الوصول بإنشاء ملائمة SNMP باستخدام تسجيل دخول
ناجح. كما ستقوم نقطة الوصول بإنشاء ملائمة SNMP على فشل تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم لثلاث مرات

متتالية.

الربط بين إيثرنت

لأسباب أمنية، أعجزت الإثرنيت ميناء على ال MAPs افتراضيا. ولا يمكن تمكينها إلا من خلال تكوين جسر الإيثرنت في
بروتوكول الوصول عن بعد (RAP) والخرائط ذات الصلة.

ونتيجة لذلك، يجب تمكين جسر إيثرنت لسيناريوهين:

عندما تريد إستخدام عقد الشبكة الداخلية كجسور. ●

عند رغبتك في توصيل أي جهاز إيثرنت (مثل الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول وكاميرا الفيديو وما إلى ذلك)
على الخريطة باستخدام منفذ الإيثرنت الخاص به.

●

المسار: لاسلكي > انقر أي نقطة وصول > الشبكة.



هناك CLI أمر أن يستطيع كنت استعملت أن يشكل المسافة بين العقد يتم التوصيل. حاول توصيل جهاز إيثرنت مثل
كاميرا الفيديو في كل خطوة وانظر إلى الأداء.

تحسين اسم مجموعة الجسر

من المحتمل أن تكون نقطة الوصول مزودة بشكل غير صحيح ب "bridgeGroupName" لم يكن الغرض منها.
اعتمادا على تصميم الشبكة، قد تكون نقطة الوصول هذه قادرة على الوصول إلى القطاع/الشجرة الصحيحة الخاصة

بها والعثور عليها. وإذا لم يتمكن من الوصول إلى قطاع متوافق، فقد يصبح عالقا.

.xx.x.3.2 الافتراضي" مع رمز" BridgeGroupName مجزأة كهذه، تم إدخال مفهوم (AP) لاسترداد نقطة وصول
الفكرة الأساسية أن ap أن يكون يستطيع لا يربط إلى أي آخر ap مع ال يشكل جسرGroupName، يحاول أن يربط

مع "تقصير" (الكلمة) كجسرGroupName. تقبل جميع العقد التي تشغل الإصدار xx.x.3.2 والبرامج الأحدث عقد
أخرى باستخدام اسم الجسر هذا.

كما يمكن أن تساعد هذه الميزة في إضافة عقدة جديدة أو عقدة تم تكوينها بشكل غير صحيح إلى شبكة قيد
التشغيل.

إذا كانت لديك شبكة قيد التشغيل، فقم بأخذ نقطة وصول تم تكوينها مسبقا مع شبكة BGN مختلفة واجعلها تنضم إلى
الشبكة. سترى نقطة الوصول هذه في وحدة التحكم باستخدام BGN "الافتراضي" بعد إضافة عنوان MAC الخاص

بها في وحدة التحكم.



يمكن أن تعمل نقطة الوصول التي تستخدم شبكة BGN الافتراضية كنقطة وصول (AP) داخلية عادية تربط العملاء
وتشكل علاقات فرعية أصلية للشبكة العنكبوتية الداخلية.

في اللحظة التي تعثر فيها نقطة الوصول هذه التي تستخدم BGN الافتراضي على أصل آخر ذي BGN الصحيح، سيتم
التبديل إليها.

trap و ap و sys السجلات - الرسائل و

سجلات الرسائل

قم بتمكين مستوى التقارير لسجلات الرسائل. من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم، قم بإصدار هذا
الأمر:

لعرض سجلات الرسائل، قم بإصدار هذا الأمر من واجهة سطر الأوامر (CLI) لوحدة التحكم:

لتحميل سجلات الرسائل، أستخدم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم:

طقطقة
أمر>تحميل.

.1



أدخل معلومات خادم TFTP. ستعطيك هذه الصفحة خيارات مختلفة للتحميل، وتريد إرسال هذه الملفات:سجل
الرسائلسجل الأحداثسجل التراكبملف عطل (إن وجد)طقطقت in order to فحصت ل عطل مبرد، إدارة>جهاز

تحكم
عطل.

.2

سجلات نقطة الوصول

انتقل إلى صفحة واجهة المستخدم الرسومية هذه على وحدة التحكم للتحقق من سجلات نقطة الوصول لنقطة
الوصول المحلية، إن وجدت:



سجلات الملائمة

انتقل إلى صفحة واجهة المستخدم الرسومية هذه لوحدة التحكم وفحص سجلات الملائمة:

الأداء

إختبار تقارب بدء التشغيل

يمثل "التقارب" الوقت الذي يستغرقه بروتوكول RAP/MAP لإنشاء اتصال LWAPP مستقر باستخدام وحدة تحكم
في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بدءا من الوقت الذي تم فيه التمهيد لأول مرة كما هو مدرج هنا:



وقت التقارب (الحد الأدنى:الثانية) إختبار
التقارب

الخريطة 3 ماب 2 الخريط
ة 1 راب

6:38 5:11 3:50 2:34 ترقية
الصورة

1:32 1:12 0:57 0:38

إعادة
تشغيل
وحدة

التحكم

6:09 5:04 3:57 2:44

تشغيل
الشبكة

العنكبوت
ية

الداخلية

6:09 5:04 3:57 2:43
إعادة
تمهيد
الراب

6:25 5:14 3:58

إعادة
ربط

الخريط
ة

0:38

تغيير
خريطة
الأصل
(نفس
القناة)

WCS

أجهزة إنذار الشبكة المعشقة في الأماكن المغلقة

سيولد WCS هذه الإنذارات والأحداث المتعلقة بشبكة الشبكة المعشقة الداخلية بناء على الملائمات من وحدة التحكم:

Poor Link SNR ●

تم تغيير الأصل ●

نقل الطفل ●

تخطيط التغييرات الأصل بشكل متكرر ●

حدث منفذ وحدة التحكم ●

MAC فشل تفويض ●

حالات فشل المصادقة ●

الأصل المستبعد التابع ●

انقر روابط الشبكة. سيظهر كل الإنذارات المتعلقة بالروابط الشبكية الداخلية.



تنطبق هذه الإنذارات على روابط الشبكات الداخلية:

Poor Link SNR - يتم إنشاء هذا التنبيه إذا كان Link SNR أقل من 12db. يتعذر على المستخدم تغيير هذا
الحد. إذا تم اكتشاف SNR ضعيف على إرتباط نقل البيانات للتابع/الأصل، فسيتم إنشاء الملائمة. سوف تحتوي

الملائمة على قيمة SNR وعناوين MAC. خطورة التنبيه كبيرة. تعد نسبة SNR (من الإشارة إلى الضوضاء) مهمة
لأن قوة الإشارة العالية لا تكفي لضمان أداء جهاز الاستقبال بشكل جيد. يجب أن تكون الإشارة الواردة أقوى من

أي ضجيج أو تداخل موجود. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تكون قوة الإشارة عالية وأن يكون أداؤها
اللاسلكي ضعيفا إذا كان هناك تداخل قوي أو مستوى ضوضاء مرتفع.

●

تم تغيير الأصل - يتم إنشاء هذا التنبيه عند انتقال العنصر التابع إلى أصل آخر. عند فقد الأصل، سيضم العنصر
التابع مع عنصر أصلي آخر، وسيرسل العنصر التابع ملائمة تحتوي على كل من عناوين MAC الخاصة بالأصل

القديم والجدد إلى WCS. خطورة التنبيه: إعلامية.

●

نقل الطفل - يتم إنشاء هذا التنبيه عندما يحصل WCS على فخ فقد الطفل. عندما كشفت نقطة الوصول الأصل
عن فقدانها لطفل وعدم قدرتها على الاتصال بهذا الطفل، فإنها سترسل ملائمة فقد تابع إلى WCS. ستحتوي

الملائمة على عنوان MAC التابع. خطورة التنبيه: إعلامية.

●

يتغير أصل الخريطة بشكل متكرر - يتم إنشاء هذا التنبيه إذا قامت نقطة الوصول للشبكة الداخلية بتغيير أصلها
بشكل متكرر. عندما يتجاوز عداد تغيير أصل الخريطة الحد المسموح به خلال مدة معينة، فإنه يرسل ملائمة إلى

WCS. ستحتوي الملائمة على عدد مرات تغييرات الخريطة ومدة الوقت. على سبيل المثال، إذا كان هناك 5
تغييرات في غضون 2 دقيقة، عندئذ سيتم إرسال الملائمة. خطورة التنبيه: إعلامية.

●

الأصل المستبعد التابع - يتم إنشاء هذا التنبيه عندما يقوم أحد الأطفال بإدراج أحد الوالدين في القائمة السوداء.
يمكن أن يقوم العنصر التابع بإدراج أحد الوالدين في القائمة السوداء عندما فشل العنصر التابع في المصادقة في

وحدة التحكم بعد عدد ثابت من المحاولات. يتذكر الطفل الأصل الموجود في القائمة السوداء وعندما ينضم
الطفل إلى الشبكة، فإنه سيرسل الملائمة التي تحتوي على عنوان MAC الأصل الموجود في القائمة السوداء

ومدة فترة القائمة السوداء.

●

تنبيهات بخلاف إرتباطات الشبكة داخل المباني:

الوصول إلى منفذ وحدة التحكم - يوفر منفذ وحدة التحكم القدرة للعميل على تغيير اسم المستخدم وكلمة
المرور لاسترداد نقطة الوصول الخارجية المجزأة. ومع ذلك، لمنع أي وصول مفوض من قبل المستخدم إلى نقطة

●



الوصول، يحتاج WCS إلى إرسال تنبيه عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول. هذا التنبيه مطلوب لتوفير الحماية
لأن نقطة الوصول تكون ضعيفة جسديا أثناء وجودها في الأماكن المفتوحة. سيتم إنشاء هذا التنبيه إذا قام

المستخدم بتسجيل الدخول بنجاح إلى منفذ وحدة تحكم AP، أو إذا فشل ثلاث مرات متتالية.
فشل تفويض MAC - يتم إنشاء هذا التنبيه عندما تحاول نقطة الوصول الانضمام إلى الشبكة الداخلية لكنها تفشل

في المصادقة لأنها ليست في قائمة مرشح MAC. سيتلقى WCS ملائمة من وحدة التحكم. سوف تحتوي
الملائمة على عنوان MAC لنقطة الوصول التي فشلت في التخويل.

●

تقرير الشبكة العنكبوتية وإحصاءاتها

ننقل التقرير المحسن والإطار الإحصائي من 4.1.185.0:

لا يوجد مسار بديل ●

نقلات عقد الشبكة ●

حالات خطأ الحزم ●

حالات الحزمة ●

نقطة أسوأ ●

SNR أسوأ إرتباطات ●

لا يوجد مسار بديل

عادة ما يكون لنقطة الوصول الخاصة بالشباك الداخلي أكثر من جار واحد. في حالة فقد نقطة الوصول الخاصة بشبكة
داخلية الارتباط الأصلي الخاص بها، فيجب أن تكون نقطة الوصول قادرة على العثور على الأصل البديل. في بعض

الحالات إذا لم يكن هناك جيران ، فان الاسوشيتد برس لن تكون قادرة علي الذهاب إلى أي والد آخر إذا فقد الاباء.
من المهم أن يعرف المستخدم نقاط الوصول التي ليس لها أبوان بديلان. يسرد هذا التقرير كل نقاط الوصول التي

ليس لها أي جيران آخرين غير الأصل الحالي.

نقلات عقد الشبكة العنكبوتية الداخلية



يوضح هذا التقرير عدد الخطوات البعيدة عن نقطة الوصول (RAP) الجذر. يمكنك إنشاء التقرير استنادا إلى المعايير
التالية:

نقطة الوصول (AP) حسب وحدة التحكم ●

نقطة الوصول حسب الطابق ●

معدلات أخطاء الحزمة

يمكن أن تحدث أخطاء الحزمة بسبب التداخل وعمليات إسقاط الحزم. يستند حساب معدل خطأ الحزمة إلى الحزم
المرسلة والحزم المرسلة بنجاح. يتم قياس معدل خطأ الحزمة على إرتباط نقل البيانات وتجميع لكل من الجيران
والوالد. ترسل نقطة الوصول معلومات الحزمة بشكل دوري إلى وحدة التحكم. بمجرد تغيير الأصل، ترسل نقطة

الوصول معلومات خطأ الحزمة المجمعة إلى وحدة التحكم. يتم تعيين معلومات خطأ حزمة WCS من وحدة التحكم
كل 10 دقائق بشكل افتراضي ويتم تخزينها في قاعدة البيانات لمدة تصل إلى 7 أيام. في WCS، الربط عرض خطأ

معدل كرسم بياني. يعتمد الرسم البياني لخطأ الحزمة على البيانات التاريخية المخزنة في قاعدة البيانات.

حالات الحزمة

يوضح هذا التقرير قيم العداد الخاصة بحزم الإرسال المجاور وإجمالي الحزم المجاورة التي تم إرسالها بنجاح. يمكنك
إنشاء التقرير استنادا إلى معايير معينة.

SNR أسوأ إرتباطات

قد تحدث مشاكل الضوضاء في أوقات مختلفة وقد تزداد الضوضاء بمعدلات مختلفة أو قد تدوم لفترات زمنية مختلفة.
يتيح الشكل التالي إمكانية إنشاء تقرير لكل من الراديو A و b/g بالإضافة إلى واجهات انتقائية. يسرد التقرير 10

إرتباطات SNR الأسوأ بشكل افتراضي. يمكنك الاختيار من بين 5 إلى 50 إرتباطات أسوأ. يمكن إنشاء التقرير خلال
الساعة الأخيرة و 6 ساعات الأخيرة و 2 أيام الأخيرة و 7 أيام. يتم مسح البيانات كل 10 دقائق بشكل افتراضي. يتم

الاحتفاظ بالبيانات في قاعدة البيانات لمدة سبعة أيام كحد أقصى. يمكن أن تكون معايير تحديد النوع المجاور هي كل
الجيران، الأصل/التابع فقط.



نقلات العقد الأسوأ

يسرد هذا التقرير أسوء 10 نقاط وصول (APs) من التنقلات بشكل افتراضي. إذا كانت نقاط الوصول بعيدة عن عدد
كبير جدا من الخطوات، فقد تكون الروابط ضعيفة للغاية. يمكن للمستخدم عزل نقاط الوصول (AP) التي تحتوي على

العديد من التنقلات بعيدا عن نقطة الوصول (AP) الجذر واتخاذ الإجراء المناسب. يمكنك إختيار تغيير هذا العدد من
معايير العقد بين 5 و 50. يمكن أن تكون معايير عامل تصفية نوع التقرير في هذا الشكل جدول فقط أو جدول ورسم

بياني:

يوضح هذا الرقم نتيجة التقرير الأخير:

إحصاءات الأمن

يتم عرض إحصائيات أمان الشبكة العنكبوتية الداخلية في صفحة تفاصيل نقطة الوصول ضمن قسم معلومات التوصيل.
يتم إنشاء إدخال في جدول إحصائيات MeshNodeSecurity الداخلي عندما تقوم عقدة شبكة داخلية فرعية بالترابط
أو المصادقة مع عقدة شبكة داخلية أصلية. تتم إزالة الإدخالات عندما تنفصل عقدة الشبكة الداخلية عن وحدة التحكم.



إختبار الارتباط

يتم دعم إختبار إرتباط نقطة الوصول إلى نقطة الوصول على WCS. يمكن للمرء تحديد أي نقطتين من نقاط الوصول
واستدعاء إختبار إرتباط بينهما.

إذا كانت نقاط الوصول هذه مجاورة للتردد اللاسلكي، فقد يؤدي إختبار الارتباط إلى نتيجة. يتم عرض النتيجة في مربع
حوار على الخريطة نفسها بدون تحديث صفحة كامل. يمكن التخلص من مربع الحوار بسهولة.

ومع ذلك، إذا لم تكن نقطتا الوصول هاتين متجاورتين للتردد اللاسلكي، فلا يحاول WCS اكتشاف مسار بين نقطتي
الوصول لإجراء إختبار إرتباط متعدد مجمعا.

عند تحريك الماوس فوق السهم على الارتباط بين العقدتين، تظهر هذه النافذة:

إختبار إرتباط عقدة إلى عقدة

أداة إختبار الارتباط هي أداة حسب الطلب للتحقق من جودة الارتباط بين أي نقطتين APs. في WCS، تتم إضافة
هذه الميزة في صفحة تفاصيل نقطة الوصول.

في صفحة تفاصيل نقطة الوصول، تحت علامة التبويب إرتباط الشبكة الداخلية حيث يتم سرد الارتباطات بجواره، هناك
إرتباط لإجراء إختبار الارتباط.

تحتوي أداة إختبار إرتباط واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم على معلمات الإدخال الاختيارية: حجم
الحزمة، إجمالي حزم إختبار الارتباط، مدة الاختبار، ومعدل إرتباط البيانات. يحتوي إختبار الارتباط على قيم افتراضية

لهذه المعلمات الاختيارية. عناوين MAC للعقد هي معلمات الإدخال الإلزامية الوحيدة.

تختبر أداة إختبار الارتباط القوة، والحزمة المرسلة، والحزمة المستلمة بين العقد. يتم عرض إرتباط إختبار الارتباط في



   

تقرير تفاصيل نقطة الوصول. عند النقر فوق الارتباط، تظهر شاشة منبثقة نتائج إختبار الارتباط. سيتم تطبيق "إختبار
الارتباط" فقط على Parent-Child وفيما بين الجيران.

،SNR يقوم إخراج إختبار الارتباط بإنشاء الحزم المرسلة، والحزم المستلمة، وحزم الأخطاء (الدلاء لأسباب مختلفة)، و
.RSSI وحد الضوضاء، و

يوفر "إختبار الشبكة المحلية اللاسلكية" هذه التفاصيل حول واجهة المستخدم الرسومية (GUI) كحد أدنى:

حزم إختبار الارتباط المرسلة ●

حزم إختبار الارتباط المستلمة ●

dBM قوة الإشارة في ●

نسبة الإشارة إلى الضجيج ●

إرتباطات جوار نقطة الوصول (AP) حسب الطلب

هذه ميزة جديدة في خريطة WCS. يمكنك النقر فوق نقطة وصول شبكة وتظهر نافذة منبثقة بها معلومات تفصيلية.
يمكنك بعد ذلك النقر على عرض جيران الشبكة، والذي يجلب المعلومات المجاورة لنقطة الوصول المحددة ويعرض

جدولا مع كل الجيران لنقطة الوصول ذات الشبكة الداخلية المحددة.

يعرض عرض رابط جوار الشبكة كل المتجاورين لنقطة الوصول المبرزة. تظهر هذه اللقطة جميع الجيران ونوع
.SNR الجيران وقيمة

إختبار بينغ

إختبار الاتصال هو أداة حسب الطلب تستخدم للاختبار بين وحدة التحكم و AP. أداة إختبار الاتصال متاحة في كل من
صفحة تفاصيل نقطة الوصول وفي الخريطة. انقر فوق إرتباط تشغيل إختبار الاتصال في إما صفحة تفاصيل نقطة

الوصول (AP) أو من معلومات نقطة الوصول (AP) الخاصة بالخريطة لبدء إختبار الاتصال من وحدة التحكم إلى نقطة
الوصول الحالية.

القرار

شبكة المؤسسة (أي الشبكة الداخلية) هي امتداد لتغطية Cisco اللاسلكية للأماكن التي لا يمكن فيها لشبكة إيثرنت
السلكية توفير الاتصال. يتم تحقيق المرونة وسهولة الإدارة للشبكة اللاسلكية باستخدام شبكة المؤسسة.

يتم توفير معظم الميزات التي توفرها نقاط الوصول السلكية بواسطة طبولوجيا الشبكة الداخلية. كما يمكن أن تتواجد
شبكة المؤسسة أيضا مع نقاط الوصول السلكية على وحدة التحكم نفسها.

معلومات ذات صلة

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


