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À propos de ce guide
Ce guide explique comment utiliser la configuration express pour la première configuration de votre
commutateur Catalyst 3850. Il traite également des options de gestion du commutateur, du montage
bâti de base, de l'empilage, des connexions des ports et des modules, ainsi que du dépannage.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration, reportez-vous à la documentation relative 
au Catalyst 3850 sur le site Web Cisco.com. Dans les notes de versions, disponibles sur le site Web 
Cisco.com, vous trouverez par ailleurs des informations relatives à la configuration système requise, d
remarques importantes, les restrictions d'utilisation, les bugs ouverts et résolus et les mises à jour portant 
sur la documentation.

Lorsque vous utilisez des publications en ligne, référez-vous aux documents qui correspondent à la 
version du logiciel IOS Cisco utilisée par le commutateur.

Pour obtenir les traductions des avertissements apparaissant dans cette publication, reportez-vous au
document Informations relatives à la conformité et à la sécurité du commutateur Catalyst 3850 sur le 
site Web Cisco.com.
Cisco Systems, Inc.
www.cisco.com
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Remarque Les illustrations du commutateur Catalyst 3850 ne visent pas à décrire un jeu de couleurs particulier. Elles
sont fournies à titre de référence pour les diverses fonctionnalités et marquages décrits dans ce guide.

Contenu du carton d'expédition
Le carton d'expédition contient le modèle du commutateur que vous avez commandé et d'autres 
composants requis pour l'installation, comme illustré à la Figure 1. Selon votre commande, certains 
composants sont facultatifs.

Remarque Vérifiez que vous avez bien reçu les éléments ci-dessous. Si des éléments sont manquants ou 
endommagés, contactez votre représentant ou revendeur Cisco, pour connaître la marche à suivre.

Figure 1 Composants fournis dans le carton d'expédition

1 Commutateur Catalyst 3850-48P-L1 avec le module 
réseau en option2 (alimentation électrique et 
modules de ventilation non illustrées)3

1. L'illustration représente le commutateur Catalyst 3850-48P-L. Votre modèle de commutateur peut être légèrement différent. 

2. Cet élément peut être commandé.

3. Les modules de ventilation sont installés dans le commutateur. Les modules d'alimentation électrique ne sont pas installés dans le commutateur.

9 Huit vis à tête plate Phillips numéro 8 

2 Cordon d'alimentation CA 10 Guide-câble

3 Documentation produit et document traitant de la 
conformité

11 Vis à tête cylindrique Phillips M4.0 x 20 mm 

4 Quatre pieds de montage en caoutchouc 12 (Facultatif) Câble de console RJ-452

5 Vis de cosse de mise à la terre et cosse à anneau 13 (Facultatif) Câble de console USB2

6 Deux supports de montage de 48,26 cm (19 po) 14 (Facultatif) Câble StackWise (0,5 mètre, 1 mètre ou 3 mètres2

7 Quatre vis à tête cylindrique numéro 12 15 (En option) Câble StackPower (0,3 mètre ou 1,5 mètre)2

8 Quatre vis à tête cylindrique numéro 10 
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Exécution de la configuration express

e 

é 

y 

nt 
Exécution de la configuration express
Utilisez la configuration express pour entrer les informations IP initiales. De cette façon, le commutateur 
pourra se connecter aux routeurs locaux et à Internet. Vous pouvez accéder au commutateur par l'adress
IP pour entrer davantage de renseignements de configuration.

Remarque Pour utiliser le programme de configuration initiale basé sur l'interface de ligne de commande, 
reportez-vous à l'annexe C « Configuration du commutateur avec le programme de configuration bas
sur l'interface de ligne de commande » du guide matériel du commutateur.

Vous devez disposer des équipements suivants :

• PC ou ordinateur portable avec Windows Vista, XP ou 2000

• Navigateur (Internet Explorer 5.5, 6.0 7.0, Firefox 1.5, 2.0 et 3.0) avec JavaScript activé

• Câble Ethernet droit ou croisé de catégorie 5 

Remarque Avant d'exécuter la configuration express, désactivez tous les filtres anti-popup ou paramètres prox
dans votre navigateur ainsi que dans tout client sans fil exécuté sur votre PC ou ordinateur portable.

Étape 1 Assurez-vous qu'aucun élément n'est connecté au 
commutateur.

Étape 2 Lors de la configuration express, le commutateur fait office de serveur DHCP. Si votre PC ou ordinateur portable 
dispose d'une adresse IP statique, modifiez temporairement les paramètres de votre PC ou ordinateur portable ava
d'utiliser le protocole DHCP.

RemarquePrenez note de l'adresse IP statique. Cette adresse IP sera requise à l'Étape 14.

Étape 3 Installez les modules d'alimentation électrique. Reportez-vous au chapitre « Installation de l'alimentation 
électrique » dans le Guide d'installation matériel du commutateur Catalyst 3850 pour obtenir des instructions.

http://www.cisco.com/go/cat3850_hw
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