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대상
본가이드는다음중하나이상에대한전문성을갖고해당분야를책임지는데이터센터관리자를

위해마련되었습니다.

• 서버관리

•스토리지관리

•네트워크관리

•네트워크보안

표기규칙
표시텍스트유형

탭제목,영역이름,필드라벨등의 GUI요소가이글꼴로표시됩니다.

창,대화상자,마법사제목과같은주요제목이이글꼴로표시됩니다.

GUI요소

문서제목은이글꼴로표시됩니다.문서제목

텍스트기반사용자인터페이스에서시스템에표시되는텍스트가이 글

꼴로표시됩니다.
TUI요소
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표시텍스트유형

시스템에표시되는터미널세션및정보가이 글꼴로표시됩니다.시스템출력

CLI명령키워드가이글꼴로표시됩니다.

CLI명령의변수가이글꼴로표시됩니다.

CLI명령

대괄호로묶인요소는선택적요소입니다.[ ]

필수대체키워드는중괄호로묶어세로선으로구분합니다.{x | y | z}

선택적대체키워드는대괄호로묶어세로선으로구분합니다.[x | y | z]

따옴표없는문자의집합입니다.문자열주변에따옴표를사용하지마십
시오.그렇지않으면따옴표도문자열에포함됩니다.

string

비밀번호와같이인쇄할수없는문자는꺾쇠괄호안에표시됩니다.< >

시스템프롬프트에대한기본응답은대괄호안에표시됩니다.[ ]

코드라인시작부분에있는느낌표(!)또는우물정자(#)는코멘트행을나
타냅니다.

!, #

독자가참고해야하는내용임을의미합니다.참고에는유용한제안이나해당문서에서다루지않
는자료에대한참조정보가있습니다.

참고

다음정보가문제를해결하는데도움이된다는것을의미합니다.팁정보가문제해결또는조치
가될수는없지만 Timesaver와같이유용한정보가될수있습니다.

팁

설명한작업이시간을절약함을의미합니다.단락에서설명한작업을수행함으로써시간을절약
할수있습니다.

간편한방법

독자가유의해야하는내용임을의미합니다.이경우,장비손상이나데이터손실이발생할수있
으므로주의해야합니다.

주의
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중요안전지침

이경고표시는위험을나타냅니다.부상이발생할수있는상황입니다.장비를작동하기전에전
기관련재해에유의하고사고예방을위해표준절차를숙지하십시오.각경고의끝에는이장치
와함께제공되는번역된안전경고문에서해당번역문을찾을수있도록명령문번호가제공됩

니다.

이지침을반드시숙지하십시오.

경고!

관련 Cisco UCS문서

문서로드맵

모든 B-Series문서의전체목록을보려면 URL http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc
에있는 Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap을참조하십시오.

모든 C-Series문서의전체목록을보려면다음 URL에있는 Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap을참조하십시오. http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc)

관리를위해 UCS Manager와통합되는랙서버에서지원되는펌웨어버전및 UCS Manager버전에대
한자세한내용은 Cisco UCS Software릴리스번들구성을참조하십시오.

기타문서자료

문서업데이트알림을받으려면 Twitter에서 Cisco UCS Docs를팔로우하십시오.

문서피드백
이문서에대한기술적피드백을제공하거나오류또는생략을보고하려면 ucs-docfeedback@cisco.com
으로보내주십시오.의견을보내주시면감사하겠습니다.
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1 장

개요

이장은다음섹션으로구성되어있습니다.

• 개요, 1 페이지

• Cisco UCS Central사용자설명서참조, 1 페이지

개요
이가이드에서는 Cisco UCS Central네트워크관리와관련된다음구성요소에대한개념및절차정
보를제공합니다.

• 포트및포트채널

•글로벌 VLAN

• vNIC

• 네트워크정책

•트래픽모니터링

Cisco UCS Central사용자설명서참조
다음의 Cisco UCS Central사용사례기반설명서는 Cisco UCS Central을이해하고구성하는데도움
이됩니다.

설명가이드

Cisco UCS인프라, Cisco UCS Manager및 Cisco
UCS Central에대한간략한소개를제공합니다.
HTML5 UI의개요, Cisco UCS Central에서 Cisco
UCS Domain을등록하는방법및라이선스활성
화방법의개요를포함합니다.

Cisco UCS Central시작가이드
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설명가이드

사용자관리,통신,펌웨어관리,백업관리및
Smart Call Home같은관리작업에대한정보를
제공합니다.

Cisco UCS Central관리가이드

비밀번호,사용자와역할, RBAC, TACACS+,
RADIUS, LDAP및 SNMP같은인증작업에대한
정보를제공합니다.

Cisco UCS Central인증가이드

장비정책,물리적인벤토리,서비스프로파일과
템플릿,서버풀,서버부팅및서버정책같은서
버관리에대한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central서버관리가이드

포트및포트채널, VSAN및 vHBA관리,스토리
지풀,스토리지정책,스토리지프로파일,디스크
그룹,디스크그룹컨피그레이션같은스토리지
관리에대한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central스토리지관리가이드

포트및포트채널, VLAN및 vNIC관리,네트워
크풀및네트워크정책같은네트워크관리에대

한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central네트워크관리가이드

소형,중형,대형구축을위한도메인그룹의설
정,구성및관리의모범사례를제공합니다.

Cisco UCS Central운영가이드

Cisco UCS Central의일반적인문제에대한도움
말을제공합니다.

Cisco UCS Central트러블슈팅가이드
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Cisco UCS Central사용자설명서참조

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Administration/1-5/b_CiscoUCSCentral_AdministrationGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Administration/1-5/b_CiscoUCSCentral_AdministrationGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_Server_Management_Guide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_Storage_Management_Guide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_NetworkManagementGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/troubleshooting/Cisco-UCS-Central_Troubleshooting_Reference.html
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• 서버및업링크포트, 3 페이지

• 유니파이드포트, 4 페이지

• Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect의포트, 6 페이지

• 포트모드, 6 페이지

• 포트역할, 7 페이지

• 유니파이드포트구성에대한지침, 8 페이지

• 통합포트구성, 10 페이지

• 포트구성, 10 페이지

• 확장성및분할포트, 17 페이지

• 구성된포트관리, 18 페이지

• 포트채널생성, 19 페이지

• 핀그룹, 22 페이지

• 파이버채널스위칭모드, 24 페이지

• 포트컨피그레이션상태보기, 25 페이지

• 포트컨피그레이션결함, 25 페이지

서버및업링크포트
각패브릭인터커넥트는다음포트유형을포함할수있습니다.
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서버포트

서버포트는패브릭인터커넥트와서버어댑터카드간의데이터트래픽을처리합니다.

서버포트는고정포트모듈에서만구성할수있습니다.확장모듈은서버포트를포함하지않
습니다.

업링크이더넷포트

업링크이더넷포트는패브릭인터커넥트와네트워크의다음레이어간의이더넷트래픽을처

리합니다.네트워크로향하는모든이더넷트래픽은이포트중하나에피닝됩니다.

기본적으로이더넷포트는구성되지않습니다.그러나다음과같이작동하게구성할수있습니
다.

• 업링크

• FCoE

• 어플라이언스

업링크이더넷포트는고정모듈또는확장모듈중하나에서구성할수있습니다.

업링크파이버채널포트

업링크파이버채널포트는패브릭인터커넥트와 SAN의다음레이어간의 FCoE트래픽을처
리합니다.네트워크로향하는모든 FCoE트래픽은이포트중하나에피닝됩니다.

기본적으로파이버채널포트는업링크입니다.그러나파이버채널스토리지포트로작동하게
구성할수있습니다.이는Cisco UCS에서 DAS(Direct-Attached Storage)디바이스에연결이필요
할때유용합니다.

업링크파이버채널포트는확장모듈에서만구성할수있습니다.고정모듈은업링크파이버
채널포트를포함하지않습니다.

유니파이드포트
통합포트는이더넷또는파이버채널트래픽을전송하도록구성할수있습니다.이포트는예약되지
않았습니다. Cisco UCS domain은이러한포트를구성할때까지사용하지않습니다.

다음패브릭인터커넥트의모든포트는통합포트입니다.

• Cisco UCS 6248 UP Fabric Interconnect

• Cisco UCS 6296 UP Fabric Interconnect

• Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect

• Cisco UCS 6332-16UP Fabric Interconnect
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패브릭인터커넥트에서포트를구성할때관리상태는자동으로활성화로설정됩니다.포트가다
른디바이스에연결될경우트래픽중단이일어날수있습니다.포트는구성한후에비활성화할
수있습니다.

참고

유니파이드스토리지포트

유니파이드스토리지에서는동일한물리적포트를이더넷스토리지인터페이스및 FCoE스토리지
인터페이스로구성하고있습니다.임의의어플라이언스포트또는 FCoE스토리지포트를고정모듈
또는확장모듈의유니파이드스토리지포트로구성할수있습니다.유니파이드스토리지포트를구
성하려면패브릭인터커넥트가파이버채널스위칭모드에있어야합니다.

유니파이드스토리지포트에서개별 FCoE스토리지또는어플라이언스인터페이스를활성화/비활
성화할수있습니다.

• 통합스토리지포트에서어플라이언스포트에대해기본이아닌 VLAN을지정하지않을경우,
fcoe-storage-native-vlan이통합스토리지포트의네이티브 VLAN으로할당됩니다.어플라이언
스포트에서기본이아닌 VLAN이기본 VLAN으로지정된경우이는유니파이드스토리지포
트의네이티브 VLAN으로지정됩니다.

• 어플라이언스인터페이스를활성화하거나비활성화할때해당물리적포트가활성화되거나비

활성화됩니다.따라서유니파이드스토리지에서어플라이언스인터페이스를비활성화하면
FCoE스토리지는활성화되었더라도물리적포트와함께중단됩니다.

• FCoE스토리지인터페이스를활성화하거나비활성화할때해당 VFC가활성화되거나비활성
화됩니다.따라서유니파이드스토리지포트에서 FCoE스토리지인터페이스가비활성화될때
어플라이언스인터페이스는계속정상적으로작동합니다.

유니파이드업링크포트

이더넷업링크및 FCoE업링크를동일한물리적이더넷포트에서구성할경우이를유니파이드업링
크포트라고합니다. FCoE또는이더넷인터페이스를각각독립적으로활성화하거나비활성화할수
있습니다.

• FCoE업링크를활성화하거나비활성화하면해당 VFC가활성화되거나비활성화됩니다.

• 이더넷업링크를활성화하거나비활성화하면해당물리적포트가활성화되거나비활성화됩니

다.

이더넷업링크를비활성화할경우유니파이드업링크의기본물리적포트가비활성화됩니다.따라
서 FCoE업링크가활성화되어있는경우에도 FCoE업링크역시중단됩니다.그러나 FCoE업링크를
비활성화하면VFC만중단됩니다.이더넷업링크가활성화된상태라면여전히유니파이드업링크포
트에서정상적으로작동할수있습니다.
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Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect의포트
Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect에는 UCS Mini용 Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect(Cisco
UCS Manager Release 3.0)및 Cisco UCS 6332와6332-16UP Fabric Interconnect(Cisco UCS Manager
Release 3.1)가포함됩니다.

다음테이블은Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect에대한포트사용을요약한것입니다.

Cisco UCS 6332-16UPCisco UCS 6332Cisco UCS 6324(Cisco
UCS Mini)

패브릭인터커넥트이

름:

40-포트패브릭인터커
넥트

32-포트패브릭인터커
넥트

유니파이드포트 4개와
확장성포트 1개로구성
된패브릭인터커넥트

Description:

6 (포트 35-40)6 (포트 17-32)-고정 40GB인터페이스
수:

포트 17–34(브레이크아
웃케이블사용)

포트 5–26(브레이크아
웃케이블사용)

All(모두)1GB/10GB인터페이스
수(설치된 SFP모듈에
따름)

포트 1–16없음4유니파이드포트(8Gb/s,
FC, FCoE)

Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect는포트에대한브레이크아웃기능을지원합니다. 40G포
트를 10G포트 4개로변환할수있는방법에대한자세한내용은확장성및분할포트, 17페이지
를참고하십시오.

참고

포트모드
포트모드는패브릭인터커넥트의통합포트가이더넷트래픽을전달하도록구성할지아니면파이

버채널트래픽을전달하도록구성할지여부를결정합니다.패브릭인터커넥트는포트모드를자동
으로검색하지않습니다.포트모드는 Cisco UCS Central에서구성할수있습니다.

포트모드를변경하면기존포트컨피그레이션이삭제되고새논리적포트로교체됩니다.이포트컨
피그레이션과연결되었던모든개체(예: VLAN, VSAN)가제거됩니다.통합포트에서포트모드를변
경할수있는횟수에는제한이없습니다.
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포트모드변경이데이터트래픽에미칠영향

포트모드를변경하면 Cisco UCS domain에대한데이터트래픽이중단될수있습니다.중단되는기
간및영향을받는트래픽은 Cisco UCS domain및포트모드가변경되는모듈의컨피그레이션에따
라달라집니다.

시스템변경중에트래픽중단을최소화하려면고정및확장모듈에서파이버채널업링크포트

채널을생성합니다.
팁

포트모드변경이확장모듈에미칠영향

확장모듈에서포트모드를변경하면모듈이재부팅됩니다.모듈이재부팅되는동안확장모듈의포
트를지나는모든트래픽이약 1분간중단됩니다.

포트모드변경이클러스터컨피그레이션의고정모듈에미칠영향

클러스터컨피그레이션에는 2개의패브릭인터커넥트가있습니다.고정모듈에서포트모드를변경
하면모듈이재부팅됩니다.데이터트래픽에미칠영향은오류발생시다른패브릭인터커넥트에페
일오버하도록서버 vNIC를구성했는지여부에따라달라집니다.

한패브릭인터커넥트의확장모듈에서포트모드를변경한다음다른쪽패브릭인터커넥트의포트

모드를변경하기전에재부팅을기다릴경우다음과같이됩니다.

• 서버 vNIC페일오버가구성된경우트래픽이다른쪽패브릭인터커넥트에페일오버되고트래
픽이중단되지않습니다.

• 서버 vnIC페일오버가없을경우포트모드를변경한패브릭인터커넥트를지나는모든데이터
트래픽이패브릭약 8분간중단되며그사이에패브릭인터커넥트가재부팅됩니다.

양쪽패브릭인터커넥트의고정모듈에서동시에포트모드를변경할경우패브릭인터커넥트를지

나는모든데이터트래픽이약 8분간중단되며그사이에패브릭인터커넥트가재부팅됩니다.

포트모드변경이독립형컨피그레이션의고정모듈에미칠영향

독립형컨피그레이션에는패브릭인터커넥트가하나뿐입니다.고정모듈에서포트모드를변경하면
모듈이재부팅됩니다.패브릭인터커넥트를지나는모든데이터트래픽이약 8분간중단되며그사
이에패브릭인터커넥트가재부팅됩니다.

포트역할
포트역할은유니파이드포트연결을통해전달되는트래픽의유형을정의합니다.

나열된모든포트역할은고정및확장모듈에서모두구성할수있습니다.여기에는 6200이후 Series
패브릭인터커넥트확장모듈에서구성가능한서버포트가포함됩니다.
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기본적으로이더넷포트모드로변경된유니파이드포트는업링크이더넷포트역할로설정됩니다.
FC(파이버채널)포트모드로변경된유니파이드포트는 FC업링크포트역할로설정됩니다. FC포
트의구성은취소할수없습니다.

포트역할을변경해도재부팅할필요가없습니다.

포트모드를이더넷으로설정하면다음과같은포트역할을구성할수있습니다.

• 서버포트

•이더넷업링크포트

• FCoE스토리지포트

• FCoE업링크포트

•어플라이언스포트

포트모드를 FC로설정하면다음과같은포트역할을구성할수있습니다.

• FC업링크포트

• FC스토리지포트

유니파이드포트구성에대한지침
유니파이드포트를구성할때다음지침및제한을고려합니다.

하드웨어및소프트웨어요구사항

유니파이드포트는 6100 Series패브릭인터커넥트에서지원되지않습니다.

포트모드배치

Cisco UCS Central GUI인터페이스는슬라이더를사용하여고정또는확장모듈의유니파이드포트
에대한포트모드를구성하므로포트모드를유니파이드포트에할당할수있는방법을제한하는다

음제한사항이자동으로시행됩니다. Cisco UCS Central CLI인터페이스를사용할경우이제한사항
은시스템컨피그레이션에대해트랜잭션을커밋할때시행됩니다.포트모드컨피그레이션이다음
제한사항중하나라도위반할경우 Cisco UCS Central CLI는오류를표시합니다.

• 이더넷포트는블록으로그룹화되어야합니다.각모듈(고정또는확장)에서이더넷포트블록
은첫포트로시작하고짝수번호포트로끝나야합니다.

• 파이버채널포트는블록으로그룹화되어야합니다.각모듈(고정또는확장)에서파이버채널
포트블록의첫포트는마지막이더넷포트의다음이고이어서모듈의나머지포트를포함하는

범위여야합니다.파이버채널포트가있는컨피그레이션의경우파이버채널블록이고정또는
확장모듈의첫포트로시작해야합니다.

• 단일모듈에서이더넷포트와파이버채널포트가번갈아나오는것은지원되지않습니다.
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유효한컨피그레이션의예—유니파이드포트 1 ~ 16을이더넷포트모드로구성된고정모듈에,포
트 17 ~ 32는파이버채널포트모드에둘수있습니다.확장모듈에서는포트 1 ~ 4를이더넷포트모
드에,포트 5 ~ 16을파이버채널모드에구성할수있습니다.이더넷포트유형과파이버채널포트
유형을번갈아배치하는것에대한규칙에위배되지않습니다.이포트배치는개별모듈각각의규
칙을준수하기때문입니다.

개별컨피그레이션의예—포트 16을시작으로파이버채널포트블록을포함할수있습니다.각포
트블록은홀수번호포트로시작해야하므로이블록은포트 17로시작해야합니다.

각패브릭인터커넥트에서구성가능한업링크이더넷포트및업링크이더넷포트채널의총개

수는 31로제한됩니다.이한도는확장모듈에구성된업링크이더넷포트및업링크이더넷포트
채널멤버를포함한것입니다.

6300 Series패브릭인터커넥트의 40GB포트는확장모듈컨피그레이션을지원하지않습니다.

참고

유니파이드업링크포트및유니파이드스토리지포트구성에대한주의

및지침

유니파이드업링크포트및유니파이드스토리지포트를다룰때따라야할주의사항및지침입니다.

• FCoE및유니파이드업링크포트에서기본이아닌네이티브VLAN을구성해야합니다.이VLAN
은어떤트래픽에도사용되지않습니다. Cisco UCS Central에서는이러한용도로기존
fcoe-storage-native-vlan을재사용합니다.이 fcoe-storage-native-vlan은 FCoE및유니파이드업링
크에서네이티브 VLAN으로사용됩니다.

• 유니파이드업링크포트에서이더넷업링크포트에대해기본이아닌 VLAN을지정하지않을
경우, fcoe-storage-native-vlan이유니파이드업링크포트의네이티브 VLAN으로지정됩니다.이
더넷포트에서기본이아닌네이티브 VLAN이네이티브 VLAN으로지정된경우이는유니파이
드업링크포트의네이티브 VLAN으로지정됩니다.

• 이더넷포트채널아래에서멤버포트를생성하거나삭제하면 Cisco UCS Central에서는자동으
로 FCoE포트채널아래에서멤버포트를생성하거나삭제합니다. FCoE포트채널에서멤버포
트를생성하거나삭제할때도마찬가지입니다.

• 이더넷포트를서버포트,이더넷업링크, FCoE업링크또는 FCoE스토리지와같은독립형포트
로구성한다음이더넷또는 FCoE포트채널에대한멤버포트로만드는경우, Cisco UCS Central
에서는자동으로이포트를이더넷및 FCoE포트채널모두의멤버로만듭니다.

• 멤버포트에대해서버업링크,이더넷업링크, FCoE업링크또는 FCoE스토리지의멤버십을제
거하면, Cisco UCS Central에서는해당멤버포트를이더넷포트채널및 FCoE포트채널에서삭
제하고새로운독립형포트를생성합니다.

• 유니파이드포트및유니파이드스토리지포트의경우, 2개의인터페이스를생성하면하나의
라이센스만체크아웃됩니다.두인터페이스중어느쪽이든활성상태라면라이센스가체크아
웃상태로유지됩니다.유니파이드업링크포트또는유니파이드스토리지포트에서양쪽인터
페이스모두비활성화될경우에만라이센스가해제됩니다.
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• Cisco UCS 6100 Series패브릭인터커넥트스위치는동일한다운스트림 NPV스위치와연결된
1VF또는 1VF-PO만지원할수있습니다.

통합포트구성

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 툴아이콘을클릭한후 Unified Port Configuration(유니파이드포트컨피그레이션)을선택합니다.

단계 4 사용하려는포트모드컨피그레이션이표시될때까지마우스를사용하여막대에서슬라이더를드래

그합니다.
포트가다음과같이표시됩니다.

• 이더넷포트는녹색으로표시됩니다.

• FC포트는보라색으로표시됩니다.

• 비활성화된포트는흐린녹색이나보라색으로표시됩니다.

서버에따라이더넷및 FC포트슬라이더를반전할수있습니
다.

참고

단계 5 Configure(구성)를클릭합니다.
통합포트를구성하면 FI가재부팅되며 Cisco UCS domain에대한데이터트래픽이중단될수
있습니다.

참고

포트구성

Cisco UCS Manager 3.1이전릴리스용으로구성된포트는 Cisco UCS Central릴리스 1.3에서는지
원되었지만 Cisco UCS Central의이후릴리스에서는지원되지않습니다.이러한포트의추가컨피
그레이션은 Cisco UCS Manager에서수행해야합니다.

참고

시작하기전에

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1이상을실행하고있어야합니다.

• 모든 Cisco UCS Manager도메인이 Cisco UCS Central도메인그룹에포함되어있어야합니다.

• Cisco UCSManager의 Policy Resolution Control(정책확인제어)페이지에서 Port Configuration(포
트컨피그레이션)이 Global(글로벌)로설정되어있어야합니다.
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절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 포트의 Role(역할)을선택합니다.
이더넷포트의경우이는다음중하나가될수있습니다:

• Appliance(어플라이언스) -어플라이언스포트구성, 11페이지를참고하십시오.

• FCoE Storage(FCoE스토리지) - FCoE스토리지포트구성, 13페이지를참고하십시오.

• FCoE Uplink(FCoE업링크) - FCoE업링크포트구성, 14페이지를참고하십시오.

• Server(서버) -서버포트구성, 14페이지를참고하십시오.

• Uplink(업링크) -업링크포트구성, 15페이지를참고하십시오.

FC포트의경우이는다음중하나가될수있습니다:

• FC Storage(FC스토리지) - FC스토리지포트구성, 16페이지를참고하십시오.

• FC Uplink(FC업링크) - FC업링크포트구성, 16페이지를참고하십시오.

단계 7 선택항목에대해필요에따라필드에내용을입력합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

어플라이언스포트구성

어플라이언스포트는패브릭인터커넥트를직접연결된 NFS스토리지에연결하는데사용됩니다.

FCoE스토리지포트에서어플라이언스포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해
당포트를어플라이언스전용으로지정하거나유니파이드스토리지용으로지정할수있습니다.

참고
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절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 Appliance(어플라이언스)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서다음을수행합니다.
a) Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.
b) 포트속도를선택합니다.
c) 이인터페이스와연결된서비스설정의품질을선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Platinum—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Gold—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Silver—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Bronze—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Best Effort—이우선순위를사용하지않습니다. Basic Ethernet트래픽레인을위해예약되었
습니다.

• 파이버채널 - vHBA트래픽에만이우선순위를사용합니다.

단계 8 Policies(정책)탭에서플로우제어정책,핀그룹및네트워크제어정책을선택합니다.
유형이어플라이언스인네트워크제어정책만지원되며어플라이언스포트컨피그레이션에

사용할수있습니다.
참고

단계 9 VLAN탭에서해당포트를트럭포트로사용할지아니면액세스포트로사용할지를선택하고포트
에할당할 VLAN을선택합니다.

• 트렁크포트는여러 VLAN을포함할수있으며트렁크링크를통해스위치간에 VLAN을전송
하도록허용합니다.

• 액세스포트는 VLAN하나를포함하며엔드포인트에연결됩니다. VLAN이기본 VLAN인경우
에는보조 VLAN이필요합니다.

선택하는 VLAN은시스템의 VLAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VLAN은도메
인에구성된 VLAN열에표시됩니다.

유형이어플라이언스인VLAN만지원되며어플라이언스포트컨피그레이션에사용할수있
습니다.

참고

단계 10 이더넷대상엔드포인트탭에서활성화됨을클릭하여엔드포인트의이름및MAC주소를입력합니
다.
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이더넷대상엔드포인트는기본적으로비활성화됩니다.

단계 11 Save(저장)를클릭합니다.

FCoE 스토리지포트구성
FCoE(Fibre Channel over Ethernet)스토리지포트를통해두개의개별링크에서 FC(Fibre Channel)및
이더넷트래픽모두를전달하는단일스토리지로스토리지통합이가능합니다.

어플라이언스포트에서 FCoE스토리지포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해
당포트를 FCoE스토리지전용으로지정하거나유니파이드스토리지용으로지정할수있습니다.

참고

시작하기전에

이포트가유효하려면파이버채널스위칭모드가스위칭으로설정되어야합니다.스토리지포트는
엔드-호스트모드에서작동할수없습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FCoE Storage(FCoE스토리지)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.

단계 8 VSAN탭에서포트에할당할 VSAN을선택합니다.
선택하는 VSAN은 VSAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VSAN은 VSAN on
Domain(도메인의 VSAN)열에표시됩니다.

유형이 Storage(스토리지)인 VSAN만지원되며 FCoE스토리지포트컨피그레이션에사용할
수있습니다.

참고

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.
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FCoE 업링크포트구성
FCoE업링크포트는패브릭인터커넥트와업스트림이더넷스위치간의물리적이더넷인터페이스
로, FCoE트래픽전달에사용됩니다.이지원방식덕분에동일한물리적이더넷포트에서이더넷트
래픽과파이버채널트래픽을모두처리할수있습니다.

업링크포트에서 FCoE업링크포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해당포트를
FCoE업링크전용으로지정하거나통합업링크용으로지정할수있습니다.

참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FCoE Uplink(FCoE업링크)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.

단계 8 Policies(정책)탭에서포트에할당할링크프로필정책을선택합니다.

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

서버포트구성

서버포트는패브릭인터커넥트와서버의어댑터카드간데이터트래픽을처리합니다.서버포트는
6200 Series및 6300 Series패브릭인터커넥트확장모듈에서만구성할수있습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.
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단계 6 Role(역할)드롭다운에서 Server(서버)를선택합니다.

단계 7 Server(서버)필드에 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

업링크포트구성

이더넷업링크포트는 LAN외부스위치에연결됩니다.네트워크경계이더넷트래픽은이러한포트
중하나에피닝됩니다.

FCoE업링크포트에서업링크포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해당포트를
업링크전용으로지정하거나유니파이드업링크용으로지정할수있습니다.

참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 Uplink(업링크)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서다음을수행합니다.
a) Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.
b) 포트속도를선택합니다.

단계 8 VLANs(VLAN)탭에서포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은 VLANs from System(시스템의 VLAN)열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서
생성된 VLAN은 VLANs Configured on Domain(도메인에구성된 VLAN)열에표시됩니다.

유형이 LAN인 VLAN만지원되며업링크포트컨피그레이션에사용할수있습니
다.

참고

단계 9 Policies(정책)탭에서플로우제어정책및및링크프로파일을선택합니다.

단계 10 Save(저장)를클릭합니다.
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FC 스토리지포트구성
FC스토리지포트를사용하면 FI의포트에 FC스토리지디바이스를직접연결할수있습니다.

시작하기전에

이포트가유효하려면파이버채널스위칭모드가스위칭으로설정되어야합니다.스토리지포트는
엔드-호스트모드에서작동할수없습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FC Storage(FC스토리지)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력하고채우기패턴을선택
합니다.

단계 8 VSAN탭에서포트에할당할 VSAN을선택합니다.
선택하는 VSAN은 VSAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VSAN은 VSAN on
Domain(도메인의 VSAN)열에표시됩니다.

유형이 Storage(스토리지)인 VSAN만지원되며 FC스토리지포트컨피그레이션에사용할수
있습니다.

참고

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

FC 업링크포트구성
FC업링크포트를사용하면외부 SAN스위치에연결할수있습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
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선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FC Uplink(FC업링크)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력하고채우기패턴을선택
합니다.

단계 8 VSAN탭에서포트에할당할 VSAN을선택합니다.
선택하는 VSAN은시스템의 VSAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VSAN은도메
인에구성된 VSAN열에표시됩니다.

유형이 SAN인 VSAN만지원되며 FC업링크포트컨피그레이션에사용할수있습니
다.

참고

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

확장성및분할포트
Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect는 10기가비트이더넷포트 4개로구성된그룹으로분할할
수있는확장성포트를포함합니다.이러한컨피그레이션을사용하려면한쪽끝에패브릭인터커넥
트에연결하기위한 40GB QSFP+가있고, 10GB연결을지원하는다른엔드포인트에연결하기위한
10GB포트 4개가있는 SFP(Small Form-Factor Pluggable)어댑터가필요합니다.

• Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect는지원되는Cisco UCS랙서버,어플라이언스포트또는 FCoE
스토리지포트에대한라이센스서버포트로사용할수있는확장성포트하나를포함합니다.

• Cisco UCS 6332및 Cisco UCS 6332-16 UP패브릭인터커넥트는 10기가비트이더넷포트여러
개로분할할수있는 40기가비트이더넷포트여러개를포함합니다.

분할포트를구성하려면패브릭인터커넥트를재부팅해야합니다.포트의기존컨피그레이션은
모두지워집니다.단일트랜잭션에서필요한모든포트를분할하는것이좋습니다.

주의

분할포트를구성한후에는필요에따라각 10GB하위포트를서버,업링크, FCoE업링크, FCoE스토
리지또는어플라이언스포트로구성할수있습니다.

다음표에는 Cisco UCS 6332및 6332-16UP패브릭인터커넥트의분할기능에대한제약조건이요약
되어있습니다.
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분할이지원되지않는일반포트분할구성가능포트Fabric Interconnect

13~14, 27~32

참고 • 포트 27~32에서는
자동협상동작이

지원되지않습니

다.

• QoS점보프레임을
사용하는경우에는

최대 4개의포트가
분할포트로허용

됩니다.

1~12, 15~26UCS-FI-6332

1~16, 35~40

참고 • 포트 35~40에서는
자동협상동작이

지원되지않습니

다.

• QoS점보프레임을
사용하는경우에는

최대 4개의포트가
분할포트로허용

됩니다.

17~34UCS-FI-6332-16UP

구성된포트관리

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 맨우측에있는 Port Tools(포트툴)아이콘을클릭합니다.

단계 6 다음중하나를선택합니다.

• Configuration Status(컨피그레이션상태) -포트의상태를표시합니다.

• Configure Port(포트구성) -포트의컨피그레이션을변경할수있습니다.
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• Unconfigure Port(포트구성취소) -포트컨피그레이션정보를삭제합니다.포트구성을취소하
면해당포트를사용하는트래픽이모두중지됩니다.

• Enable Port(포트활성화) -포트의관리상태를활성화로설정합니다.포트가비활성화된경우
에만표시됩니다.

• Disable Port(포트비활성화) -포트의관리상태를비활성화로설정합니다.포트가활성화된경
우에만표시됩니다.

• Unconfigure Breakout Port(브레이크아웃포트구성취소) - 10GbE포트 4개를 40GbE포트 1개
로결합합니다.

• Configure as Breakout Port(브레이크아웃포트로구성) - 10GbE포트 4개로분할할수있는하
나의확장성포트로바꿉니다.

단계 7 필요에따라필드를작성합니다.

포트채널생성

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서툴아이콘을클릭하고 Create Port Channel(포트채널생성)을선택
합니다.

단계 4 Basic(기본)에서생성할포트채널의유형을선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• 이더넷 -이더넷포트채널생성또는편집, 20페이지를참고하십시오.

• FC - FC포트채널생성또는편집, 20페이지를참고하십시오.

• FCoE - FCoE포트채널생성또는편집, 21페이지를참고하십시오.

• 어플라이언스 -어플라이언스포트채널생성또는편집, 21페이지를참고하십시오.

단계 5 선택항목에대해필요에따라필드에내용을입력합니다.

단계 6 Save(저장)를클릭합니다.
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이더넷포트채널생성또는편집

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서Tools(툴)아이콘을클릭하고CreatePortChannel(포
트채널생성)을선택합니다.

단계 4 Basic(기본)에서 Ethernet(이더넷)을선택하고다음을수행합니다.
a) Port ID(포트 ID), Name(이름)및 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
b) 관리속도및자동협상활성화여부를선택합니다.

단계 5 Policies(정책)를클릭하고포트에할당하려는플로우제어및 LACP정책을선택합니다.

단계 6 VLANs(VLAN)를클릭하고포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은 VLANs from System(시스템의 VLAN)열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서
생성된 VLAN은 VLANs Configured on Domain(도메인에구성된 VLAN)열에표시됩니다.

단계 7 Ports(포트)를클릭하고 Add(추가)아이콘을클릭하여포트채널에포트를추가합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

FC 포트채널생성또는편집

Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상에서는 FC포트채널을삭제전에비활성화해야합니다.참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서툴아이콘을클릭하고포트채널생성을선택합니다.

단계 4 기본에서 FC를선택하고다음을완료합니다.
a) 포트 ID,이름및설명(선택사항)을입력합니다.
b) 포트채널의관리속도를선택합니다.

단계 5 VLAN을클릭하고포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은시스템의 VLAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VLAN은도메
인에구성된 VLAN열에표시됩니다.
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단계 6 Ports(포트)를클릭하고추가아이콘을클릭하여포트채널에포트를추가합니다.

단계 7 Save(저장)를클릭합니다.

FCoE 포트채널생성또는편집

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서툴아이콘을클릭하고포트채널생성을선택합니다.

단계 4 기본에서 FCoE를선택합니다.

단계 5 포트채널 ID,이름및설명(선택사항)을입력합니다.

단계 6 정책을클릭하여포트에지정하려는 LACP정책을선택합니다.

단계 7 포트채널에포트를추가하려면포트를클릭한다음더하기(+)기호를클릭합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

어플라이언스포트채널생성또는편집

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서툴아이콘을클릭하고포트채널생성을선택합니다.

단계 4 Basic(기본)에서 Appliance(어플라이언스)를선택하고다음을완료합니다.
a) 포트채널 ID,이름및설명(선택사항)을입력합니다.
b) 관리속도와정적모드를사용할지아니면동적 LACP를사용할지를선택합니다.
c) 이인터페이스와연결된서비스우선순위의품질을선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Platinum—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Gold—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Silver—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Bronze—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.
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• Best Effort—이우선순위를사용하지않습니다. Basic Ethernet트래픽레인을위해예약되었
습니다.

• 파이버채널 - vHBA트래픽에만이우선순위를사용합니다.

단계 5 정책을클릭하고포트에할당할플로우제어정책,네트워크제어정책및핀그룹을선택합니다.

단계 6 VLAN을클릭하고포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은 VLANs from System(시스템의 VLAN)열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서
생성된 VLAN은도메인에구성된 VLAN열에표시됩니다.

단계 7 이더넷대상엔드포인트를클릭하고활성화됨을클릭하여엔드포인트의이름및MAC주소를입력
합니다.
이더넷대상엔드포인트는기본적으로비활성화됩니다.

단계 8 Ports(포트)를클릭하고추가아이콘을클릭하여포트채널에포트를추가합니다.

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

핀그룹

LAN 핀그룹

Cisco UCS에서는서버의 vNIC에서보내는이더넷채널트래픽을패브릭인터커넥트의업링크이더
넷포트또는포트채널에피닝하는데 LAN핀그룹을사용합니다.이피닝을사용하여서버에서보
내는트래픽의분산을관리할수있습니다.

서버에대한피닝을구성하려면 LAN핀그룹을 vNIC정책에포함시켜야합니다.그러면 vNIC정책
이해당서버에지정된서비스프로필에포함됩니다. vNIC에서보내는모든트래픽이 I/O모듈을지
나지정된업링크이더넷포트에도달합니다.

vNIC정책을통해서버인터페이스에핀그룹을할당하지않을경우 Cisco UCS Central에서는해
당서버인터페이스에서보내는트래픽에대해업링크이더넷포트또는포트채널을동적으로

선택합니다.이선택은영구적이지않습니다.인터페이스플랩또는서버재부팅후동일한서버
인터페이스에서보낸트래픽에다른업링크이더넷포트또는포트채널이사용될수있습니다.

업링크가 LAN핀그룹의일부일경우업링크가해당 LAN핀그룹의전용으로예약되지는않습
니다. LAN핀그룹을지정하지않은다른 vNIC정책도이업링크를동적업링크로사용할수있
습니다.

참고
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SAN 핀그룹

Cisco UCS에서는서버의 vHBA에서보내는파이버채널트래픽을패브릭인터커넥트의업링크파이
버채널포트에피닝하는데 SAN핀그룹을사용합니다.이피닝을사용하여서버에서보내는트래
픽의분산을관리할수있습니다.

파이버채널스위치모드에서는 SAN핀그룹이무관합니다.기존 SAN핀그룹이있으면무시됩
니다.

참고

서버에대한피닝을구성하려면 SAN핀그룹을 vHBA정책에포함시켜야합니다.그러면 vHBA정
책이해당서버에지정된서비스프로필에포함됩니다. vHBA에서보내는모든트래픽이 I/O모듈을
지나지정된업링크파이버채널포트에도달합니다.

여러 vHBA정책에동일한핀그룹을지정할수있습니다.따라서각 vHBA에대해수동으로트래픽
을피닝할필요없습니다.

기존 SAN핀그룹의대상인터페이스를변경하면이핀그룹을사용하는모든 vHBA의트래픽이
중단됩니다.패브릭인터커넥트는파이버채널프로토콜에서트래픽을다시피닝하도록로그인
및로그아웃을수행합니다.

중요

핀그룹생성

LAN또는 SAN핀그룹을생성할수있습니다.

절차

단계 1 Browse Tables(테이블찾아보기)아이콘을클릭하고 Domains(도메인)를선택합니다.

단계 2 핀그룹을생성할도메인을클릭합니다.

단계 3 Domain(도메인)페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭한다음 Create Pin Group(핀그룹생성)을선택
합니다.

단계 4 Create Pin Group(핀그룹생성)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고 LAN핀그룹을생성할지,
SAN핀그룹을생성할지를선택합니다.

단계 5 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.

단계 6 Fabric A Target(패브릭 A대상)에서포트를수동으로선택할지아니면기존포트채널을선택할지
고릅니다.

단계 7 Manual(수동)을선택했다면포트를선택합니다.
LAN핀그룹에는이더넷업링크포트만표시됩니다. SAN핀그룹에는 FC및 FCoE업링크포트만표
시됩니다.

단계 8 Port Channel(포트채널)을선택했다면기존포트채널을선택합니다.
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LAN핀그룹에는이더넷포트채널만표시됩니다. SAN핀그룹에는 FC및 FCoE포트채널만표시됩
니다.

단계 9 Fabric B Target(패브릭 B대상)에서포트또는포트채널을선택합니다.

단계 10 Save(저장)를클릭합니다.

파이버채널스위칭모드
파이버채널스위칭모드에서는패브릭인터커넥트가서버와스토리지디바이스간의스위칭디바

이스로서어떻게작동하는지결정합니다.패브릭인터커넥트는다음파이버채널스위칭모드중하
나에서작동합니다.

엔드-호스트모드

엔드-호스트모드에서는패브릭인터커넥트가연결된파이버채널네트워크에대한엔드호스트가
되어 vHBA(virtual Host Bus Adapter)를통해연결된모든서버(호스트)를나타낼수있습니다.이를
위해 (동적피닝또는하드피닝을통해) vHBA를파이버채널업링크포트에피닝합니다.그러면파
이버채널포트가패브릭나머지영역에서버포트(N-port)로인식됩니다.엔드-호스트모드에서는패
브릭인터커넥트가업링크포트끼리트래픽을수신하는것을막아루프를방지합니다.

엔드-호스트모드는 NPV(N Port Virtualization)모드와같은의미입니다.이모드는기본파이버채널
스위칭모드입니다.

엔드-호스트모드를활성화할경우, vHBA가업링크파이버채널포트에하드피닝된상태에서이
업링크포트가중단되면 vHBA를다시피닝할수없으며 vHBA는중단상태가계속됩니다.

참고

스위치모드

스위치모드는기존의파이버채널스위칭모드입니다.스위치모드에서는패브릭인터커넥트가스
토리지디바이스에직접연결할수있습니다.파이버채널스위치모드를활성화하면 SAN이없는(예:
스토리지에직접연결된단일 Cisco UCS domain)또는 SAN이 (업스트림MDS와함께)존재하는포드
모델에서유용합니다.

스위치모드는기본파이버채널스위칭모드가아닙니다.

파이버채널스위치모드에서는 SAN핀그룹이무관합니다.기존 SAN핀그룹은무시됩니다.참고
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파이버채널스위칭모드구성

FC엔드-호스트모드또는 FC스위치모드중하나를사용하도록 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥
트)를구성할수있습니다.기본적으로 FI는엔드-호스트모드로설정되어있습니다.

파이버채널스위칭모드로변경하면 Cisco UCS Central에서로그아웃되며해당패브릭인터커넥
트가재시작됩니다.클러스터컨피그레이션의경우 Cisco UCS Central에서 Fabric Interconnect(패
브릭인터커넥트)를둘다연속으로재시작합니다.두번째패브릭인터커넥트는패브릭채널스
위칭모드의변경을완료하고시스템준비상태가되는데몇분가량걸릴수있습니다.

참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서Tools(툴)아이콘을클릭하고FCswitchingmode(FC
스위칭모드)를선택합니다.
엔드-호스트모드를사용중이라면 Set FC Switching Mode(FC스위칭모드설정)가표시됩니다. FC
스위칭모드를사용중이라면 Set FC End-Host Mode(FC엔드-호스트모드설정)가표시됩니다.

단계 4 컨피그레이션을변경하고 FI를재시작하려면Warning(경고)페이지에서 Yes(예)를클릭합니다.

포트컨피그레이션상태보기

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 맨우측의툴아이콘을클릭하고컨피그레이션상태를선택합니다.
선택한포트에대해컨피그레이션상태페이지가표시됩니다.

단계 4 창을닫으려면닫기를클릭합니다.

포트컨피그레이션결함
포트결함페이지에는각결함에대한다음정보가표시됩니다.
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• 코드 -결함과연결된 ID

• 타임스탬프 -결함이발생한날짜와시간

•원인 -결함의원인

• Affected Object(영향받는개체) -이결함의영향을받는구성요소

• Fault Details(결함세부사항) -결함의세부사항

• Severity(심각도) -결함의심각도

•작업 -결함에대해수행해야하는작업
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3 장

글로벌 VLAN

• 글로벌 VLAN, 27 페이지

• VLAN생성또는편집, 28 페이지

• VLAN범위생성또는편집, 29 페이지

• VLAN액세스관리, 30 페이지

글로벌 VLAN
CiscoUCSCentral에서는도메인그룹루트또는도메인그룹레벨에서LAN클라우드에글로벌VLAN
을정의할수있습니다.한번의작업으로하나또는여러 VLAN을생성할수있습니다.

글로벌서비스프로파일을구축하기전에 Cisco UCS Central에서글로벌 VLAN확인이수행됩니다.
글로벌서비스프로파일이글로벌 VLAN을참조하는데해당 VLAN이없을경우,불충분한리소스로
인해 Cisco UCS도메인에서글로벌서비스프로파일구축에장애가발생합니다. Cisco UCS Central에
서생성된모든글로벌 VLAN은해당글로벌서비스프로파일을구축하기전에확인해야합니다.

글로벌 VLAN을참조하는글로벌서비스프로파일이해당 UCS도메인에구축되지않은경우에도
글로벌 VLAN은사용가능하며 Cisco UCS Manager에서사용할수있습니다.

글로벌VLAN을참조하는글로벌서비스프로파일이삭제되어도글로벌VLAN은삭제되지않습
니다.

참고

Cisco UCS Manager에서글로벌 VLAN을삭제할수없습니다. Cisco UCS Manager에서글로벌 VLAN
을삭제하려면, VLAN을현지화한후삭제해야합니다.

VLAN 조직권한

Cisco UCS Central에서구성된모든 VLAN은생성된조직에공통적입니다.조직에속하는 Cisco UCS
Manager인스턴스가리소스를소비하려면먼저조직권한을할당해야합니다. VLAN에조직권한을
할당하면,해당 VLAN이조직에표시되고조직에속한 Cisco UCS Manager인스턴스가유지하는서
비스프로파일에서참조할수있습니다.
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VLAN이름확인이각도메인그룹의계층구조내에서수행됩니다.여러도메인그룹에동일한이름
의 VLAN이있을경우,도메인그룹전체에동일한이름을가진모든 VLAN에조직권한이적용됩니
다.

VLAN조직권한을생성,수정또는삭제할수있습니다.

VLAN조직권한은권한을생성한해당조직에서삭제해야합니다. Cisco UCS Central GUI에서
이 VLAN이연결된조직구조를볼수있습니다.단, Cisco UCS Central CLI의하위조직레벨에서
는 VLAN조직권한연결계층구조를볼수없습니다.따라서 Cisco UCS Central CLI의하위조직
레벨에서 VLAN을삭제하려는경우해당작업에장애가발생합니다.

참고

VLAN 생성또는편집
도메인그룹루트또는특정도메인그룹레벨에서 VLAN을생성하고 VLAN에액세스할수있는조
직을지정할수있습니다.

선택한 VLAN에대해 VLAN ID,Multicast Policy(멀티캐스트정책)및제어를위한액세스를편집할
수있습니다.도메인그룹에서VLAN을생성한후에는Domain Group Location(도메인그룹위치)또
는 VLAN Name(VLAN이름)을변경할수없습니다.

VLAN생성에대한비디오를시청하려면비디오: VLAN생성및조직권한할당을참고하십시오.

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create VLAN(VLAN생성)을입력하고 Enter키를누릅니다.

단계 2 VLAN대화상자에서생성하려는 VLAN유형을선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• LAN—외부 LAN과의통신에 VLAN이사용됩니다.

• Appliance(어플라이언스)—어플라이언스포트및포트채널에만 VLAN이사용됩니다.

단계 3 기본에서도메인그룹위치를클릭한후이 VLAN을생성하려는위치를선택합니다.

단계 4 이 VLAN의 Name(이름)을입력합니다.
VLAN이름은대소문자를구분합니다.

Cisco UCS Central에서 VLAN을생성할때는이름으로 default를사용하지마십시오.글로벌
기본 VLAN을생성하려는경우이름으로 globalDefault를사용할수있습니다.

중요

단계 5 VLAN ID를입력합니다
가능한 VLAN ID는다음과같습니다.

• 1 ~ 3967

등록된CiscoUCSDomain의CiscoUCSManager버전이 2.2(4)이상이면 ID범위는 1~4027
일수있습니다.

참고
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• 4048 ~ 4093

• 다른도메인그룹에이미정의된다른 VLAN ID와중복

단계 6 (선택사항) 중복항목을식별하기위해CheckVLANNameOverlap(VLAN이름중복확인)및Check
VLAN ID Overlap(VLAN ID중복확인)을활성화할지여부를선택합니다.

단계 7 (선택사항) 이 VLAN과Multicast Policy(멀티캐스트정책)를연결하려면멀티캐스트정책이름을
입력합니다.
Cisco UCS Central은멀티캐스트정책을식별하여백엔드에서 VLAN에연결합니다.

단계 8 Private VLAN(프라이빗 VLAN)에서 Sharing Type(공유유형)을클릭하여 VLAN이프라이빗또는
보조 VLAN으로구분되는지여부를결정합니다.다음중하나일수있습니다.

• None(없음)—이 VLAN은보조또는프라이빗 VLAN이없습니다.

• Primary(기본) -이 VLAN은하나이상의보조 VLAN과연결할수있습니다.

• Isolated(격리)—프라이빗VLAN입니다.이와연결되는기본VLAN을PrimaryVLAN(기본VLAN)
드롭다운목록에서선택합니다.

• Community(커뮤니티)—이 VLAN은동일한 PVLAN의다른포트및프로미스큐어스포트와통
신할수있습니다.이와연결되는기본 VLAN을 Primary VLAN(기본 VLAN)드롭다운목록에서
선택합니다.

단계 9 Access Control(액세스제어)에서더하기기호를클릭하여사용가능한조직을표시합니다.

단계 10 조직을선택하고확인표시를클릭하여선택한조직을이 VLAN에대해 Permitted Orgs(허용되는조
직)로적용합니다.

단계 11 Aliased VLANs(별칭 VLAN)에서기존 VLAN을보고이름이같은 VLAN이있는지확인할수있습니
다.

단계 12 Create(생성)를클릭합니다.

VLAN 범위생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create VLAN Range(VLAN범위생성)를입력하고 Enter키를누릅니다.

단계 2 VLAN Range(VLAN범위)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고이 VLAN을생성하려는 Domain
Group Location(도메인그룹위치)을선택합니다.

단계 3 이 VLAN범위에대한이름접두사를입력합니다.

단계 4 VLAN ID를입력합니다.
가능한 VLAN ID는다음과같습니다.

• 1 ~ 3967
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• 4048 ~ 4093

• 다른도메인그룹에이미정의된다른 VLAN ID와중복

예제:
예를들어, ID 4, 22, 40, 41, 42, 43으로 6개의 VLAN을생성하려면 4, 22, 40-43을입력하면됩니다.

단계 5 (선택사항) 중복항목을식별하기위해 VLAN이름중복확인및 VLAN ID중복확인을활성화할지
여부를선택합니다.

단계 6 (선택사항) 멀티캐스트정책을이 VLAN범위와연결하려면멀티캐스트정책이름을입력합니다.
Cisco UCS Central에서는멀티캐스트정책을식별하고이를백엔드에있는 VLAN범위에연결합니
다.

단계 7 Private VLAN(전용VLAN)에서 Sharing Type(공유유형)을클릭하여VLAN이개인또는보조VLAN
으로구분되는지여부를결정합니다.다음중하나일수있습니다.

• None(없음)—이 VLAN은보조또는프라이빗 VLAN이없습니다.

• Primary(기본) -이 VLAN은하나이상의보조 VLAN과연결할수있습니다.

• Isolated(격리)—프라이빗VLAN입니다.이와연결되는기본VLAN을PrimaryVLAN(기본VLAN)
드롭다운목록에서선택합니다.

• Community(커뮤니티)—이 VLAN은동일한 PVLAN의다른포트및프로미스큐어스포트와통
신할수있습니다.이와연결되는기본 VLAN을기본 VLAN드롭다운목록에서선택합니다.

단계 8 액세스제어에서더하기기호(+)를클릭하면사용가능한조직이표시됩니다.

단계 9 선택한조직을이 VLAN의허용된조직으로적용하려면조직을선택하고확인표시를클릭합니다.

단계 10 별칭 VLAN에서기존 VLAN을보고이름이같은 VLAN이있는지확인할수있습니다.

단계 11 Create(생성)를클릭합니다.

VLAN 액세스관리
Manage VLAN Access(VLAN액세스관리)대화상자에서는하나이상의 VLAN에대한권한을동시
에추가하거나제거할수있습니다.

대화상자를열때마다액세스권한추가또는제거중하나만수행할수있습니다.두작업을모
두수행하려면대화상자를재실행해야합니다.

참고
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절차

단계 1 작업표시줄에서Manage VLAN Access(VLAN액세스관리)를입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 VLAN에대한액세스권한을추가하려면VLANAccess(VLAN액세스)대화상자에서다음을수행합
니다.
a) Add Org Permissions(조직권한추가)를클릭합니다.
b) VLAN을필터링하는데사용할 VLAN이름또는범위를선택하고 Search(검색)를클릭합니다.
c) 권한을변경할 VLAN의체크박스를클릭하거나,맨위의체크박스를선택하여페이지의모든

VLAN을선택합니다.
d) 더하기아이콘을클릭하고권한을부여할조직을선택합니다.

단계 3 VLAN에대한액세스권한을제거하려면다음을수행합니다.
a) Remove Org Permissions(조직권한제거)를클릭합니다.
b) 액세스권한을제거할조직을선택합니다.
c) VLAN을필터링하는데사용할 VLAN이름또는범위를선택하고 Search(검색)를클릭합니다.
d) 권한을제거할 VLAN의체크박스를클릭하거나,맨위의체크박스를선택하여페이지의모든

VLAN을선택합니다.

단계 4 Apply(적용)를클릭하여변경사항을저장하고적용합니다.
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4 장

vNIC

• vNIC템플릿, 33 페이지

• 기본 vNIC동작정책, 35 페이지

vNIC 템플릿
vNIC템플릿을사용하여서버의 vNIC를 LAN에연결하는방법을정의합니다.기존의모든 vNIC템
플릿은템플릿페이지에서볼수있습니다.

vNIC 이중화템플릿쌍
vNIC템플릿쌍을생성하면특정서버에속한 vNIC를그룹화할수있습니다.예를들어 vNIC템플릿
을생성하여기본템플릿으로지정한다음다른 vNIC템플릿을생성하여보조템플릿으로지정할수
있습니다.두템플릿을연결하면기본템플릿에서정의한특성을공유하는쌍을생성할수있습니다.
보조템플릿은기본템플릿에서특성을상속합니다.템플릿업데이트를선택하면기본템플릿에대
한모든변경사항이템플릿쌍의보조템플릿으로전파됩니다.또한쌍의개별템플릿에대해비공
유컨피그레이션을수정할수도있습니다.

쌍을생성할때는각패브릭에템플릿하나를할당할수있습니다.예를들어패브릭 A에기본템플
릿을,패브릭 B에보조템플릿을할당할수있습니다.이렇게하면하나이상의템플릿을사용하여
vNIC쌍을독립적으로구성할필요가없습니다.템플릿쌍을사용하여생성할수있는 vNIC쌍의수
는어댑터의최대기능으로만제한됩니다.

템플릿쌍을사용할때공유되는컨피그레이션은다음과같습니다.

• 네트워크제어정책

• QoS정책

•템플릿유형

•연결정책

• VLAN
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•MTU

• 통계임계값정책

템플릿쌍을사용할때공유되지않는컨피그레이션은다음과같습니다.

• 패브릭 ID

• CDN소스

•MAC풀

•설명

•핀그룹정책

Cisco UCS Manager에서로컬서비스프로필에글로벌 vNIC이중화템플릿쌍을사용하려는경우
이중화템플릿쌍의기본및보조템플릿에대해 vNIC템플릿을동시에할당할수는없습니다.기
본 vNIC에대해 vNIC템플릿을할당하고두번째 vNIC의피어이름을설정한다음,두번째 vNIC
을수정하고보조 vNIC템플릿을수동으로할당해야합니다.

참고

vNIC 템플릿생성또는편집

Cisco UCS Manager에서생성된로컬서비스프로파일에서글로벌 vNIC를사용할수있습니다.참고

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create vNIC Template(vNIC템플릿생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 vNIC Template(vNIC템플릿)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고다음을완료합니다.
a) vNIC템플릿을생성할 Organization(조직)을선택합니다.
b) Name(이름)및 Description(설명)을입력합니다.
c) vNIC페어링을활성화하려면 Redundancy Type(이중화유형)을선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• None(없음) - vNIC페어링없이표준 vNIC템플릿을생성합니다.

• Primary(기본) -기본 vNIC템플릿을생성합니다.

• Secondary(보조) -보조 vNIC템플릿을생성합니다.

d) Type(유형), Fabric ID(패브릭 ID), Fabric Failover(패브릭장애조치)에대한옵션을선택하고
MTU를입력합니다.
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e) CDN Source(CDN소스)를선택합니다.사용자정의이름을사용하도록선택하는경우에는 User
Defined CDN Name(사용자정의 CDN이름)도입력해야합니다.

단계 3 vNIC페어링을활성화한경우 Peer Redundancy Template(피어이중화템플릿)을클릭하고기본또
는보조 vNIC템플릿을선택합니다.

단계 4 MAC Address(MAC주소)를클릭하고MAC주소를선택합니다.
MAC주소풀을할당하지않으면시스템이기본풀을할당합니다.

단계 5 VLANs(VLAN)를클릭하고이 vNIC템플릿에사용할 VLAN을추가합니다.

단계 6 Policies(정책)를클릭하고이 vNIC템플릿에사용할정책을할당합니다.
정책이할당되어있지않으면각정책을클릭합니다.우측의드롭다운을클릭하여관련정책을표시
하고이 vNIC템플릿에사용할항목을선택합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.

템플릿테이블

템플릿페이지에서는 Cisco UCS Central의모든템플릿을볼수있습니다.다음템플릿유형이보이도
록필터링할수있습니다:

• 섀시프로파일템플릿

•서비스프로파일템플릿

• vHBA템플릿

• vNIC템플릿

이페이지에서는다음작업을수행할수있습니다.

• 하나이상의템플릿에태그추가

•하나이상의템플릿삭제

•선택한템플릿의세부사항페이지를보려면해당템플릿을클릭합니다.

기본 vNIC 동작정책
기본 vNIC동작정책을통해서비스프로필에대해 vNIC가생성되는방식을구성할수있습니다.
vNIC를수동으로생성하도록선택할수도있고자동으로생성할수도있습니다.

vNIC가생성되는방식을정의하기위해기본 vNIC동작정책을구성할수있습니다.다음중하나일
수있습니다.

• None(없음)—Cisco UCS Central에서는서비스프로필에대해기본 vNIC를생성하지않습니다.
모든 vNIC가명시적으로생성되어야합니다.
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• HW Inherit(HW상속)—서비스프로필에서 vNIC가필요한데명시적으로정의된게없을경우
Cisco UCS Central에서는서비스프로필과연결된서버에설치된어댑터에따라필요한 vNIC를
생성합니다.

vNIC에대한기본동작정책을지정하지않을경우기본적으로 HW Inherit(HW상속)가사용됩
니다.

참고

기본 vNIC 동작구성
vNIC에대한기본동작정책을지정하지않으면 HWInherit가기본적으로사용됩니다.

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
루트조직에서만기본 vNIC동작정책을구성할수있습니다.하위조직에서는기본 vNIC동작정책
을구성할수없습니다.

단계 3 Default vNIC Behavior(기본 vNIC동작)을마우스오른쪽버튼으로클릭하고 Properties(속성)을선
택합니다.

단계 4 Properties (Default vNIC Behavior)(속성(기본 vNIC동작))대화상자에서 Action(작업)과선택적
vNIC Template(vNIC템플릿)을선택합니다.

단계 5 OK(확인)를클릭합니다.
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5 장

네트워크풀

• MAC풀, 37 페이지

MAC 풀
MAC풀은레이어 2환경에서고유하고서버의 vNIC에지정할수있는네트워크 ID또는MAC주소
의모음입니다. Cisco UCS Central에서생성된MAC풀은 Cisco UCS도메인간에공유할수있습니다.
서비스프로필에서MAC풀을사용할경우이서비스프로필과연결될서버에서사용할MAC주소
를수동으로구성할필요없습니다.

멀티테넌시를구현하는시스템에서는조직계층구조를사용하여MAC풀을특정애플리케이션이
나비즈니스서비스에서만사용하게할수있습니다. Cisco UCS Central에서는이름확인정책을사용
하여풀에서MAC주소를지정합니다.

서버에MAC주소를지정하려면 vNIC정책에MAC풀을포함해야합니다.그러면 vNIC정책이해당
서버에지정된서비스프로필에포함됩니다.

사용자만의MAC주소를지정하거나 Cisco에서제공한MAC주소의그룹을사용할수있습니다.

MAC 풀생성및편집
MAC풀을생성한후에는선택한 IQN풀의전체요약페이지에서편집아이콘을선택하여MAC풀
을편집할수있습니다. MAC풀을선택하려면 All Pools(모든풀)페이지로이동한다음편집하려는
MAC풀을선택합니다.해당페이지는선택한MAC풀의전체요약페이지로리디렉션됩니다.

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create MAC Pool(MAC풀생성)을입력하고 Enter를누릅니다.
이렇게하면 Create MAC Pool(MAC풀생성)대화상자가실행됩니다.

단계 2 Basic(기본)에서다음을완료합니다.
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a) Organization(조직)드롭다운목록에서MAC풀을생성하거나MAC풀에액세스하려는조직또
는하위조직을선택합니다.

b) 풀의이름과설명을입력합니다.

단계 3 MAC Blocks(MAC블록)에서다음을완료합니다.
a) 더하기아이콘을클릭하여MAC주소블록을생성합니다.
b) MAC블록시작열에블록의첫번째MAC주소를입력합니다.
c) Size(크기)열에블록의MAC주소수를입력합니다.
d) Apply(적용)아이콘을클릭합니다.

MAC풀과관련된추가필드가표시됩니다.

e) MAC주소에서는풀에포함된MAC주소수의그래픽표시,할당된MAC주소의수,중복MAC
주소및MAC요약을볼수있습니다.

f) 액세스제어에서이블록에적용할 ID범위액세스제어정책을선택합니다.정책이없는경우작
업표시줄에서 Create ID Range Access Control Policy(ID범위액세스제어정책생성)를입력하
여정책을생성할수있습니다.

단계 4 Create(생성)를클릭합니다.

다음에할작업

MAC풀을 vNIC템플릿에포함시킵니다.

풀삭제

풀을삭제하면 Cisco UCS Central은 Cisco UCS Manager에서 vNIC또는 vHBA에할당된해당풀의주
소를재할당하지않습니다.삭제된풀로부터지정된모든주소는다음중하나에해당될때까지 vNIC
또는 vHBA에남아있습니다.

• 연결된서비스프로파일이삭제됩니다.

• 주소가지정된 vNIC또는 vHBA가삭제됩니다.

• vNIC또는 vHBA가다른풀에지정됩니다.

절차

단계 1 Browse Tables(테이블찾아보기)아이콘을클릭하고 Pools(풀)를선택합니다.

단계 2 Pool Name(풀이름)열에서삭제할풀을찾습니다.
다음방법중하나를사용하여풀을검색할수있습니다.

• 풀목록을찾아봅니다.

• Search(검색)아이콘을클릭하고풀이름을입력합니다.

• Filters(필터)열에서풀유형을선택합니다.
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단계 3 풀을클릭합니다.
이렇게하면선택한풀의전체요약페이지가실행됩니다.

단계 4 삭제아이콘을클릭합니다.
Cisco UCS Central에확인대화상자가표시되면 Delete(삭제)를클릭합니다.
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6 장

네트워크정책

• 네트워크제어정책, 41 페이지

• 이더넷어댑터정책, 43 페이지

• 동적 vNIC연결정책, 45 페이지

• usNIC연결정책, 46 페이지

• VMQ연결정책, 46 페이지

• LAN연결정책, 48 페이지

• UDLD(UniDirectional Link Detection), 52 페이지

• LACP정책, 55 페이지

• 플로우제어정책, 56 페이지

• QoS정책, 58 페이지

• ID범위액세스제어정책, 59 페이지

네트워크제어정책
이정책은다음을포함하여 Cisco UCS domain에대한네트워크제어설정을구성합니다.

• CDP(Cisco Discovery Protocol)활성화또는비활성화여부

•엔드-호스트모드에서사용가능한업링크포트가없을경우 VIF(virtual interface)의동작

•연결된보더포트가실패할경우 Cisco UCS Central에서원격이더넷인터페이스, vEthernet인터
페이스또는 vFibre Channel인터페이스에대해수행하는작업

•서버에서패브릭인터커넥트에패킷을보낼때다양한MAC주소를사용할수있는지여부

• vNIC별로아니면모든 vNIC에대해MAC등록이수행되는지여부
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업링크실패시조치

기본적으로네트워크제어정책의 Action on Uplink Fail(업링크실패시조치)속성은 link-down의값
으로구성되어있습니다. Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card와같은어댑터의경우,연결된보더
포트가실패하면 Cisco UCS Central에서 vEthernet또는 vFibre Channel인터페이스를중단시키는것
이기본동작입니다. Cisco UCS CNA M72KR-Q, Cisco UCS CNA M72KR-E와같이이더넷및 FCoE
트래픽을모두지원하는 non-VM-FEX가능컨버지드네트워크어댑터를사용하는 Cisco UCS시스템
의경우연결된보더포트가실패하면 Cisco UCS Central에서원격이더넷인터페이스를중단시키는
것이기본동작입니다.이시나리오에서는원격이더넷인터페이스에바인딩된모든 vFibre Channel
인터페이스도중단됩니다.

여기서말한이러한유형의 non-VM-FEX가능컨버지드네트워크어댑터가구현에포함되었고
어댑터가이더넷및 FCoE트래픽을모두처리해야하는경우Action onUplink Fail속성에warning
값으로구성하는것이좋습니다.이컨피그레이션에서는보더포트가중단되었을때이더넷티밍
드라이버에서링크오류를감지하지못할수도있습니다.

참고

MAC등록모드

MAC주소는기본적으로네이티브VLAN에만설치되므로대개의구현에서VLAN포트수가극대화
됩니다.

트렁킹드라이버가호스트에서실행중이고인터페이스가프로미스큐어스모드일경우Mac등
록모드를모든 VLAN으로설정합니다.

참고

네트워크제어정책생성또는수정

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Network Control Policy(네트워크제어정책생성)를입력하고 Enter키를누
릅니다.

단계 2 Network Control Policy(네트워크제어정책)대화상자에서기본값을만들지아니면어플라이언스
네트워크제어정책을만들지를선택합니다.

단계 3 정책을생성하려는 Organization(조직)을선택하고 Name(이름)및선택적 Description(설명)을입력
합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.
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단계 4 Cisco Discovery Protocol(CDP)의활성화여부를선택합니다.

단계 5 Action on Uplink Failure(업링크실패시작업),MACAddress Registration(MAC주소등록)및MAC
Address Forging(MAC주소위조)의값을선택합니다.

단계 6 LinkLayerDiscovery Protocol (LLDP)Transmit(LLDP전송)및LinkLayerDiscovery Protocol (LLDP)
Receive(LLDP수신)의활성화여부를선택합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.

네트워크제어정책삭제

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
하위조직의정책을생성하거나정책에액세스하려는경우하위조직 >Organization_Name을펼칩니
다.

단계 3 Network Control Policies(네트워크제어정책)을펼칩니다.

단계 4 삭제할정책을마우스오른쪽버튼으로클릭하고 Delete(삭제)를선택합니다.

단계 5 Cisco UCS Central GUI에확인대화상자가표시되면 Yes(예)를클릭합니다.

이더넷어댑터정책
이더넷어댑터정책은어댑터가트래픽을처리하는방식을포함하여어댑터의호스트측동작을제

어합니다.예를들어이정책을사용하여다음에대한기본설정을변경할수있습니다.

• 큐

• 인터럽트처리

•성능향상

• RSS해시

• 2개의패브릭인터커넥트로구성된클러스터컨피그레이션의페일오버

운영체제별어댑터정책

기본적으로,Cisco UCS는이더넷어댑터정책세트를제공합니다.이러한정책은각지원되는서버
운영체제에대한권장설정을포함합니다.운영체제는이정책의설정에민감합니다.일반적으로
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스토리지벤더는비기본어댑터설정을필요로합니다.이러한필수설정의세부사항은해당벤더
가제공하는지원목록에서확인할수있습니다.

이정책에서해당운영체제에대한값을사용하는것이좋습니다. Cisco기술지원팀의안내가
없는한기본정책의값을수정하지마십시오.

참고

Windows운영체제에대해기본Windows어댑터정책을사용하지않고이더넷어댑터정책을생성
하려는경우,다음공식을사용하여Windows에서작동하는값을계산해야합니다.

완료큐 =전송큐 +수신큐
인터럽트수 = (완료큐 + 2),가장가까운 2의제곱으로반올림

예를들어전송큐가 1이고수신큐가 8이면

완료큐 = 1 + 8 = 9

인터럽트수 =(9 + 2)가장가까운 2의제곱인 16으로반올림

이더넷어댑터정책생성및편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Ethernet Adapter Policy(이더넷어댑터정책생성)을입력하고 Enter를누릅
니다.

단계 2 Ethernet Adapter Policy(이더넷어댑터정책)대화상자의 Basic(기본)에서이더넷어댑터정책을생
성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.

단계 4 Resources(리소스)에서다음을완료합니다.
a) Transmit Queues(전송대기열)에서할당할전송대기열리소스의수를입력합니다.
b) Transmit Queue Ring Size(전송대기열링크기)에서각전송대기열의설명자수를입력합니다.
c) Receive Queues(수신대기열)에서할당할수신대기열리소스의수를입력합니다.
d) Receive Queues Ring Size(수신대기열링크기)에서각수신대기열의설명자수를입력합니다.
e) Completion Queues(완료대기열)에서할당할완료대기열리소스의수를입력합니다.일반적으
로할당해야할완료대기열의수는전송대기열리소스의수와수신대기열기리소스의수를합

한것과같습니다.
f) Interrupts(중단)에서할당할중단리소스의수를입력합니다.일반적으로이값은완료큐리소스
수와같아야합니다.

단계 5 Settings(설정)에서다음을완료합니다.
a) Transmit Checksum Offloading(전송체크섬오프로딩), Receive Checksum Offloading(수신체크
섬오프로딩), TCP Segmentation Offloading(TCP세그멘테이션오프로딩), Large TCP Receive
Offloading(대형 TCP수신오프로딩), Receive Side Scaling(수신쪽확장), Virtual Extensible LAN
(VXLAN)(VXLAN(가상확장가능 LAN)), RDMA over Converged Ethernet (RoCE)(RoCE(통합
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이더넷을통한 RDMA)), Accelerated Receive Flow Steering (ARF)(ARF(가속수신플로우조종))
및 NVGRE활성화여부를선택합니다.

b) Interrupt Mode(중단모드)를선택합니다.
c) Interrupt Timer(중단타이머)값을마이크로초단위로입력합니다.
d) Interrupt Coalescing Type(중단연동유형)을선택합니다.
e) Failback Timeout(장애복구타임아웃)을초단위로입력합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

동적 vNIC 연결정책
동적 vNIC연결정책은 VM간의연결및동적 vNIC구성방법을결정합니다. VM을설치하고동적
vNIC를구성한 VIC어댑터가있는서버를포함하는 Cisco UCS domains에는이정책이필요합니다.

각동적 vNIC연결정책은이더넷어댑터정책을포함하며,이정책을포함하는서비스프로파일과
연결된모든서버에대해구성할수있는 vNIC의수를지정합니다.

서버마이그레이션:참고

• 동적 vNIC또는기타마이그레이션툴로구성된서버를마이그레이션하면 vNIC가사용하는
동적인터페이스에장애가발생하며 Cisco UCS Central에서해당장애에대한알림을표시합
니다.

• 서버가정상화되면 Cisco UCS Central에서새동적 vNIC를서버에할당합니다.동적 vNIC의
트래픽을모니터링하는경우에는모니터링소스를재구성해야합니다.

동적 vNIC 연결정책생성또는수정

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Dynamic vNIC Connection Policy(동적 vNIC연결정책생성)를입력하고
Enter키를누릅니다.

단계 2 Dynamic vNIC Connection Policy(동적 vNIC연결정책)대화상자에서동적 vNIC연결정책을만들
Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.
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단계 4 생성하려는동적 vNIC의수를입력합니다.

단계 5 사용하려는보호모드를선택합니다.

단계 6 이정책과연결할어댑터프로파일을선택합니다.
추가할프로파일이Ethernet Adapter(이더넷어댑터)드롭다운목록에이미포함되어있어야합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.

usNIC 연결정책
Cisco usNIC(Cisco user-space NIC)연결정책페이지에는 usNIC연결정책의세부사항및연결된서비
스프로파일이표시됩니다.

usNIC 연결정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create usNIC Connection Policy(usNIC연결정책생성)를입력하고 Enter를누릅니
다.

단계 2 usNIC Connection Policy(usNIC연결정책)대화상자에서정책을생성하려는 Organization(조직)을
선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 생성하려는 usNIC수를입력합니다.

단계 5 usNIC에대해지정할어댑터정책을선택합니다.
기본적으로생성되는글로벌 usNIC어댑터정책을사용하는것이좋습니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

VMQ 연결정책
VMQ는전체관리운영체제의네트워크성능을향상시킵니다. Cisco UCS Central에서서비스프로
파일의 vNIC에대한 VMQ연결정책을생성할수있습니다.서버에대한서비스프로파일에서 VMQ
vNIC를구성하려면서버의어댑터하나이상에서 VMQ를지원해야합니다.다음어댑터중하나이
상이서버에설치되어야합니다.

• UCS-VIC-M82-8P
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• UCSB-MLOM-40G-01

• UCSC-PCIE-CSC-02

다음운영체제중하나가 VMQ를사용해야합니다.

•Windows 2012

•Windows 2012R2

서비스프로파일에대한 vNIC연결정책을선택할때, vNIC에대해동적, usNIC또는 VMQ연결정책
이라는세가지옵션중하나를선택해야합니다.서비스프로필에서한번에하나의 vNIC연결정책
만적용할수있습니다.

서비스프로파일에대해 vNIC에서 VMQ정책을선택한경우서비스프로파일에서다음과같이설정
해야합니다.

• BIOS정책에서 SRIOV를선택합니다.

• 어댑터정책에서Windows를선택합니다.

VMQ vNIC연결정책을구성하려면다음작업을수행합니다.

• VMQ연결정책생성

•서비스프로파일에고정 vNIC생성

• vNIC에 VMQ연결정책적용

VMQ 연결정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 VMQ연결정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 VMC Connection Policy(VMC연결정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정책을생성하려는
Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 VMQ수필드에 1에서 128사이의수를입력합니다.

단계 5 중단수필드에서 1에서 128사이의수를입력합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

다음에할작업

VMQ연결정책을 vNIC, vNIC템플릿또는 LAN연결정책과연결합니다.
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LAN 연결정책
LAN연결정책은네트워크의서버와 LAN간의연결및네트워크통신리소스를결정합니다.이러한
정책에서는풀을사용하여서버에MAC주소를할당하고서버가네트워크통신에사용하는 vNIC를
식별합니다.

이러한정책은서비스프로파일및서비스프로파일템플릿에포함되며여러서버를구성하는데

사용할수있습니다.그러므로연결정책에고정 ID를사용하지않는것이좋습니다.
참고

LAN 및 SAN 연결정책에필요한권한
연결정책은네트워크또는스토리지권한이없는사용자가네트워크및스토리지연결을통해서비

스프로필및서비스프로필템플릿을생성하고수정할수있게합니다.그러나사용자가연결정책
을생성하려면네트워크및스토리지권한이있어야합니다.

연결정책을생성하는데필요한권한

연결정책은다른네트워크및스토리지컨피그레이션과동일한권한이필요합니다.이를테면다음
권한중하나이상이있어야연결정책을생성할수있습니다.

• admin—LAN및 SAN연결정책을생성할수있습니다.

• ls-server—LAN및 SAN연결정책을생성할수있습니다.

• ls-network—LAN연결정책을생성할수있습니다.

• ls-storage—SAN연결정책을생성할수있습니다.

서비스프로필에연결정책을추가하는데필요한권한

연결정책이생성되면 ls-compute권한의사용자가서비스프로필또는서비스프로필템플릿에이를
포함할수있습니다.그러나 ls-compute권한만있는사용자는연결정책을생성할수없습니다.
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LAN 연결정책생성또는수정

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create LAN Connectivity Policy(LAN연결정책생성)를입력하고 Enter키를누릅
니다.

단계 2 LAN Connectivity Policy(LAN연결정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정책을생성할
Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 vNICs에서하나이상의 vNIC를생성하고속성을선택합니다.
수동으로 vNIC를생성하거나 vNIC템플릿을사용하거나이중화템플릿쌍을생성할수있습니다.자
세한내용은 vNIC템플릿, 33페이지을(를)참고하십시오.

단계 5 iSCSI vNICs에 iSCSI vNIC를입력하고적절한속성값을입력합니다.
HTML5 GUI에서 LAN연결정책을만드는경우,정책의 iSCSI vNIC에대해설정한 iSCSI
vNIC매개변수는 HTML5 GUI에서만업데이트할수있습니다.

참고

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

LAN 연결정책에대한 vNIC 생성

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
하위조직의정책을생성하거나정책에액세스하려는경우하위조직 >Organization_Name을펼칩니
다.

단계 3 LAN Connectivity Policies(LAN연결정책)를펼칩니다.

단계 4 vNIC를만들려는 LAN연결정책을선택합니다.

단계 5 Work(작업)창에서 General(일반)탭을클릭합니다.

단계 6 vNICs(vNIC)영역에서 Create vNIC(vNIC생성)를클릭합니다.

단계 7 Create vNIC(vNIC생성)대화상자에서이름을입력하고MAC Address Assignment(MAC주소지
정)를선택하고기존 vNIC템플릿을사용하려면 Use vNIC Template(vNIC템플릿사용)확인란을선
택합니다.
이영역에서MAC풀을생성할수도있습니다.
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단계 8 Details(세부사항)영역에서 Fabric ID(패브릭 ID)를선택하고사용할 VLAN을선택한후에MTU를
입력합니다.

단계 9 Pin Group(핀그룹)영역에서 Pin Group Name(핀그룹이름)을선택합니다.

단계 10 Operational Parameters(작동매개변수)영역에서 Stats Threshold Policy(통계임계값정책)를선택
합니다.
이영역에서임계값정책을생성할수도있습니다.

단계 11 Adapter Performance Profile(어댑터성능프로파일)영역에서 Adapter Policy(어댑터정책), QoS
Policy(QoS정책), Network Control Policy(네트워크제어정책)를선택합니다.
이영역에서이더넷어댑터정책, QoS정책,네트워크제어정책을생성할수도있습니다.

단계 12 OK(확인)를클릭합니다.

LAN 연결정책에대한 iSCSI vNIC 생성

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
하위조직의정책을생성하거나정책에액세스하려는경우하위조직 >Organization_Name을펼칩니
다.

단계 3 LAN Connectivity Policies(LAN연결정책)을펼칩니다.

단계 4 iSCSI vNIC를생성하려는 LAN연결정책을선택합니다.

단계 5 Work(작업)창에서 General(일반)탭을클릭합니다.

단계 6 iSCSI vNICs영역에서 iSCSI vNIC생성을클릭합니다.

단계 7 Create iSCSI vNIC(iSCSI vNIC생성)대화상자에서이름을입력한다음드롭다운목록에서Overlay
vNIC(오버레이 vNIC), iSCSI Adapter Policy(iSCSI어댑터정책)및VLAN을선택하고MACAddress
Assignment(MAC주소지정)을선택합니다.
이대화상자에서 iSCSI어댑터정책및MAC풀을생성할수도있습니다.

단계 8 OK(확인)를클릭합니다.
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LAN 연결정책삭제

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
하위조직의정책을생성하거나정책에액세스하려는경우하위조직 >Organization_Name을펼칩니
다.

단계 3 LAN Connectivity Policies(LAN연결정책)을펼칩니다.

단계 4 삭제할정책을마우스오른쪽버튼으로클릭하고 Delete(삭제)를선택합니다.

단계 5 Cisco UCS Central GUI에확인대화상자가표시되면 Yes(예)를클릭합니다.

LAN 연결정책에서 vNIC 삭제

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
하위조직의정책을생성하거나정책에액세스하려는경우하위조직 >Organization_Name을펼칩니
다.

단계 3 LAN Connectivity Policies(LAN연결정책)을펼칩니다.

단계 4 vNIC를삭제할정책을선택합니다.

단계 5 Work(작업)창에서 General(일반)탭을클릭합니다.

단계 6 vNIC테이블에서삭제할 vNIC를클릭합니다.

단계 7 vNICs(vNIC)테이블아이콘표시줄에서 Delete(삭제)를클릭합니다.

단계 8 Cisco UCS Central GUI에확인대화상자가표시되면 Yes(예)를클릭합니다.
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LAN 연결정책에대한 iSCSI vNIC 삭제

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
하위조직의정책을생성하거나정책에액세스하려는경우하위조직 >Organization_Name을펼칩니
다.

단계 3 LAN연결정책을펼칩니다.

단계 4 iSCSI vNIC를삭제할정책을선택합니다.

단계 5 Work(작업)창에서 General(일반)탭을클릭합니다.

단계 6 iSCSI vNIC테이블에서삭제할 vNIC을클릭합니다.

단계 7 iSCSI vNICs(iSCSI vNIC)테이블아이콘표시줄에서삭제를클릭합니다.

단계 8 Cisco UCS Central GUI에확인대화상자가표시되면 Yes(예)를클릭합니다.

UDLD(UniDirectional Link Detection)
UDLD(UniDirectional Link Detection)는레이어 2프로토콜이며광섬유또는 TP(twisted-pair)이더넷
케이블을통해연결된디바이스에서케이블의물리적컨피그레이션을모니터링하고단방향링크유

무를감지할수있게합니다.모든연결된디바이스가 UDLD를지원해야이프로토콜에서성공적으
로단방향링크를식별하고비활성화할수있습니다. UDLD에서단방향링크를감지하면이링크를
단방향으로표시합니다.단방향링크는스패닝트리토폴로지루프를비롯한여러문제를일으킬수
있습니다.

UDLD가레이어 1메커니즘과연동하여링크의물리적상태를확인합니다.레이어 1에서는자동협
상을통해물리적신호처리와장애탐지가처리됩니다. UDLD는네이버의 ID를탐지하고잘못연결
된인터페이스를종료하는등자동협상을통해수행할수없는작업을수행합니다.자동협상과UDLD
를모두활성화할경우레이어 1및레이어 2감지가연동하여물리적/논리적단방향연결및기타프
로토콜오작동을방지합니다.

로컬디바이스에서보낸트래픽을네이버에서수신하지만그네이버에서보낸트래픽을로컬디바

이스에서수신하지않는모든경우에단방향링크가생겨납니다.

운영모드

UDLD는 2가지운영모드를지원합니다.일반(기본)모드와적극모드입니다.일반모드의 UDLD는
광섬유연결의잘못연결된인터페이스에서비롯된단방향링크를감지할수있습니다.적극모드의
UDLD는광섬유및 TP링크의단방향트래픽그리고광섬유링크의잘못연결된인터페이스로인한
단방향링크도감지할수있습니다.
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일반모드의 UDLD는광섬유인터페이스의파이버선이잘못연결된경우의단방향링크를감지하
며,레이어 1메커니즘에서는이러한연결오류를감지하지않습니다.인터페이스가올바르게연결
되었지만트래픽이단방향일경우 UDLD는이단방향링크를감지하지않습니다.이조건을감지해
야할레이어 1메커니즘에서감지하지않기때문입니다.때로는논리적링크가미확인으로간주되
고 UDLD에서인터페이스를비활성화하지않습니다. UDLD가일반모드일경우쌍을이루는파이버
선하나가연결해제되고자동협상이활성상태라면링크는유지되지않습니다.레이어 1메커니즘
에서이링크의물리적상태를감지하지않기때문입니다.이러한경우 UDLD는어떤조치도취하지
않으며논리적링크는미확인으로간주됩니다.

UDLD적극모드는기본적으로비활성화되어있습니다. UDLD적극모드를지원하는네트워크디바
이스간의포인트투포인트링크에서만 UDLD적극모드를구성합니다. UDLD적극모드가활성화
된경우 UDLD네이버관계가설정된양방향링크의포트가 UDLD패킷수신을중단하면 UDLD는
네이버와의연결을재설정하려시도하고관리자권한으로해당포트를종료합니다.적극모드의
UDLD는두디바이스간에어떤오류도허용되지않는포인트투포인트링크에서도단방향링크를
감지할수있습니다.또한다음문제중하나가발생한경우에도단방향링크를감지할수있습니다.

• 광섬유또는 TP링크에서인터페이스중하나가트래픽을보내거나받을수없습니다.

• 광섬유또는 TP링크에서인터페이스중하나가중단되었는데나머지인터페이스는활성상태
입니다.

• 케이블의파이버선중하나가연결해제되었습니다.

단방향링크감지방법

UDLD는 2가지메커니즘으로작동합니다.

• 네이버데이터베이스유지관리

UDLD가각디바이스에네이버에대한정보를계속제공하고자정기적으로모든활성인터페
이스에서 hello패킷(광고또는프로브라고도함)을보내다른UDLD지원네이버에대해학습합
니다.스위치는 hello메시지를수신하면유효기간(대기시간또는 TTL(time-to-live))이만료될
때까지정보를캐시에저장합니다.기존캐시항목의유효기한이전에스위치에서새 hello메
시지를수신할경우스위치는오래된항목을새항목으로대체합니다.

UDLD는인터페이스가비활성상태이고 UDLD가실행중일때, UDLD가인터페이스에서비활
성화되었을때또는스위치가재설정되었을때반드시컨피그레이션변경의적용대상인인터

페이스에대한기존캐시항목을모두지웁니다. UDLD는네이버에하나이상의메시지를보내
상태변경의영향을받는캐시부분을비우게합니다.이는캐시를동기화상태로유지하기위
한메시지입니다.

• 이벤트기반감지및에코

UDLD는에코를감지메커니즘으로사용합니다. UDLD디바이스가새네이버에대해알게되
거나비동기상태의네이버로부터재동기화요청을수신할때마다연결의이쪽에서감지윈도

우를재시작하고에코메시지를보내응답합니다.이러한동작은모든 UDLD네이버에서동일
하므로에코발신자는응답으로에코를수신할것으로예상합니다.

감지윈도우가끝났는데유효한회신메시지를받지못한경우 UDLD모드에따라링크가종료
될수있습니다. UDLD가일반모드일때링크는미확인으로간주되어종료되지않을수도있습
니다. UDLD가적극모드일때는링크는단방향으로간주되고인터페이스가종료됩니다.
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일반모드의 UDLD가광고또는감지단계에있고모든네이버캐시항목이만료된경우, UDLD는링
크시작시퀀스를재시작하여동기화되지않은네이버가있다면다시동기화합니다.

포트의모든네이버가광고또는감지단계에서만료되었을때적극모드를활성화하면 UDLD는링
크시작시퀀스를재시작하여동기화되지않았을모든네이버와다시동기화합니다.급행메시지이
후에링크가여전히미확인상태일경우 UDLD에서포트를종료합니다.

UDLD 컨피그레이션지침
UDLD구성시다음지침및권장사항이적용됩니다.

• 또한 UDLD가능인터페이스는다른스위치의 UDLD불가포트와연결될경우단방향링크를
감지할수없습니다.

• 모드(일반또는적극)를구성할때링크의양쪽에서동일한모드가구성되어야합니다.

• UDLD는 UDLD가능디바이스에연결된인터페이스에서만활성화해야합니다.다음인터페이
스유형이지원됩니다.

◦ 이더넷업링크

◦ FCoE업링크

◦이더넷업링크포트채널멤버

◦ FCoE업링크포트채널멤버

UDLD 링크정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create UDLD Link Policy(UDLD링크정책생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 UDLD Link Policy(UDLD링크정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정책을생성할
Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Admin State(관리상태)활성화여부를선택합니다.

단계 5 Mode(모드)를선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Normal(일반) - UDLD는광섬유연결에서인터페이스가잘못연결되어발생하는단방향링크
를탐지할수있습니다.

• Aggressive(적극적) - UDLD는광섬유및연선링크의일방트래픽때문에,그리고광섬유연결
에서인터페이스가잘못연결되어발생하는단방향링크를탐지할수있습니다.
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단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

링크프로필생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Link Profile(링크프로필생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 LinkProfile(링크프로필)대화상자에서Basic(기본)을클릭하고링크프로필을생성할DomainGroup
Location(도메인그룹위치)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 UDLD링크에서링크프로필과연결할 UDLD링크정책을선택합니다.

단계 5 Save(저장)를클릭합니다.

LACP 정책
링크어그리게이션은여러네트워크연결을병렬로결합하여처리량을높이고이중화를제공합니

다.Cisco UCS는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)를사용하여업링크이더넷포트를포트채
널로그룹화합니다. Cisco UCS Central에서 LACP정책을만들면특정포트채널이 LACP를사용하는
방식을관리할수있습니다.다음포트채널유형은 LACP를지원합니다.

• 이더넷포트채널

• FCoE포트채널

•어플라이언스포트채널

사용자가만드는모든포트채널에기본 LACP정책이자동으로할당됩니다.이 LACP정책을수정하
거나새정책을만들어포트채널에할당할수있습니다. LACP정책은다음을제어합니다.

• Suspend Individual(개별중단)—활성화되어있는경우,포트채널의포트는 LACP PDU를수신
하지않는경우중단모드로전환됩니다.

• LACP Rate(LACP속도)—LACP시간초과기간을수정합니다.일반시간초과속도는 30초,빠
른시간초과속도는 1초입니다.
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LAN 정책생성또는수정

절차

단계 1 작업표시줄Create Link Aggression Control Protocol (LACP) Policy(LACP정책생성)를입력하고
Enter키를누릅니다.

단계 2 LinkAggressionControl Protocol (LACP)Policy(LACP정책)대화상자에서DomainGroupLocation(도
메인그룹위치)을클릭하고정책을만들위치를선택합니다.

단계 3 Name(이름)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Suspend Individual(개별중단)의활성화여부를선택합니다.

단계 5 사용할 LACP Rate(LACP속도)를선택합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

플로우제어정책
플로우제어정책은어떤포트의수신버퍼가찼을때Cisco UCS domain의업링크이더넷포트가 IEEE
802.3x일시중지프레임을보내고받을지여부를결정합니다.이일시중지프레임은버퍼가비워질
때까지몇밀리초동안전송포트에서데이터전송을정지하도록요청합니다.

LAN포트와업링크이더넷포트간에플로우제어가이루어지려면양쪽포트모두에서수신및전송
플로우제어매개변수를활성화해야합니다. Cisco UCS에서는플로우제어정책에서이러한파라미
터를구성합니다.

전송기능을활성화하면수신패킷속도가너무높을때업링크이더넷포트가네트워크포트에일시

중지요청을보냅니다.트래픽이정상레벨로돌아올때까지몇밀리초동안일시중지됩니다.수신
기능을활성화하면업링크이더넷포트가네트워크포트에서보내는모든일시중지요청을수용합

니다.네트워크포트에서일시중지요청을취소할때까지해당업링크포트에서모든트래픽이중지
합니다.

포트에플로우제어정책을지정하므로정책변경시일시중지프레임또는전체수신버퍼에대한

포트의응답에직접적으로영향을미칩니다.
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플로우제어정책생성또는편집

Cisco UCS Manager에서정책확인제어에대해글로벌포트컨피그레이션을선택한경우,로컬
플로우제어정책이전부삭제됩니다.또한 Cisco UCS Central내같은도메인그룹에속한글로벌
플로우제어정책이 Cisco UCS Manager에생성됩니다.

참고

절차

단계 1 작업표시줄에서플로우제어정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 FlowControl Policy(플로우제어정책)대화상자에서정책을생성하려는Domain Group Location(도
메인그룹위치)을선택합니다.

단계 3 Name(이름)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Priority(우선순위)를선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• On(켜기) -패브릭인터커넥트에서 PPP가활성화됩니다.

• Auto(자동) -패브릭인터커넥트에서 PPP를사용할지 Cisco UCS및네트워크가협상합니다.

단계 5 수신을활성화할지아니면비활성화할지선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Enabled(활성화됨) -일시중지요청을수용하고,네트워크에서일시중지요청을취소할때까
지해당업링크포트에서모든트래픽을중지합니다.

• Disabled(비활성화됨) -네트워크의일시중지요청을무시하고트래픽플로우가평소대로진행
됩니다.

단계 6 Send(발송)을활성화할지아니면비활성화할지선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Enabled(활성화됨) -수신패킷속도가너무높아지면 Cisco UCS에서네트워크에일시중지를
요청합니다.트래픽이정상레벨로돌아올때까지몇밀리초동안일시중지됩니다.

• Disabled(비활성화됨) -패킷로드와상관없이포트트래픽이정상적으로흐릅니다.

단계 7 Save(저장)를클릭합니다.
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QoS 정책
QoS(Quality of Service)정책은 vNIC또는 vHBA에대한발신트래픽에시스템클래스를지정합니다.
이시스템클래스는해당트래픽의 QoS를결정합니다.일부어댑터에서는버스트,속도등발신트래
픽에대한추가적인제어를지정할수도있습니다.

vNIC정책또는 vHBA정책에 QoS정책을포함한다음그정책을서비스프로파일에포함하여 vNIC
또는 vHBA를구성해야합니다.

서비스품질정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 QoS(Quality of Service,서비스품질)정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 QoS(Quality of Service,서비스품질)정책생성대화상자에서조직을클릭하고정책을생성하려는
위치를선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Egress Priority(송신우선순위)를선택합니다.

단계 5 Host Control Class of Service (CoS)(호스트제어(CoS))를활성화할지선택합니다.

단계 6 Egress Burst Size(송신버스트크기)를입력하고송신평균트래픽속도를선택합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.

QoS 정책삭제

절차

단계 1 메뉴모음에서 Network(네트워크)를클릭합니다.

단계 2 Navigation(탐색)창에서네트워크 >정책 >루트를펼칩니다.
하위조직의정책을생성하거나정책에액세스하려는경우하위조직 >Organization_Name을펼칩니
다.

단계 3 QoS정책을펼칩니다.

단계 4 삭제할정책을마우스오른쪽버튼으로클릭하고 Delete(삭제)를선택합니다.

단계 5 Cisco UCS Central GUI에확인대화상자가표시되면 Yes(예)를클릭합니다.
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ID 범위액세스제어정책
ID범위액세스제어정책을사용하면특정도메인그룹에서활용할풀을제한할수있습니다.풀에
액세스제어정책을적용할경우,선택한도메인그룹만해당풀에액세스할수있습니다.

ID 범위액세스제어정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 ID범위액세스제어정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 ID Range Access Control Policy(ID범위액세스제어정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정
책을생성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 도메인그룹에서추가를클릭하여이정책과연결된허용되는도메인그룹을선택합니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.
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7 장

트래픽모니터링

• 트래픽모니터링, 61 페이지

• 트래픽모니터링세션생성, 66 페이지

• 기존트래픽모니터링세션편집, 67 페이지

• 트래픽모니터링세션활성화또는비활성화 , 68 페이지

• 트래픽모니터링세션삭제, 68 페이지

트래픽모니터링
트래픽모니터링은하나이상의소스포트에서트래픽을복사한다음네트워크분석기가분석하도

록복사한트래픽을전용대상으로보냅니다.이기능을 SPAN(Switched Port Analyzer)이라고도합니
다.

Cisco UCS 6200 Fabric Interconnect의 FC포트채널에대해서는이그레스트래픽만모니터링할수
있습니다.

Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect의 FC포트채널에대해서는인그레스트래픽만모니터링할수
있습니다.

중요

트래픽모니터링세션유형

트래픽모니터링세션을생성할때는트래픽을수신할이더넷또는파이버채널대상포트를선택할

수있습니다.대상포트의유형에따라세션의유형이결정되며,이유형에따라사용가능한트래픽
소스의유형이결정됩니다.이더넷트래픽모니터링세션의경우대상포트는구성되지않은물리적
포트여야합니다.파이버채널트래픽모니터링세션의경우대상포트는파이버채널업링크포트여
야합니다.
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또한 Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect의경우대상포트는구성되지않은물리적이더넷포트여
야합니다. Cisco UCS 6332및 Cisco UCS 6332-16UP Fabric Interconnect의경우에는파이버채널
대상포트를선택할수없지만,구성되지않은이더넷포트를 FC트래픽모니터링세션에대한대
상으로사용할수있습니다.

참고

이더넷을통한트래픽모니터링

이더넷트래픽모니터링세션에서는다음의모든트래픽소스및대상포트를모니터링할수있습니

다.

대상포트소스포트

•구성되지않은이더넷포트•업링크이더넷포트

•이더넷포트채널

• VLAN

• 서비스프로파일 vNIC

• 서비스프로파일 vHBA

• FCoE포트

•포트채널

•유니파이드업링크포트

• VSAN

• 유니파이드스토리지포트

• Appliance storage port

UCS 6300 Interconnect에대한트래픽모니터링

• Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect는포트기반미러링을지원합니다.

• Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect는 Rx,즉수신방향에서만 VLAN SPAN을지원합니다.

• Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect에서이더넷 SPAN은포트를기반으로합니다.

UCS 6200 Interconnect에대한트래픽모니터링

• Cisco UCS 6200및 6324는 Fabric Interconnect당최대 2개소스에대해 '전송'방향의트래픽모니
터링을지원합니다.

• Cisco UCS 6200 SPAN트래픽의속도는 SPAN대상포트속도에의해제한됩니다.이속도는
1Gbps또는 10Gbps일수있습니다.
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파이버채널간트래픽모니터링

파이버채널트래픽분석기또는이더넷트래픽분석기를사용하여파이버채널트래픽을모니터링

할수있습니다.이더넷트래픽모니터링세션을사용하여파이버채널트래픽을모니터링할때대상
트래픽은 FCoE입니다. Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect는인그레스쪽에서만 FC SPAN을지원합
니다. CiscoCisco UCS 6248 Fabric Interconnect의파이버채널포트는소스포트로구성할수없습니다.

파이버채널트래픽모니터링세션에서는다음의모든트래픽소스및대상포트를모니터링할수있

습니다.

대상포트소스포트

•파이버채널업링크포트

•이더넷포트(Cisco UCS 6300 Fabric
Interconnect에만해당함)

• FC포트

• FC포트채널

•업링크파이버채널포트

• SAN포트채널

• VSAN

• 서비스프로파일 vHBA

• 파이버채널스토리지포트

트래픽모니터링에대한지침및권장사항

트래픽모니터링을구성하거나활성화할때는다음지침을고려하십시오.

트래픽모니터링세션

트래픽모니터링세션은생성시기본적으로비활성화됩니다.트래픽모니터링을시작하려면세션
을활성화해야합니다.

• 트래픽모니터링세션은 Cisco UCS포드내의모든패브릭인터커넥트에서고유해야합니다.

• 고유한이름과고유한소스를사용하여각모니터링세션을생성해야합니다.

• 서버에서트래픽을모니터링하려면서버에해당하는서비스프로파일에서모든 vNIC를추가합
니다.

• 대상포트와동일한스위치내에서모든트래픽소스를찾아야합니다.

• 다중트래픽모니터링세션에서동일한소스를추가할수없습니다.

• 포트를목적지포트및소스포트로구성할수없습니다.

• 포트채널의멤버포트를개별적으로소스로서구성할수없습니다.포트채널이소스로구성된
경우모든멤버포트가소스포트입니다.

지원되는최대활성트래픽모니터링세션
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각 Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect에대해트래픽방향을최대 4개까지만모니터링할수있습니다.
트래픽모니터링세션은최대 16개까지생성하여저장할수있지만각 Fabric Interconnect에대해 4개
의세션만동시에활성화할수있습니다.수신및전송방향은각각활성화된세션 1개로계산되는반
면양방향은활성화된세션 2개로계산됩니다.예를들면다음과같습니다.

• 활성화된세션 4개 -각세션이한방향으로만트래픽을모니터링하도록구성된경우입니다.

• 활성화된세션 2개 -각세션이양방향으로트래픽을모니터링하도록구성된경우입니다.

• 활성화된세션 3개 -세션하나는단방향이고두번째세션은양방향인경우입니다.

트래픽모니터링시에는시스템리소스에대해큰로드가발생할수있습니다.로드를최소화하
려면원치않는트래픽을최대한적게전송하는소스를선택하고필요하지않을때는트래픽모

니터링을비활성화합니다.

참고

vNIC

트래픽모니터링대상은단일물리적포트이므로트래픽모니터링세션에서는단일패브릭만모니

터링할수있습니다.패브릭장애조치를통해무중단 vNIC트래픽을모니터링하려면패브릭당하나
씩세션 2개를생성한다음분석기 2개를연결합니다.두세션에대해정확히동일한이름을사용하
여 vNIC를트래픽소스로추가합니다.가상머신의포트프로파일을변경하는경우에는모니터링세
션을재구성해야합니다.소스포트로서사용되는모든연결된 vNIC는모니터링에서제거됩니다.

vHBA

vHBA는이더넷또는파이버채널모니터링세션중하나의소스로사용될수있지만동시에두세션
모두의소스가될수는없습니다. VHBA를 SPAN소스로설정하면 SPAN대상은 VN태그가지정된
프레임만수신하며직접 FC프레임은수신하지않습니다.

SPAN 포트지원매트릭스

Cisco UCS 6200및 6324 FI의경우 Cisco UCS Domain당 2개의소스만을전송하도록소스모드를
설정할수있습니다.

참고

Ethernet Span Port Sources

소스이더넷 SPAN포트는다음컨피그레이션에서지원됩니다.

소스모드Source Type(소스유형)

Cisco UCS 6332 FICisco UCS 6324 FICisco UCS 6200 FI

수신,전송,모두수신,전송,모두수신,전송,모두이더넷업링크

수신,전송,모두수령수령이더넷포트채널
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소스모드Source Type(소스유형)

Cisco UCS 6332 FICisco UCS 6324 FICisco UCS 6200 FI

수신,전송,모두수신,전송,모두수신,전송,모두FCoE업링크

수신,전송,모두수령수령FCoE Port-Channel

수신,전송,모두수신,전송,모두수신,전송,모두어플라이언스포트

수신,전송,모두수신,전송,모두수신,전송,모두FCoE스토리지

수신,전송,모두수신,전송,모두수신,전송,모두유니파이드포트

수령수령수령VLAN

수신,전송,모두수신,전송,모두수신,전송,모두고정 vNIC

수신,전송,모두수신,전송,모두수신,전송,모두vHBA

Ethernet Span Port Destinations

대상이더넷 SPAN포트는다음컨피그레이션에서지원됩니다.

관리속도Session Type(세션유
형) Cisco UCS 6332 FICisco UCS 6324 FICisco UCS 6200 FI

구성되지않은이더넷
10Gbps, 40Gbps

구성되지않은이더넷
1Gbps, 10Gbps

구성되지않은이더넷
1Gbps, 10Gbps

이더넷 SPAN포트

이더넷모니터링 10Gbps,
40Gbps

이더넷모니터링1Gbps,
10Gbps

이더넷모니터링
1Gbps, 10Gbps

이더넷 SPAN포트

FC Span Port Sources

소스 FC SPAN포트는다음컨피그레이션에서지원됩니다.

소스모드Source Type(소스유형)

Cisco UCS 6332 FICisco UCS 6324 FICisco UCS 6200 FI

수령지원되지않음전송FC업링크

수령지원되지않음전송FC Port-Channel

수령지원되지않음전송FC스토리지
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소스모드Source Type(소스유형)

Cisco UCS 6332 FICisco UCS 6324 FICisco UCS 6200 FI

수령지원되지않음지원되지않음VSAN

수신,전송,모두지원되지않음수신,전송,모두vHBA

FC Span Port Destinations

대상 FC SPAN포트는다음컨피그레이션에서지원됩니다.

관리속도Session Type(세션유
형) Cisco UCS 6332 FICisco UCS 6324 FICisco UCS 6200 FI

구성되지않은 FC 1Gbps,
2Gbps, 4Gbps, 8Gbps, 16Gbps,
자동

지원되지않음FC업링크 1Gbps,
2Gbps, 4Gbps, 8Gbps,자
동

FC SPAN Ports

FC모니터링 1Gbps, 2Gbps,
4Gbps, 8Gbps, 16Gbps,자동

지원되지않음FC모니터링 1Gbps,
2Gbps, 4Gbps, 8Gbps,자
동

FC SPAN포트

트래픽모니터링세션생성
둘이상의소스유형에서소스를여러개선택하여트래픽모니터링세션을통해모니터링할수있습

니다.사용가능한소스는구성된기존구성요소에따라달라집니다.

시작하기전에

Cisco UCS Central에서트래픽모니터링세션을생성하기전에, Cisco UCS의 Policy Resolution
Control(정책확인제어)페이지에서포트컨피그레이션이 Global(글로벌)로설정되어있는지확인
하십시오.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Fabric Interconnects(패브릭인터커넥트)를선택합니다.

단계 2 Fabric Interconnects(패브릭인터커넥트)페이지에서트래픽모니터링세션을추가할패브릭인터커
넥트를선택합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭한후 Create Traffic
Monitoring(트래픽모니터링생성)을선택합니다.

단계 4 Traffic Monitoring(트래픽모니터링)대화상자의 Basic(기본)탭에서다음을수행합니다.
a) Ethernet(이더넷)또는 FC트래픽모니터링세션중무엇을생성할지선택합니다.

   Cisco UCS Central 네트워크관리가이드, 릴리스 1.5
66

트래픽모니터링

트래픽모니터링세션생성



생성한후에는유형을수정할수없습니다.

b) 트래픽모니터링세션의 Name(이름)을입력합니다.
생성한후에는이름을수정할수없습니다.

c) 다음중 Admin State(관리상태)를선택합니다.

• Disabled(비활성화됨) -세션을생성하지만트래픽모니터링을활성화하지는않습니다.

• Enabled(활성화됨) -생성과동시에트래픽모니터링세션을바로활성화합니다.

d) 모니터링할 Destination Port(목적지포트)를선택합니다.

단계 5 Sources(소스)탭에서모니터링할소스를추가합니다.
이더넷트래픽모니터링의경우,포트,포트채널, VLAN, vNIC또는 vHBA를모니터링할수있습니
다.

FC트래픽모니터링의경우,포트,포트채널, VSAN또는 vHBA를모니터링할수있습니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

기존트래픽모니터링세션편집
Admin State(관리상태)를수정하여트래픽모니터링세션을활성화하거나비활성화합니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Fabric Interconnects(패브릭인터커넥트)를선택합니다.

단계 2 Fabric Interconnects(패브릭인터커넥트)페이지에서수정하려는트래픽모니터링세션이포함된패
브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서 Traffic Monitoring(트래픽모니터링)탭을클릭
합니다.

단계 4 수정하려는트래픽모니터링세션을선택하고 Edit(편집)아이콘을클릭합니다.
트래픽모니터링의이름이나유형은수정할수없습니

다.
참고

단계 5 Basic(기본)탭의 Admin State(관리상태)에서다음중하나를선택합니다.

• Disabled(비활성화됨) -트래픽모니터링을비활성화합니다.

• Enabled(활성화됨) -트래픽모니터링세션을활성화합니다.

단계 6 필요한경우 Destination Port(대상포트)를수정합니다.

단계 7 Sources(소스)탭에서모니터링할소스를필요에따라변경합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.
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트래픽모니터링세션활성화또는비활성화
기존트래픽모니터링세션을활성화하거나비활성화할수있습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Fabric Interconnects(패브릭인터커넥트)를선택합니다.

단계 2 트래픽모니터링을업데이트하려는패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서 Traffic Monitoring(트래픽모니터링)을클릭합니
다.

단계 4 수정하려는트래픽모니터링세션을클릭합니다.

단계 5 편집아이콘을클릭합니다.

단계 6 Admin State(관리상태)를수정합니다.

• Enabled(활성화됨)—트래픽모니터링세션을즉시활성화합니다.

• Disabled(비활성화됨)—활성트래픽모니터링세션을비활성화합니다.

단계 7 Save(저장)를클릭합니다.

트래픽모니터링세션삭제

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Fabric Interconnects(패브릭인터커넥트)를선택합니다.

단계 2 트래픽모니터링을업데이트하려는패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서 Traffic Monitoring(트래픽모니터링)을클릭합니
다.

단계 4 삭제할트래픽모니터링세션을클릭합니다.

단계 5 삭제아이콘을클릭합니다.
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