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대상
본가이드는다음중하나이상에대한전문성을갖고해당분야를책임지는데이터센터관리자를

위해마련되었습니다.

• 서버관리

•스토리지관리

•네트워크관리

•네트워크보안

표기규칙
표시텍스트유형

탭제목,영역이름,필드라벨등의 GUI요소가이글꼴로표시됩니다.

창,대화상자,마법사제목과같은주요제목이이글꼴로표시됩니다.

GUI요소

문서제목은이글꼴로표시됩니다.문서제목

텍스트기반사용자인터페이스에서시스템에표시되는텍스트가이 글

꼴로표시됩니다.
TUI요소
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표시텍스트유형

시스템에표시되는터미널세션및정보가이 글꼴로표시됩니다.시스템출력

CLI명령키워드가이글꼴로표시됩니다.

CLI명령의변수가이글꼴로표시됩니다.

CLI명령

대괄호로묶인요소는선택적요소입니다.[ ]

필수대체키워드는중괄호로묶어세로선으로구분합니다.{x | y | z}

선택적대체키워드는대괄호로묶어세로선으로구분합니다.[x | y | z]

따옴표없는문자의집합입니다.문자열주변에따옴표를사용하지마십
시오.그렇지않으면따옴표도문자열에포함됩니다.

string

비밀번호와같이인쇄할수없는문자는꺾쇠괄호안에표시됩니다.< >

시스템프롬프트에대한기본응답은대괄호안에표시됩니다.[ ]

코드라인시작부분에있는느낌표(!)또는우물정자(#)는코멘트행을나
타냅니다.

!, #

독자가참고해야하는내용임을의미합니다.참고에는유용한제안이나해당문서에서다루지않
는자료에대한참조정보가있습니다.

참고

다음정보가문제를해결하는데도움이된다는것을의미합니다.팁정보가문제해결또는조치
가될수는없지만 Timesaver와같이유용한정보가될수있습니다.

팁

설명한작업이시간을절약함을의미합니다.단락에서설명한작업을수행함으로써시간을절약
할수있습니다.

간편한방법

독자가유의해야하는내용임을의미합니다.이경우,장비손상이나데이터손실이발생할수있
으므로주의해야합니다.

주의
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중요안전지침

이경고표시는위험을나타냅니다.부상이발생할수있는상황입니다.장비를작동하기전에전
기관련재해에유의하고사고예방을위해표준절차를숙지하십시오.각경고의끝에는이장치
와함께제공되는번역된안전경고문에서해당번역문을찾을수있도록명령문번호가제공됩

니다.

이지침을반드시숙지하십시오.

경고!

관련 Cisco UCS문서

문서로드맵

모든 B-Series문서의전체목록을보려면 URL http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc
에있는 Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap을참조하십시오.

모든 C-Series문서의전체목록을보려면다음 URL에있는 Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap을참조하십시오. http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc)

관리를위해 UCS Manager와통합되는랙서버에서지원되는펌웨어버전및 UCS Manager버전에대
한자세한내용은 Cisco UCS Software릴리스번들구성을참조하십시오.

기타문서자료

문서업데이트알림을받으려면 Twitter에서 Cisco UCS Docs를팔로우하십시오.

문서피드백
이문서에대한기술적피드백을제공하거나오류또는생략을보고하려면 ucs-docfeedback@cisco.com
으로보내주십시오.의견을보내주시면감사하겠습니다.

Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5    
xi

서문

관련 Cisco UCS문서

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-release-notes-list.html
http://twitter.com/ciscoucsdocs
mailto:ucs-docfeedback@cisco.com


   Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5
xii

서문

문서피드백



1 장

개요

• 개요, 1 페이지

• Cisco UCS Central사용자설명서참조, 1 페이지

개요
이가이드에서는 Cisco UCS Central서버관리와관련된다음구성요소에대한개념및절차정보를
제공합니다.

• UCS서버하드웨어

•서비스프로파일및템플릿

•서버부팅

•서버정책

Cisco UCS Central사용자설명서참조
다음의 Cisco UCS Central사용사례기반설명서는 Cisco UCS Central을이해하고구성하는데도움
이됩니다.

설명가이드

Cisco UCS인프라, Cisco UCS Manager및 Cisco
UCS Central에대한간략한소개를제공합니다.
HTML5 UI의개요, Cisco UCS Central에서 Cisco
UCS Domain을등록하는방법및라이선스활성
화방법의개요를포함합니다.

Cisco UCS Central시작가이드
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설명가이드

사용자관리,통신,펌웨어관리,백업관리및
Smart Call Home같은관리작업에대한정보를
제공합니다.

Cisco UCS Central관리가이드

비밀번호,사용자와역할, RBAC, TACACS+,
RADIUS, LDAP및 SNMP같은인증작업에대한
정보를제공합니다.

Cisco UCS Central인증가이드

장비정책,물리적인벤토리,서비스프로파일과
템플릿,서버풀,서버부팅및서버정책같은서
버관리에대한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central서버관리가이드

포트및포트채널, VSAN및 vHBA관리,스토리
지풀,스토리지정책,스토리지프로파일,디스크
그룹,디스크그룹컨피그레이션같은스토리지
관리에대한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central스토리지관리가이드

포트및포트채널, VLAN및 vNIC관리,네트워
크풀및네트워크정책같은네트워크관리에대

한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central네트워크관리가이드

소형,중형,대형구축을위한도메인그룹의설
정,구성및관리의모범사례를제공합니다.

Cisco UCS Central운영가이드

Cisco UCS Central의일반적인문제에대한도움
말을제공합니다.

Cisco UCS Central트러블슈팅가이드
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Cisco UCS 서버

• 서버관리, 3 페이지

• 통합 KVM시작관리자, 3 페이지

• 장비정책, 4 페이지

• 전력제어정책, 6 페이지

• 물리적및논리적인벤토리, 8 페이지

• 동적검색, 20 페이지

서버관리
Cisco UCS Central의글로벌정책,글로벌서버풀및펌웨어관리를사용하여등록된 UCS도메인에
있는다음서버에대한일반서버구축및복잡한서버구축을관리할수있습니다.

• Cisco UCS B-Series Blade Server

• Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server

• Cisco UCS Mini

통합 KVM 시작관리자
통합 KVM시작관리자페이지에서는 Cisco UCS domain의모든서버에연결할수있습니다.이러한
서버가서비스프로파일과연결되어있는지여부는관계가없습니다.

KVM권한이있는사용자를생성하거나KVM권한만있는새KVM역할을사용할수있습니다. KVM
권한만있는사용자는 Cisco UCS Central HTML5 UI에로그인하면통합 KVM시작관리자페이지만
볼수있습니다.
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통합 KVM 시작관리자사용

절차

단계 1 메뉴모음에서,시스템툴아이콘을클릭하고 Unified KVM Launcher(통합 KVM시작관리자)를선
택합니다.

단계 2 Unified KVM Launcher(통합 KVM시작관리자)페이지에서연결하려는서버를선택합니다.
Filters(필터)영역의체크박스를사용하여선택범위를좁힙니다.

단계 3 Launch KVM(KVM실행)을클릭합니다.

장비정책
장비정책은서버및기타장비를요건에맞게조정할수있도록합니다.장비정책은도메인그룹레
벨에서만설정할수있으며,해당도메인그룹의모든서버에적용됩니다.

장비정책은서비스프로파일에포함되지않습니다.참고

장비정책관리

절차

단계 1 Domain Group Navigation(도메인그룹탐색)아이콘을클릭하고도메인그룹을선택합니다.

단계 2 Configuration(컨피그레이션)아이콘을클릭한다음 System Policies(시스템정책)를선택합니다.

단계 3 Equipment(장비)에서 Basic(기본)을클릭하여다음필드를완료합니다.
a) Rack Management Action(랙관리작업)에서새로운랙서버를검색시서버관리구성방법을선
택합니다.

• Auto Acknowledged(자동승인) -사용가능한서버연결을바탕으로 Cisco UCS에서서버관
리를도메인별로자동구성합니다.

• User Acknowledged(사용자승인) - Cisco UCS에서자동으로서버관리를구성하지않습니
다.사용자가승인할때까지기다립니다.

b) MAC Address Table Aging Time(MAC주소테이블에이징타임)에서유휴MAC주소가제거되
기전에MAC주소테이블에남아있는시간을선택합니다.
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•Mode Default(모드기본값) -시스템에서기본값을사용합니다.엔드-호스트모드에서기본
값은 14,500초입니다.스위칭모드에서기본값은 300초입니다.

• Never(안함) - Cisco UCS가테이블에서MAC주소를제거하지않습니다.

• Other(기타) - dd:hh:mm:ss필드에맞춤값을입력합니다.

c) VLAN Port Count Optimization(VLAN포트수최적화)에서포트사용을최적화하고 FI에대한
CPU부하를줄이기위해 Cisco UCS에서 VLAN을논리적으로그룹화할수있는지를선택합니다.

d) Firmware Auto Server Sync State(펌웨어자동서버동기화상태)에서최근검색된블레이드서버
또는랙서버에대한펌웨어동기화정책을선택합니다.

• User Acknowledged(사용자승인) -관리자가업그레이드를승인할때까지 Cisco UCS에서펌
웨어를동기화하지않습니다.

• No Actions(작업없음) - Cisco UCS가서버에서어떠한펌웨어업그레이드도수행하지않습
니다.

e) Info Action(정보작업)에서정보정책에 Cisco UCS도메인에연결된업링크스위치를표시할지
선택합니다.

단계 4 새섀시또는 FEX를추가할경우시스템작동방법을지정하려면 Discovery(검색)를클릭하여다음
필드를완료합니다.
a) Chassis/FEX Link Action(섀시및 FEX링크작업)에서섀시또는 FEX와패브릭인터커넥트간링
크수에대한최소임계값을선택합니다.

b) Chassis/FEX Link Grouping Preference(섀시/FEX링크그룹화기본설정)에서시스템 IO컨트롤
러, IOM또는 FEX에서패브릭인터커넥트로의링크를하나의포트채널에서그룹화할지를선택
합니다.

c) Multicast Hardware Hash(멀티캐스트하드웨어해시)에서Enable(활성화)을클릭해Cisco UCS에
서 IOM또는 FEX에서패브릭인터커넥트로의모든링크를멀티캐스트트래픽에사용할수있는
지지정합니다.

d) Backplane Speed Preference(백플레인속도환경설정)에서사용하려는속도를선택합니다.

단계 5 Power(전원)를클릭한후다음필드를완료합니다.
a) Power Redundancy(전원이중화)에서사용하려는전원이중화정책을선택합니다.

• N+1 -총전원공급장치수에이중화용전원공급장치하나를더한것으로,섀시에대한전
력부하를똑같이공유합니다.전원공급장치를추가로설치하면 Cisco UCS는이를 ‘전원꺼
짐’ 상태로설정합니다.

• Grid(그리드)—전원 2개가켜지거나섀시에서 N+1을초과하는이중화가필요합니다.소스
하나에장애가발생하면나머지정상적인전원공급장치가계속섀시에전원을공급합니다.

• Non-Redundant(이중화없음) -설치된모든전원공급장치가켜지고부하가고르게분산됩
니다.단일전력공급장치로소규모컨피그레이션(2500W미만필요)에만전원을공급합니
다.

b) Power Allocation(전력할당)에서 Cisco UCS도메인에서사용되는전력할당관리모드를선택합
니다.
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Policy Driven Chassis Group Cap(정책기반섀시그룹상한) -연결된서비스프로파일에포
함된전력제어정책을통해섀시레벨에서전력할당을구성합니다.
•

•Manual Blade Level Cap(수동블레이드레벨상한) -모든섀시의각블레이드서버에대해
전력할당을구성합니다.

c) ID Soaking Interval(ID소킹간격)에서 Cisco UCS가릴리스한풀엔터티를재지정하기전 Cisco
UCS Central이대기하는시간(초)을지정합니다. 0에서 86400사이의정수를입력합니다.

단계 6 Save(저장)를클릭합니다.

랙검색정책관리

절차

단계 1 도메인그룹탐색아이콘을클릭하고도메인그룹을선택합니다.

단계 2 컨피그레이션아이콘을클릭한다음 System Policies(시스템정책)를선택합니다.

단계 3 Rack Discovery(랙검색)에서 Enabled(활성화됨)을클릭합니다.

단계 4 Basic(기본)의 Discovery Policy Action(검색정책작업)에서신규랙서버를추가할때시스템작동방
법을선택합니다.

• Immediate(즉시) - Cisco UCS도메인에서새서버를자동으로검색하려합니다.

• User Acknowledged(사용자승인) -사용자가새서버를검색하라고지시할때까지 Cisco UCS
도메인이기다립니다.

단계 5 Policies(정책)를클릭한다음새로검색된서버에서실행하려는스크럽정책을선택합니다.
서버는선택한서버풀정책자격의기준을충족해야합니다.

단계 6 Save(저장)를클릭합니다.

전력제어정책
Cisco UCS Central에서전력제어정책을생성하고서비스프로파일에포함하여시스템에서등록된
Cisco UCS domains의블레이드서버에대한전력할당제어를관리하도록할수있습니다.

Cisco UCS에서는블레이드유형및컨피그레이션과함께전력제어정책에설정된우선순위를사용
하여섀시내각블레이드에대한초기전력할당을계산합니다.

정상작동중에는섀시내의활성블레이드가동일섀시에속한유휴블레이드의전력을빌릴수있

습니다.모든블레이드가활성상태이고전력한도에도달할경우더높은우선순위의전력제어정
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책을가진서비스프로파일이더낮은우선순위의전력제어정책을가진서비스프로파일에우선합

니다.우선순위는 1 ~ 10으로지정하며, 1이가장높고 10이가장낮습니다.기본우선순위는 5입니
다.

미션크리티컬애플리케이션의경우 no-cap이라는특별한우선순위도사용가능합니다.우선순위
를 no-cap으로설정하면 Cisco UCS에서특정서버의미사용전력을활용하지않습니다.이설정에서
는해당서버유형에가능한최대전력용량이서버에할당됩니다.

전력제어정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Power Control Policy(전력제어정책생성)를입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 Power ControlPolicy(전력제어정책)대화상자에서정책을생성할 Organization(조직)을선택합니
다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Fan Speed(팬속도)를선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• Low Power(낮은전력) -서버냉각에필요한최소속도로팬이실행됩니다.

• Balanced(균형) -서버에서생성되는열을기반으로,필요시팬이더빨리실행됩니다.가능한
경우팬은필요한최소속도로돌아갑니다.

• Performance(성능) -더나은서버성능을위해필요한속도로팬이유지됩니다.이경우전력을
더많이사용하지만,서버가가열되기시작하면팬이이미필요한속도로운영됩니다.

• High Power(높은전력) -전력소모보다는성능을우선시하여더높은속도로팬이유지됩니다.

•Max Power(최대전력) -팬이항상최대속도로유지됩니다.이옵션을선택하면최고의냉각이
제공되고전력도가장많이소모됩니다.

• Any(임의) -서버가최적의팬속도를결정합니다.

단계 5 전력상한제한활성화여부를선택합니다.

단계 6 Enabled(활성화됨)된경우 Power Group Priority(전력그룹우선순위)를선택합니다.
우선순위는 1 ~ 10으로지정하며, 1이가장높고 10이가장낮습니다.기본우선순위는 5입니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.
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물리적및논리적인벤토리
Cisco UCS Central에서는 Cisco UCS domains에있는모든패브릭인터커넥트,서버,섀시및 FEX를볼
수있습니다.또한카트리지,팬, CPU, IOM,포트등각하드웨어유형의개별구성요소도볼수있습
니다.

등록된 UCS도메인의서버풀및 ID풀과같은논리적인벤토리세부사항도볼수있습니다.

Fabric Interconnect
FI(패브릭인터커넥트)페이지에는등록된Cisco UCS도메인과연결된 FI에대한다음과같은정보가
표시됩니다.

상태FW하드웨어FI

이열은패브릭인터커

넥트에대한다음상태

를표시합니다.

• 전체상태

•최하위결함레벨

• Locator LED상태

이열은패브릭인터커

넥트에대한다음펌웨

어세부사항을표시합니

다.

• 펌웨어버전

•펌웨어상태

이열은패브릭인터커

넥트에대한다음하드

웨어정보를표시합니

다.

• FI의모델번호및
유형

• Serial number(일련
번호)

• 고정및확장모듈

포트수

•이더넷및패브릭

채널포트수

이열은패브릭인터커

넥트에대한다음정보

를표시합니다.

• 연결된도메인이

름및 FI ID

• 도메인그룹위치

•도메인의 IP주소

패브릭인터커넥트기본보기

Fabric Interconnect Main View(패브릭인터커넥트기본보기)페이지에는등록된 Cisco UCS도메인
내에서선택한 FI(패브릭인터커넥트)및해당구성요소와관련된다음정보가표시됩니다.

• Basic(기본) -도메인내 FI의개요,하드웨어세부사항,펌웨어버전,사용중인포트수및사용
할수있는포트수(이더넷또는 FC),관리 IP및결함요약세부사항을표시합니다.

• Fixed Mod.(고정모듈) - FI에설치된고정모듈의전체상태,펌웨어,하드웨어,속성및결함요
약세부사항을표시합니다.

• Exp. Mod.(확장모듈) - FI에설치된확장모듈의전체상태,펌웨어,하드웨어,속성및결함요
약세부사항을표시합니다.

   Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5
8

Cisco UCS 서버
물리적및논리적인벤토리



• Fans(팬) -팬의전체상태및하드웨어세부사항을표시합니다.

• PSU - PSU의전체상태,결함요약및하드웨어세부사항을표시합니다.

• Ports(포트) - FI의모든포트,포트역할및포트상태를표시합니다.

• Port Channels(포트채널) - FI의모든포트채널및각포트채널에대한상세정보를표시합니
다.

• Traffic Monitoring(트래픽모니터링) -이더넷또는 FC포트에대한트래픽모니터링세션을표
시합니다.

또한다음작업도수행할수있습니다.

• Locator LED를켜거나끕니다.

• 컨피그레이션상태를봅니다.

• 스위칭모드를설정합니다.

• 포트채널을생성합니다.

• 유니파이드포트컨피그레이션을관리합니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

Server Details(서버세부정보)
Server(서버)페이지에는등록된 Cisco UCS도메인과연결된서버에대한다음과같은정보가표시
됩니다.
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상태컨피그레이션하드웨어서버

이열은서버에대한다

음상태를표시합니다.

• 전체상태

•최하위결함레벨

•전력상태

•해제된서버

해제된서버를다

시연결할수있습

니다.

이열은서버에대한다

음컨피그레이션을표시

합니다.

• 서비스프로파일

이름

•서비스프로파일

조직위치

•펌웨어버전

•펌웨어상태

이열은서버에대한다

음하드웨어정보를표

시합니다.

• 블레이드서버모

델

• CPU가보유한코
어수및마더보드

의 RAM합계

•일련번호

• CPU수및속도

이열은서버에대한다

음정보를표시합니다.

• 연결된도메인이

름,섀시 ID및슬
롯 ID

• 도메인그룹위치

•관리 IP주소

서버세부사항페이지

선택한서버및해당구성요소에대한다음정보를볼수있으며여러작업을수행할수도있습니다.

서버유형에따라옵션이달라질수있습니다.참고

• Basic(기본) -선택한서버의연결된서비스프로파일,결함요약,하드웨어및펌웨어세부사항
을표시합니다.

•Motherboard(마더보드) -마더보드의전체상태및하드웨어세부사항을표시합니다.

• CPU -서버내모든 CPU목록을표시합니다.선택한프로세서의전체상태및하드웨어와기타
세부사항을보려는프로세서를선택합니다.

• GPU -서버내모든그래픽카드목록을표시합니다.전체상태및추가세부사항을보려는그래
픽카드를선택합니다.

• Security(보안) - Cisco Mezzanine Crypto Card등서버내모든하드웨어보안모듈목록을표시합
니다.

•Memory(메모리) -선택한서버내가용메모리목록을표시합니다.현재전체상태및기타세부
사항을보려는메모리카드를선택합니다.

• Adapters(어댑터) -선택한서버내어댑터의세부사항을표시합니다.전체상태,전력상태및
기타제품세부사항을보려는어댑터를선택합니다.

• Controllers(컨트롤러) - SAS또는 FlexFlash와같은스토리지컨트롤러의목록을표시합니다.상
호운용성및기타제품세부사항을보려는컨트롤러를선택합니다.

• Storage Enclosures(스토리지인클로저) -선택한서버내스토리지인클로저목록을표시합니
다.인클로저또는개별슬롯에대한세부사항을볼수있습니다.
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• Storage(스토리지) -선택한서버내스토리지의목록을표시합니다.현재전체상태,하드웨어
및컨트롤러세부사항을보려면디스크를선택합니다.

• LUN -서버에생성된가상드라이브의목록을표시합니다.상태,컨피그레이션상태및기타세
부사항을보려는가상드라이브를선택합니다.가상드라이브관련작업을수행할수도있습니
다.

다음과같은서버관련작업도수행할수있습니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

• KVM콘솔을실행합니다.

• 서버를재설정,복구,재승인또는해제합니다.

• 로케이터 LED를전환합니다.

섀시인벤토리

Chassis(섀시)페이지에는등록된 Cisco UCS도메인과연결된섀시에대한다음과같은정보가표시
됩니다.
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상태컨피그레이션하드웨어섀시

이열은섀시에대한다

음상태를표시합니다.

• 전체상태

•최하위결함레벨

•전력상태

•열상태

•해제된섀시

유효한섀시 ID를
지정하여섀시를

다시연결할수있

습니다.

이열은섀시에대한다

음컨피그레이션을표시

합니다.

• 컨피그레이션상

태

•컨피그레이션오

류수

이열은섀시에대한다

음하드웨어정보를표

시합니다.

• 섀시의모델번호

•섀시의일련번호

•블레이드의수

이열은섀시에대한다

음정보를표시합니다.

• 연결된도메인이

름및섀시 ID

• 도메인그룹위치

•패브릭측

섀시기본보기

Chassis Main View(섀시기본보기)페이지에서 Cisco UCS Central GUI를통해 Cisco UCS도메인의
모든섀시를관리하고모니터링할수있습니다.

등록된 Cisco UCS도메인내에서선택한섀시와해당구성요소에대한다음정보를볼수있습니다.

• Basic(기본) -선택한섀시내모든구성요소의전체상태와개요,결함요약,컨피그레이션오류
및하드웨어세부사항을표시합니다.

• IOM Left(좌측 IOM) -좌측 IOM모듈의전체상태,하드웨어세부사항및결함요약을표시합
니다.

• IOM Right(우측 IOM) -우측 IOM모듈의전체상태,하드웨어및결함요약세부사항을표시합
니다.

• Servers(서버) -이섀시와연결된서버의전체상태,하드웨어및펌웨어세부사항을표시합니
다.서버를선택하면페이지가 Server Detail View(서버세부사항보기)페이지로리디렉션됩니
다.

• Fans(팬) -섀시의팬목록을표시합니다.모듈,전체상태및하드웨어세부사항과관련된정보
를보려면팬을선택합니다.

• PSUs(PSU) -섀시의모든 PSU목록을표시합니다.결함요약,전체상태및기타속성세부사항
과관련된정보를보려면 PSU를선택합니다.

또한다음작업도수행할수있습니다.

• 섀시를승인하고서비스해제합니다.

• 섀시에대한 LED로케이터를켜거나끕니다.
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• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

스토리지섀시보기

스토리지섀시페이지에서는 Cisco UCS도메인의모든 Cisco UCS C3260 Storage Server를관리하고
모니터링할수있습니다.

선택한섀시및해당구성요소에대해다음정보를볼수있습니다.

• Basic(기본) -선택한섀시내모든구성요소의전체상태와개요,결함요약,컨피그레이션오류
및하드웨어세부사항을표시합니다.

• System IO Controllers(시스템 IO컨트롤러) -공유어댑터에대한전체상태및세부정보를표
시합니다.

• Servers(서버) -이섀시와연결된서버의전체상태,하드웨어및펌웨어세부사항을표시합니
다.서버를선택하면페이지가서버세부사항보기페이지로리디렉션됩니다.

• SAS Expanders(SAS확장기) -이섀시와연결된각 SAS확장기에대한전체상태,컨피그레이
션및하드웨어를표시합니다.

• Storage Enclosures(스토리지인클로저) -이섀시와연결된스토리지인클로저의전체상태및
컨피그레이션을인클로저또는슬롯별로표시합니다.

• Storage(스토리지) -선택한서버내스토리지의목록을표시합니다.현재전체상태,하드웨어
및컨트롤러세부사항을보려면디스크를선택합니다.

• Fans(팬) -섀시의팬목록을표시합니다.모듈,전체상태및하드웨어세부사항과관련된정보
를보려면팬을선택합니다.

• PSU -섀시의모든 PSU목록을표시합니다.결함요약,전체상태및기타속성세부사항과관련
된정보를보려면 PSU를선택합니다.

또한다음작업도수행할수있습니다.

• 섀시를승인하고서비스해제합니다.

• 섀시에대한로케이터 LED를켜거나끕니다.
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• 선택한섀시의검색정책을수정합니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

FEX
All FEX(모든 FEX)페이지에는등록된 Cisco UCS도메인과연결되어있는각 FEX에대해다음정보
가표시됩니다.

상태컨피그레이션하드웨어FEX

이열에는 FEX에대한
다음상태가표시됩니

다.

• 전체상태

•최하위결함레벨

•전력상태

•열상태

•재개된 FEX.

유효한 FEX ID를
지정하여 FEX를
재개할수있습니

다.

이열에는 FEX에대한
다음컨피그레이션이표

시됩니다.

• 컨피그레이션상

태

•컨피그레이션오

류수

이열에는 FEX에대한
다음하드웨어정보가

표시됩니다.

• 모델번호

• Serial number(일련
번호)

• 사용가능한포트

수

이열에는 FEX에대한
다음정보가표시됩니

다.

• 연결된도메인이

름및 FEX ID

• 도메인그룹위치

•패브릭측

FEX 기본보기
등록된 Cisco UCS도메인내의 FEX및해당구성요소와관련된다음정보를볼수있습니다.

• Basic(기본) - UCS도메인내 FEX의결함요약,전체상태및하드웨어세부사항을표시합니다.
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• IOM - IOM의결함요약,전체상태및속성을표시합니다.

• Servers(서버) - FEX에연결된랙서버의수를표시합니다.서버의전체상태,펌웨어및하드웨
어세부사항에대한추가정보를보려면서버를선택합니다.

• Fans(팬) - FEX의팬목록을표시합니다.모듈수,전체상태및하드웨어세부사항과관련된추
가정보를보려면팬을선택합니다.

• PSUs(PSU) - FEX의모든 PSU목록을표시합니다.전원공급장치의결함요약,상태,속성및상
태에대한세부사항을보려면 PSU를선택합니다.

또한다음작업도수행할수있습니다.

• FEX를승인,서비스해제및재개합니다.

• FEX의 Locator LED를켜거나끕니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

도메인테이블보기

Domains Table View(도메인테이블보기)페이지에는 Cisco UCS Central에등록된도메인과관련이
있는다음정보가표시됩니다.
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상태컨피그레이션하드웨어도메인

이열에는등록된도메

인에대한다음상태가

표시됩니다.

• 전체상태

•최하위결함레벨

•평가판만료또는

상태

이열에는등록된도메

인에대한다음컨피그

레이션이표시됩니다.

• 플랫폼제품군

•펌웨어버전

•펌웨어상태

이열에는등록된도메

인에대한다음하드웨

어정보가표시됩니다.

• 패브릭인터커넥

트모델번호및클

러스터상태(HA
또는독립형)

• 섀시및 FEX수

•블레이드및랙서

버의수

•스토리지에사용

할수있는블레이

드서버수

이열에는등록된도메

인에대한다음정보가

표시됩니다.

• 연결된도메인이

름및사이트

•도메인그룹위치

•관리 IP주소

•책임자

도메인그룹세부사항

도메인그룹페이지에서는도메인그룹과연결된엔터티에대한정보를볼수있습니다.여기에는다
음이포함됩니다.

• 백업

• 설정

• Inventory(인벤토리)

• 도메인 ID

• 정책

• VLAN

• VSAN

설정아이콘을클릭하면다음작업을수행할수있습니다.

• 시스템프로파일또는시스템정책을생성합니다.

• 사용자,인증, SNMP및 Call Home설정을관리합니다.

• 도메인그룹을편집하고사용자가생성한도메인그룹을삭제합니다.

도메인그룹루트는삭제할수없습니다.참고
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도메인기본보기

Cisco UCS도메인페이지에는선택한 Cisco UCS도메인과관련한다음정보가표시됩니다.

• Basic(기본) -선택한 Cisco UCS도메인의전체상태,펌웨어,사용가능한리소스,결함요약및
관리세부사항과관련된정보가표시됩니다.

또한 UCS Central구독을일시중단및승인하고도메인멤버십을재평가할수도있습니다.

• FI -도메인과연결된 FI(Fabric Interconnect)의수, FI의전체상태,하드웨어및펌웨어세부사항
이표시됩니다.

FI의구성요소상태에대한추가정보를보려면목록에서 FI를클릭합니다.

• Chassis(섀시) -도메인과연결된섀시의수,섀시의전체상태,하드웨어및컨피그레이션세부
사항이표시됩니다.섀시의구성요소상태에대한추가정보를보려면목록에서섀시를클릭합
니다.

• FEX -도메인과연결된 FEX의수, FEX의전체상태,하드웨어및컨피그레이션세부사항이표
시됩니다. FEX의구성요소상태에대한추가정보를보려면목록에서 FEX를클릭합니다.

• Servers(서버) -도메인의서버수와사용가능한서버수가표시됩니다.서버의전체상태,하드
웨어및컨피그레이션세부사항에대한추가정보를보려면서버테이블로이동을클릭합니다.

• Pin Groups(핀그룹) -도메인의모든핀그룹목록과각핀그룹의세부사항이표시됩니다.

Cisco UCS Domain(Cisco UCS도메인)페이지에서는다음을수행할수있습니다.

• 선택한 Cisco UCS도메인에대해 Cisco UCS Manager GUI를실행합니다.

• 도메인의전체상태가정상일때 UCS Central구독을일시중단합니다.

• 도메인의전체상태가일시중단됨일때 UCS Central구독을활성화합니다.

• 멤버십을재평가합니다.

• LAN또는 SAN핀그룹을생성합니다.

ID Universe
ID Universe는시스템에서사용가능한 ID,물리적또는논리적리소스의컬렉션을표시합니다.모든
풀은서비스프로파일의유연성을높이며시스템리소스를중앙에서관리할수있게합니다. Cisco
UCS Central에서정의된풀은글로벌풀이라고하며 Cisco UCS domains간에공유할수있습니다.글
로벌풀은 Cisco UCS domains에등록된 Cisco UCS Central에서중앙집중식 ID관리를허용합니다.
Cisco UCS Central에서 Cisco UCS Manager로 ID풀을할당함으로써 ID사용방법과위치를추적하여
충돌을방지할수있으며,충돌발생시알림을받을수있습니다. Cisco UCS Manager에서로컬로정
의된풀을도메인풀이라고합니다.
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동일한 ID가서로다른풀에존재할수있지만한번만할당할수있습니다.같은풀에있는두개
의블록은동일한 ID를가질수없습니다.

참고

MAC주소와같은식별정보를풀링함으로써특정애플리케이션을호스팅하는서버의범위를사전
할당할수있습니다.예를들어,동일한MAC주소, UUID및WWN범위내에서 Cisco UCS domains에
대한모든데이터베이스서버를구성할수있습니다.

ID Universe페이지에서는각풀유형에대한총 ID수및총 ID수중사용가능,사용중이거나충돌
이발생한 ID수를볼수있습니다. Resource(리소스)를클릭하면해당 ID및 ID사용위치에대한상
세정보를볼수있습니다.

모든풀

시스템내 ID풀의전체목록이표시됩니다.필터를사용해활용상태,조직또는 ID유형을기준으로
정렬하여가용성및사용량을볼수있습니다.

인벤토리목록내보내기

Cisco UCS Central의테이블보기에서데이터를 CSV, XLS및 PDF형식으로내보낼수있습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Domains(도메인), Servers(서버)또는 Templates(템플릿)등의
인벤토리보기를선택합니다.

ID Universe에는이작업이적용되지않습니
다.

참고

단계 2 인벤토리보기에서,선택한내보내기형식에해당하는아이콘을클릭합니다.
내보낼행이 500개보다많으면다운로드하기전에결과를필터링할수있습니다.

컨피그레이션상태보기

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭한후 Servers(서버), Chassis(섀시), Fabric Interconnects(패브릭인터
커넥트)또는 FEX등의하드웨어옵션을선택합니다.

단계 2 개체를선택하려면클릭합니다.

단계 3 세부사항보기페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭한다음Configuration Status(컨피그레이션상태)
를선택합니다.
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컨피그레이션상태페이지가표시됩니다.

단계 4 창을닫으려면 Close(닫기)를클릭합니다.

인벤토리결함

각개별인벤토리페이지에서결함을볼수있습니다.테이블찾아보기아이콘을클릭하고물리적인
벤토리유형을선택합니다.선택항목을클릭한후 Faults(결함)아이콘을클릭하면다음과같은정보
를볼수있습니다.

• Filters(필터) -심각도,결함유형및타임스탬프를기준으로데이터를테이블에필터링합니다.

• Code(코드) -결함과연결된고유식별자입니다.

• Timestamp(타임스탬프) -결함이발생한날짜와시간입니다.

• Cause(원인) -결함의원인에대한간단한설명입니다.

• Affected Object(영향받는개체) -이문제가영향을주는구성요소의이름과위치및문제가확
인된도메인이름입니다.

• Fault Details(결함세부사항) -로그메시지에대한자세한내용입니다.

• Severity(심각도) -결함심각도를나타내는아이콘이표시됩니다.아이콘키는테이블아래에
표시됩니다.

• Action(작업) -사용자승인이필요한지여부입니다.

로케이터 LED 토글
서버,섀시,패브릭인터커넥트및 FEX에대해로케이터 LED를켜고끌수있습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭한후 Servers(서버), Chassis(섀시), Fabric Interconnects(패브릭인터
커넥트)또는 FEX등의하드웨어옵션을선택합니다.

단계 2 개체를선택하려면클릭합니다.

단계 3 세부사항보기페이지에서, Tools(툴)아이콘을클릭한다음 Toggle Locator LED(로케이터 LED토
글)를선택합니다.
로케이터 LED상태는 Basic(기본)탭의맨위에있습니다.
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동적검색
Cisco UCS Central에서는이름,레이블,태그, ID, PID등의필터를포함하는동적검색쿼리를저장할
수있습니다.쿼리는삭제하지않는한백그라운드프로세스를재시작하거나시스템을재부팅해도
그대로유지됩니다.저장된쿼리를선택하고실행하면검색결과가현재의데이터를사용하여동적
으로업데이트됩니다.

동적검색쿼리저장

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭한후탐색메뉴에서 Domains(도메인), Policies(정책), Schedules(일
정)과같은보기를선택합니다.

단계 2 Filters(필터)패널에서결함레벨상태또는플랫폼이름등검색을위한매개변수를선택합니다.
선택하면저장아이콘이 Filters(필터)우측에나타납니다.

단계 3 저장아이콘을클릭한후생성하려는검색쿼리에대해상황에민감한이름을입력합니다.

단계 4 Save this filter(이필터저장)를클릭합니다.
생성한쿼리가 Filters(필터)패널의 Saved Searches(저장된검색)아래에나열됩니다.

저장된검색쿼리실행

절차

단계 1 Saved Searches(저장된검색)아래의 Filters(필터)패널에서이전에저장한쿼리를선택합니다.

단계 2 쿼리를생성할때선택한필터가선택되어있는지확인합니다.
검색결과가동적으로업데이트됩니다.

저장된검색쿼리삭제

절차

단계 1 Saved Searches(저장된검색)아래의 Filters(필터)패널에서이전에저장한쿼리를선택합니다.

단계 2 쿼리이름우측에있는휴지통아이콘을클릭합니다.
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검색쿼리가즉시사라집니다.
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3 장

하드웨어호환성보고서

• 하드웨어호환성보고서, 23 페이지

• 하드웨어호환성페이지, 24 페이지

• 하드웨어호환성보고서결과보기, 26 페이지

• 하드웨어호환성목록, 28 페이지

하드웨어호환성보고서
Cisco UCS하드웨어호환성보고서에서는 Cisco, Cisco파트너또는둘모두에서테스트하고확인한
Cisco UCS구성요소및컨피그레이션에대한상호운용성정보를확인할수있습니다.보고서를실
행하고현재소프트웨어버전또는대상소프트웨어버전을기준으로상태를확인할수있습니다.

하드웨어호환성보고서는서버에서운영체제의호환성을확인한다음,해당운영체제와관련된어
댑터드라이버를확인합니다.

Cisco UCS Platform Emulator를사용하여하드웨어호환성보고서를실행하는경우서버는확인할
수있지만어댑터드라이버는확인할수없습니다.따라서전체상태는항상 Can Not Determine(확
인할수없음)또는 Not Validated(검증되지않음)로표시됩니다.

참고

하드웨어호환성보고서를실행하려면다음이필요합니다.

• 하드웨어호환성보고서를실행할모든서버가서비스프로파일과연결되어야합니다.

• 하드웨어호환성보고서의업데이트된버전을다운로드하거나가져오려면 Cisco.com어카운트
에서 Hardware Compatibility Catalog(하드웨어호환성카탈로그)가선택되어있어야합니다.

아직어카운트가없는경우 Cisco UCS Central관리가이드를참조하십시오.
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Cisco UCS Central은하드웨어호환성목록의버전과함께제공되지만,보고서를실행하기전에
최신버전으로업데이트하는것이좋습니다.

참고

하드웨어호환성페이지
하드웨어호환성페이지는기존하드웨어호환성보고서및카탈로그다운로드를표시합니다.활성
보고서가동시에최대 10개까지가능합니다.

이페이지에서는다음작업을수행할수있습니다.

• Reports(보고서)탭에서보고서를보거나더이상사용되지않는보고서를삭제합니다.

• Downloads(다운로드)탭에서하드웨어호환성목록의다운로드또는가져오기를봅니다.

• 하드웨어호환성보고서를생성합니다.

• 하드웨어호환성목록의정기적인동기화를예약합니다.

• 하드웨어호환성목록을동기화합니다.

• 하드웨어호환성목록을가져옵니다.

하드웨어호환성보고서생성

하드웨어호환성보고서는하드웨어호환성페이지에저장됩니다.

절차

단계 1 시스템툴아이콘을클릭하고 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)를선택합니다.

단계 2 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭하고 Create Hardware
Compatibility Report(하드웨어호환성보고서생성)를선택합니다.

단계 3 Hardware Compatibility Report(하드웨어호환성보고서)대화상자에서이름을입력합니다.

단계 4 소프트웨어의현재펌웨어버전에대해보고서를실행할지아니면대상펌웨어버전에대해보고서

를실행할지를선택합니다.

단계 5 Target Version(대상버전)을선택한경우보고서를실행할펌웨어버전을선택합니다.

단계 6 보고서를실행할장소를선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• All(모두) -서비스프로파일과연결된모든서버에서보고서를실행합니다.

서버가매우많은경우다른옵션을선택하여서버의수를제한하는것이좋습니

다.
참고

• Domain Group(도메인그룹) -선택한도메인그룹에있는모든서버에대해보고서를실행합니
다.
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• Domains(도메인) -하나이상의선택한도메인에있는모든서버에대해보고서를실행합니다.

• Servers(서버) -하나이상의선택한서버에대해보고서를실행합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.
하드웨어호환성목록을최대10개까지만만들수있습니다.추가보고서를만들경우Create(만
들기)를클릭하면오류가발생합니다.새보고서를만들려면하나이상의기존보고서를삭
제해야합니다.

참고

호스트펌웨어패키지정책에서 HCL 실행
다음기준을충족하는호스트펌웨어패키지정책에서하드웨어호환성보고서를실행할수있습니

다.

• 호스트펌웨어패키지정책은서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에할당해야합니

다.

• 서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿은서버와연결해야합니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Policies(정책)를선택합니다.

단계 2 호스트펌웨어패키지정책을선택합니다.

단계 3 호스트펌웨어패키지정책페이지에서수정아이콘을클릭합니다.

단계 4 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)를클릭합니다.

단계 5 하드웨어호환성보고서에서운영체제및어댑터드라이버의상태를확인합니다.
자세한내용은하드웨어호환성보고서결과보기, 26페이지을(를)참고하십시오.

단계 6 하드웨어펌웨어패키지정책에대한변경사항을저장하려면 Save(저장)를클릭하고,수정모드로
돌아가려면 Edit(수정)을클릭합니다.

서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에서 HCL 실행
글로벌서비스프로파일또는서버와연결된서비스프로파일템플릿에서하드웨어호환성보고서

를실행할수있습니다.
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절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Templates(템플릿)또는 Profiles(프로파일)를클릭합니다.

단계 2 글로벌서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿을선택합니다.

단계 3 서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿페이지에서수정아이콘을클릭합니다.

단계 4 Policies(정책)탭을클릭합니다.

단계 5 Host Firmware Package(호스트펌웨어패키지)정책을클릭합니다.

단계 6 Host Firmware Package(호스트펌웨어패키지)드롭다운화살표를클릭하고정책을선택합니다.

단계 7 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)를클릭합니다.

단계 8 하드웨어호환성보고서에서운영체제및어댑터드라이버의상태를확인합니다.
자세한내용은하드웨어호환성보고서결과보기, 26페이지을(를)참고하십시오.

단계 9

하드웨어호환성보고서결과보기

절차

단계 1 시스템툴아이콘을클릭하고 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)를선택합니다.

단계 2 보고서의 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)페이지에서보고자하는보고서에대한 View
Results(결과보기)아이콘을클릭합니다.

단계 3 Report(보고서)페이지에서전체적인상태를확인합니다.

• Can Not Determine(확인할수없음) -운영체제또는어댑터드라이버가태깅되지않았습니다.

• Not Validated(검증되지않음) -운영체제및어댑터드라이버가 Cisco, Cisco파트너또는모두
에의해테스트및검증되지않았습니다.

• Validated(검증됨) -운영체제및모든어댑터드라이버가테스트및검증되었습니다.

단계 4 운영체제가태깅되지않은경우 Add Tag(태그추가)를클릭하고다음을완료합니다.
a) 운영체제의 Vendor(벤더)및 Version(버전)을선택합니다.
b) Add(추가)를클릭합니다.

검증된운영체제목록을보려면 View compatible operating systems(호환되는운영체제보
기)를클릭합니다.

참고

단계 5 어댑터드라이버가태깅되지않은경우 Add Tag(태그추가)를클릭하고다음을완료합니다.
a) Vendor(벤더), Device Type(디바이스유형)및 Version(버전)을선택합니다.
b) Add(추가)를클릭합니다.
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검증된어댑터드라이버목록을보려면 View compatible drivers(호환되는드라이버보기)를
클릭합니다.

참고

단계 6 운영체제또는어댑터드라이버가검증되지않은경우 UCS HCL tool(UCS HCL툴)을선택합니다.

단계 7 보고서를다시실행하려면 Refresh Report(보고서새로고침)아이콘을클릭합니다.
Report(보고서)페이지가표시됩니다.

하드웨어호환성보고서레이아웃

설명필드

보고서에서확인한서버의수를나열합니다.

• Not Validated(검증되지않음) -서버모델,
펌웨어버전, OS및어댑터의조합이테스트
및검증된컨피그레이션이아닙니다.

• Cannot Determine(확인할수없음) -검증된
컨피그레이션인지를확인하기위한정보가

충분하지않습니다. OS또는어댑터가태깅
되지않았기때문일수있습니다.

• Validated(검증됨) - OS와어댑터모두태깅
및검증되었습니다.

Report Summary(보고서요약)

보고서의전체적인상태입니다.Overall Report Status(전체보고서상태)

보고서가실행된서버의펌웨어버전입니다.Report Server Firmware Version(보고서서버펌웨
어버전)

보고서가실행된하드웨어버전호환성목록버

전입니다.
Hardware Compatibility List Version(하드웨어호
환성목록버전)

보고서가실행된서버입니다.

• All(모두) -서비스프로파일과연결된모든
서버.

• Domain Group(도메인그룹) -선택한도메
인그룹의모든서버.

• Domains(도메인) -하나이상의선택한도메
인의모든서버.

• Servers(서버) -하나이상의선택한서버.

Report Run On(보고서실행)
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설명필드

보고서가실행된날짜및시간.Report Date(보고서날짜)

서버이름,슬롯번호,도메인그룹및모델번호.Server(서버)

펌웨어의현재버전및보고서가실행된버전.펌웨어

서버에적용된서비스프로파일.컨피그레이션

태깅된경우,선택된서버에대한운영체제.Operating System(운영체제)

운영체제를태깅하려면클릭합니다.Add Tag(태그추가)

운영체제가지원되지않는경우,모든검증된운
영체제목록을표시합니다.

View compatible operating systems(호환가능한운
영체제보기)

어댑터의모델.어댑터

어댑터드라이버정보를태깅하려면클릭합니다.Add Tag(태그추가)

OS또는어댑터드라이버와관련된추가정보.Show Notes(메모표시)

어댑터드라이버가지원되지않는경우검증된

모든드라이버목록을표시합니다.
View compatible drivers(호환가능한드라이버보
기)

어댑터펌웨어가지원되지않는경우검증된펌

웨어목록을표시합니다.
View supported adapter firmware(지원되는어댑터
펌웨어보기)

하드웨어호환성목록
하드웨어호환성목록은 Downloads(다운로드)탭아래의하드웨어호환성목록페이지에저장됩니
다.Cisco UCS Central은하드웨어호환성목록의버전과함께제공되지만,보고서를실행하기전에최
신버전으로업데이트하는것이좋습니다.

다음방법중하나를사용하여업데이트된하드웨어호환성목록을가져올수있습니다.

설명유형

Cisco.com어카운트를설정한후다음을수행할수있습니다.

• 정기적인하드웨어호환성목록동기화를예약합니다.

• 하드웨어호환성목록을온디맨드방식으로동기화합니다.

Cisco.com에서자동동
기화
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설명유형

Cisco UCS Central내부에서하드웨어호환성목록을다운로드하는데자
동동기화를사용하지않으려는경우,외부시스템에수동으로다운로드
한다음가져올수있습니다.

수동다운로드및가져

오기

하드웨어호환성페이지의툴아이콘에서모든옵션을이용할수있습니다.

정기적인하드웨어호환성목록동기화예약

설정한빈도에따라업데이트된하드웨어호환성목록을자동으로가져오려면정기적인하드웨어

호환성목록동기화를예약할수있습니다.

시작하기전에

Cisco.com어카운트에서Hardware Compatibility Catalog(하드웨어호환성카탈로그)가선택되어있
어야합니다.

아직어카운트가없는경우 Cisco UCS Central관리가이드를참조하십시오.

절차

단계 1 시스템툴아이콘을클릭하고 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)를선택합니다.

단계 2 HardwareCompatibility(하드웨어호환성)페이지에서Tools(툴)아이콘을클릭하고Schedule Periodic
Hardware Compatibility List Syncs(정기적인하드웨어호환성목록동기화예약)를선택합니다.

단계 3 하드웨어호환성목록을동기화할빈도를선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• On Demand(온디맨드) - Tools(툴)아이콘을클릭하고 Synchronize Hardware Compatibility
List(하드웨어호환성목록동기화)를선택하면하드웨어호환성목록이동기화됩니다.

• Daily(매일) -하드웨어호환성목록이하루에한번동기화됩니다.

•Weekly(매주) -하드웨어호환성목록이한주에한번동기화됩니다.

• Bi-Weekly(격주) -하드웨어호환성목록이 2주에한번동기화됩니다.

단계 4 Schedule(예약)을클릭합니다.

온디맨드하드웨어호환성목록동기화실행

필요할때업데이트된하드웨어의호환성목록을가져오려면온디맨드하드웨어호환성목록동기

화를사용합니다.
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시작하기전에

Cisco.com어카운트에서Hardware Compatibility Catalog(하드웨어호환성카탈로그)가선택되어있
어야합니다.

아직어카운트가없는경우 Cisco UCS Central관리가이드를참조하십시오.

절차

단계 1 시스템툴아이콘을클릭하고 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)를선택합니다.

단계 2 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭하고 Sychronize
Hardware Compatibility List(하드웨어호환성목록동기화)를선택합니다.
업데이트된하드웨어의호환성목록이다운로드됩니다.

호환성목록을수동으로다운로드하고가져오기

자동동기화를사용하지않으려는경우하드웨어호환성목록을로컬또는원격위치에수동으로다

운로드할수있습니다.

시작하기전에

Cisco.com에서호환성하드웨어목록을다운로드합니다.파일은 https://ucshclserver.cloudapps.cisco.com/
fetch/current.tar.gz에저장되어있습니다.

절차

단계 1 시스템툴아이콘을클릭하고 Hardware Compatibility(하드웨어호환성)를선택합니다.

단계 2 HardwareCompatibility(하드웨어호환성)페이지에서Tools(툴)아이콘을클릭하고 ImportHardware
Compatibility List(하드웨어호환성목록가져오기)를선택합니다.

단계 3 로컬호환성목록을가져오고파일위치로이동하려면 Local(로컬)을선택합니다.

단계 4 원격파일을가져오려면 Remote(원격)를선택합니다.
a) 사용할 Transfer Protocol(전송프로토콜)을선택합니다.
b) Absolute Remote(절대원격)경로및 Remote Server Host Name/IP Address(원격서버호스트이
름/IP주소)를입력합니다.

c) FTP, SFTP또는 SCP를선택한경우원격서버에대한사용자이름및비밀번호를입력합니다.

단계 5 Import(가져오기)를클릭합니다.
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4 장

서비스프로파일및템플릿

• 서비스프로파일템플릿, 31 페이지

• 서비스프로파일, 33 페이지

• 서비스프로파일컨피그레이션상태보기, 46 페이지

서비스프로파일템플릿
서비스프로파일템플릿을사용하면 vNIC와 vHBA의수와같은동일한기본매개변수및동일한풀
에서가져온 ID정보로여러서비스프로파일을빠르게생성할수있습니다.다음과같은두가지유
형의서비스프로파일템플릿이있습니다.

• Initial(초기) -이템플릿에서생성한서비스프로파일은해당템플릿의모든속성을상속하지만
이템플릿을업데이트할때업데이트되지않습니다.

• Updating(업데이트) -이템플릿에서생성한서비스프로파일은연결된상태를유지하며이템플
릿을업데이트할때업데이트됩니다.

서비스프로파일템플릿생성또는편집

Cisco UCS Central에서생성된서비스템플릿을등록된모든 Cisco UCS도메인에서사용할수있습니
다.

기존템플릿을편집할경우서버재부팅필요여부와같은변경사항영향을평가하려면Evaluate(평
가)를클릭해야합니다.서비스프로파일템플릿을변경하면해당템플릿에바인딩된서비스프
로파일전체에영향을미칩니다.

참고
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절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Service Profile Template(서비스프로파일템플릿생성)을입력하고 Enter를
누릅니다.

단계 2 Basic(기본)에서서비스프로파일템플릿을생성하려는 Organization(조직)을선택합니다.
a) 서비스프로파일템플릿을식별할수있는 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항), User

Label(사용자라벨)을입력합니다.
b) 템플릿이업데이트될때템플릿에서생성된서비스프로파일을업데이트할지결정하려면Template

Instantiation Mode(템플릿인스턴스화모드)를선택합니다.
c) 연결된후모든서버의전원을끄려면 Desired Power State on Association(연결시원하는전력상
태)을 Power Off(전원끔)로설정합니다.아니면 On(켬)을선택합니다.

d) Compatability Check on Migration Using Server Pool(마이그레이션시서버풀을사용하여호환
성확인)활성화여부를선택합니다.
Enabled(활성화됨)를선택하면 Servers(서버)탭에서서버풀을선택해야합니다.

단계 3 서비스프로파일에대한식별자를할당하려면 Identifiers(식별자)를클릭합니다.
사용하려는식별자를각각클릭합니다.우측드롭다운을클릭하여사용할수있는풀이표시되면서
비스프로파일템플릿에사용할풀을선택합니다.

단계 4 LAN에서기존정책을할당하려면 Policy(정책)를클릭하거나,서비스프로파일템플릿을위한 vNICs
또는 iSCSI vNIC를새로생성하려면 Advanced(고급)를클릭합니다.
vNIC생성에대한자세한내용은 Cisco UCS Central네트워크관리가이드를참고하십시오.

LAN설정에서기존정책을선택하는것이좋습니다.확장환경에서개별설정은효율적이지
않습니다.

참고

단계 5 SAN에서기존정책을할당하려면 Policy(정책)를클릭합니다.또는서비스프로파일템플릿을위한
vHBA를새로생성하고WWPN풀을할당하려면 Advanced(고급)를클릭합니다.
vHBA생성에대한자세한내용은 Cisco UCS Central스토리지관리가이드를참고하십시오.

SAN설정에서기존정책을선택하는것이좋습니다.확장환경에서개별설정은효율적이지
않습니다.

참고

단계 6 기존서버풀또는서버풀자격조건정책을할당하려면 Servers(서버)를클릭합니다.
Policies(정책)를클릭하고우측드롭다운옵션에서템플릿에할당할서버관련정책을선택할수있
습니다.

단계 7 기존로컬디스크컨피그레이션정책또는스토리지프로파일을할당하려면 Storage(스토리지)를클
릭합니다.
Policies(정책)를클릭하고우측드롭다운옵션에서이템플릿에할당할스토리지관련정책을선택할
수있습니다.

단계 8 서비스프로파일템플릿에기존정책을할당하려면 Policies(정책)를클릭합니다.
모든서비스프로파일관련정책을클릭하고우측드롭다운옵션에서정책을템플릿에할당할수있

습니다.

단계 9 Create(생성)를클릭합니다.
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서비스프로파일템플릿세부사항보기

서비스프로파일템플릿페이지에는서비스프로파일템플릿에대한상세정보가표시됩니다.이보
기에서는다음을수행할수있습니다.

• 감사로그보기

•서비스프로파일템플릿삭제,복제또는이름변경

•이서비스프로파일템플릿에서서비스프로파일생성

•호스트인터페이스배치구성

서비스프로파일
Cisco UCS Central의서비스프로파일은서버및해당스토리지와네트워킹특성을정의합니다.

서비스프로파일은 Cisco UCS Central에서직접생성할수없습니다.서비스프로파일템플릿을
먼저생성해야합니다.

참고

템플릿에서서비스프로파일생성

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Service Profile from Template(템플릿에서서비스프로파일생성)을입력하
고 Enter를누릅니다.

단계 2 Basic(기본)에서사용할서비스프로파일템플릿을선택하고서비스프로파일을생성할Organization(조
직)을선택합니다.

단계 3 사용하려는 Service Profile Naming Convention(서비스프로파일명명규칙)의유형을결정합니다.
다음중하나일수있습니다.

• Simple(단순) -생성할서비스프로파일의수와각서비스프로파일의명명접두사를입력합니
다.

서비스프로파일은 prefixX형식을사용하여생성됩니다.예를들어 3개서비스프로파일이름
이 prefix1, prefix2및 prefix3가될수있습니다.

• Advanced(고급) -접두사,접미사,서비스프로파일의수,첫번째숫자및자릿수를입력합니다.
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서비스프로파일은 prefixXXsuffix형식을사용하여생성됩니다.예를들어 400부터시작하며 4
자리를사용하는 3개서비스프로파일의이름은 prefix0400suffix, prefix0401suffix및
prefix0402suffix가됩니다.

•Manual Entry(수동입력) -서비스프로파일이름을쉼표로구분된값으로입력합니다.입력한
각값에대해서비스프로파일이생성됩니다.

단일템플릿에서한번에최대 99개의서비스프로파일을생성할수있습니
다.

참고

단계 4 Servers(서버)에서기존서버풀또는서버풀자격조건정책을선택합니다.
업데이트템플릿에서서비스프로파일을생성하는경우에는서비스프로파일인스턴스가

생성된후템플릿에서서버풀또는서비스풀자격조건정책을변경하면여기서선택한값

이업데이트됩니다.이로인해연결된서버를재부팅하는경우해당서버가다른서버로변
경될수있습니다.

참고

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

템플릿에서비스프로파일바인딩

절차

단계 1 Service Profile(서비스프로파일)페이지에서툴아이콘을클릭하고 Bind to Template(템플릿에바인
딩)을선택합니다.

단계 2 Service Profile Template to Instantiate(인스턴트화할서비스프로파일템플릿)의사용가능목록에서
서비스템플릿을선택합니다.

단계 3 Bind(바인딩)를클릭합니다.

템플릿에서서비스프로파일바인딩해제

절차

단계 1 Service Profile(서비스프로파일)페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭하고 Unbind from Template(템
플릿에서바인딩해제)을선택합니다.

단계 2 Unbind from Template(템플릿에서바인딩해제)확인대화상자에서 Yes(예)를클릭합니다.
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수동으로서비스프로파일에서버할당

서버수동할당에대한비디오를보려면비디오:글로벌서비스프로파일에수동으로서버할당을참
고하십시오.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭한후 Profiles(프로파일)을선택합니다.

단계 2 Profiles(프로파일)페이지에서수정하려는서비스프로파일을선택합니다.

단계 3 Service Profile(서비스프로파일)페이지에서툴아이콘을클릭한다음 Assign Server Manually(수동
으로서버할당)을선택합니다.

단계 4 Compatibility Check On Migration Using Manual Assignment(마이그레이션할때수동할당으로호
환성확인)활성화여부를선택합니다.

단계 5 서비스프로파일에할당할서버를선택합니다.

단계 6 Assign(할당)을클릭합니다.

서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에서인터페이스배치구

성

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Profiles(프로파일)또는 Templates(템플릿)을선택합니다.

단계 2 편집하려는서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿을선택합니다.

단계 3 툴아이콘을클릭하고 Configure Interface Placement(인터페이스배치구성)을선택합니다.

단계 4 Configure Host Interface Placement(호스트인터페이스배치구성)대화상자의 Placement(배치)탭
에서Manual Interface Placement(수동인터페이스배치)활성화여부를선택합니다.
Disabled(비활성화됨)를선택하면 PCI순서를바탕으로인터페이스가자동으로할당됩니다.

단계 5 Enabled(활성화됨)를선택하는경우 vHBA또는 vNIC를추가합니다.
각 vNIC또는 vHBA를 vCON과연결한후다음중관리자호스트포트할당방법을선택할수있습니
다.

• Any(임의) -Cisco UCS Central에서 vNIC또는 vHBA가할당되는호스트포트를결정할수있습
니다.

• 1 -호스트포트 1에 vNIC또는 vHBA를명시적으로할당합니다.

• 2 -호스트포트 2에 vNIC또는 vHBA를명시적으로할당합니다.
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단계 6 Preference(환경설정)에서각가상슬롯에대한 Virtual Slot Selection Preference(가상슬롯선택환
경설정)을선택합니다.

이필드는서비스프로파일템플릿에만나타납니

다.
참고

다음중하나일수있습니다.

• All(모두) -구성된모든 vNIC및 vHBA를할당할수있습니다.이는기본값입니다.

• Assigned Only(할당된항목만) - vNIC및 vHBA를명시적으로할당해야합니다.

• Exclude Dynamic(동적제외) -동적 vNIC및 vHBA를할당할수없습니다.

• Exclude Unassigned(미할당제외) -미할당 vNIC및 vHBA를할당할수없습니다.

• Exclude usNIC(usNIC제외) - usNIC vNIC를할당할수없습니다.

단계 7 PCI Order(PCI순서)에서위/아래화살표를클릭하여순서를정렬합니다.
Manual Interface Placement(수동인터페이스배치)를활성화한경우 PCI순서는읽기전용
입니다.

참고

단계 8 Configure(구성)를클릭합니다.

UUID 동기화동작
Cisco UCS M3이상의서버모델에서는 Cisco UCS Manager에구성된 UUID가해당서버에서실행되
는운영체제에표시되는 UUID와동기화되지않습니다. UUID동기화는 Cisco UCS Manager에서
UUID의접두사를뒤집어서버운영체제의 UUID와일치하는지확인합니다.기본적으로 UUID는동
기화되지않습니다.

UUID동기화동작을변경하면서버가리부팅될수있습니다.참고

다음지침은 UUID동기화에적용됩니다.

• UUID동기화는글로벌서비스프로파일에대해서만지원됩니다.

• UUID동기화는다음 Cisco UCS Manager릴리스에서만지원됩니다.

◦ Cisco UCS Manager릴리스 2.2(7)이상

◦ Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상

• UUID동기화는 Cisco UCS M1및M2서버모델에서적용되지않습니다.

• UUID동기화가활성화된경우, UUID동기화를지원하지않는 Cisco UCS Manager버전으로다
운그레이드또는업그레이드하려면우선 UUID동기화를비활성화해야합니다.

• 서버가연결된서비스프로파일을변경할경우
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◦ Cisco UCS M1및M2서버모델은연결시자동으로동기화됩니다.

◦ 동기화가활성화된경우 Cisco UCS M3이상의서버모델은연결시자동으로동기화됩니
다.

◦ 동기화가활성화되지않은경우 Cisco UCS M3이상의서버모델은연결시자동으로동기
화되지않습니다.

UUID 동기화동작구성

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭한후 Profiles(프로파일)을선택합니다.

단계 2 수정할서비스프로파일을선택합니다.

단계 3 서비스프로파일페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭한다음 UUID Synchronization Behavior(UUID
동기화동작)를선택합니다.

단계 4 UUID동기화의활성화여부를선택합니다.

단계 5 Save(저장)를클릭합니다.

고정 ID 사용
Cisco UCS Central은풀을사용하여 ID소싱을중앙집중화합니다. ID를중앙집중화함으로써 Cisco
UCS도메인간에개체를간단히옮길수있습니다.

이전에는스크립트를사용하여고정 ID를설정하는방법만가능했습니다.이제선택에따라계속스
크립트를사용할수도있지만 UI에서더쉬운방법을제공합니다.고정 ID를수동으로만들어 UI고
정 ID필드에입력하거나복사하거나붙여넣을수있습니다.다음주소에대한고정 ID를설정할수
있습니다.

•MAC

• IP, IPv4및 IPv6모두

• IQN

•WWPN

•WWNN

• UUID

• iSCSI초기자 IP

다음환경에서는고정 ID를설정할수없습니다.

Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5    
37

서비스프로파일및템플릿

고정 ID 사용



• 서비스프로파일업데이트템플릿에서글로벌서비스프로파일을생성한경우서비스프로파

일은해당템플릿에바인딩됩니다.

템플릿에서서비스프로파일을바인딩해제하면고정 ID를설정할수있습니다.
초기템플릿에서서비스프로파일을생성한경우에도고정 ID를설정할수있습
니다.

참고

• iSCSI MAC주소, iSCSI이니시에이터 IP주소및 iSCSI IQN주소에대해 LCP(LAN연결정책)를
사용하여글로벌서비스프로파일을생성한경우

•WWNN및WWPN주소에대해 SCP(SAN연결정책)를사용하여글로벌서비스프로파일을생
성한경우

관리 VLAN 설정
대역내 IPv4및 IPv6주소에대해고정 ID를사용할때는먼저관리 VLAN을설정해야합니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Profiles(프로파일)을선택합니다.

단계 2 고정 ID를추가하려는글로벌서비스프로파일을선택합니다.

단계 3 Service Profile(서비스프로파일 페이지에서수정아이콘을클릭합니다.

단계 4 LAN아이콘을클릭합니다.

단계 5 Connectivity(연결)를클릭하고Management VLAN(관리 VLAN)을선택합니다.

단계 6 Management VLAN(관리 VLAN)드롭다운을클릭하고 VLAN을선택합니다.

단계 7 Save(저장)를클릭합니다.

고정 ID 할당

시작하기전에

• 업데이트템플릿을사용할경우서비스프로파일템플릿에서글로벌서비스프로파일의바인

딩을해제합니다.

• 대역내 IPv4및 IPv6주소에대해고정 ID를사용할경우먼저관리 VLAN을설정해야합니다.
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절차

단계 1 Browse Tables(테이블찾아보기)아이콘을클릭하고 Profiles(프로파일)를선택합니다.

단계 2 고정 ID를추가하려는글로벌서비스프로파일을선택합니다.

단계 3 Service Profile(서비스프로파일)페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭하고 Configure Static IDs(고정
ID구성)를선택합니다.

단계 4 다양한 Identifier(식별자)필드에고정 ID를입력합니다.
WWNN또는WWPN용고정 ID의범위는 20:00:00:00:00:00:00:00~20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF또는
50:00:00:00:00:00:00:00~5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF여야합니다.

식별자섹션및인터페이스섹션모두에서 IQN에액세스할수있습니다.식별자를통해 IQN
을설정한후인터페이스를통해 IQN을설정하면,마지막 ID가첫번째 ID를덮어쓰므로 IQN
은한번만입력하도록주의합니다.반대로인터페이스에서먼저설정하면식별자를통해다
시설정한 ID가전자를덮어씁니다.

참고

단계 5 사용할수있는 ID인지아니면사용중인 ID인지확인하려면 Check Utilization(사용확인)을클릭합
니다.
고정 ID를입력할때마다사용을확인합니다.

단계 6 필요에따라 Clear Static ID(고정 ID지우기)를클릭하여 ID를지웁니다.

단계 7 Interfaces(인터페이스)를클릭합니다.

단계 8 인터페이스를클릭하면고정 ID필드가활성화됩니다.

단계 9 다양한인터페이스필드에고정 ID를입력합니다.

단계 10 Save(저장)를클릭합니다.
UUID, WWNN, IQN또는인터페이스 ID를변경하면서버가재부팅됩니다.

풀 ID
고정 ID를설정한후돌아가서 ID풀에서 ID를받으려면글로벌서비스프로파일편집을통해이를
수행할수있습니다.
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풀 ID로다시전환

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Profiles(프로파일)을선택합니다.

단계 2 관련글로벌서비스프로파일을선택합니다.

단계 3 Service Profile(서비스프로파일 페이지에서수정아이콘을클릭합니다.

단계 4 LAN을클릭하고알맞은필드를선택합니다.그런다음 ID를받을풀을선택하려면드롭다운화살표
를선택합니다.

단계 5 SAN을클릭하고알맞은필드를선택합니다.그런다음 ID를받을풀을선택하려면드롭다운화살표
를선택합니다.

단계 6 Save(저장)를클릭합니다.

ID 재설정
다음주소를풀에서가져온 ID로다시전환하면 Cisco UCS Central은해당주소를즉시업데이트합니
다.

• 대역내관리 IP

• OOB(Out of Band)관리 IP

• iSCSI초기자

다음 ID는즉시업데이트되지않습니다.따라서 ID를수동으로재설정해야합니다.

• UUID

• IQN

•MAC

•WWNN

•WWPN
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수동으로 ID를재설정하여글로벌풀에대해 ID 확인

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Profiles(프로파일)을선택합니다.

단계 2 ID를확인할글로벌서비스프로파일을선택합니다.

단계 3 Service Profile(서비스프로파일)페이지에서식별자아이콘을클릭합니다.

단계 4 할당된 ID열에서각 ID에대해재설정아이콘을클릭합니다.

단계 5 Reset ID from pool(풀에서 ID재설정)대화상자에서 Reset(재설정)을클릭하여 ID를재설정하고풀
에대해고정적으로할당된 ID를확인합니다.
이단계는최대 10초가걸릴수있습니다.

단계 6 수동으로재설정할모든 ID에대해같은작업을반복합니다.

단계 7 연결아이콘을클릭합니다.

단계 8 인터페이스열에서수동으로재설정할인터페이스를선택합니다.

단계 9 세부사항열에서할당된 ID를찾은다음재설정아이콘을클릭합니다.

단계 10 풀에서 ID재설정대화상자에서 Reset(재설정)을클릭하여 ID재설정을확인합니다.

단계 11 유효한모든인터페이스에대해같은작업을반복합니다.

서비스프로파일보기

서비스프로파일페이지에서 Cisco UCS Central에있는모든서비스프로파일의목록을보고,표시되
는서비스프로파일을필터링할수있습니다.

서비스프로파일세부사항보기

Service Profile(서비스프로파일)페이지에는서비스프로파일에대한상세정보가표시됩니다.선택
한서비스프로파일및해당구성요소에대해다음과같은정보를볼수있습니다.

• Basic(기본) -선택한서비스프로파일내모든구성요소의전체상태및개요를표시합니다.

• Identifiers(식별자) -서비스프로파일을식별하는데사용되는엔터티의목록을표시합니다.

• Connectivity(연결) -연결관련정보목록을표시합니다.

• FC Zones(FC영역) -서비스프로파일에포함된파이버채널영역의목록을표시합니다.

• Server(서버) -서비스프로파일에포함된스토리지관련정책및프로파일의목록을표시합니
다.

• Storage(스토리지) -서비스프로파일에포함된스토리지관련정책및프로파일의목록을표시
합니다.
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• Policies(정책) -서비스프로파일에포함된모든정책의목록을표시합니다.

또한다음작업도수행할수있습니다.

• 로그및컨피그레이션상태를봅니다.

• 이서비스프로파일에서서비스프로파일템플릿을생성합니다.

• 서비스프로파일템플릿을삭제또는복제하거나서비스프로파일템플릿의이름을변경합니

다.

• 서비스를할당하거나할당취소합니다.

• 연결된서버에컨피그레이션을재적용합니다.

• 호스트인터페이스배치를구성합니다.

• 영역지정을구성합니다.

• iSCSI타깃을구성합니다.

• 고정 ID를구성합니다.

• UUID동기화동작을구성합니다.

• 서비스프로파일템플릿에서바인딩하거나바인딩을취소합니다.

• 서버를종료하거나재설정합니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

로컬서비스프로파일세부사항보기

Local Service Profile(로컬서비스프로파일)페이지에는로컬서비스프로파일에대한자세한정보가
표시됩니다.로컬서비스프로파일은 Cisco UCS Manager에서관리합니다.

로컬서비스프로파일페이지에서다음작업을수행할수있습니다.

• 결함로그를봅니다.

• 서버를종료하거나재설정합니다.
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• KVM을구동합니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

템플릿테이블

템플릿페이지에서는 Cisco UCS Central의모든템플릿을볼수있습니다.다음템플릿유형이보이도
록필터링할수있습니다:

• 섀시프로파일템플릿

•서비스프로파일템플릿

• vHBA템플릿

• vNIC템플릿

이페이지에서는다음작업을수행할수있습니다.

• 하나이상의템플릿에태그추가

•하나이상의템플릿삭제

•선택한템플릿의세부사항페이지를보려면해당템플릿을클릭합니다.

프로파일테이블

Profiles(프로파일)페이지에서 Cisco UCS Central에있는모든서비스프로파일또는모든섀시프로
파일을볼수있습니다.페이지상단에서 Service Profiles(서비스프로파일)또는 Chassis Profiles(섀
시프로파일)을선택합니다.

이페이지에서는다음작업을수행할수있습니다.

• 표시되는서비스프로파일또는섀시프로파일을필터링합니다.

• 하나이상의서비스프로파일또는섀시프로파일에태그를추가합니다.

• 하나이상의서비스프로파일또는섀시프로파일을삭제합니다.
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• 선택한서비스프로파일또는섀시프로파일을클릭하면해당프로파일에대한세부사항페이

지를볼수있습니다.

UCS Central 결함
Cisco UCS Central에서는모든 Cisco UCS Central서비스프로파일및섀시프로파일결함을수집하여
Fault Logs(결함로그)페이지에표시합니다.이러한결함을보려면서비스프로파일또는섀시프로
파일세부사항페이지의 Fault Summary(결함요약)섹션에서 Faults(결함)아이콘을클릭합니다.
Faults Logs(결함로그)페이지에는결함의유형및심각도수준에대한정보가표시되며,이페이지
에서시스템결함을모니터링및확인할수있습니다.

결함테이블에는각결함에대한다음정보가포함됩니다.

• Code(코드) -결함과연결된 ID

• Timestamp(타임스탬프) -결함이발생한날짜와시간

• Type(유형) -결함의출처

• Cause(원인) -결함의원인

• Affected Object(영향받는개체) -이결함의영향을받는구성요소

• Fault Details(결함세부사항) -결함의세부사항

• Severity(심각도) -결함의심각도

• Action(작업) -결함에대해수행해야하는작업

수집되는정보를관리하려면 Cisco UCS Central관리설명서를참고하십시오.

서비스프로파일서버결함

Cisco UCS Central에서는서비스프로파일과연결된모든서버결함을수집하여표시합니다.서버결
함을보려면 Service Profile(서비스프로파일)세부사항페이지의 Server Fault Summary(서버결함
요약)섹션에서 Faults(결함)아이콘을클릭합니다. Faults Logs(결함로그)페이지에는결함의유형
및심각도수준에대한정보가표시되며,이페이지에서결함을모니터링및확인할수있습니다.

결함테이블에는각결함에대한다음정보가포함됩니다.

• Filters(필터) -심각도,결함유형및타임스탬프를기준으로데이터를테이블에필터링합니다.

• Code(코드) -결함과연결된 ID

• Timestamp(타임스탬프) -결함이발생한날짜와시간

• Cause(원인) -결함의원인

• Affected Object(영향받는개체) -이결함의영향을받는구성요소

• Fault Details(결함세부사항) -결함의세부사항

• Severity(심각도) -결함의심각도
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• Action(작업) -결함에대해수행해야하는작업

서비스프로파일결함

서비스프로파일및연결된서버모두의통합결함을보려면서비스프로파일페이지에서 Alerts(알
림)아이콘을클릭하고 Faults(결함)를선택합니다.다음정보가표시됩니다.

• Filters(필터) -심각도,결함유형및타임스탬프를기준으로데이터를테이블에필터링합니다.

• Code(코드) -결함과연결된 ID

• Timestamp(타임스탬프) -결함이발생한날짜와시간

• Cause(원인) -결함의원인

• Affected Object(영향받는개체) -이결함의영향을받는구성요소

• Fault Details(결함세부사항) -결함의세부사항

• Severity(심각도) -결함의심각도

• Action(작업) -결함에대해수행해야하는작업

서비스프로파일이벤트로그

선택한서비스프로파일에대한이벤트로그가표시됩니다.이로그에는다음항목이포함될수있습
니다.

• ID -결함을일으킨이벤트와연결된고유한식별자

• Timestamp(타임스탬프) -이벤트가발생한날짜와시간

• Trig. By(트리거한사람) -이벤트와연결된사용자의유형

• Affected Object(영향받는개체) -이벤트의영향을받는구성요소

서비스프로파일감사로그

선택한서비스프로파일에대한감사로그가표시됩니다.여기에는다음이포함됩니다.

• 액세스한리소스

•이벤트가발생한날짜와시간

•로그메시지와연결된고유식별자

•감사로그생성작업을트리거한사용자. Cisco UCS Central GUI또는 Cisco UCS Central CLI을
사용하여수정작업을수행한내부세션또는외부사용자일수있습니다.

• 작업을트리거한소스

•영향을받는구성요소

Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5    
45

서비스프로파일및템플릿

UCS Central 결함



서비스프로파일컨피그레이션상태보기

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Profiles(프로파일)을선택합니다.

단계 2 서비스프로파일을클릭하여선택합니다.

단계 3 서비스프로파일페이지에서맨우측의알림아이콘을클릭하고 Configuration Status(컨피그레이션
상태)를선택합니다.
선택한서비스프로파일에대해컨피그레이션상태페이지가표시됩니다.

단계 4 창을닫으려면 Close(닫기)를클릭합니다.
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5 장

서버풀

• 서버풀, 47 페이지

• 서버풀자격조건정책, 48 페이지

• IP풀, 49 페이지

• IQN풀, 51 페이지

• UUID접미사풀, 52 페이지

서버풀
서버풀은서버모음입니다.일반적으로이서버들은동일한특성을공유합니다.이를테면섀시에서
의위치또는서버유형,메모리의양,로컬스토리지, CPU유형,로컬드라이브컨피그레이션과같은
특성일수도있습니다.수동으로서버풀에서버를지정하거나서버풀정책및서버풀정책자격조
건을사용하여지정을자동화할수있습니다.

시스템에서조직을통해멀티테넌시를구현할경우해당조직에서사용할서버풀을하나이상지정

할수있습니다.이를테면 CPU가 2개인서버를모두포함하는풀은마케팅조직에,메모리가 64GB인
서버를모두포함하는풀은재무조직에지정할수있습니다.

서버풀은시스템의어떤섀시에속한서버도포함할수있습니다.특정서버가여러서버풀에속할
수도있습니다.

특정서버풀을선택할때는풀에포함된서버수와연결된자격조건정책을비롯하여해당풀에대

한개별세부사항을확인할수있습니다.

서버풀생성또는편집

서버풀생성에대한비디오를시청하려면비디오:서버풀생성을참고하십시오.

서버풀을생성한후에는서비스프로파일템플릿에서버풀을할당할수있습니다.비디오:글로벌
서비스프로파일템플릿에서버풀할당을참고하십시오.
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절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Server Pool(서버풀생성)을입력하고 Enter를누릅니다.
이렇게하면 Server Pool(서버풀)대화상자가실행됩니다.

단계 2 Basic(기본)에서 Organization(조직)을클릭하고서버풀을생성할위치를선택합니다.

단계 3 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.

단계 4 Qualification(자격조건)에서 Add(추가)를클릭하여새자격조건정책을추가하거나 Delete(삭제)를
클릭하여기존정책을제거합니다.
자세한내용은서버풀자격조건정책생성또는편집, 49페이지을(를)참고하십시오.

단계 5 Servers(서버)에서풀에포함할서버를추가합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

서버풀자격조건정책
서버풀자격조건정책은검색프로세스중에수행한서버인벤토리를기준으로서버자격조건을

지정합니다.이러한자격조건또는정책의개별규칙을구성하여서버가선택기준을충족하는지여
부를확인할수있습니다.예를들어데이터센터풀에서서버의최소메모리용량을지정하는규칙
을생성할수있습니다.

자격조건은서버풀정책뿐아니라서버를배치하는다른정책에서도사용됩니다.예를들어어떤
서버가자격조건정책의기준에부합할경우하나이상의서버풀에추가되거나서비스프로파일이

자동으로연결될수있습니다.다음기준에따라서버를심사하기위해서버풀정책자격조건을사
용할수있습니다.

• 어댑터유형

•섀시위치

•메모리유형및컨피그레이션

•전력그룹

• CPU코어,유형,컨피그레이션

•스토리지컨피그레이션및용량

•서버모델또는서버유형

•책임자

•사이트

•주소

•도메인그룹
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• 도메인이름

•제품군

서버풀자격조건정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Server Pool Qualification Policy(서버풀자격조건정책생성)를입력하고
Enter를누릅니다.

단계 2 Server Pool Qualification Policy(서버풀자격조건정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정책
을생성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름및선택적설명과서버모델/PID를입력합니다.

단계 4 (선택사항) Domain(도메인)에서더하기기호를클릭하여 Domain Qualifier(도메인한정자)를추가
합니다.
Domain Qualifier(도메인한정자)를클릭하면시스템의우측창에있는탭에사용가능한도메인자
격조건옵션이표시됩니다.적절한탭을클릭하고자격조건을추가합니다.

단계 5 프로세서,메모리,스토리지또는어댑터옵션을활성화하는경우하드웨어에서적절한자격조건을
선택합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

IP 풀
IP풀은 IPv4또는 IPv6주소의컬렉션입니다.다음중하나의용도로 Cisco UCS Central에서 IP풀을
사용할수있습니다.

• Cisco UCS Manager서버의외부관리용

• iSCSI부팅초기자용

• Cisco UCS Manager의외부관리및 iSCSI부팅초기자용

IP풀은서버또는서비스프로파일에대해고정 IP주소로지정되었던어떤 IP주소도포함해서는
안됩니다.

참고

같은 IP주소를서로다른두 Cisco UCS domains에할당하면결함이발생합니다.같은 IP주소를사용
하려는경우 scope속성을사용해블록의 IP주소가퍼블릭인지아니면프라이빗인지를지정할수있
습니다.
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• public(퍼블릭) -블록의 IP주소를여러 Cisco UCS domains에할당할수있습니다.

• private(프라이빗) -블록의 IP주소를등록된 Cisco UCS domain하나에만할당할수있습니다.

Cisco UCS Central에서는기본적으로퍼블릭 IP풀을생성합니다.

글로벌 IP풀은비슷한지리적위치에사용해야합니다. IP주소스키마가다른경우에는해당사이트
에대해같은 IP풀을사용할수없습니다.

Cisco UCS Central은 IP풀에서 IPv4및 IPv6블록생성과삭제를지원합니다.그러나 iSCSI부팅초기
자는 IPv4블록만지원합니다.

IP 풀생성및편집
IP풀을생성한후선택한 IP풀의전체요약페이지에서수정아이콘을선택하면풀을편집할수있
습니다. IP풀을선택하려면 All Pools(모든풀)페이지에서편집할 IP풀을선택합니다.선택한 IP풀
의전체요약페이지로이동합니다.

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create IP Pool(IP풀생성)을입력하고 Enter를누릅니다.
Create IP Pool(IP풀생성)대화상자가실행됩니다.

단계 2 Basic(기본)에서다음을완료합니다.
a) Organization(조직)드롭다운목록에서 IP풀을생성하거나풀에액세스하려는조직또는하위조
직을선택합니다.

b) 풀의이름과설명을입력합니다.

단계 3 IP주소블록(IPV4또는 IPV6)을생성하려면각 IP블록을클릭한후다음내용을완료합니다.
a) 더하기(+)기호를클릭하여선택한풀에 IP주소블록을하나이상생성합니다.
b) 각 IP블록시작열에블록의첫번째 IPv4또는 IPv6주소를입력합니다.
c) Size(크기)열에풀의총 IP주소수를입력합니다.

단계 4 적용아이콘을클릭합니다.
페이지에추가필드가표시됩니다.

단계 5 Basic(기본)에서다음필드를완료합니다.

1 블록의 IPv4또는 IPv6주소와연결된서브넷마스크를입력합니다.

2 블록의 IPv4또는 IPv6주소와연결된기본게이트웨이를입력합니다.

3 이 IPv4또는 IPv6주소블록이액세스해야하는기본 DNS서버를입력합니다.

4 이 IPv4또는 IPv6주소블록이액세스해야하는보조 DNS서버를입력합니다.

5 블록의 IP주소를 Cisco UCS Central에등록된하나이상의 Cisco UCS도메인에할당할수있는지
를선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Public(퍼블릭) -블록 IP주소를등록된단하나의 Cisco UCS도메인에할당할수있습니다.
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• Private(프라이빗) -블록 IP주소를여러 Cisco UCS도메인에할당할수있습니다.

블록을저장한후에는블록내 IP주소범위를변경할수없습니
다.

참고

단계 6 IPv4또는 IPV6주소에서풀의 IP주소수,할당된 IP주소수및중복 IP주소수를그래픽으로확인할
수있습니다.

단계 7 Access Control(액세스제어)에서이 IP주소블록과연결할정책을 IDRange Access Control Policy(ID
범위액세스제어정책)드롭다운목록에서선택합니다.

단계 8 Create(생성)를클릭합니다.

IQN 풀
IQN풀은 Cisco UCS도메인에서 iSCSI vNIC에의해초기자식별자로사용되는 IQN(iSCSI Qualified
Name)의컬렉션입니다. Cisco UCS Central에서생성된 IQN풀은 Cisco UCS도메인간에공유할수있
습니다.

IQN풀멤버의형식은 prefix:suffix:number입니다.여기서접두사,접미사및숫자블록(범위)을지정
할수있습니다.

IQN풀에는숫자범위와접미사는다르지만접두사는동일한둘이상의 IQN블록을포함할수있습
니다.

IQN 풀생성및편집

대부분의경우최대 IQN(iSCSI Qualified Name)크기(접두사+접미사+추가문자)는 223개문자입
니다. Cisco UCS NICM51KR-B어댑터를사용할경우 IQN크기를 128개문자로제한해야합니다.

IQN풀을생성한후에는선택한 IQN풀의전체요약페이지에서수정아이콘을선택하여 IQN풀
을편집할수있습니다. IQN풀을선택하려면 All Pools(모든풀)페이지로이동한다음편집하려
는 IQN풀을선택합니다.해당페이지는선택한 IQN풀의전체요약페이지로리디렉션됩니다.

참고

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create IQN Pool(IQN풀생성)을입력하고 Enter를누릅니다.
이렇게하면 Create IQN Pool(IQN풀생성)대화상자가실행됩니다.

단계 2 Basic(기본)에서다음을완료합니다.
a) Organization(조직)드롭다운목록에서 IQN풀을생성하거나 IQN풀에액세스하려는조직또는
하위조직을선택합니다.

Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5    
51

서버풀

IQN 풀



b) IQN풀의이름과설명을입력합니다.
c) 이풀에대해생성된모든 IQN블록의접두사를입력합니다.

단계 3 Suffix Blocks(접미사블록)에서다음을완료합니다.
a) 더하기아이콘을클릭하여선택한풀에서 IQN접미사블록을하나이상생성합니다.
b) Suffix Block(접미사블록)열에이 IQN블록의접미사를입력합니다.
c) Start(시작)열에블록의첫번째 IQN접미사를입력합니다.
d) Size(크기)열에블록의총 IQN접미사수를입력합니다.

단계 4 적용아이콘을클릭합니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

다음에할작업

서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에 IQN접미사풀을포함합니다.

UUID 접미사풀
UUID접미사풀은서버에할당하기위해사용할수있는 SMBIOS UUID의컬렉션입니다. UUID의 1
번째숫자,즉접두사는고정되어있습니다.나머지숫자,즉 UUID접미사는변수값입니다. UUID접
미사풀을사용하면이가변적인값이해당풀을사용하는서비스프로파일에연결된서버각각에서

고유한값을가져충돌이방지됩니다.

서비스프로파일에서 UUID접미사풀을사용할경우서비스프로파일과연결된서버의 UUID를수
동으로구성할필요없습니다.글로벌 UUID접미사풀을 Cisco UCS Central에서 Cisco UCS Central또
는 Cisco UCSManager의서비스프로파일에할당하면 Cisco UCS domains전체에서해당풀을공유할
수있습니다.

UUID 접미사풀생성및편집
UUID풀을생성하면선택한 UUID풀의전체요약페이지에서수정아이콘을선택하여풀을편집할
수있습니다. UUID풀을선택하려면 All Pools(모든풀)페이지로이동한다음편집할 UUID풀을선
택합니다.선택한 UUID풀의전체요약페이지로이동합니다.

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create UUID Pool(UUID풀생성)을입력한다음 Enter를누릅니다.
Create UUID Pool(UUID풀생성)대화상자가실행됩니다.

단계 2 Basic(기본)에서다음을완료합니다.
a) Organization(조직)드롭다운목록에서 UUID풀을생성하거나풀에액세스하려는조직또는하
위조직을선택합니다.

b) 풀의이름과설명을입력합니다.
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c) 이풀에대해생성된 UUID블록의접미사를입력합니다.

단계 3 Suffix Blocks(접미사블록)에서다음을완료합니다.
a) 생성아이콘을클릭합니다.
b) Suffix Block(접미사블록)열에이 UUID블록에대한접미사를입력합니다.
c) Start(시작)열에블록의첫번째 UUID접미사를입력합니다.
d) Size(크기)열에블록의총 UUID수를입력합니다.
e) 적용아이콘을클릭합니다.

UUID풀관련추가필드가표시됩니다.

f) UUID에서풀의 UUID주소수와지정된 UUID주소수,중복된 UUID주소수, UUID요약을그래
픽으로확인할수있습니다.

g) Access Control(액세스제어)에서이블록에적용할 ID범위액세스제어정책을선택합니다.정책
이없는경우작업표시줄에서 Create ID Range Access Control Policy(ID범위액세스제어정책
생성)를입력하여정책을생성할수있습니다.

단계 4 Create(생성)를클릭합니다.

다음에할작업

서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에 UUID접미사풀을포함합니다.
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6 장

서버부팅

이장은다음섹션으로구성되어있습니다.

• 부팅정책, 55 페이지

• 부팅순서, 56 페이지

• UEFI부팅모드, 58 페이지

• UEFI보안부팅, 59 페이지

• 부팅정책다운그레이드에대한주의및지침, 59 페이지

• 부팅정책생성또는편집, 60 페이지

부팅정책
부팅정책은 BIOS설정메뉴의부팅순서를재지정하고다음을결정합니다.

• 부팅디바이스선택

•서버가부팅할위치

•부팅디바이스를호출하는순서

예를들어연결된서버가로컬디바이스,이를테면로컬디스크나 CD-ROM(VMedia)에서부팅하도록
선택할수있습니다.또는 SAN부팅이나 LAN(PXE)부팅을선택할수도있습니다.

하나이상의서비스프로파일과연결할수있는명명된부팅정책을생성하거나특정서비스프로파

일을위한부팅정책을생성할수있습니다.부팅정책이적용되려면서비스프로파일에포함되고서
비스프로파일이서버와연결되어야합니다.서비스프로파일에부팅정책을포함하지않을경우
UCS도메인이기본부팅정책을적용합니다.
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부팅정책의변경사항은해당부팅정책을포함한서비스프로파일템플릿의업데이트로인해

생성되는모든서비스프로파일에전파될수도있습니다. BIOS에부팅순서정보를재작성하기
위해서비스프로파일과서버를재연결하는단계가자동으로이루어집니다.

참고

부팅순서
Cisco UCS Central에서는 Cisco UCS Central에서생성하는글로벌부팅정책에대한표준또는고급
부팅순서를사용할수있습니다.

• 표준부팅순서는모든 Cisco UCS서버에지원되며부팅순서선택항목을제한할수있습니다.
로컬디스크, CD-ROM또는플로피와같은로컬디바이스를추가하거나 SAN, LAN또는 iSCSI
부팅을추가할수있습니다.

• 고급부팅순서를사용하면부팅정책에대해선택하는부팅디바이스를더폭넓게제어할수

있습니다.고급부팅순서는릴리스 2.2(1b)이상에서모든 Cisco UCS B-Series M3및M4 Blade
Server와 Cisco UCS C-Series M3및M4 Rack Server릴리스 2.2(1b)이상에서지원됩니다.

다음부팅순서디바이스는표준부팅순서에지원되지만두순서모두에사용할수있습니다.

• Local LUN/Local Disk(로컬 LUN/로컬디스크) -로컬하드디스크에서표준부팅을활성화합니
다.기본또는보조 LUN이름을입력하지마십시오.이는고급부팅순서만을위한것입니다.

• CD/DVD ROM Boot(CD/DVD ROM부팅) -로컬 CD/DVD ROM드라이브에서표준부팅을활
성화합니다.

• Floppy(플로피) -로컬플로피드라이브에서표준부팅을활성화합니다.

• LAN Boot(LAN부팅) -지정된 vNIC에서표준부팅을활성화합니다.

• SAN Boot(SAN부팅) -지정된 vHBA에서표준부팅을활성화합니다.

• iSCSI Boot(iSCSI부팅) -지정된 iSCSI vNIC에서표준부팅을활성화합니다.

다음부팅순서디바이스는고급부팅순서에만지원됩니다.

• Local LUN/Local Disk(로컬 LUN/로컬디스크) -로컬하드디스크또는로컬 LUN에서부팅을
활성화합니다.

• Local CD/DVD(로컬 CD/DVD) -로컬 CD/DVD드라이브에서부팅을활성화합니다.

• Local Floppy(로컬플로피) -로컬플로피드라이브에서부팅을활성화합니다.

• SD Card(SD카드) - SD카드에서부팅을활성화합니다.

• Internal USB(내부 USB) -내부 USB에서부팅을활성화합니다.

• External USB(외부 USB) -외부 USB에서부팅을활성화합니다.
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• Embedded Local Disk(임베디드로컬디스크) - Cisco UCS C240 M4SX및 C240 M4L서버의임
베디드로컬디스크에서부팅을활성화합니다.

부팅순서에임베디드로컬디스크나임베디드로컬 LUN을추가할수있습니다.
둘다추가할수는없습니다.

참고

• Embedded Local LUN(임베디드로컬 LUN) - Cisco UCS C240 M4SX및 C240 M4L서버의임베
디드로컬 LUN에서부팅을활성화합니다.

부팅순서에임베디드로컬디스크나임베디드로컬 LUN을추가할수있습니다.
둘다추가할수는없습니다.

참고

• Local JBOD(로컬 JBOD) -로컬디스크에서부팅을활성화합니다.

• KVMMapped CD/DVD(KVM매핑 CD/DVD) - KVM매핑 ISO이미지에서부팅을활성화합니
다.

• KVMMapped Floppy(KVM매핑플로피) - KVM매핑이미지파일에서부팅을활성화합니다.

• CIMCMapped HDD(CIMC매핑 HDD) - CIMC매핑 vMedia드라이브에서부팅을활성화합니
다.

• CIMCMAPPED CD/DVD(CIMC매핑 CD/DVD) - CIMC매핑 vMedia CD및 DVD에서부팅을
활성화합니다.

• LAN Boot(LAN부팅) -부팅할특정 vNIC를선택할수있습니다.

• SAN Boot(SAN부팅) -부팅할특정 vHBA를선택할수있습니다.

• iSCSI Boot(iSCSI부팅) -부팅할특정 iSCSI vNIC를선택할수있습니다.

• Remote Virtual Drive(원격가상드라이브) -원격가상드라이브에서부팅을활성화합니다.
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참고 • 고급부팅순서가설정된부팅정책이릴리스 2.2(1b)이전릴리스가설치된상태에서Cisco
UCS M1및M2 Blade Server와 Rack Server또는 Cisco UCS M3 Blade Server와 Rack Server에
적용되면,컨피그레이션오류가발생하면서연결에실패합니다.

• 가상미디어용 USB를활성화해야합니다. BIOS설정을수정할경우에는가상미디어에영
향을미칩니다.최상의성능을내려면다음 USB BIOS기본설정을사용하는것이좋습니다.

◦MakeDevice NonBootable(디바이스를부팅불가능하도록설정) - disabled(비활성화됨)
로설정

◦ USB Idle Power Optimizing Setting(USB유휴전력최적화설정) - high-performance(고
성능)로설정

UEFI 부팅모드
UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)는운영체제와플랫폼펌웨어간의소프트웨어인터페이
스를정의하는사양입니다. Cisco UCS는 UEFI를사용하여 BIOS펌웨어인터페이스를교체합니다.
그러면 BIOS가 UEFI모드에서실행되면서도레거시지원을계속제공할수있습니다.

부팅정책을생성할때레거시또는 UEFI부팅모드중하나를선택할수있습니다.레거시부팅모드
는모든Cisco UCS서버에서지원됩니다. UEFI부팅모드는Cisco UCSB-SeriesM3및M4Blade Server,
Cisco UCS C-Series M3및M4 Blade Server에서지원되며이부팅모드를통해 UEFI보안부팅모드를
활성화할수있습니다.

다음제한이 UEFI부팅모드에적용됩니다.

• UEFI부팅모드는 Cisco UCS B-Series M1및M2 Blade Server와 Cisco UCS C-Series M1및M2
Rack Server에서지원되지않습니다.

• UEFI부팅모드는다음조합에서지원되지않습니다.

◦ Cisco UCS domain과통합된 Cisco UCS블레이드및랙서버의 Gen-3 Emulex및 QLogic어
댑터

◦ Cisco UCS domain과통합된 Cisco UCS랙서버의모든어댑터에대한 PXE부팅

◦ Cisco UCS domain과통합된 Cisco UCS랙서버의모든어댑터에대한 iSCSI부팅

•동일한서버에서 UEFI및레거시부팅모드를혼합할수없습니다.

• UEFI인식운영체제가디바이스에설치되어있는지확인합니다.부팅정책에구성된부팅디바
이스에 UEFI인식 OS가설치되어있는경우에만서버가 UEFI모드에서올바르게부팅됩니다.
호환 OS가없으면 Boot Policies(부팅정책)페이지에부팅디바이스가표시되지않습니다.

• 간과하기쉬운경우이지만, UEFI부팅관리자항목이 BIOS NVRAM에서제대로저장되지않아
UEFI부팅이실패할수도있습니다. UEFI셸을사용하여 UEFI부팅관리자항목을수동으로입
력할수있습니다.이는다음과같은상황에서발생할수있습니다.
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◦ UEFI부팅모드가활성화된블레이드서버가서비스프로파일에서분리되고, Server(서버)
페이지또는전면패널을사용하여수동으로블레이드의전원을켜는경우

◦ UEFI부팅모드가활성화된블레이드서버가서비스프로파일과연결해제되고직접 VIC
펌웨어업그레이드가시도될경우.

◦ UEFI부팅모드가활성화된블레이드또는랙서버가 SAN LUN에서부팅되고서비스프
로파일이마이그레이션될경우.

UEFI 보안부팅
Cisco UCS Central에서는 Cisco UCS B-Series M3및M4 Blade Server와 Cisco UCS C-Series M3및 Rack
Server에서 UEFI보안부팅을지원합니다. UEFI보안부팅이활성화될경우부트로더및어댑터드
라이버와같은모든실행프로그램이 BIOS의인증을받은후에야로드가능해집니다.인증받으려면
Cisco Certificate Authority(CA)또는Microsoft CA에서이미지에서명해야합니다.

다음제한이 UEFI보안부팅에적용됩니다.

• UEFI부트모드가부트정책에서활성화되어야합니다.

• Cisco UCS Manager소프트웨어및 BIOS펌웨어가릴리스 2.2이상이어야합니다.

• 사용자가생성한암호화키는지원되지않습니다.

• UEFI보안부팅은 Cisco UCS Manager또는 Cisco UCS Central에서만제어가능합니다.

• Cisco UCS Manager의이전버전으로다운그레이드하고자하며블레이드서버가보안부팅모
드에있는경우다운그레이드전에블레이드서버의연결을해제하고다시연결해야합니다.그
렇지않으면블레이드가성공적으로검색되지않습니다.

부팅정책다운그레이드에대한주의및지침
다음과같은경우 Cisco UCS Manager의이전버전으로다운그레이드할수없습니다.

• 연결된서버에 UEFI부팅모드가활성화된부팅정책이있습니다.

• 연결된서버에 UEFI보안부팅이활성화된부팅정책이있습니다.

• 연결된서버에고급부팅순서를사용하는부팅정책이있습니다.예를들면연결된서버에다
음항목중하나를포함하는부팅정책이있는경우입니다.

◦ SD카드

◦내부 USB

◦ 외부 USB

• 연결된서버에 SAN및로컬 LUN을모두포함하는부팅정책이있습니다.
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부팅정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Boot Policy(부팅정책생성)를입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 드롭다운목록에서조직을선택한후정책에대한고유이름과설명(선택사항)을입력합니다.

단계 3 부팅순서를변경한후부팅정책을사용하는서버를모두재부팅하려면 Reboot on Boot Order
Change(부팅순서변경시재부팅)에서 Enabled(활성화됨)를클릭합니다.
비 Cisco VIC어댑터가있는서버에적용된부팅정책의경우, Reboot on Boot Order Change(부팅순서
변경시재부팅)를비활성화하더라도, SAN디바이스를추가,삭제하거나해당순서를변경하면부팅
정책변경사항이저장되면서버가항상재부팅합니다.

단계 4 부팅순서섹션의 vNIC, vHBA또는 iSCSI vNIC가서비스프로파일의서버컨피그레이션과일치할
때컨피그레이션오류를수신하려면 Enforce Interface Name(인터페이스이름적용)에서 Enabled(활
성화됨)를클릭합니다.

단계 5 Boot Mode(부팅모드)에서 Legacy(레거시)또는 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)를클
릭합니다.

단계 6 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)를선택한경우 UEFI보안부팅을활성화할지선택합
니다.

단계 7 Boot Order(부팅순서)를클릭하고다음을수행합니다.
a) 부팅옵션을추가하려면 Add(추가)버튼을클릭합니다.
각옵션에대한자세한내용은부팅순서, 56페이지를참고하십시오.

b) 부팅옵션에대한필수속성을업데이트합니다.
c) 부팅순서를정렬하려면위아래화살표를사용합니다.

HTML5 GUI에서 iSCSI부팅정책을생성할때부팅정책은 HTML5 GUI에서만업데이트할
수있습니다.

참고

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

iSCSI 타깃구성

이대화상자는 Cisco UCS Central CLI또는플래시기반 GUI를사용하여서비스프로파일또는
서비스프로파일템플릿아래에 iSCSI타깃을직접구성한경우가아니면읽기전용입니다.

참고
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절차

단계 1 Service Profile(서비스프로파일)또는 Service Profile Template(서비스프로파일템플릿)페이지에서
Tools(툴)아이콘을클릭하고 Configure iSCSI Targets(iSCSI타깃구성)를선택합니다.

단계 2 Configure iSCSI Targets(iSCSI타깃구성)대화상자에서 Primary(기본)또는 Secondary(보조)를클
릭하고 iSCSI vNIC를입력합니다.

단계 3 iSCSI Target Definition Mode(iSCSI타깃정의모드)를선택하고필요한필드에정보를입력합니다.

• Static(정적) - iSCSI vNIC에대한정적타깃인터페이스를지정합니다.

• Auto(자동) -시스템이 DHCP를사용하여자동으로인터페이스를선택합니다.

• Decide Later(나중에결정) - iSCSI타깃을구성할때까지시스템에서 iSCSI부팅을무시하도록
허용합니다.이옵션을사용하여더이상사용하지않을타깃을삭제할수도있습니다.

단계 4 Save(저장)를클릭합니다.
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7 장

서버정책

• 서버정책, 63 페이지

• BIOS정책, 64 페이지

• IPMI액세스프로파일, 110 페이지

• SoL(Serial over LAN)정책, 110 페이지

• 호스트펌웨어패키지정책, 111 페이지

• iSCSI어댑터정책, 112 페이지

• ID범위액세스제어정책, 113 페이지

• 로컬디스크정책, 114 페이지

• QoS정책, 115 페이지

• 스크럽정책, 115 페이지

• VMedia정책, 117 페이지

서버정책
서버정책을사용하면 Cisco UCS서버에변경사항을전역적으로적용할수있습니다.

서비스프로파일에정책을포함하고서버와연결해야 Cisco UCS Central에서정책을적용할수있
습니다.

참고
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BIOS 정책
BIOS정책은서버또는서버그룹에대한 BIOS설정의컨피그레이션을자동화합니다.루트조직에
모든서버에서사용가능한전역 BIOS정책을생성하거나하위조직에서 BIOS정책을생성하여해
당계층구조에서만사용가능하게할수있습니다.

BIOS정책을사용하려면다음을수행합니다.

1 Cisco UCS Central에서 BIOS정책을생성합니다.

2 하나이상의서비스프로파일에 BIOS정책을지정합니다.

3 서비스프로파일을서버에연결합니다.

서비스프로파일연결과정에서 Cisco UCS Central은 BIOS정책의컨피그레이션과일치하도록서버
의 BIOS설정을수정합니다. BIOS정책을생성하여서비스프로파일에지정하지않을경우서버는
해당서버플랫폼에기본 BIOS설정을사용합니다.

BIOS 정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create BIOS Policy(BIOS정책생성)를입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 BIOS Policy(BIOS정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정책을생성하려는 Organization(조
직)을선택합니다.
a) Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

b) (선택사항) 필요에따라다른필드를완료합니다.
자세한내용은기본 BIOS설정, 65페이지을(를)참고하십시오.

단계 3 Processor(프로세서)에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은프로세서 BIOS설정, 70페이지을(를)참고하십시오.

단계 4 I/O에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은 I/O BIOS설정, 85페이지을(를)참고하십시오.

단계 5 RAS Memory(RAS메모리)에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은 RAS메모리 BIOS설정, 87페이지을(를)참고하십시오.

단계 6 USB에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은 USB BIOS설정, 90페이지을(를)참고하십시오.

단계 7 PCI에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은 PCI BIOS설정, 95페이지을(를)참고하십시오.
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단계 8 Graphics Configuration(그래픽컨피그레이션)에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은그래픽컨피그레이션 BIOS설정, 101페이지을(를)참고하십시오.

단계 9 Boot Options(부팅옵션)에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은부팅옵션 BIOS설정, 102페이지을(를)참고하십시오.

단계 10 Server Manager(서버관리자)에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은서버관리자 BIOS설정, 104페이지을(를)참고하십시오.

단계 11 Console(콘솔)에서필요에따라필드를완료합니다.
자세한내용은 Console BIOS설정, 106페이지을(를)참고하십시오.

단계 12 Create(생성)를클릭합니다.

기본 BIOS 설정
Cisco UCS Central에는 Cisco UCS에서지원되는각서버유형에대한기본 BIOS설정집합이포함됩
니다.기본 BIOS설정은루트조직에서만사용가능하며전역입니다. Cisco UCS에서지원되는각서
버플랫폼에는하나의기본 BIOS설정집합만존재할수있습니다.기본 BIOS설정을수정할수있으
나기본 BIOS설정모음을추가로생성할수는없습니다.

각기본 BIOS설정모음은특정유형의지원되는서버를위해설계된것이며,해당유형에속하고서
비스프로파일에 BIOS정책에없는모든서버에적용됩니다.

Cisco UCS를구현할때서버별설정에서충족되지않는특정한요구사항이있지않는한, Cisco UCS
domain의각서버유형에대해설계된기본 BIOS설정을사용하는것이좋습니다.

Cisco UCS Central에서는서버플랫폼별 BIOS설정을다음과같이적용합니다.

• 서버와연결된서비스프로파일은 BIOS정책을포함하지않습니다.

• BIOS정책은특정설정에대한플랫폼기본옵션이구성되어있습니다.

Cisco UCS Central에서제공된기본 BIOS설정을수정할수있습니다.그러나기본 BIOS설정변경
시해당유형또는플랫폼의모든서버에적용됩니다.특정서버에대해서만 BIOS설정을수정하려
는경우 BIOS정책을사용하는것이좋습니다.

기본 BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는기본서버 BIOS설정이나와있
습니다.

Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5    
65

서버정책

기본 BIOS 설정



설명이름

하나이상의 BIOS설정을변경한후서버가재부팅될때.

Enabled(활성화됨) -이설정을활성화할경우,서버의서
비스프로파일에있는유지보수정책에따라서버가재부

팅됩니다.예를들어유지관리정책에서사용자승인이필
요할경우,사용자가보류중활동을승인할때까지는서버
가재부팅되지않고 BIOS변경사항이적용되지않습니다.

Disabled(비활성화됨) -이설정을활성화하지않을경우다
른서버컨피그레이션변경또는수동재부팅의결과로인

해다음에서버가재부팅되기전까지 BIOS변경사항이적
용되지않습니다.

BIOS설정변경시재부팅

시리얼포트 A가활성화될지아니면비활성화될지여부.
다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -시리얼포트가비활성화됩니
다.

• Enabled(활성화됨) -시리얼포트가활성화됩니다.

시리얼포트 A

POST과정에서 BIOS에서표시하는내용.다음중하나일
수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -부팅중에 BIOS에서모든메
시지및 Option ROM정보를표시합니다.

• Enabled(활성화됨) -부팅중에 BIOS에서로고화면
을표시하지만,메시지또는Option ROM정보는표시
하지않습니다.

Quiet Boot
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설명이름

서버의 POST과정에서중대한오류가발생할때의결과.
다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - BIOS가계속해서서버를부팅
하려고시도합니다.

• Enabled(활성화됨) - POST도중중대한오류가발생
할경우 BIOS가서버를부팅하려는시도를일시중지
하고 Error Manager를엽니다.

오류후일시중지

전면패널의전원및재설정버튼을서버에서무시할지여

부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -전면패널의전원및재설정
버튼이활성화되어있으며서버에영향을미치는데

사용할수있습니다.

• Enabled(활성화됨) -전원및재설정버튼이잠금상
태입니다.오로지 CIMC GUI에서만서버를재설정하
거나켜고끌수있습니다.

전면패널잠금

CDN(Consistent Device Naming)의활성화여부. CDN을사
용하는경우일관된방식으로이더넷인터페이스의이름

을지정할수있습니다.그러면어댑터나기타컨피그레이
션이변경될때이더넷인터페이스이름을더욱균일하고

식별하기쉬우면서지속성을유지하도록할수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -이 BIOS정책에대해 CDN이
비활성화됩니다.

• Enabled(활성화됨) -이 BIOS정책에대해 CDN이활
성화됩니다.

CDN(Consistent Device Naming)
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설명이름

예기치않은정전후전력이복구되었을때의서버동작.
다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Last State(마지막상태) -서버전원이켜지고시스템
은서버를마지막상태로복원하려고시도합니다.

• Reset(재설정) -서버전원이켜지고자동으로재설정
됩니다.

• Stay Off(꺼짐유지) -수동으로전원을켜기전까지
서버가꺼진상태로유지됩니다.

Resume AC On Power Loss(전원손실
시 AC재개)

Intel QPI(QuickPath Interconnect)링크주파수.단위는
MT/s(megatransfers per second)입니다.다음중하나일수
있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• 6400

• 7200

• 8000

• 9600

• Auto(자동) - CPU가 QPI링크주파수를결정합니다.

QPI(QuickPath Interconnect)링크빈도
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설명이름

다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Home Snoop -항상메모리컨트롤러의홈에이전트
(중앙집중식링스톱)에서스누프가생성됩니다.이
모드는 early-snoop보다로컬레이턴시가더크지만더
많은수의미처리트랜잭션을수용하도록추가리소

스를제공합니다.

• Cluster On Die -이모드는코어가 10개이상인프로
세서에대해서만사용할수있습니다.고도로 NUMA
최적화된워크로드에최상의모드입니다.

• Early Snoop -분산형캐시링스톱에서다른캐싱에
이전트에직접스누프프로브또는요청을보낼수있

습니다.이모드는레이턴시가더짧으며,여러스레드
에데이터세트를공유하므로캐시간전송이유익한

워크로드또는 NUMA최적화되지않은워크로드에
최상의모드입니다.

QPI(QuickPath Interconnect)스누핑모
드

서버인증에사용되는아티팩트를안전하게저장하기위

해 TPM을사용할지여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -인증에 TPM이사용됩니다.

• Disabled(비활성화됨) -인증에 TPM이사용되지않습
니다.

Trusted Platform Module(TPM)
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설명이름

데이터보호에 TXT를사용할지여부. TPM, Intel
VT(Virtualization Technology)및 Intel VTDio(Virtualization
Technology for Directed I/O)가활성화된후에야 TXT를활
성화할수있습니다. TXT만활성화하면TPM,VT및VTDio
도암시적으로활성화됩니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -추가보안을위해 TXT가사용됩
니다.

• Disabled(비활성화됨) -추가보안을위해 TXT가사용
되지않습니다.

Intel TXT(Trusted Execution
Technology)

프로세서 BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는프로세서 BIOS설정이나와있
습니다.

표 1: Basic(기본) 탭

설명이름

애플리케이션코드가어디서실행될수있는지지정하기

위해서버의메모리영역을분류합니다.이분류덕분에악
성웜이버퍼에서코드삽입을시도할경우프로세서는코

드실행을비활성화합니다.이설정은손상,웜전파,특정
유형의악성버퍼오버플로공격을차단하는데효과적입

니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가메모리영역을분
류하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가메모리영역을분류
합니다.

운영체제가이기능을지원하는지운영체제벤더에문의

하는것이좋습니다.

Execute Disabled Bit(비활성화된비트
실행)
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설명이름

프로세서에서 I/O디바이스의데이터를곧바로프로세서
캐시에저장하여 I/O성능을높일수있게합니다.이설정
으로캐시누락을줄일수있습니다.다음중하나일수있
습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - I/O디바이스의데이터가프
로세서캐시에직접배치되지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - I/O디바이스의데이터가프로세
서캐시에직접배치됩니다.

Direct Cache Access(직접캐시액세스)

APIC(Application Policy Infrastructure Controller)아키텍처
의유형을설정할수있습니다.다음중하나일수있습니
다.

• xAPIC -표준 xAPIC아키텍처를사용합니다.

• x2APIC -프로세서의 32비트주소지정기능을지원
하기위해고급 x2APIC아키텍처를사용합니다.

• Auto(자동)-탐지된 xAPIC아키텍처를자동으로사용
합니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Local X2 Application Policy
Infrastructure Controller (APIC)(로컬
X2APIC(애플리케이션정책인프라컨
트롤러))

CPU에서유휴기간에최대미만의비터보주파수를폐기
할수있는지여부.다음중하나일수있습니다.

• Disabled(비활성화됨) -유휴상태일때 CPU가최대
non-turbo주파수아래로떨어질수있습니다.이옵션
은전력소비를줄이지만시스템성능을저하시킬수

있습니다.

• Enabled(활성화됨) -유휴상태일때 CPU가최대
non-turbo주파수아래로떨어질수없습니다.이옵션
은시스템성능을향상시키지만전력소비를늘릴수

있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Frequency Floor Override(빈도플로어
재정의)
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설명이름

BIOS가운영체제에대한 P-state지원모델과통신하는방
법을정의할수있습니다. ACPI(AdvancedConfiguration and
Power Interface)사양에서정의한 3가지모델이있습니다.

• HW_ALL—프로세서하드웨어가종속관계의논리
프로세서(패키지에속한모든논리프로세서)간의 P
상태를조정합니다.

• SW_ALL—OSPM(OS Power Manager)에서종속관계
의논리프로세서(하나의물리적패키지에속한모든
논리프로세서)간의 P상태를조정하며,모든논리프
로세서에서전환을개시해야합니다.

• SW_ANY—OSPM에서종속관계의논리프로세서(패
키지에속한모든논리프로세서)간의 P상태를조정
하며,도메인에있는임의의논리프로세서에서전환
을개시할수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Power Technology(전력기술)는Custom으로설정
되어야합니다.그렇지않으면서버가이매개변수
의설정을무시합니다.

참고

P-STATECoordination(P-STATE조정)

시스템설정을메모리대역폭과전력소비사이에서튜닝

할수있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Balanced(균형)— DRAM클록조절이감소하여성능
과전력간의균형이유지됩니다.

• Performance(성능)—DRAM클록조절이비활성화되
어추가전력을소비하더라도메모리대역폭을늘립

니다.

• Energy Efficient(에너지효율)—DRAM클록조절이
늘어나에너지효율성이향상됩니다.

• Auto(자동) - CPU가레벨을결정합니다.

DRAM Clock Throttling(DRAM클록
조절)
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설명이름

CPU에서메모리블록을분할하여데이터의인접영역을
인터리빙채널에분산시킴으로써동시읽기작업을가능

하게할지여부.다음중하나일수있습니다.

• Auto(자동) - CPU에서어떤인터리빙이수행될지결
정합니다.

• 1 Way(1웨이) -일부채널인터리빙이사용됩니다.

• 2 Way(2웨이)

• 3 Way(3웨이)

• 4 Way(4웨이) -최대량의채널인터리빙이사용됩니
다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Channel Interleaving(채널인터리빙)

한랭크를새로고치는동안다른랭크를액세스할수있도

록 CPU가물리적메모리랭크를인터리빙할지여부.다음
중하나일수있습니다.

• Auto(자동) - CPU에서어떤인터리빙이수행될지결
정합니다.

• 1 Way(1웨이) -일부랭크인터리빙이사용됩니다.

• 2 Way(2웨이)

• 4 Way(4웨이)

• 8 Way(8웨이) -최대량의랭크인터리빙이사용됩니
다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Rank Interleaving(순위인터리빙)
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설명이름

물리적서버가설치되는지점의대략적인해발고도(미터).
다음중하나일수있습니다.

• Auto(자동) - CPU가고도를결정합니다.

• 300 M—대략해발고도 300미터지점에서버가위치
합니다.

• 900 M—대략해발고도 900미터지점에서버가위치
합니다.

• 1500 M—대략해발고도 1500미터지점에서버가위
치합니다.

• 3000 M—대략해발고도 3000미터지점에서버가위
치합니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

고도

표 2: Prefetchers(프리페처) 탭

설명이름

프로세서가 Intel hardware prefetcher에서필요에따라메모
리의데이터및명령스트림을통합 2단계캐시로가져오
는것을허용할지여부.다음중하나일수있습니다.

• Disabled(비활성화됨)—하드웨어프리페처가사용되
지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -캐시문제가탐지될경우프로세
서가하드웨어프리페처를사용합니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

CPU Performance(CPU성능)이 Custom(커스텀)
으로설정되어야이값을지정할수있습니다.
Custom(맞춤형)이아닌값일경우선택된 CPU성
능프로파일의설정이이옵션을재정의합니다.

참고

Hardware Prefetcher
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설명이름

프로세서가요청된라인만가져오지않고짝/홀쌍의캐시
라인을가져올지여부.다음중하나일수있습니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가필요한라인만가
져옵니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가필요한라인및그것
과쌍을이루는라인을모두가져옵니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

CPU Performance(CPU성능)이 Custom(커스텀)
으로설정되어야이값을지정할수있습니다.
Custom(맞춤형)이아닌값일경우선택된 CPU성
능프로파일의설정이이옵션을재정의합니다.

참고

Adjacent Cache Line Prefetcher(인접
캐시라인프리페처)

프로세서에서이전의캐시액세스패턴을분석하고 L1캐
시에서가장적합한라인을미리로드하는데 DCU IP
Prefetch메커니즘을사용할지여부.다음중하나일수있
습니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가캐시읽기요구사
항을예측하지않고명시적으로요청된라인만가져

옵니다.

• Enabled(활성화됨) - DCU프리페처가캐시읽기패턴
을분석하고,필요할것으로판단하는경우캐시에서
다음라인을프리페치합니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Data Cache Unit (DCU) Streamer
Prefetcher(DCU(DataCacheUnit)스트
리머프리페처)
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설명이름

프로세서에서이전의캐시액세스패턴을분석하고 L1캐
시에서가장적합한라인을미리로드하는데 DCU IP
Prefetch메커니즘을사용할지여부.다음중하나일수있
습니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가캐시데이터를사
전로딩하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - DCU IP프리페처가가장관련이
있을것으로판단하는데이터로 L1캐시를사전로딩
합니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Data Cache Unit (DCU) IP
Prefetcher(DCU(DataCacheUnit) IP프
리페처)

표 3: Technology(기술) 탭

설명이름

프로세서에서 Intel Turbo Boost Technology를사용하는지
여부.이기술은프로세서가전력,온도,전압사양미만으
로실행되는경우자동으로주파수를높일수있게합니다.
다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가주파수를자동으
로높이지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가필요시 Turbo Boost
Technology를사용합니다.

Turbo Boost(터보부스트)
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설명이름

프로세서에서 Enhanced Intel SpeedStep Technology를사용
하는지여부.이기술은시스템에서프로세서전압및코어
주파수를동적으로조정할수있게합니다.이기술을사용
하면평균전력소비량및평균발열량이감소할수있습니

다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가동적으로전압이
나주파수를조정하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가 Enhanced Intel
SpeedStep Technology를사용하며지원되는모든프로
세서절전상태를활성화하여절전효과를한층더높

일수있습니다.

운영체제가이기능을지원하는지운영체제벤더에문의

하는것이좋습니다.

Enhanced Intel Speed Step(향상된 Intel
속도단계)

프로세서에서 Intel Hyper-Threading Technology를사용하
는지여부.이기술은멀티스레딩소프트웨어애플리케이
션이각프로세서내에서스레드를병렬실행할수있게합

니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가하이퍼스레딩을
허용하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가여러스레드의병렬
실행을허용합니다.

운영체제가이기능을지원하는지운영체제벤더에문의

하는것이좋습니다.

Hyper Threading(하이퍼스레딩)
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설명이름

패키지에서CPU별논리프로세서코어의상태를설정합니
다.이설정을비활성화할경우 Intel Hyper Threading기술
도비활성화됩니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• all(모두) -모든논리프로세서코어에서멀티프로세
싱을활성화합니다.

• 1 ~ n—서버에서실행가능한 CPU별논리프로세서
코어의수를지정합니다.멀티프로세싱을비활성화하
고서버에서실행중인 CPU별논리프로세서코어를
1개만두려면 1을선택합니다.

운영체제가이기능을지원하는지운영체제벤더에문의

하는것이좋습니다.

Core Multi-Processing(코어멀티프로
세싱)

프로세서에서 Intel Virtualization Technology를사용하는지
여부.이기술은플랫폼에서여러운영체제및애플리케이
션을독립적인파티션에실행할수있게합니다.다음중
하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가가상화를허용하
지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가독립된파티션에서
여러운영체제를실행할수있습니다.

이옵션을변경할경우서버를껐다가켜야설정이

적용됩니다.
참고

Virtualization Technology (VT)(VT(가
상화기술))
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표 4: Power(전력) 탭

설명이름

다음옵션에서 CPU전력관리설정을구성할수있습니다.

• Enhanced Intel Speedstep Technology

• Intel Turbo Boost Technology

• Processor Power State C6

전력기술은다음중하나일수있습니다.

• Disabled(비활성화됨) -서버가CPU전력관리를수행
하지않으며,위에언급된 BIOS파라미터에대한설
정이무시됩니다.

• Energy Efficient(에너지효율)—서버에서위에언급
된 BIOS매개변수에대한최상의설정을결정하며이
매개변수에대한개별설정은무시됩니다.

• Performance(성능) -서버가위에언급된 BIOS파라
미터에대한성능을자동으로최적화합니다.

• Custom(맞춤형) -서버가위에언급된BIOS파라미터
에대해개별설정을사용합니다.이 BIOS매개변수
중하나라도변경하려면이옵션을선택해야합니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

전력관리

이서버에서시스템성능또는에너지효율이더중요한지

결정할수있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Performance(성능)

• Balanced Performance(균형잡힌성능)

• Balanced Energy(균형잡힌에너지)

• Energy Efficient(에너지효율)

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Power Technology(전력기술)는Custom으로설정
되어야합니다.그렇지않으면서버가이매개변수
의설정을무시합니다.

참고

Energy Performance(에너지성능)
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설명이름

시스템에서유휴기간에절전모드에들어갈수있는지여

부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -시스템이유휴상태에서도고
성능을유지합니다.

• Enabled(활성화됨) -시스템이DIMM및 CPU같은시
스템구성요소에대한전력을줄일수있습니다.

운영체제가이기능을지원하는지운영체제벤더에문의

하는것이좋습니다.

Processor C State(프로세서 C상태)

프로세서에서 C1에들어가면최소주파수로전환할수있
습니다.이설정은서버를재부팅해야적용됩니다.다음중
하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - CPU가계속해서 C1상태의
최대주파수로실행됩니다.

• Enabled(활성화됨) - CPU가최소주파수로전환됩니
다.이옵션은 C1상태에서최대전력량을줄입니다.

Processor C1E(프로세서 C1E)
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설명이름

서버에대해 CPU성능프로파일을설정합니다.다음중하
나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enterprise(엔터프라이즈) - M3서버의경우모든프
리페처및데이터재사용이활성화됩니다. M1및M2
서버에서는데이터재사용및 DCU IP프리페처가활
성화되며기타프리페처는비활성화됩니다.

• High Throughput(높은처리량) -데이터재사용및
DCU IP프리페처가활성화되고,나머지프리페처는
모두비활성화됩니다.

• HPC -모든프리페처가활성화되고데이터재사용이
비활성화됩니다.이설정은고성능컴퓨팅이라고도
합니다.

• 사용자지정

CPU Performance(CPU성능)
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설명이름

유휴기간에서버구성요소에서사용할수있는전력량.
다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Auto(자동) - CPU가사용가능한전력을결정합니다.

• C0 State(C0상태) -서버는항상모든서버구성요소
에충분한전력을제공합니다.이옵션은최고수준의
성능을유지하며최고전력량이필요합니다.

• C1 State(C1상태) - CPU가유휴상태일때시스템이
전력소비를약간줄입니다.이옵션에서는필요전력
량이 C0보다적으며서버가신속하게고성능모드로
복귀할수있습니다.

• C2 State(C2상태) - CPU가유휴상태일때시스템이
C1옵션보다전력소비를더줄입니다.이옵션에서는
필요전력량이 C1또는 C0보다적지만서버가고성능
모드로복귀하는데더많은시간이걸립니다.

• C3 State(C3상태) - CPU가유휴상태일때시스템이
C1옵션보다전력소비를더줄입니다.이옵션에서는
필요전력량이 C1또는 C0보다적지만서버가고성능
모드로복귀하는데더많은시간이걸립니다.

• C6 State(C6상태) - CPU가유휴상태일때시스템이
C3옵션보다전력소비를더줄입니다.이옵션은 C0,
C1, C3보다많은전력을절약하지만서버가완전전
력상태로복귀할때까지성능문제가발생할수있습

니다.

• C7 State(C7상태) - CPU가유휴상태일때서버가구
성요소에사용할수있는전력을최소로유지합니다.
이옵션의절전효과가가장크지만서버가고성능모

드로복귀하는데가장많은시간이걸립니다.

• C7s State(C7s상태) - CPU가유휴상태일때서버가
구성요소에사용할수있는전력을최소로유지합니

다.이옵션은절전효과가 C7보다크지만서버가고
성능모드에복귀하는데걸리는시간도가장깁니다.

• No Limit(무제한)—서버가가능한어떤 C상태도될
수있습니다.

Package C State Limit(패키지 C상태
한계)

   Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5
82

서버정책

프로세서 BIOS 설정



표 5: Errors and Reporting(오류및보고) 탭

설명이름

프로세서에서운영체제에 C3보고서를보내는지여부.다
음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가C3보고서를전송
하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가 C3보고서를전송합
니다.

• ACPI-C2 -프로세서가 ACPI(Advanced Configuration
and Power Interface) C2형식을사용하여 C3보고서를
전송합니다.

• ACPI-C3 -프로세서가 ACPI C3형식을사용하여 C3
보고서를전송합니다.

Cisco UCS B440서버의 BIOS설정메뉴에서는이옵션에
서 enabled(활성)및 disabled(비활성)를사용합니다. acpi-c2
또는 acpi-c3을지정하면서버는해당옵션에대한 BIOS값
을 Enabled(활성화됨)로설정합니다.

Processor C3 Report(프로세서C3보고
서)

프로세서에서운영체제에 C6보고서를보내는지여부.다
음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가C6보고서를전송
하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가 C6보고서를전송합
니다.

Processor C6 Report(프로세서C6보고
서)
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설명이름

프로세서에서운영체제에 C7보고서를보내는지여부.다
음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가C7보고서를전송
하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가 C7보고서를전송합
니다.

• C7 -프로세서가 C7보고서를전송합니다.

• C7s -프로세서가 C7s보고서를전송합니다.

선택항목은서버및운영체제에따라달라집니

다.
참고

Processor C7 Report(프로세서C7보고
서)

MTRR(mean time to repair)변수의개수를선택할수있습
니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Auto-Max(자동-최대) - BIOS가프로세서에대한기본
값을사용합니다.

• 8—BIOS에서변수MTRR에대해지정된수를사용합
니다.

Max VariableMTRR Setting(최대변수
MTRR설정)

CPU또는 I/O에서디맨드읽기를수행할때발생한단일
비트메모리오류를수정할지여부.다음중하나일수있
습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -단일비트메모리오류가메모리
에서수정되고,수정된데이터가요구읽기에대한응
답으로설정됩니다.

• Disabled(비활성화됨) -단일비트메모리오류가수정
되지않습니다.

Demand Scrub(요구스크럽)
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설명이름

서버의미사용메모리영역에서도단일비트메모리오류

를적극적으로찾아수정할지여부.다음중하나일수있
습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨)Enabled(활성화됨) -시스템이주
기적으로메모리를읽고쓰며 ECC오류를검색합니
다.오류가있으면이를해결하려시도합니다.이옵션
덕분에단일비트오류가다중비트오류가되기전에

바로잡을수있으나,패트롤스크럽이실행중인때는
성능을저하시킬수있습니다.

• Disabled(비활성화됨) - CPU가메모리주소를읽거나
쓸때에만시스템이메모리 ECC오류를검사합니다.

Patrol Scrub(패트롤스크럽)

프로세서 HWPM(Hardware Power Management)을활성화
합니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - HWPM이비활성화됩니다.

• HWPM Native Mode(HWPM기본모드) - HWPM기
본모드가활성화됩니다.

• HWPM OOBMode(HWPM OOB모드) - HWPM
Out-Of-Box모드가활성화됩니다.

CPU Hardware Power
Management(CPU하드웨어전력관리)

I/O BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는 I/O BIOS설정이나와있습니다.
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설명이름

프로세서에서 Intel Virtualization Technology for Directed
I/O(VT-d)를사용하는지여부.다음옵션중하나를선택할
수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가가상화기술을사용
합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가가상화기술을사
용하지않습니다.

기타 Intel Directed I/O BIOS설정을변경하려면이
옵션을활성화됨으로설정해야합니다.

참고

직접 IO를위한 VT(Virtualization
Technology)

프로세서에서 Intel VT-d Interrupt Remapping을지원하는지
여부.다음옵션중하나를선택할수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가필요에따라VT-d인
터럽트재매핑을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가재매핑을지원하
지않습니다.

재매핑중단

프로세서에서 Intel VT-d Coherency를지원하는지여부.다
음옵션중하나를선택할수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가필요에따라 VT-d
Coherency를사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서에서일관성을지원
하지않습니다.

일관성지원
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설명이름

프로세서에서 Intel VT-d Address Translation Services(ATS)
를지원하는지여부.다음옵션중하나를선택할수있습
니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가필요에따라 VT-d
ATS를사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가 ATS를지원하지
않습니다.

ATS(Address Translation Services)지
원

프로세서에서 Intel VT-d Pass-through DMA를지원하는지
여부.다음옵션중하나를선택할수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -프로세서가필요에따라 VT-d
Pass-through DMA를사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -프로세서가통신 DMA를지
원하지않습니다.

Pass Through DMA지원

RAS 메모리 BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는 RAS메모리 BIOS설정이나와
있습니다.
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설명이름

BIOS에서 NUMA를지원하는지여부.다음중하나일수
있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) - BIOS가 NUMA인식운영체제
에필요한 ACPI테이블을포함합니다.이옵션을활
성화하면일부플랫폼에서 Inter-Socket Memory
interleaving을비활성화해야합니다.

• Disabled(비활성화됨) - BIOS가 NUMA를지원하지
않습니다.

NUMA

저전압또는고주파수메모리작업을우선순위에둘지여

부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Power Saving Mode(절전모드) -저전압메모리작업
을고주파수메모리작업보다우선순위에둡니다.이
모드에서는전압을낮게유지하기위해메모리주파

수를낮을수있습니다.

• Performance Mode(성능모드) -고주파수작업을저
전압작업보다우선순위에둡니다.

• Auto(자동) - CPU가우선순위를결정합니다.

LV DDR모드

내부메모리의새로고침간격비율.다음중하나일수있
습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• 1x

• 2x

• 3x

• 4x

• Auto(자동)

DRAM새로고침비율
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설명이름

서버에대한메모리RAS(reliability, availability, serviceability)
컨피그레이션.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

•Maximum Performance(최대성능) -시스템성능이
최적화됩니다.

•Mirroring(미러링) -시스템메모리절반을백업으로
사용하여시스템신뢰성을최적화합니다.

• Lockstep -서버의 DIMM쌍의유형,크기,조직이동
일하고 SMI채널전반에배포된경우 Lockstep모드를
활성화하여메모리액세스레이턴시를최소화하고더

우수한성능을제공할수있습니다. B440서버의경우
기본적으로 lockstep이활성화되어있습니다.

• Sparing(예비) -예비모드를활성화합니다.

메모리 RAS컨피그레이션모드

스페어링은다른DIMM실패에대비하여메모리를예비하
는방법으로안정성을최적화합니다.이옵션은얼마간의
메모리이중화를제공하지만미러링만큼의이중화를제공

하지는않습니다.사용가능한스페어링모드는현재메모
리내용에따라달라집니다.

이옵션은Memory RAS Config(메모리 RAS컨피그레이션)
파라미터에대해 Sparing(예비)옵션을선택하는경우에만
사용할수있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• DIMMSparing(DIMM예비) - DIMM1개를예비용으
로보유합니다.어떤 DIMM이실패할경우실패한
DIMM의내용이예비 DIMM으로전송됩니다.

• Rank Sparing(랭크스패어링) - DIMM의예비랭크를
예비용으로보유합니다.어떤 DIMM랭크가실패하
면실패한랭크의내용이예비랭크로전송됩니다.

예비모드
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설명이름

이중전압 RAM에서사용할전압.다음중하나일수있습
니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• 1500 MV

• 1350 MV

DDR3전압선택

USB BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는 USB BIOS설정이나와있습니
다.

Basic(기본) 탭

설명이름

서버가 USB디바이스에서부팅할수있는지여부.다음중
하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -서버가 USB디바이스에서부
팅할수있습니다.

• Enabled(활성화됨) -서버가 USB디바이스에서부팅
할수없습니다.

Make Device Non Bootable(디바이스를
부팅불가능하게설정)

USB전면패널잠금은 USB포트에대한전면패널액세스
를활성화하거나비활성화하도록구성됩니다.다음중하
나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨)

• Enabled(활성화됨)

USB Front Panel Access Lock(USB전
면패널액세스잠금)
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설명이름

시스템에서레거시 USB디바이스를지원하는지여부.다
음중하나일수있습니다.

• Auto(자동) -연결된 USB디바이스가없을경우레거
시 USB지원을비활성화합니다.

• Disabled(비활성화됨) - USB디바이스는 EFI애플리
케이션에만사용가능합니다.

• Enabled(활성화됨) -레거시USB지원이항상사용가
능합니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

LegacyUSBSupport(레거시USB지원)

USB EHCI유휴전력소비를줄이기위해USB시스템유휴
전력최적화설정을사용할지여부.선택하는값에따라이
설정이성능에영향을미칠수있습니다.다음중하나일
수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• High Performance(고성능) -최적의성능이절전보다
우선시되므로 USB System Idle Power Optimizing
Setting(USB시스템유휴전력최적화설정)이비활성
화됩니다.

이옵션을선택하면성능이크게향상될수있습니다.
사이트에서버전력제한이없는한이옵션을선택하

는것이좋습니다.

• Lower Idle Power(유휴전력줄임) -절전이최적의성
능보다우선시되므로 USB System Idle Power
Optimizing Setting(USB시스템유휴전력최적화설
정)이활성화됩니다.

USB Idle PowerOptimizing Setting(USB
유휴전력최적화설정)
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설명이름

시스템에서완전한USB키보드레거시지원을위해60h/64h
에뮬레이션을지원할지여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - 60h/64에뮬레이션이지원되
지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - 60h/64에뮬레이션이지원됩니
다.

서버에서 USB를인식하지않는운영체제를사용하
는경우이옵션을선택해야합니다.

Port 60h/64h Emulation Support(포트
60h/64h에뮬레이션지원)

온보드 USB 3.0포트의작동방식.다음중하나일수있습
니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -온보드 USB 3.0포트가 USB
2.0포트로작동합니다.

• Enabled(활성화됨) -온보드 USB 3.0포트가 USB 3.0
포트로작동합니다.

xHCI Mode Support(xHCI모드지원)
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Device Management(디바이스관리) 탭

설명이름

전면패널 USB디바이스가활성화또는비활성화될지여
부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -전면패널USB포트를비활성
화합니다.이포트에연결된디바이스는 BIOS및운
영체제에서인식하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -전면패널USB포트를활성화합
니다.이포트에연결된디바이스는 BIOS및운영체
제에서인식합니다.

Front Panel USB Ports(전면패널 USB
포트)

후면패널 USB디바이스가활성화또는비활성화될지여
부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -후면패널USB포트를비활성
화합니다.이포트에연결된디바이스는 BIOS및운
영체제에서인식하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -후면패널USB포트를활성화합
니다.이포트에연결된디바이스는 BIOS및운영체
제에서인식합니다.

Rear Panel USB Ports(뒷면패널 USB
포트)

내부 USB디바이스가활성화또는비활성화될지여부.다
음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -내부 USB포트를비활성화합
니다.이포트에연결된디바이스는 BIOS및운영체
제에서인식하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -내부USB포트를활성화합니다.
이포트에연결된디바이스는 BIOS및운영체제에서
인식합니다.

Internal USB Ports(내부 USB포트)
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설명이름

KVM포트가활성화또는비활성화되될지여부.다음중
하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - KVM키보드및/또는마우스
디바이스를비활성화합니다.키보드및/또는마우스
가 KVM창에서작동하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - KVM키보드및/또는마우스디
바이스를활성화합니다.

KVM I/O

SD카드드라이브를활성화또는비활성화할지여부.다음
중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - SD카드드라이브를비활성화
합니다. SD카드드라이브는 BIOS및운영체제에서
인식하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - SD카드드라이브를활성화합니
다.

SD Card Drives(SD카드드라이브)

가상미디어디바이스가활성화또는비활성화될지여부.
다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - vMedia디바이스를비활성화
합니다.

• Enabled(활성화됨) - vMedia디바이스를활성화합니
다.

vMedia디바이스
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설명이름

모든물리적및가상 USB디바이스가활성화되거나비활
성화될지여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -모든 USB디바이스가비활성
화됩니다.

• Enabled(활성화 -모든 USB디바이스가활성화됩니
다.

All USB Devices(모든 USB디바이스)

PCI BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는 PCI컨피그레이션 BIOS설정이
나와있습니다.

표 6: Basic(기본) 탭

설명이름

시스템컨피그레이션에따라 BIOS에서 PAE를지원하지
않는운영체제에대해 4GB미만의메모리사용량을최대
화할지여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -메모리사용을최대화하지않
습니다. PAE를지원하는모든운영체제에서는이옵
션을선택합니다.

• Enabled(활성화됨) - PAE를지원하지않는운영체제
에대해메모리사용을 4GB미만으로최대화합니다.

Max Memory Below 4G(4G미만최대
메모리)
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설명이름

64비트 PCI디바이스에서 4GB이상주소공간으로의메모
리매핑 I/O를활성화또는비활성화할지여부.레거시옵
션 ROM은 4GB를초과하는주소에액세스할수없습니다.
64비트규격이지만레거시옵션 ROM을사용하는 PCI디
바이스는이설정이활성화되면제대로작동하지않을수

있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - 64비트 PCI디바이스의 I/O를
4GB이상의주소공간에매핑하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - 64비트 PCI디바이스의 I/O를
4GB이상의주소공간에매핑합니다.

Memory Mapped IO Above 4Gb
Configuration(4Gb컨피그레이션이상
의메모리매핑 IO)

여러VGA디바이스가시스템이있을경우VGA그래픽디
바이스의우선순위를설정할수있습니다.다음중하나일
수있습니다.

• Onboard(온보드) -온보드 VGA디바이스에우선순
위가부여됩니다. BIOS포스트화면및 OS부팅이온
보드 VGA포트를통해가동됩니다.

• Offboard(오프보드) - PCIE Graphics어댑터에우선
순위가부여됩니다. BIOS포스트화면및 OS부팅이
외부그래픽어댑터포트를통해가동됩니다.

• OnboardVGADisabled(온보드VGA비활성화) - PCIE
Graphics어댑터에우선순위가부여되고온보드VGA
디바이스는비활성화됩니다.

온보드VGA가비활성상태일때 vKVM은작
동하지않습니다.

참고

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

Cisco UCS B-Series서버에서는온보드 VGA디바
이스만지원됩니다.

참고

VGA우선순위
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설명이름

Option ROM이모든확장포트에서사용가능한지여부.다
음중하나일수있습니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• UEFI-Only(UEFI-전용)—장슬롯을UEFI에만사용할
수있습니다.

• Legacy Only(레거시전용) -확장슬롯을레거시에만
사용할수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

PCIe OptionROMs

모든 mezzanine PCIe포트가활성화되었거나비활성화되
는지여부다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -모든LOM포트가활성화됩니다.

• Disabled(비활성화됨) -모든LOM포트가비활성화됩
니다.

PCIe Mezz OptionRom

Option ROM이 10G LOM포트에서사용가능한지여부.다
음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

PCIe 10G LOM 2 Link(PCIe 10G LOM
2링크)
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설명이름

BIOS에서 ASPM(Active Power State Management)지원레
벨을설정할수있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Auto(자동) - CPU가전력상태를결정합니다.

• Disabled(비활성화됨) - ASPM지원이 BIOS에서비활
성화됩니다.

• force L0(L0적용) -모든링크에 L0s(L0 standby)상태
를적용합니다.

ASPM Support(ASPM지원)

표 7: PCIe Slot Link Speed(PCIe 슬롯링크속도) 탭

설명이름

PCIe슬롯 n에설치된어댑터카드의최대속도를제한할
수있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• gen1 - 2.5 GT/s -허용되는최대속도가
2.5GT/s(gigatransfers per second)입니다.

• gen2 - 5 GT/s -허용되는최대속도가 5GT/s입니다.

• gen3 - 8 GT/s -허용되는최대속도가 8GT/s입니다.

• Auto(자동) -최대속도가자동으로설정됩니다.

• Disabled(비활성화됨) -최대속도제한이없습니다.

Slot n Link Speed(슬롯 n링크속도)
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표 8: PCIe Slot OptionROM(PCIe 슬롯 OptionROM) 탭

설명이름

지정된포트에서 Option ROM이사용가능한지여부.다음
중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• UEFI Only(UEFI전용) -확장슬롯을 UEFI에만사용
할수있습니다.

• Legacy Only(레거시전용) -확장슬롯을레거시에만
사용할수있습니다.

SlotnOptionROM(슬롯nOptionROM)

지정된포트에서사용가능한지여부.다음중하나일수
있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• UEFI Only(UEFI전용) -확장슬롯을 UEFI에만사용
할수있습니다.

• Legacy Only(레거시전용) -확장슬롯을레거시에만
사용할수있습니다.

Slot SAS(슬롯 SAS)

Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5    
99

서버정책

PCI BIOS 설정



설명이름

지정된포트에서사용가능한지여부.다음중하나일수
있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• UEFI Only(UEFI전용) -확장슬롯을 UEFI에만사용
할수있습니다.

• Legacy Only(레거시전용) -확장슬롯을레거시에만
사용할수있습니다.

Slot HBA(슬롯 HBA)

지정된포트에서사용가능한MLOM에연결된 PCIe슬롯
에서 Option ROM이사용가능한지여부.다음중하나일
수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• UEFI Only(UEFI전용) -확장슬롯을 UEFI에만사용
할수있습니다.

• Legacy Only(레거시전용) -확장슬롯을레거시에만
사용할수있습니다.

Slot MLOM(슬롯MLOM)
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설명이름

지정된포트에서사용가능한지여부.다음중하나일수
있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• UEFI Only(UEFI전용) -확장슬롯을 UEFI에만사용
할수있습니다.

• Legacy Only(레거시전용) -확장슬롯을레거시에만
사용할수있습니다.

Slot N1(슬롯 N1)

지정된포트에서사용가능한지여부.다음중하나일수
있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -확장슬롯을사용할수없습니
다.

• Enabled(활성화됨) -확장슬롯을사용할수있습니다.

• UEFI Only(UEFI전용) -확장슬롯을 UEFI에만사용
할수있습니다.

• Legacy Only(레거시전용) -확장슬롯을레거시에만
사용할수있습니다.

Slot N2(슬롯 N2)

그래픽컨피그레이션 BIOS 설정
다음테이블에는 BIOS정책을통해구성할수있는그래픽컨피그레이션 BIOS설정또는기본 BIOS
설정이나열되어있습니다.
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설명이름

통합그래픽을활성화합니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -통합그래픽이활성화됩니다.

• Disabled(비활성화됨) -통합그래픽이비활성화됩니
다.

통합그래픽

통합그래픽컨트롤러에대해매핑된메모리의크기를설

정할수있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• 128MB

• 256MB

• 512MB

• 1024MB

• 2048MB

• 4096MB

통합그래픽애퍼처크기

온보드그래픽(KVM)을활성화합니다.다음중하나일수
있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Enabled(활성화됨) -온보드그래픽이활성화됩니다.

• Disabled(비활성화됨) -온보드그래픽이비활성화됩
니다.

온보드그래픽

부팅옵션 BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는부팅옵션 BIOS설정이나와있
습니다.
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설명이름

BIOS에서사용자입력을기다리지않고 NON-EFI기반부
팅옵션을재시도할지여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - NON-EFI기반부팅옵션을재
시도하기전에사용자입력을기다립니다.

• Enabled(활성화됨) -사용자입력을기다리지않고
NON-EFI기반부팅옵션을지속적으로재시도합니
다.

부팅옵션재시도

온보드소프트웨어 RAID컨트롤러를서버에서사용할수
있는지여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -소프트웨어RAID컨트롤러를
사용할수없습니다.

• Enabled(활성화됨) -소프트웨어RAID컨트롤러를사
용할수있습니다.

온보드 SCU스토리지지원

Intel SAS Entry RAID Module이활성화되는지여부.다음
중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - Intel SAS Entry RAID Module
이비활성화되어있습니다.

• Enabled(활성화됨) - Intel SAS Entry RAID Module이
활성화되어있습니다.

Intel Entry SAS RAID
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설명이름

Intel SAS Entry RAID Module이구성된방식.다음중하나
일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Intel IT/IR RAID - Intel IT/IR RAID를사용하도록
RAID모듈을구성합니다.

• Intel Embedded Server RAID Technology II - Intel
Embedded Server RAID Technology II를사용하도록
RAID모듈을구성합니다.

Intel Entry SAS RAID Module

서버관리자 BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는 USB BIOS설정이나와있습니
다.

설명이름

시스템오류(SERR)발생시 BIOS에서 NMI(non-maskable
interrupt)를생성하고오류를로깅할지여부.다음중하나
일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - SERR발생시 BIOS가 NMI를
생성하지않거나오류를기록하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - SERR발생시 BIOS가NMI를생
성하고오류를기록합니다. Assert NMI on
PERR(PERR에서NMI어설션)Assert_NMI_on_PERR
을활성화하려면이설정을활성화해야합니다.

SERR시 NMI어설션
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설명이름

프로세서버스패리티오류(PERR)발생시 BIOS에서
NMI(non-maskable interrupt)를생성하고오류를로깅할지
여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - PERR발생시 BIOS가 NMI를
생성하지않거나오류를기록하지않습니다.

• Enabled(활성화됨) - PERR발생시 BIOS가NMI를생
성하고오류를기록합니다.이설정을사용하려면
Assert NMI on SERR(SERR의 NMI어설션)활성화
해야합니다.

PERR시 NMI어설션

BIOS프로그램에서 watchdog타이머를지정된시간초과
값으로프로그래밍할지여부.타이머만료전에운영체제
가완전히부팅하지않으면 CIMC는시스템을재설정하고
오류가로깅됩니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -서버부팅에걸리는시간을추
적하는데워치독타이머가사용되지않습니다.

• Enabled(활성화됨) -워치독타이머가서버부팅에걸
리는시간을추적합니다.타이머만료전에운영체제
가완전히부팅하지않으면 CIMC는시스템을재설정
하고오류가로깅됩니다.

운영체제지원또는 Intel Management소프트웨어가필요
합니다.

OS부팅워치독타이머
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설명이름

watchdog타이머만료시시스템에서취할조치.다음중하
나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Power Off(전원끔) - OS부팅중에워치독타이머가
만료되는경우서버의전원이꺼집니다.

• Reset(재설정) - OS부팅중에워치독타이머가만료
되는경우서버의전원이꺼집니다.

이옵션은 OS Boot Watchdog Timer를활성화한경우에만
적용됩니다.

OS부팅워치독타이머타임아웃정책

BIOS가watchdog타이머구성에사용하는시간초과값.다
음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• 5 Minutes(5분) - OS가부팅을시작한지 5분후에워
치독타이머가만료됩니다.

• 10 Minutes(10분) - OS가부팅을시작한지 10분후에
워치독타이머가만료됩니다.

• 15 Minutes(15분) - OS가부팅을시작한지 15분후에
워치독타이머가만료됩니다.

• 20 Minutes(20분) - OS가부팅을시작한지 20분후에
워치독타이머가만료됩니다.

이옵션은 OS Boot Watchdog Timer를활성화한경우에만
적용됩니다.

OS부팅워치독타이머타임아웃

Console BIOS 설정
다음표에는 BIOS정책또는기본 BIOS설정을통해구성할수있는 Console BIOS설정이나와있습
니다.
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DOS와같은레거시운영체제로부터의리디렉션이시리
얼포트에활성화되는지여부.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) -콘솔리디렉션이활성화된시
리얼포트가레거시운영체제에서숨겨집니다.

• Enabled(활성화됨) -콘솔리디렉션이활성화된시리
얼포트가레거시운영체제에표시됩니다.

레거시 OS리디렉션

시리얼포트가 POST및 BIOS부팅중에콘솔리디렉션에
쓰일수있습니다. BIOS가부팅되고운영체제가서버를
맡게되면콘솔리디렉션은무의미해지며아무런효과도

없습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• Disabled(비활성화됨) - POST중에콘솔리디렉션이
발생하지않습니다.

• Serial Port A(시리얼포트 A) - POST중에시리얼포
트 A에서콘솔리디렉션을활성화합니다.이옵션은
블레이드서버와랙마운트서버에서유효합니다.

• Serial Port B(시리얼포트 B) -시리얼포트 B에서콘
솔리디렉션을활성화하고서버관리작업을수행하

도록허용합니다.이옵션은랙마운트서버에서유효
합니다.

• Enabled(활성화됨) - POST중에콘솔리디렉션이발
생합니다.

• Com0(COM0) -서버COM포트 0에대한BIOS POST
메시지의콘솔리디렉션을활성화합니다.

이옵션을활성화할경우 POST중 Quiet Boot로고
화면의표시가비활성화됩니다.

참고

콘솔리디렉션
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시리얼포트전송속도에사용할보드속도.콘솔리디렉션
을비활성화할경우이옵션은사용할수없습니다.다음
중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• 9600—보드속도 9,600이사용됩니다.

• 19200—보드속도 19,200이사용됩니다.

• 38400—보드속도 38,400이사용됩니다.

• 57600—보드속도 57,600이사용됩니다.

• 115200—보드속도 115,200이사용됩니다.

이설정은원격터미널애플리케이션의설정과일

치해야합니다.
참고

보드속도

콘솔리디렉션에사용되는문자형식유형.다음중하나일
수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• PC-ANSI—PC-ANSI terminal글꼴이사용됩니다.

• vt100—지원되는 vt100비디오터미널및그문자집
합이사용됩니다.

• vt100-PLUS—지원되는 vt100-plus비디오터미널및
그문자집합이사용됩니다.

• VT-utf8—UTF-8문자집합의비디오터미널이사용
됩니다.

이설정은원격터미널애플리케이션의설정과일

치해야합니다.
참고

터미널유형
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핸드셰이크프로토콜이플로우제어에사용되는지여부.
RTS/CTS(Request to Send / Clear to Send)는숨겨진터미널
문제에서비롯되는프레임충돌을줄이는데효과적입니

다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• None(없음)—플로우제어가사용되지않습니다.

• RTS/CTS - RTS/CTS가플로우제어에사용됩니다.

이설정은원격터미널애플리케이션의설정과일

치해야합니다.
참고

플로우제어

PuTTY기능키의작업및숫자키패드최상위행의동작을
변경할수있습니다.다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)—BIOS는서버유형
및공급업체에대해 BIOS기본값에포함된이특성의
값을사용합니다.

• ESCN—기본모드.기능키는디지털터미널의일반
동작과매치합니다.기능키는 ESC [11~및 ESC [12~
와같은시퀀스를생성합니다.

• LINUX—Linux가상콘솔을모방합니다.기능키 F6
~ F12가기본모드처럼동작하지만, F1 ~ F5는 ESC
[[A ~ ESC [[E를생성합니다.

• SCO—기능키 F1 ~ F12에서 ESC [M ~ ESC [X를생성
합니다.기능및시프트키는 ESC [Y ~ ESC [j를생성
합니다.컨트롤및기능키는 ESC [k ~ ESC [v를생성
합니다.시프트,컨트롤,기능키는 ESC [w ~ ESC [{를
생성합니다.

• VT100 -기능키가 ESC OP~ESC O[를생성합니다.

• VT400—기능키가기본모드처럼동작합니다.숫자
키패드의최상위행에서 ESC OP ~ ESC OS를생성합
니다.

• XTERMR6—기능키 F5 ~ F12가기본모드처럼동작
합니다.기능키 F1 ~ F4가 ESC OP ~ ESC OS를생성
합니다.이는디지털터미널키패드의최상위행에서
생성하는시퀀스입니다.

PuTTY키패드
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IPMI 액세스프로파일
IPMI액세스프로파일정책을사용하면 IP주소를사용하여 IPMI명령을서버로직접전송할수있는
지여부를확인할수있습니다.예를들면 Cisco CIMC에서센서데이터를검색하기위해명령을전송
할수있습니다.이정책은서버에서로컬로인증가능한사용자이름및비밀번호를비롯하여 IPMI
액세스를정의하고,액세스가읽기전용인지읽기-쓰기인지를정의합니다.

이정책을적용하려면서비스프로파일에포함하고서비스프로파일을서버에연결해야합니다.

IPMI 액세스프로파일생성및편집
IPMI액세스프로파일에는 IPMI사용자가있어야합니다. IPMI액세스프로파일을만들때 IPMI사
용자를함께생성하거나,기존 IPMI액세스프로파일에 IPMI사용자를추가할수있습니다.

IPMI액세스프로파일정책의파라미터를수정하려면 All policies(모든정책)페이지에서정책을선
택하고 Edit(편집)아이콘을클릭합니다.

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create IPMI Access Profile Policy(IPMI액세스프로파일정책생성)를입력하고
Enter를누릅니다.

단계 2 IPMI Access Profile Policy(IPMI액세스프로파일정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭한후도메
인그룹을생성하려는 Domain Group Location(도메인그룹위치)을선택합니다.

단계 3 Basic(기본)에서 Organization(조직)을클릭하고정책을생성하려는위치를선택합니다.

단계 4 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 5 IPMI over LAN원격연결을허용할지선택합니다.

단계 6 (선택사항) IPMI Users(IPMI사용자)에서 IPMI사용자이름을선택하고비밀번호를입력한후비
밀번호를확인합니다.

단계 7 읽기전용또는관리자 Serial over LAN Access(SoL액세스)중에서무엇을허용할지선택합니다.

단계 8 Create(생성)를클릭합니다.

다음에할작업

IPMI프로파일을서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에포함합니다.

SoL(Serial over LAN) 정책
SOL(Serial Over LAN)정책은해당정책을사용하는서비스프로파일과연결된모든서버에대해
Serial over LAN연결을구성합니다.기본적으로 SoL연결은비활성화되어있습니다.
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SoL정책을구현할경우 IPMI프로파일도생성하는것이좋습니다.

이정책을적용하려면서비스프로파일에포함하고서비스프로파일을서버에연결해야합니다.

Serial over LAN 정책생성및편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 SOL(Serial Over LAN)정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 SOL(Serial Over LAN)정책대화상자에서정책을생성할조직을선택합니다.

단계 3 정책의이름및선택적설명을입력합니다.

단계 4 Baud Rate(전송속도)의값을선택합니다.

단계 5 Serial over LAN연결을허용하려면 Enabled(활성화됨)를클릭합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

호스트펌웨어패키지정책
호스트펌웨어패키지정책은호스트펌웨어패키지(포스트펌웨어팩이라고도함)를구성하는펌웨
어버전집합을지정할수있도록합니다.펌웨어번들을선택한후다른구성요소를제외하도록선
택할수있습니다.이렇게하면데이터센터에서민감한장치가업그레이드되지않도록할수있습니
다.

구성요소제외는 Cisco UCS Manager릴리스 2.2.7이상에서만지원됩니다.참고

구성요소를제외할때는다음사항에유의해야합니다.

• 전역기본호스트펌웨어패키지정책에는모든구성요소가포함되지만새맞춤형호스트펌웨

어패키지정책을생성하는경우에는로컬디스크구성요소가자동으로제외됩니다.

• Cisco UCS Central 1.3이하릴리스에서생성한호스트펌웨어패키지정책은구성요소제외를
지원하지않습니다.이러한정책은 Cisco UCS Central릴리스 1.4이상으로업그레이드할때변
경되지않습니다.

• 기본적으로제외되는로컬디스크구성요소를비롯하여제외된구성요소와함께고유한맞춤

형호스트펌웨어패키지정책을생성하는경우, 2.2.7이전의 Cisco UCS Manager버전을실행하
는서버와연결된서비스프로파일에해당호스트펌웨어패키지정책을포함할수없습니다.
이렇게하는경우서비스프로파일연결중에다음오류를보게됩니다.
ucs domain does not have the matching server capabilities for this service-profile

호스트펌웨어패키지정책에서제외된구성요소를모두제거하거나,사용중인 Cisco UCS
Manager버전을 2.2.7이상으로업그레이드할수있습니다.
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호스트펌웨어패키지정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄표시줄에서 Create Host Firmware Package Policy(호스트펌웨어패키지정책생성)를
입력하고 Enter키를누릅니다.

단계 2 Host Firmware Package Policy(호스트펌웨어패키지정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고
정책을생성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 환경에필요한대로펌웨어의 Blade Version(블레이드버전)및 Rack Version(랙버전)을선택합니다.

단계 5 Components(구성요소)탭에서 Add(추가)를클릭하여펌웨어업데이트에서제외할구성요소를선
택합니다.
포함된구성요소와제외된구성요소가표시됩니다.

단계 6 모든구성요소를제외하려면 Excluded Components(제외된구성요소)를클릭합니다.

단계 7 제외된구성요소를제거하려면해당구성요소를선택하고 Delete(삭제)를클릭합니다.

단계 8 Create(생성)를클릭합니다.
정책의영향을파악하려면Evaluate(평가)를클릭합니
다.

참고

iSCSI 어댑터정책

iSCSI 어댑터정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 iSCSI어댑터정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 iSCSI어댑터정책대화상자에서정책을생성할조직을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.
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단계 4 Connection Timeout(연결타임아웃), LUN Busy Retry Count(LUN사용중재시도횟수)및 DHCP
Timeout(DHCP타임아웃)의값을입력합니다.

단계 5 TCP Timestamp(TCP타임스탬프),HBAMode(HBA모드)및 Boot To Target(타깃으로부팅)활성화
여부를선택합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

iSCSI 인증프로파일생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 iSCSI인증프로파일생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 iSCSI Authentication Profile(iSCSI인증프로파일)대화상자에서정책을생성할Organization(조직)
을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 User ID(사용자 ID)를입력합니다.

단계 5 비밀번호를입력하고확인합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

ID 범위액세스제어정책
ID범위액세스제어정책을사용하면특정도메인그룹에서활용할풀을제한할수있습니다.풀에
액세스제어정책을적용할경우,선택한도메인그룹만해당풀에액세스할수있습니다.

ID 범위액세스제어정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 ID범위액세스제어정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 ID Range Access Control Policy(ID범위액세스제어정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정
책을생성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.
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단계 4 도메인그룹에서추가를클릭하여이정책과연결된허용되는도메인그룹을선택합니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

로컬디스크정책
이정책은로컬드라이브의온보드 RAID컨트롤러를통해서버에설치된모든선택적 SAS로컬드
라이브를구성합니다.로컬디스크컨피그레이션정책을포함한서비스프로파일과연결된모든서
버에서로컬디스크모드를설정할수있습니다.

로컬디스크모드는다음을포함합니다.

• 모든컨피그레이션

•로컬스토리지가없음

• RAID없음

• RAID 1미러링

• RAID 10미러링및스트라이핑

• RAID 0스트라이핑

• RAID 6스트라이핑듀얼패리티

• RAID 60이스트라이핑된이중패리티가스트라이핑됨

• RAID 5스트라이핑패리티

• RAID 50이스트라이핑된패리티가스트라이핑됨

로컬디스크정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서로컬디스크정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 로컬디스크정책대화상자에서기본을클릭하고정책을생성하려는조직을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Mode(모드)에서로컬디스크의컨피그레이션모드를선택합니다.

단계 5 컨피그레이션보호, FlexFlash및 FlexFlash RAID보고의활성화또는비활성화여부를선택합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.
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QoS 정책
QoS(Quality of Service)정책은 vNIC또는 vHBA에대한발신트래픽에시스템클래스를지정합니다.
이시스템클래스는해당트래픽의 QoS를결정합니다.일부어댑터에서는버스트,속도등발신트래
픽에대한추가적인제어를지정할수도있습니다.

vNIC정책또는 vHBA정책에 QoS정책을포함한다음그정책을서비스프로파일에포함하여 vNIC
또는 vHBA를구성해야합니다.

서비스품질정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 QoS(Quality of Service,서비스품질)정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 QoS(Quality of Service,서비스품질)정책생성대화상자에서조직을클릭하고정책을생성하려는
위치를선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Egress Priority(송신우선순위)를선택합니다.

단계 5 Host Control Class of Service (CoS)(호스트제어(CoS))를활성화할지선택합니다.

단계 6 Egress Burst Size(송신버스트크기)를입력하고송신평균트래픽속도를선택합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.

스크럽정책
서버가재승인되거나서비스프로파일에서연결해제될때검색프로세스중서버의로컬데이터및

BIOS설정의결과를결정하려면 Cisco UCS Central에서스크럽정책을생성하면됩니다.

로컬디스크스크럽정책은Cisco UCS Manager에서관리하는하드드라이브에만적용되며 USB
드라이브와같은다른디바이스에는적용되지않습니다.

참고

스크럽정책의컨피그레이션에따라다음과같이될수있습니다.

디스크스크럽

연결해제시로컬드라이브에있는데이터에는다음중하나가일어납니다.

• 활성화된경우모든로컬드라이브의모드데이터를파괴합니다.
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• 비활성화된경우로컬스토리지컨피그레이션을포함하여모든로컬드라이브의모든데이터

가보존됩니다.

BIOS 설정스크럽

스크럽정책을포함하는서비스프로파일이서버와연결해제되면 BIOS설정은다음과같이됩니다.

• 가능한경우서버의모든 BIOS설정을지우고해당서버유형및벤더의 BIOS기본값으로재설
정합니다.

• 원한다면서버의기존 BIOS설정을보존합니다.

FlexFlash 스크럽

FlexFlash스크럽을통해새로운또는성능저하된 SD카드를페어링하고 FlexFlash메타데이터컨피
그레이션오류를해결하고파티션 4개의기존 SD카드를단일파티션 SD카드로마이그레이션할수
있습니다.스크럽정책을포함하는서비스프로파일이서버와연결해제되거나서버가재승인되면
SD카드설정은다음과같이됩니다.

• 활성화된경우 SD카드의 HV파티션이 PNUOS포맷유틸리티를통해포맷됩니다. 2개의 SD카
드가있을경우이들은 RAID-1쌍을이루며양쪽카드의 HV파티션이유효한것으로표시됩니
다.슬롯 1의카드는기본으로,슬록 2의카드는보조로표시되어있습니다.

• 비활성화된경우기존 SD카드설정을보존합니다.

참고 • FlexFlash스크럽은 SD카드에서 HV파티션을지우므로 FlexFlash스크럽에앞서선호하는
호스트운영체제유틸리티로 SD카드의전체백업을생성하는것이좋습니다.

• 서비스프로파일에서메타데이터컨피그레이션오류를해결하려면 FlexFlash스크럽을실행
하기에앞서로컬디스크컨피그레이션정책에서 FlexFlash를비활성화한다음서버가재승
인되면 FlexFlash를다시활성화해야합니다.

• 페어링이완료되거나메타데이터오류가해결되는즉시스크럽정책을비활성화합니다.

스크럽정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Scrub Policy(스크럽정책생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 ScrubPolicy(스크럽정책)대화상자에서Basic(기본)을클릭하고정책을생성하려는Organization(조
직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.
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단계 4 활성화할스크럽정책을선택합니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

VMedia 정책
vMedia정책은원격 vMedia디바이스에대한매핑정보를구성하는데사용합니다. vMedia정책에서
는CD및HDD에대한 2가지 vMedia디바이스및매핑이허용됩니다.한번에 1개의 ISO및 1개의 IMG
를구성할수있습니다. ISO컨피그레이션은 CD드라이브에매핑됩니다. IMG컨피그레이션은 HDD
디바이스에매핑됩니다.

원격폴더에디바이스를매핑하려는경우 IMG를생성하고이를 HDD디바이스로매핑해야합니
다.

참고

Cisco UCS Central에서원격 UCS서버에대한 vMedia디바이스 ISO이미지를프로비저닝할수있습
니다. Scriptable vMedia를사용하면원격서버에서 IMG및 ISO이미지를프로그래밍방식으로마운
트할수있습니다. CIMC마운팅 vMedia는미디어연결을위한추가요구사항없이데이터센터내
다른마운트된미디어간에통신을제공합니다. Scriptable vMedia를사용하면브라우저를통해직접
각 Cisco UCS서버를매핑하지않고도가상미디어디바이스를제어할수있습니다.

Scriptable vMedia는NFS, CIFS, HTTP, HTTPS공유등여러공유유형을지원합니다. Scriptable vMedia
는 BIOS컨피그레이션을통해활성화되며웹 GUI및 CLI인터페이스를통해구성됩니다. Scriptable
vMedia를사용하여등록된 Cisco UCS domains에서다음을수행할수있습니다.

• 특정 vMedia디바이스에서부팅

•마운트된공유에서로컬디스크로파일복사

• OS드라이버설치및업데이트

Scriptable vMedia에대한지원은 CIMC매핑디바이스에만해당됩니다.기존의 KVM기반 vMedia
디바이스는지원되지않습니다.

참고

vMedia 정책생성또는편집
vMedia정책을생성하여서비스프로파일과연결할수있습니다.

Cisco UCS Central 서버관리가이드, 릴리스 1.5    
117

서버정책

VMedia 정책



절차

단계 1 작업표시줄에서 vMedia정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 vMedia정책대화상자에서기본을클릭하고정책을생성하려는조직을선택합니다.
a) 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

b) (선택사항) 마운트장애시재시도에대해 Enabled(활성화됨)또는 Disabled(비활성화됨)를선택
합니다.
활성화하면마운트장애시 vMedia가계속마운트합니다.

단계 3 (선택사항) HDD를클릭하고다음을수행합니다.
a) Mount Name(마운트이름)을입력합니다.
b) Protocol(프로토콜)을선택하고필요한프로토콜정보를입력합니다.
c) Generate File name from Service Profile Name(서비스프로파일이름에서파일이름생성)에서

Enabled(활성화됨)또는 Disabled(비활성화됨)를클릭합니다.
Enabled(활성화됨)을클릭하면자동으로서비스프로파일이름을 IMG이름으로사용합니다.서
비스프로파일과이름이같은 IMG파일은요구되는경로에있어야합니다. Disabled(비활성화됨)
을선택한경우정책이사용해야할원격 IMG파일이름을입력합니다.

단계 4 (선택사항) CDD를클릭하고다음을수행합니다.
a) Mount Name(마운트이름)을입력합니다.
b) Protocol(프로토콜)을선택하고필요한프로토콜정보를입력합니다.
c) Generate File name from Service Profile Name(서비스프로파일이름에서파일이름생성)에서

Enabled(활성화됨)또는 Disabled(비활성화됨)를클릭합니다.
Enabled(활성화됨)을클릭하면자동으로서비스프로파일이름을 ISO이름으로사용합니다.서
비스프로파일과이름이같은 ISO파일은요구되는경로에있어야합니다. Disabled(비활성화됨)
를선택한경우정책이사용해야할원격 ISO파일이름을입력합니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

다음에할작업

vMedia정책을서비스프로파일과연결합니다.
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