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대상
본가이드는다음중하나이상에대한전문성을갖고해당분야를책임지는데이터센터관리자를

위해마련되었습니다.

• 서버관리

•스토리지관리

•네트워크관리

•네트워크보안

표기규칙
표시텍스트유형

탭제목,영역이름,필드라벨등의 GUI요소가이글꼴로표시됩니다.

창,대화상자,마법사제목과같은주요제목이이글꼴로표시됩니다.

GUI요소

문서제목은이글꼴로표시됩니다.문서제목

텍스트기반사용자인터페이스에서시스템에표시되는텍스트가이 글

꼴로표시됩니다.
TUI요소

Cisco UCS Central 스토리지관리가이드, 릴리스 1.5    
vii



표시텍스트유형

시스템에표시되는터미널세션및정보가이 글꼴로표시됩니다.시스템출력

CLI명령키워드가이글꼴로표시됩니다.

CLI명령의변수가이글꼴로표시됩니다.

CLI명령

대괄호로묶인요소는선택적요소입니다.[ ]

필수대체키워드는중괄호로묶어세로선으로구분합니다.{x | y | z}

선택적대체키워드는대괄호로묶어세로선으로구분합니다.[x | y | z]

따옴표없는문자의집합입니다.문자열주변에따옴표를사용하지마십
시오.그렇지않으면따옴표도문자열에포함됩니다.

string

비밀번호와같이인쇄할수없는문자는꺾쇠괄호안에표시됩니다.< >

시스템프롬프트에대한기본응답은대괄호안에표시됩니다.[ ]

코드라인시작부분에있는느낌표(!)또는우물정자(#)는코멘트행을나
타냅니다.

!, #

독자가참고해야하는내용임을의미합니다.참고에는유용한제안이나해당문서에서다루지않
는자료에대한참조정보가있습니다.

참고

다음정보가문제를해결하는데도움이된다는것을의미합니다.팁정보가문제해결또는조치
가될수는없지만 Timesaver와같이유용한정보가될수있습니다.

팁

설명한작업이시간을절약함을의미합니다.단락에서설명한작업을수행함으로써시간을절약
할수있습니다.

간편한방법

독자가유의해야하는내용임을의미합니다.이경우,장비손상이나데이터손실이발생할수있
으므로주의해야합니다.

주의
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중요안전지침

이경고표시는위험을나타냅니다.부상이발생할수있는상황입니다.장비를작동하기전에전
기관련재해에유의하고사고예방을위해표준절차를숙지하십시오.각경고의끝에는이장치
와함께제공되는번역된안전경고문에서해당번역문을찾을수있도록명령문번호가제공됩

니다.

이지침을반드시숙지하십시오.

경고!

관련 Cisco UCS문서

문서로드맵

모든 B-Series문서의전체목록을보려면 URL http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc
에있는 Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap을참조하십시오.

모든 C-Series문서의전체목록을보려면다음 URL에있는 Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap을참조하십시오. http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc)

관리를위해 UCS Manager와통합되는랙서버에서지원되는펌웨어버전및 UCS Manager버전에대
한자세한내용은 Cisco UCS Software릴리스번들구성을참조하십시오.

기타문서자료

문서업데이트알림을받으려면 Twitter에서 Cisco UCS Docs를팔로우하십시오.

문서피드백
이문서에대한기술적피드백을제공하거나오류또는생략을보고하려면 ucs-docfeedback@cisco.com
으로보내주십시오.의견을보내주시면감사하겠습니다.
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개요

• 개요, 1 페이지

• Cisco UCS Central사용자설명서참조, 1 페이지

개요
이가이드에서는 Cisco UCS Central스토리지관리와관련된다음구성요소에대한개념및절차정
보를제공합니다.

• 포트및포트채널

• SAN및 VSAN

• vHBA

• 스토리지풀

•스토리지정책

•스토리지프로파일

Cisco UCS Central사용자설명서참조
다음의 Cisco UCS Central사용사례기반설명서는 Cisco UCS Central을이해하고구성하는데도움
이됩니다.

설명가이드

Cisco UCS인프라, Cisco UCS Manager및 Cisco
UCS Central에대한간략한소개를제공합니다.
HTML5 UI의개요, Cisco UCS Central에서 Cisco
UCS Domain을등록하는방법및라이선스활성
화방법의개요를포함합니다.

Cisco UCS Central시작가이드
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설명가이드

사용자관리,통신,펌웨어관리,백업관리및
Smart Call Home같은관리작업에대한정보를
제공합니다.

Cisco UCS Central관리가이드

비밀번호,사용자와역할, RBAC, TACACS+,
RADIUS, LDAP및 SNMP같은인증작업에대한
정보를제공합니다.

Cisco UCS Central인증가이드

장비정책,물리적인벤토리,서비스프로파일과
템플릿,서버풀,서버부팅및서버정책같은서
버관리에대한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central서버관리가이드

포트및포트채널, VSAN및 vHBA관리,스토리
지풀,스토리지정책,스토리지프로파일,디스크
그룹,디스크그룹컨피그레이션같은스토리지
관리에대한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central스토리지관리가이드

포트및포트채널, VLAN및 vNIC관리,네트워
크풀및네트워크정책같은네트워크관리에대

한정보를제공합니다.

Cisco UCS Central네트워크관리가이드

소형,중형,대형구축을위한도메인그룹의설
정,구성및관리의모범사례를제공합니다.

Cisco UCS Central운영가이드

Cisco UCS Central의일반적인문제에대한도움
말을제공합니다.

Cisco UCS Central트러블슈팅가이드
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Cisco UCS Central사용자설명서참조

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Administration/1-5/b_CiscoUCSCentral_AdministrationGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Administration/1-5/b_CiscoUCSCentral_AdministrationGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_Server_Management_Guide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_Storage_Management_Guide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_NetworkManagementGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/troubleshooting/Cisco-UCS-Central_Troubleshooting_Reference.html


2 장

포트및포트채널

• 서버및업링크포트, 3 페이지

• 유니파이드포트, 4 페이지

• Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect의포트, 6 페이지

• 포트모드, 6 페이지

• 포트역할, 7 페이지

• 유니파이드포트구성에대한지침, 8 페이지

• 통합포트구성, 10 페이지

• 포트구성, 10 페이지

• 확장성및분할포트, 17 페이지

• 구성된포트관리, 18 페이지

• 포트채널생성, 19 페이지

• 핀그룹, 22 페이지

• 파이버채널스위칭모드, 24 페이지

• 포트컨피그레이션상태보기, 25 페이지

• 포트컨피그레이션결함, 25 페이지

서버및업링크포트
각패브릭인터커넥트는다음포트유형을포함할수있습니다.
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서버포트

서버포트는패브릭인터커넥트와서버어댑터카드간의데이터트래픽을처리합니다.

서버포트는고정포트모듈에서만구성할수있습니다.확장모듈은서버포트를포함하지않
습니다.

업링크이더넷포트

업링크이더넷포트는패브릭인터커넥트와네트워크의다음레이어간의이더넷트래픽을처

리합니다.네트워크로향하는모든이더넷트래픽은이포트중하나에피닝됩니다.

기본적으로이더넷포트는구성되지않습니다.그러나다음과같이작동하게구성할수있습니
다.

• 업링크

• FCoE

• 어플라이언스

업링크이더넷포트는고정모듈또는확장모듈중하나에서구성할수있습니다.

업링크파이버채널포트

업링크파이버채널포트는패브릭인터커넥트와 SAN의다음레이어간의 FCoE트래픽을처
리합니다.네트워크로향하는모든 FCoE트래픽은이포트중하나에피닝됩니다.

기본적으로파이버채널포트는업링크입니다.그러나파이버채널스토리지포트로작동하게
구성할수있습니다.이는Cisco UCS에서 DAS(Direct-Attached Storage)디바이스에연결이필요
할때유용합니다.

업링크파이버채널포트는확장모듈에서만구성할수있습니다.고정모듈은업링크파이버
채널포트를포함하지않습니다.

유니파이드포트
통합포트는이더넷또는파이버채널트래픽을전송하도록구성할수있습니다.이포트는예약되지
않았습니다. Cisco UCS domain은이러한포트를구성할때까지사용하지않습니다.

다음패브릭인터커넥트의모든포트는통합포트입니다.

• Cisco UCS 6248 UP Fabric Interconnect

• Cisco UCS 6296 UP Fabric Interconnect

• Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect

• Cisco UCS 6332-16UP Fabric Interconnect
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패브릭인터커넥트에서포트를구성할때관리상태는자동으로활성화로설정됩니다.포트가다
른디바이스에연결될경우트래픽중단이일어날수있습니다.포트는구성한후에비활성화할
수있습니다.

참고

유니파이드스토리지포트

유니파이드스토리지에서는동일한물리적포트를이더넷스토리지인터페이스및 FCoE스토리지
인터페이스로구성하고있습니다.임의의어플라이언스포트또는 FCoE스토리지포트를고정모듈
또는확장모듈의유니파이드스토리지포트로구성할수있습니다.유니파이드스토리지포트를구
성하려면패브릭인터커넥트가파이버채널스위칭모드에있어야합니다.

유니파이드스토리지포트에서개별 FCoE스토리지또는어플라이언스인터페이스를활성화/비활
성화할수있습니다.

• 통합스토리지포트에서어플라이언스포트에대해기본이아닌 VLAN을지정하지않을경우,
fcoe-storage-native-vlan이통합스토리지포트의네이티브 VLAN으로할당됩니다.어플라이언
스포트에서기본이아닌 VLAN이기본 VLAN으로지정된경우이는유니파이드스토리지포
트의네이티브 VLAN으로지정됩니다.

• 어플라이언스인터페이스를활성화하거나비활성화할때해당물리적포트가활성화되거나비

활성화됩니다.따라서유니파이드스토리지에서어플라이언스인터페이스를비활성화하면
FCoE스토리지는활성화되었더라도물리적포트와함께중단됩니다.

• FCoE스토리지인터페이스를활성화하거나비활성화할때해당 VFC가활성화되거나비활성
화됩니다.따라서유니파이드스토리지포트에서 FCoE스토리지인터페이스가비활성화될때
어플라이언스인터페이스는계속정상적으로작동합니다.

유니파이드업링크포트

이더넷업링크및 FCoE업링크를동일한물리적이더넷포트에서구성할경우이를유니파이드업링
크포트라고합니다. FCoE또는이더넷인터페이스를각각독립적으로활성화하거나비활성화할수
있습니다.

• FCoE업링크를활성화하거나비활성화하면해당 VFC가활성화되거나비활성화됩니다.

• 이더넷업링크를활성화하거나비활성화하면해당물리적포트가활성화되거나비활성화됩니

다.

이더넷업링크를비활성화할경우유니파이드업링크의기본물리적포트가비활성화됩니다.따라
서 FCoE업링크가활성화되어있는경우에도 FCoE업링크역시중단됩니다.그러나 FCoE업링크를
비활성화하면VFC만중단됩니다.이더넷업링크가활성화된상태라면여전히유니파이드업링크포
트에서정상적으로작동할수있습니다.
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Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect의포트
Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect에는 UCS Mini용 Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect(Cisco
UCS Manager Release 3.0)및 Cisco UCS 6332와6332-16UP Fabric Interconnect(Cisco UCS Manager
Release 3.1)가포함됩니다.

다음테이블은 Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect에대한포트사용을요약한것입니다.

Cisco UCS 6332-16UPCisco UCS 6332Cisco UCS 6324(Cisco
UCS Mini)

패브릭인터커넥트이

름:

40-포트패브릭인터커
넥트

32-포트패브릭인터커
넥트

유니파이드포트 4개와
확장성포트 1개로구성
된패브릭인터커넥트

Description:

6 (포트 35-40)6 (포트 17-32)-고정 40GB인터페이스
수:

포트 17–34(브레이크아
웃케이블사용)

포트 5–26(브레이크아
웃케이블사용)

All(모두)1GB/10GB인터페이스
수(설치된 SFP모듈에
따름)

포트 1–16없음4유니파이드포트(8Gb/s,
FC, FCoE)

Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect는포트에대한브레이크아웃기능을지원합니다. 40G포
트를 10G포트 4개로변환할수있는방법에대한자세한내용은확장성및분할포트, 17페이지
를참고하십시오.

참고

포트모드
포트모드는패브릭인터커넥트의통합포트가이더넷트래픽을전달하도록구성할지아니면파이

버채널트래픽을전달하도록구성할지여부를결정합니다.패브릭인터커넥트는포트모드를자동
으로검색하지않습니다.포트모드는 Cisco UCS Central에서구성할수있습니다.

포트모드를변경하면기존포트컨피그레이션이삭제되고새논리적포트로교체됩니다.이포트컨
피그레이션과연결되었던모든개체(예: VLAN, VSAN)가제거됩니다.통합포트에서포트모드를변
경할수있는횟수에는제한이없습니다.
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포트모드변경이데이터트래픽에미칠영향

포트모드를변경하면 Cisco UCS domain에대한데이터트래픽이중단될수있습니다.중단되는기
간및영향을받는트래픽은 Cisco UCS domain및포트모드가변경되는모듈의컨피그레이션에따
라달라집니다.

시스템변경중에트래픽중단을최소화하려면고정및확장모듈에서파이버채널업링크포트

채널을생성합니다.
팁

포트모드변경이확장모듈에미칠영향

확장모듈에서포트모드를변경하면모듈이재부팅됩니다.모듈이재부팅되는동안확장모듈의포
트를지나는모든트래픽이약 1분간중단됩니다.

포트모드변경이클러스터컨피그레이션의고정모듈에미칠영향

클러스터컨피그레이션에는 2개의패브릭인터커넥트가있습니다.고정모듈에서포트모드를변경
하면모듈이재부팅됩니다.데이터트래픽에미칠영향은오류발생시다른패브릭인터커넥트에페
일오버하도록서버 vNIC를구성했는지여부에따라달라집니다.

한패브릭인터커넥트의확장모듈에서포트모드를변경한다음다른쪽패브릭인터커넥트의포트

모드를변경하기전에재부팅을기다릴경우다음과같이됩니다.

• 서버 vNIC페일오버가구성된경우트래픽이다른쪽패브릭인터커넥트에페일오버되고트래
픽이중단되지않습니다.

• 서버 vnIC페일오버가없을경우포트모드를변경한패브릭인터커넥트를지나는모든데이터
트래픽이패브릭약 8분간중단되며그사이에패브릭인터커넥트가재부팅됩니다.

양쪽패브릭인터커넥트의고정모듈에서동시에포트모드를변경할경우패브릭인터커넥트를지

나는모든데이터트래픽이약 8분간중단되며그사이에패브릭인터커넥트가재부팅됩니다.

포트모드변경이독립형컨피그레이션의고정모듈에미칠영향

독립형컨피그레이션에는패브릭인터커넥트가하나뿐입니다.고정모듈에서포트모드를변경하면
모듈이재부팅됩니다.패브릭인터커넥트를지나는모든데이터트래픽이약 8분간중단되며그사
이에패브릭인터커넥트가재부팅됩니다.

포트역할
포트역할은유니파이드포트연결을통해전달되는트래픽의유형을정의합니다.

나열된모든포트역할은고정및확장모듈에서모두구성할수있습니다.여기에는 6200이후 Series
패브릭인터커넥트확장모듈에서구성가능한서버포트가포함됩니다.
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기본적으로이더넷포트모드로변경된유니파이드포트는업링크이더넷포트역할로설정됩니다.
FC(파이버채널)포트모드로변경된유니파이드포트는 FC업링크포트역할로설정됩니다. FC포
트의구성은취소할수없습니다.

포트역할을변경해도재부팅할필요가없습니다.

포트모드를이더넷으로설정하면다음과같은포트역할을구성할수있습니다.

• 서버포트

•이더넷업링크포트

• FCoE스토리지포트

• FCoE업링크포트

•어플라이언스포트

포트모드를 FC로설정하면다음과같은포트역할을구성할수있습니다.

• FC업링크포트

• FC스토리지포트

유니파이드포트구성에대한지침
유니파이드포트를구성할때다음지침및제한을고려합니다.

하드웨어및소프트웨어요구사항

유니파이드포트는 6100 Series패브릭인터커넥트에서지원되지않습니다.

포트모드배치

Cisco UCS Central GUI인터페이스는슬라이더를사용하여고정또는확장모듈의유니파이드포트
에대한포트모드를구성하므로포트모드를유니파이드포트에할당할수있는방법을제한하는다

음제한사항이자동으로시행됩니다. Cisco UCS Central CLI인터페이스를사용할경우이제한사항
은시스템컨피그레이션에대해트랜잭션을커밋할때시행됩니다.포트모드컨피그레이션이다음
제한사항중하나라도위반할경우 Cisco UCS Central CLI는오류를표시합니다.

• 이더넷포트는블록으로그룹화되어야합니다.각모듈(고정또는확장)에서이더넷포트블록
은첫포트로시작하고짝수번호포트로끝나야합니다.

• 파이버채널포트는블록으로그룹화되어야합니다.각모듈(고정또는확장)에서파이버채널
포트블록의첫포트는마지막이더넷포트의다음이고이어서모듈의나머지포트를포함하는

범위여야합니다.파이버채널포트가있는컨피그레이션의경우파이버채널블록이고정또는
확장모듈의첫포트로시작해야합니다.

• 단일모듈에서이더넷포트와파이버채널포트가번갈아나오는것은지원되지않습니다.
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유효한컨피그레이션의예—유니파이드포트 1 ~ 16을이더넷포트모드로구성된고정모듈에,포
트 17 ~ 32는파이버채널포트모드에둘수있습니다.확장모듈에서는포트 1 ~ 4를이더넷포트모
드에,포트 5 ~ 16을파이버채널모드에구성할수있습니다.이더넷포트유형과파이버채널포트
유형을번갈아배치하는것에대한규칙에위배되지않습니다.이포트배치는개별모듈각각의규
칙을준수하기때문입니다.

개별컨피그레이션의예—포트 16을시작으로파이버채널포트블록을포함할수있습니다.각포
트블록은홀수번호포트로시작해야하므로이블록은포트 17로시작해야합니다.

각패브릭인터커넥트에서구성가능한업링크이더넷포트및업링크이더넷포트채널의총개

수는 31로제한됩니다.이한도는확장모듈에구성된업링크이더넷포트및업링크이더넷포트
채널멤버를포함한것입니다.

6300 Series패브릭인터커넥트의 40GB포트는확장모듈컨피그레이션을지원하지않습니다.

참고

유니파이드업링크포트및유니파이드스토리지포트구성에대한주의

및지침

유니파이드업링크포트및유니파이드스토리지포트를다룰때따라야할주의사항및지침입니다.

• FCoE및유니파이드업링크포트에서기본이아닌네이티브VLAN을구성해야합니다.이VLAN
은어떤트래픽에도사용되지않습니다. Cisco UCS Central에서는이러한용도로기존
fcoe-storage-native-vlan을재사용합니다.이 fcoe-storage-native-vlan은 FCoE및유니파이드업링
크에서네이티브 VLAN으로사용됩니다.

• 유니파이드업링크포트에서이더넷업링크포트에대해기본이아닌 VLAN을지정하지않을
경우, fcoe-storage-native-vlan이유니파이드업링크포트의네이티브 VLAN으로지정됩니다.이
더넷포트에서기본이아닌네이티브 VLAN이네이티브 VLAN으로지정된경우이는유니파이
드업링크포트의네이티브 VLAN으로지정됩니다.

• 이더넷포트채널아래에서멤버포트를생성하거나삭제하면 Cisco UCS Central에서는자동으
로 FCoE포트채널아래에서멤버포트를생성하거나삭제합니다. FCoE포트채널에서멤버포
트를생성하거나삭제할때도마찬가지입니다.

• 이더넷포트를서버포트,이더넷업링크, FCoE업링크또는 FCoE스토리지와같은독립형포트
로구성한다음이더넷또는 FCoE포트채널에대한멤버포트로만드는경우, Cisco UCS Central
에서는자동으로이포트를이더넷및 FCoE포트채널모두의멤버로만듭니다.

• 멤버포트에대해서버업링크,이더넷업링크, FCoE업링크또는 FCoE스토리지의멤버십을제
거하면, Cisco UCS Central에서는해당멤버포트를이더넷포트채널및 FCoE포트채널에서삭
제하고새로운독립형포트를생성합니다.

• 유니파이드포트및유니파이드스토리지포트의경우, 2개의인터페이스를생성하면하나의
라이센스만체크아웃됩니다.두인터페이스중어느쪽이든활성상태라면라이센스가체크아
웃상태로유지됩니다.유니파이드업링크포트또는유니파이드스토리지포트에서양쪽인터
페이스모두비활성화될경우에만라이센스가해제됩니다.
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• Cisco UCS 6100 Series패브릭인터커넥트스위치는동일한다운스트림 NPV스위치와연결된
1VF또는 1VF-PO만지원할수있습니다.

통합포트구성

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Tools(도구)아이콘을클릭한후 Unified Port Configuration(유니파이드포트컨피그레이션)을선택
합니다.

단계 4 사용하려는포트모드컨피그레이션이표시될때까지마우스를사용하여막대에서슬라이더를드래

그합니다.
포트가다음과같이표시됩니다.

• 이더넷포트는녹색으로표시됩니다.

• FC포트는보라색으로표시됩니다.

• 비활성화된포트는흐린녹색이나보라색으로표시됩니다.

서버에따라이더넷및 FC포트슬라이더를반전할수있습니
다.

참고

단계 5 Configure(구성)를클릭합니다.
통합포트를구성하면 FI가재부팅되며 Cisco UCS domain에대한데이터트래픽이중단될수
있습니다.

참고

포트구성

Cisco UCS Manager 3.1이전릴리스용으로구성된포트는 Cisco UCS Central릴리스 1.3에서는지
원되었지만 Cisco UCS Central의이후릴리스에서는지원되지않습니다.이러한포트의추가컨피
그레이션은 Cisco UCS Manager에서수행해야합니다.

참고

시작하기전에

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1이상을실행하고있어야합니다.

• 모든 Cisco UCS Manager도메인이 Cisco UCS Central도메인그룹에포함되어있어야합니다.
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• Cisco UCSManager의 Policy Resolution Control(정책확인제어)페이지에서 Port Configuration(포
트컨피그레이션)이 Global(글로벌)로설정되어있어야합니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 포트의 Role(역할)을선택합니다.
이더넷포트의경우이는다음중하나가될수있습니다:

• Appliance(어플라이언스) -어플라이언스포트구성, 11페이지를참고하십시오.

• FCoE Storage(FCoE스토리지) - FCoE스토리지포트구성, 13페이지를참고하십시오.

• FCoE Uplink(FCoE업링크) - FCoE업링크포트구성, 14페이지를참고하십시오.

• Server(서버) -서버포트구성, 14페이지를참고하십시오.

• Uplink(업링크) -업링크포트구성, 15페이지를참고하십시오.

FC포트의경우이는다음중하나가될수있습니다:

• FC Storage(FC스토리지) - FC스토리지포트구성, 16페이지를참고하십시오.

• FC Uplink(FC업링크) - FC업링크포트구성, 16페이지를참고하십시오.

단계 7 선택항목에대해필요에따라필드에내용을입력합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

어플라이언스포트구성

어플라이언스포트는패브릭인터커넥트를직접연결된 NFS스토리지에연결하는데사용됩니다.

FCoE스토리지포트에서어플라이언스포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해
당포트를어플라이언스전용으로지정하거나유니파이드스토리지용으로지정할수있습니다.

참고
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절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 역할드롭다운에서어플라이언스를선택합니다.

단계 7 기본탭에서다음을수행합니다.
a) Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.
b) 포트속도를선택합니다.
c) 이인터페이스와연결된서비스설정의품질을선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Platinum—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Gold—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Silver—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Bronze—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Best Effort—이우선순위를사용하지않습니다. Basic Ethernet트래픽레인을위해예약되었
습니다.

• 파이버채널 - vHBA트래픽에만이우선순위를사용합니다.

단계 8 정책탭에서플로우제어정책,핀그룹및네트워크제어정책을선택합니다.
유형이어플라이언스인네트워크제어정책만지원되며어플라이언스포트컨피그레이션에

사용할수있습니다.
참고

단계 9 VLAN탭에서해당포트를트럭포트로사용할지아니면액세스포트로사용할지를선택하고포트
에할당할 VLAN을선택합니다.

• 트렁크포트는여러 VLAN을포함할수있으며트렁크링크를통해스위치간에 VLAN을전송
하도록허용합니다.

• 액세스포트는 VLAN하나를포함하며엔드포인트에연결됩니다. VLAN이기본 VLAN인경우
에는보조 VLAN이필요합니다.

선택하는 VLAN은시스템의 VLAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VLAN은도메
인에구성된 VLAN열에표시됩니다.

유형이어플라이언스인VLAN만지원되며어플라이언스포트컨피그레이션에사용할수있
습니다.

참고

단계 10 이더넷대상엔드포인트탭에서활성화됨을클릭하여엔드포인트의이름및MAC주소를입력합니
다.
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이더넷대상엔드포인트는기본적으로비활성화됩니다.

단계 11 Save(저장)를클릭합니다.

FCoE 스토리지포트구성
FCoE(Fibre Channel over Ethernet)스토리지포트를통해두개의개별링크에서 FC(Fibre Channel)및
이더넷트래픽모두를전달하는단일스토리지로스토리지통합이가능합니다.

어플라이언스포트에서 FCoE스토리지포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해
당포트를 FCoE스토리지전용으로지정하거나유니파이드스토리지용으로지정할수있습니다.

참고

시작하기전에

이포트가유효하려면파이버채널스위칭모드가스위칭으로설정되어야합니다.스토리지포트는
엔드-호스트모드에서작동할수없습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FCoE Storage(FCoE스토리지)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.

단계 8 VSAN탭에서포트에할당할 VSAN을선택합니다.
선택하는 VSAN은 VSAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VSAN은 VSAN on
Domain(도메인의 VSAN)열에표시됩니다.

유형이 Storage(스토리지)인 VSAN만지원되며 FCoE스토리지포트컨피그레이션에사용할
수있습니다.

참고

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.
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FCoE 업링크포트구성
FCoE업링크포트는패브릭인터커넥트와업스트림이더넷스위치간의물리적이더넷인터페이스
로, FCoE트래픽전달에사용됩니다.이지원방식덕분에동일한물리적이더넷포트에서이더넷트
래픽과파이버채널트래픽을모두처리할수있습니다.

업링크포트에서 FCoE업링크포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해당포트를
FCoE업링크전용으로지정하거나통합업링크용으로지정할수있습니다.

참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FCoE Uplink(FCoE업링크)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.

단계 8 Policies(정책)탭에서포트에할당할링크프로파일정책을선택합니다.

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

서버포트구성

서버포트는패브릭인터커넥트와서버의어댑터카드간데이터트래픽을처리합니다.서버포트는
6200 Series및 6300 Series패브릭인터커넥트확장모듈에서만구성할수있습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.
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단계 6 Role(역할)드롭다운에서 Server(서버)를선택합니다.

단계 7 Server(서버)필드에 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

업링크포트구성

이더넷업링크포트는 LAN외부스위치에연결됩니다.네트워크경계이더넷트래픽은이러한포트
중하나에피닝됩니다.

FCoE업링크포트에서업링크포트로컨피그레이션을변경하는경우관리사용자는해당포트를
업링크전용으로지정하거나유니파이드업링크용으로지정할수있습니다.

참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 Uplink(업링크)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서다음을수행합니다.
a) Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력합니다.
b) 포트속도를선택합니다.

단계 8 VLANs(VLAN)탭에서포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은 VLANs from System(시스템의 VLAN)열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서
생성된 VLAN은 VLANs Configured on Domain(도메인에구성된 VLAN)열에표시됩니다.

유형이 LAN인 VLAN만지원되며업링크포트컨피그레이션에사용할수있습니
다.

참고

단계 9 Policies(정책)탭에서플로우제어정책및및링크프로파일을선택합니다.

단계 10 Save(저장)를클릭합니다.

Cisco UCS Central 스토리지관리가이드, 릴리스 1.5    
15

포트및포트채널

업링크포트구성



FC 스토리지포트구성
FC스토리지포트를사용하면 FI의포트에 FC스토리지디바이스를직접연결할수있습니다.

시작하기전에

이포트가유효하려면파이버채널스위칭모드가스위칭으로설정되어야합니다.스토리지포트는
엔드-호스트모드에서작동할수없습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FC Storage(FC스토리지)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력하고채우기패턴을선택
합니다.

단계 8 VSAN탭에서포트에할당할 VSAN을선택합니다.
선택하는 VSAN은 VSAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VSAN은 VSAN on
Domain(도메인의 VSAN)열에표시됩니다.

유형이 Storage(스토리지)인 VSAN만지원되며 FC스토리지포트컨피그레이션에사용할수
있습니다.

참고

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

FC 업링크포트구성
FC업링크포트를사용하면외부 SAN스위치에연결할수있습니다.

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 포트페이지에서맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configure Port(포트구성)을선택합니다.
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선택한포트에대해 Configure Port(포트구성)페이지가표시됩니다.

단계 6 Role(역할)드롭다운에서 FC Uplink(FC업링크)를선택합니다.

단계 7 Basic(기본)탭에서 Interface User Label(인터페이스사용자레이블)을입력하고채우기패턴을선택
합니다.

단계 8 VSAN탭에서포트에할당할 VSAN을선택합니다.
선택하는 VSAN은 VSAN from System(시스템의 VSAN)열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서
생성된 VSAN은도메인에구성된 VSAN열에표시됩니다.

유형이 SAN인 VSAN만지원되며 FC업링크포트컨피그레이션에사용할수있습니
다.

참고

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

확장성및분할포트
Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect는 10기가비트이더넷포트 4개로구성된그룹으로분할할
수있는확장성포트를포함합니다.이러한컨피그레이션을사용하려면한쪽끝에패브릭인터커넥
트에연결하기위한 40GB QSFP+가있고, 10GB연결을지원하는다른엔드포인트에연결하기위한
10GB포트 4개가있는 SFP(Small Form-Factor Pluggable)어댑터가필요합니다.

• Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect는지원되는Cisco UCS랙서버,어플라이언스포트또는 FCoE
스토리지포트에대한라이센스서버포트로사용할수있는확장성포트하나를포함합니다.

• Cisco UCS 6332및 Cisco UCS 6332-16 UP패브릭인터커넥트는 10기가비트이더넷포트여러
개로분할할수있는 40기가비트이더넷포트여러개를포함합니다.

분할포트를구성하려면패브릭인터커넥트를재부팅해야합니다.포트의기존컨피그레이션은
모두지워집니다.단일트랜잭션에서필요한모든포트를분할하는것이좋습니다.

주의

분할포트를구성한후에는필요에따라각 10GB하위포트를서버,업링크, FCoE업링크, FCoE스토
리지또는어플라이언스포트로구성할수있습니다.

다음표에는 Cisco UCS 6332및 6332-16UP패브릭인터커넥트의분할기능에대한제약조건이요약
되어있습니다.
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분할이지원되지않는일반포트분할구성가능포트Fabric Interconnect

13~14, 27~32

참고 • 포트 27~32에서는
자동협상동작이

지원되지않습니

다.

• QoS점보프레임을
사용하는경우에는

최대 4개의포트가
분할포트로허용

됩니다.

1~12, 15~26UCS-FI-6332

1~16, 35~40

참고 • 포트 35~40에서는
자동협상동작이

지원되지않습니

다.

• QoS점보프레임을
사용하는경우에는

최대 4개의포트가
분할포트로허용

됩니다.

17~34UCS-FI-6332-16UP

구성된포트관리

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Ports(포트)를클릭합니다.

단계 4 구성할포트를선택합니다.

단계 5 맨우측에있는 Port Tools(포트툴)아이콘을클릭합니다.

단계 6 다음중하나를선택합니다.

• Configuration Status(컨피그레이션상태) -포트의상태를표시합니다.

• Configure Port(포트구성) -포트의컨피그레이션을변경할수있습니다.
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• Unconfigure Port(포트구성취소) -포트컨피그레이션정보를삭제합니다.포트구성을취소하
면해당포트를사용하는트래픽이모두중지됩니다.

• Enable Port(포트활성화) -포트의관리상태를활성화로설정합니다.포트가비활성화된경우
에만표시됩니다.

• Disable Port(포트비활성화) -포트의관리상태를비활성화로설정합니다.포트가활성화된경
우에만표시됩니다.

• Unconfigure Breakout Port(브레이크아웃포트구성취소) - 10GbE포트 4개를 40GbE포트 1개
로결합합니다.

• Configure as Breakout Port(브레이크아웃포트로구성) - 10GbE포트 4개로분할할수있는하
나의확장성포트로바꿉니다.

단계 7 필요에따라필드를작성합니다.

포트채널생성

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서툴아이콘을클릭하고 Create Port Channel(포트채널생성)선택합
니다.

단계 4 Basic(기본)에서생성할포트채널의유형을선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• 이더넷 -이더넷포트채널생성또는편집, 20페이지를참고하십시오.

• FC - FC포트채널생성또는편집, 20페이지를참고하십시오.

• FCoE - FCoE포트채널생성또는편집, 21페이지를참고하십시오.

• 어플라이언스 -어플라이언스포트채널생성또는편집, 21페이지를참고하십시오.

단계 5 선택항목에대해필요에따라필드에내용을입력합니다.

단계 6 Save(저장)를클릭합니다.
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이더넷포트채널생성또는편집

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서Tools(툴)아이콘을클릭하고CreatePortChannel(포
트채널생성)을선택합니다.

단계 4 Basic(기본)에서 Ethernet(이더넷)을선택하고다음을수행합니다.
a) Port ID(포트 ID), Name(이름)및 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
b) 관리속도및자동협상활성화여부를선택합니다.

단계 5 Policies(정책)를클릭하고포트에할당하려는플로우제어및 LACP정책을선택합니다.

단계 6 VLANs(VLAN)를클릭하고포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은 VLANs from System(시스템의 VLAN)열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서
생성된 VLAN은 VLANs Configured on Domain(도메인에구성된 VLAN)열에표시됩니다.

단계 7 Ports(포트)를클릭하고 Add(추가)아이콘을클릭하여포트채널에포트를추가합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

FC 포트채널생성또는편집

Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상에서는 FC포트채널을삭제전에비활성화해야합니다.참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서도구아이콘을클릭하고포트채널생성을선택합니다.

단계 4 기본에서 FC를선택하고다음을완료합니다.
a) 포트 ID,이름및설명(선택사항)을입력합니다.
b) 포트채널의관리속도를선택합니다.

단계 5 VLAN을클릭하고포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은시스템의 VLAN열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서생성된 VLAN은도메
인에구성된 VLAN열에표시됩니다.
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단계 6 Ports(포트)클릭하고추가아이콘을클릭하여포트채널에포트를추가합니다.

단계 7 Save(저장)를클릭합니다.

FCoE 포트채널생성또는편집

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서도구아이콘을클릭하고포트채널생성을선택합니다.

단계 4 Basic(기본)에서 FCoE를선택합니다.

단계 5 포트채널 ID,이름및설명(선택사항)을입력합니다.

단계 6 Policies(정책)을클릭하여포트에지정하려는 LACP정책을선택합니다.

단계 7 포트채널에포트를추가하려면 Ports(포트)를클릭한다음더하기(+)기호를클릭합니다.

단계 8 Save(저장)를클릭합니다.

어플라이언스포트채널생성또는편집

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 패브릭인터커넥트페이지에서도구아이콘을클릭하고 Create Port Channel(포트채널생성)을선
택합니다.

단계 4 Basic(기본)에서 Appliance(어플라이언스)를선택하고다음을완료합니다.
a) 포트채널 ID,이름및설명(선택사항)을입력합니다.
b) 관리속도와 Static(정적)모드를사용할지아니면동적 LACP를사용할지를선택합니다.
c) 이인터페이스와연결된서비스우선순위의품질을선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• Platinum—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Gold—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Silver—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.

• Bronze—vNIC트래픽에만이우선순위를사용합니다.
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• Best Effort—이우선순위를사용하지않습니다. Basic Ethernet트래픽레인을위해예약되었
습니다.

• 파이버채널 - vHBA트래픽에만이우선순위를사용합니다.

단계 5 정책을클릭하고포트에할당할플로우제어정책,네트워크제어정책및핀그룹을선택합니다.

단계 6 VLAN을클릭하고포트에할당할 VLAN을선택합니다.
선택하는 VLAN은 VLANs from System(시스템의 VLAN)열에표시됩니다. Cisco UCS Manager에서
생성된 VLAN은도메인에구성된 VLAN열에표시됩니다.

단계 7 Ethernet Target Endpoint(이더넷대상엔드포인트)를클릭하고 Enabled(활성화됨)을클릭하여엔드
포인트의이름및MAC주소를입력합니다.
이더넷대상엔드포인트는기본적으로비활성화됩니다.

단계 8 Ports(포트)를클릭하고추가아이콘을클릭하여포트채널에포트를추가합니다.

단계 9 Save(저장)를클릭합니다.

핀그룹

LAN 핀그룹

Cisco UCS에서는서버의 vNIC에서보내는이더넷채널트래픽을패브릭인터커넥트의업링크이더
넷포트또는포트채널에피닝하는데 LAN핀그룹을사용합니다.이피닝을사용하여서버에서보
내는트래픽의분산을관리할수있습니다.

서버에대한피닝을구성하려면 LAN핀그룹을 vNIC정책에포함시켜야합니다.그러면 vNIC정책
이해당서버에지정된서비스프로파일에포함됩니다. vNIC에서보내는모든트래픽이 I/O모듈을
지나지정된업링크이더넷포트에도달합니다.

vNIC정책을통해서버인터페이스에핀그룹을할당하지않을경우 Cisco UCS Central에서는해
당서버인터페이스에서보내는트래픽에대해업링크이더넷포트또는포트채널을동적으로

선택합니다.이선택은영구적이지않습니다.인터페이스플랩또는서버재부팅후동일한서버
인터페이스에서보낸트래픽에다른업링크이더넷포트또는포트채널이사용될수있습니다.

업링크가 LAN핀그룹의일부일경우업링크가해당 LAN핀그룹의전용으로예약되지는않습
니다. LAN핀그룹을지정하지않은다른 vNIC정책도이업링크를동적업링크로사용할수있
습니다.

참고
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SAN 핀그룹

Cisco UCS에서는서버의 vHBA에서보내는파이버채널트래픽을패브릭인터커넥트의업링크파이
버채널포트에피닝하는데 SAN핀그룹을사용합니다.이피닝을사용하여서버에서보내는트래
픽의분산을관리할수있습니다.

파이버채널스위치모드에서는 SAN핀그룹이무관합니다.기존 SAN핀그룹이있으면무시됩
니다.

참고

서버에대한피닝을구성하려면 SAN핀그룹을 vHBA정책에포함시켜야합니다.그러면 vHBA정
책이해당서버에지정된서비스프로파일에포함됩니다. vHBA에서보내는모든트래픽이 I/O모듈
을지나지정된업링크파이버채널포트에도달합니다.

여러 vHBA정책에동일한핀그룹을지정할수있습니다.따라서각 vHBA에대해수동으로트래픽
을피닝할필요없습니다.

기존 SAN핀그룹의대상인터페이스를변경하면이핀그룹을사용하는모든 vHBA의트래픽이
중단됩니다.패브릭인터커넥트는파이버채널프로토콜에서트래픽을다시피닝하도록로그인
및로그아웃을수행합니다.

중요

핀그룹생성

LAN또는 SAN핀그룹을생성할수있습니다.

절차

단계 1 Browse Tables(테이블찾아보기)아이콘을클릭하고 Domains(도메인)를선택합니다.

단계 2 핀그룹을생성할도메인을클릭합니다.

단계 3 Domain(도메인)페이지에서 Tools(툴)아이콘을클릭한다음 Create Pin Group(핀그룹생성)을선택
합니다.

단계 4 Create Pin Group(핀그룹생성)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고 LAN핀그룹을생성할지,
SAN핀그룹을생성할지를선택합니다.

단계 5 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.

단계 6 Fabric A Target(패브릭 A대상)에서포트를수동으로선택할지아니면기존포트채널을선택할지
고릅니다.

단계 7 Manual(수동)을선택했다면포트를선택합니다.
LAN핀그룹에는이더넷업링크포트만표시됩니다. SAN핀그룹에는 FC및 FCoE업링크포트만표
시됩니다.

단계 8 Port Channel(포트채널)을선택했다면기존포트채널을선택합니다.
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LAN핀그룹에는이더넷포트채널만표시됩니다. SAN핀그룹에는 FC및 FCoE포트채널만표시됩
니다.

단계 9 Fabric B Target(패브릭 B대상)에서포트또는포트채널을선택합니다.

단계 10 Save(저장)를클릭합니다.

파이버채널스위칭모드
파이버채널스위칭모드에서는패브릭인터커넥트가서버와스토리지디바이스간의스위칭디바

이스로서어떻게작동하는지결정합니다.패브릭인터커넥트는다음파이버채널스위칭모드중하
나에서작동합니다.

엔드-호스트모드

엔드-호스트모드에서는패브릭인터커넥트가연결된파이버채널네트워크에대한엔드호스트가
되어 vHBA(virtual Host Bus Adapter)를통해연결된모든서버(호스트)를나타낼수있습니다.이를
위해 (동적피닝또는하드피닝을통해) vHBA를파이버채널업링크포트에피닝합니다.그러면파
이버채널포트가패브릭나머지영역에서버포트(N-port)로인식됩니다.엔드-호스트모드에서는패
브릭인터커넥트가업링크포트끼리트래픽을수신하는것을막아루프를방지합니다.

엔드-호스트모드는 NPV(N Port Virtualization)모드와같은의미입니다.이모드는기본파이버채널
스위칭모드입니다.

엔드-호스트모드를활성화할경우, vHBA가업링크파이버채널포트에하드피닝된상태에서이
업링크포트가중단되면 vHBA를다시피닝할수없으며 vHBA는중단상태가계속됩니다.

참고

스위치모드

스위치모드는기존의파이버채널스위칭모드입니다.스위치모드에서는패브릭인터커넥트가스
토리지디바이스에직접연결할수있습니다.파이버채널스위치모드를활성화하면 SAN이없는(예:
스토리지에직접연결된단일 Cisco UCS domain)또는 SAN이 (업스트림MDS와함께)존재하는포드
모델에서유용합니다.

스위치모드는기본파이버채널스위칭모드가아닙니다.

파이버채널스위치모드에서는 SAN핀그룹이무관합니다.기존 SAN핀그룹은무시됩니다.참고
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파이버채널스위칭모드구성

FC엔드-호스트모드또는 FC스위치모드중하나를사용하도록 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥
트)를구성할수있습니다.기본적으로 FI는엔드-호스트모드로설정되어있습니다.

파이버채널스위칭모드로변경하면 Cisco UCS Central에서로그아웃되며해당패브릭인터커넥
트가재시작됩니다.클러스터컨피그레이션의경우 Cisco UCS Central에서 Fabric Interconnect(패
브릭인터커넥트)를둘다연속으로재시작합니다.두번째패브릭인터커넥트는패브릭채널스
위칭모드의변경을완료하고시스템준비상태가되는데몇분가량걸릴수있습니다.

참고

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)페이지에서Tools(툴)아이콘을클릭하고FCswitchingmode(FC
스위칭모드)를선택합니다.
엔드-호스트모드를사용중이라면 Set FC Switching Mode(FC스위칭모드설정)가표시됩니다. FC
스위칭모드를사용중이라면 Set FC End-Host Mode(FC엔드-호스트모드설정)가표시됩니다.

단계 4 컨피그레이션을변경하고 FI를재시작하려면Warning(경고)페이지에서 Yes(예)를클릭합니다.

포트컨피그레이션상태보기

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고패브릭인터커넥트를선택합니다.

단계 2 편집하기위해열려면 Fabric Interconnect(패브릭인터커넥트)를클릭합니다.

단계 3 맨우측의툴아이콘을클릭하고 Configuration Status(컨피그레이션상태)를선택합니다.
선택한포트에대해 Configuration Status(컨피그레이션상태)페이지가표시됩니다.

단계 4 창을닫으려면 Close(닫기)를클릭합니다.

포트컨피그레이션결함
포트결함페이지에는각결함에대한다음정보가표시됩니다.
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• 코드 -결함과연결된 ID

• 타임스탬프 -결함이발생한날짜와시간

•원인 -결함의원인

• Affected Object(영향받는개체) -이결함의영향을받는구성요소

• Fault Details(결함세부사항) -결함의세부사항

• Severity(심각도) -결함의심각도

• Action(작업) -결함에대해수행해야하는작업
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글로벌 VSAN

• 글로벌 VSAN, 27 페이지

글로벌 VSAN
Cisco UCS Central에서는 SAN클라우드또는스토리지클라우드에서글로벌 VSAN을정의할수있
습니다. Cisco UCS Central에서생성하는글로벌VSAN은해당VSAN을생성하는패브릭인터커넥트
와관련된것입니다. VSAN은패브릭 A또는패브릭 B에할당하거나패브릭 A와 B둘다에할당할
수있습니다.글로벌 VSAN은 Cisco UCS Central에서공통 VSAN이아닙니다.

글로벌 VSAN확인은 Cisco UCS Central에서이러한 VSAN을 Cisco UCS Manager로참조하는글로벌
서비스프로파일구축전에수행됩니다.글로벌서비스프로파일이글로벌 VSAN을참조하는데해
당 VSAN이없으면리소스가부족하여 Cisco UCS Manager에대한글로벌서비스프로파일구축에
장애가발생합니다.해당글로벌서비스프로파일을구축하기전에 Cisco UCS Central에서생성하는
모든글로벌 VSAN을확인해야합니다.

글로벌 VSAN에대한참조가포함된글로벌서비스프로파일이해당 UCS도메인에구축되어있지
않아도글로벌 VSAN은제공되며 Cisco UCS Manager에서사용가능합니다.글로벌 VSAN을참조하
는글로벌서비스프로파일을삭제해도해당 VSAN은삭제되지않습니다.

Cisco UCS Manager에제공되는글로벌서비스프로파일이참조하는글로벌 VSAN은도메인그룹에
서사용하기위해구체적으로삭제하는경우가아니면사용가능한상태로유지됩니다.글로벌VSAN
은 Cisco UCS Manager에서현지화할수있으며이경우로컬 VSAN으로작동합니다.글로벌 VSAN
는현지화하지않으면 Cisco UCS Manager에서삭제할수없습니다.

VSAN 생성또는편집
1~4093범위의 ID로 VSAN을생성할수있습니다.단,다음과같이예약된범위의 ID는제외합니다.

• Cisco UCS domain에서 FC스위치모드를사용할계획이라면 3040 ~ 4078의 ID로 VSAN을구성
하지마십시오.
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• Cisco UCS domain에서 FC엔드호스트모드를사용할계획이라면 3840 ~ 4079의 ID로 VSAN을
구성하지마십시오.

SAN클라우드의 FCoE VLAN및 LAN클라우드의 VLAN은 ID가서로달라야합니다. VSAN의
FCoE VLAN및 VLAN에같은 ID를사용하면해당 VLAN을사용하는모든 vNIC및업링크포트
에심각한결함이생기고트래픽이중단됩니다. ID가 FCoE VLAN ID와겹치는모든 VLAN에서
이더넷트래픽이제거됩니다.

도메인그룹루트또는특정도메인에서 VSAN을생성할수있습니다.또한 VSAN을패브릭 A또
는패브릭 B에할당하거나,둘다에할당할수있습니다. VSAN을두패브릭에모두할당할경우
두패브릭의 VSAN ID와 FCoE VLAN ID는달라야합니다.

중요

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create VSAN(VSAN생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 생성하려는 VSAN유형을 VSAN대화상자에서선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• SAN -패브릭인터커넥트를외부스위치에연결합니다.

• Storage(스토리지) -스토리지를패브릭인터커넥트에직접연결합니다.

단계 3 Domain Group Location(도메인그룹위치)을클릭한후이 VSAN을생성하려는위치를선택합니다.

단계 4 Name(이름)을입력합니다.
VSAN이름은대/소문자를구분합니다.

Cisco UCS Central에서 VSAN을생성할때 default라는이름을사용하지마십시오.글로벌기
본 VSAN을생성할때에는 globalDefault를이름으로사용해도됩니다.

중요

단계 5 파이버채널영역지정을활성화할지선택합니다.
FC영역지정상태는다음중하나가될수있습니다.

• Enabled(활성화됨) - VSAN을배포할때 Cisco UCS Manager에서파이버채널영역지정을구성
하고제어합니다.

• Disabled(비활성화됨) -업스트림스위치가파이버채널영역지정을구성하고제어하거나,이
VSAN에파이버채널영역지정이구현되지않습니다.

파이버채널영역지정은기본적으로비활성화되어있습니

다.
참고

단계 6 이 VSAN을할당할패브릭을선택합니다.
VSAN을두패브릭에모두할당하는경우두패브릭에대한 VSAN ID및 FCoE VLAN ID를입력합니
다. VSAN을두패브릭에모두할당하지않으면선택한 VSAN의 ID만할당합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.
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vHBA 관리

• vHBA템플릿, 29 페이지

• 호스트인터페이스배치정책, 31 페이지

vHBA 템플릿
vHBA템플릿을사용하여서버의 vHBA를 SAN에연결하는방법을정의합니다.기존의모든 vHBA
템플릿은 Templates(템플릿)페이지에서볼수있습니다.

vHBA 이중화템플릿쌍
vHBA템플릿쌍을생성하면특정서버에속한 vHBA를그룹화할수있습니다.예를들어 vHBA템플
릿을생성하여기본템플릿으로지정한다음다른 vHBA템플릿을생성하여보조템플릿으로지정할
수있습니다.두템플릿을연결하면기본템플릿에서정의한특성을공유하는쌍을생성할수있습니
다.보조템플릿은기본템플릿에서특성을상속합니다.템플릿업데이트를선택하면기본템플릿에
대한모든변경사항이템플릿쌍의보조템플릿으로전파됩니다.또한쌍의개별템플릿에대해비
공유컨피그레이션을수정할수도있습니다.

쌍을생성할때는각패브릭에템플릿하나를할당할수있습니다.예를들어패브릭 A에기본템플
릿을,패브릭 B에보조템플릿을할당할수있습니다.이렇게하면하나이상의템플릿을사용하여
vHBA쌍을독립적으로구성할필요가없습니다.템플릿쌍을사용하여생성할수있는 vHBA쌍의
수는어댑터의최대기능으로만제한됩니다.

템플릿쌍을사용할때공유되는컨피그레이션은다음과같습니다.

• VSAN

• 템플릿유형

•최대데이터필드크기

• QoS정책

•통계임계값정책
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템플릿쌍을사용할때공유되지않는컨피그레이션은다음과같습니다.

• 패브릭 ID

•WWPN풀

•설명

•핀그룹정책

Cisco UCS Manager에서로컬서비스프로파일에글로벌 vHBA이중화템플릿쌍을사용하려는
경우이중화템플릿쌍의기본및보조템플릿에대해 vHBA템플릿을동시에할당할수는없습니
다.기본 vHBA에대해 vHBA템플릿을할당하고두번째 vHBA의피어이름을설정한다음,보조
vHBA를수정하고보조 vHBA템플릿을수동으로할당해야합니다.

참고

vHBA 템플릿생성또는편집

Cisco UCS Manager에서생성된로컬서비스프로파일에서글로벌 vHBA를사용할수있습니다.참고

절차

단계 1 작업표시줄에서 vHBA템플릿생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 vHBA템플릿대화상자에서기본을클릭하고다음을완료합니다.
a) vHBA템플릿을생성할조직을선택합니다.
b) Name(이름)및 Description(설명)을입력합니다.
c) vHBA페어링을활성화하려면이중화유형을선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• 없음 - vHBA페어링없이표준 vHBA템플릿을생성합니다.

• 기본 -기본 vHBA템플릿을생성합니다.

• 보조 -보조 vHBA템플릿을생성합니다.

d) 유형,패브릭 ID,패브릭장애조치에대한옵션을선택하고최대데이터필드크기(바이트)를입
력합니다.

단계 3 vHBA페어링을활성화한경우피어이중화템플릿을클릭하고기본또는보조 vHBA템플릿을선택
합니다.

단계 4 기본에서 vHBA템플릿을생성할조직을선택합니다.
a) Name(이름)및 Description(설명)을입력합니다.
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b) 유형,패브릭 ID에대한옵션을선택하고최대데이터필드크기(바이트)를입력합니다.

단계 5 WWN주소풀을클릭하고WWN주소를선택합니다.
WWN주소풀을할당하지않으면시스템이기본풀을할당합니다.

단계 6 VSAN을클릭하고이 vHBA템플릿에사용할 VSAN을추가합니다.

단계 7 정책을클릭하고이 vHBA템플릿에사용할정책을할당합니다.
정책이할당되어있지않으면각정책및핀그룹을클릭합니다.우측의드롭다운을클릭하여관련
정책과핀그룹을표시하고이 vHBA템플릿에사용할항목을선택합니다.

단계 8 Create(생성)를클릭합니다.

호스트인터페이스배치정책
호스트인터페이스배치정책을통해 vNIC및 vHBA에대한사용자지정 vCon(가상네트워크인터페
이스연결)배치를결정할수있습니다.

호스트인터페이스배치정책을생성하려면호스트인터페이스배치정책생성또는편집, 31페이
지를참고하십시오.기존정책에대한세부사항은호스트인터페이스배치정책페이지에표시됩니
다.

호스트인터페이스배치정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Host Interface Placement Policy(호스트인터페이스배치정책생성)를입력
하고 Enter를누릅니다.

단계 2 Create Host Interface Placement Policy(호스트인터페이스배치정책생성)대화상자에서
Organization(조직)을클릭하고정책을생성할조직을선택합니다.

단계 3 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Virtual Slot Mapping Scheme(가상슬롯매핑스키마)을선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• Linear Ordered(선형순서) -가상슬롯이순서대로할당됩니다.

• Round Robin(라운드로빈) -가상슬롯이순차적으로할당됩니다.

단계 5 각가상슬롯에대해 Virtual Slot Selection Preference(가상슬롯선택기본설정)를선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• all(모두) -구성된모든 vNIC및 vHBA를할당할수있습니다.이는기본값입니다.
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• assigned-only(할당된것만) - vNIC및 vHBA를명시적으로할당해야합니다.

• exclude-dynamic(동적제외) -동적 vNIC및 vHBA는할당할수없습니다.

• exclude-unassigned(미할당제외) -미할당 vNIC및 vHBA는할당할수없습니다.

• exclude-usnic(usNIC제외) - usNIC vNIC는할당할수없습니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.
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5 장

스토리지풀

이장은다음섹션으로구성되어있습니다.

• WWN풀, 33 페이지

WWN 풀
WWN풀은 Cisco UCS도메인의파이버채널 vHBA에서사용하는WWN의집합입니다. Cisco UCS
Central에서생성된WWN풀은 Cisco UCS도메인간에공유할수있습니다.다음항목에대해별도의
풀을생성합니다.

• 서버에할당되는WW노드이름

• vHBA에지정된WW포트이름

•WW노드이름및WW포트이름

WWN풀은 20:00:00:00:00:00:00:00 ~ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF또는 50:00:00:00:00:00:00:00 ~
5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF범위의WWNN또는WWPN을포함할수있습니다.다른모든WWN범
위는예약되어있습니다. SAN패브릭에서 Cisco UCS WWNN및WWPN의고유성을보장하려면
풀의모든블록에대해 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX와같은WWN접두사를사용하는것이좋습니
다.

중요

서비스프로파일에서WWN풀을사용할경우이서비스프로파일과연결될서버에서사용할WWN
을수동으로구성할필요없습니다.멀티테넌시를구현하는시스템에서는WWN풀을사용하여각
조직에서사용할WWN을제어할수있습니다.

블록단위로풀에WWN을지정합니다.

WWNN 풀

WWNN풀은WW노드이름만포함하는WWN풀입니다.서비스프로파일에WWNN풀을포함할경
우연결된서버는그풀로부터WWNN을받습니다.
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WWPN 풀

WWPN풀은WW포트이름만포함하는WWN풀입니다.서비스프로파일에WWPN풀을포함할경
우연결된서버의각 vHBA에있는포트는그풀로부터WWPN을받습니다.

WWxN 풀

WWxN풀은WW노드이름과WW포트이름을모두포함하는WWN풀입니다. WWxN풀을통해노
드당몇개의포트가생성되는지지정할수있습니다. WWxN풀의풀크기는노드당포트수+1의배
수여야합니다.예를들어노드당 7개의포트가있다면풀크기는 8의배수여야합니다.노드당 63개
의포트가있다면풀크기는 64의배수여야합니다.

WWN 풀생성및편집
WWN풀을생성한후에는선택한WWN풀의전체요약페이지에서 Edit(편집)아이콘을선택하여
WWN풀을편집할수있습니다. WWN풀을선택하려면 All Pools(모든풀)페이지로이동한다음편
집하려는WWN풀을선택합니다.해당페이지는선택한WWN풀의전체요약페이지로리디렉션됩
니다.

절차

단계 1 Actions(작업)표시줄에서 Create WWN Pool(WWN풀생성)을입력하고 Enter를누릅니다.
이렇게하면 Create WWN Pool(WWN풀생성)대화상자가실행됩니다.

단계 2 Basic(기본)에서다음을완료합니다.
a) Organization(조직)을클릭하고풀을생성할위치를선택합니다.
b) WWN풀의이름과설명을입력합니다.
c) World Wide Name (WWN) Used For(WWN(World Wide Name)사용용도)영역에서다음중하
나를선택합니다.

• Port (WWPN)(포트(WWPN)) -풀이WWNN과WWPN둘다에사용됩니다.

• Node (WWNN)(노드(WWNN)) -풀이WWNN에사용됩니다.

• Both (WWxN)(둘다(WWxN)) -풀이WWNN에사용됩니다.

단계 3 WWN Blocks(WWN블록)에서다음을완료합니다.
a) Create(생성)아이콘을클릭합니다.
b) WWN Block Start(WWN블록시작)열에블록의첫번째WWN개시자를입력합니다.
c) Size(크기)열에풀의총WWN개시자수를입력합니다.
d) Apply(적용)아이콘을클릭합니다.

WWN풀과관련된추가필드가표시됩니다.

e) WWNs(WWN)탭을클릭하면풀에포함된WWN주소수,할당된WWN주소의수,중복MAC주
소및WWN요약을그래픽으로볼수있습니다.
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f) Access Control(액세스제어)에서이블록에적용할 ID범위액세스제어정책을선택합니다.정책
이없는경우작업표시줄에서 Create ID Range Access Control Policy(ID범위액세스제어정책
생성)를입력하여정책을생성할수있습니다.

단계 4 Create(생성)를클릭합니다.
다른풀을만들기전에최소 5초동안기다려야합니
다.

참고

다음에할작업

•WWPN풀을 vHBA템플릿에포함시킵니다.

• 서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에WWNN풀을포함합니다.

• 서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에WWxN풀을포함합니다.

풀삭제

풀을삭제하면 Cisco UCS Central은 Cisco UCS Manager에서 vNIC또는 vHBA에할당된해당풀의주
소를재할당하지않습니다.삭제된풀로부터지정된모든주소는다음중하나에해당될때까지 vNIC
또는 vHBA에남아있습니다.

• 연결된서비스프로파일이삭제됩니다.

• 주소가지정된 vNIC또는 vHBA가삭제됩니다.

• vNIC또는 vHBA가다른풀에지정됩니다.

절차

단계 1 Browse Tables(테이블찾아보기)아이콘을클릭하고 Pools(풀)를선택합니다.

단계 2 Pool Name(풀이름)열에서삭제할풀을찾습니다.
다음방법중하나를사용하여풀을검색할수있습니다.

• 풀목록을찾아봅니다.

• Search(검색)아이콘을클릭하고풀이름을입력합니다.

• Filters(필터)열에서풀유형을선택합니다.

단계 3 풀을클릭합니다.
이렇게하면선택한풀의전체요약페이지가실행됩니다.

단계 4 삭제아이콘을클릭합니다.
Cisco UCS Central에확인대화상자가표시되면 Delete(삭제)를클릭합니다.
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6 장

스토리지정책

이장은다음섹션으로구성되어있습니다.

• 파이버채널어댑터정책, 37 페이지

• ID범위액세스제어정책, 39 페이지

• SAN연결정책, 39 페이지

• 스토리지연결정책, 40 페이지

• 파이버채널조닝, 41 페이지

• 직접연결된스토리지, 42 페이지

파이버채널어댑터정책
파이버채널어댑터정책은어댑터에서트래픽을처리하는방법을포함하여어댑터의호스트쪽동

작을관리합니다.예를들어이정책을사용하여다음에대한기본설정을변경할수있습니다.

• 큐

• 인터럽트처리

•성능향상

• RSS해시

• 2개의패브릭인터커넥트로구성된클러스터컨피그레이션의페일오버
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파이버채널어댑터정책의경우 Cisco UCS Central에서표시한값이 QLogic SANsurfer와같은애
플리케이션에서표시한값과다를수있습니다.예를들어다음값은SANsurfer와CiscoUCSCentral
에서다르게나타날수있습니다.

참고

•Max LUNs Per Target(타깃별최대 LUN) - SANsurfer는최대 256개의 LUN을가지며이수를
초과하는 LUN은표시하지않습니다. Cisco UCS Central에서지원하는최대 LUN수는더많
습니다.

• Link Down Timeout(링크다운시간초과)—SANsurfer에서링크다운에대한시간초과임계
값을초단위로구성합니다. Cisco UCS Central에서는이값을밀리초단위로구성합니다.따
라서 Cisco UCS Central에서값이 5,500ms면 SANsurfer에서는 5s로표시됩니다.

• 최대데이터필드크기 - SANsurfer에서허용되는값은 512, 1024및 2048입니다. Cisco UCS
Central에서는모든크기의값을설정할수있습니다.따라서 Cisco UCS Central에서값이 900
이면 SANsurfer에서는 512로표시됩니다.

운영체제별어댑터정책

기본적으로 Cisco UCS에서는파이버채널어댑터정책집합을제공합니다.이러한정책은각지원되
는서버운영체제에대한권장설정을포함합니다.운영체제는이정책의설정에민감합니다.일반
적으로스토리지벤더는비기본어댑터설정을필요로합니다.이러한필수설정의세부사항은해
당벤더가제공하는지원목록에서확인할수있습니다.

이정책에서해당운영체제에대한값을사용하는것이좋습니다. Cisco기술지원팀의안내가
없는한기본정책의값을수정하지마십시오.

참고

파이버채널어댑터정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서파이버채널어댑터정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 파이버채널어댑터정책대화상자에서기본을클릭하고이정책을생성할조직을선택합니다.

단계 3 이름및선택적설명을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 리소스에서필요에따라필드에정보를입력합니다.

단계 5 설정에서필요에따라필드에정보를입력합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.
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ID 범위액세스제어정책
ID범위액세스제어정책을사용하면특정도메인그룹에서활용할풀을제한할수있습니다.풀에
액세스제어정책을적용할경우,선택한도메인그룹만해당풀에액세스할수있습니다.

ID 범위액세스제어정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 ID범위액세스제어정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 ID Range Access Control Policy(ID범위액세스제어정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정
책을생성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 도메인그룹에서 Add(추가)를클릭하여이정책과연결된허용되는도메인그룹을선택합니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

SAN 연결정책
연결정책은네트워크의서버와 SAN간의연결및네트워크통신리소스를결정합니다.이러한정책
에서는풀을사용하여서버에WWN및WWPN을할당하고서버가네트워크통신에사용하는 vHBA
를식별합니다.

이러한정책은서비스프로파일및서비스프로파일템플릿에포함되며여러서버를구성하는데

사용할수있습니다.그러므로연결정책에고정 ID를사용하지않는것이좋습니다.
참고
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SAN 연결정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서Create SANConnectivity Policy(SAN연결정책생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 SAN Connectivity Policy(SAN연결정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고정책을생성할
Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Identifiers(식별자)에서WWNN풀을선택합니다.
자세한내용은WWN풀생성및편집, 34페이지을(를)참고하십시오.

단계 5 vHBA에서하나이상의 vHBA를생성하고속성을선택합니다.
수동으로 vHBA를생성하거나 vHBA템플릿을사용하거나이중화템플릿쌍을생성할수있습니다.
자세한내용은 vHBA템플릿생성또는편집, 30페이지을(를)참고하십시오.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.

스토리지연결정책
스토리지연결정책은파이버채널영역지정을구성하는데사용하는스토리지어레이의타깃스토

리지포트컬렉션을포함합니다.

Cisco UCS Central에서조직의스토리지연결정책을생성할수있습니다.

스토리지연결정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서스토리지연결정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 스토리지연결정책대화상자에서기본을클릭하고정책을생성하려는조직을선택합니다.
a) 이정책의이름및설명(선택사항)을입력합니다.
b) 영역지정유형을선택합니다.다음중하나일수있습니다.

• 없음 - FC영역지정이구성되지않습니다.

• 단일초기자단일대상 -시스템에서각 vHBA및스토리지포트쌍의영역하나를자동으로
생성합니다.각영역에는 2개의멤버가있습니다.영역수가지원되는최대값을초과할것으
로예상되지않는한이조닝유형을구성하는것이좋습니다.
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이는기본값입니다.

• 단일초기자다중대상 -시스템에서각 vHBA에대해영역하나를자동으로생성합니다.영
역수가지원되는최대값을초과할것으로예상될경우이조닝유형을구성하는것이좋습

니다.

단계 3 WWPN을추가하려면엔드포인트를클릭한후더하기(+)기호를클릭합니다.
WWPN은서버가스토리지어레이에구성된 LUN에액세스하는데사용하는파이버채널또는 FCoE
스토리지어레이의물리적대상포트에지정됩니다.

a) FC대상엔드포인트 >기본탭에서설명(선택사항)을입력하고경로필드에서패브릭인터커넥
트를선택합니다.
기본적으로패브릭인터커넥트 A는대상엔드포인트와의통신에사용됩니다.

b) FC대상엔드포인트 > VSAN탭에서 FI포트및대상엔드포인트와연결된 VSAN을선택합니다.

단계 4 Create(생성)를클릭합니다.

파이버채널조닝
파이버채널영역지정은파이버채널패브릭을하나이상의영역으로파티션할수있도록합니다.
각영역은 VSAN에서서로통신할수있는 FC초기자및 FC타깃집합을정의합니다.

조닝을통한액세스및데이터트래픽제어는다음을수행합니다.

• SAN네트워크보안향상

•데이터손실또는손상방지지원

•성능문제완화

Cisco UCS Central FC영역지정에서는 DAS(Direct Attach Storage)와로컬영역지정이결합됩니다.
파이버채널또는 FCoE스토리지는패브릭인터커넥트에직접연결되며 Cisco UCS Central에서 Cisco
UCS로컬영역지정을사용하여영역지정이수행됩니다.

영역지정구성

이대화상자는선택한글로벌서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿에 SAN연결정책
이이미연결되어있는경우읽기전용입니다.

참고
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절차

단계 1 서비스프로파일또는서비스프로파일템플릿페이지에서도구아이콘을클릭하고영역지정구성

을선택합니다.

단계 2 영역지정구성대화상자에서더하기아이콘을클릭하여새 vHBA초기자그룹을추가하고해당그
룹에사용할이름을입력합니다.

단계 3 기본에서선택적인설명을입력합니다.

단계 4 vHBA초기자에서추가할 vHBA초기자를선택합니다.

단계 5 스토리지연결정책에서사용할정책을선택합니다.

단계 6 Save(저장)를클릭합니다.

직접연결된스토리지
DAS(Direct-Attached Storage)는 FC스토리지포트를사용하여 FC스토리지장치를패브릭인터커넥
트의포트에연결합니다.

직접연결된스토리지구성

절차

단계 1 FI가 FC스위치모드로구성되어있는지확인합니다.

단계 2 스토리지클라우드에서 VSAN를생성합니다.

단계 3 포트역할을 FC스위치모드로설정합니다.

단계 4 다음단계를수행하여스토리지포트WWPN이패브릭인터커넥트에로그인되어있는지확인합니
다.
a) SSH(Secure Shell)를통해로그인하거나기본 FI의 UCS VIP(Virtual IP)에대한텔넷연결을설정합
니다.

b) connect nxos { a | b }명령을입력합니다.여기서 a | b는 FI A또는 FI B를나타냅니다.
c) show flogi database vsanvsan ID명령을입력합니다.여기서 vsan ID는 VSAN의식별자입니다.

단계 5 스토리지연결정책을생성합니다.

단계 6 방금생성한스토리지연결정책을사용하는서비스프로파일을생성합니다.

단계 7 서비스프로파일을서버와연결합니다.
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섀시프로파일및템플릿

• Cisco UCS C3260 Storage Server소개, 43 페이지

• 섀시프로파일, 44 페이지

• 섀시프로파일템플릿세부사항, 46 페이지

• 섀시프로파일세부사항, 47 페이지

• 섀시인벤토리, 48 페이지

• 섀시프로파일컨피그레이션상태보기, 50 페이지

• 섀시검색정책, 51 페이지

• 섀시유지보수정책, 52 페이지

• 섀시펌웨어패키지정책, 53 페이지

• 디스크영역지정정책, 54 페이지

• 시스템 IO컨피그레이션상태보기, 55 페이지

Cisco UCS C3260 Storage Server소개
Cisco UCS C3260 Storage Server는이중서버노드가있는 Dense Storage랙서버로서빅데이터,클라
우드,개체스토리지,콘텐츠전달과같은환경에사용되는대규모데이터세트에맞게최적화되었습
니다.이제품은 Cisco UCS C-Series랙마운트서버제품군에속합니다.

Cisco UCSC3260 Storage Server는독립환경에서Cisco Unified Computing System과Cisco UCSManager
통합의일부로작동하도록설계되었습니다.이전제품인 Cisco UCS C3160랙서버와거의유사하지
만다음기능이추가되었습니다.

• SIOC(System IO Controllers).

• 최대 2개의서버모듈지원.

• 독립형모드로작동하는기능.
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• 독립형모드의섀시레벨기능 -스토리지어댑터,팬및전원공급장치와같은공유구성요소
가섀시레벨에서구성됨.

• 공유된이중 VIC(virtual interface card)를통해서버에데이터센터이더넷연결.

• 개별 HDD(hard disk drive)는전용또는공유모드의서버에할당할수있습니다.

또한 Cisco UCS C3260 Storage Server의서버슬롯중하나는 4개의추가 3.5"드라이브용스토리지확
장모듈에사용할수있습니다.서버모듈은해당모듈전용내부스토리지용으로 2개의 SSD(solid
state drive)를수용할수있습니다.섀시는개별서버모듈에 3.5"드라이브를할당하도록구성할수있
는 SAS(Serial Attached SCSI)익스팬더를지원합니다.

자세한내용은 Cisco UCS 3260빠른참조가이드를참조하십시오.

섀시프로파일
섀시프로파일은섀시의스토리지,펌웨어및유지보수특성을정의합니다. Cisco UCS C3260 Storage
Server에대한섀시프로파일을생성할수있습니다.섀시프로파일을섀시에연결하면 Cisco UCS
Central은섀시프로파일에지정된컨피그레이션과일치하도록자동으로섀시를구성합니다.

섀시프로파일에는네가지유형의정보가포함되어있습니다.

• Chassis definition(섀시정의) -프로파일이할당된특정섀시를정의합니다.

•Maintenance policy(유지보수정책) -프로파일에적용할유지보수정책을포함합니다.

• Firmware specifications(펌웨어사양) -이프로파일을통해섀시에적용할수있는섀시펌웨어
패키지를정의합니다.

• Disk zoning policy(디스크영역지정정책) -스토리지디스크에적용할영역지정정책을포함
합니다.

섀시프로파일에대한지침및권장사항

섀시프로파일및섀시프로파일템플릿에포함된정책에대한지침또는권장사항(예:디스크영역
지정정책)외에도,섀시프로파일을섀시와연결하는기능에영향을미치는다음지침및권장사항
을준수하십시오.

• 각섀시는하나의섀시프로파일에만연결할수있습니다.마찬가지로,각섀시프로파일은한
번에하나의섀시에만연결할수있습니다.

• 섀시프로파일은 Cisco UCS C3260 Storage Server에서만지원됩니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이전의 C번들은 Cisco UCS C3260 Storage Server에서지원되
지않습니다.
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섀시프로파일템플릿생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서섀시프로파일템플릿생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 기본에서섀시프로파일템플릿을생성할조직을선택합니다.
a) 섀시프로파일템플릿을식별할수있도록 Name(이름)과 Description(설명)optional (선택사항),

User Label(사용자레이블)을입력합니다.
b) Template Instantiation Mode(템플릿인스턴스화모드)를선택합니다.

• Initial(초기) -이템플릿에서생성한서비스프로파일은해당템플릿의모든속성을상속하
지만이템플릿을업데이트할때업데이트되지않습니다.

• Updating(업데이트) -이템플릿에서생성한서비스프로파일은연결된상태를유지하며이
템플릿을업데이트할때업데이트됩니다.

단계 3 섀시프로파일템플릿에기존정책을지정하려면 Policies(정책)탭을클릭합니다.
정책을템플릿에지정하려면해당정책을클릭하고우측드롭다운옵션을사용합니다.

단계 4 Create(생성)를클릭합니다.

템플릿에서섀시프로파일생성

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Chassis Profile from Template(템플릿에서섀시프로파일생성)을입력하고
Enter를누릅니다.

단계 2 Chassis Profile Template to Instantiate(인스턴스화할섀시프로파일템플릿)에서사용하려는섀시
프로파일템플릿을선택하고섀시프로파일을생성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 사용하려는 Chassis Profile Naming Convention(섀시프로파일명명규칙)의유형을결정합니다.다
음중하나일수있습니다.

•Manual Entry(수동입력) -섀시프로파일이름을쉼표로구분된값으로입력합니다.입력한각
값에대해섀시프로파일이생성됩니다.

• Advanced(고급) -접두사,접미사,섀시프로파일의수,첫번째숫자및자릿수를입력합니다.

섀시프로파일은 prefixXXsuffix형식을사용하여생성됩니다.예를들어 400부터시작하며 4자
리를사용하는 3개섀시프로파일의이름은 prefix0400suffix, prefix0401suffix및 prefix0402suffix
가됩니다.
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단일템플릿에서한번에최대 99개의섀시프로파일을생성할수있습니
다.

참고

단계 4 Create(생성)를클릭합니다.

섀시프로파일에수동으로섀시할당

절차

단계 1 테이블찾아보기를클릭하고프로파일을선택합니다.

단계 2 Profiles(프로파일)페이지에서수정하려는섀시프로파일을선택합니다.

단계 3 Chassis Profile(섀시프로파일)페이지에서Tools(툴)아이콘을클릭한다음AssignChassisManually(수
동으로섀시할당)를선택합니다.

단계 4 섀시프로파일에할당할섀시를선택합니다.

단계 5 Assign(할당)을클릭합니다.

섀시프로파일템플릿세부사항
섀시프로파일템플릿세부사항페이지에는섀시프로파일템플릿에대한세부정보가표시됩니다.
여기서다음을수행할수있습니다.

• 감사로그를봅니다.

• 이섀시프로파일템플릿에서섀시프로파일을생성합니다.

• 섀시프로파일템플릿을삭제또는복제하거나섀시프로파일템플릿의이름을변경합니다.

템플릿테이블

템플릿페이지에서는 Cisco UCS Central의모든템플릿을볼수있습니다.다음템플릿유형이보이도
록필터링할수있습니다:

• 섀시프로파일템플릿

•서비스프로파일템플릿

• vHBA템플릿

• vNIC템플릿

이페이지에서는다음작업을수행할수있습니다.
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• 하나이상의템플릿에태그추가

•하나이상의템플릿삭제

•선택한템플릿의세부사항페이지를보려면해당템플릿을클릭합니다.

섀시프로파일세부사항
섀시프로파일세부사항페이지에는섀시프로파일에대한세부정보가표시됩니다.여기서다음을
수행할수있습니다.

• 로그및컨피그레이션상태를봅니다.

• 이섀시프로파일에서섀시프로파일템플릿을생성합니다.

• 섀시프로파일템플릿에서바인딩하거나바인딩을취소합니다.

• 섀시를할당하거나할당취소합니다.

• 연결된섀시에컨피그레이션을재적용합니다.

• 섀시프로파일을삭제또는복제하거나섀시프로파일의이름을변경합니다.

• 섀시를승인하고서비스해제합니다.

• 섀시에대한 LED로케이터를켜거나끕니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

로컬섀시프로파일

로컬섀시프로파일세부사항페이지에는로컬섀시프로파일에대한세부정보가표시됩니다.로컬
섀시프로파일은 Cisco UCS Manager에서관리합니다.

여기서다음을수행할수있습니다.

• 로그를봅니다.
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• 섀시를승인하고서비스해제합니다.

• 섀시에대한 LED로케이터를켜거나끕니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

프로파일테이블

Profiles(프로파일)페이지에서 Cisco UCS Central에있는모든서비스프로파일또는모든섀시프로
파일을볼수있습니다.페이지상단에서 Service Profiles(서비스프로파일)또는 Chassis Profiles(섀
시프로파일)을선택합니다.

이페이지에서는다음작업을수행할수있습니다.

• 표시되는서비스프로파일또는섀시프로파일을필터링합니다.

• 하나이상의서비스프로파일또는섀시프로파일에태그를추가합니다.

• 하나이상의서비스프로파일또는섀시프로파일을삭제합니다.

• 선택한서비스프로파일또는섀시프로파일을클릭하면해당프로파일에대한세부사항페이

지를볼수있습니다.

섀시인벤토리
Chassis(섀시)페이지에는등록된 Cisco UCS도메인과연결된섀시에대한다음과같은정보가표시
됩니다.
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Status(상태)컨피그레이션하드웨어섀시

이열은섀시에대한다

음상태를표시합니다.

• 전체상태

•최하위결함레벨

•전력상태

•열상태

•해제된섀시

유효한섀시 ID를
지정하여섀시를

다시연결할수있

습니다.

이열은섀시에대한다

음컨피그레이션을표시

합니다.

• 컨피그레이션상

태

•컨피그레이션오

류수

이열은섀시에대한다

음하드웨어정보를표

시합니다.

• 섀시의모델번호

•섀시의일련번호

•블레이드의수

이열은섀시에대한다

음정보를표시합니다.

• 연결된도메인이

름및섀시 ID

• 도메인그룹위치

•패브릭측

스토리지섀시보기

스토리지섀시페이지에서는 Cisco UCS도메인의모든 Cisco UCS C3260 Storage Server를관리하고
모니터링할수있습니다.

선택한섀시및해당구성요소에대해다음정보를볼수있습니다.

• 기본 -선택한섀시내모든구성요소의전체상태와개요,결함요약,컨피그레이션오류및하
드웨어세부사항을표시합니다.

• 시스템 IO컨트롤러 -공유어댑터에대한전체상태및세부정보를표시합니다.

• 서버 -이섀시와연결된서버의전체상태,하드웨어및펌웨어세부사항을표시합니다.서버를
선택하면페이지가서버세부사항보기페이지로리디렉션됩니다.

• SAS확장기 -이섀시와연결된각 SAS확장기에대한전체상태,컨피그레이션및하드웨어를
표시합니다.

• 스토리지인클로저 -이섀시와연결된스토리지인클로저의전체상태및컨피그레이션을인클
로저또는슬롯별로표시합니다.

• 스토리지 -선택한서버내스토리지의목록을표시합니다.현재전체상태,하드웨어및컨트롤
러세부사항을보려면디스크를선택합니다.

• 팬 -섀시의팬목록을표시합니다.모듈,전체상태및하드웨어세부사항과관련된정보를보려
면팬을선택합니다.

• PSU -섀시의모든 PSU목록을표시합니다.결함요약,전체상태및기타속성세부사항과관련
된정보를보려면 PSU를선택합니다.

또한다음작업도수행할수있습니다.
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• 섀시를승인하고서비스해제합니다.

• 섀시에대한로케이터 LED를켜거나끕니다.

• 선택한섀시의검색정책을수정합니다.

• Cisco UCS Manager를특정 Cisco UCS도메인에대해실행합니다.

참고 • 브라우저의팝업을활성화해야합니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(2)이상의경우이때 HTML5 GUI가실행됩
니다. Cisco UCS Manager자격증명이 Cisco UCS Central로그인용자격증
명과일치하면시스템이 Cisco UCS Manager GUI에자동으로로그인하며
로그인정보를입력하라는메시지가표시되지않습니다.

• Cisco UCS Manager릴리스 3.1(1)이하의경우이때 Java기반 GUI가실행됩
니다.

섀시프로파일컨피그레이션상태보기

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭한후 Profiles(프로파일)을선택합니다.

단계 2 Chassis Profiles(섀시프로파일)을클릭합니다.

단계 3 컨피그레이션상태를보려는섀시프로파일을선택합니다.

단계 4 선택한항목의세부사항보기에서알림아이콘을클릭한다음Configuration Status(컨피그레이션상
태)를선택합니다.
Configuration Status(컨피그레이션상태)페이지가표시됩니다.

단계 5 창을닫으려면 Close(닫기)를클릭합니다.

섀시프로파일결함

섀시프로파일및연결된섀시모두의통합결함을보려면섀시프로파일페이지에서 Alerts(알림)아
이콘을클릭하고 Faults(결함)를선택합니다.다음정보가표시됩니다.

• Filters(필터) -심각도,결함유형및타임스탬프를기준으로데이터를테이블에필터링합니다.

• Code(코드) -결함과연결된고유식별자입니다.

• Timestamp(타임스탬프) -결함이발생한날짜와시간입니다.
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• Cause(원인) -결함의원인에대한간단한설명입니다.

• Affected Object(영향받는개체) -이문제가영향을주는구성요소의이름과위치및문제가확
인된도메인이름입니다.

• Fault Details(결함세부사항) -로그메시지에대한자세한내용입니다.

• Severity(심각도) -결함심각도를나타내는아이콘이표시됩니다.아이콘키는테이블아래에
표시됩니다.

• Action(작업) -결함에대해수행해야하는작업

섀시프로파일인벤토리결함

섀시프로파일과연결된각섀시에서결함을볼수있습니다.섀시결함을보려면 Service Profile(서
비스프로파일)세부사항페이지의 Server Fault Summary(서버결함요약)섹션에서 Faults(결함)아
이콘을클릭합니다. Faults Logs(결함로그)페이지에는결함의유형및심각도수준에대한정보가
표시되며,이페이지에서결함을모니터링및확인할수있습니다.

• Filters(필터) -심각도,결함유형및타임스탬프를기준으로데이터를테이블에필터링합니다.

• Code(코드) -결함과연결된고유식별자입니다.

• Timestamp(타임스탬프) -결함이발생한날짜와시간입니다.

• Cause(원인) -결함의원인에대한간단한설명입니다.

• Affected Object(영향받는개체) -이문제가영향을주는구성요소의이름과위치및문제가확
인된도메인이름입니다.

• Fault Details(결함세부사항) -로그메시지에대한자세한내용입니다.

• Severity(심각도) -결함심각도를나타내는아이콘이표시됩니다.아이콘키는테이블아래에
표시됩니다.

• Action(작업) -사용자승인이필요한지여부입니다.

섀시검색정책
섀시검색정책은섀시검색후패브릭포트채널에특정섀시가포함되었는지여부를확인합니다.
따라서패브릭인터커넥트마다서로다른섀시연결모드가허용됩니다.기본적으로섀시검색정책
은전역으로설정됩니다.즉,섀시가새로검색될때도메인그룹시스템정책의섀시/FEX링크그룹
화정책에대해구성된설정을사용하여연결제어가구성됩니다.도메인그룹장비정책설정에따
라섀시링크는모두가포트채널또는단일링크로설정됩니다.

섀시에대해섀시검색정책을수동으로설정할때다음옵션을선택할수있습니다.

• None(없음) -모든링크가단일링크로작동합니다.

• Port Channel(포트채널) -모든링크가포트채널로작동합니다.
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• Global(전역) -모든링크가전체도메인그룹에대한장비정책의설정을사용합니다.

자세한내용은 Cisco UCS Central관리가이드의 장비정책관리를참조하십시오.

하드웨어컨피그레이션이패브릭포트채널을지원하고섀시가패브릭인터커넥트에직접연결

된경우에만섀시검색정책이적용됩니다.
참고

섀시검색정책구성

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Chassis(섀시)를선택합니다.

단계 2 섀시를클릭합니다.

단계 3 섀시페이지에서 Tasks(작업)아이콘을클릭하고 Discovery Policy(검색정책)를선택합니다.

단계 4 전역도메인그룹정책을사용할지,모든링크가포트채널로작동하도록할지,아니면모든링크가
단일링크로작동하도록할지를선택합니다.

단계 5 Save(저장)를클릭합니다.

섀시유지보수정책
섀시유지보수정책은섀시프로파일을변경할때섀시가재부팅되는지를결정합니다.기본적으로
섀시유지보수정책을사용하려면항상사용자가재부팅이수행되기전에변경사항을승인해야합

니다.

섀시유지보수정책생성또는편집

모든섀시유지보수정책은사용자가승인을해야유지보수관련컨피그레이션을섀시에적용할수

있습니다.

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Maintenance Policy(유지보수정책생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 Maintenance Policy Create(유지보수정책생성)대화상자에서섀시를선택합니다.

단계 3 정책을생성하려는 Organization(조직)을선택하고 Name(이름)및선택적 Description(설명)을입력
합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.
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단계 4 정책의영향을보려면 Evaluate(평가)를클릭합니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

섀시펌웨어패키지정책
섀시펌웨어패키지정책페이지는개별섀시펌웨어패키지정책에대한세부사항을표시합니다.이
페이지에서정책을편집하거나정책이연결된섀시를볼수있습니다.

섀시펌웨어패키지정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서섀시펌웨어패키지정책생성을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 섀시펌웨어패키지정책대화상자에서기본을클릭하고정책을생성할조직을선택합니다.

단계 3 이름과설명(선택사항)을입력합니다.
정책이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 환경에필요한대로펌웨어의섀시버전을선택합니다.
Cisco UCSManager버전 3.1(2)이상의 C번들만지원됩니
다.

참고

단계 5 Components(구성요소)탭에서 Add(추가)를클릭하여펌웨어업데이트에서제외할구성요소를선
택합니다.
포함된구성요소와제외된구성요소가표시됩니다.다음구성요소는제외할수있습니다.

• 섀시어댑터

•섀시보드컨트롤러

•섀시관리컨트롤러

•로컬디스크

• SAS익스팬더

•스토리지컨트롤러

a) 모든구성요소를제외하려면 Excluded Components(제외된구성요소)를클릭합니다.
b) 제외된구성요소를제거하려면해당구성요소를선택하고 Delete(삭제)를클릭합니다.

단계 6 Create(생성)를클릭합니다.
정책의영향을파악하려면Evaluate(평가)를클릭합니
다.

참고
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디스크영역지정정책
디스크영역지정정책을통해섀시프로파일에연결된상태에서섀시서버의디스크를관리할수있

습니다.디스크영역지정정책을생성한후에는디스크영역지정정책페이지를보고정책에포함
된내용을검토할수있습니다.

스토리지컨트롤러에따라디스크영역지정정책에대해지원되는디스크유형이달라질수있습니

다.

지원되는디스크유형스토리지컨트롤러

미할당,전용및섀시스패어디스크를지원합니다.UCSC-C3X60-R1GB

UCSC-C3K-M4SRB서버에서만미할당,전용및섀시스패어디스크
를지원합니다.

UCS-C3K-M4RAID

데이터스토리지작업용공유디스크만지원합니다.공유디스크에는
LUN을생성할수없습니다.

UCSC-C3X60-HBA

디스크영역지정정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Disk Zoning Policy(디스크영역지정정책생성)를입력하고 Enter를누릅니
다.

단계 2 Basic(기본)탭에서 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.

단계 3 Preserve Configuration(컨피그레이션유지)활성화여부를선택합니다.
활성화하는경우섀시에구성된모든디스크영역지정이섀시를섀시프로파일에연결할때그대로

유지됩니다.비활성화하는경우에는 Disk Slots(디스크슬롯)탭에서디스크영역지정기본설정을
입력합니다.

단계 4 Disk Slots(디스크슬롯)에서디스크를다음과같이할당합니다.

• Unassigned(미할당) -디스크를서버에서볼수없으며전용,공유또는섀시핫스패어로할당할
수있습니다.

• Dedicated(전용) -지정된컨트롤러에디스크가할당되며섀시의다른컨트롤러에서는디스크
를볼수없습니다.

• Shared(공유) -디스크를여러서버와컨트롤러에서볼수있으며디스크장애조치에사용할수
있습니다.각디스크슬롯에는컨트롤러 2개를할당해야합니다.
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• Chassis Global Hot Spares(섀시글로벌핫스패어) -컨트롤러에서사용가능한핫스패어가없
는경우해당컨트롤러에서디스크를사용할수있습니다.

단계 5 Create(생성)를클릭합니다.

시스템 IO 컨피그레이션상태보기

절차

단계 1 테이블찾아보기아이콘을클릭하고 Chassis(섀시)를선택합니다.

단계 2 스토리지섀시를클릭합니다.

단계 3 스토리지섀시페이지에서 System IO Controller(시스템 IO컨트롤러)를클릭합니다.

단계 4 시스템 IO컨트롤러를확장하려면클릭합니다.

단계 5 툴아이콘을클릭한후 Configuration Status(컨피그레이션상태)를선택합니다.

단계 6 스토리지섀시페이지에서 System IO Controller(시스템 IO컨트롤러)를클릭합니다.
System IO Controller(시스템 IO컨트롤러)대화상자에서 SIOC, CMC및섀시검색컨피그레이션상
태를확인할수있습니다.

단계 7 Close(닫기)를클릭합니다.
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8 장

스토리지프로파일

이장은다음섹션으로구성되어있습니다.

• 스토리지프로파일, 57 페이지

• 디스크그룹및디스크그룹컨피그레이션정책, 63 페이지

스토리지프로파일
스토리지디스크의수,이디스크의역할및용도,기타스토리지매개변수를유연성있게정의하기
위해스토리지프로파일을생성하고사용할수있습니다.스토리지프로파일은하나이상의서비스
프로파일에대한스토리지요구사항을캡슐화합니다.스토리지프로파일에구성된LUN은부팅LUN
또는데이터 LUN으로사용할수있으며특정서버의전용으로지정할수있습니다.또한로컬 LUN
을부팅디바이스로지정할수도있습니다.

Cisco UCS랙및블레이드서버의스토리지프로파일은 Cisco UCS Manager릴리스 2.2.7이상및
Cisco UCS Manager릴리스 3.1.1이상에서지원됩니다.

Cisco UCS M-series Modular Servers는중단되었으므로, Cisco UCS Central릴리스 1.4에서생성된
부팅순서의스토리지프로파일은 Cisco UCS Central릴리스 1.5에서지원되지않습니다.

참고

스토리지프로파일을통해다음을수행할수있습니다.

• 여러가상드라이브를구성하고가상드라이브에서사용하는물리적드라이브를선택합니다.

• 가상드라이브의스토리지용량을구성합니다.

• 디스크그룹에서디스크의수,유형,역할을구성합니다.

• 스토리지프로파일을서비스프로파일과연결합니다.

Cisco UCS Central 스토리지관리가이드, 릴리스 1.5    
57



LUN크기조정은지원되지않습니다.참고

가상드라이브

디스크그룹은가상드라이브로분할할수있습니다.각가상드라이브는운영체제에개별물리적
디바이스로인식됩니다.

디스크그룹의모든가상드라이브는단일디스크그룹정책을사용하여관리해야합니다.

컨피그레이션상태

가상드라이브의컨피그레이션상태를나타냅니다.가상드라이브는다음컨피그레이션상태가될
수있습니다.

• Applying(적용중)—가상드라이브를생성하는중입니다.

• Applied(적용됨)—가상드라이브생성이완료되었거나가상드라이브정책변경이구성되어성
공적으로적용되었습니다.

• Failed to apply(적용실패)—기반스토리지하위시스템의오류때문에가상드라이브생성,삭제
또는이름변경에실패했습니다.

• 분리됨 -이가상드라이브가포함된서비스프로파일이삭제되었거나서비스프로파일이스토
리지프로파일과더이상연결되지않습니다.

• Not in use(사용안함)—이가상드라이브를포함한서비스프로파일이연결해제상태입니다.

구축상태

가상드라이브에대해수행중인작업을나타냅니다.가상드라이브는다음구축상태가될수있습
니다.

• No action(작업없음)—가상드라이브에대해보류중인작업항목이없습니다.

• Creating(생성중)—가상드라이브를생성하는중입니다.

• Deleting(삭제중)—가상드라이브를삭제하는중입니다.

•Modifying(수정중)—가상드라이브를수정하는중입니다.

• Apply-Failed(적용실패)—가상드라이브생성또는수정에실패했습니다.

Operability States(작동가능상태)

가상드라이브의작동조건을나타냅니다.가상드라이브는다음작동가능상태가될수있습니다.

• Optimal(최적)—가상드라이브작동조건이양호합니다.모든구성된드라이브가온라인상태입
니다.
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• Degraded(성능저하)—가상드라이브가최적의작동조건이아닙니다.구성된드라이브중하나
가실패했거나오프라인상태입니다.

• 캐시저하됨 -가상드라이브가Write Back Good BBU모드인쓰기캐시정책으로생성되었지만,
BBU에장애가발생했거나 BBU가없습니다.

Always Write Back모드를선택하면이상태가발생하지않습니다.참고

• Partially degraded(부분적성능저하)—RAID가상드라이브가최적의작동조건이아닙니다.구
성된드라이브중하나가실패했거나오프라인상태입니다. RAID 6는최대 2개의드라이브실
패를허용할수있습니다.

• Offline(오프라인)—가상드라이브는 RAID컨트롤러에서사용가능한상태가아닙니다.사실상
실패상태입니다.

• Unknown(알수없음)—가상드라이브의상태를알수없습니다.

유무상태

가상드라이브구성요소의유무를나타냅니다.가상드라이브는다음유무상태가될수있습니다.

• Equipped(갖춰짐)—가상드라이브가사용가능합니다.

•Mismatched(불일치)—가상드라이브의구축상태가구성된상태와다릅니다.

•Missing(누락)—가상드라이브가없습니다.

가상드라이브이름지정

Cisco UCS Central을사용하여가상드라이브를생성하는경우, Cisco UCS Central에서이후작업을
위해안정적으로가상드라이브를식별하는데사용될수있는고유 ID를할당합니다.또한Cisco UCS
Central은서비스프로파일연결시가상드라이브에이름을제공할수있는유연성을제공합니다.서
비스프로파일또는서비스참조가없는가상드라이브는고아(orphan)가상드라이브로표시됩니다.

고유한 ID뿐아니라이름도드라이브에지정됩니다.이름은 2가지방법으로지정할수있습니다.

• 가상드라이브를구성할때스토리지프로파일에서참조가능한이름을명시적으로지정할수

있습니다.

• 가상드라이브의이름을사전프로비저닝하지않은경우에는 Cisco UCS Central에서가상드라
이브의고유이름을생성합니다.

어떤서비스프로파일또는서버에서도참조하지않는가상드라이브는이름을바꿀수있습니다.
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RAID 레벨
디스크그룹의 RAID레벨은데이터의가용성/이중화및 I/O성능을보장할목적으로디스크그룹에
서데이터를체계화하는방식을설명합니다.

다음은 RAID에서제공하는기능입니다.

• 스트라이핑—여러물리적디바이스를포괄하여데이터를세그먼트화합니다.그러면동시디바
이스액세스덕분에처리량이늘어나성능이향상됩니다.

• 미러링—데이터이중화를위해동일한데이터를여러디바이스에기록합니다.

• 패리티—디바이스오류가발생하면이를바로잡을수있도록추가디바이스에데이터를중복

저장합니다.패리티가완전한이중화를제공하지는않지만일부시나리오에서는오류로부터의
복구를가능하게합니다.

• 스패닝—복수의드라이브가하나의대형드라이브처럼작동할수있게합니다.예를들어 20GB
드라이브 4개를통합하여단일 80GB드라이브처럼보이게할수있습니다.

다음 RAID레벨이지원됩니다.

• RAID 0스트라이핑—어레이의모든디스크를대상으로데이터가스트라이핑되어처리속도가
빨라집니다.데이터이중화는없으며,디스크오류가발생하면모든데이터를잃게됩니다. RAID
0에는최소 1개의디스크가필요합니다.

• RAID 1미러링—데이터를두디스크에기록하여완전한데이터이중화를실현함으로써둘중
하나에오류가발생할경우에대비합니다.최대어레이크기는두드라이브중더작은쪽의가
용용량과같습니다. RAID 1에는최소 2개의디스크가필요합니다.

• RAID 5스트라이핑패리티—데이터가어레이의모든디스크를대상으로스트라이핑됩니다.각
디스크의용량중일부에패리티정보를저장하는데,이는디스크오류발생시데이터를재구
성하는데쓰일수있습니다. RAID 5는빠른읽기요청속도로애플리케이션에우수한데이터
처리량을제공합니다.

RAID 5는 RAID-5그룹에속한디스크를대상으로패리티데이터블록을배포하며최소한 3개
의디스크가필요합니다.

• RAID 6스트라이핑듀얼패리티—어레이의모든디스크를대상으로데이터가스트라이핑되며,
최대 2개의물리적디스크에서오류로부터보호하기위해 2개의패리티데이터세트가사용됩
니다.데이터블록의각행에 2개의패리티데이터세트가저장됩니다.

제2패리티블록의추가를제외하고 RAID 6는 RAID 5와동일합니다. RAID 6에는 4개이상의
디스크가필요합니다.

• RAID 10미러링및스트라이핑—RAID 10에서는미러링된디스크쌍을사용하여블록레벨스
트라이핑을통해완전한데이터이중화및우수한데이터처리량을제공합니다. RAID 10은패
리티및블록레벨스트라이핑없이미러링합니다. RAID 10에는 4개이상의디스크가필요합니
다.
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• RAID 50스트라이핑패리티및스트라이핑—우수한처리량및다중디스크폴트톨러런스를제
공하기위해데이터가여러스트라이핑패리티디스크에스트라이핑됩니다. RAID 50에는최소
6개의디스크가필요합니다.

• RAID 60스트라이핑듀얼패리티및스트라이핑—우수한처리량및더강력한디스크폴트톨
러런스를제공하기위해데이터가여러스트라이핑듀얼패리티디스크에스트라이핑됩니다.
RAID 60에는최소 8개의디스크가필요합니다.

지원되는 LUN 수정
연결된서버에서 LUN이이미구축된상태에서 LUN컨피그레이션에대한일부수정이지원됩니다.

다음과같은유형의수정이가능합니다.

• 새가상드라이브생성.

• 고아상태인기존가상드라이브삭제.

• 중단없이기존가상드라이브변경.이변경은데이터손실및성능저하없이기존가상드라이
브에서이루어질수있습니다.

• 정책변경.이를테면쓰기캐시정책을변경합니다.

• 부팅매개변수수정

LUN을제거하면경고가표시됩니다.데이터손실을방지하는조치를취해야합니다.

지원되지않는 LUN 수정
기존 LUN에대한수정중일부는원래의가상드라이브를없애고새로만들어야가능합니다.이와
같은유형의수정에서는모든데이터를잃게되므로이러한수정은지원되지않습니다.

기존가상드라이브에대한와해적수정은지원되지않습니다.다음과같은와해적변경은지원되지
않습니다.

• 재구성을통해처리가능한지원되는모든 RAID레벨변경.이를테면 RAID0에서 RAID1로변
경하는경우입니다.

• 재구성을통한가상드라이브의크기증대.

• 재구성을통한디스크추가및제거.

파괴적수정도지원되지않습니다.다음과같은파괴적수정은지원되지않습니다.

• 재구성을지원하지않는 RAID레벨변경.이를테면 RAID5에서 RAID1로변경하는경우입니다.

• 가상드라이브의크기축소.

• 재구성을지원하지만동일한드라이브그룹에다른가상드라이브도있는상황의 RAID레벨변
경.
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• 디스크그룹의남은공간이가상드라이브를수용하기에부족한경우의디스크제거.

• 가상드라이브에서사용하는디스크세트의명시적변경.

LUN 참조해제
LUN이어떤서비스프로파일에서도더이상사용되지않을때참조해제됩니다.이는다음과같은
시나리오에서발생할수있습니다.

• 더이상스토리지프로파일에서 LUN을참조하지않습니다.

• 더이상서비스프로파일에서스토리지프로파일을참조하지않습니다.

• 서버가서비스프로파일에서연결해제되었습니다.

• 서버가서비스해제되었습니다.

LUN이더이상참조되지않지만서버가계속연결되어있으면재연결이이루어집니다. LUN을포함
한서비스프로파일이연결해제되면 LUN상태는 Not in Use(사용안함)로바뀝니다. LUN을포함한
서비스프로파일이삭제되면 LUN상태는Orphaned(분리됨)로바뀝니다.서버를해제할때서버에연
결된모든 LUN의상태는 Not in Use(사용안함)또는 Orphaned(분리됨)로변경됩니다.그러나실제
LUN을삭제하기위한어떠한조치도이루어지지않습니다.

LUN이분리되면해당 LUN은공유스토리지에남고콘텐츠가유지됩니다.분리 LUN을회수하면
데이터를검색하여해당 LUN을새서비스프로파일에연결할수있습니다.

참고

스토리지프로파일생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Storage Profile(스토리지프로파일생성)을입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 Storage Profile(스토리지프로파일)대화상자에서 Basic(기본)을클릭하고스토리지프로파일을생
성할 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 스토리지프로파일을적용할서버유형을선택합니다.

단계 5 Local LUNs(로컬 LUN)에서 Add(추가)를클릭하여새로컬 LUN을추가합니다.

단계 6 Basic(기본)을클릭하여새 LUN을추가하거나 Claim Mode(요청모드)를클릭하여이전에분리된
LUN을회수합니다.
요청모드에서로컬 LUN을생성하면스토리지프로파일이연결된서비스프로파일에적용될때분
리된 LUN을요청합니다.
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단계 7 Basic(기본)탭에서다음을수행합니다.
a) 크기를 GB단위로입력합니다.
크기는 1GB에서 10240GB사이여야합니다.

b) 로컬 LUN에대해자동구축을활성화할지여부를선택합니다.
c) 전체가용디스크그룹을사용하기위해이 LUN을확장할수있는지여부를선택합니다.각서비
스프로파일에서하나의 LUN만이이옵션을사용할수있습니다.

단계 8 Disk Group(디스크그룹)탭에서적용할 Disk Group Configuration Policy(디스크그룹컨피그레이
션정책)를선택합니다.

단계 9 Controller Defs(컨트롤러정의)에서 Add(추가)를클릭합니다.

단계 10 이로컬디스크정책을사용하는서비스프로파일이다른물리적디스크컨피그레이션을사용하는
서버와연결되지않도록하려면컨피그레이션보호를활성화합니다.
서비스프로파일에컨피그레이션보호가활성화된로컬디스크정책이포함되어있는상태에서해

당서비스프로파일을다른로컬디스크컨피그레이션을사용하는디스크가포함된서버에연결하

려고하면컨피그레이션불일치오류가발생하며연결이즉시실패합니다.

로컬디스크에있을수있는데이터를유지하려면컨피그레이션보호를활성화하는것이좋

습니다.비활성화하는경우에는로컬디스크컨피그레이션정책과일치하지않는기존볼륨
이삭제됩니다.

주의

단계 11 RAID레벨을설정합니다.
개별레벨에대한자세한내용은 RAID레벨, 60페이지를참고하십시오.

단계 12 Create(생성)를클릭합니다.

디스크그룹및디스크그룹컨피그레이션정책
섀시의서버는해당섀시의중앙집중식스토리지를사용할수있습니다.스토리지에사용할디스크
를선택하고구성할수있습니다.이물리적디스크의논리적모음을디스크그룹이라고합니다.디
스크그룹을통해로컬디스크를체계화할수있습니다.스토리지컨트롤러가디스크그룹의생성및
컨피그레이션을제어합니다.

디스크그룹컨피그레이션정책에서디스크그룹을생성하고구성하는방식을정의합니다.이정책
은디스크그룹에사용할 RAID레벨을지정합니다.또한디스크그룹의디스크를수동또는자동으
로선택할지여부및디스크의역할도지정합니다.디스크그룹정책을사용하여여러디스크그룹을
관리할수있습니다.그러나단일디스크그룹은하나의디스크그룹정책을통해서만관리할수있
습니다.
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디스크그룹컨피그레이션정책생성또는편집

절차

단계 1 작업표시줄에서 Create Disk Group Configuration Policy(디스크그룹컨피그레이션정책생성)를
입력하고 Enter를누릅니다.

단계 2 Disk Group Configuration Policy(디스크그룹컨피그레이션정책)대화상자에서 Basic(기본)을클릭
한다음디스크그룹컨피그레이션정책을생성하려는 Organization(조직)을선택합니다.

단계 3 Name(이름)과 Description(설명)(선택사항)을입력합니다.
이름은대/소문자를구분합니다.

단계 4 Raid Level(Raid레벨)을선택합니다.
다음중하나일수있습니다.

• Platform Default(플랫폼기본값)

• 간소화

• RAID

• RAID 0스트라이핑

• RAID 1미러링

• RAID 5스트라이핑패리티

• RAID 6스트라이핑듀얼패리티

• RAID 10 Mirrored & Striped(RAID 10이미러링및스트라이핑됨)

• RAID 50 Striped Parity & Striped(RAID 50이스트라이핑된패리티및스트라이핑됨)

• RAID 60 Striped Dual Parity & Striped(RAID 60이스트라이핑된듀얼패리티및스트라이핑
됨)

단계 5 Disk Group(디스크그룹)에서다음중하나를선택합니다.

• Auto(자동) - Drive Type(드라이브유형)을선택하고드라이브정보에대한값을입력한후남은
디스크사용여부를선택합니다.

•Manual(수동) -디스크슬롯 ID를추가하고슬롯에대한 SPAN및디스크역할을선택합니다.

단계 6 Virtual Drive(가상드라이브)아이콘에서필요에따라필드를완료합니다.

단계 7 Create(생성)를클릭합니다.
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