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DIE BESTIMMUNGEN UND INFORMATIONEN ZU DEN PRODUKTEN IN DIESEM HANDBUCH KONNEN OHNE VORHERIGE ANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN.
ALLE ANWEISUNGEN, INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN IN DIESEM HANDBUCH SIND GENAU RECHERCHIERT, WERDEN JEDOCH OHNE JEGLICHE
GARANTIE, OB AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, VORGELEGT. DIE BENUTZER TRAGEN DIE VOLLE VERANTWORTUNG FUR DEN UMGANG MIT
SAMTLICHEN PRODUKTEN.

DIE SOFTWARELIZENZ UND EINGESCHRANKTE GARANTIE FUR DAS ERWORBENE PRODUKT WERDEN IM INFORMATIONSPAKET, DAS IM LIEFERUMFANG
DIESES PRODUKTS ENTHALTEN IST, DARGELEGT UND GELTEN HIERMIT ALS BESTANDTEIL DIESER VEREINBARUNG. WENN SIE DIE SOFTWARELIZENZ ODER
EINGESCHRANKTE GARANTIE NICHT FINDEN KONNEN, WENDEN SIE SICH AN EINEN VERTRETER VON CISCO, UM EINE KOPIE ZU ERHALTEN.

Die Cisco Implementierung der TCP-Headerkomprimierung ist eine Adaption eines Programms, das an der University of California, Berkeley (UCB) als Teil der Public-Domain-Version
der UCB fiir das UNIX-Betriebssystem entwickelt wurde. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 1981, Verwaltungsrat der University of California.

UNGEACHTET JEGLICHER ANDERER HIERIN ENTHALTENEN GARANTIEBESTIMMUNG WERDEN ALLE DOKUMENTDATEIEN UND DIE SOFTWARE DIESER
ZULIEFERER WIE BESEHEN UND OHNE GARANTIE AUF FEHLERFREIHEIT ZUR VERFUGUNG GESTELLT. CISCO UND ALLE ZUVOR GENANNTEN LIEFERANTEN
VERZICHTEN AUF SAMTLICHE GARANTIEN, AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND; EINSCHLIEBLICH, OHNE BESCHRANKUNG, DERJENIGEN IN BEZUG
AUF HANDLUNGSFAHIGKEIT, FITNESS FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG ODER SOLCHEN, DIE AUS DEM HANDELN, BENUTZEN ODER
DURCH VERKAUFSAKTIVITATEN AUFKOMMEN.

IN KEINEM FALL SIND CISCO ODER SEINE ZULIEFERER HAFTBAR FUR INDIREKTE, SPEZIELLE UND ZUFALLIGE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN JEGLICHER
ART, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF, SCHADEN AUS ENTGANGENEM GEWINN ODER DATENVERLUST AUFGRUND DER VERWENDUNG
ODER NICHT MOGLICHEN VERWENDUNG DIESES HANDBUCHS. DIES GILT AUCH FUR DEN FALL, DASS CISCO ODER SEINE ZULIEFERER AUF DIE MOGLICHKEIT
SOLCHER SCHADEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDEN.

Samtliche in diesem Dokument verwendeten IP-Adressen und Telefonnummern sind als Beispiele zu verstehen und beziehen sich nicht auf tatsdchlich existierende Adressen und
Telefonnummern. Die in diesem Dokument enthaltenen Beispiele, Befehlsausgaben, Netzwerktopologie-Diagramme und anderen Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung.
Die Verwendung tatséchlicher IP-Adressen oder Telefonnummern in diesem Zusammenhang ist zuféllig und nicht beabsichtigt.

Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Léndern. Eine Liste der Marken von

Cisco finden Sie auf folgender Website: http /) WWW.CiSCO.COH’l/gO/ trademarks. Die genannten Marken anderer Anbieter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung
des Begriffs ,,Partner impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)
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Vorwort

Vorwort

» Zielgruppe, Seite v
» Konventionen, Seite v
* Verwandte Dokumentation fiir Cisco UCS, Seite vii

* Riickmeldung zu den Dokumentationen, Seite vii

Zielgruppe

Dieser Leitfaden richtet sich hauptséchlich an Administratoren von Rechenzentren mit Verantwortung und
Fachwissen in einem oder mehreren der folgenden Bereiche:

 Serveradministration
* Speicheradministration
* Netzwerkadministration

» Netzwerksicherheit

Konventionen

Texttyp Bedeutung

GUI-Elemente GUI-Elemente wie die Bezeichnungen von Registerkarten, Bereichen und Feldern
sind in dieser Schrift angegeben.

Titel etwa von Fenstern, Dialogfeldern und Assistenten sind in dieser Schrift

angegeben.
Dokumenttitel Dokumenttitel sind in dieser Schrifi angegeben.
TUI-Elemente Text, der auf einer textbasierten Benutzeroberfldche vom System angezeigt wird,

istindieser Schrift angegeben.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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. Konventionen

Y

Vorwort

Texttyp

Bedeutung

Systemausgabe

Terminalsitzungen und vom System angezeigte Informationen sind in dieser
Schrift angegeben.

CLI-Befehle

Schliisselworter in CLI-Befehlen sind in dieser Schrift angegeben.

Variablen in CLI-Befehlen sind in dieser Schrift angegeben.

[]

Elemente in eckigen Klammern sind optional.

xlylz

Erforderliche alternative Schliisselworter sind in geschweiften Klammern
gruppiert und durch vertikale Striche getrennt.

[xlylz]

Optionale alternative Schliisselworter sind in eckigen Klammern gruppiert und
durch vertikale Striche getrennt.

Zeichenfolge

Eine nicht zitierte Zeichenfolge. Setzen Sie die Zeichenfolge nicht in
Anfiihrungszeichen, da die Anfiihrungszeichen andernfalls iibernommen werden.

Nicht druckbare Zeichen wie Kennwdrter sind in spitzen Klammern angegeben.

Standardantworten auf Systemaufforderungen sind in eckigen Klammern
angegeben.

Ein Ausrufezeichen (!) oder ein Rautezeichen (#) am Anfang einer Codezeile
kennzeichnet eine Kommentarzeile.

Hinweis

Je

Bedeutet: Bitte zur Kenntnis nehmen. Hinweise enthalten niitzliche Vorschldge oder Verweise auf Material,
das nicht in diesem Dokument behandelt wird.

Tipp

Bedeutet: Die folgenden Informationen helfen Ihnen bei der Lésung eines Problems. Bei Tipps handelt
es sich moglicherweise nicht um Informationen zur Fehlerbehebung oder um eine Aktion. Die Informationen
konnen sich jedoch als niitzlich erweisen, dhnlich der Informationen zur Zeitersparnis.

Zeitsparer

A

Bedeutet: Die beschriebene Aktion spart Zeit. Sie konnen durch die in diesem Absatz beschriebene Aktion

Zeit sparen.

Vorsicht

Bedeutet: Bitte vorsichtig sein. In dieser Situation kann eine Vorgehensweise mdglicherweise zu Schaden
an den Geriéten oder zu einem Datenverlust fithren.
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Vorwort

y'\

Verwandte Dokumentation fiir Cisco UCS .

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich moglicherweise in einer Situation, in der es zu
korperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Gerdten mit den Gefahren
elektrischer Schaltungen und den iiblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfiéllen vertraut. Suchen Sie
mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Ubersetzung in
den tibersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerét ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.

Verwandte Dokumentation fiir Cisco UCS

Dokumentationswegweiser

Eine vollstandige Liste der gesamten Dokumentation fiir die B-Serie finden Sie im Dokumentationswegweiser
fiir Cisco UCS-Server der B-Serie, der unter folgender URL zur Verfligung steht:http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/b-series-doc.

Eine vollstdndige Liste der gesamten Dokumentation fiir die C-Serie finden Sie im Dokumentationswegweiser
fiir Server der Cisco UCS C-Serie, der unter folgender URL zur Verfiigung steht: http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/c-series-doc.

Informationen zu unterstiitzten Firmware-Versionen und unterstiitzten UCS Manager-Versionen fiir die mit
UCS Manager zu Management-Zwecken integrierten Rack-Server finden Sie in den Versionshinweisen fiir
Cisco UCS-Software.

Weitere Dokumentationsressourcen

Folgen Sie Cisco UCS Docs auf Twitter, um Benachrichtigungen iiber Dokumentenupdates zu erhalten.

Riickmeldung zu den Dokumentationen

Wenn Sie technisches Feedback zu diesem Dokument abgeben oder einen Fehler oder eine Auslassung melden
mochten, senden Sie eine E-Mail an ucs-docfeedback@cisco.com. Thr Feedback ist uns wichtig.
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KAPITEL 1

Uberblick

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

* Installieren von Cisco UCS Central, Version 1.5, Seite 1

* Durchfiihren von Upgrades auf Cisco UCS Central-Version 1.5, Seite 2

Installieren von Cisco UCS Central, Version 1.5

Sie kdnnen Cisco UCS Central, Version 1.5 mithilfe einer der folgenden Optionen installieren:

* Eigenstindiger Modus — Mit der eigenstdndigen Installation konnen Sie Cisco UCS Central auf die
gleiche Weise wie vor Version 1.3 auf einem virtuellen System installieren.

* Clustermodus — Die Clusterinstallation bietet zusétzliche Stabilitdt fiir die Management-Umgebung.
Bei der Clusterinstallation wird Cisco UCS Central auf primiren und sekundiren Knoten installiert, um
Failover und Hochverfiigbarkeit zu ermoglichen.

Wenn Sie Cisco UCS Central im Clustermodus fiir Hochverfiigbarkeit installieren, wird Cisco UCS
Central auf zwei virtuellen Systemen installiert. Beide virtuellen Systeme miissen:

o sich im selben Subnetz befinden.
o dieselbe virtuelle IP-Adresse haben.

o denselben NFS-Shared-Storage verwenden.

A

Hinweis = RDM-basierter Shared Storage fiir Cisco UCS Central wird in Cisco UCS
Central-Version 1.5 nicht mehr unterstiitzt.

o dieselbe Version von Cisco UCS Central enthalten.
Ein System fungiert als primérer Knoten und das andere als Standby-Knoten. Bei einem Ausfall des

primédren Knotens ibernimmt der Standby-Knoten mit minimaler Unterbrechung. Die
Quorum-Informationen werden in den registrierten Cisco UCS-Doménen gespeichert.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Uberblick |
. Durchfiihren von Upgrades auf Cisco UCS Central-Version 1.5

Durchfiihren von Upgrades auf Cisco UCS Central-Version 1.5

Beim Upgrade von Cisco UCS Central auf Version 1.5 kdnnen Sie das Upgrade im eigensténdigen oder im
Cluster-Modus durchfiihren. Die Funktionen von Cisco UCS Central sind im eigenstdndigen und im
Cluster-Modus identisch.

|

Wichtig  Vergewissern Sie sich vor dem Upgrade von Cisco UCS Central, dass fiir die registrierten Doménen
Upgrades auf die unterstiitzte Version von Cisco UCS Manager durchgefiihrt wurden. Cisco UCS Central,
Version 1.5 erfordert Cisco UCS Manager, Version 2.1(2) oder neuer. Wenn Sie vor dem Upgrade von
Cisco UCS Central kein Upgrade von Cisco UCS Manager durchfiihren, erhalten die registrierten Cisco
UCS-Domaénen nach dem Upgrade keine Updates mehr von Cisco UCS Central.

Vor dem Upgrade von Cisco UCS Central auf Version 1.5 miissen Sie die folgenden Schritte durchfiihren:

* Vergewissern Sie sich, dass Sie Cisco UCS Manager 2.1(2) oder neuer verwenden. Es wird empfohlen,
ein Upgrade von Cisco UCS Manager auf die neueste Version durchzufiihren, um die Unterstiitzung
sdamtlicher Funktionen zu gewéhrleisten.

» Wenn Sie ein Upgrade von Cisco UCS Central im Cluster-Modus mit RDM-basiertem Shared Storage
durchfiihren, funktioniert das System weiterhin. Es wird jedoch empfohlen, eine Migration auf
NFS-Shared-Storage durchzufiihren. Siche Andern von RDM-Shared-Storage in NFS-Shared-Storage,
auf Seite 36.

* Wenn Sie eine Aktualisierung von Cisco UCS Central Version 1.0, 1.1 oder 1.2 planen, miissen Sie
erst auf Cisco UCS Central 1.3 und anschlieBend auf 1.5 aktualisieren. Informationen zum Upgrade
von Cisco UCS Central-Version 1.0, 1.1 oder 1.2 finden Sie in der entsprechenden
Installationsanleitung unter http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/
ucs-central-software/products-installation-guides-list.html.

Informationen zu unterstiitzten Upgrade-Optionen, Anforderungen und Verfahren finden Sie unter Durchfiihren
von Upgrades auf Cisco UCS Central Version 1.5, auf Seite 51.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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KAPITEL 2

Einfiihrung in Cisco UCS Central 1.5

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

» Funktionsiibersicht von Cisco UCS Central 1.5, Seite 3
+ Anderung des Verhaltens in Version 1.5, Seite 8
+ Unterstiitzung fiir das Management mehrerer Versionen, Seite 9

* Matrix der unterstiitzten Funktionen , Seite 10

Funktionsiibersicht von Cisco UCS Central 1.5

Y

Cisco UCS Central, Version 1.5 ermdglicht [hnen die Kontrolle des Rechenzentrums iiber benutzerfreundliche,
integrierte Losungen zur Verwaltung von Cisco UCS-Domiénen, die von einem zentralen Punkt gesteuert
werden, sowohl fiir Rechenzentren als auch an Remote-Standorten — bei hoher Verfligbarkeit. Mit Cisco UCS
Central 1.5 kdnnen Sie Server-, Storage- und Netzwerkrichtlinien effizient verwalten und Berichte zum
Datenverkehr im Netzwerk fiir das gesamte Rechenzentrum erstellen.

Diese Version bietet volle Unterstiitzung fiir die HTMLS5-basierte Benutzeroberflache, die nunmehr die
Standardbenutzerschnittstelle ist. Die frithere flash-basierte Benutzeroberflache ist unter
http://UCSCentral_IP/flex.html verfiigbar.

Hinweis

Die Flash-basierte Benutzeroberflache wurde eingestellt und wird nach Cisco UCS Central-Version 1.5
nicht mehr unterstiitzt.

Version 1.5(1a) unterstiitzt die folgenden neuen Funktionen der HTMLS-basierten Benutzeroberflache:

Funktion katalog

Unterstiitzung fiir 160 LDAP-Gruppenzuordnungen | Ermoglicht das Management von
160 LDAP-Gruppenzuordnungen iiber Cisco UCS
Central.

vNIC-/VHBA-Paarung Ermoglicht das Erstellen von Redundanzpaaren fiir
vNICs und vHBAs.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5 B
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. Funktionsiibersicht von Cisco UCS Central 1.5

Funktion

katalog

Datenverkehrsiiberwachung

Ermoglicht das Uberwachen des Netzwerkverkehrs
mit Switched Port Analyzer (SPAN).

UUIDs-Synchronisierung

Ermoglicht das Synchronisieren von UUIDs fiir
Betriebssysteme auf M3-Servern und dariiber.

Administrations-Hostport fiir PCI-Platzierung

Ermdglicht das Auswéhlen eines
Administrations-Hostports fiir an vCons
angeschlossene vNICs oder vHBAs.

Objekt-Tagging

Ermdglicht das Erstellen von Tags zum Organisieren
von Objekten, zum Ausfiihren von
Infrastruktur-Firmware-Updates und zum Erstellen
des Hardware-Kompatibilitétsberichts.

Infrastruktur-Firmware-Updates mit Tags

Ermdglicht das Ausfiithren von
Infrastruktur-Firmware-Updates auB3erhalb von
Doménengruppen.

Hardware-Kompatibilitdtsbericht

Ermoglicht das Priifen von
Interoperabilititsinformationen fiir Komponenten und
Konfigurationen von Cisco UCS.

Domanenregistrierung iiber Cisco UCS Central

Ermoglicht das direkte Registrieren von Doménen
iiber Cisco UCS Central statt Cisco UCS Manager.

Ansichten lokaler Serviceprofile

In Cisco UCS Manager erstellte Serviceprofile konnen
nun in Cisco UCS Central angezeigt werden.

Verbesserte Fehlermeldungen

Fehlermeldungen wurden durch zusétzlichen Text
erldutert.

Lokalisierung der Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache wird jetzt auch in folgenden
Sprachen unterstiitzt:

* Espaiiol

* Deutsch

« Italienisch
* Japanisch

» Koreanisch

* Chinesisch (China)

Verbesserungen im technischen Support

Ermdglicht Ihnen das Generieren einer Datei fiir den
technischen Support fiir Server, Chassis, FEX und
andere Optionen.
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Ubersicht iiber die Cisco UCS Central HTML 5-Benutzeroberfliche

Ubersicht iiber die Cisco UCS Central HTML 5-Benutzeroberfliche

Die auf HTML 5 basierende Cisco UCS Central-Benutzeroberflache bietet Flexibilitat und aufgabenbezogene
Benutzerfreundlichkeit fiir all Ihre Verwaltungsanforderungen.

Das Dashboard bietet einen raschen Uberblick iiber die Komponenten in Thren System. Komponenten, die
Sie haufig nutzen, konnen Sie anheften und das Dashboard geméal Thren Arbeitsanforderungen anpassen. Um
zur entsprechenden Seite im System zu gelangen, kénnen Sie auf ein beliebiges Objekt auf dem Dashboard

klicken.

Verwenden der HTML5-Benutzeroberflache

Dashhoard

Sie konnen Dashboard-Widgets anheften und das Dashboard an die jeweiligen Anforderungen fiir Ihre Arbeit
anpassen. Nachfolgend werden die grundlegende Dashboard-Struktur und die Navigationssymbole fiir die

Ausfithrung von Managementaufgaben beschrieben:

I f TTTT
| UL Central users - Ao . fE.or 5
.EII%-IEI[ Maintenance: Policy = I 0, ucseete Maintenance Policy - |. 1_2\

il

‘t' servare=] __: o &

Summe geplante Jobs

Erste Schritte

Emdecken

Support
»

-
rd

)
®UCS Certrsi-Grundisge
Grundlegende Konzepte und Abliufe von UCS Central
# Domanenfenle 5 &
t :E emienie

Urrwichtig Warnung

305387
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. Verwenden der HTML5-Benutzeroberfliche

Einfiihrung in Cisco UCS Central 1.5

Artikel

Beschreibung

1

Symbol ,,Browse Tables* (Tabellen durchsuchen). Klicken Sie auf dieses
Symbol, um physische und logische bestandsbezogene Entitdten im System
anzuzeigen, z. B.: Domains (Doménen), Fabric Interconnects (Fabric
Interconnects), Servers (Server), Chassis (Chassis), FEX (FEX),
Hardware Components (Hardwarekomponenten), vLANs (VLANS),
vSANSs (VSANSs), Serviceprofiles (Serviceprofile), Templates (Vorlagen),
Pools (Pools), Policies (Richtlinien), Schedules (Zeitpldne), ID Universe
(ID-Universum) und Tags (Tags). Klicken Sie auf eine dieser Entitdten,
um die zugehdrigen Seiten zu 6ffnen und die Details anzuzeigen.

Navigationssymbol ,,Organization® (Organisation) Klicken Sie auf dieses
Symbol, um den Organisationsstamm Root und dessen Untereinheiten im
System anzuzeigen. Sie konnen auf den Organisationsstamm oder auf eine
Untereinheit klicken, um die Detailseite fiir die markierte Einheit zu 6ffnen.

Navigationssymbol ,,Domain Group* (Dominengruppe) Klicken Sie auf
dieses Symbol, um die Doméanengruppe Root und andere Doméanengruppen
im System anzuzeigen. Sie konnen auf eine Doménengruppe klicken, um
die zugehorige Detailseite zu 6ffnen.

Dashboard-Widget Sie kdnnen jedes Widget an dieses Dashboard anheften.
Wenn Sie den Mauszeiger iiber das Widget bewegen, werden weitere
Optionen in der Meniileiste des Widgets aktiviert.

Der Favoriten Widget auf den Widgetsmentiileistehilfen speichern
verwendeten Komponenten, Registerkarten und Dienstleister fiir das
Erstellen oder Bearbeiten von Richtlinien. Sie kdnnen den Favoriten
Widget auf Threm Dashboard feststecken, um Ihre hiufig verwendeten
Aufgaben oder auf Ansichten zuzugreifen, ohne Kontrolle {iber mehrere
Bildschirme. Die Lieblingsikone ist auf dem Erstellungsdialogfeld und
dem Ansichtbildschirm aller Richtlinien, aber nicht auf dem
Bearbeitungsdialogfeld verfiigbar.

Suchleiste Wonach suchen Sie? Sie konnen Folgendes tun:

» Wihlen Sie den Typ der zu suchenden Entitét aus, um im System
Entitdten nach Namen zu suchen. Bei Angabe einer leeren
Suchzeichenfolge werden alle Entitéiten angezeigt.

* Filtern Sie die Suchergebnisse ggf. nach Standort und Status.

* Klicken Sie in den Suchergebnissen auf eine Entitét, um die Details
auf einer neuen Seite anzuzeigen.
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Einfiihrung in Cisco UCS Central 1.5

Verwenden der HTML5-Benutzeroberflache .

Artikel

Beschreibung

6

Symbol Profile Configuration (Profilkonfiguration). Klicken Sie auf
dieses Symbol, um User Preferences (Benutzereinstellungen) und Change
Password (Kennwort dndern) zu 6ffnen. Von hier aus kénnen Sie folgende
Optionen auswihlen: Passwort dndern,
Dashboard-Standardeinstellungen wiederherstellen, Registerkarten
wiederherstellen und First-Launch-Erfahrung anzeigen.

Wiederherstellungs-Tabulatoren sichert die offenen Registerkarten,
sodass Sie auch direkt zuzugreifen, wenn Sie zuriick in UCS Central
anmelden. Sic kdnnen eine dieser Optionen an vom Startmenii
auswéhlen:

* Hinweis, um die Registerkarten wiederherstellen
* Automatische Wiederherstellungstabulatoren

* Stellen Sie nicht Registerkarten zuriick

Die Benachrichtigung, um von Tabulatoroption wiederherzustellen ist
standardméaBig aktiviert, wenn Sie in Cisco UCS Central anmelden. Von
den Wiederherstellungs-Tabulatoren Dialogfeld, konnen Sie die
Registerkarten auswéhlen, die Sie wiederherstellen mochten und sie werden
zuriickgestellt. Wenn Sie die Selbstwiederherstellungsoption auswéhlen,
werden die ausgewihlten Registerkarten automatisch wiederhergestellt,
wenn Sie zuriick in Cisco UCS Central anmelden.

Symbol ,,System Alerts* (Systemwarnungen). Klicken Sie auf dieses
Symbol, um die Optionen Pending Activities (Ausstehende Aktivititen),
System Faults (Systemfehler), Domain Faults (Doméinenfehler), Events
(Ereignisse), Audit Logs (Priifprotokolle), Core Dumps (Core Dumps)
und Internal Services (Interne Dienste) anzuzeigen und auszuwéhlen.

Symbol ,,System Tools* (Systemtools). Klicken Sie auf dieses Symbol,
um die Optionen Firmware Management (Firmwareverwaltung), Backup
& Restore (Backup und Wiederherstellung), Export & Import (Export
und Import), Tech Support (Technischer Support), Image Library
(Imagebibliothek), Domain Management (Doméinenverwaltung),
Hardware Compatibility Reports (Hardware-Kompatibilititsberichte),
Unified KVM Launcher (Einheitliches KVM-Startprogramm), Active
Sessions (Aktive Sitzungen) und Start Logging Session
(Sitzungsprotokollierung) anzuzeigen und auszuwéhlen.

Symbol ,,System Configuration* (Systemkonfiguration) Klicken Sie auf
dieses Symbol, um die Optionen System Profiles (Systemprofile), System
Policies (Systemrichtlinien), Users (Benutzer), Authentication
(Authentifizierung), SNMP (SNMP), Smart Call Home (Smart Call
Home) und Licenses (Lizenzen) anzuzeigen und auszuwéhlen.

10

Symbol ,,Help* (Hilfe). Klicken Sie auf dieses Symbol, um die
Online-Hilfe zu 6ffnen.
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. Anderung des Verhaltens in Version 1.5

Artikel Beschreibung

11 Symbol ,,Log out” (Abmelden). Klicken Sie auf dieses Symbol, um sich
von der aktiven Cisco UCS Central-Sitzung abzumelden.

12 Aktionsleiste Was mochten Sie tun? Hier konnen Sie Elemente erstellen,
planen, installieren, exportieren und importieren:

» Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um die verfiigbaren Aktionen
anzuzeigen.

» Wihlen Sie eine Aufgabe aus, oder geben Sie die Aufgabe in die
Aktionsleiste ein.

« Offnen Sie das Dialogfeld, um die Aufgabe auszufiihren.

13 Registerkartennavigator. Damit kdnnen Sie durch die offenen
Registerkarten navigieren oder alle Registerkarten gleichzeitig schlieen.

14 Symbol ,,Dashboard Widgets Library* (,,Dashboard-Widgets-Bibliothek*)
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die verfiigbaren Widgets anzuzeigen.
Klicken Sie auf ein Widget, um es am Dashboard anzuheften.

15 Symbol ,,Refresh* (Aktualisieren). Klicken Sie auf dieses Symbol, um
die Informationen in allen angehefteten Widgets oder Tabellenseiten zu
aktualisieren.

16 Widget-Menii. Aus jedem Widget auf dem Dashboard heraus konnen Sie:

« - die angezeigten Informationen fiir dieses Widget aktualisieren
* - dieses Widget vom Dashboard 16sen

» - die Detailseite fiir diesen Vorgang 6ffnen.

Anderung des Verhaltens in Version 1.5

Einstellung der Unterstiitzung fiir modulare Cisco UCS-Server der M-Serie

Die modularen Cisco UCS-Server der M-Serie wurden eingestellt und werden in Cisco UCS Central-Version 1.5
nicht mehr unterstiitzt.

Unterstiitzte Funktionen

RDM-basierter Shared Storage fiir HA-Konfigurationen von Cisco UCS Central wird in Cisco UCS
Central-Version 1.5 nicht mehr unterstiitzt.

Die folgenden, in der &lteren Flash-basierten Benutzeroberfldche verfiigbaren Funktionen werden in der
HTML-5-Benutzeroberflédche derzeit nicht unterstiitzt:

* Richtlinien-Import

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Unterstiitzung fiir das Management mehrerer Versionen .

» Grenzwertrichtlinie

« Statistiken

Y

Hinweis  Jede Funktion aus Cisco UCS Central Version 1.4(1a) und héher ist nur in der HTML-5-Benutzeroberflache
verfiigbar.

Anderung des Verhaltens aufgrund von Designinderungen

+ Sie miissen zunéchst das globale Servicerichtlinien-Profil erstellen, bevor Sie ein Serviceprofil erstellen
kdnnen.

* vNIC- und vHBA-Platzierung heiflen jetzt Interface-Platzierung.

* Registrierungs-Richtlinien heifen jetzt Domanengruppenqualifizierungsrichtlinien.

* ID-Bereich-Qualifizierungsrichtlinien heilen nun Zugriffskontrollrichtlinien fiir den ID-Bereich.
* Es gibt keine qualifizierten IP-Adressen fiir Zugriffskontrollrichtlinien fiir den ID Bereich.

* Nur die Optionen fiir Konfigurationsexport (all-config) und Backup (full-state) werden in Cisco UCS
Central verwendet. Andere Backuptypen wie ,,config-logical“ und ,,config-system® werden nicht
unterstuitzt.

Unterstiitzung filr das Management mehrerer Versionen

Mit Cisco UCS Central konnen Sie mehrere Cisco UCS-Doménen mit verschiedenen Versionen von Cisco UCS
Manager gleichzeitig verwalten. Cisco UCS Central erkennt die Funktionsmerkmale jeder Cisco UCS-Doméne
bei der Doménenregistrierung. Dadurch kdnnen Sie mehrere Versionen von Cisco UCS Manager fiir das
Management und zur Bereitstellung globaler Serviceprofile nahtlos mit Cisco UCS Central integrieren.

Wenn Sie ein Upgrade von Cisco UCS Central auf eine neuere Version durchfiihren, miissen Sie das Upgrade
abhéngig von den verwendeten Funktionen moglicherweise nicht fiir alle Cisco UCS Manager-Versionen
durchfiihren, damit die registrierten UCS-Doménen mit Cisco UCS Central kompatibel sind.

Wenn Sie eine Cisco UCS-Doméne in Cisco UCS Central registrieren, empfangt Cisco UCS Central neben
den Inventarinformationen die folgenden Informationen von der Doméne:

* Cisco UCS Manager-Version

* Liste der verfiigbaren unterstiitzten Funktionen in der Doméne

Die verfiigbaren Funktionen werden als Management-Funktionsmatrix an Cisco UCS Central gesendet.
Anhand dieser Informationen erstellt Cisco UCS Central eine Liste der unterstiitzten Funktionen fiir jede
registrierte Doméne. Abhéngig von den Funktionen in einer Cisco UCS-Doméne entscheidet Cisco UCS
Central, ob bestimmte globale Management-Optionen in der Doméne verfiigbar sind. Wenn Sie
Management-Aufgaben wie die Bereitstellung eines globalen Serviceprofils fiir eine Doménengruppe mit
fritheren Versionen von Cisco UCS Manager durchfiihren, geht Cisco UCS Central abhingig von der
Funktionsmatrix wie folgt vor:

* Die Aufgabe wird nur fiir unterstiitzte Doménen bereitgestellt.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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. Matrix der unterstiitzten Funktionen

* Fiir Doménen, bei denen die Funktion nicht unterstiitzt wird, wird eine Meldung {iber die Inkompatibilitét
der Version angezeigt.

Unterstiitzte Funktionen in Cisco UCS Manager

Sie konnen die unterstiitzten Funktionen in einer Cisco UCS-Doméne iiber die Cisco UCS Central CLI
anzeigen. Abhéngig von den Cisco UCS Manager-Versionen in den registrierten Cisco UCS-Domaéanen erstellt
Cisco UCS Central CLI eine Liste der unterstiitzten Funktionen in den folgenden vier Kategorien:

* Serverfunktionsmaske: u. a. globale Serviceprofile, Richtlinienzuordnung und In-Band-Management,
erweiterte Bootreihenfolge

* Netzwerkfunktionsmaske: keine
* Speicherfunktionsmaske: FC-Zoning und iSCSI-IPv6

* Umgebungsfunktionsmaske: Energiegruppe, Remote-Vorgénge, UCS-Registrierung, Einschitzung
der Auswirkung bei erneuter Verbindung

Management-Ausschluss

Die Unterstiitzung fiir mehrere Versionen bietet [hnen auch die Mdglichkeit, einige Funktionen aus dem
globalen Management auszuschlieBen. Sie konnen sich bei einer registrierten UCS-Doméne anmelden und
bestimmte Funktionen iiber die Cisco UCS Manager-CLI deaktivieren. Sie konnen die folgenden globalen
Management-Funktionen deaktivieren:

* Bereitstellung globaler Serviceprofile: Wenn Sie globale Serviceprofile fiir einen Serverpool bereitstellen
und die Bereitstellung globaler Serviceprofile auf einem der Server im Pool deaktiviert haben, schliefit
Cisco UCS Central den Server von der Bereitstellung globaler Serviceprofile aus.

* In-Band-Management: Ein In-Band-Management-féhiges Serviceprofil wird nicht auf Servern
bereitgestellt, auf denen Sie die In-Band-Management-Funktion ausgeschlossen haben.

* Richtlinienzuordnung: Damit wird der Import von Richtlinien oder Richtlinienkomponenten von dieser
Cisco UCS-Doméne in Cisco UCS Central deaktiviert.

* Remote-Management: Damit wird die Kontrolle physischer Gerite in einer Cisco UCS-Domine iiber

Cisco UCS Central eingeschrankt.

Sie konnen diese Funktionen jederzeit iiber die Cisco UCS Manager-CLI aktivieren, um die globalen
Management-Funktionen in den registrierten Cisco UCS-Doménen wiederherzustellen.

Matrix der unterstiitzten Funktionen

Die folgende Tabelle enthélt eine Liste von Funktionen in Cisco UCS Central sowie die Cisco UCS
Manager-Versionen, in denen diese Funktionen unterstiitzt werden:

)

Hinweis  Einige Funktionen sind in Cisco UCS Central integriert, um die Kompatibilitdt mit zukiinftigen Cisco UCS
Manager-Versionen zu gewihrleisten.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Unterstiitzte Funktionen fiir Version 1.5

Matrix der unterstiitzten Funktionen .

Funktionen von Unterstiitzte Unterstiitzte Versionen von Cisco UCS Manager
Cisco UCS Central | Versionen von
Cisco UCS 21 22 3.0 31
Central
Cisco UCS C3260 |1.5(la) Nein Nein Nein 3.1(2) und hoher
Speicherserver-Support
VNIC-VHBA-Paarung | 1.5 (1a) Nein 2.2(7) und Nein 3.1(2) und hoher
hoher
Deatenverkehisiberwachung | 1.5 (1a) Nein 2.2(7) und Nein 3.1(1) und hoher
hoher
UUIDs-Synchronisierung | 1.5 (1a) Nein 2.2(7) und Nein 3.1(2) und héher
hoher
Administrations-Hostport | 1.5 (1a) Nein 2.2(7) und Nein 3.1(2) und hoéher
fiir PCI-Platzierung hoher
Unterstiitzung fiir | 1.5 (1a) Nein 2.2(8) und Nein 3.1(2) und hoher
(I DAPGrypemodhirgn hoher

Unterstiitzte Funktionen fiir Version 1.4

Funktionen von | Unterstiitzte | Unterstiitzte Versionen von Cisco UCS Manager

Cisco UCS Versionen

Central von Cisco | 21 22 25 30 3.

UCS Central

Portkonfiguration | 1.4 (1a) Nein 2.2(7)und | Nein Nein 3.1(1) und
hoher hoher

Erweiterte lokale | 1.4 (1a) Nein 2.2(7)und | 2.5(1) und Nein 3.1(1) und

Storage-Konfiguration hoher hoéher héher

Mehrere LUNs | 1.4 (1a) Nein 2.2(7)und |2.5(1) und Nein 3.1(1) und

in der hoher hoher hoher

Bootrichtlinie

Konsistente 1.4 (1a) Nein 2.2(4)und |2.5(1) und 3.0(1) und 3.1(1) und

Benennung von hoher hoher hoher hoher

Geriten

Direct Attached | 1.4 (1a) Nein 2.2(7)und | Nein Nein 3.1(1) und

Storage/FC-Zoning hoher héher
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Funktionen von | Unterstiitzte | Unterstiitzte Versionen von Cisco UCS Manager

Cisco UCS Versionen

Central von Cisco | 2! 22 25 30 31

UCS Central

Erweiterter 1.4 (1a) Nein 2.2(6) und | Nein Nein 3.1(1) und

Host-Fimware-Paket héher hoher

WNGVabdngidtie | 1.4 (1a) Nein 2.2(6) und | Nein Nein 3.1(1) und
hoher hoher

VW Nabidresiddie | 1.4 (1a) Nein 2.2(6) und | Nein Nein 3.1(1) und
hoher hoher

Hardwarerichtlinien | 1.4 (1a) Nein 2.2(7)und | Nein Nein 3.1(1) und
hoher héher

Wartungsrichtlinie | 1.4 (1a) Nein 2.2(8) und | Nein Nein 3.1(1) und

bei ndchstem hoher hoher

Neustart

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Matrix der unterstiitzten Funktionen .

Unterstiitzte Funktionen fiir Version 1.3 und niedriger

Funktionen von | Unterstiitzte | Unterstiitzte Versionen von Cisco UCS Manager

Cisco UCS Versionen

Central von Cisco | 2 22 25 30 3.1

UCS Central

Unterstiitzung 1.1 (2a) Nein 2.2(1b)und | 2.5(1a)und | 3.0(1c)und |3.1(1la) und

fiir das hoher hoher hoéher hoéher

Management

mehrerer

Versionen und

Anzeige

unterstiitzter

Funktionen von

Cisco UCS

Manager

Importieren von Nein 2.2(1b)und | 2.5(1a) und | 3.0(1c)und |3.1(1a) und

RiteRiteiopoem hoher héher héher hoher

und Ressourcen

Angeben eines Nein 2.2(2b)und | 2.5(1a) und | 3.0(1c)und |3.1(1a) und

Remote-Speicherorts hoher hoher héher héher

fiir

ImageSichenngsciieen

Drittanbieterzertifikate Nein 2.2(2c)und | 2.5(1a) und | 3.0(1c)und |3.1(1a) und
hoher hoher hoher hoher

Unterstiitzung Nein 2.2(2c)und | 2.5(1a) und | 3.0(1c)und |3.1(1a) und

fiir hoéher hoher hoéher hoéher

RohBrdMaagnat

Einschétzung der | 1.2 (1a) Nein 2.2(3a)und | 2.5(1a) und 3.0(1c)und |3.1(1a) und

Auswirkung bei hoher hoher hoéher hoéher

erneuter

Verbindung

Prazise Kontrolle Nein 2.2(1b)und | 2.5(1a) und | 3.0(1c)und |3.1(1a) und

der hoher hoher hoéher hoher

Bootreihenfolge

Skriptfahige 1.2(1e) und | Nein 2.2(2c)und | 2.5(1a)und | 3.0(2c)und |3.1(1a) und

vMedia hoher hoher héher héher héher

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Y

Hinweis * Die Suche nach Richtlinien/Richtlinienkomponenten oder Ressourcen wird in Cisco UCS Manager,
Versionen 2.1(2x) und 2.1(3x) unterstiitzt. Zum Importieren von Richtlinien ist Cisco UCS Manager,
Version 2.2(1b) oder hoher erforderlich.

* Fiir die prézise Kontrolle der Bootreihenfolge muss auf dem Blade-Server CIMC-Version 2.2(1b)
oder hoher installiert sein.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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KAPITEL 3

Voraussetzungen fiir die Installation

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

 Unterstiitzte Browser, Seite 15

» Unterstiitzte Betriebssysteme, Seite 16
» Erforderliche Ports, Seite 16

* Systemanforderungen, Seite 19

» Wichtige Voraussetzungen fiir die Installation von Cisco UCS Central , Seite 21

Unterstiitzte Browser

Fiir den Zugriff auf die Cisco UCS Central-GUI muss der Computer mindestens die folgenden
Systemanforderungen erfiillen:

* Windows
o Internet Explorer 11 und héher
o Firefox 45.0.2 und hoher
o Chrome 49 und hoéher

e Linux RHEL
o Firefox 45.0.2 und hoher
o Chrome 49 und hoher

* MacOS
o Firefox 45.0.2 und hdoher
o Chrome 49 und hoher
o Safari 9.0.3 und hoher

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
I



Voraussetzungen fiir die Installation |

. Unterstiitzte Betriebssysteme

Unterstiitzte Betriebssysteme

Die verdffentlichte [ISO-Datei wird von den folgenden Systemen unterstiitzt:

* VMware ESXi 5.0 U3, ESXi 5.1, ESXi 5.5 und ESXi 6.0 Ulb
* Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, Microsoft Hyper-V Server 2016
* KVM-Hypervisor unter Red Hat Enterprise Linux 6.5 und 7.2

Die veroffentlichte OVA-Datei wird von VMware ESXi 5.0 U3, ESXi 5.1, ESXi 5.5 und ESXi 6.0 Ulb

unterstiitzt.

Erforderliche Ports

Y

Cisco UCS Manager kommuniziert mit Cisco UCS Central unter Verwendung der einzelnen IP-Adressen der
FlIs (IP-Adresse von FI-A oder FI-B) als Quellenziel. Cisco UCS Central nutzt fiir Antworten an Cisco UCS
Manager die VIP als Zieladresse.

Kommunikation zwischen Cisco UCS Central und den Cisco UCS-Doménen

Ublicherweise befinden sich die IP-Adressen fiir alle vorhandenen Cisco UCS-Managementdoménen in einem
gemeinsamen Administrationsnetzwerk. Ist dies nicht der Fall, funktioniert Cisco UCS Central, sofern der
Routingzugriff von Cisco UCS Central auf alle untergeordneten Managementdoménen gegeben ist. Aus
diesem Grund miissen alle Firewalls, Proxys und anderen Sicherheitssysteme so konfiguriert sein, dass sie
den Lese-/Schreibzugriff auf die nachfolgend genannten Ports zulassen, der fiir die kontinuierliche
Kommunikation zwischen Cisco UCS Central und allen registrierten Cisco UCS-Doménen erforderlich ist.

Die in den Tabellen unten angegebenen Ports miissen bei Cisco UCS Central gedffnet werden. Der Zugriff
auf diese Ports erfolgt durch UCS-Doménen.

Hinweis

i 'nstallations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5

Je nach der verwendeten Version und Ul sind einige Ports mdglicherweise nicht erforderlich. Bei Cisco UCS
Manager Version 2.2(2) und héher sind beispielsweise keine NFS-Ports erforderlich.

Tabelle 1: Fiir Cisco UCS Manager Version 2.1(x) sowie 2.2(1) und niedriger erforderliche Ports

Port-Nummer Daemon Protokolle Einsatzbereiche

32803 LOCKD TCPPORT | TCP/UDP Linux-NFS-Sperre

892 MOUNTD PORT | TCP/UDP Linux-NFS-Mount

875 RQUOTAD PORT |TCP/UDP Linux-Remote-Quotenserverport
(NFS)

32805 STATD PORT TCP/UDP Linux-Sperrenwiederherstellung —
verwendet vom NFS-Dateisperrdienst
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Erforderliche Ports .

Port-Nummer Daemon Protokolle Einsatzbereiche
2049 NFS_PORT TCP/UDP Linux-NFS-Listening-Port
Hinweis
111 SUNRPC TCP/UDP Linux-RCPBIND-Listening-Port
(NES)
443 HTTPS_PORT TCP/UDP Aktivieren der Kommunikation durch

die Firewall von Cisco UCS Central
zu Cisco UCS-Doméne(n) und zur
UCS Central-GUI

80 HTTP TCP Kommunikation von Cisco UCS
Central zu UCS-Doménen mit der
Flash-UI. Dieser Port kann mithilfe
der Cisco UCS Central-CLI
konfiguriert werden.

Hinweis  Dieser Port ist bei
Verwendung der Cisco
ucCs
Manager-HTML5-UI
nicht erforderlich.

843 PRIVATE PORT TCP/UDP UCS Central-Kommunikation von der
Flash-UI zur UCS Central-VM

Hinweis Dieser Port ist bei
Verwendung der Cisco
UCS
Manager-HTMLS5-UI
nicht erforderlich.

Tabelle 2: Fiir Cisco UCS Manager Version 2.2(2) und héher, einschlieBlich UCS Mini, Cisco UCS Manager 3.0(1) oder
3.0(2) erforderliche Ports

Port-Nummer Daemon Protokolle Einsatzbereiche

443 HTTPS_PORT TCP/UDP Aktivieren der Kommunikation von
Cisco UCS Central zu Cisco
UCS-Domine(n) und zur UCS
Central-GUI

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Voraussetzungen fiir die Installation

Port-Nummer

Daemon

Protokolle

Einsatzbereiche

80

HTTP

TCP

Kommunikation von Cisco UCS
Central zu UCS-Doménen mit der
Flash-UI. Dieser Port kann mithilfe
der Cisco UCS Central-CLI
konfiguriert werden.

Dieser Port ist bei
Verwendung der Cisco
uUCsS
Manager-HTML5-UI
nicht erforderlich.

Hinweis

843

PRIVATE PORT

TCP/UDP

UCS Central-Kommunikation von der
Flash-UI zur UCS Central-VM

Dieser Port ist bei
Verwendung der Cisco
UucCs
Manager-HTMLS5-UI
nicht erforderlich.

Hinweis

Kommunikation zwischen Cisco UCS Central und dem Clienthrowser

Die nachfolgend aufgefiihrten Ports miissen bei Cisco UCS Manager gedffnet sein. Der Zugriff auf diese
Ports erfolgt durch Cisco UCS Central, um die Kommunikation zwischen Cisco UCS Central und dem
Clientbrowser zu ermoglichen.

Port-Nummer Daemon Protokolle Einsatzbereiche

443 HTTPS_PORT TCP Aktivieren der Kommunikation von
Cisco UCS Central zu UCS-Doménen.
Dieser Port ist immer erforderlich.

80 HTTP TCP Kommunikation von Cisco UCS

Central zu UCS-Doménen mit der
Flash-UI. Dieser Port kann mithilfe
der Cisco UCS Central-CLI
konfiguriert werden.

Dieser Port ist bei
Verwendung der Cisco
uUcCs
Manager-HTMLS5-UI
nicht erforderlich.

Hinweis

AD-Serverkommunikation

Der LDAP-Port 389 muss auf dem AD-Server gedffnet sein. Der Zugriff auf diesen Port erfolgt durch Cisco

UCS Central fiir die MS AD-LDAP-Integration und -Kommunikation.
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Systemanforderungen .

Y

Hinweis  Cisco UCS Central nutzt STARTTLS zur Unterstiitzung von LDAP tiber SSL/TLS. Port 389 ist der einzige
erforderliche Port.

Systemanforderungen

Eigenstandige Installation

Beachten Sie beim Installieren von Cisco UCS Central in einem eigenstidndigen Modus die nachfolgend
aufgefiihrten Systemanforderungen.

Servertyp

Wir empfehlen die Bereitstellung von Cisco UCS Central auf einem VMware- oder Hyper-V-Hypervisor, der
auf einem eigenstdndigen Rack-Server ausgefiihrt wird (nicht von Cisco UCS Manager verwaltet oder in eine
Cisco UCS-Doméne integriert ist). Dieser Server muss iiber einen Hochgeschwindigkeitsdatenspeicher
verfligen, der im Optimalfall von einem Hochgeschwindigkeits-Storage-Array bereitgestellt wird.

Serveranforderungen

In der folgenden Tabelle sind die Mindestanforderungen fiir die Installation von Cisco UCS Central auf
folgenden Plattformen beschrieben:

* ESX
* Hyper-V
* KVM-Hypervisor

Artikel Mindestanforderungen fiir EXS, Hyper-V und KVM-Hypervisor
Datentriger 1 40 GB
Datentriger 2 40 GB
RAM 12 GB

32 GB fiir groBe Bereitstellungen

vCPU-Kerne 4 Kerne

Festplattenlesegeschwindigkeit > 75 Mbit/s
> 125 Mbit/s ist die empfohlene Geschwindigkeit.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Y

Hinweis * Wenn Sie eine groflere Anzahl von Servern verwalten mochten, beispielsweise
500 Doménen/10.000 Server, sind mindestens 32 GB RAM erforderlich.

* Die Leistung von Cisco UCS Central kann nicht garantiert werden, wenn Sie die Losung auf einem
Server bereitstellen, der den Mindestanforderungen an vCPU, RAM oder Festplattengeschwindigkeit
nicht geniigt.

* Denken Sie daran, das System auszuschalten, bevor Sie Anderungen an den VM-Einstellungen
vornehmen.

» Wenn Sie NFS fiir die Clustereinrichtung verwenden, muss die Netzwerklatenz fiir eine gute
Systemleistung unter 0,5 ms liegen.

Wenn die Festplattenlesegeschwindigkeit auf dem Server bei der Bereitstellung von Cisco UCS Central unter
dem erforderlichen Mindestwert liegt, wird im Installationsprogramm eine Warnmeldung angezeigt. Sie
konnen die Installation dennoch durchfithren. Wenn die Festplattenlesegeschwindigkeit allerdings wahrend
des Betriebs unter dem erforderlichen Mindestwert liegt, wird von Cisco UCS Central ein Fehler ausgelost.
Die Fehlerstufe richtet sich dabei nach der tatsdchlichen Festplattenlesegeschwindigkeit:

Festplattenlesegeschwindigkeit auf dem Server Fehlerstufe

<75 Mbit/s Kritischer Fehler

75 bis 100 Mbit/s GrofBstérung

100 bis 125 Mbit/s Weniger wichtiger Fehler
> 125 Mbit/s -

Unterstiitzte Datenbankserver

Folgende Datenbankserver werden fiir die Statistikerfassung unterstitzt:

* Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 — 64-Bit-Production oder héher

* PostgreSQL 9.1.8 — 64 Bit oder hoher

* Microsoft SQL Server 2012 (SP1) — 11.0.3000.0 (x64) oder hoher

* Microsoft SQL Server 2008 R2 — 10.50.1600.1 (x64) SP1 oder héher
Wenn die Statistikdaten auf einem externen Datenbankserver gespeichert werden, gelten folgende Referenzdaten
fiir die Anforderungen an den Festplattenspeicher auf dem Datenbankserver:

* Wenn Sie 20 Cisco UCS-Doménen registrieren, miissen zum Speichern von Statistikdaten fiir ein Jahr
mindestens 400 GB Speicherplatz vorhanden sein.

» Wenn Sie 100 Cisco UCS-Doménen registrieren, miissen zum Speichern von Statistikdaten fiir ein Jahr
mindestens 2 TB Speicherplatz vorhanden sein.
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Wichtige Voraussetzungen fiir die Installation von Cisco UCS Central .

Client-System

Auf dem Clientsystem miissen mindestens 4 GB Arbeitsspeicher vorhanden sein. Ab 40 registrierten Cisco
UCS-Dominen sind jedoch mindestens 8 GB Arbeitsspeicher auf dem Clientsystem empfohlen.

Clusterinstallation

Wenn Sie Cisco UCS Central fiir hohe Verfiigbarkeit im Cluster-Modus installieren mdchten, gelten zusitzlich
zu allen angegebenen Anforderungen fiir die eigensténdige Installation folgende Anforderungen an den Shared
Storage:

* Mindestanforderung bei ESX: 40 GB
* Mindestanforderung bei Hyper-V: 40 GB

NFS-Anforderungen fiir Windows

Erstellen Sie vor der Installation von Cisco UCS Central im Cluster-Modus mit Windows NFS eine
Windows-Ubersetzungsdatei.

Hinweis

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Aktivieren der Dateinamen-Zeicheniibersetzung.

Verwalten von Cisco UCS-Doménen an Remote-Standorten

Um Cisco UCS-Doméne an entfernten Standorten zu managen, z. B. entfernte Zweigstellen, gelten die
folgenden Mindestanforderungen fiir die Netzwerkverbindung zwischen Cisco UCS-Doméne und Cisco UCS
Central.

« Bandbreite: mindestens 1,5 Mbit/s

* Latenz: hochstens 500 ms (Round-Trip)

Wichtige Voraussetzungen fiir die Installation von Cisco UCS
Central

Bevor Sie mit dem Installieren von Cisco UCS Central beginnen, miissen Sie die folgenden Informationen
bereithalten:

« statische IPv4-Adresse fiir Cisco UCS Central
* [Pv4-Netzmaske
+ Standardgateway

» Kennwort, das dem Cisco UCS Central-Administratorkonto zugewiesen werden soll. Dieses Kennwort
wird neu erstellt.

* Hostname fiir das virtuelle System

* [Pv4-Adresse fiir den DNS-Server, sofern Sie dessen Verwendung planen
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* Name der DNS-Domine, in der Cisco UCS Central enthalten sein soll, sofern Sie deren Verwendung
planen

* Geteiltes Geheimnis Dies ist das erforderliche Kennwort, wenn Sie Cisco UCS-Doménen in Cisco UCS
Central registrieren.

* NFS-Shared-Storage. Dies wird bei der eigenstidndigen Installation nicht unterstiitzt und ist bei der
Clusterinstallation erforderlich.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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KAPITEL I

Installieren von Cisco UCS Central

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

Uberblick iiber die Installation, Seite 23

Herunterladen der Cisco UCS Central-Software von Cisco.com, Seite 24
Installieren von Cisco UCS Central im eigenstandigen Modus, Seite 24
Installieren von Cisco UCS Central im Clustermodus, Seite 34

Informationen zum Datenbankserver, Seite 40

Wiederherstellen der Cisco UCS Central-VM im eigenstindigen Modus, Seite 41
Wiederherstellen der Cisco UCS Central-VM im Clustermodus, Seite 42

Uberblick iiber die Installation

Sie konnen Cisco UCS Central in einer eigenstindigen oder Clustereinrichtung installieren. Sie miissen die
Software vor der Installation von Cisco.com beziehen und auf einem lokalen Laufwerk speichern.

Sie konnen Cisco UCS Central mithilfe einer der folgenden Optionen installieren:

* OVA-Datei
* ISO-Image

Tipp

Bei VMware miissen Sie bei Verwendung des ISO-Images das virtuelle System mit den Kriterien in
Installieren der ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in VMware, auf Seite 27 erstellen, bevor Sie die
Installation starten.
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Herunterladen der Cisco UCS Central-Software von Cisco.com

Schritt1
Schritt 2
Schritt3
Schritt 4

Schrittb

Schritt 6

Schritt7
Schritt 8

Schritt9
Schritt 10

Bevor Sie beginnen

Vergewissern Sie sich, dass Ihnen Thr Benutzername und Kennwort fiir Cisco.com vorliegen, um die Cisco
UCS Central-Software erfolgreich herunterladen zu kénnen.

Verfahren

Rufen Sie im Webbrowser die Seite Cisco.com auf.
Klicken Sie unter Support auf All Downloads (Alle Downloads).
Klicken Sie im mittleren Bereich auf Unified Computing and Servers (Unified Computing und Server).

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Thren Cisco.com-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um
sich anzumelden.

Klicken Sie im rechten Bereich auf den Link fiir die Cisco UCS Central-Software im gewiinschten Format.
Sie konnen die Cisco UCS Central-Software in den folgenden Formaten herunterladen:

 eine OVA-Datei mit einem Namen wie ucs-central.l.5.la.ova

« eine ISO-Datei mit einem Namen wie ucs-central.l.5.la.iso

Hier konnen Sie auch das ISO-Image zum Zuriicksetzen des Administratorkennworts herunterladen.

Klicken Sie auf der Seite, auf der Sie die Software herunterladen, auf den Link Release Notes
(Versionshinweise), um die neueste Version der Versionshinweise herunterzuladen.

Klicken Sie auf den Link fiir die Version der Cisco UCS Central-Software, die Sie herunterladen mochten.
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflichen, und folgen Sie den Anweisungen:

* Download Now (Jetzt herunterladen) — Hier konnen Sie die Cisco UCS Central-Software sofort
herunterladen.

* Add to Cart (Zum Warenkorb hinzufiigen) — Fiigt die Cisco UCS Central-Software IThrem Warenkorb
hinzu, sodass Sie sie spiter herunterladen konnen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um den Download der Software abzuschlieen.

Lesen Sie die Versionshinweise, bevor Sie die Cisco UCS Central-VM bereitstellen.

Installieren von Cisco UCS Central im eigenstandigen Modus

Sie konnen Cisco UCS Central entweder iiber die OVA-Datei oder das ISO-Image im eigenstdndigen Modus
installieren.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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Installieren der OVA-Datei fiir Cisco UCS Central in VMware

Y

Hinweis

Schritt 1

Schritt2

Schritt3

Schritt4

Schritth
Schritt 6

Bei der Cisco UCS Central-VM wird nach dem ersten Starten ein einmaliger Konfigurationsprozess
durchgefiihrt. Warten Sie mit dem Anmelden, bis dieser Prozess abgeschlossen ist.

Verfahren

Speichern Sie die OVA-Datei fiir Cisco UCS Central in einem Ordner, auf den Sie vom Hypervisor aus
zugreifen konnen.

Wihlen Sie in der VMware Virtual Center-Konsole File > Deploy OVF Template (Datei > OVF-Vorlage
bereitstellen) aus.

Stellen Sie die OVA-Datei bereit, indem Sie den ESX-Host auswihlen, auf dem die Cisco UCS Central-VM
gehostet werden soll.

Befolgen Sie die Schritte zum Booten der VM, und warten Sie, bis der Prozess zu 100 Prozent abgeschlossen
ist, bis Sie mit dem néchsten Schritt fortfahren.

Wenn Sie die VM noch nicht im Rahmen des Imports der OVA-Datei gestartet haben, starten Sie die Cisco
UCS Central-VM jetzt.

Offnen Sie ein Konsolenfenster fiir die Cisco UCS Central-VM.

Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

a) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstandige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
setup (Einrichtung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

b) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address
(Geben Sie die eth0-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

Sie miissen eine fiir diese Cisco UCS Central-VM reservierte statische IP-Adresse eingeben. Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) wird nicht von Cisco UCS Central unterstiitzt.

¢) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask
(Geben Sie die eth0-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) die Netzmaske ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

d) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Gateway (Geben Sie das
Standardgateway ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

e) Waibhlen Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a cluster (select 'no'
for standalone) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines Clusters? (Wahlen Sie ,,Nein“ fiir eine
eigenstindige Installation aus.) (Ja/Nein)) die Option ,,no*“ (Nein) aus, und driicken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie yes (Ja) auswéhlen, erfolgt die Einrichtung von Cisco UCS Central im Cluster-Modus. Weitere
Informationen zum Einrichten von Cisco UCS Central im Cluster-Modus finden Sie unter Installieren von
Cisco UCS Central im Clustermodus, auf Seite 34.
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h)

i)

k)

)

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM host name (Geben Sie den
Hostnamen der UCS Central-VM ein) den fiir die Cisco UCS Central-VM zu verwendenden Hostnamen
ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

(optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the DNS Server IPv4 Address (Geben
Sie die IPv4-Adresse des DNS-Servers ein) die IP-Adresse des fiir Cisco UCS Central zu verwendenden
DNS-Servers ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie keinen DNS-Server fiir Cisco UCS Central verwenden mochten, lassen Sie das Antwortfeld
leer, und driicken Sie die Eingabetaste.

(optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Domain Name (Geben Sie
den Standard-Doménennamen ein) die Doméne ein, in die Cisco UCS Central aufgenommen werden soll,
und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Cisco UCS Central in keine Doméne aufgenommen werden soll, lassen Sie das Antwortfeld leer,
und driicken Sie die Eingabetaste. Von Cisco UCS Central wird dann die Standard-Doméne ,,localdomain‘
verwendet.

Wihlen Sie in der Eingabeaufforderung Enforce Strong Password (Yes/No) (Sicheres Kennwort
durchsetzen? (Ja/Nein)) die Option ,,yes* (Ja) aus, sofern Sie Warnungen zur Kennwortsicherheit erhalten
mdchten, und driicken Sie dann die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the admin Password (Geben Sie das Admin-Kennwort
ein) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm admin Password (Bestitigen Sie das
Admin-Kennwort) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Shared Secret (Geben Sie den gemeinsamen
geheimen Schliissel ein) den gemeinsamen geheimen Schliissel (oder das Kennwort) ein, der bzw. das
zum Registrieren von Cisco UCS-Doménen bei Cisco UCS Central verwendet werden soll, und driicken
Sie die Eingabetaste.

m) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm the Shared Secret (Bestitigen Sie den

n)

gemeinsamen geheimen Schliissel) den gemeinsamen geheimen Schliissel erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Do you want Statistics Collection (yes/no)
(Sollen Statistiken erfasst werden? (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, wenn die Statistikerfassung aktiviert
werden soll, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Statistikerfassung vorerst nicht aktivieren mdchten, konnen Sie no (Nein) eingeben und mit
der Installation fortfahren. Sie konnen die Statistikerfassung jederzeit iiber die Cisco UCS Central-CLI
aktivieren. Wenn Sie yes (Ja) eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe der Informationen zum
Datenbankserver aufgefordert. Uberwachen Informationen zum Datenbankserver, auf Seite 40

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Mitdieser Konfiguration fortfahren? Bitte bestitigen. (Ja/Nein)) das Wort yes
(Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie vermuten, bei den vorangegangenen Schritten einen Fehler gemacht zu haben, geben Sie das
Wort no (Nein) ein, und driicken Sie die Eingabetaste. Sie werden dann zum erneuten Beantworten der
Fragen aufgefordert.

Nachdem Sie bestétigt haben, dass Sie mit der Konfiguration fortfahren méchten, wird die Netzwerkschnittstelle
mit Thren Einstellungen neu initialisiert, und Sie konnen iiber die IP-Adresse auf Cisco UCS Central zugreifen.
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Installieren der ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in VMware
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Hinweis  Fiir VMware empfehlen wir eine Installation mithilfe der OVA-Datei. Eine Installation mithilfe der
ISO-Datei ist mit Einschrankungen moglich. Weitere Informationen finden Sie unter https://tools.cisco.com/

bugsearch/bug/CSCuv32055.

Verfahren

Schritt1  Erstellen Sie eine VM mit folgenden Einstellungen:

Einstellung Empfohlener Wert
Konfiguration Benutzerdefinierte Konfiguration
Name ein beschreibender Name mit Informationen tiber die

Cisco UCS Central-Bereitstellung

Art der virtuellen Maschine

7 oder spatere Version

Gastbetriebssystem Ein unterstiitztes Betriebssystem, wie z. B. Linux
RHEL 5.0(64-bit)

Anzahl vCPUs 4

Arbeitsspeicher mindestens 12 GB

Virtueller Adapter 1 virtueller Adapter mit VM-Netzwerk

SCSI-Controller

LSI Logic Parallel

Virtuelles Laufwerk

mindestens 40 GB freier Festplattenspeicher

In Schritt 2 miissen Sie ein zweites virtuelles
Laufwerk mit 40 GB erstellen.

Erweiterte Optionen

Virtuelle Gerateknoten-SCSI

Schritt2 Unter Einstellungen bearbeiten fiigen Sie eine neue Festplatte fiir das virtuelle System mit mindestens 40
GB verfiigbarem Speicherplatz fiir Standalone-Installationen und weiteren 40 GB fiir Remote-Disk

Cluster-Installationen hinzu.

Schritt3  Gehen Sie im Menii Options (Optionen) wie folgt vor:

a) Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Force BIOS Setup (BIOS-Einrichtung erzwingen), um die

Boot-Optionen zu éndern.

b) Geben Sie unter Power on Boot Delay (Boot-Verzogerung beim Einschalten) einen Wert an.
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Schritt4
Schrittb
Schritt6

Schritt7

c) Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Failed Boot Recovery (Wiederherstellung nach fehlgeschlagenem
Boot-Versuch).

Mounten Sie das [SO-Image fiir Cisco UCS Central auf dem CD-/DVD-Laufwerk.
Starten Sie die VM, und stellen Sie eine Verbindung zur Konsole her.

Wihlen Sie im ISO-Image im Menii Cisco UCS Central Installation (Installation von Cisco UCS Central)
die Option Install Cisco UCS Central (Cisco UCS Central installieren) aus.

Das Installationsprogramm fiir Cisco UCS Central iiberpriift, ob die VM {iber die erforderliche Menge an
RAM und Festplattenspeicher verfiigt (zwei Laufwerke mit je 40 GB). Wenn die VM den Anforderungen
entspricht, werden die Laufwerke vom Installationsprogramm formatiert, die Dateien werden iibertragen, und
Cisco UCS Central wird installiert.

Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

a) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstindige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
setup (Einrichtung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

b) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address
(Geben Sie die eth0-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

Sie miissen eine fiir diese Cisco UCS Central-VM reservierte statische IP-Adresse eingeben. Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) wird nicht von Cisco UCS Central unterstiitzt.

¢) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask
(Geben Sie die eth0-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) die Netzmaske ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

d) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Gateway (Geben Sie das
Standardgateway ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

e) Waibhlen Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a cluster (select 'no'
for standalone) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines Clusters? (Wahlen Sie ,,Nein“ fiir eine
eigenstéindige Installation aus.) (Ja/Nein)) die Option ,,no* (Nein) aus, und driicken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie yes (Ja) auswéhlen, erfolgt die Einrichtung von Cisco UCS Central im Cluster-Modus. Weitere
Informationen zum Einrichten von Cisco UCS Central im Cluster-Modus finden Sie unter Installieren von
Cisco UCS Central im Clustermodus, auf Seite 34.

f) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM host name (Geben Sie den
Hostnamen der UCS Central-VM ein) den fiir die Cisco UCS Central-VM zu verwendenden Hostnamen
ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

g) (optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the DNS Server IPv4 Address (Geben
Sie die IPv4-Adresse des DNS-Servers ein) die IP-Adresse des fiir Cisco UCS Central zu verwendenden
DNS-Servers ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie keinen DNS-Server fiir Cisco UCS Central verwenden mo6chten, lassen Sie das Antwortfeld
leer, und driicken Sie die Eingabetaste.

h) (optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Domain Name (Geben Sie
den Standard-Doménennamen ein) die Doméne ein, in die Cisco UCS Central aufgenommen werden soll,
und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Cisco UCS Central in keine Doméne aufgenommen werden soll, lassen Sie das Antwortfeld leer,
und driicken Sie die Eingabetaste. Von Cisco UCS Central wird dann die Standard-Doméne ,,localdomain‘
verwendet.
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Installieren der ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in Microsoft Hyper-V .

Wihlen Sie in der Eingabeaufforderung Enforce Strong Password (Yes/No) (Sicheres Kennwort
durchsetzen? (Ja/Nein)) die Option ,,yes* (Ja) aus, sofern Sie Warnungen zur Kennwortsicherheit erhalten
mdchten, und driicken Sie dann die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the admin Password (Geben Sie das Admin-Kennwort
ein) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm admin Password (Bestitigen Sie das
Admin-Kennwort) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Shared Secret (Geben Sie den gemeinsamen
geheimen Schliissel ein) den gemeinsamen geheimen Schliissel (oder das Kennwort) ein, der bzw. das
zum Registrieren von Cisco UCS-Doménen bei Cisco UCS Central verwendet werden soll, und driicken
Sie die Eingabetaste.

m) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm the Shared Secret (Bestitigen Sie den

n)

gemeinsamen geheimen Schliissel) den gemeinsamen geheimen Schliissel erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Do you want Statistics Collection (yes/no)
(Sollen Statistiken erfasst werden? (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, wenn die Statistikerfassung aktiviert
werden soll, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Statistikerfassung vorerst nicht aktivieren mochten, konnen Sie no (Nein) eingeben und mit
der Installation fortfahren. Sie kénnen die Statistikerfassung jederzeit tiber die Cisco UCS Central-CLI
aktivieren. Wenn Sie yes (Ja) eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe der Informationen zum
Datenbankserver aufgefordert. Uberwachen Informationen zum Datenbankserver, auf Seite 40

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Mitdieser Konfiguration fortfahren? Bitte bestdtigen. (Ja/Nein)) das Wort yes
(Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie vermuten, bei den vorangegangenen Schritten einen Fehler gemacht zu haben, geben Sie das
Wort no (Nein) ein, und driicken Sie die Eingabetaste. Sie werden dann zum erneuten Beantworten der
Fragen aufgefordert.

Schritt8 Unmounten Sie das ISO-Image fiir Cisco UCS Central vom virtuellen CD-/DVD-Laufwerk.
Schritt9 Starten Sie die Cisco UCS Central-VM neu.

Installieren der ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in Microsoft Hyper-V

Schritt 1

Verfahren

Erstellen Sie eine VM mit folgenden Einstellungen:

Einstellung Empfohlener Wert

Name ein beschreibender Name mit Informationen iiber die

Cisco UCS Central-Bereitstellung

RAM mindestens 12 GB
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Schritt 2

Schritt3

Schritt4

Schritth
Schritt 6
Schritt7

Schritt 8

Einstellung Empfohlener Wert

Netzwerkadapter Standard

Anzahl vCPUs 4

Virtuelles Laufwerk mindestens 40 GB freier Festplattenspeicher

In Schritt 3 miissen Sie ein zweites virtuelles
Laufwerk mit 40 GB unter dem IDE-Controller
erstellen.

Gehen Sie bei den Einstellungen fiir die VM wie folgt vor:

a) Loschen Sie den Standard-Netzwerkadapter.
b) Erstellen Sie einen neuen Legacy-Netzwerkadapter.
¢) Klicken Sie auf Anwenden.

Erstellen Sie unter demselben IDE-Controller wie beim ersten virtuellen Laufwerk ein zweites virtuelles
Laufwerk fiir die VM mit mindestens 40 GB freiem Festplattenspeicher.

Deaktivieren Sie unter VM settings > Management > Integration Services (VM-Einstellungen >
Management > Integrationsdienste) das Kontrollkdstchen Time synchronization (Zeitsynchronisierung), um
diese Option zu deaktivieren.

Mounten Sie das [SO-Image fiir Cisco UCS Central auf dem CD-/DVD-Laufwerk.
Starten Sie die VM, und stellen Sie eine Verbindung zur Konsole her.

Waihlen Sie im ISO-Image im Menii Cisco UCS Central Installation (Installation von Cisco UCS Central)
die Option Install Cisco UCS Central (Cisco UCS Central installieren) aus.

Das Installationsprogramm fiir Cisco UCS Central iiberpriift, ob die VM fiber die erforderliche Menge an
RAM und Festplattenspeicher verfiigt (zwei Laufwerke mit je 40 GB). Wenn die VM den Anforderungen
entspricht, werden die Laufwerke vom Installationsprogramm formatiert, die Dateien werden iibertragen, und
Cisco UCS Central wird installiert.

Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

a) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstindige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
setup (Einrichtung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

b) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address
(Geben Sie die eth0-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

Sie miissen eine fiir diese Cisco UCS Central-VM reservierte statische IP-Adresse eingeben. Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) wird nicht von Cisco UCS Central unterstiitzt.

¢) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask
(Geben Sie die eth0-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) die Netzmaske ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

d) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Gateway (Geben Sie das
Standardgateway ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.
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[ 30 | |



Installieren von Cisco UCS Central

e)

2)

h)

)

k)

D

Installieren der ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in Microsoft Hyper-V .

Waihlen Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a cluster (select 'no'
for standalone) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines Clusters? (Wahlen Sie ,,Nein“ fiir eine
eigenstiandige Installation aus.) (Ja/Nein)) die Option ,,no“ (Nein) aus, und driicken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie yes (Ja) auswéhlen, erfolgt die Einrichtung von Cisco UCS Central im Cluster-Modus. Weitere
Informationen zum Einrichten von Cisco UCS Central im Cluster-Modus finden Sie unter Installieren von
Cisco UCS Central im Clustermodus, auf Seite 34.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM host name (Geben Sie den
Hostnamen der UCS Central-VM ein) den fiir die Cisco UCS Central-VM zu verwendenden Hostnamen
ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

(optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the DNS Server IPv4 Address (Geben
Sie die IPv4-Adresse des DNS-Servers ein) die IP-Adresse des fiir Cisco UCS Central zu verwendenden
DNS-Servers ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie keinen DNS-Server fiir Cisco UCS Central verwenden mdochten, lassen Sie das Antwortfeld
leer, und driicken Sie die Eingabetaste.

(optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Domain Name (Geben Sie
den Standard-Doménennamen ein) die Doméne ein, in die Cisco UCS Central aufgenommen werden soll,
und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Cisco UCS Central in keine Doméne aufgenommen werden soll, lassen Sie das Antwortfeld leer,
und driicken Sie die Eingabetaste. Von Cisco UCS Central wird dann die Standard-Doméne ,,localdomain‘
verwendet.

Waihlen Sie in der Eingabeaufforderung Enforce Strong Password (Yes/No) (Sicheres Kennwort
durchsetzen? (Ja/Nein)) die Option ,,yes* (Ja) aus, sofern Sie Warnungen zur Kennwortsicherheit erhalten
mochten, und driicken Sie dann die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the admin Password (Geben Sie das Admin-Kennwort
ein) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm admin Password (Bestitigen Sie das
Admin-Kennwort) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Shared Secret (Geben Sie den gemeinsamen
geheimen Schliissel ein) den gemeinsamen geheimen Schliissel (oder das Kennwort) ein, der bzw. das
zum Registrieren von Cisco UCS-Doménen bei Cisco UCS Central verwendet werden soll, und driicken
Sie die Eingabetaste.

m) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm the Shared Secret (Bestétigen Sie den

n)

gemeinsamen geheimen Schliissel) den gemeinsamen geheimen Schliissel erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Do you want Statistics Collection (yes/no)
(Sollen Statistiken erfasst werden? (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, wenn die Statistikerfassung aktiviert
werden soll, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Statistikerfassung vorerst nicht aktivieren mochten, knnen Sie no (Nein) eingeben und mit
der Installation fortfahren. Sie konnen die Statistikerfassung jederzeit iiber die Cisco UCS Central-CLI
aktivieren. Wenn Sie yes (Ja) eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe der Informationen zum
Datenbankserver aufgefordert. Uberwachen Informationen zum Datenbankserver, auf Seite 40

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Mitdieser Konfiguration fortfahren? Bitte bestdtigen. (Ja/Nein)) das Wort yes
(Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie vermuten, bei den vorangegangenen Schritten einen Fehler gemacht zu haben, geben Sie das
Wort no (Nein) ein, und driicken Sie die Eingabetaste. Sie werden dann zum erneuten Beantworten der
Fragen aufgefordert.
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Schritt9 Unmounten Sie das ISO-Image fiir Cisco UCS Central vom virtuellen CD-/DVD-Laufwerk.
Schritt 10 Starten Sie die Cisco UCS Central-VM neu.

Installieren der IS0-Datei fiir Cisco UCS Central in KVM-Hypervisor
Y

Hinweis  Bei der Installation von Cisco UCS Central im KVM-Hypervisor erfolgt die Einrichtung im Grafikmodus.
Die Installation im Textmodus wird nicht unterstiitzt.

Verfahren

Schritt1  Erstellen Sie eine VM mit folgenden Einstellungen:

Einstellung Empfohlener Wert

Name ein beschreibender Name mit Informationen iiber die
Cisco UCS Central-Bereitstellung

RAM mindestens 12 GB

Netzwerkadapter Standard

Anzahl vCPUs 4

Virtuelles Laufwerk mindestens 40 GB freier Festplattenspeicher

In Schritt 3 miissen Sie ein zweites virtuelles
Laufwerk mit 40 GB unter dem IDE-Controller
erstellen.

Schritt2 Erstellen Sie unter demselben IDE-Controller wie beim ersten virtuellen Laufwerk ein zweites virtuelles
Laufwerk fiir die VM mit mindestens 40 GB freiem Festplattenspeicher.

Schritt3 Mounten Sie das ISO-Image fiir Cisco UCS Central auf dem CD-/DVD-Laufwerk.

Schritt4 Starten Sie die VM, und stellen Sie eine Verbindung zur Konsole her.

Schritt5 Wihlen Sie im ISO-Image im Menii Cisco UCS Central Installation (Installation von Cisco UCS Central)
die Option Install Cisco UCS Central (Cisco UCS Central installieren) aus.
Das Installationsprogramm fiir Cisco UCS Central iiberpriift, ob die VM {iber die erforderliche Menge an
RAM und Festplattenspeicher verfiigt (zwei Laufwerke mit je 40 GB). Wenn die VM den Anforderungen
entspricht, werden die Laufwerke vom Installationsprogramm formatiert, die Dateien werden tibertragen, und
Cisco UCS Central wird installiert.

Schritt6 Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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d)
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2

h)

)

k)

)

Installieren der ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in KVM-Hypervisor .

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstindige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
setup (Einrichtung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM ethO IPv4 Address
(Geben Sie die eth0-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

Sie miissen eine fiir diese Cisco UCS Central-VM reservierte statische IP-Adresse eingeben. Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) wird nicht von Cisco UCS Central unterstiitzt.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM ethO IPv4 Netmask
(Geben Sie die eth0-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) die Netzmaske ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Gateway (Geben Sie das
Standardgateway ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Waihlen Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a cluster (select 'no'
for standalone) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines Clusters? (Wihlen Sie ,,Nein“ fiir eine
eigenstiindige Installation aus.) (Ja/Nein)) die Option ,,no* (Nein) aus, und driicken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie yes (Ja) auswéhlen, erfolgt die Einrichtung von Cisco UCS Central im Cluster-Modus. Weitere
Informationen zum Einrichten von Cisco UCS Central im Cluster-Modus finden Sie unter Installieren von
Cisco UCS Central im Clustermodus, auf Seite 34.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM host name (Geben Sie den
Hostnamen der UCS Central-VM ein) den fiir die Cisco UCS Central-VM zu verwendenden Hostnamen
ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

(optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the DNS Server IPv4 Address (Geben
Sie die IPv4-Adresse des DNS-Servers ein) die IP-Adresse des fiir Cisco UCS Central zu verwendenden
DNS-Servers ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie keinen DNS-Server fiir Cisco UCS Central verwenden mochten, lassen Sie das Antwortfeld
leer, und driicken Sie die Eingabetaste.

(optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Domain Name (Geben Sie
den Standard-Doménennamen ein) die Domaéne ein, in die Cisco UCS Central aufgenommen werden soll,
und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Cisco UCS Central in keine Doméne aufgenommen werden soll, lassen Sie das Antwortfeld leer,
und driicken Sie die Eingabetaste. Von Cisco UCS Central wird dann die Standard-Doméne ,,localdomain‘
verwendet.

Wihlen Sie in der Eingabeaufforderung Enforce Strong Password (Yes/No) (Sicheres Kennwort
durchsetzen? (Ja/Nein)) die Option ,,yes (Ja) aus, sofern Sie Warnungen zur Kennwortsicherheit erhalten
mochten, und driicken Sie dann die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the admin Password (Geben Sie das Admin-Kennwort
ein) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm admin Password (Bestitigen Sie das
Admin-Kennwort) das fiir das Admin-Konto zu verwendende Kennwort erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Shared Secret (Geben Sie den gemeinsamen
geheimen Schliissel ein) den gemeinsamen geheimen Schliissel (oder das Kennwort) ein, der bzw. das
zum Registrieren von Cisco UCS-Doménen bei Cisco UCS Central verwendet werden soll, und driicken
Sie die Eingabetaste.
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Installieren von Cisco UCS Central im Clustermodus

Schritt7

m) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm the Shared Secret (Bestitigen Sie den

n)

gemeinsamen geheimen Schliissel) den gemeinsamen geheimen Schliissel erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Do you want Statistics Collection (yes/no)
(Sollen Statistiken erfasst werden? (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, wenn die Statistikerfassung aktiviert
werden soll, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Statistikerfassung vorerst nicht aktivieren mdchten, konnen Sie no (Nein) eingeben und mit
der Installation fortfahren. Sie konnen die Statistikerfassung jederzeit iiber die Cisco UCS Central-CLI
aktivieren. Wenn Sie yes (Ja) eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe der Informationen zum
Datenbankserver aufgefordert. Uberwachen Informationen zum Datenbankserver, auf Seite 40

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Mitdieser Konfiguration fortfahren? Bitte bestétigen. (Ja/Nein)) das Wort yes
(Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie vermuten, bei den vorangegangenen Schritten einen Fehler gemacht zu haben, geben Sie das
Wort no (Nein) ein, und driicken Sie die Eingabetaste. Sie werden dann zum erneuten Beantworten der
Fragen aufgefordert.

Unmounten Sie das ISO-Image fiir Cisco UCS Central vom virtuellen CD-/DVD-Laufwerk.
Schritt8 Starten Sie die Cisco UCS Central-VM neu.

Installieren von Cisco UCS Central im Clustermodus

Sie kdnnen Cisco UCS Central in zwei virtuellen Systemen in einer hochverfiigbaren Konfiguration installieren.
Im Clustermodus fungiert eine VM als primérer Knoten und die andere als sekundarer Knoten. Diese
Clusterkonfiguration ermdglicht Redundanz und Hochverfiigbarkeit bei einem VM-Ausfall.

i 'nstallations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5

Bei einer Clusterkonfiguration verwenden die VMs eine NFS-Shared-Storage-Festplatte fiir die Datenbank
und das Image-Repository. Auf diese Weise werden Firmware-Images in den Shared Storage heruntergeladen.
Die Statistiken fiir die Berichte werden ebenfalls im Shared Storage erfasst und gespeichert.
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Einrichten des NFS-Servers fiir Shared Storage .

Wichtig

Befolgen Sie beim Installieren von Cisco UCS Central in einer Clusterkonfiguration die folgenden
Richtlinien:

* Die beiden VMs im Cluster befinden sich nicht auf demselben Server. Wenn sich beide VMs auf
demselben Server befinden, fiithrt der Ausfall eines einzigen Hosts zum Ausfall des gesamten Clusters.

* Auf beiden Hosts miissen dieselben Versionen von ESX, Hyper-V oder KVM installiert sein.
* Beide Hosts miissen Zugriff auf denselben NFS-Server fiir den Shared Storage haben.

* Beide VMs miissen sich im selben Subnetz befinden.

+ Sie miissen dieselbe Version von Cisco UCS Central auf beiden VMs installieren.

* Sie miissen zuerst den ersten Knoten vollstdndig installieren und anschliefend den zweiten Knoten
installieren. Bei einer parallelen Installation kann die Partitionstabelle beschidigt oder iiberschrieben
werden, und alle bereitgestellten Daten im Shared Storage konnen verloren gehen.

* Nur NFS-Shared-Storage wird in Cisco UCS Central und neueren Versionen unterstiitzt.

* Snapshots kdnnen die Leistung in skalierten Umgebungen beeintrachtigen. Wenn Sie nach einem
Snapshot eine Verlangsamung feststellen, kann die Leistung durch Loschen des Snapshots
moglicherweise verbessert werden.

Einrichten des NFS-Servers fiir Shared Storage

| o

Auf dem NFS-Server werden die Datenbank und die von verschiedenen Anwendungen in Cisco UCS Central
verwendeten Images gespeichert. Die Startkonfiguration des NFS-Servers kann einige Zeit dauern. Warten
Sie, bis die Meldung zur Zeitiiberschreitung nicht mehr angezeigt wird.

Wichtig

Schritt 1
Schritt 2

Der NFS-Server muss sich so nah wie moglich an der Cisco UCS Central-VM befinden. Wir empfehlen,
dass der NFS-Server demselben Subnetz wie Cisco UCS Central angehort.

Bevor Sie beginnen

* Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem NFS-Server ein Verzeichnis mit mindestens 40 GB verfligbarerem
Speicherplatz erstellen.

« Halten Sie die IP-Adresse des NFS-Servers bereit.

* Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerklatenz unter 0,5 ms liegt, um eine optimale Systemleistung zu
erzielen.

Verfahren

Erstellen Sie eine Partition oder ein Volume mit mindestens 40 GB.

Exportieren Sie das NFS-Verzeichnis.
Offnen Sie file /etc/exports in einem Editor, und exportieren Sie das NFS-Verzeichnis.
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Beispiel:
/nfs * (rw,sync,no_root squash), wobei /nfs das zu exportierende Verzeichnis ist. Sie miissen das
Verzeichnis mit den Optionen rw und no_root squash exportieren.

Schritt3 Starten Sie den NFS-Service neu.

Beispiel:
/sbin/service nfs restart

Schritt4 Loschen Sie alle Firewall-Regeln auf dem NFS-Server, die moglicherweise das Mounten von
NFS-Serververzeichnissen von der Cisco UCS Central-VM blockieren.

Andern des NFS-Servers oder des NFS-Verzeichnisses

Sie konnen einen vorhandenen NFS-Server oder das NFS-Shared-Storage-Verzeichnis mithilfe der folgenden
Befehle bearbeiten und éndern:

* Andern eines vorhandenen NFS-Servers in einen neuen Server: edit-nfsIP-Adresse fiir den neuen
NFS-ServerName des gemeinsamen NFS-Verzeichnisses

* Andern des gemeinsamen Verzeichnisses fiir denselben Server: edit-ntsNFS-IP-AdresseName des
neuen gemeinsamen NFS-Verzeichnisses

Andern von RDM-Shared-Storage in NFS-Shared-Storage

Sie konnen den Shared Storage tiber die Cisco UCS Central-CLI von RDM in NFS é@ndern. Vergewissern Sie
sich, dass Sie auf dem primiren Knoten zum NFS-Server wechseln. Ein separates Andern des sekundiren
Knotens ist nicht erforderlich.

Verfahren

Schritt1 UCSC # connect local-mgmt
Stellt eine Verbindung mit dem lokalen Management her.

Schritt2 UCSC (local-mgmt) # switch-to-nfs NFS-IP-Adresse Shared Storage-Verzeichnis
Verwendet die NFS-IP-Adresse, um zum NFS-Verzeichnis zu wechseln und das Verzeichnis zu dndern.

Nachster Schritt

Sie konnen sich nach dieser Meldung beim System anmelden und show Speichergerdt eingeben, um sich zu
vergewissern, dass das Speichergerét gedndert wurde.
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Installieren von Cisco UCS Central auf Knoten A .

Installieren von Cisco UCS Central auf Knoten A

)

Bevor Sie beginnen

Hinweis

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3
Schritt4
Schrittb

Bei der Cisco UCS Central-VM wird beim ersten Starten ein einmaliger Installationsprozess durchgefiihrt.
Warten Sie mit dem Anmelden, bis die Installation abgeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass Thnen folgende Informationen vorliegen:
* Netzwerkdaten, z. B. Hostname, IP-Adresse, Standardgateway, DNS-Server und DNS-Doméanenname
* Entscheidung iiber die Einrichtung eines neuen Clusters
* Admin-Benutzername und -Kennwort

» Gemeinsamer geheimer Schliissel fiir die Kommunikation zwischen den Clusterknoten und mit Cisco UCS
Manager

 [P-Adresse des Cisco UCS Central-Peerknotens

« virtuelle IP-Adresse

Verfahren

Speichern Sie die OVA- oder ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in einem Ordner, auf den Sie vom Hypervisor
aus zugreifen konnen.
Offnen oder importieren Sie die Cisco UCS Central-OVA-Datei auf einem unterstiitzten Hypervisor wie fiir

den Hypervisor erforderlich.
Fahren Sie erst mit dem néchsten Schritt fort, wenn die VM fertig gebootet ist.

Starten Sie die Cisco UCS Central-VM.
Offnen Sie ein Konsolenfenster fiir die Cisco UCS Central-VM.

Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

a) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstindige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
setup (Einrichtung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

b) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address
(Geben Sie die eth0-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

¢) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask
(Geben Sie die ethO-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) das von Cisco UCS Central verwendete
Standardgateway ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

d) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the VM IPv4 Default Gateway (Geben Sie das
IPv4-Standardgateway der VM ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und
driicken Sie die Eingabetaste.
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Installieren von Cisco UCS Central auf Knoten A

e)

g)

h)

)

)
k)

)

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a cluster (select 'no' for
standalone) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines Clusters? (Wéhlen Sie ,,Nein‘ fiir eine eigenstindige
Installation aus.) (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a new cluster (select 'no'
for standalone) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines neuen Clusters? (Wahlen Sie ,,Nein* aus,
um sie einem vorhandenen Cluster hinzuzufiigen.) (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM Hostname (Geben Sie den
Hostnamen der UCS Central-VM ein) den Hostnamen ein, der Cisco UCS Central zugewiesen ist, und
driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the DNS Server IPv4 Address (Geben Sie die
IPv4-Adresse des DNS-Servers ein) die von Cisco UCS Central verwendete DNS-Server-IPv4-Adresse
ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Domain Name (Geben Sie den
Standard-Doménennamen ein) den von Cisco UCS Central verwendeten Standard-Doménennamen ein,
und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the NFS IPv4 Address (Geben Sie die
NFS-IPv4-Adresse ein) die NFS-IPv4-Adresse ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the NFS Directory (Geben Sie das NFS-Verzeichnis
ein) das NFS-Verzeichnis ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enforce Strong Password (yes/no) (Sicheres Kennwort
durchsetzen? (Ja/Nein)) das Wort no (Nein) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

m) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the admin Password (Geben Sie das Admin-Kennwort

n)
0)

p)

Q

t)

ein) das Admin-Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm the admin Password (Bestitigen Sie das
Admin-Kennwort) das Admin-Kennwort erneut ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Shared Secret (Geben Sie den gemeinsamen
geheimen Schliissel ein) den gemeinsamen geheimen Schliissel ein, und driicken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in der Eingabeaufforderung Confirm the Shared Secret (Bestitigen Sie den
gemeinsamen geheimen Schliissel) den gemeinsamen geheimen Schliissel erneut ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Peer UCS Central Node IPv4 Address
(Geben Sie die IPv4-Adresse des UCS Central-Peerknotens ein) die IPv4-Adresse des Cisco UCS
Central-Peerknotens ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Virtual IPv4 Address (Geben Sie die virtuelle
[Pv4-Adresse ein) die von Cisco UCS Central verwendete virtuelle IPv4-Adresse ein, und driicken Sie
die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Do you want Statistics Collection (yes/no)
(Sollen Statistiken erfasst werden? (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, wenn die Statistikerfassung aktiviert
werden soll, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Statistikerfassung vorerst nicht aktivieren mochten, konnen Sie no (Nein) eingeben und mit
der Installation fortfahren. Sie kénnen die Statistikerfassung jederzeit tiber die Cisco UCS Central-CLI
aktivieren. Wenn Sie yes (Ja) eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe der Informationen zum
Datenbankserver aufgefordert. Uberwachen Informationen zum Datenbankserver, auf Seite 40

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Mitdieser Konfiguration fortfahren? Bitte bestitigen (Ja/Nein)) das Wort yes
(Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste, um die Systeminstallation einzuleiten.
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Installieren von Cisco UCS Central auf Knoten B

Schritt 1

Schritt2

Schritt3
Schritt4
Schrittb

Bevor Sie beginnen

Vergewissern Sie sich, dass Ihnen folgende Informationen vorliegen:
¢ [Pv4-Adresse, IPv4-Netzmaske und IPv4-Standardgateway fiir UCS Central

* [P-Adresse, Administratorbenutzername und Kennwort des Peer-Knotens
Verfahren

Speichern Sie die OVA- oder ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in einem Ordner, auf den Sie vom Hypervisor
aus zugreifen konnen.

Offnen oder importieren Sie die Cisco UCS Central-OVA-Datei auf einem unterstiitzten Hypervisor wie fiir
den Hypervisor erforderlich.
Fahren Sie erst mit dem néchsten Schritt fort, wenn die VM fertig gebootet ist.

Starten Sie die Cisco UCS Central-VM.
Offnen Sie ein Konsolenfenster fiir die Cisco UCS Central-VM.

Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

a) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstdndige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
setup (Einrichtung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

b) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM ethO IPv4 Address
(Geben Sie die ethO-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

¢) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask
(Geben Sie die eth0-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) das von Cisco UCS Central verwendete
Standardgateway ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

d) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the VM IPv4 Default Gateway (Geben Sie das
[Pv4-Standardgateway der VM ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und
driicken Sie die Eingabetaste.

e) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a cluster (select 'no' for
standalone) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines Clusters? (Wéhlen Sie ,,Nein“ fiir eine eigenstindige
Installation aus.) (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

f) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Is this VM part of a new cluster (select 'no'
to add to a new cluster) (yes/no) (Istdiese VM Teil eines neuen Clusters? (Wahlen Sie
,,Nein“ zum Hinzufiigen zu einem neuen Cluster aus.) (Ja/Nein)) das Wort no (Nein) ein, und driicken Sie
die Eingabetaste.

g) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Peer UCS Central Node IPv4 Address
(Geben Sie die IPv4-Adresse des UCS Central-Peer-Knotens ein) die [P-Adresse ein, die Cisco UCS
Central zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.
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h) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the admin Username on Peer Node (Geben
Sie den Administratorbenutzernamen des Peer-Knotens ein) den Administratorbenutzernamen des
Peer-Knotens ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

i) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the admin Password on Peer Node (Geben
Sie das Administratorkennwort des Peer-Knotens ein) das Administratorkennwort des Peer-Knotens ein,
und driicken Sie die Eingabetaste.

j) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Diese Konfiguration fortsetzen? Bitte bestétigen (Ja/Nein)) das Wort yes (Ja)
ein, und driicken Sie die Eingabetaste, um einen Neustart des Systems einzuleiten.

Informationen zum Datenbankserver

Wenn Sie bei der Installation die Statistikerfassung aktivieren, miissen Sie wihrend der Installation von Cisco
UCS Central die Datenbankdetails angeben.

* D: Standard (interne Postgres-Datenbank). Die Verwendung der internen Datenbank wird nicht empfohlen,
wenn mehr als 5 Cisco UCS-Doménen bei Cisco UCS Central registriert sind.

* P: Postgres

* O: Oracle

* M: Microsoft SQL Server
Wenn Sie ,,P“ oder ,,O fiir eine der externen Datenbankoptionen auswéhlen, halten Sie die folgenden
Datenbankinformationen bereit:

* Typ: Oracle, PostgreSQL und MSSQL sind die unterstiitzten Optionen.

* Servername oder [P-Adresse: Diese miissen von Cisco UCS Central zugénglich sein.

* Port: Sie kdnnen einen beliebigen benutzerdefinierten Datenbankport fiir den Zugriff auf den
Datenbankserver konfigurieren. Sie miissen diesen Port in den Firewall-Einstellungen aktivieren, um
den Zugriff von Cisco UCS Central auf den Datenbankserver iiber diesen Port zu aktivieren.

o Standardport fiir Oracle: 1521
o Standardport fiir PostgreSQL: 5432
o Standardport fiir MSSQL: 1433

Fragen Sie den Datenbankadministrator nach den Portinformationen.

* Name: Name der Datenbank, in der die Statistikdaten gespeichert werden.

* Benutzername: Der Benutzer mit administrativen Berechtigungen zum Erstellen, Loschen, Anzeigen
und Bearbeiten von Datenbanken.

» Kennwort: Wir empfehlen, den Kennwortablauf auf ,,Never* (Nie) oder 1 Jahr festzulegen, damit die
Statistikerfassung nicht aufgrund eines abgelaufenen Datenbankkennworts unterbrochen wird.
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Wiederherstellender Cisco UCS Central-VMim eigenstandigen

Modus

Y

Eine OVA-Datei von Cisco UCS Central Version 1.1 kann nicht zum Wiederherstellen eines vollstandigen
Backups von Cisco UCS Central Version 1.0 verwendet werden.

Hinweis

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt4
Schritth

In diesem Verfahren wird der Prozess zur Wiederherstellung mithilfe einer OVA-Datei beschrieben.

Bevor Sie beginnen

Sie benotigen eine Sicherungsdatei mit der Erweiterung .tgz von einem Cisco UCS Central-System zum
Wiederherstellen der Konfiguration der Cisco UCS Central-VM. Informationen zum Sichern eines Cisco UCS
Central-Systems finden Sie im Benutzerhandbuch und CLI-Referenzhandbuch fiir Cisco UCS Central im
Abschnitt Verwalten von Sicherung und Wiederherstellung.

Verfahren

Speichern Sie die OVA-Datei fiir Cisco UCS Central in einem Ordner, auf den Sie vom Hypervisor aus
zugreifen konnen.

Offnen oder importieren Sie die Cisco UCS Central-OVA-Datei auf einem unterstiitzten Hypervisor wie fiir
den Hypervisor erforderlich.
Fahren Sie erst mit dem néchsten Schritt fort, wenn die VM fertig gebootet ist.

Wenn Sie die VM noch nicht im Rahmen des Imports der OVA-Datei gestartet haben, starten Sie die Cisco
UCS Central-VM jetzt.

Offnen Sie ein Konsolenfenster fiir die Cisco UCS Central-VM.

Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

a) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstindige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
restore (Wiederherstellung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

b) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address
(Geben Sie die eth0-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

¢) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask
(Geben Sie die eth0-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) die Netzmaske ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

d) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Default Gateway (Geben Sie das
Standardgateway ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und driicken Sie die
Eingabetaste.

e) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the File copy protocol

[tftp/scp/ftp/sftp] (Geben Sie das Protokoll fiir die Dateikopie ein [TFTP/SCP/FTP/SFTP]) das
unterstiitzte Protokoll ein, das zum Kopieren der Sicherungsdatei auf die Cisco UCS Central-VM verwendet
werden soll, und driicken Sie die Eingabetaste.
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f) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Backup server IPv4 Address: (Geben
Sie die IPv4-Adresse des Backup-Servers ein:) die [P-Adresse des Servers mit der Sicherungsdatei ein,
und driicken Sie die Eingabetaste.

g) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Backup file path and name: (Geben Sie
Pfad und Namen der Sicherungsdatei ein:) den vollstindigen Dateipfad und Namen der Sicherungsdatei
auf dem Server ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

h) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Username to be used for backup file
transfer: (Geben Sie den Benutzernamen fiir die Ubertragung der Sicherungsdatei ein:) den
Benutzernamen ein, mit dem sich das System beim Remote-Server anmelden soll, und driicken Sie die
Eingabetaste.

i) (optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Password to be used for
backup file transfer: (Geben Sie das Kennwort fiir die Ubertragung der Sicherungsdatei ein:)
das Kennwort fiir den Remote-Server ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

j) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Mitdieser Konfiguration fortfahren? Bitte bestétigen. (Ja/Nein)) das Wort yes
(Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie vermuten, bei den vorangegangenen Schritten einen Fehler gemacht zu haben, geben Sie das
Wort no (Nein) ein, und driicken Sie die Eingabetaste. Sie werden dann zum erneuten Beantworten der
Fragen aufgefordert.

Nachdem Sie bestétigt haben, dass Sie mit der Konfiguration fortfahren méchten, wird die Netzwerkschnittstelle
mit Thren Einstellungen neu initialisiert, und Sie konnen iiber die IP-Adresse auf Cisco UCS Central zugreifen.

Nachster Schritt

Nachdem Cisco UCS Central wiederhergestellt ist, melden Sie sich bei Cisco UCS Central an und laden Sie
die Image-Firmware in die Image-Bibliothek herunter. Wenn Firmware-Images in den Serviceprofilen
referenziert werden, miissen Sie sicherstellen, dass die Images in die Image-Bibliothek heruntergeladen werden
und dort verfiigbar sind, bevor Sie eine Cisco UCS-Doméne im suspendierten Status erneut bestitigen.

Wiederherstellen der Cisco UCS Central-VM im Clustermodus

)

Die wiederhergestellte VM wird standardmiBig fiir Knoten A konfiguriert. Wenn es sich um einen neuen
Cluster handelt, miissen Sie Knoten B installieren und dem Clustermodus hinzufiigen.

Hinweis

Wir empfehlen, ein anderes gemeinsames NFS-Verzeichnis zu verwenden oder das zuvor verwendete
gemeinsame NFS-Verzeichnis vollstindig zu bereinigen, bevor Sie die vollstandige Wiederherstellung
einleiten.

Bevor Sie beginnen

Sie benoétigen eine Sicherungsdatei mit der Erweiterung .tgz von einem Cisco UCS Central-System zum
Wiederherstellen der Konfiguration der Cisco UCS Central-VM. Informationen zum Sichern eines Cisco UCS
Central-Systems finden Sie im Benutzerhandbuch und CLI-Referenzhandbuch fiir Cisco UCS Central im
Abschnitt Verwalten von Sicherung und Wiederherstellung.
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Schritt 2

Schritt3
Schritt4
Schrittb

Wiederherstellen der Cisco UCS Central-VM im Clustermodus .

Verfahren

Speichern Sie die OVA- oder ISO-Datei fiir Cisco UCS Central in einem Ordner, auf den Sie vom Hypervisor
aus zugreifen konnen.

Offnen oder importieren Sie die Cisco UCS Central-OVA-Datei auf einem unterstiitzten Hypervisor wie fiir
den Hypervisor erforderlich.
Fahren Sie erst mit dem néchsten Schritt fort, wenn die VM fertig gebootet ist.

Starten Sie die Cisco UCS Central-VM.
Offnen Sie ein Konsolenfenster fiir die Cisco UCS Central-VM.

Wenn der Anfangsteil des Installationsprozesses der Cisco UCS Central-VM abgeschlossen ist, beantworten
Sie im VM-Konsolenfenster folgende Fragen:

a)

b)

d)

e)

2)

h)

)

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Neue Konfiguration einrichten oder
vollstindige Konfiguration von Backup wiederherstellen [Einrichtung/Wiederherstellung]) den Begriff
restore (Wiederherstellung) ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM ethO IPv4 Address
(Geben Sie die ethO-IPv4-Adresse der UCS Central-VM ein) die IP-Adresse ein, die Cisco UCS Central
zugewiesen ist, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the UCS Central VM ethO IPv4 Netmask
(Geben Sie die eth0-IPv4-Netzmaske der UCS Central-VM ein) das von Cisco UCS Central verwendete
Standardgateway ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the VM IPv4 Default Gateway (Geben Sie das
[Pv4-Standardgateway der VM ein) das von Cisco UCS Central verwendete Standardgateway ein, und
driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter File copy protocol [tftp/scp/ftp/sftp]:
(Geben Sie das Dateikopierprotokoll ein [TFTP/SCP/FTP/SFTP]:) das unterstiitzte Protokoll ein, {iber das
Sie die Sicherungsdatei auf die Cisco UCS Central-VM kopieren mdchten, und driicken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Backup server IPv4 Address: (Geben
Sie die IPv4-Adresse des Backup-Servers ein:) die [P-Adresse des Servers mit der Sicherungsdatei ein,
und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Backup file path and name: (Geben Sie
Pfad und Namen der Sicherungsdatei ein:) den vollstindigen Dateipfad und Namen der Sicherungsdatei
auf dem Server ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Username to be used for backup file
transfer: (Geben Sie den Benutzernamen fiir die Ubertragung der Sicherungsdatei ein:) den
Benutzernamen ein, mit dem sich das System beim Remote-Server anmelden soll, und driicken Sie die
Eingabetaste.

(optional) Geben Sie in der Eingabeaufforderung Enter the Password to be used for
backup file transfer: (Geben Sie das Kennwort fiir die Ubertragung der Sicherungsdatei ein:)
das Kennwort fiir den Remote-Server ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Proceed with this configuration? Please
confirm (yes/no) (Mitdieser Konfiguration fortfahren? Bitte bestitigen (Ja/Nein)) das Wort yes
(Ja) ein, und driicken Sie die Eingabetaste, um die Systeminstallation einzuleiten.
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Nachster Schritt

Konfigurieren Sie Knoten B fiir den Cluster. Siche Installieren von Cisco UCS Central auf Knoten B , auf
Seite 39.
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KAPITEL 5

Anmelden und Einrichten

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

+ Uberblick iiber Anmeldung und Einrichtung, Seite 45
e Zuriicksetzen des Administratorkennworts, Seite 47
* Richtlinien fiir Kennworter und gemeinsame geheime Schliissel, Seite 47

» Zuriicksetzen des gemeinsamen geheimen Schliissels, Seite 48

Uberblick iiber Anmeldung und Einrichtung

Sie konnen sich sowohl mit Cisco UCS Central GUI als auch mit Cisco UCS Central CLI bei Cisco UCS
Central anmelden und damit arbeiten. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen kénnen Sie nahezu alle
Vorgénge von Cisco UCS Central iiber beide Schnittstellen durchfiihren.

Um auf Cisco UCS Central GUI zuzugreifen, konnen Sie sowohl HTTP- als auch HTTPS-Protokolle verwenden.

Fiir den Zugriff auf einige Funktionen sind entsprechende Benutzerberechtigungen erforderlich. Weitere
Informationen finden Sie in den Konfigurationsleitfaden fiir Cisco UCS Central.

An- und Abmelden bei der Cisco UCS Central-GUI

Im Folgenden sind die standardméfBigen HTTP- und HTTPS-Weblinks fiir die Anmeldung bei der Cisco UCS
Central GUI aufgefiihrt.

* HTTP — Der standardméafBige HTTP-Weblink fiir die HTML5-Cisco UCS Central GUI lautet
http://UCSCentral-IP-Adresse. Wenn Sie die Flash-basierte GUI verwenden, lautet der Pfad
http://UCSCentral-IP-Adresse/flex.html.

* HTTPS — Der standardméBige HTTPS-Weblink fiir die HTML5-Cisco UCS Central GUI lautet
https://UCSCentral-IP-Adresse. Wenn Sie die Flash-basierte GUI verwenden, lautet der
Pfad https://UCSCentral-IP-Adresse/flex.html.
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Y

Hinweis

Schritt 1

Schritt2

UCSCentral-IP-Adresse steht fur die [P-Adresse, die Cisco UCS Central zugewiesen ist. Bei einer
Clusterkonfiguration ist diese IP-Adresse die virtuelle IP-Adresse, nicht die eines bestimmten Knotens.

Verfahren

Geben Sie im Webbrowser den Weblink fiir die Cisco UCS Central GUI ein, oder wihlen Sie das Lesezeichen
im Browser aus.

Gehen Sie auf der Startseite folgendermalien vor:

a) Geben Sie Thren Benutzernamen und IThr Kennwort ein.
b) Klicken Sie auf Log In (Anmelden).

Néchster Schritt
Abmelden

Nachdem Sie alle Aufgaben auf der Cisco UCS Central GUI abgeschlossen haben, klicken Sie in der oberen
rechten Ecke auf das Symbol ,,Log Out™ (Abmelden). Sie werden sofort von der Cisco UCS Central GUI
abgemeldet und wieder auf die Startseite umgeleitet.

An- und Abmelden bei der Cisco UCS Central-CLI

)

Verwenden Sie einen SSH- oder Telnet-Client fiir den Zugriff auf Cisco UCS Central CLI.
Die Standardadresse fiir die Anmeldung bei der Cisco UCS Central CLI lautet UCSCentral-IP-Adresse.

Hinweis

Schritt 1

Schritt 2

Schritt3

UCSCentral-IP-Adresse steht fiir die IP-Adresse, die Cisco UCS Central zugewiesen ist. Bei einer
Clusterkonfiguration ist diese IP-Adresse die virtuelle IP-Adresse, nicht die eines bestimmten Knotens.

Verfahren

Stellen Sie iiber den SSH-Client eine Verbindung mit der IP-Adresse her, die Cisco UCS Central zugewiesen
ist.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Log in as: (Anmelden als:) Ihren Cisco UCS Central-Benutzernamen
ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung Password: (Kennwort:) Ihr Cisco UCS Central-Kennwort ein, und
driicken Sie die Eingabetaste.

Nachster Schritt
Abmelden
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Zuriicksetzen des Administratorkennworts .

Nachdem Sie alle Aufgaben auf der Cisco UCS Central CLI abgeschlossen haben, geben Sie exit (Beenden)
ein, und driicken Sie die Eingabetaste. Geben Sie weiterhin exit ein, und driicken Sie die Eingabetaste, bis
das Fenster geschlossen wird.

Hinweis

Cisco UCS Central CLI entfernt alle nicht gebundenen Transaktionen aus dem Puffer, wenn Sie beenden.

Zuriicksetzen des Administratorkennworts

)

Wenn Sie das Administratorkennwort verlegt haben, das Sie bei der ersten Installation der Cisco UCS
Central-Software fiir Ihr Konto erstellt hatten, miissen Sie Ihr Kennwort zuriicksetzen, bevor Sie
Administrationsaufgaben durchfiihren konnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Image zum Zurticksetzen
des Kennworts heruntergeladen haben, wenn Sie die Software von Cisco.com herunterladen. Bei Bedarf
konnen Sie das Image zum Zuriicksetzen des Kennworts jederzeit herunterladen. Beispiel fiir den Namen des
Images zum Zuriicksetzen des Kennworts: ucs-central-passreset.1l.5.1la.iso

Hinweis

Schritt 1

Schritt 2
Schritt3

Schritt4

Schritth

Wenn Sie Cisco UCS Central im Clustermodus installiert haben, miissen Sie beide VMs neu starten, die
ISO-Datei separat auf beiden VMs mounten und das gleiche Kennwort auf beiden VMs zuriicksetzen.

Verfahren

Starten Sie die VM bei Bedarf neu, und édndern Sie die Bootoptionen so, dass die VM von CD-ROM gebootet
wird.

Mounten Sie das Password Reset [ISO-Image mit dem virtuellen CD/DVD-Laufwerk.

Gehen Sie auf der Seite UCS Central Admin Password Reset (Zuriicksetzen des UCS
Central-Administratorkennworts) folgendermalen vor:

a) Geben Sie in das Feld Admin Password (Administratorkennwort) das neue Administratorkennwort ein.

b) Geben Sie in das Feld Confirm Admin Password (Administratorkennwort bestétigen) das neue
Administratorkennwort erneut ein.

¢) Klicken Sie auf Weiter.

Nachdem die Kennwortdnderung abgeschlossen ist, unmounten Sie das ISO-Image fiir Cisco UCS Central
vom virtuellen CD-/DVD-Laufwerk.

Starten Sie die Cisco UCS Central-VM neu.

RichtlinienfiirKennwoérterund gemeinsame geheime Schliissel

Cisco empfiehlt, dass jeder Cisco UCS Central-Benutzer iiber ein sicheres Kennwort verfiigt. Ein Kennwort
ist jeweils erforderlich, wenn Sie ein lokal authentifiziertes Benutzerkonto in Cisco UCS Central erstellen.
Benutzer mit Administrator-, AAA- oder Doménengruppenmanagement-Berechtigungen kénnen Cisco UCS
Central so konfigurieren, dass die Sicherheit der Benutzerkennworter automatisch tiberpriift wird. Das erstellte
Kennwort muss eindeutig sein.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5 B



Anmelden und Einrichten |
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Wenn die Uberpriifung der Kennwortsicherheit aktiviert ist, muss jeder Benutzer ein sicheres Passwort
verwenden. Cisco UCS Central weist alle Kennworter oder gemeinsamen geheimen Schliissel zuriick, die
nicht die folgenden Anforderungen erfiillen:

* Muss mindestens 8 Zeichen und darf maximal 80 Zeichen lang sein.
* Muss mindestens drei der folgenden Zeichenarten enthalten:

o GroBbuchstaben

o Kleinbuchstaben

o Zahlen

o Sonderzeichen

* Darf keine Zeichen enthalten, die mehr als dreimal nacheinander wiederholt werden. Beispiel:
aaabbblll@@@

* Darf nicht identisch mit dem Benutzernamen sein (weder vorwérts noch riickwirts geschrieben).

* Muss eine Uberpriifung durch das Worterbuch bestehen. D. h. das Kennwort darf nicht einem
Standardeintrag aus einem Worterbuch basieren.

* Darf die folgenden Zeichen nicht enthalten: $ (Dollarzeichen), ? (Fragezeichen) und = (Gleichheitszeichen)
* Darf fiir lokale Benutzer und Administratorbenutzer nicht leer sein.

» Wenn Sie ein sicheres Kennwort erstellen, darf das Kennwort weder drei aufeinanderfolgende Buchstaben
noch Zahlen in beliebiger Reihenfolge enthalten.

Zuriicksetzen des gemeinsamen geheimen Schliissels

Verfahren
Befehl oder Aktion Zweck

Schritt 1 UCSC # connect local-mgmt Wechselt in den lokalen
Management-Modus.

Schritt 2 UCSC (local-mgmt) # set shared-secret Ermoglicht Thnen, einen neuen
gemeinsamen geheimen Schliissel
festzulegen.

Schritt 3 Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den

neuen gemeinsamen geheimen Schliissel ein.

Im folgenden Beispiel wird der gemeinsame geheime Schliissel fiir Cisco UCS Central zuriickgesetzt:
UCSC # connect local-mgmt

UCSC(local-mgmt) # set shared-secret
Enter Shared Secret: passWOrd2
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Zuriicksetzen des gemeinsamen geheimen Schliissels in Cisco UCS Manager .

Nachster Schritt

Wenn Sie den gemeinsamen geheimen Schliissel in Cisco UCS Central zuriicksetzen, miissen Sie ihn in
Cisco UCS Manager fiir jede registrierte Cisco UCS-Domaéne aktualisieren.

Wichtig

Heben Sie die Registrierung der Cisco UCS-Doménen nicht auf.

Zuriicksetzen des gemeinsamen geheimen Schliissels in Cisco UCS Manager

|

Wenn Sie den gemeinsamen geheimen Schliissel in Cisco UCS Central zuriicksetzen, miissen Sie ihn in
Cisco UCS Manager fiir jede registrierte Cisco UCS-Doméne aktualisieren.

Wichtig

Heben Sie die Registrierung der Cisco UCS-Doménen nicht auf.

Verfahren
Befehl oder Aktion Zweck
Schritt 1 Melden Sie sich bei der Cisco UCS
Manager-CLI fiir die registrierte Doméne
an.
Schritt 2 UCS-A# scope system Wechselt in den Systemmodus.
Schritt 3 UCS-A /system # scope control-ep policy | Wechselt in den Richtlinienmodus
»control-ep®.
Schritt 4 UCS-A /system/control-ep # set Geben Sie den neuen gemeinsamen geheimen
shared-secret Schliissel (bzw. das Kennwort) von Cisco
UCS Central ein.
Schritt 5 UCS-A /system/control-ep # commit-buffer | Fiihrt die Transaktion an der
Systemkonfiguration durch.

Im folgenden Beispiel wird der gemeinsame geheime Schliissel in Cisco UCS Manager aktualisiert:

UCS-A # scope system

UCS-A /system # scope control-ep policy
UCS-A /system/control-ep # set shared-secret
Shared Secret for Registration: passW0rd2
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #
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KAPITEL 6

Aktualisieren von Cisco UCS Central

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

* Durchfiihren von Upgrades auf Cisco UCS Central Version 1.5, Seite 51
* Durchfiihren von Upgrades fiir Cisco UCS Central im eigenstéindigen Modus, Seite 54
* Durchfiihren von Upgrades fiir Cisco UCS Central im Clustermodus, Seite 54

* Umwandeln Cisco UCS Central vom eigenstdndigen in den Clustermodus, Seite 55

Durchfiihren von Upgrades auf Cisco UCS Central Version 1.5

Sie konnen Upgrades fiir Cisco UCS Central entweder im eigenstindigen oder im Clustermodus durchfiihren.
Wenn Sie bereits die Installation im eigenstdndigen Modus durchgefiihrt haben, konnen Sie bei einem Upgrade
auf Version 1.5 die Umgebung auch im Clustermodus konfigurieren. Informationen zum Upgrade fiir eine
Clustereinrichtung finden Sie unter Installieren von Cisco UCS Central im Clustermodus, auf Seite 34

Vergewissern Sie sich, dass das System die Systemanforderungen fiir Cisco UCS Central, Version 1.5 erfiillt.
Siehe Systemanforderungen, auf Seite 19.

| A

Wichtig * Cisco UCS Central, Version 1.5 erfordert mindestens 12 GB RAM und 40 GB Speicherplatz.
Vergewissern Sie sich, dass die VM diese RAM-Anforderungen erfiillt und dass die Grof3e von disk1
mindestens 40 GB betrédgt. Andernfalls schldgt das Upgrade fehl.

* Loschen Sie nach dem Upgrade den Browser-Cache, bevor Sie sich iiber die
HTML5-Benutzeroberflidche von Cisco UCS Central anmelden.

* Nach dem Upgrade aktualisiert Cisco UCS Central die Inventardaten aller registrierten Cisco UCS.
Je nach Anzahl der Doménen reagiert das System moglicherweise langsam, bis die Inventarisierung
abgeschlossen ist.
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A

Vorsicht  Cisco UCS Central, Version 1.5 unterstiitzt Cisco UCS Manager, Version 2.1(2), 2.1(3), 2.2(x), 3.0(x)
und 3.1(x). Vor dem Upgrade von Cisco UCS Central miissen Sie ein Upgrade von Cisco UCS Manager
auf eine der unterstiitzten Versionen durchfiihren. Wenn Sie vorher kein Upgrade von Cisco UCS Manager
durchfiihren, generiert Cisco UCS Central Fehler wegen abweichender Versionen, und die registrierten
Cisco UCS-Dominen erhalten keine Updates mehr von Cisco UCS Central.

Unterstiitzter Upgrade-Pfad auf Version 1.5

Sie konnen Upgrades fiir Cisco UCS Central auf Version 1.5 nur von einer der beiden folgenden Versionen
durchfiihren:

e von 1.3 auf 1.5(1a)
e von 1.4 auf 1.5(1a)
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Durchfiihren von Upgrades auf Cisco UCS Central Version 1.5

| o

Wichtig * Vor dem Upgrade von Cisco UCS Central auf Version 1.5 miissen Sie die folgenden Schritte
durchfiihren:

° Vergewissern Sie sich, dass Sie Cisco UCS Manager 2.1(2) oder neuer verwenden. Es wird
empfohlen, ein Upgrade von Cisco UCS Manager auf die neueste Version durchzufiihren, um
die Unterstiitzung samtlicher Funktionen zu gewéhrleisten.

o Fiihren Sie ein Upgrade von Cisco UCS Central 1.0, 1.1 oder 1.2 auf eine der unterstiitzten
Patch-Versionen von Cisco UCS Central 1.3 durch.

Y

Hinweis * Sie miissen Upgrades der Versionen 1.0 und 1.1 auf Version 1.2 durchfiihren,
bevor Sie ein Upgrade auf Version 1.3 durchfiihren kdnnen.

* Fiir Upgrades von Version 1.0 oder 1.1 auf 1.2 werden nur ISO-Upgrades
unterstuitzt.

o Erstellen Sie unbedingt eine vollstdndige Sicherung, bevor Sie den Upgrade-Prozess starten.

* Sie konnen die Option zur Sicherung und Wiederherstellung verwenden, um die Umgebung bei
einem moglichen Ausfall neu erstellen zu konnen. Sicherung und Wiederherstellung wird fiir Upgrades
nicht empfohlen. Fiir Sicherung und Wiederherstellung wird folgende Best Practice empfohlen:

o Verwenden Sie eine vollstdndige Sicherung fiir Disaster-Recovery-Szenarien, in denen die
Cisco UCS Central-VM verloren geht.

o Verwenden Sie einen Konfigurationsimport zum Importieren der Konfiguration aus einer
Sicherungsdatei auf einer vorhandenen Cisco UCS Central-VM.

o Bei einer vollstindigen Sicherung werden in Cisco UCS Central heruntergeladene
Firmware-Images nicht gesichert. Wenn Sie eine neue Cisco UCS Central-VM bereitstellen
und eine Wiederherstellung aus einer vollstdndigen Sicherung durchfiihren, miissen Sie die
Firmware-Images unbedingt erneut in Cisco UCS Central herunterladen. Nach einer
vollstdndigen Wiederherstellung miissen Sie die Firmware-Images herunterladen, bevor Sie
die ausgesetzten Cisco UCS-Doménen wieder aktivieren.

* Die folgenden Optionen werden in Version 1.5 nicht unterstiitzt:
o Loschen eines samdb-Konfigurationsimports

o Upgrade von Cisco UCS Central, Versionen 1.0, 1.1 und 1.2

o Vollstandiges Backup von Cisco UCS Central Versionen 1.3 und frither zur Riickstellung von
Cisco UCS Central Version 1.5.

o Konfigurationsexport von Cisco UCS Central, Version 1.3 oder niedriger, fiir
Konfigurationsimport von Cisco UCS Central, Version 1.5

o Downgrade von Cisco UCS Central, Version 1.5, auf Cisco UCS Central, Version 1.2 oder
niedriger
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. Durchfiihren von Upgrades fiir Cisco UCS Central im eigenstandigen Modus

Durchfiihren von Upgrades fiir Cisco UCS Central im
eigenstandigen Modus

Schritt 1

Schritt 2

Schritt3

Schritt4

Schritth

Mit diesem Verfahren wird ein Upgrade der aktuell ausgefiihrten Version des RHEL-Kernels und aller Cisco
UCS Central-Komponenten durchgefiihrt. Dabei werden alle Cisco UCS Central-Daten beibehalten.

Bevor Sie beginnen

Sie miissen Cisco UCS Central Version 1.5 ISO-Image erworben haben. Siehe Herunterladen der Cisco UCS
Central-Software von Cisco.com, auf Seite 24. Wir empfehlen, die Cisco UCS Central-Daten zu sichern,
bevor Sie dieses Verfahren durchfiihren.

Verfahren

Starten Sie die VM bei Bedarf neu, und édndern Sie die Bootoptionen so, dass die VM von CD-ROM gebootet
wird.

Mounten Sie dasCisco UCS Central ISO-Image mit dem virtuellen CD/DVD-Laufwerk.

Wihlen Sie auf dem ISO-Image im Menii Cisco UCS Central Installation (Installation von Cisco UCS
Central) die Option Upgrade Existing Cisco UCS Central (Upgrade fiir vorhandenes Cisco UCS Central
durchfiihren) aus.

Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist, unmounten Sie das ISO-Image fiir Cisco UCS Central vom virtuellen
CD-/DVD-Laufwerk.

Starten Sie die Cisco UCS Central-VM neu.

Durchfiihren von Upgrades fiir Cisco UCS Central im
Clustermodus

|

Wichtig

* Sie miissen das ISO-Upgrade auf beiden Knoten im Cluster abschlieen. Sie konnen das Upgrade
auf beiden Knoten in beliebiger Reihenfolge durchfiihren. Die Clustereinrichtung ist erst verfiigbar,
wenn auf beiden Knoten dieselbe Version von Cisco UCS Central ausgefiihrt wird.

* Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Schritte 1 bis 5 sowohl auf Knoten A als auch auf
Knoten B im Cluster durchfiihren.

Bevor Sie beginnen

Sie miissen fiir diese Version das Cisco UCS Central ISO-Image erworben haben. Siehe Herunterladen der
Cisco UCS Central-Software von Cisco.com, auf Seite 24. Wir empfehlen, die Cisco UCS Central-Daten zu
sichern, bevor Sie dieses Verfahren durchfithren. Vergewissern Sie sich, dass die Shared-Storage-Verbindung
beibehalten wird.
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt3

Schritt4

Schritth
Schritt 6
Schritt7

Umwandeln Cisco UCS Central vom eigenstiandigen in den Clustermodus .

Verfahren

Fahren Sie die UCS Central-VM auf Knoten A oder B herunter, und &ndern Sie die Bootoptionen so, dass die
VM von CD-ROM gebootet wird.

Betreiben und mounten Sie das Cisco UCS Central ISO-Image mit dem virtuellen CD/DVD-Laufwerk.

Waihlen Sie auf dem ISO-Image im Menii Cisco UCS Central Installation (Installation von Cisco UCS
Central) die Option Upgrade Existing Cisco UCS Central (Upgrade fiir vorhandenes Cisco UCS Central
durchfiihren) aus.

Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist, unmounten Sie das ISO-Image fiir Cisco UCS Central vom virtuellen
CD-/DVD-Laufwerk.

Starten Sie die Cisco UCS Central-VM neu.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 auf dem anderen Knoten.

Warten Sie nach dem Upgrade beider Knoten, bis die HA-Auswahl abgeschlossen ist, und priifen Sie den
Clusterzustand auf einem der beiden Knoten.

UCSC-A# show cluster state

Cluster Id: OxYYYYYY

A: UP, PRIMARY

B: UP, SUBORDINATE

HA READY/HA NOT READY

Einer der beiden Knoten wird als primérer Knoten und der andere als sekundérer Knoten ausgewdhlt.

Abhingig von Registrierungsstatus und Verfiigbarkeit der Cisco UCS-Doménen bleibt der HA-Status dhnlich
wie vor dem Upgrade.

Umwandeln Cisco UCS Central vom eigenstandigen in den
Clustermodus

Schritt 1
Schritt 2
Schritt3

Bevor Sie beginnen

Wir empfehlen, die Cisco UCS Central-Daten zu sichern, bevor Sie dieses Verfahren durchfiihren.

Verfahren

SchlieBen Sie das virtuelle System.

Starten Sie die VM, und warten Sie, bis sie hochgefahren wurde.

Stellen Sie mit dem entsprechenden Befehl eine Verbindung mit dem lokalen Management her.

a) Geben Sie den Befehl central-lun connect local-mgmt# ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

b) Geben Sie den Befehl UCS(local-mgmt)# enable cluster[IP-Adresse des Peer-Knotens|[virtuelle
IP-Adresse des Clusters] ein, und driicken Sie die Eingabetaste.
This command will enable cluster mode on this step. You cannot change it back to
stand-alone.

All system services and database will also be restarted.
Are you sure you want to continue? (yes/no)
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Schritt4 Geben Sie bei Aufforderung zur Aktivierung des Clustermodus yes (Ja) ein, und driicken Sie zum Fortfahren
die Eingabetaste.

Schritt5 Geben Sie die IP-Adresse des NFS-Servers und den absoluten Pfad des NFS-Verzeichnisses ein.

Enter NFS IP:
Enter NFS Directory:

Schritt6 Priifen Sie den Clusterzustand. Der Knoten muss als ausgewéhlter primérer Knoten angezeigt werden.
Sie konnen Knoten B dem Cluster hinzufiigen. Siehe Installieren von Cisco UCS Central auf Knoten B, auf
Seite 39.

Vorsicht Wenn die VM vor der Installation des sekundéren Cisco UCS Central-Knotens neu gestartet wird,
sind Datenbank und Services auf dem priméren Knoten nicht funktionsfahig. Fiihren Sie den
Befehl cluster force primary aus, um die Datenbanken und Services auf der VM fiir den priméren
Knoten wiederherzustellen.
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KAPITEL 7

Arbeiten mit Cisco UCS Manager

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

e Cisco UCS-Domaénen und Cisco UCS Central, Seite 57

» Registrieren einer Cisco UCS-Domine in Cisco UCS Central, Seite 59

» Autheben der Registrierung einer Cisco UCS-Domaéne inCisco UCS Central, Seite 61

» Registrieren einer Cisco UCS-Doméne in Cisco UCS Central iiber die CLI, Seite 62

» Autheben der Registrierung einer Cisco UCS-Domine in Cisco UCS Central tiber die CLI, Seite 65

Cisco UCS-Doménen und Cisco UCS Central

Y

Cisco UCS Central stellt zentrale Managementfunktionen fiir mehrere Cisco UCS-Dominen in einem oder
mehreren Rechenzentren bereit. Cisco UCS Central verwendet Cisco UCS Manager, um eine skalierbare
Managementldsung fiir eine wachsende Cisco UCS-Umgebung bereitzustellen.

Cisco UCS Central Beeintrachtigt oder verdndert nicht die lokalen Verwaltungsfunktionen von Cisco UCS
Manager, z. B. die APIL. Dadurch konnen Sie Cisco UCS Manager weiterhin genauso nutzen wie zuvor Cisco
UCS Central. Somit funktionieren auch unveréndert alle vorhandenen integrierten Produkte von Drittanbietern
wie bisher.

Registrierung von Cisco UCS-Doménen

Um Cisco UCS Manager liber Cisco UCS Central zu verwalten, miissen Sie die Cisco UCS-Doménen in Cisco
UCS Central registrieren. Sie konnen eine Cisco UCS-Doméne als Teil einer Doménengruppe oder als nicht
gruppierte Doméne registrieren. Innerhalb einer Doménengruppe konnen alle zugehorigen registrierten
Doménen Richtlinien und andere Konfigurationen gemeinsam nutzen.

Sie konnen einen FQDN (Fully Qualified Domain Name) oder eine IP-Adresse verwenden, um Cisco
UCS-Doménen in Cisco UCS Central zu registrieren.

Hinweis

Wihrend der ersten Registrierung in Cisco UCS Central werden alle aktiven Cisco UCS
Manager-GUI-Sitzungen beendet.

Fiihren Sie vor der Registrierung einer Doméne in Cisco UCS Central folgende Schritte aus:
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* Konfigurieren Sie einen NTP-Server und die korrekte Zeitzone sowohl in Cisco UCS Manager als auch
in Cisco UCS Central, um sicherzustellen, dass sie synchronisiert werden. Wenn Uhrzeit und Datum in
der Cisco UCS-Doméne und Cisco UCS Central nicht iibereinstimmen, kann die Registrierung
fehlschlagen.

* Rufen Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse von Cisco UCS Central ab. Sie kdnnen nicht denselben
Hostnamen fiir Cisco UCS Central und Cisco UCS Manager verwenden. Verwenden Sie im Einzelmodus
die IP-Adresse des individuellen virtuellen Systems. Wenn Sie eine Einrichtung im Cluster-Modus
durchfithren m6chten, verwenden Sie die virtuelle IP-Adresse.

A

Hinweis ~ Wir empfehlen, zur Registrierung von Cisco UCS-Doménen immer einen FQDN zu
verwenden.

* Rufen Sie den gemeinsamen geheimen Schliissel ab, den Sie bei der Bereitstellung von Cisco UCS
Central konfiguriert haben.

Y

Hinweis » Wenn Sie zur Registrierung von Cisco UCS-Doménen einen Doménennamen verwenden, kann
Cisco UCS Manager flexibel einer anderen IP-Adresse zugeordnet werden.

Wenn Sie zur Registrierung einer Cisco UCS-Doméne eine [P-Adresse in Cisco UCS Central
verwenden, konnen Sie die von Cisco UCS Manager verwendete IP-Adresse nicht dndern oder
wechseln. Wenn Sie die IP-Adresse dndern oder wechseln miissen, wenden Sie sich an Cisco TAC.

« Sie kénnen eine Cisco UCS-Domaéne iiber die Benutzeroberfliche oder die Kommandozeile von
Cisco UCS Manager registrieren bzw. die Registrierung aufheben.

» Wenn Cisco UCS Central auf RHEL 7.2 KVM bereitgestellt wird, miissen Sie bei der ersten
Registrierung einer Cisco UCS-Domine das Zertifikat mithilfe des Befehls set regenerate yes neu
erstellen.

» Wenn die registrierten Cisco UCS-Doménen eine Latenzzeit von mehr als 300 ms pro Round-Trip
von Cisco UCS Central aufweisen, konnen Beeintrachtigungen der Leistung der Cisco UCS-Doménen
auftreten.

» Wenn Sie die Registrierung einer Cisco UCS-Doméne in Cisco UCS Central aufheben, werden die
globalen Serviceprofile in Cisco UCS Manager zu lokalen Serviceprofilen.

y'\

Warnung  Vor der Registrierung in Cisco UCS Central miissen Sie ein Upgrade auf Cisco UCS
Manager-Version 2.1(2) oder hoher durchfiihren. Die Registrierung fritherer Versionen von Cisco UCS
Manager schlégt fehl.
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Registrieren einer Cisco UCS-Doméne in Cisco UCS Central .

Registrieren einer Cisco UCS-Domine in Cisco UCS Central

Schritt 1

Schritt 2

Schritt3

Bevor Sie beginnen

Konfigurieren Sie einen NTP-Server, und legen Sie in Cisco UCS Manager und Cisco UCS Central die richtige
Zeitzone fest.

Wenn Sie die Registrierung mit dem Cisco UCS Central-Hostnamen vornehmen mdchten, miissen Sie auch
einen DNS-Server konfigurieren. Der DNS-Datensatz muss korrekt erstellt werden, und die DNS-Konfiguration
muss sowohl fiir Cisco UCS Manager als auch fiir Cisco UCS Central vorhanden sein.

Verfahren

Geben Sie in der Leiste Actions (Aktionen) Folgendes ein:Register Domain to UCS Central (Doméne in
UCS Central registrieren), und driicken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie im Dialogfeld Domain to UCS Central (Doméne in UCS Central) auf der Registerkarte Basic
(Grundlegende) den Hostnamen oder die IP-Adresse, den Benutzernamen und das Kennwort der

Cisco UCS-Doméne ein.

Wibhlen Sie die Netzwerkschnittstelle fiir Cisco UCS Central aus, die das fiir die Cisco UCS-Doméne
ausgewihlte Format unterstiitzt.

Die folgenden Kombinationen werden unterstiitzt:

Cisco UCS Central
IPv4

Cisco UCS Central
IPv6

Cisco UCS
Central-Hostname

Cisco UCS Manager 1Pv4

durch Cisco

Nicht unterstiitzt

Nicht unterstiitzt

Cisco UCS Manager IPv6

Nicht unterstiitzt

durch Cisco

durch Cisco

Cisco UCS Manager-Hostname

durch Cisco

durch Cisco

durch Cisco

Schritt4 Legen Sie auf der Registerkarte Policy Resolution Control (Steuerung fiir Richtlinienauflosung) fest, ob die
Richtlinienaufldsung lokal in Cisco UCS Manager erfolgt oder global von Cisco UCS Central gesteuert wird.

Hinweis  Die Optionen zur Richtlinienauflosung in Cisco UCS Central werden nicht in allen Versionen
von Cisco UCS Manager unterstiitzt. Wenn Sie eine éltere Cisco UCS Manager-Version als die
alteste unterstiitzte Version verwenden, wird der Wert auf dem Bildschirm ,,Policy Resolution*
(Richtlinienaufldsung) moglicherweise als global angezeigt, obwohl er nicht anwendbar ist.

Name Alteste Beschreibung
unterstiitzte
Version
Infrastruktur- und 2.1(2) Legt fest, ob der Funktionskatalog und die
Katalog-Firmware Infrastruktur-Firmware-Richtlinie lokal in Cisco UCS Manager
definiert oder aus Cisco UCS Central abgerufen werden.

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
I



. Registrieren einer Cisco UCS-Doméne in Cisco UCS Central

Arbeiten mit Cisco UCS Manager

Name Alteste Beschreibung
unterstiitzte
Version

Zeitzonenverwaltung | 2.1(2) Legt fest, ob, die Zeitzone und die NTP-Servereinstellungen
lokal in Cisco UCS Manager definiert oder aus Cisco UCS
Central abgerufen werden.

Kommunikationsservices | 2.1(2) Legt fest, ob die Einstellungen fiir Uberwachungsrichtlinien
fir HTTP, CIM, XML, Telnet, SNMP,
Websitzungsbeschrankungen und Management-Oberflédchen
lokal in Cisco UCS Manager oder Cisco UCS Central definiert
werden.

Globale Fehlerrichtlinie | 2.1(2) Legt fest, ob die Globale Fehlerrichtlinie lokal in Cisco UCS
Manager oder in Cisco UCS Central definiert wird.

Benutzerverwaltung 2.1(2) Legt fest, ob die Authentifizierung und die nativen Doménen,
LDAP, RADIUS, TACACS+, vertrauenswiirdige Zeiger,
Gebietsschemata und Benutzerrollen lokal in Cisco UCS
Manager oder in Cisco UCS Central definiert werden.

DNS-Verwaltung 2.1(2) Legt fest, ob DNS-Server lokal in Cisco UCS Manager oder
in Cisco UCS Central definiert werden.

Backup- und 2.1(2) Legt fest, ob die Richtlinie fiir vollstdndige Backups und alle

Exportrichtlinien Export-Richtlinien fiir Konfigurationen lokal in Cisco UCS
Manager oder in Cisco UCS Central definiert werden.

Uberwachung 2.1(2) Legt fest, ob die Einstellungen fiir Call Home, Syslog und
TFTP Core Exporter lokal in Cisco UCS Manager oder in
Cisco UCS Central definiert werden.

SEL-Richtlinie 2.1(2) Legt fest, ob die SEL-Richtlinie lokal in Cisco UCS Manager
oder in Cisco UCS Central definiert wird.

Stromzuteilungsrichtlinie | 2.1(2) Legt fest, ob die Stromzuteilungsrichtlinie lokal in Cisco UCS
Manager oder in Cisco UCS Central definiert wird.

Energierichtlinie 2.1(2) Legt fest, ob die Energierichtlinie lokal in Cisco UCS Manager
oder in Cisco UCS Central definiert wird.

Geriiterichtlinie 2.2(7) Legt fest, ob die Geriterichtlinie lokal in Cisco UCS Manager
oder in Cisco UCS Central definiert wird.

Portkonfiguration 2.2(7) Legt fest, ob die Portkonfiguration lokal in Cisco UCS

Manager oder in Cisco UCS Central definiert wird.
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Aufheben der Registrierung einer Cisco UCS-Doméne inCisco UCS Central .

Name Alteste Beschreibung
unterstiitzte
Version
Konfiguration der 2.2(7) Legt fest, ob die QoS-Konfiguration lokal in Cisco UCS
QoS-Richtlinie (Quality Manager oder in Cisco UCS Central definiert wird.
of Service)

Hinweis  Die Infrastruktur- und Katalog-Firmware-Richtlinie wird standardmaBig auf ,,lokal festgelegt.
Alle anderen Richtlinien werden als ,,global* festgelegt.

Schritt5 Klicken Sie auf Register (Registrieren).

Aufheben der Registrierung einer Cisco UCS-Domane inCisco
UCS Central
A

Vorsicht  Kontaktieren Sie den technischen Support von Cisco, wenn Sie die Registrierung einer Cisco UCS-Doméne,
die in einem Produktionssystem registriert ist, autheben mochten.

Nach Aufhebung der Registrierung einer Cisco UCS-Doméne inCisco UCS Central:

+ kdnnen Sie die Serviceprofile, Richtlinien und andere Konfigurationen fiir die Cisco UCS-Doméne
inCisco UCS Central nicht mehr verwalten.

* Alle globalen Serviceprofile und Richtlinien sind lokal verfiigbar und fungieren weiterhin als lokale
Entitidten. Wenn Sie die Domine erneut registrieren, sind die Serviceprofile und Richtlinien weiterhin
lokal verfiigbar.

A

Hinweis  Sie konnen die Serviceprofile und -richtlinien auch vollstdndig entfernen.

Verfahren

Schritt1  Klicken Sie auf das Symbol System-Tools und wihlen Sie Domain Management (Doménenmanagement)
aus.

Schritt2 Klicken Sie auf der Seite Domain Management (Doménenmanagement) auf die Registerkarte Domain
Registration (Doméinenregistrierung), und wéhlen Sie die Doméne aus, deren Registrierung Sie autheben
mochten.

Schritt3 Klicken Sie auf das Symbol Unregister Domain (Registrierung der Doméne aufheben).
Schritt4 Klicken Sie auf Unregister Domain (Registrierung der Doméne autheben), um fortzufahren.
Schritt5 Wihlen Sie den zu verwendenden Bereinigungsmodus aus:

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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* Deep Remove Global (Global vollstdndig entfernen) — Entfernt alle aus der globalen Konfiguration
iibernommenen Richtlinien.

* Localize Global (Global lokalisieren) — Wandelt alle globalen Richtlinien in lokale Richtlinien um.

Schritt6 Klicken Sie auf Unregister Domain (Registrierung der Doméne auftheben).

Registrieren einer Cisco UCS-Domadne in Cisco UCS Central

iber die CLI

Bevor Sie beginnen

Konfigurieren Sie einen NTP-Server, und legen Sie in Cisco UCS Manager und Cisco UCS Central die richtige
Zeitzone fest.

Wenn Sie die Registrierung mit dem Cisco UCS Central-Hostnamen vornehmen mdchten, miissen Sie auch
einen DNS-Server konfigurieren. Der DNS-Datensatz muss korrekt erstellt werden, und die DNS-Konfiguration
muss sowohl fiir Cisco UCS Manager als auch fiir Cisco UCS Central vorhanden sein.

Verfahren

Befehl oder Aktion

Zweck

Schritt 1

UCSC# connect resource-mgr

Wechselt in den
Ressourcenmanager-M

Schritt 2

UCSC(resource-mgr) # scope system

Wechselt in den Syster

Schritt 3

UCSC(resource-mgr) /system # create
policy-control-ep/P-Adresse_der DomdneBenutzername_des_Domdnenadministrators

Erstellt die Registrieru
fiir den Hostnamen od
IP-Adresse und den

Administratorbenutzer
Cisco UCS-Doméne u
Eingabe des Kennwort

Schritt4

UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep # set srcaddrfmt {hostname | ipv4 |
ipv6}
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Befehl oder Aktion Zweck
Cisc
UC
Cent
IPv!
Cisco UCS | dur
Manager Cis
IPv4
Cisco UCS | Nic
Manager ut
IPv6
Cisco UCS | dur
MapgrHotmne | Cis

Schritth

UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep # setpolicy-namesource {global | local}

handeln:

Bestimmt, ob die

Richtlinienauflgsun
Richtlinie lokal in
Manager erfolgt od
Cisco UCS Central
Dabei kann es sich

Name der

Besch

infiapolicy-otrd

Infras
Katal

Zeitzc

Komn

Globa
Fehle

Sicherh
(Benu

DNS-

Backa
Expos

Ubery
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Befehl oder Aktion Zweck

Name der

Beschreil

meppolicy-ctrd

Protokoll
fiir verw:
Endpunk
(SEL-Ric

Stromzute

Energier

Geriteric

Portkonf

Konfigur
QoS-Ricl
(Quality

Hinweis  Die Infrasti
Katalog-Fim
wird standa
,,lokal* fest
anderen Ri
werden als
festgelegt.

Schritt 6| UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep # commit-buffer Fiihrt die Transaktion :

Systemkonfiguration d

Im folgenden Beispiel werden eine Doméne mit IPv4-Adressierung in Cisco UCS Central registriert, die
QoS-Konfigurationsrichtlinien auf , lokal festgelegt und ein Commit fiir die Transaktion durchgefiihrt:

UCSC# connect resource-mgr

UCSC (resource-mgr) # scope system

UCSC (resource-mgr) /system # create policy-control-ep 1.1.1.1 admin

Domain Admin Password:

UCSC (resource-mgr) /system/policy-control-ep* # set srcaddrfmt ipv4

UCSC (resource-mgr) /system/policy-control-ep* # set gos-policy-ctrl source local
UCSC (resource-mgr) /system/policy-control-ep* # commit-buffer

UCSC (resource-mgr) /system/policy-control-ep #
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Aufheben der Registrierung einer Cisco UCS-Domane in Cisco
UCS Central iiber die CLI
A

Vorsicht  Kontaktieren Sie den technischen Support von Cisco, wenn Sie die Registrierung einer Cisco UCS-Doméne,
die in einem Produktionssystem registriert ist, autheben mochten.

Nach Aufhebung der Registrierung einer Cisco UCS-Doméne inCisco UCS Central:

+ kdnnen Sie die Serviceprofile, Richtlinien und andere Konfigurationen fiir die Cisco UCS-Doméne
inCisco UCS Central nicht mehr verwalten.

* Alle globalen Serviceprofile und Richtlinien sind lokal verfiigbar und fungieren weiterhin als lokale
Entitidten. Wenn Sie die Domine erneut registrieren, sind die Serviceprofile und Richtlinien weiterhin

lokal verfiigbar.

Verfahren
Befehl oder Aktion Zweck
Schritt 1 UCSCH# connect resource-mgr Wechselt in den Ressourcenmanager-Modus.
Schritt 2 UCSC(resource-mgr) # scope system Wechselt in den Systemmodus.
Schritt 3 UCSC(resource-mgr) # delete Loscht die ausgewéhlte Cisco UCS-Doméne
policy-control-ep/P-Adresse_der Domdne | mit dem Hostnamen oder der IP-Adresse.
Schritt 4 UCSC(resource-mgr) # commit-buffer | Fiihrt die Transaktion an der
Systemkonfiguration durch.

Im folgenden Beispiel wird die Registrierung einer Doméne in Cisco UCS Central aufgehoben:

UCSC# connect resource-mgr

UCSC (resource-mgr) # scope system

UCSC (resource-mgr) /system # delete policy-control-ep 1.1.1.1
UCSC (resource-mgr) /system* # commit-buffer

UCSC (resource-mgr) /system #

Installations- und Upgrade-Leitfaden fiir Cisco UCS Central, Version 1.5
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