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产品概述
Cisco® Aironet® 1810W 系列无线接入点是一款紧凑的壁式安装第二代 802.11ac 技术无线接入点。它专为多住户单元
(MDU)部署而设计（例如需要支持酒店、大学宿舍房间、大型游轮、住宅门厅、中小学教室和医疗设施的客户），目标
是作为高性能室内无线和有线融合接入设备。Aironet 1810W 系列将千兆以太网有线连接和第二代 802.11ac 技术无线连
接组合到一个时尚纤巧的设备中，旨在利用现有布线基础设施。功能包括：

•并发有线和无线接入

•双射频，双频，第二代 802.11ac 技术

•安装简便，符合众多全球墙壁接线盒标准。提供可直接安装在墙壁或桌面上的配件

•造型优美的小尺寸外形：165 x 114 x 41 毫米（6.5 x 4.5 x 1.6 英寸）

•3 个本地 GigE 以太网端口 + 1 个上行链路 GigE 端口 + 1 个被动直通 RJ45 端口

•以太网供电 (PoE) 或者使用交流适配器

•LAN 1 端口的 PoE 输出，最高 803.af Class 0（取决于供电选项）
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部件号和说明
AIR-AP1810W 带有一个壁式安装支架 (AIR-AP-BRACKET-W2)，还有一些单独出售的配件选项，可作为备件单独订购。

说明SKU

单组；双频；基于控制器的第二代 802.11a/g/n/ac 技术；
随附壁式安装支架

AIR-AP1810W-x-K9

双频第二代 802.11a/g/n/ac 技术，带有默认软件 Mobility
Express

•管制范围：（x = 管制范围）

•对于Mobility Express，部件号AIR-AP1810W-x-K9C
提供默认软件选项 Mobility Express

AIR-AP1810W-x-K9C

安装支架也可作为备件订购。AIR-AP-BRACKET-W2=

垫片套件：包括垫片和 RJ-45 跳线AIR-AP1810W-KIT=

物理安全套件：带有 50 个安全螺丝（用于将无线接入点
紧固到壁式安装支架）、50 个 RJ-45 跳线帽，以及 2 个
解锁钥匙（用于阻止对以太网端口的物理接触）

AIR-SEC-50=

托架套件：包括后盖和 RJ-45 跳线AIR-OEAP1810-CRD=

思科本地电源AIR-PWR-D=

无线接入点附带有：安装支架 AIR-AP-BRACKET-W2，可以安装到单个接口接线盒，同时符合
多种国际标准。

注释

与 AIR-AP1810W 兼容的支持平台版本
与 AIR-AP1810W 兼容的支持平台版本

•WLC AireOS 版本 8.2MR1

•MSE 或 CMX 10.2.2

• ISE 2.0
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AIR-AP1810W 尺寸
AIR-AP1810W 的物理尺寸略微大于 AIR-AP701W，所以安装支架外形规格与 AIR-AP702W 不同。

高度宽度长度产品 ID

1.6 英寸4.5 英寸6.5 英寸AIR-AP1810W-xK9

图 1： AIR-AP1810W 的尺寸

安装 AIR-AP1810W 时无法使用 AIR-AP701W 的安装支架。但是，AIR-1810W 安装支架上的孔
与 AIR-AP702W 上的孔完全对应，所以安装 AIR-AP1810W 无线接入点时可无需另行钻孔。

注释

软件功能
AIR-AP1810W 提供多种功能：

表 1： AIR-AP1810W 提供多种功能

优点功能

本地、FlexConnect 和 Sniffer 模式AP 模式

•对 WLAN 和 RLAN 使用 DTLS 控制

•可在 1810w 上启用数据 DTLS。默认设置为禁用。

DTLS
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优点功能

首先运行 CDP 以便与交换机协商电源。如果失败，则运
行 LLDP 以协商 1810w 的电源

可在 1810w 上启用数据 DTLS。默认设置为禁用。

LAN1(PSE)不支持CDP、LLDP，使用LAN1PSE端口的
固定电源（不可协商）

LAN1(PSE) 上的 CDP 和 LLDP

•高级加密标准 (AES)，可以实现 Wi-Fi 保护访问 2
(WPA2)

•WLAN和RLAN上的 802.1X、RADIUS身份验证、
授权和记帐 (AAA)

•802.11i

身份验证和安全

MAC 过滤

动态 VLAN 分配

在 WLAN 和 RLAN 上都支持FlexConnect 本地交换

无线和有线端口访客接入WebAuth 支持

25 个无线接入点，500 个客户端Cisco Mobility Express

AIR-AP1810W 的端口和接口
AIR-AP1810W 有以下端口和接口：

•一个 10/100/1000BASE-T PoE 上行链路端口

•管理控制台端口 (RJ-45)

•三个 10/100/1000BASE-T 端口（本地以太网端口），包括一个 PoE 输出端口

•当无线接入点由思科本地电源 (AIR-PWR-D=) 供电时，PoE 输出提供 802.3af；当由 802.3at 供电时，提供约 6.5W 的
功率；当由 802.3af 供电时，无输出。
一个被动直通端口 RJ-45（返回底部）
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•直流电源连接器

图 2： AIR-AP1810W 端口和接口

表 2： Cisco Aironet® 无线接入点 1810W（壁板）端口

AIR-AP1810W 上显示的端口/接口图中注释的端口AIR-AP1810W 的端口/接口

POE1与无线接入点连接

直通6直通（无线接入点背面）

控制台3控制台

直通4被动直通

PSE LAN1、LAN2、LAN35本地以太网端口

48V 直流6电源端口

锁定7Kensington 安全锁孔

LED8LED 指示灯
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了解 AIR-AP1810W 的被动直通端口
如果墙壁插座有两根电缆，一根用于连接到接入点，第二根用于其他用途并且需要从无线接入点背面引出，则AIR-AP1810W
的被动直通端口即可用于此目的。额外的电缆可插入该无线接入点背面的直通端口，并从无线接入点底部到的直通端口引
出。

图 3： AIR-AP1810W 直通端口实施

物理硬件和安装选项

无线接入点物理硬件和安装选项
AIR-AP1810W 的外形比 AIR-AP702W 稍大。如果将现有的 AIR-AP702W 替换为 AIR-AP1810W，则您需要使用订购
AIR-AP1810W 时随附的壁式安装支架。虽然 AIR-AP1810W 比 AIR-AP702W 稍大，但其安装支架上的孔与 AIR-AP702W
匹配，因此安装 AIR-AP1810W 时不需要在现有的安装上钻新孔。

取决于客户的要求，思科提供多种不同的安装选项。

可以使用壁式安装支架直接安装 AIR-AP1810W，或者，如果需要在墙壁和无线接入点之间留出空间，则可以使用垫片套
件 (AIR-AP1810W-KIT=)。下面举例说明直接安装 AIR-AP1810W 和使用垫片套件安装的方法。

使用 AIR-AP-BRACKET-W2= 安装 AIR-AP1810W

要将 AIR-AP1810W 安装在接线盒上，请执行以下步骤：

1 使用随附的螺钉，将支架安装到墙壁上的接线盒。

2 将 RJ45 电缆连接至无线接入点。

3 将无线接入点对准引导片，然后将其移动到壁式安装支架中，然后向下按，使无线接入点装入保持架中。

4 安装梅花头螺钉，并且用随附的胶带盖住。
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AIR-AP1810W 电源选项
可以使用以下所述的多个选项为 AIR-AP1810W 供电：

•802.3af/at 以太网交换机

•可选：思科馈电器（AIR-PWRINJ5=、AIR-PWRINJ6=）

•可选：思科本地电源 (AIR-PWR-D=)

值得注意的是，PSE LAN1 端口上的 PoE 输出依赖于为 AIR-AP1810W 选择的供电选项。下表显
示在不同的电源选项下，PSE LAN1 上的 PoE 输出能力。

注释

本地电源 (AIR-PWR-D=)
您也可以使用本地电源AIR-PWD-D=为AIR-AP1810W供电。订购AIR-AP1810W时并不包含AIR-PWR-D=，但是该部件
可作为备件单独订购。使用 AIR-PWR-D= 对 AIR-AP1810W 供电时，PSE LAN1 可提供 15.4W 的 PoE 输出。
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