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Integrated Services Router Cisco 3900

1.1 Cisco 3925

1.1.1 Grundmodelle 

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.1- 
	
	
	Integrated Services Router Cisco 3925 und 3925E
	
	

	1.1.1- 
	
	
	Grundmodelle
	
	

	1.1.1-1 
	1
	Stück
	Modulares Routersystem Cisco 3925

Modularer Integrated Services Router mit zwei AC-Netzteilen, integriertem VPN-Modul, integrierter Modular Services Performance Engine (SPE) 100, onboard Slots für Enhanced High-Speed WAN Interface Card Module (EHWIC), Service Module Slot (SM), Internal Services Module Slot (ISM), Packet Voice DSP Module (PVDM) und integrierten 10/100/1000 Ethernet-Schnittstellen.

Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

Systemspeicher:
1 GB (max. 2 GB)
Flash-Speicher:
256 MB (max. 8 GB)
SW-Lizenzen:
Universal Image
Schnittstellen:

· 3x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Ports

· 2x SFP (mini-GBIC)
· 2x externe USB-Flash-Speicher-Steckplätze Typ A 

· 1x  USB-Konsolen-Port Typ B

· 1x Serieller Konsolen-Port 

· 1x Serial auxiliary port
Module Slots:

EHWIC:
4
PVDM:
4
CompactFlash Card:
2

SM:
2

ISM:
1

Funktionsmerkmale:

· Embedded hardware-accelerated VPN encryption

· unterstützte Routing-Protokolle: IPv4, IPv6, static routes, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DVMRP, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, und Layer 2 und Layer 3 VPN, IPsec, L2TPv3, ISIS, BFD, IEEE802,1ah, IEEE802,3ag 

· unterstützte Encapsulierungen: Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, PPP, MLPPP, Frame Relay, Multilink Frame Relay (FR.15 und FR.16), HDLC, Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, und EIA-530), PPPoE, und ATM

· unterstützte Traffic Management Funktionen: QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Rundom Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, und NBAR.

· opt. 19“-einbaubar (3U)
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


CISCO3925/K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.1-2 
	1
	Stück
	Modulares Routersystem Cisco 3925E
Modularer Integrated Services Router mit zwei AC-Netzteilen, integriertem VPN-Modul, integrierter Modular Services Performance Engine (SPE) 200, onboard Slots für Enhanced High-Speed WAN Interface Card Module (EHWIC), Service Module Slot (SM), Internal Services Module Slot (ISM), Packet Voice DSP Module (PVDM) und integrierten 10/100/1000 Ethernet-Schnittstellen.

Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

Systemspeicher:
1 GB (max. 2 GB)
Flash-Speicher:
256 MB (max. 8 GB)
SW-Lizenzen:
Universal Image
Schnittstellen:

· 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Ports

· 2x SFP (mini-GBIC)
· 2x externe USB-Flash-Speicher-Steckplätze Typ A 

· 1x  USB-Konsolen-Port Typ B
· 1x Serieller Konsolen-Port 

· 1x Serial auxiliary port
Module Slots:

EHWIC:
3
PVDM:
3
CompactFlash Card:
2

SM:
2

Funktionsmerkmale:

· Embedded hardware-accelerated VPN encryption

· unterstützte Routing-Protokolle: IPv4, IPv6, static routes, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DVMRP, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, und Layer 2 und Layer 3 VPN, IPsec, L2TPv3, ISIS, BFD, IEEE802,1ah, IEEE802,3ag 

· unterstützte Encapsulierungen: Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, PPP, MLPPP, Frame Relay, Multilink Frame Relay (FR.15 und FR.16), HDLC, Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, und EIA-530), PPPoE, und ATM
· unterstützte Traffic Management Funktionen: QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Rundom Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, und NBAR.

· opt. 19“-einbaubar (3U)
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


CISCO3925E/K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.2 Cisco 3945

1.2.1 Grundmodelle

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2- 
	
	
	Integrated Services Router Cisco 3945 und 3945E
	
	

	1.2.1- 
	
	
	Grundmodelle
	
	

	1.2.1-1 
	1
	Stück
	Modulares Routersystem Cisco 3945

Modularer Integrated Services Router mit zwei AC-Netzteilen, integriertem VPN-Modul, integrierter Modular Services Performance Engine (SPE) 150, onboard Slots für Enhanced High-Speed WAN Interface Card Module (EHWIC), Service Module Slot (SM), Internal Services Module Slot (ISM), Packet Voice DSP Module (PVDM) und integrierten 10/100/1000 Ethernet-Schnittstellen.

Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

Systemspeicher:
1 GB (max. 2 GB)
Flash-Speicher:
256 MB (max. 8 GB)
SW-Lizenzen:
Universal Image
Schnittstellen:

· 3x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Ports

· 2x SFP (mini-GBIC)
· 2x externe USB-Flash-Speicher-Steckplätze Typ A 

· 1x  USB-Konsolen-Port Typ B

· 1x Serieller Konsolen-Port 

· 1x Serial auxiliary port
Module Slots:

EHWIC:
4
PVDM:
4
CompactFlash Card:
2

SM:
4

ISM:
1

Funktionsmerkmale:

· Embedded hardware-accelerated VPN encryption

· unterstützte Routing-Protokolle: IPv4, IPv6, static routes, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DVMRP, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, und Layer 2 und Layer 3 VPN, IPsec, L2TPv3, ISIS, BFD, IEEE802,1ah, IEEE802,3ag 

· unterstützte Encapsulierungen: Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, PPP, MLPPP, Frame Relay, Multilink Frame Relay (FR.15 und FR.16), HDLC, Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, und EIA-530), PPPoE, und ATM

· unterstützte Traffic Management Funktionen: QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Rundom Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, und NBAR.

· opt. 19“-einbaubar (3U)
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


CISCO3945/K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-2 
	1
	Stück
	Modulares Routersystem Cisco 3945E

Modularer Integrated Services Router mit zwei AC-Netzteilen, integriertem VPN-Modul, integrierter Modular Services Performance Engine (SPE) 250, onboard Slots für Enhanced High-Speed WAN Interface Card Module (EHWIC), Service Module Slot (SM), Internal Services Module Slot (ISM), Packet Voice DSP Module (PVDM) und integrierten 10/100/1000 Ethernet-Schnittstellen.

Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

Systemspeicher:
1 GB (max. 2 GB)
Flash-Speicher:
256 MB (max. 8 GB)
SW-Lizenzen:
Universal Image
Schnittstellen:

· 3x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Ports

· 2x SFP (mini-GBIC)
· 2x externe USB-Flash-Speicher-Steckplätze Typ A 

· 1x  USB-Konsolen-Port Typ B

· 1x Serieller Konsolen-Port 

· 1x Serial auxiliary port
Module Slots:

EHWIC:
3
PVDM:
3
CompactFlash Card:
2

SM:
4

Funktionsmerkmale:

· Embedded hardware-accelerated VPN encryption

· unterstützte Routing-Protokolle: IPv4, IPv6, static routes, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DVMRP, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, und Layer 2 und Layer 3 VPN, IPsec, L2TPv3, ISIS, BFD, IEEE802,1ah, IEEE802,3ag 

· unterstützte Encapsulierungen: Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, PPP, MLPPP, Frame Relay, Multilink Frame Relay (FR.15 und FR.16), HDLC, Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, und EIA-530), PPPoE, und ATM

· unterstützte Traffic Management Funktionen: QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Rundom Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, und NBAR.

· opt. 19“-einbaubar (3U)
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


CISCO3945E/K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.3 Zubehör für Integrated Services Router Cisco 3900

1.3.1 Stromversorgungsmodule

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.2- 
	
	
	Stromversorgungsmodule
	
	

	1.2.2-1 
	1
	Stück
	Wechselstrom-Netzteil
Stromversorgungsmodul (( 240 VAC) für modularen Router für den Aufbau der Stromversorgung, 
entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mindestanforderungen:

Eingangsspannung:
100 bis 240 V


(automatische Anpassung)

Frequenz:

47 bis 63 Hz
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PWR-3900-AC
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-2 
	1
	Stück
	Zweites Wechselstrom-Netzteil
Redundantes Stromversorgungsmodul (( 240 VAC) für modularen Router für den Aufbau der Stromversorgung, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mindestanforderungen:

Eingangsspannung:
100 bis 240 V


(automatische Anpassung)

Frequenz:

47 bis 63 Hz
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PWR-3900-AC/2
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-3 
	1
	Stück
	Wechselstrom-Netzteil mit PoE
Stromversorgungsmodul (( 240 VAC) mit PoE-Versorgung für modularen Router für den Aufbau der Stromversorgung, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mindestanforderungen:

Eingangsspannung:
100 bis 240 V


(automatische Anpassung)

Frequenz:

47 bis 63 Hz
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PWR-3900-POE
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-4 
	1
	Stück
	Zweites Wechselstrom-Netzteil mit PoE
Redundantes Stromversorgungsmodul (( 240 VAC) mit PoE-Versorgung für modularen Router für den Aufbau der Stromversorgung, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mindestanforderungen:

Eingangsspannung:
100 bis 240 V


(automatische Anpassung)

Frequenz:

47 bis 63 Hz
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PWR-3900-POE/2
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-5 
	1
	Stück
	Gleichstrom-Netzteil 
Stromversorgungsmodul (( 60 VDC) für modularen Router für den Aufbau der Stromversorgung, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mindestanforderungen:

Eingangsspannung:
40 bis 60 VDC


(positiv oder negativ, 


automatische Anpassung)

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PWR-3900-DC
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-6 
	1
	Stück
	Zweites Gleichstrom-Netzteil 
Redundantes Stromversorgungsmodul (( 60 VDC) für modularen Router für den Aufbau der Stromversorgung, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mindestanforderungen:

Eingangsspannung:
40 bis 60 VDC


(positiv oder negativ, 


automatische Anpassung)

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PWR-3900-DC/2
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.3.2 Speicherbausteine und Speichererweiterung

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.3- 
	
	
	Speicherbausteine und Speichererweiterung
	
	

	
	
	
	Hauptspeicher
	
	

	1.2.3-1 
	1
	Stück
	Hauptspeichererweiterung von 1 GB auf 2 GB
Erweiterung des vorhundenen Speichers (DRAM) auf 2 GB (1GB DIMM zusätzlich), entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E)
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

DRAM:

2 GB 

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

MEM-3900-1GU2GB
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-2 
	1
	Stück
	Hauptspeichererweiterung von 1 GB auf 4 GB
Erweiterung des vorhundenen Speichers (DRAM) auf 4 GB (2x 2GB DIMM), entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E)
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

DRAM:

4 GB 

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

MEM-3900-1GU4GB
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-3 
	1
	Stück
	DRAM Hauptspeicher mit 512 MB

Zusätzlich intern einsetzbarer Hauptspeicher mit 512 MB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Mindestanforderungen:

DRAM:

512 MB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-3900-512MB=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-4 
	1
	Stück
	DRAM Hauptspeicher mit 1 GB

Zusätzlich intern einsetzbarer Hauptspeicher mit 1 GB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Mindestanforderungen:

DRAM:

1 GB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-3900-1GB=

Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	
	
	
	Flash-Speicher
	
	

	1.2.3-5 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speichererweiterung auf 512 MB

Austausch des Default Compact Flash-Speicher durch Compact Flash-Speicher mit 512 MB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

512 MB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-256U512MB
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-6 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speichererweiterung auf 1 GB
Austausch des Default Compact Flash-Speicher durch Compact Flash-Speicher mit 1 GB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

1 GB
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-256U1GB
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-7 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speichererweiterung auf 2 GB
Austausch des Default Compact Flash-Speicher durch Compact Flash-Speicher mit 2 GB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

2 GB
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-256U2GB
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-8 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speichererweiterung auf 4 GB
Austausch des Default Compact Flash-Speicher durch Compact Flash-Speicher mit 4 GB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

4 GB
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-256U4GB
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-9 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speicher mit 256 MB

Compact Flash-Speicherkarte mit 256 MB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

256 MB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-256MB=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-10 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speicher mit 512 MB

Compact Flash-Speicherkarte mit 512 MB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

512 MB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-512MB=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-11 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speicher mit 1 GB
Compact Flash-Speicherkarte mit 1 GB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

1 GB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-1GB=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-12 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speicher mit 2 GB
Compact Flash-Speicherkarte mit 2 GB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

2 GB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-2GB=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-13 
	1
	Stück
	Compact Flash-Speicher mit 4 GB
Compact Flash-Speicherkarte mit 4 GB, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Werkseitig eingebaut.

Mindestanforderungen:

Flash-Speicher:

4 GB

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

MEM-CF-4GB=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.3.3 Software Images
	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.4- 
	
	
	Weiteres Zubehör
	

	1.2.4-1 
	1
	Stück
	IP Basis Lizenz
IP Basis Lizenzierung entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

SL-39-IPB-K9
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.4-2 
	1
	Stück
	Security Lizenz
Security Lizenzierung entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

SL-39-SEC-K9
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.4-3 
	1
	Stück
	Security Lizenz ohne Payload Encryption
Security Lizenzierung ohne Payload Encryption entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

SL-39-SECNPE-K9
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.4-4 
	1
	Stück
	Unified Communication  Lizenz
Unified Communication Lizenzierung entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

SL-39-UC-K9
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.4-5 
	1
	Stück
	Daten Lizenz
Daten Lizenzierung entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

SL-39-DATA-K9
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.3.4 Weiteres Zubehör

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.5- 
	
	
	Weiteres Zubehör
	

	1.2.5-1 
	1
	Stück
	Lüftereinheit für Modulares Routersystem 2921
Ersatzlüftereinheit, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.
Typ:

3900-FANASSY
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-2 
	1
	Stück
	23“-Rack-Mount-Kit

23"-Einbausatz für Routersysteme,
entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


ACS-3900-RM-23=
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-3 
	1
	Stück
	HWIC-Abdeckplatte

Abdeckplatte für leere HWIC-Slots; entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 2951).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

HWIC-BLANK=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-4 
	1
	Stück
	Service-Modul-Abdeckplatte

Abdeckplatte für leere ISM-Slots; entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

SM-S-BLANK=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-5 
	1
	Stück
	Service-Modul-Abdeckplatte

Abdeckplatte für leere SM-Slots mit Devider; entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:
Cisco Systems, Inc.

Typ:

SM-BLANK-KIT=
Lieferung:
€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-6 
	1
	Stück
	RPS-Abdeckung
Abdeckung für entferntes redundantes Netzteil, 
entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


RPS-COVER-3900=
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


2 Planungshinweise

2.1 Hot Swap Möglichkeiten

Der Cisco 3900 unterstützt derzeit OIR (OIR = Online Insertion und Removal) nur für die Service Module.
Für die underen Modul-Arten ist derzeit kein OIR möglich.

2.2 Router-Dokumentation

Eine generelle Beschreibung der Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E-Router findet sich unter 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10536/index.html
Datenblätter über den Cisco 3925 und 3945 finden sich in Deutsch unter:

http://www.cisco.com/web/DE/pdfs/isr/3900_data_sheet_c78_553924.pdf
Ein Vergleich der ISR-Serien findet sich unter
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10536/prod_series_comparison.html
Bestellinformationen der Cisco 3900-Router finden sich unter:

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps10598/ordering_guide_c07_557736.pdf
2.3 Sonstiges

Ein Online Configuration Tool findet sich unter:

http://www.cisco.com/commarch/html/config-tool/
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