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중소기업을 위한 Cisco 무선 액세스 포인트

Cisco Aironet 1800 Series

개요 포지셔닝 맵 플랫폼 사양 액세서리 Mobility Express

한번의 셋업으로 추가적인 설정을 고민할 필요는 없습니다. 
그 편리성으로 인해 무선 액세스는 중소기업 사용자에게 점점 더 필수적 형태의 네트워크 
연결이 되고 있습니다. 이러한 전환과 함께 무선 환경으로 인해 사용자의 일상적인 작업 속도가 
느려져서는 안 되며 사용자가 자유롭게 이동할 수 있으면서 동시에 고성능 경험을 구현할 수 
있어야 한다는 기대가 있습니다.
중소 규모의 네트워크에 적합한 Cisco Aironet 1800 Series는 Wi-Fi 5(802.11ac Wave 2) 사양 
및 Cisco Mobility Express 컨트롤러 없는 Wi-Fi를 사용하여 고도로 안전하고, 신뢰할 만하며, 
구축하기 쉬운 무선 네트워크를 제공합니다.

Cisco Aironet 1830 

Cisco Aironet 1815i/t/w/m 

Cisco Aironet 1850e 

Cisco Aironet 1840 

Cisco Aironet 1850i 

주요 내용
•	엔터프라이즈급 기능

Cisco Aironet 1800은 과다한 예산 지출 없이도 엔터프라이즈급 기능을 갖춘 소규모 네트워크를 
갖추고 있습니다. 예를 들면 아래와 같은 기능이 있습니다.

•	 Apple Fast Lane 및 iOS 최적화 로밍
•	 802.11k 및 802.11v 로밍 표준
•	 탁월한 RRM(Radio Resource Management)
• Wi-Fi 5(802.11ac Wave 2)
표준은 HD 비디오, 협업 앱, 모든 무선 사무실 및 IoT(Internet-of-Things)와 같은 고급 
애플리케이션에  대해  일반적인  환경에서  더욱  예측  가능한  성능으로  향상된  경험을 
제공합니다.

• BLE(Bluetooth Low Energy)
통합형 BLE 무선은 길 찾기 및 자산 추적(Aironet 1815i/1815i/1815w/1840)과 같은 위치 기반 
활용 사례를 가능하게 합니다.

• Cisco Mobility Express
Cisco Mobility Express는 Cisco Aironet 액세스 포인트 자체에 내장된 Wi-Fi 관리 기능을 갖춘 
컨트롤러 없는 솔루션을 원하는 소규모 기업을 위해 설계되었습니다. 엔터프라이즈 비용의 
극히 일부만으로도 Cisco의 업계 최고 엔터프라이즈 기능을 중소기업에 제공합니다.
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Cisco Aironet 1800 Series 포지셔닝 맵

Cisco의 Wi-Fi 6 액세스 포인트

다음 Wi-Fi 표준인 Wi-Fi 6는 완전히 새로운 모바일 경험을 지원할 준비가 되어 있으며, 고밀도 
환경(예:대학 강의실, 쇼핑몰, 경기장, 제조 시설 등)에서의 몰입형 경험 앱 및 더 많은 디바이스와 
IoT 용량을 위해 보다 빠른 속도를 제공합니다. Cisco Wi-Fi 6 지원 무선 액세스 포인트를 
살펴보십시오.

Cisco Catalyst 9100 Series Cisco Meraki MR36/46/56

Cisco Catalyst 9100 Series

Cisco Meraki MR36/46/56
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://meraki.cisco.com/products/wireless#models
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Cisco Aironet 1830 Series 

Cisco Aironet 1815 Series

Cisco Aironet 1840 Series

Cisco Aironet 1850 Series 

제품 SKU 서비스 SKU  
CSE 8×5×NBD

소프트웨어  
이미지

무선 업링크 다운링크 PoE (PD) 전력  
공급 장치 2.4GHz 5GHz BLE 안테나 클라이언트 1GE RJ45 1GE RJ45 1GE PoE RJ45 802.3af 802.3at

AIR-AP1815I-x-K9C CON-SMB-xxxxxxxx Moblity Exp. 11n 2×2:2 11ac 2×2:2  내부 400 1  

AIR-AP1815I-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 2×2:2 11ac 2×2:2  내부 400 1  

AIR-AP1815M-x-K9C CON-SMB-xxxxxxxx Moblity Exp. 11n 2×2:2 11ac 2×2:2  내부 400 1  

AIR-AP1815M-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 2×2:2 11ac 2×2:2  내부 400 1  

AIR-AP1815T-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 2×2:2 11ac 2×2:2 내부 400 1 2 1 

AIR-AP1815W-x-K9C CON-SMB-xxxxxxxx Moblity Exp. 11n 2×2:2 11ac 2×2:2  내부 400 1 2 1 *1 

AIR-AP1815W-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 2×2:2 11ac 2×2:2  내부 400 1 2 1 *1 

*1 802.3af PoE를 통해 전원을 공급하는 경우 일부 기능이 비활성화됩니다.

제품 SKU 서비스 SKU  
CSE 8×5×NBD

소프트웨어  
이미지

무선 업링크 다운링크 PoE (PD) 전력  
공급 장치 2.4GHz 5GHz BLE 안테나 클라이언트 1GE RJ45 1GE RJ45 1GE PoE RJ45 802.3af 802.3at

AIR-AP1832I-x-K9C CON-SMB-xxxxxxxx Moblity Exp. 11n 3×3:2 11ac 3×3:2 내부 400 1 *1  *2

AIR-AP1832I-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 3×3:2 11ac 3×3:2 내부 400 1 *1  *2

*1 802.3af PoE를 통해 전원을 공급하는 경우 일부 기능이 비활성화됩니다. *2 별도로 판매됩니다. 

제품 SKU 서비스 SKU  
CSE 8×5×NBD

소프트웨어  
이미지

무선 업링크 다운링크 PoE (PD) 전력  
공급 장치 2.4GHz 5GHz BLE 안테나 클라이언트 1GE RJ45 1GE RJ45 1GE PoE RJ45 802.3af 802.3at

AIR-AP1840I-x-K9C CON-SMB-xxxxxxxx Moblity Exp. 11n 2×2:2 11ac 4×4:4  내부 400 2 *1 

AIR-AP1840I-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 2×2:2 11ac 4×4:4  내부 400 2 *1 

*1 802.3af PoE를 통해 전원을 공급하는 경우 일부 기능이 비활성화됩니다. 

제품 SKU 서비스 SKU  
CSE 8×5×NBD

소프트웨어  
이미지

무선 업링크 다운링크 PoE (PD) 전력  
공급 장치 2.4GHz 5GHz BLE 안테나 클라이언트 1GE RJ45 1GE RJ45 1GE PoE RJ45 802.3af 802.3at

AIR-AP1852I-x-K9C CON-SMB-xxxxxxxx Moblity Exp. 11n 3×4:3 11ac 4×4:3*1 내부 400 2 *3  *2

AIR-AP1852I-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 3×4:3 11ac 4×4:3*1 내부 400 2 *3  *2

AIR-AP1852E-x-K9C CON-SMB-xxxxxxxx Moblity Exp. 11n 3×4:3 11ac 4×4:3*1 외부*2 400 2 *3  *2

AIR-AP1852E-x-K9 CON-SMB-xxxxxxxx CAPWAP 11n 3×4:3 11ac 4×4:3*1 외부*2 400 2 *3  *2

*1 4×4:3(MU-MIMO) 또는 4×4:4 (SU-MIMO). *2 별도로 판매됩니다. *3 802.3af PoE를 통해 전원을 공급하는 경우 일부 기능이 비활성화됩니다. 
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Cisco Aironet 안테나

Cisco Aironet 파워 인젝터 및 전원 공급 장치

AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2566D4M-R

제품 SKU 설명 
호환 모델

1815i 1815m 1815t 1815w 1830 1840 1850i 1850e

AIR-PWRINJ5= 파워 인젝터(802.3af)    *1 *1 *1 *1

AIR-PWRINJ6= 파워 인젝터(802.3at)       

AIR-PWR-C= 전원 공급(검정색)   

AIR-PWR-D= 전원 공급(흰색)    

*1 일부 기능은 비활성화되어 있습니다.

제품 SKU 설명 
호환 모델

1815i 1815m 1815t 1815w 1830i 1840 1850i 1850e

AIR-ANT2524DB-R 듀얼 밴드 다이폴 안테나(검정색) 

AIR-ANT2524DG-R 듀얼 밴드 다이폴 안테나(회색) 

AIR-ANT2524DW-R 듀얼 밴드 다이폴 안테나(흰색) 

AIR-ANT2535SDW-R 짧은 듀얼 밴드 옴니 안테나(흰색) 

AIR-ANT2524V4C-R 듀얼 밴드 천장 마운트 옴니 안테나 

AIR-ANT2544V4M-R 듀얼 밴드 벽걸이형 옴니 안테나 

AIR-ANT2566P4W-R 듀얼 밴드 패치 안테나 

AIR-ANT2566D4M-R 듀얼 밴드 편광 - 다양한 지향성 어레이 안테나 
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엔터프라이즈급 컨트롤러 없는 Wi-Fi

Cisco Mobility Express는 무선 제어 기능을 Cisco Aironet 액세스 포인트에 바로 배치합니다. 이 
제품은 간단한 구축, 안전하고 안정적인 운영, 통찰력 있는 분석을 위해 설계되었습니다. Cisco 
Mobility Express는 상당한 IT 리소스를 요구하지 않고 무선 네트워크를 신속하게 구축하고자 
하는 기업에 적합합니다. 이는 무선 컨트롤러의 비용 또는 공간 사용 없이 Cisco의 업계 최고 
안정성 및 기능을 제공합니다.

•	 "설정한 후에는 신경 쓸 필요가 없는" 저비용 솔루션
Mobility Express를 통해 고객은 물리적 컨트롤러 비용, 액세스 포인트 라이선스 비용 및 
지속적인 서브스크립션 요금 없이 가장 경제적인 Cisco 엔터프라이즈급 무선 솔루션을 이용할 
수 있습니다. 기본적으로 활성화된 모범 사례를 통해 네트워크에 대한 우려보다는 비즈니스 
성과를 달성하는 데 주력할 수 있습니다.

• 단일 사이트 또는 다중 사이트 구축을 관리함과 동시에 사용자 경험을 최적화
애플리케이션 가시성 및 제어 기능을 사용해 네트워크상의 애플리케이션을 제어하고 우선 
순위를 지정합니다. Apple과 Cisco 파트너십을 통해 iOS 디바이스 및 비즈니스 애플리케이션을 
위한 Wi-Fi 경험을 최적화합니다. 모바일 앱, 웹 UI, Cisco Prime 또는 Cisco DNA Center를 
사용해 단일 또는 다중 사이트를 설정하고, 문제를 해결 및 관리합니다.

• 보안, 자가 복구, 자가 최적화
Mobility Express는 디바이스, 신호 및 네트워크의 보안을 지원합니다. 강력한 802.1X 보안 
및 AAA(인증, 권한 부여 및 계정 관리)를 통해 직원 및 게스트 네트워크를 보호합니다. Cisco 
Umbrella 및 ID PSK를 사용해 사용자와 IoT(Internet of Things) 디바이스를 보호합니다. 
Cisco CleanAir, ClientLink 및 스펙트럼 인텔리전스를 사용해 신호를 보호합니다. 최종 결과 – 
안전하고 자체 복구 및 자체 최적화 기능을 갖춘 Wi-Fi 확보.

• 동급 최상의 게스트 및 사용자 참여 경험
내장형 내부 또는 외부 게스트 스플래시 페이지를 통한 유연한 게스트 온보딩 옵션과 소셜 
로그인 통합을 비롯한 인증 옵션을 제공합니다. Cisco DNA Spaces와 매끄럽게 통합되어 
통찰을 얻고 고객의 참여를 유도합니다.

• 유연성 및 확장성에 따른 투자 보호 효과
조직에 적합한 액세스 포인트 수부터 시작합니다. 그다음에는 확장해야 하는 Wi-Fi 커버리지 
및 용량만큼 추가하기만 하면 됩니다. 컨트롤러 기반 네트워크로의 전환을 허용하는 데 필요한 
경우, 동일한 액세스 포인트를 재사용하고 이 액세스 포인트를 물리적 컨트롤러에 연결합니다. 
Cisco DNA Center를 사용해 분산형 대기업을 위한 여러 개의 Mobility Express Wi-Fi 사이트를 
관리할 수 있습니다.

중앙 집중식 관리

무선 제어 기능을 Cisco Aironet 액세스 포인트에 바로 배치
• 모범 사례가 기본적으로 활성화

• AVC(Application Visibility and Control)
• Cisco Umbrella 지원 통합

• 대역폭, 연결, 시간 및 Chromecast/AppleTV 서비스 제어
• 향상된 보안 – 임베디드 인증 서버를 통해 엔터프라이즈급 보안
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50개의 AP, 1,000개의 클라이언트 100개의 AP, 2,000개의 클라이언트

지원되는 Cisco Aironet Access Point

Cisco Mobility Express 솔루션에는 다음 구성 요소가 포함됩니다.

•	  마스터 액세스 포인트
Cisco Aironet 1815i, 1815i, 1815w, 1830, 1850, 2800 및 3800 Series 802.11ac Wave 2 액세스 포인트는 가상 WLAN 컨트롤러 기능을 실행합니다.

•	  하위 액세스 포인트
Cisco Aironet 802.11ac Wave 1 및 2 액세스 포인트

마스터 액세스 포인트는 무선 LAN 컨트롤러로 작동하며 하위 액세스 포인트를 관리합니다.

마스터 액세스 포인트 확장성

Aironet 1830 Series

Aironet 1850 Series 

Aironet 1815i/m/w ISR 1000W Series
(AP1815 소프트웨어 이미지)

Aironet 2800 Series

Aironet 3800 Series
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"Miercom Performance Verified" 테스트의 주요 결과

Cisco System은  Miercom을  통해  Cisco Mobil i ty Express 솔루션을  독립적으로 
평가했습니다. – 즉, WLAN(Wireless LAN) 구축 및 관리 프로세스를 개선하는 간소화된 
엔터프라이즈급 AireOS 제공 Mobility Express는 인스턴스당 최대 100개의 액세스 
포인트(AP) 및 2,000개의 무선 클라이언트를 처리할 수 있으며, 하나 이상의 사이트를 
통해 중소 규모의 기업이나 분산된 기업을 수용할 수 있습니다. 이 솔루션을 평가하기 위해 
대표적인 Wi-Fi 네트워크를 재현하고 특정 활용 사례를 테스트하여 기능을 시연했습니다. 
주요 조사 결과 및 발견 사항:

• 통합 컨트롤러
Mobility Express는 모든 Aironet 802.11ac Wave 2 AP에서 WLAN 컨트롤러를 통합합니다. 
다른 물리적 컨트롤러 하드웨어, 소프트웨어 또는 라이선스가 필요하지 않으므로 이 
솔루션은 중소 규모의 사이트나 브랜치 구축에 적합합니다.

• 간소화된 설정
각 AP에 설치된 Mobility Express 이미지를 가진 초기 컨피그레이션은 웹 브라우저 
GUI(그래픽 사용자 인터페이스), iOS 및 Android의 Cisco 무선 모바일 앱을 통해 또는 
CLI(command line interface)를 사용하여 무선으로 수행될 수 있습니다. 마법사 기반 
설정은 직관적이고 쉽게 수행할 수 있습니다. 입력 값이 12개만 있는 경우, 10분 이내에 
전체 시스템을 완벽하게 설정할 수 있습니다.

• Advanced Enterprise 기능
Mobility Express는 간단하게 구축하고 관리할 수 있지만, Aruba 및 Ruckus와 같은 Wi-
Fi 벤더에서 지원하는 것과 유사한 다양한 엔터프라이즈 기능, 관리 및 보증 기능을 
종합적으로 제공할 수 있습니다.

• 기업 관리
Mobility Express는 Cisco DNA Center 및 Cisco Prime Infrastructure 엔터프라이즈 관리 
시스템과 완벽하게 통합되어 분산된 기업의 다중 사이트 관리를 위한 구축, 프로비저닝, 
모니터링 및 트러블 슈팅을 지원합니다.

• 성능 및 규모
Cisco는 Mobility Express를 사용하여 기업 네트워크에서 100 AP 및 약 900 5-GHz 
클라이언트의 실제 라이브 구축을 감시하여 최대 100개의 AP 및 2000개의 클라이언트를 
지원하는 Cisco의 정격 클레임을 확인했습니다.

WLAN Express 설정 마법사
3단계 무선 네트워크 컨피그레이션

RF 최적화

이 페이지의 콘텐츠는 발췌한 것으로, 전체 문서를 다운로드하여 확인하십시오.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/miercom-report-cisco-mobility-express.pdf

