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Cisco Catalyst 1000 Series로 전환하는 경우의 이점

*1 50°C 작동은 단기 작업에만 지원됩니다. *2 일부 모델 제외

기능
Catalyst

2960 Plus
Catalyst
2960-L

Catalyst
1000 이점

확장성 및 성능

다운링크
FE 24개
FE 48개

1GE 8개
1GE 16개
1GE 24개
1GE 48개

1GE 8개
1GE 16개
1GE 24개
1GE 48개

보다 광범위해진 스마트 디바이스의 연결에 대해 늘어나는 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 더 많은 
처리량과 전력을 제공합니다.업링크

1GE 2개
10GE 2개

1GE 2개
1GE 4개

10GE 4개

1GE 2개
1GE 4개

10GE 4개

최대 PoE 예산 최대 370W 최대 370W 최대 740W

영구 PoE  

유연성

동작 온도 최대 45°C 최대 45°C 최대 50°C*1

더 뛰어난 유연성을 제공하여 더 많은 구축 시나리오를 허용합니다.단일 IP 관리 

팬리스 *2 *2

무선 Bluetooth  
네트워크 설정에 대한 향상된 옵션을 통해 조직과 네트워크가 증가함에 따라 다양한 방식으로 리소스를 
할당할 수 있습니다.

기능성

동적 VLAN 할당  
VLAN에 대한 지원 증가 및 더욱 향상된 서비스 품질 지원으로 네트워크를 보호하는 동시에 연결을 위한 
여러 요구 사항을 충족합니다.

DHCP 릴레이 및 서버  
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전환 맵

레거시 모델 기존 모델 신규 모델

Catalyst 2960-S(-S) Catalyst 2960-Plus Catalyst 2960-X(-LL) Catalyst 2960-L Catalyst 1000 인터페이스

WS-C2960L-8TS C1000-8T-E-2G
C1000-8T-2G 1GE 8개, 1GE(RJ45/SFP) 2개

WS-C2960L-8PS

C1000-8P-E-2G
C1000-8P-2G
C1000-8FP-E-2G
C1000-8FP-2G

1GE PoE+ 8개, 1GE(RJ45/SFP) 2개 

WS-C2960L-16TS C1000-16T-E-2G
C1000-16T-2G 1GE 16개, 1GE(RJ45/SFP) 2개

WS-C2960L-16PS
C1000-16P-E-2G
C1000-16P-2G
C1000-16FP-2G

1GE PoE+ 16개, 1GE(RJ45/SFP) 2개

WS-C2960S-F24TS
WS-C2960S-24TS WS-C2960+24TC WS-C2960X-24TS WS-C2960L-24TS C1000-24T-4G 1GE 24개, 1GE SFP 4개

C1000-24PP-4G-L 1GE 16개, 1GE PoE+ 8개, 1GE SFP 4개

WS-C2960+24LC
WS-C2960+24PC WS-C2960L-24PS C1000-24P-4G

C1000-24FP-4G 1GE PoE+ 24개, 1GE SFP 4개

WS-C2960L-24TQ C1000-24T-4X 1GE 24개, 10GE SFP+ 4개

WS-C2960L-24PQ C1000-24P-4X
C1000-24FP-4X 1GE PoE+ 24개, 10GE SFP+ 4개

WS-C2960S-F48TS
WS-C2960S-48TS WS-C2960 + 48TC WS-C2960X-48TS WS-C2960L-48TS C1000-48T-4G 1GE 48개, 1GE SFP 4개

C1000-48PP-4G-L 1GE 36개, 1GE PoE+ 12개, 1GE SFP 4개

WS-C2960+48PST WS-C2960L-48PS C1000-48P-4G
C1000-48FP-4G 1GE PoE+ 48개, 1GE SFP 4개

WS-C2960L-48TQ C1000-48T-4X 1GE 48개, 10GE SFP+ 4개

WS-C2960L-48PQ C1000-48P-4X
C1000-48FP-4X 1GE PoE+ 48개, 10GE SFP+ 4개
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Cisco Catalyst 9200 Series로 전환하는 경우의 이점

*1 일부 모델 제외

기능
Catalyst
2960-X

Catalyst
2960-XR

Catalyst
9200 이점

확장성 및 성능

스택당 대역폭 80Gbps 80Gbps 80Gbps
160Gbps

거의 동일한 가격으로 두 배의 밀도를 제공합니다.

업링크
1GE 4개

10GE 2개
1GE 4개

10GE 2개

1GE 4개
10GE 4개
25GE 2개

멀티기가바이트 다운링크  기존 케이블링 환경에서 1G 이상의 지원 속도

고급 보안

전체 Flexible NetFlow   

유무선용 TrustSec 및 및 STG    기업 리소스에 대한 역할 기반 액세스 오케스트레이션

신뢰할 수 있는 시스템 *1 *1 

네이티브 MACsec  AES-128, MACsec-128.

간소화 및 자동화

IOS XE OS  라우팅, 스위칭, 무선 및 IoT에 걸친 단일 공통 네트워크 OS

모델 중심 프로그래밍 기능  표준 기반 프로그래밍 가능한 인터페이스

스트리밍 텔레메트리  다양한 상황별 통찰력 

SD-Access 프로그래밍 기능  자동화 및 보증
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전환 맵
레거시 모델 기존 모델 신규 모델

Catalyst 2960-S(-L) Catalyst 2960-X(-L) Catalyst 2960-XR(-I) Catalyst 9200 인터페이스

WS-C2960S-F24TS
WS-C2960S-24TS WS-C2960X-24TS C9200L-24T-4G 1GE 24개, 1GE SFP 4개

WS-C2960S-F24PS
WS-C2960S-24PS

WS-C2960X-24PS
WS-C2960X-24PSQ C9200L-24P-4G 1GE PoE+ 24개, 1GE SFP 4개

WS-C2960S-24TD WS-C2960X-24TD C9200L-24T-4X 1GE 24개, 10GE SFP+ 4개
WS-C2960S-24PD WS-C2960X-24PD C9200L-24P-4X 1GE PoE+ 24개, 10GE SFP+ 4개

C9200L-24PXG-4X 1GE PoE+ 16개, mGig PoE+ 8개, 10GE SFP+ 4개

C9200L-24PXG-2Y 1GE PoE+ 16개, mGig PoE+ 8개, 25GE SFP28 2개
WS-C2960S-F48TS
WS-C2960S-48TS WS-C2960X-48TS C9200L-48T-4G 1GE 48개, 1GE SFP 4개

WS-C2960S-F48LPS
WS-C2960S-48LPS
WS-C2960S-F48FPS
WS-C2960S-48FPS

WS-C2960X-48LPS
WS-C2960X-48FPS C9200L-48P-4G 1GE PoE+ 48개, 1GE SFP 4개

WS-C2960S-48TD WS-C2960X-48TD C9200L-48T-4X 1GE 48개, 10GE SFP+ 4개
WS-C2960S-48LPD
WS-C2960S-48FPD

WS-C2960X-48LPD
WS-C2960X-48FPD C9200L-48P-4X 1GE PoE+ 48개, 10GE SFP+ 4개

C9200L-48PXG-4X 1GE PoE+ 36개, mGig PoE+ 12개, 10GE SFP+ 4개

C9200L-48PXG-2Y 1GE PoE+ 40개, mGig PoE+ 8개, 25GE SFP28 2개
WS-C2960XR-24TS
WS-C2960XR-24TD C9200-24T 1GE 24개

네트워크 모듈이 지원됩니다.
● 1GE SFP 4개
● 10GE SFP+ 4개

WS-C2960XR-24PS
WS-C2960XR-24PD C9200-24P 1GE PoE+ 24개

WS-C2960XR-48TS
WS-C2960XR-48TD C9200-48T 1GE 48개

WS-C2960XR-48LPS
WS-C2960XR-48FPS
WS-C2960XR-48LPD
WS-C2960XR-48FPD

C9200-48P 1GE PoE+ 48개 

C9200-24PXG 1GE PoE+ 16개, mGig PoE+ 8개
네트워크 모듈이 지원됩니다.
● 1GE SFP 4개
● 10GE SFP+ 4개
● 25GE SFP28 2개
● 40GE QSFP+ 2개

C9200-48PXG 1GE PoE+ 40개, mGig PoE+ 8개
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Cisco Catalyst 9300 Series로 전환하는 경우의 이점

기능
Catalyst

3560-X/3750-X
Catalyst

3650
Catalyst

3850
Catalyst

9300 이점

확장성 및 성능

스택당 대역폭  64Gbps 160Gbps 480Gbps 320Gbps
480Gbps 향상된 처리량

업링크
1GE 4개

10GE 2개

1GE 4개
10GE 2개
10GE 4개
10GE 8개
40GE 2개

1GE 4개
10GE 2개
10GE 4개
10GE 8개
40GE 2개

1GE 4개
mGig 4개
10GE 4개
10GE 8개
25GE 2개
40GE 2개

향상된 업링크 규모.

멀티기가바이트 다운링크    기존 케이블링 환경에서 1G 이상의 지원 속도

고급 보안

네이티브 Flexible NetFlow   

유무선용 TrustSec 및 및 STG 유선 전용    기업 리소스에 대한 역할 기반 액세스 오케스트레이션

신뢰할 수 있는 시스템   

네이티브 MACsec-256 *1  가장 안전한 링크 인증 및 암호화

ETA(암호화된 트래픽 분석)  암호화된 트래픽에서 암호를 해독하지 않고 숨어있는 악성 코드를 탐지합니다.

간소화 및 자동화

x86 CPU  더욱 빨라진 CPU 성능.

IOS XE OS    라우팅, 스위칭, 무선 및 IoT에 걸친 단일 공통 네트워크 OS

KVM 및 컨테이너 기반 호스팅 환경  네트워크에서 앱 호스팅.

Guest Shell   장비 내 Python 스크립팅

모델 중심 프로그래밍 기능   표준 기반 프로그래밍 가능한 인터페이스

스트리밍 텔레메트리   다양한 상황별 통찰력

Fabric-in-a-box 

SD-Access 프로그래밍 기능   각 패브릭 역할에 대해 별도의 디바이스 없이 SD-Access를 활성화합니다.

*1 일부 모델 제외
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전환 맵
레거시 모델 기존 모델 신규 모델

Catalyst 3560-X Catalyst 3750-X Catalyst 3650 Catalyst 3850 Catalyst 9300 인터페이스

WS-C3560X-24T WS-C3650-24TS C9300L-24T-4G 1GE 24개, 1GE SFP 4개
WS-C3560X-24P WS-C3650-24PS C9300L-24P-4G 1GE PoE+ 24개, 1GE SFP 4개

WS-C3650-24TD C9300L-24T-4X 1GE 24개, 10GE SFP+ 4개
WS-C3650-24PD
WS-C3650-24PDM C9300L-24P-4X 1GE PoE+ 24개, 10GE SFP+ 4개

WS-C3560X-24U WS-C3650-8X24PD
WS-C3650-8X24UQ C9300L-24UXG-4X 1GE UPOE 16개, mGig UPOE 8개, 10GE SFP+ 4개

C9300L-24UXG-2Q 1GE UPOE 16개, mGig UPOE 8개, 40GE QSFP+ 2개
WS-C3560X-48T WS-C3650-48TS C9300L-48T-4G 1GE 48개, 1GE SFP 4개
WS-C3560X-48P
WS-C3560X-48PF

WS-C3650-48PS
WS-C3650-48FS

C9300L-48P-4G
C9300L-48PF-4G 1GE PoE+ 48개, 1GE SFP 4개

WS-C3650-48TD
WS-C3650-48TQ C9300L-48T-4X 1GE 48개, 10GE SFP+ 4개 

WS-C3650-48PD
WS-C3650-48FD
WS-C3650-48PQ
WS-C3650-48FQM
WS-C3650-48FQ

C9300L-48P-4X
C9300L-48PF-4X 1GE PoE+ 48개, 10GE SFP+ 4개

WS-C3560X-48U
WS-C3650-12X48FD
WS-C3650-12X48UQ
WS-C3650-12X48UR

C9300L-48UXG-4X 1GE UPOE 36개, mGig UPOE 12개, 10GE SFP+ 4개

WS-C3650-12X48UZ C9300L-48UXG-2Q 1GE UPOE 36개, mGig UPOE 12개, 40GE QSFP+ 2개
WS-C3750X-24T WS-C3850-24T C9300-24T 1GE 24개

네트워크 모듈이 지원됩니다.
● 1GE SFP 4개
● mGig 4개
● 10GE SFP+ 8개
● 25GE SFP28 2개
● 40GE QSFP+ 2개

WS-C3750X-24P WS-C3850-24P C9300-24P 1GE PoE+ 24개
WS-C3750X-24U WS-C3850-24U C9300-24U 1GE PoE+ 24개

WS-C3850-24XU C9300-24UX mGig UPOE 24개
WS-C3750X-48T WS-C3850-48T C9300-48T 1GE 48개
WS-C3750X-48P
WS-C3750X-48PF

WS-C3850-48P
WS-C3850-48F C9300-48P 1GE PoE+ 48개

WS-C3750X-48U WS-C3850-48U C9300-48U 1GE UPOE 48개
WS-C3850-12X48U C9300-48UXM mGig(1/2.5GE) UPOE 36개, mGig UPOE 12개

C9300-48UN mGig(1/2.5/5GE) UPOE 48개
WS-C3750X-12S WS-C3850-12S C9300-24S 1GE SFP 24개
WS-C3750X-24S WS-C3850-24S C9300-48S 1GE SFP 48개


