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 업계에서 가장 널리 구축된 차세대 스택형 스위칭 플랫폼
Cisco Catalyst 9300 Series 스위치는 차세대 엔터프라이즈급 스택형 액세스 레이어 스위치이며 
이는 Catalyst 9000 스위칭 제품군의 일부입니다. 이 스위치는 전체 PoE +, Cisco UPOE 및 현장 
교체 가능한 이중화 팬 및 전원 공급 장치를 지원합니다.

또한, Cisco Catalyst 9300 Series 모델은 구리 및 파이버 업링크 지원뿐만 아니라 FTTX 및 1GE 
어그리게이션용 1GE 파이버 연결을 위한 다양한 고정형 및 모듈형 업링크 옵션도 지원합니다.

 주요 내용
●	컨테이너 호스팅을 위한 8GB 메모리, 16GB 플래시, 외부 USB3.0 SSD 플러그형 스토리지 
슬롯을 갖춘 x86 CPU 컴플렉스(옵션 SSD 드라이브를 통해 120GB의 스토리지 제공)

● 1GE Copper, Fiber 또는 1/2.5/5/10GE(mGig) 포트
● 1GE SFP 4개, 10GE SFP+ 4개, 또는 40GE QSFP+ 2개를 갖춘 고정 업링크(Catalyst 9300L) 

● 1GE SFP 4개, 멀티기가비트 4개, 10GE SFP+ 8개, 25GE SFP28 2개 또는 40GE QSFP+ 2개를 
갖춘 옵션 업링크 모듈(Catalyst 9300)

● 최고 PoE 기능, 스택 당 최대 384 포트 PoE, 전체 PoE+ 및 60W Cisco UPOE
● 현장 교체 가능한 이중화 전원 공급 장치 및 팬을 통한 복원력
● Cisco StackWise-320(Catalyst 9300L)을 통해 최대 320GBP 또는 Cisco StackWise-

480(Catalyst 9300)을 통해 최대 480GBP까지의 스태킹 대역폭을 지원하는 선택 사양 백플레인 
스태킹을 갖춘 운영 효율성

● Cisco IOS XE: NETCONF, RESTCONF, YANG, 장비 내 Python 스크립팅, 스트리밍 
텔레메트리, 컨테이너 기반 애플리케이션 호스팅, 중요한 버그 수정에 대한 패치 적용을 비롯한 
모델 중심 프로그래밍 기능을 지원하는 엔터프라이즈용 최신 운영 체제

● 강화된 보안:
● 암호화된 트래픽 분석(ETA): 암호화된 트래픽의 악성 코드 탐지(암호 해독 없이) 및 분산 이상 
징후 탐지를 비롯하여 네트워크의 위협 또는 이상 징후를 식별하고 조치를 취할 수 있는 머신 
러닝의 힘을 활용할 수 있습니다.

● AES-256 MACsec 암호화, 정책 기반 세분화, 신뢰할 수 있는 시스템을 통한 보안 강화
● 라인 속도, 하드웨어 기반 Flexible NetFlow, 플로우 수집(최대 64,000 플로우) 제공
● Cisco Software-Defined Access(SD-Access):
● Cisco Identity Services Engine(ISE)으로 관리되는 에지에서 클라우드로의 정책 기반 자동화를 
통해 운영 및 구축 간소화

● Cisco DNA Center를 통한 네트워크 보증 및 개선된 해결 시간
● PnP(플러그 앤 플레이) 지원: 기존 네트워크에 대한 새로운 브랜치 또는 캠퍼스 디바이스 
롤아웃 또는 업데이트를 용이하게 하는 간단하고 안전한 통일된 통합 오퍼링

● 프로그램 가능한 파이프라인 및 마이크로 엔진 기능과 함께 레이어 2 및 레이어 3 전달, 
ACL(엑세스 제어 목록) 및 QoS(Quality of Service) 항목의 템플릿 기반, 구성 가능한 할당을 
갖춘 Cisco UADP 2.0 ASIC



중소기업을 위한 Cisco 스위치

Cisco Catalyst 9300 Series

 개요 플랫폼 사양 라이선스 및 액세서리 전환 가이드

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Catalyst 9300 Series(고정 업링크 모델) 

제품 SKU 서비스 SKU
SNTC 8×5×NBD

소프트웨어 
패키지

다운링크 업링크 PoE 전력 공급 장치
Stack-
Wise

랙 
마운트1GE 

RJ45
mGig RJ45 1GE

SFP
1GE
SFP

10GE
SFP+

40GE
QSFP+ 

네트워크 
모듈 슬롯 포트 UPOE

전원 할당
슬롯 기본값

2.5GE 5GE 10GE 기본값 최대

C9300L-24T-4G-E CON-SNT-C930024G Essentials 24 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-24T-4G-A CON-SNT-C9300LA2 Advantage 24 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-24P-4G-E CON-SNT-C9300L2E Essentials 24 4 24 505W 720W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-24P-4G-A CON-SNT-C93004G4P Advantage 24 4 24 505W 720W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-24T-4X-E CON-SNT-C92TXEL0 Essentials 24 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-24T-4X-A CON-SNT-C00L2XAL Advantage 24 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-24P-4X-E CON-SNT-C9300L2X Essentials 24 4 24 505W 720W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-24P-4X-A CON-SNT-C93024PX Advantage 24 4 24 505W 720W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-24UXG-4X-E CON-SNT-C9300LGX Essentials 16 8 4 24  880W 1,440W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-24UXG-4X-A CON-SNT-C93024GA Advantage 16 8 4 24  880W 1,440W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-24UXG-2Q-E CON-SNT-C9300L2Q Essentials 16 8 2 24  722W 1,440W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-24UXG-2Q-A CON-SNT-C932QA4A Advantage 16 8 2 24  722W 1,440W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48T-4G-E CON-SNT-CL4GET84 Essentials 48 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-48T-4G-A CON-SNT-CAT9300L Advantage 48 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-48P-4G-E CON-SNT-C930G4EP Essentials 48 4 48 505W 1,440W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-48P-4G-A CON-SNT-C9300AG4 Advantage 48 4 48 505W 1,440W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-48PF-4G-E CON-SNT-C93004FE Essentials 48 4 48 890W 1,440W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48PF-4G-A CON-SNT-C93004GA Advantage 48 4 48 890W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48T-4X-E CON-SNT-C9300L4E Essentials 48 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-48T-4X-A CON-SNT-CX9300L4 Advantage 48 4 2 350W AC 1개 320 1RU

C9300L-48P-4X-E CON-SNT-C93004X4P Essentials 48 4 48 505W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-48P-4X-A CON-SNT-CA00LXL8 Advantage 48 4 48 505W 2 715W AC 1개 320 1RU

C9300L-48PF-4X-E CON-SNT-C9300PFE Essentials 48 4 48 890W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48PF-4X-A CON-SNT-C9300P4X Advantage 48 4 48 890W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48UXG-4X-E CON-SNT-C9G430EX Essentials 36 12 4 48  675W 1,775W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48UXG-4X-A CON-SNT-CA9300L4 Advantage 36 12 4 48  675W 1,775W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48UXG-2Q-E CON-SNT-CXG934QE Essentials 36 12 2 48  675W 1,775W 2 1,100W AC 1개 320 1RU

C9300L-48UXG-2Q-A CON-SNT-C9302QA4 Advantage 36 12 2 48  675W 1,775W 2 1,100W AC 1개 320 1RU 
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Cisco Catalyst 9300 Series(모듈형 업링크 모델)

제품 SKU 서비스 SKU
SNTC 8×5×NBD

소프트웨어 
패키지

다운링크 업링크 PoE 전력 공급 장치
Stack-
Wise

랙 
마운트1GE 

RJ45
mGig RJ45 1GE

SFP
1GE
SFP

10GE
SFP+

40GE
QSFP+ 

네트워크 
모듈 슬롯 포트 UPOE

전원 할당
슬롯 기본값

2.5GE 5GE 10GE 기본값 최대

C9300-24T-E CON-SNT-C93002TE Essentials 24 1 2 350W AC 1개 480 1RU

C9300-24T-A CON-SNT-C93002TA Advantage 24 1 2 350W AC 1개 480 1RU

C9300-24P-E CON-SNT-C93002PA Essentials 24 1 24 445W 720W 2 715W AC 1개 480 1RU

C9300-24P-A CON-SNT-C93002PE Advantage 24 1 24 445W 720W 2 715W AC 1개 480 1RU

C9300-24U-E CON-SNT-C93002UE Essentials 24 1 24  830W 1,440W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-24U-A CON-SNT-C93002UA Advantage 24 1 24  830W 1,440W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-24UX-E CON-SNT-C930024U Essentials 24 1 24  560W 1,440W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-24UX-A CON-SNT-C93024XU Advantage 24 1 24  560W 1,440W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-48T-E CON-SNT-C930048E Essentials 48 1 2 350W AC 1개 480 1RU

C9300-48T-A CON-SNT-C93004TA Advantage 48 1 2 350W AC 1개 480 1RU

C9300-48P-E CON-SNT-C93004PE Essentials 48 1 48 437W 1,440W 2 715W AC 1개 480 1RU

C9300-48P-A CON-SNT-C93004PA Advantage 48 1 48 437W 1,440W 2 715W AC 1개 480 1RU

C9300-48U-E CON-SNT-C93004UE Essentials 48 1 48  822W 1,800W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-48U-A CON-SNT-C93004UA Advantage 48 1 48  822W 1,800W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-48UXM-E CON-SNT-C93E048X Essentials 36 12 1 48  490W 1,590W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-48UXM-A CON-SNT-C93A048M Advantage 36 12 1 48  490W 1,590W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-48UN-E CON-SNT-C93004UN Essentials 48 1 48  645W 1,745W 2 1,100W AC 1개 480 1RU

C9300-48UN-A CON-SNT-C930048N Advantage 48 1 48  645W 1,745W 2 1,100W AC 1개 480 1RU 

C9300-24S-E CON-SNT-C930024E Essentials 24 1 2 715W AC 1개 480 1RU

C9300-24S-A CON-SNT-C930024A Advantage 24 1 2 715W AC 1개 480 1RU

C9300-48S-E CON-SNT-C930048S Essentials 48 1 2 715W AC 1개 480 1RU

C9300-48S-A CON-SNT-C93004SA Advantage 48 1 2 715W AC 1개 480 1RU 
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*1 C9300L-DNA-E-24는 CCW에서 필요합니다. *2 C9300L-DNA-E-48은 CCW에서 필요합니다.
*3 C9300L-DNA-A-24는 CCW에서 필요합니다. *4 C9300L-DNA-A-48은 CCW에서 필요합니다.

*1 C9300-DNA-E-24는 CCW에서 필요합니다. *2 C9300-DNA-E-48은 CCW에서 필요합니다.
*3 C9300-DNA-A-24는 CCW에서 필요합니다. *4 C9300-DNA-A-48은 CCW에서 필요합니다.

주문 및 라이선싱 가이드

스위치를 구매하려면 Cisco DNA 라이선스를 주문해야 합니다.
Cisco 스마트 어카운트는 Cisco DNA 라이선스 주문 시 필수 사항입니다.
Cisco 스마트 어카운트는 전체 조직을 통해 Cisco 소프트웨어 라이선스를 관리하기 위한 중앙 위치를 제공하는 새로운 솔루션으로 
이를 통해 파트너 및 고객은 그들의 소프트웨어 관리를 최적화할 수 있습니다.
Cisco 스마트 어카운트를 가져오기 위해서는 Cisco Software Central을 방문하여 [Administration(관리)] 제목 아래의 [Request a 
Smart Account(스마트 어카운트 요청)] 옵션을 선택합니다.

 software.cisco.com

Cisco Catalyst 9300L 고정 업링크 모델에 대한 Cisco DNA 라이선스

Cisco Catalyst 9300 모듈형 업링크 모델에 대한 Cisco DNA 라이선스

소프트웨어 패키지
제품 SKU

호환 모델
3년 5년 7년

Cisco DNA Essentials
C9300L-DNA-E-24-3Y C9300L-DNA-E-24-5Y C9300L-DNA-E-24-7Y 24-port Catalyst 9300L(Network Essentials)*1

C9300L-DNA-E-48-3Y C9300L-DNA-E-48-5Y C9300L-DNA-E-48-7Y 48-port Catalyst 9300L(Network Essentials)*2

Cisco DNA Advantage
C9300L-DNA-A-24-3Y C9300L-DNA-A-24-5Y C9300L-DNA-A-24-7Y 24-port Catalyst 9300L(Network Advantage)*3

C9300L-DNA-A-48-3Y C9300L-DNA-A-48-5Y C9300L-DNA-A-48-7Y 48-port Catalyst 9300L(Network Advantage)*4

소프트웨어 패키지
제품 SKU

호환 모델
3년 5년 7년

Cisco DNA Essentials
C9300-DNA-E-24-3Y C9300-DNA-E-24-5Y C9300-DNA-E-24-7Y 24-port Catalyst 9300(Network Essentials)*1

C9300-DNA-E-48-3Y C9300-DNA-E-48-5Y C9300-DNA-E-48-7Y 48-port Catalyst 9300(Network Essentials)*2

Cisco DNA Advantage
C9300-DNA-A-24-3Y C9300-DNA-A-24-5Y C9300-DNA-A-24-7Y 24-port Catalyst 9300(Network Advantage)*3

C9300-DNA-A-48-3Y C9300-DNA-A-48-5Y C9300-DNA-A-48-7Y 48-port Catalyst 9300(Network Advantage)*4

https://software.cisco.com
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*1 키트는 두 개의 어댑터와 스태킹 케이블(50cm)로 구성되어 있습니다.

Cisco StackWise-320/480

Cisco StackWise-320/480은 선택 사양 Cisco StackWise-320/480 키트(케이블)를 
사용하여 최대 8개의 Cisco Catalyst 9300 Series 스위치를 스태킹합니다.
혼합 스태킹은 지원되지 않습니다. 모듈형 업링크 모델(Catalyst 9300) 또는 기타 Catalyst 
스위치(예: Cisco Catalyst 3650 및 3850 Series)를 사용하여 고정 업링크 모델(Catalyst 
9300L)을 스태킹할 수 없습니다.

*1 기본 AC 전원 공급 모듈을 업그레이드하는 옵션.

Cisco Catalyst 9300 모듈형 업링크 모델을 위한 네트워크 모듈

제품 SKU 설명 호환 모델

C9300L-STACK-KIT StackWise-320 키트*1 Catalyst 9300L

STACK-T3-1M StackWise 케이블(1m) Catalyst 9300L

STACK T3-3M StackWise 케이블(3m) Catalyst 9300L

제품 SKU 설명 호환 모델

C9300-NM-4G 1GE SFP 네트워크 모듈 4개 Catalyst 9300

C9300-NM-4M mGig 네트워크 모듈 4개 Catalyst 9300

C9300-NM-8X 10GE SFP+ 네트워크 모듈 8개 Catalyst 9300

C9300-NM-2Y 25GE SFP28 네트워크 모듈 2개 Catalyst 9300

C9300-NM-2Q 40GE QSFP+ 네트워크 모듈 2개 Catalyst 9300

제품 SKU 설명 호환 모델

STACK-T1-50CM StackWise Cable(50cm) Catalyst 9300

STACK-T1-1M StackWise 케이블(1m) Catalyst 9300

STACK-T1-3M StackWise 케이블(3m) Catalyst 9300 

스택 멤버 스택 대역폭 최대 스택 장비 수

동일한 라이선스 레벨의 Catalyst 9300L 고정  
업링크 모델 320Gbps 8

동일한 라이선스 레벨의 Catalyst 9300 모듈형  
업링크 모델 480Gbps 8

제품 SKU 제품 SKU(80+ 플래티넘)
제품 SKU(업그레이드)*1 설명 호환 모델

기본 보조 기본 보조

PWR-C1-350WAC PWR-C1-350WAC/2 PWR-C1-350WAC-P PWR-C1-350WAC-P/2 350W AC 전원 공급 장치 모듈 Catalyst 9300L/9300

PWR-C1-715WAC PWR-C1-715WAC/2 PWR-C1-715WAC-P PWR-C1-715WAC-P/2 PWR-C1-715WAC-UP 715W AC 전원 공급 모듈 Catalyst 9300L/9300

PWR-C1-1100WAC PWR-C1-1100WAC/2 PWR-C1-1100WAC-P PWR-C1-1100WAC-P/2 PWR-C1-1100WAC 업 1,100W AC 전원 공급 모듈 Catalyst 9300L/9300

PWR-C1-715WDC PWR-C1-715WDC/2 715W DC 전원 공급 모듈 Catalyst 9300L/9300

Cisco Catalyst 9300 Series용 전공 공급 모듈

Cisco StackWise-320 키트 및 Cisco Catalyst 9300L 고정 업링크 모델용 케이블 Cisco Catalyst 9300 모듈형 업링크 모델용 Cisco StackWise-480 케이블

Cisco StackWise-320/480 확장성 및 성능
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*1 일부 모델 제외

Cisco Catalyst 9300 Series로 전환하는 경우의 이점

기능
Catalyst

3560-X/3750-X
Catalyst

3650
Catalyst

3850
Catalyst

9300 이점

확장성 및 성능

스택당 대역폭 64Gbps 160Gbps 480Gbps 320Gbps
480Gbps 향상된 처리량

업링크
1GE 4개

10GE 2개

1GE 4개
10GE 2개
10GE 4개
10GE 8개
40GE 2개

1GE 4개
10GE 2개
10GE 4개
10GE 8개
40GE 2개

1GE 4개
mGig 4개
10GE 4개
10GE 8개
25GE 2개
40GE 2개

향상된 업링크 규모.

멀티기가바이트 다운링크    기존 케이블링 환경에서 1G 이상의 지원 속도 

고급 보안

네이티브 Flexible NetFlow   

TrustSec 및 SGT 유무선용 유선 전용    기업 리소스에 대한 역할 기반 액세스 오케스트레이션

신뢰할 수 있는 시스템   

네이티브 MACsec-256 *1  가장 안전한 링크 인증 및 암호화

ETA(암호화된 트래픽 분석)  암호화된 트래픽에서 암호를 해독하지 않고 숨어있는 악성 코드를 탐지합니다.

간소화 및 자동화

x86 CPU  더욱 빨라진 CPU 성능.

IOS XE OS    라우팅, 스위칭, 무선 및 IoT에 걸친 단일 공통 네트워크 OS 

KVM 및 컨테이너 기반 호스팅 환경  네트워크에서 앱 호스팅.

Guest Shell   장비 내 Python 스크립팅

모델 중심 프로그래밍 기능   표준 기반 프로그래밍 가능한 인터페이스

스트리밍 텔레메트리   다양한 상황별 통찰력

Fabric-in-a-box 

SD-Access 프로그래밍 기능   각 패브릭 역할에 대해 별도의 디바이스 없이 SD-Access를 활성화합니다.
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전환 맵
기존 모델 신규 모델

Catalyst 3650 Catalyst 3850 Catalyst 9300 인터페이스

WS-C3650-24TS C9300L-24T-4G 1GE 24개, 1GE SFP 4개
WS-C3650-24PS C9300L-24P-4G 1GE PoE+ 24개, 1GE SFP 4개
WS-C3650-24TD C9300L-24T-4X 1GE 24개, 10GE SFP+ 4개
WS-C3650-24PD
WS-C3650-24PDM C9300L-24P-4X 1GE PoE+ 24개, 10GE SFP+ 4개

WS-C3650-8X24PD
WS-C3650-8X24UQ C9300L-24UXG-4X 1GE UPOE 16개, mGig UPOE 8개, 10GE SFP+ 4개

C9300L-24UXG-2Q 1GE UPOE 16개, mGig UPOE 8개, 40GE QSFP+ 2개
WS-C3650-48TS C9300L-48T-4G 1GE 48개, 1GE SFP 4개
WS-C3650-48PS
WS-C3650-48FS

C9300L-48P-4G 
C9300L-48PF-4G 1GE PoE+ 48개, 1GE SFP 4개

WS-C3650-48TD
WS-C3650-48TQ C9300L-48T-4X 1GE 48개, 10GE SFP+ 4개

WS-C3650-48PD
WS-C3650-48FD
WS-C3650-48PQ
WS-C3650-48FQM
WS-C3650-48FQ

C9300L-48P-4X 
C9300L-48PF-4X 1GE PoE+ 48개, 10GE SFP+ 4개

WS-C3650-12X48FD
WS-C3650-12X48UQ
WS-C3650-12X48UR

C9300L-48UXG-4X 1GE UPOE 36개, mGig UPOE 12개, 10GE SFP+ 4개

WS-C3650-12X48UZ C9300L-48UXG-2Q 1GE UPOE 36개, mGig UPOE 12개, 40GE QSFP+ 2개
WS-C3850-24T C9300-24T 1GE 24개

네트워크 모듈이 지원됩니다.
● 1GE SFP 4개
● mGig 4개
● 10GE SFP+ 8개
● 25GE SFP28 2개
● 40GE QSFP+ 2개

WS-C3850-24P C9300-24P 1GE PoE+ 24개
WS-C3850-24U C9300-24U 1GE PoE+ 24개
WS-C3850-24XU C9300-24UX mGig UPOE 24개
WS-C3850-48T C9300-48T 1GE 48개
WS-C3850-48P
WS-C3850-48F C9300-48P 1GE PoE+ 48개

WS-C3850-48U C9300-48U 1GE UPOE 48개
WS-C3850-12X48U C9300-48UXM mGig(1/2.5GE) UPOE 36개, mGig UPOE 12개

C9300-48UN mGig(1/2.5/5GE) UPOE 48개
WS-C3850-12S C9300-24S 1GE SFP 24개
WS-C3850-24S C9300-48S 1GE SFP 48개


