
Cisco MDS 9700 シリーズ
マルチレイヤ SAN ディレクタ

主なメリット 

投資の保護 

統合 SAN アナリティクス 

優れたパフォーマンス 

高い拡張性 

一貫した信頼性 

ハードウェアベースの組み込み 
セキュリティ

マルチプロトコルの柔軟性 

自動化とプログラマビリティ
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俊敏なストレージ ネットワーク インフラストラクチャを構築し、NVMe/FC を利用して大量のデータを簡単に管理 

Cisco MDS 9718  
マルチレイヤディレクタ

32G FC ラインレートポート X 768

10GE FCoE ポート X 768

40GE FCoE ポート X 384

1/10GE FCIP ポート X 128

40GE FCIP ポート X 32

64G FC 対応 

ユースケース 

•  大規模 SAN
•  将来の成長に備えた統合

•  2/4/8/10/16/32G FC スピードとの下位互換性を備えながら、将来 64G FC への移行が可能
•  FC-SCSI および NVMe/FC 向けの統合 SAN アナリティクス機能を使用してエンドツーエンドで可視化
•  プログラム可能なインターフェイスと Ansible、Restful API、OpenStack などの DevOps ツールを使用することで 
シンプルなプロビジョニングと管理を実現

•  組み込みコンポーネントレベルのハードウェア冗長性および、MDS アーキテクチャの可用性と冗長性を活用した 
インサービス ソフトウェア アップグレードによるノンストップ運用

•  エッジ /コアを統合することで管理をシンプル化
•  Ansible、OpenStack、Restful API などを使用した SAN および IT の自動化
•  セキュアブートと偽造防止テクノロジーの統合

Cisco MDS 9710  
マルチレイヤディレクタ

32G FC ポート X 384

10GE FCoE ポート X 384

40GE FCoE ポート X 192

1/10GE FCIP ポート X 64

40GE FCIP ポート X 16

64G FC 対応 

ユースケース 

•  中規模から大規模の企業向け
•  単一のシャーシでエッジとコア 
またはデュアルコアに対応

Cisco MDS 9706  
マルチレイヤディレクタ

32G FC ポート X 192

10G FCoE ポート X 192

40G FCoE ポート X 96

1/10 GE FCIP ポート X 32

40GE FCIP ポート X 8

64G FC 対応 

ユースケース 

•  小規模から中規模の導入の場合、
複数のエッジスイッチを単一の
シャーシに統合し、管理を 
シンプル化

•  エントリレベルのディレクタ 
クラスシャーシ

主な機能



シスコ マルチレイヤ/マルチサービス
ファブリックスイッチ

主なメリット 

オールフラッシュのパフォーマンス
と NVMe/FC 対応 

容易なインストールと設定 

高度なトラフィック管理 

高度な診断機能 

信頼性に優れたエンドツーエンド
の接続 

NVMe/FC を利用して俊敏性、信頼性、柔軟性に優れたデータセンターを実現するための自動ネットワーク インフラストラクチャ ソリューションを構築 

Cisco MDS 9132T 32 ポート 32G FC 
マルチレイヤ ファブリック スイッチ 

•  最小フォームファクタの 32Gbps 
エントリレベル FC スイッチ

•  コスト効率に優れたセミモジュラ
設計

Cisco MDS 9148T 48 ポート 32G FC 
マルチレイヤ ファブリック スイッチ 

•  小規模企業から大規模企業にまで対
応可能なトップオブラックスイッチ

•  高密度サーバラックの優れた拡張性
とパフォーマンス

•  トップオブラックまたはエンドオブロー導入
•  ディレクタクラスの密度、大規模なエン
タープライズ POD 導入に対応可能な 
拡張性 

NVMe/FC 対応：ゼロタッチ自動ゾーン分割、Ansible、OpenStack、Restful API を利用した自動化サポート。統合 SAN アナリティ
クス（SCSI/NVMe/FC）およびエンタープライズクラスの機能（セキュアブート /偽造防止技術、双方向エアーフロー、エンドツー
エンドの拡張 SAN 診断スイート（4/8/16/32Gbps ファイバチャネル SAN 導入用）など）。

Cisco MDS 9148S 48 ポート 16G 
FC ファブリックスイッチ 

ユースケース 
•  2/4/8/16Gbps ホスト接続
•  レガシー環境への導入に最適

優れたパフォーマンスと柔軟性、低コスト、ミッションクリティカルな導入向けの高可用性プラットフォーム、インテリジェント 
ネットワーク サービス、高度なトラフィック管理、包括的なネットワーク セキュリティ フレームワーク。 

Cisco MDS 9396S 96 ポート 16G 
FC ファブリックスイッチ 

•  大規模な部門用のスタンドアロン SAN

•  中規模ファブリックの MoR（ミドルオブ
ロー）または ToR（トップオブラック）
スイッチ

•  エンタープライズ データセンターのコア - 
エッジトポロジにおけるエッジスイッチ

Cisco MDS 9250i 16G  
マルチサービス ファブリック スイッチ 

•  固定 FCIP SAN 拡張ソリューション
•  アレイおよびテープ向け IO アクセラ
レーション

•  低帯域幅リンク向け FC 圧縮

将来のテクノロジーに対応できるデータセンターの構築について、今すぐシスコ（www.cisco.com/jp/go/mds）にアクセスしてください。 
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Cisco MDS 9396T 96 ポート 32G FC 
マルチレイヤ ファブリック スイッチ 

主な機能

主な機能

ユースケース ユースケース 

ユースケース ユースケース ユースケース 

マルチプロトコルに対応した柔軟
な接続

AutoZone、Power-on-Auto 
Provisioning

https://www.cisco.com/jp/go/mds
https://www.cisco.com/jp/go/trademarks

