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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更される こ とがあ り ます。このマニュアルに記載されている表現、情報、および

推奨事項は、すべて正確である と考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものと します。このマニュアルに記載されている製

品の使用は、すべてユーザ側の責任にな り ます。

対象製品のソフ ト ウェア  ラ イセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡

ください。

FCC ク ラス  A 準拠装置に関する記述：この装置はテス ト済みであ り、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のク ラス A デジタル装置の制限に準拠している こ と

が確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したと きに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使

用、または放射する可能性があ り、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こ る こ

とがあ り ます。住宅地でこの装置を使用する と、干渉を引き起こす可能性があ り ます。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があ り ます。

FCC ク ラス  B 準拠装置に関する記述：この装置はテス ト済みであ り、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のク ラス  B デジタル装置の制限に準拠している こ と

が確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したと きに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または

放射する可能性があ り、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こ る こ とがあ り ます。ただし、特定の設置条件におい

て干渉が起きないこ と を保証する ものではあ り ません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないよ うにして ください。干

渉しているかど うかは、装置の電源のオン /オフによって判断できます。

• 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。

• 装置と受信機との距離を離します。

• 受信機と別の回路にあるコンセン ト に装置を接続します。

• 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効にな り、さ らに製品を操作する権限を失う こ とにな り

ます。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public 
domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

こ こに記載されている他のいかなる保証にも よ らず、各社のすべてのマニュアルおよびソフ ト ウェアは、障害も含めて「現状のまま」と して提供されます。シスコ

およびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないこ とに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する

保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものと します。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないこ とによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめと

する、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知ら されていても、それらに対する責任を一切負わな

いものと します。
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このマニュアルについて

こ こでは、『Cisco x90 シ リーズ コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス設置およびメ ンテナン
ス  ガイ ド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法に関
する情報も示します。

対象読者
このマニュアルの対象読者は、シスコのコンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの設定や保守
を行う、経験のあるネッ ト ワーク管理者です。

表記法
このマニュアルでは、注釈、注意、および安全に関する警告に、次の表記法を使用しています。注
釈と注意には、ユーザが知っておく必要がある重要な情報が記載されています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「要注意」の意味です。「注意」には、機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記
述されています。

誤って行う と負傷する可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告
文には、警告を表す記号が記されています。
vii
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Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt 
raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder 
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
viii
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Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
ix
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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警告 製品の設置に使用する接続ケーブル、電源コード、AC アダプタは、製品に付属しているもの、ま
たは指定のものをご使用く ださい。他のケーブルやアダプタを使用すると、誤動作や発火が生じ
ることがあります。電気用品安全法（Electrical Appliance and Material Safety Law）により、シスコ
の指定製品以外の電気機器に UL 規格ケーブル（コードに「UL」と記載されているもの）を使用す
ることは禁じられています。電気用品安全法で認定されたケーブル（コードに「PSE」と記載）の
使用については、シスコ指定の製品に限定されません。ステート メン ト  371

警告 インスト レーシ ョ ン手順を読んでから、システムを電源に接続して く ださい。ステート メン
ト 1004 

警告 本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行って く ださい。ステート メン
ト 1040 

警告 開いた状態では、クラス 1M レーザー光線が放射されます。光学機器で直接見ないで く ださい。
ステート メン ト  1053

警告 クラス I（CDRH）およびクラス 1M（IEC）レーザー製品です。ステート メン ト  1055

警告 スイッチ内部にはユーザが保守できる部品はありません。筐体を開けないで く ださい。ステート
メン ト  1073
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
資料の入手方法、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用法、サービス要求の送信、および追加情報の
収集方法については、「What’s New in Cisco Product Documentation」
（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html）を参照して ください。

「What’s New in Cisco Product Documentation」に配信登録する と、新しい（または改訂された）シス
コ技術情報の リ ス ト が RSS フ ィード と して提供され、リーダー アプ リ ケーシ ョ ンを使ってコン
テンツがデスク ト ップに直接配信されるよ うにする こ とができます。RSS フ ィードは無料の
サービスです。
xiv
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Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ  
アプライアンスの設置 

この章では、コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの設置方法について説明します。この章
の内容は次のとおりです。

• Cisco x90 シ リーズ コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの開梱および点検（1-1 ページ）

• Cisco x90 シ リーズ コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの設置準備（1-2 ページ）

• Cisco x90 シ リーズ コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスのラ ッ クへの設置（1-6 ページ）

注意 アプラ イアンスの設置、操作、または保守を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety 
Information for 90-Series Cisco Content Security Appliances』を参照して重要な安全情報を確認して
ください。

警告 安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作
業を行う ときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意して く ださい。警告の
各国版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参照して く だ
さい。 警告文 1071

Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ  アプライア
ンスの開梱および点検

注意 内部アプラ イアンスのコンポーネン ト を取り扱う と きは、静電気防止用ス ト ラ ップを着用し、モ
ジュールのフレームの端のみを持つよ うにして ください。

ヒン ト 後でアプライアンスの輸送が必要になったと きに備えて、輸送用の箱を保管しておいてください。
1-1
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（注） シャーシは厳密に検査した う えで出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、ただちにカスタマー サービス担当者に連絡して ください。

手順 1 段ボール箱からアプラ イアンスを取り出します。梱包材はすべて保管しておいて ください。

手順 2 カスタマー サービス担当者から提供された機器リ ス ト と梱包品の内容を照合します。すべての
品目が揃っている こ と を確認して ください。

手順 3 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマー サービス担当者に連絡し
て ください。次の情報を用意しておきます。

• 発送元の請求書番号（梱包明細を参照）

• 破損している装置のモデルとシ リ アル番号

• 破損状態の説明

• 破損による設置への影響

Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ  アプライア
ンスの設置準備

こ こでは、設置準備について説明します。この項の内容は次のとおりです。

• 取り付けに関するガイ ド ラ イン（1-2 ページ）

• 安全に関する推奨事項（1-3 ページ）

• 電気製品を扱う場合の注意（1-4 ページ）

• 静電破壊の防止（1-5 ページ）

• 設置場所の環境（1-5 ページ）

• 電源装置に関する考慮事項（1-5 ページ）

• ラ ッ クに関する要件（1-5 ページ）

• 工具の要件（1-6 ページ）

• スラ イ ド  レールの調整範囲（1-6 ページ）

取り付けに関するガイドライン

警告 システムの過熱を防ぐため、最大推奨周囲温度の 35 °C（95 °F）を超えるエリアで操作しないで く
ださい。
ステート メン ト  1047

警告 いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケッ トにすぐ手が届く状態にしてお
いて く ださい。
ステート メン ト 1019
1-2
Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス設置およびメンテナンス ガイ ド

 



 

第 1 章      Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンスの設置

Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンスの設置準備
警告 この製品は、設置する建物にシ ョート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計され
ています。この保護装置の定格が 250 V、15 A 以下であることを確認します。
ステート メン ト 1005

警告 機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。
ステート メン ト 1074

注意 コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスを取り付ける際は、適切なエアーフローを確保するた
めに、レール キッ ト を使用する必要があ り ます。レール キッ ト を使用せずに、ユニッ ト を別のユ
ニッ ト の上に物理的に置く、つま り 「積み重ねる」と、アプラ イアンスの上部にある通気口がふさ
がれ、過熱した り、ファンの回転が速くなった り、電力消費が高くなった りする原因となる可能
性があ り ます。アプラ イアンスをラ ッ クに取り付ける と きは、これらのレールによ り アプラ イア
ンス間で必要な最小の間隔が提供されるので、レール キッ ト にアプラ イアンスをマウン トする
こ と を推奨します。レール キッ ト を使用してマウン トする場合は、アプラ イアンス間の間隔を余
分にと る必要はあ り ません。

注意 鉄共振テク ノ ロジーを使用する  UPS タ イプは使用しないでください。このタ イプの UPS は、シ
スコのコンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスなどのシステムに使用する と、データ  ト ラ
フ ィ ッ ク  パターンの変化によって入力電流が大き く変動し、動作が不安定になるおそれがあ り
ます。

アプラ イアンスを設置する際には、次のガイ ド ラ インに従って ください。

• アプラ イアンスを設置する前に、設置場所を検討して準備します。推奨される設置場所の検
討タスクについては、『Quick Start Guides for the Cisco x90 Series Content Security Appliances』
を参照して ください。

• アプラ イアンスの周囲に、保守作業および適切な通気のための十分なスペースがある こ と を
確認します。このアプラ イアンスでのエアーフローは、前面から背面に流れます。

• 空調が、アプラ イアンスの仕様（A-1 ページ）に記載された温度要件に適合している こ と を確
認します。

• キャビネッ ト またはラ ッ クが、「ラ ッ クに関する要件」セクシ ョ ン（1-5 ページ）に記載された
要件に適合している こ と を確認します。

• 設置場所の電源が、アプラ イアンスの仕様（A-1 ページ）に記載された電源要件に適合してい
る こ と を確認します。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置（UPS）を使用し
て ください。

安全に関する推奨事項

安全を確保し、シャーシを保護するために、次の項の情報を使用して ください。この情報には、作
業環境で生じる可能性のある危険な状況がすべて網羅されているわけではあ り ません。絶えず
注意して、的確な判断を心がけて ください。
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これらの安全に関する注意事項を遵守して ください。

• 設置作業中および作業後は、設置場所を整理し、埃のない状態に保って ください。

• 工具は、通行の邪魔にならない場所に置いて ください。

• ゆった り と した衣服やイヤ リ ング、ブレスレ ッ ト 、ネッ クレスなどの装飾品は身につけず、
シャーシに引っかかる こ とがないよ うにして ください。

• 目が危険にさ ら される状況で作業する場合は、保護眼鏡を着用して ください。

• 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。

• 重量が 1 人で扱える範囲を超えている ものを、単独で持ち上げないでください。

電気製品を扱う場合の注意 

警告 シャーシの作業を行う前に、必ず電源コードを抜いて く ださい。セキュリテ ィ  アプライアンス
を設置する前に、必ず『Regulatory and Compliance Safety Information』をお読みく ださい。

電気機器を取り扱う際には、次の注意事項に従って ください。

• シャーシ内部の作業を開始する前に、作業を行う部屋の緊急電源遮断スイ ッチの場所を確
認しておいて ください。電気事故が発生した場合は、ただちにその部屋の電気を切って くだ
さい。

• 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

• 電源が切断されている と思い込まずに、必ず確認して ください。

• 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コード、すり減った電源コード、保護アー
スの不備などがないかど うか、作業場所の安全を十分に確認して ください。

• 電気事故が発生した場合は、次のよ うに対処して ください。

– 負傷しないよ うに注意して ください。

– システムの電源を切断して ください。

– 可能であれば、だれかに頼んで救護を呼んでも らいます。それができない場合は、負傷者
の状況を見極めてから救援を要請して ください。

– 負傷者に人工呼吸または心臓マッサージが必要かど うかを判断し、適切な処置を施して
ください。

• シャーシは、指定された定格電力の範囲内で、製品の使用説明書に従って使用して ください。

• アプラ イアンスに搭載されている  AC 入力電源装置には 3 線式の電気コードが付属してお
り、そのアース端子付きのプラグはアース端子付きの電源コンセン ト にしか差し込めないよ
うになっています。これは大変重要な安全メカニズムです。装置のアースは、地域および国内
の電気規定に適合させる必要があ り ます。
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静電破壊の防止 
電子部品の取り扱いが不適切な場合、静電放電が発生し、機器の損傷や電気回路の破損を引き起
こす可能性があ り ます。その結果、障害あるいは断続的障害を引き起こ します。

部品の取り外しまたは交換を行う と きは、必ず静電気防止手順に従って ください。シャーシが電
気的にアースに接続されている こ と を確認して ください。静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを肌
に密着させて着用して ください。アースク リ ップをシャーシ  フレームの塗装されていない表面
に止めて、静電気が安全にアースに流れるよ うにします。静電放電による損傷とシ ョ ッ クを防止
するには、リ ス ト  ス ト ラ ップと コードを効果的に作用させる必要があ り ます。リ ス ト  ス ト ラ ッ
プがない場合は、シャーシの金属部分に触れて、身体を接地して ください。

安全を確保するために、静電気防止用ス ト ラ ップの抵抗値を定期的にチェ ッ ク して ください。抵
抗値は 1 ～ 10 MΩ である必要があ り ます。

設置場所の環境 
設置場所のレイアウ トや機器の配置を検討する と きは、機器故障を予防し、環境に起因する
シャ ッ ト ダウンを防ぐため、次項の情報を考慮して ください。既存の装置で停止やエラーが頻繁
に起きている場合にも、この考慮事項を参考にする こ とによ り、障害の原因を突き止め、今後問
題が起きないよ うに予防する こ とができます。

電源装置に関する考慮事項

電源装置の詳細については、「電源仕様」セクシ ョ ン（A-3 ページ）を参照して ください。

シャーシを設置する際には、以下のこ とを考慮して ください。

• シャーシを設置する前に、設置場所の電源を調べ、「質の良い」（スパイ クやノ イズのない）電
力が供給されているかど うかを確認して ください。必要に応じて電源調整器を設置し、アプ
ラ イアンス入力電圧にて適切な電圧および電力レベルを確保して ください。

• 設置場所で適切にアースし、雷や電力サージによる損傷を防止して ください。

• シャーシでは、ユーザが動作範囲を選択できません。シャーシの正確なアプラ イアンス入力
所要電力については、そのラベルを参照して ください。

• 複数の種類の AC 入力電源コードをアプラ イアンスに使用できます。設置場所に適したタ イ
プを使用して ください。

• デュアル冗長（1+1）電源を使用している場合は、各電源に独立した電気回路を使用する こ と
を推奨します。

• できるだけ、無停電電源装置を使用して ください。

ラックに関する要件

こ こでは、標準的なオープン  ラ ッ クの要件について説明します。

• 次のタイプのラ ッ クを使用する必要があ り ます。

– 標準的な 48.3 cm（19 インチ）幅 4 支柱 EIA ラ ッ ク（ANSI/EIA-310-D-1992 のセクシ ョ ン  
1 に準拠した英国ユニバーサル ピッチに適合するマウン ト支柱付き）。

– 付属のスラ イ ド  レールを使用する場合、ラ ッ ク支柱の穴は、9.6 mm（0.38 インチ）の正方
形、7.1 mm（0.28 インチ）の丸形、#12-24 UNC、または #10-32 UNC にな り ます。
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– Cisco C190、M190、S190、C390、M390、および S390 アプラ イアンスの場合、アプラ イアン
スあた りの縦方向の最小ラ ッ ク  スペースは 1 RU、つま り  44.45 mm（1.75 インチ）になっ
ている必要があ り ます。

– Cisco C690、M690、および S690 アプライアンスの場合、アプライアンスあたりの縦方向の
最小ラ ッ ク  スペースは 2 RU、つま り  88.9 mm（3.5 インチ）になっている必要があ り ます。

• 開放型ラ ッ クにシャーシをマウン トする場合、ラ ッ クのフレームで吸気口や排気口をふさが
ないよ うに注意して ください。

• 閉鎖型ラ ッ クに十分な通気がある こ と を確認して ください。各シャーシで熱が発生するた
め、ラ ッ ク内に装置を詰め込みすぎないよ うに注意して ください。冷気が回るよ うに、閉鎖型
ラ ッ クにはルーバーが付いた側面とファンが必要です。

• 閉鎖型ラ ッ クの上部に換気用ファンが付いている場合には、ラ ッ クの下段に設置した装置の
熱が上昇し、上段の装置の吸気口から入り込む可能性があ り ます。ラ ッ ク下段の装置に対し
て、十分な換気が行われるよ うにして ください。

• バッフルは吸気から排気を分離する と きに役立ちます。また、シャーシ内に冷気を取り込む
ためにも役立ちます。隔壁は、シャーシ内に冷気を行き渡らせるためにも有効です。隔壁の最
適な取り付け位置は、ラ ッ ク内の空気がどのよ うに流れるかによって異な り ます。

工具の要件

アプラ イアンス用にシスコから提供されるスラ イ ド  レールの場合、設置先のラ ッ クに 9.6 mm
（0.38 インチ）の正方形、7.1 mm（0.28 インチ）の丸形、または #12-24 UNC のネジ穴があれば、設置
用の工具は必要あ り ません。

スライド  レールの調整範囲

1 RU アプラ イアンスの場合、アプラ イアンスのスラ イ ド  レールの調整範囲は 610 ～ 914 mm
（24 ～ 36 インチ）です。

2 RU アプラ イアンスの場合、アプラ イアンスのスラ イ ド  レールの調整範囲は 660 ～ 914 mm
（26 ～ 36 インチ）です。

Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ  アプライア
ンスのラックへの設置

こ こでは、次の内容について説明します。

• ラ ッ ク  キッ ト を使用した Cisco x90 シ リーズ コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの設
置（1-7 ページ）

• ケーブル マネジメ ン ト  アームの取り付け（任意）（1-10 ページ）

• ケーブル マネジメ ン ト  アームを逆に取り付ける（任意）（1-11 ページ）
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Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンスのラックへの設置
ラック  キッ トを使用した Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ  
アプライアンスの設置

こ こでは、シスコが販売するラ ッ ク  キッ ト を使用して、Cisco x90 シ リーズ コンテンツ  セキュ リ
テ ィ  アプラ イアンスをラ ッ クに設置する方法について説明します。

警告 ラックに装置を取り付けたり、ラ ッ ク内の装置のメンテナンス作業を行ったりする場合は、事故
を防ぐため、装置が安定した状態で置かれていることを十分に確認して く ださい。安全を確保す
るために、次の注意事項を守って く ださい。
ラ ッ クに設置する装置が 1 台だけの場合は、ラ ッ クの一番下に取り付けます。

ラ ッ クにすでに他の装置が搭載されている場合は、最も重いコンポーネン ト をラ ッ クの一番下にして、重い

順に下から上へと搭載するようにして く ださい。

ラ ッ クにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラ ッ クに装置を設置したり、

ラ ッ ク内の装置を保守したり して く ださい。ステート メン ト  1006

手順 1 アプラ イアンスの側面に内側レールを装着します。

a. レール内の 3 個のキー付きスロ ッ トがアプライアンス側面の 3 個のペグの位置に合う よ うに、
内側レールをアプライアンスの一方の側の位置に合わせます（図 1-1 および図 1-2 を参照）。

b. キー付きスロ ッ ト をペグに設定し、レールを前面に向けてスラ イ ド させて、ペグの所定の位
置にロ ッ ク します。前面スロ ッ ト には、前面ペグにロ ッ クするための金属製ク リ ップがあ り
ます。

c. 2 つ目の内側レールをアプラ イアンスの反対側に取り付けます。

図 1-1 1 RU アプライアンスの側面への内側レールの取り付け

1 アプラ イアンス前面 2 内側レールのロ ッキング  ク リ ップ

3
5

3
3

6
3

1 2
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Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンスのラックへの設置
図 1-2 2 RU アプライアンスの側面への内側レールの取り付け

手順 2 両方のスラ イ ド  レール部品で前面の固定プレート を開きます。スラ イ ド  レール部品の前端に、
バネ仕掛けの固定プレート があ り ます。取り付けペグをラ ッ ク支柱の穴に挿入する前に、この固
定プレート が開いている必要があ り ます（図 1-3 を参照）。

部品の外側で、背面を向いている緑色の矢印ボタンを押して、固定プレート を開きます。

図 1-3 前面の固定部分、前端の内側

手順 3 次の手順に従って、スラ イ ド  レールをラ ッ クに取り付けます。

a. 片側のスラ イ ド  レール部品の前端を、使用する前面ラ ッ ク支柱の穴の位置に合わせます。

スラ イ ド  レールの前端がラ ッ ク支柱の外側を回り込むよ うに配置され、取り付けペグが外
側の前部から ラ ッ ク支柱の穴に入り ます（図 1-3 を参照）。

（注） ラ ッ ク支柱は、取り付けペグと開いた固定プレート の間にある必要があ り ます。

b. 取り付けペグを、外側前面から ラ ッ ク支柱の穴に差し込みます。

1 アプラ イアンス前面 2 内側レールのロ ッキング  ク リ ップ

3
5

3
3

6
5

1 2

1 前面側の取り付けペグ 3 開いた位置に引き戻された固定プレー ト

2 ラ ッ ク支柱

1

2

3
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Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンスのラックへの設置
c. 「PUSH」のマークが付いた固定プレート の リ リース  ボタンを押します。ばね仕掛けの固定プ
レート が閉じて、ペグが所定の位置にロ ッ ク されます。

d. スラ イ ド  レールの長さを調整したら、背面取り付けペグを対応する背面ラ ッ ク支柱の穴に
差し込みます。スラ イ ド  レールは前面から背面に向かって水平である必要があ り ます。

背面取り付けペグを、ラ ッ ク支柱の内側から背面ラ ッ ク支柱の穴に入れます。

e. 2 つ目のスラ イ ド  レール部品を、ラ ッ クの反対側に取り付けます。2 個のスラ イ ド  レール部
品が相互に同じ高さであ り、水平になっている こ と を確認します。

f. 所定の位置に収まって留まるまで、各部品の内側のスラ イ ド  レールをラ ッ ク前方へ引き出
します。

手順 4 アプラ イアンスをスラ イ ド  レールに装着します。

注意 このアプラ イアンスは、コンポーネン ト がフルに搭載されている場合、最大で 59 kg（67 ポンド）
の重量になる場合があ り ます。アプラ イアンスを持ち上げる と きは、2 人以上で行うか、リ フ ト を
使用する こ と を推奨します。この手順を  1 人で実行しよ う とする と、怪我や機器の損傷を招くお
それがあ り ます。

a. アプラ イアンスの側面に装着されている内側レールの背面を、ラ ッ ク上の空のスラ イ ド  
レールの前端の位置に合わせます。

b. 内部の停止位置で止まるまで、内側レールをラ ッ ク上のスラ イ ド  レールに押し込みます。

c. 両方の内側レールで リ リース  ク リ ップを背面に向けてスラ イ ド させたら（図 1-4 および
図 1-5）、前面のスラム  ラ ッチがラ ッ ク支柱に収まるまで、アプラ イアンスをラ ッ クに押し込
みます。

図 1-4 1 RU アプライアンスの内側レールのリ リース クリ ップ

1 内側レールの リ リース  ク リ ップ 3 ラ ッ ク支柱に装着されている外側レール

2 アプラ イアンスに装着され、外側レールに
挿入されている内側レール

3
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3
3

6
4
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図 1-5 2 RU アプライアンスの内側レールのリ リース クリ ップ

手順 5 （任意）スラ イ ド  レールに付属の 2 本のネジを使用して、アプラ イアンスをさ らに確実にラ ッ ク
に固定します。アプラ イアンスを取り付けたラ ッ クを移動する場合は、この手順を実行します。

アプラ イアンスをスラ イ ド  レールに完全に押し込んだ状態で、アプラ イアンス前面のヒ ンジ付
きスラム  ラ ッチのレバーを開き、レバーの下にある穴からネジを挿入します。ネジがラ ッ ク支柱
のレールの静止部分に挿入され、アプラ イアンスが引き抜かれるのを防ぎます。反対のスラム  
ラ ッチについても行って ください。

ケーブル マネジメン ト  アームの取り付け（任意）

（注） ケーブル マネジメ ン ト  アーム（CMA）は左と右を逆に取り付ける こ とができます。CMA 
を逆に取り付けるには、取り付ける前に ケーブル マネジメ ン ト  アームを逆に取り付け
る（任意）（1-11 ページ）を参照して ください。

手順 1 アプラ イアンスをラ ッ クに完全に押し込んだ状態で、アプラ イアンスから最も離れた CMA アー
ムの CMA タブを、ラ ッ ク支柱に装着された固定スラ イ ド  レールの終端にスラ イ ド させます
（図 1-6 を参照）。カチッ と音がしてロ ッ ク されるまで、タブをレールの終端にスラ イ ド させます。

手順 2 アプラ イアンスに最も近い CMA タブを、アプラ イアンスに装着された内側レールの終端にスラ
イ ド させます（図 1-6 を参照）。カチッ と音がしてロ ッ ク されるまで、タブをレールの終端にスラ
イ ド させます。

手順 3 ラ ッ クの幅に一致するまで、CMA アセンブ リの反対側の終端にある幅調整スラ イダを引き出し
ます（図 1-6 を参照）。

手順 4 幅調整スラ イダの終端にある  CMA タブを、ラ ッ ク支柱に取り付けられている固定スラ イ ド  
レールの終端に押し込みます（図 1-6 を参照）。カチッ と音がしてロ ッ ク されるまで、タブをレー
ルの終端にスラ イ ド させます。

手順 5 各プラスチッ ク製ケーブル ガイ ドの上部でヒ ンジ付きフラ ップを開き、必要に応じてケーブル 
ガイ ドを通してケーブルを配線します。

1 内側レールの リ リース  ク リ ップ 3 ラ ッ ク支柱に装着されている外側レール

2 アプラ イアンスに装着されている内側
レール

3
5

3
3

6
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図 1-6 スライ ド  レールの背面へのケーブル マネジメン ト  アームの装着

ケーブル マネジメン ト  アームを逆に取り付ける（任意）

手順 1 CMA アセンブ リ全体を  180 度回転させます。プラスチッ ク製ケーブル ガイ ドは、上を向いたま
まにしておく必要があ り ます。

手順 2 アプラ イアンスの背面を向く よ うに、各 CMA アームの終端でタブを反転させます。

手順 3 幅調整スラ イダの終端にあるタブを回転させます。タブの外側の金属ボタンを長押しし、アプラ
イアンスの背面を向く よ うにタブを  180 度回転させます。

1 アプラ イアンスから最も離れたアームの 
CMA タブと外側の固定スラ イ ド  レールの
終端

3 幅調整スラ イダの CMA タブと外側の固定
スラ イ ド  レールの終端

2 アプラ イアンスに最も近いアームの CMA 
タブとアプラ イアンスに装着された内側
のスラ イ ド  レールの終端

4 アプラ イアンスの背面

35
25
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図 1-7 CMA の反転

1 幅調整スラ イダの終端の CMA タブ 2 回転用金属ボタン
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C H A P T E R 2

Cisco C190 E メール セキュリティ  アプライ
アンス 

• 背面パネル ポート （2-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（2-2 ページ）

• 機能の概要（2-5 ページ）

背面パネル ポート
図 2-1 に、Cisco C190 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面パネル ポート を示します。以
下のモデルには電源が 1 台あ り ます。オプシ ョ ンで、2 番目の電源も利用できます。

図 2-1 Cisco C190 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

2 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

3 Data 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。このポー トは管理インター
フェイス と して使用されます。

4 Data 2 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。
2-1
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（2-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（2-4 ページ）

前面パネル LED
図 2-2 は前面パネルの LED を示しています。表 2-1 には LED の状態が定義されています。

図 2-2 Cisco C190 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの前面パネル LED
 

1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  
LED

7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED
2-2
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
表 2-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセスな
し、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベースボー
ド管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ うにす
るために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イア
ンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行ってい
ます。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示し
ます。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に例
を示します。

– ブー ト に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超え
ました。
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背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 2-2 には LED の状態が定義されています。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えました。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アク
テ ィ ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LAN-on-motherboard（LOM）ポー ト で リ ンクがア
クテ ィブになっていますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 2-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 2-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 • 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。

電源ステータス • 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジの点滅：警告が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジの点灯：重大なエラーが検出され、12 V 主電源はオフです。
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機能の概要
表 2-3 に、C190 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの機能を示します。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ステー
タス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

背面ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別 LED は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別 LED はアクテ ィブです。

表 2-2 背面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 2-3 Cisco C190 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの機能

機能 説明

シャーシ 1 ラ ッ クユニッ ト （1RU）シャーシ。

プロセッサ E5-2609 v3 プロセッサ X 1。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 1。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入は、1 GB 専用ポート からアクセスできます。

データポート 1 GB BASE-T イーサネッ ト  LAN ポー ト  X 2 管理ポート と しても使用でき
ます。

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1

電源 770 W AC 電源 X 1 または 2。

電力消費 1313 BTU/時または 2626 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、2 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 10K SAS 
4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

アプラ イアンスには、PCIe スタ イルのシスコ  モジュラ  RAID コン ト ローラ  
カード専用の内部ラ イザーが搭載されています。
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Cisco C390 E メール セキュリティ  アプライ
アンス 

• 背面パネル ポート （3-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（3-2 ページ）

• 機能の概要（3-5 ページ）

背面パネル ポート
図 3-1 に、Cisco C390 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面パネル機構を示します。

図 3-1 Cisco C390 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 データ  1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

2 データ  2 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

3 データ  3 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

4 データ  4 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

5 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（3-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（3-4 ページ）

前面パネル LED
図 3-2 は前面パネルの LED を示しています。表 3-1 には LED の状態が定義されています。

図 3-2 Cisco C390 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの前面パネル LED

6 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

7 データ  5 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

8 管理イン
ターフェ
イス

管理使用に限定される、ギガビッ ト  イーサ
ネッ ト  インターフェイス。

項目 ポート 説明

1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  
LED

7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
表 3-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセスな
し、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベースボー
ド管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ うにす
るために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イア
ンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行ってい
ます。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示し
ます。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に例
を示します。

– ブー ト に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン モジュールで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超え
ました。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 3-2 には LED の状態が定義されています。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えました。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アク
テ ィ ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 3-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 3-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 • 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。

電源ステータス • 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジの点滅：警告が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジの点灯：重大なエラーが検出され、12 V 主電源はオフです。
3-4
Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス設置およびメンテナンス ガイ ド

 



 

第 3 章      Cisco C390 E メール セキュリテ ィ  アプライアンス

機能の概要
機能の概要
表 3-3 に、C390 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの機能を示します。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ステー
タス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

背面ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別 LED は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別 LED はアクテ ィブです。

表 3-2 背面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 3-3 Cisco C390 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの機能

機能 説明

シャーシ 1 ラ ッ クユニッ ト （1RU）シャーシ。

プロセッサ E5-2620 v3 プロセッサ X 1。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 2。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入は、1 Gb 専用ポート からアクセスできます。

データポート 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 5。

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1 

電源 770 W AC 電源 X 2。

電力消費 2626 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、2 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 10K SAS 
4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

アプラ イアンスには、PCIe スタ イルのシスコ  モジュラ  RAID コン ト ローラ  
カード専用の内部ラ イザーが搭載されています。
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Cisco C690 E メール セキュリティ  アプライ
アンス

• 利用可能なモデル（4-1 ページ）

• 背面パネル ポート （4-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（4-4 ページ）

• 機能の概要（4-8 ページ）

利用可能なモデル
Cisco C690 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスは、次のモデルで利用可能です。

• C690：イーサネッ ト  データ  ポート 、4 台の小型フォーム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イブ、および 
4 ド ラ イブ バッ クプレーンがあ り ます。

• C690X：イーサネッ ト  データ  ポート 、8 台の SFF ド ラ イブ、および 8 ド ラ イブ直接接続バッ ク
プレーンがあ り ます。

• C690-1G：2 個の 1 ギガビッ ト光ファ イバ データ  ポー ト 、および 8 台の小型フォーム  ファ ク
タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

• C690-10G：2 個の 10 ギガビッ ト光ファ イバ データ  ポート 、および 8 台の小型フォーム  ファ
ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

（注） 工場出荷後にパネル/バッ クプレーン  タ イプを変更する こ とはできません。別の前面パネル/バッ
クプレーン構成が必要な場合は、別のモデルを発注する必要があ り ます。

背面パネル ポート
Cisco C690 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスは、後述する別のセクシ ョ ンで説明するよ う
に、イーサネッ ト  ポート または光ファ イバ ポート で利用できます。
4-1
プライアンス設置およびメンテナンス ガイド



 

第 4 章      Cisco C690 E メール セキュリテ ィ  アプライアンス

背面パネル ポート
イーサネッ ト  ポートを装備したモデル

Cisco E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの C690 および C690X モデルにはイーサネッ ト  
ポート が装備されています。

図 4-1 に、イーサネッ ト  ポート を装備した Cisco E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面
パネルのポート を示します。

背面パネル LED については、背面パネルの LED およびボタン（4-6 ページ）を参照して ください。

図 4-1 C690 および C690X E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 Data 1 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

2 Data 2 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

3 Data 3 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

4 Data 4 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

5 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

6 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

7 Data 5 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

8 管理インター
フェイス

管理使用に限定される、1 ギガビッ ト  イー
サネッ ト  インターフェイス。
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背面パネル ポート
光ファイバ ポートを装備したモデル

Cisco E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの C690-1G および C690-10G モデルには光ファ イ
バ ポート が装備されています。

図 4-2 に、光ファ イバ ポート を装備した Cisco E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面パ
ネルのポート を示します。

背面パネル LED については、背面パネルの LED およびボタン（4-6 ページ）を参照して ください。

注意 10 ギガビッ ト の光ファ イバ インターフェイスに付属する ト ランシーバ モジュールのみを使用
します。他の ト ランシーバ モジュールの使用は、光ファ イバ インターフェイス  カードを損傷す
る恐れがあ り ます。

図 4-2 C690-1G および C690-10G E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 Data 2 1 ギガビッ ト または 10 ギガビッ ト光ファ
イバ顧客データインターフェイス。

2 Data 3 1 ギガビッ ト または 10 ギガビッ ト光ファ
イバ顧客データインターフェイス。

3 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

4 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

5 Data 1 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

6 管理インター
フェイス

管理使用に限定される、1 ギガビッ ト  イー
サネッ ト  インターフェイス。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（4-4 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（4-6 ページ）

前面パネル LED
図 4-3 は前面パネルの LED を示しています。表 4-1 には LED の状態が定義されています。

図 4-3 Cisco C690 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの前面パネル LED
 

1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  
LED

7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
表 4-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセス
なし、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベース
ボード管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ
うにするために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イ
アンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行って
います。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示
します。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に
例を示します。

– ブー ト に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超
えました。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 4-2 には LED の状態が定義されています。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えま
した。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ
ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 4-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 4-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 

これは概要です。電源装置 LED 
の詳細については、表 4-3 を参
照して ください。

• 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
表 4-3 の各行で、ステータス と障害 LED の状態を一緒に読み込むこ とで、この組み合わせを発生
させるイベン ト を判断します。

電源ステータス

これは概要です。電源装置 LED 
の詳細については、表 4-3 を参
照して ください。

AC 電源：

• 消灯：電源装置に AC 電力が供給されていません。

• 緑の点滅：AC 電力の供給は OK、DC 出力は使用不可。

• 緑の点灯：AC 電力供給も、DC 出力も  OK。

DC 電源：

• 消灯：電源装置に DC 電力が供給されていません。

• 緑の点滅：DC 電力の供給は OK、DC 出力は使用不可。

• 緑の点灯：DC 電力供給も、DC 出力も  OK。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ス
テータス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

表 4-2 背面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 4-3 背面電源装置 LED の状態

緑の PSU ステータス LED 
の状態

オレンジの PSU 障害 LED 
の状態 イベン ト

• 点灯 • オフ 12 V メ インがオン（主電源モード）

• 点滅 • オフ 12 V メ インがオフ（スタンバイ電源モード）

• オフ • オフ AC 電源入力なし（PSU すべて存在）

• オフ • オン AC 電源入力なし（冗長電源がアクテ ィブ）

• 点滅 • 点灯 12 V 過電圧の保護（OVP）

• 点滅 • 点灯 12 V 低電圧の保護（UVP）

• 点滅 • 点灯 12 V 過電流の保護（OCP）

• 点滅 • 点灯 12 V 短絡の保護（SCP）

• 点灯 • 点灯 PSU ファン障害/ロ ッ ク（OTP 以前）

• 点滅 • 点灯 PSU ファン障害/ロ ッ ク（OTP 以後）

• 点滅 • 点灯 過熱の保護（OTP）

• 点灯 • 点滅 OTP 警告

• 点灯 • 点滅 OCP 警告

• 点滅 • オフ 12 V メ インがオフ（CR スレーブ PSU はス リープ モード）
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機能の概要
機能の概要
表 4-4 に、アプラ イアンス機能の概要を示します。

表 4-4 Cisco C690 E メール セキュリテ ィ  アプライアンスの機能

シャーシ 2 ラ ッ クユニッ ト （2RU）シャーシ

プロセッサ E5-2620 v3 プロセッサ X 2。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 4。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入を実行するには、1 Gb 専用ポート からアクセ
スできます。

データポート モデル C690：1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 5。

モデル C690-1G および C690-10G：1 Gb または 10 Gb 光ファ イバ ポート  X 2、
および 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1。

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1

電源 650 W AC 電源 X 2。

電力消費 2216 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、4 台または 8 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 
10K SAS 4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

PCIe RAID コン ト ローラ  カード専用の内部ソケッ ト 。
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C H A P T E R 5

Cisco M190 コンテンツ セキュリティ管理ア
プライアンス 

• 背面パネル ポート （5-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（5-2 ページ）

• 機能の概要（5-5 ページ）

背面パネル ポート
図 5-1 に、Cisco M190 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスの背面パネル ポート を示し
ます。以下のモデルには電源が 1 台あ り ます。オプシ ョ ンで、2 番目の電源も利用できます。

図 5-1 Cisco M190 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

2 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

3 Data 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。このポー トは管理インター
フェイス と して使用されます。

4 Data 2 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。
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メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（5-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（5-4 ページ）

前面パネル LED
図 5-2 は前面パネルの LED を示しています。表 5-1 には LED の状態が定義されています。

図 5-2 Cisco M190 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの前面パネル LED
 

1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  LED 7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
表 5-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセスな
し、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベースボー
ド管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ うにす
るために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イア
ンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行ってい
ます。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示し
ます。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に例
を示します。

– ブー ト に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超え
ました。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 5-2 には LED の状態が定義されています。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えました。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アク
テ ィ ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 5-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 5-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 • 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。

電源ステータス • 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジの点滅：警告が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジの点灯：重大なエラーが検出され、12 V 主電源はオフです。
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機能の概要
機能の概要
表 5-3 に、M190 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスの機能を示します。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ステー
タス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

背面ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別 LED は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別 LED はアクテ ィブです。

表 5-2 背面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 5-3 Cisco M190 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの機能

機能 説明

シャーシ 1 ラ ッ クユニッ ト （1RU）シャーシ。

プロセッサ E5-2609 v3 プロセッサ X 1。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 1。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入は、1 Gb 専用ポート からアクセスできます。

データポート 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 2 管理ポート と しても使用でき
ます。

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1

電源 770 W AC 電源 X 1 または 2。

消費電力 1313 BTU/時または 2626 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、2 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 10K SAS 
4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

アプラ イアンスには、PCIe スタ イルのシスコ  モジュラ  RAID コン ト ローラ  
カード専用の内部ラ イザーが搭載されています。
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C H A P T E R 6

Cisco M390 コンテンツ セキュリティ管理ア
プライアンス 

• 利用可能なモデル（6-1 ページ）

• 背面パネル ポート （6-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（6-2 ページ）

• 機能の概要（6-6 ページ）

利用可能なモデル
M390 SMA のモデルは次のとおりです。

• M390：6 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブを備えています。

• M390X：8 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブを備えています。

背面パネル ポート

図 6-1 に、Cisco M390 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスの背面パネル ポート を示し
ます。

図 6-1 Cisco M390 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの背面パネル ポート
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（6-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（6-5 ページ）

前面パネル LED
図 6-2 に、8 台のディ ス ク  ド ラ イブを搭載した M390X モデルの前面パネル LED を示します。
表 6-1 には LED の状態が定義されています。

項目 ポート 説明

1 データ  1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

2 データ  2 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

3 データ  3 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

4 データ  4 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

5 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

6 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

7 データ  5 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イン
ターフェイス。

8 管理イン
ターフェ
イス

管理使用に限定される、ギガビッ ト  イーサ
ネッ ト  インターフェイス。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
図 6-2 Cisco M390 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの前面パネル LED
 

1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  
LED

7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED

表 6-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセスな
し、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベースボー
ド管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ うにす
るために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イア
ンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

975
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行ってい
ます。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示し
ます。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に例
を示します。

– ブート に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超え
ました。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えました。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アク
テ ィ ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 6-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 6-2 には LED の状態が定義されています。

表 6-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 • 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。

電源ステータス • 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジの点滅：警告が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジの点灯：重大なエラーが検出され、12 V 主電源はオフです。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ステー
タス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

背面ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別 LED は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別 LED はアクテ ィブです。
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機能の概要
表 6-3 に、M390 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスの機能を示します。

表 6-3 Cisco M390 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの機能

機能 説明

シャーシ 1 ラ ッ クユニッ ト （1RU）シャーシ。

プロセッサ E5-2620 v3 プロセッサ X 2。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 2。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入は、1 Gb 専用ポート からアクセスできます。

データポート 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 5。

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1

電源 770 W AC 電源 X 2。

消費電力 2626 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、6 台または 8 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 
10K SAS 4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

アプラ イアンスには、PCIe スタ イルのシスコ  モジュラ  RAID コン ト ローラ  
カード専用の内部ラ イザーが搭載されています。
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Cisco M690 コンテンツ セキュリティ管理ア
プライアンス

• 利用可能なモデル（7-1 ページ）

• 背面パネル ポート （7-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（7-4 ページ）

• 機能の概要（7-8 ページ）

利用可能なモデル
Cisco M690 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスは、次のモデルで利用可能です。

• M690：イーサネッ ト  データ  ポート 、10 の小型フォーム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イブ、および 
10 ド ラ イブ バッ クプレーンがあ り ます。

• M690X：イーサネッ ト  データ  ポート 、16 の SFF ド ラ イブ、および 16 ド ラ イブ直接接続バッ
クプレーンがあ り ます。

• M690-1G：2 個の 1 ギガビッ ト光ファ イバ ポー ト 、および 16 台の小型フォーム  ファ ク タ
（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

• M690-10G：2 個の 10 ギガビッ ト光ファ イバ ポート 、および 16 台の小型フォーム  ファ ク タ
（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

（注） 工場出荷後にパネル/バッ クプレーン  タ イプを変更する こ とはできません。別の前面パネル/バッ
クプレーン構成が必要な場合は、別のモデルを発注する必要があ り ます。

背面パネル ポート
Cisco M690 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスは、イーサネッ ト  ポー ト または光ファ
イバ ポート で利用できます。これらのポート については後述する別のセクシ ョ ンで説明します。
7-1
プライアンス設置およびメンテナンス ガイド



 

第 7 章      Cisco M690 コンテンツ  セキュリテ ィ管理アプライアンス

背面パネル ポート
イーサネッ ト  ポートを装備したモデル

Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスの M690 および M690X モデルにはイーサ
ネッ ト  ポート が装備されています。

図 7-1 に、イーサネッ ト  ポート を装備した  Cisco M690 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イア
ンスの背面パネル ポート を示します。

背面パネル LED については、背面パネルの LED およびボタン（7-6 ページ）を参照して ください。

図 7-1 M690 および M690X コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 Data 1 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

2 Data 2 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

3 Data 3 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

4 Data 4 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

5 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

6 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

7 Data 5 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

8 管理インター
フェイス

管理使用に限定される、1 ギガビッ ト  イー
サネッ ト  インターフェイス。
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背面パネル ポート
光ファイバ ポートを装備したモデル

Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスの M690-1G および M690-10G モデルには光
ファ イバ ポート が装備されています。

図 7-2 に、光ファ イバ ポート を装備した Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンスの
背面パネルのポート を示します。

背面パネル LED については、背面パネルの LED およびボタン（7-6 ページ）を参照して ください。

図 7-2 Cisco 90 シリーズ コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの M690-1G および 

M690-10G モデルの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 Data 2 1 ギガビッ ト または 10 ギガビッ ト光ファ
イバ顧客データインターフェイス。

2 Data 3 1 ギガビッ ト または 10 ギガビッ ト光ファ
イバ顧客データインターフェイス。

3 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

4 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

5 Data 1 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

6 管理インター
フェイス

管理使用に限定される、1 ギガビッ ト  イー
サネッ ト  インターフェイス。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（7-4 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（7-6 ページ）

前面パネル LED
図 7-3 は前面パネルの LED を示しています。表 7-1 には LED の状態が定義されています。

図 7-3 Cisco M690 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの前面パネル LED

1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  
LED

7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
表 7-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセス
なし、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベース
ボード管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ
うにするために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イ
アンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行って
います。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示
します。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に
例を示します。

– ブー ト に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超
えました。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 7-2 には LED の状態が定義されています。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えま
した。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ
ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 7-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 7-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 

これは概要です。電源装置 LED 
の詳細については、表 7-3 を参
照して ください。

• 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
表 7-3 の各行で、ステータス と障害 LED の状態を一緒に読み込むこ とで、この組み合わせを発生
させるイベン ト を判断します。

電源ステータス

これは概要です。電源装置 LED 
の詳細については、表 7-3 を参
照して ください。

AC 電源：

• 消灯：電源装置に AC 電力が供給されていません。

• 緑の点滅：AC 電力の供給は OK、DC 出力は使用不可。

• 緑の点灯：AC 電力供給も、DC 出力も  OK。

DC 電源：

• 消灯：電源装置に DC 電力が供給されていません。

• 緑の点滅：DC 電力の供給は OK、DC 出力は使用不可。

• 緑の点灯：DC 電力供給も、DC 出力も  OK。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ス
テータス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

表 7-2 背面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態

表 7-3 背面電源装置 LED の状態

緑の PSU ステータス LED 
の状態

オレンジの PSU 障害 LED 
の状態 イベン ト

• 点灯 • オフ 12 V メ インがオン（主電源モード）

• 点滅 • オフ 12 V メ インがオフ（スタンバイ電源モード）

• オフ • オフ AC 電源入力なし（PSU すべて存在）

• オフ • オン AC 電源入力なし（冗長電源がアクテ ィブ）

• 点滅 • 点灯 12 V 過電圧の保護（OVP）

• 点滅 • 点灯 12 V 低電圧の保護（UVP）

• 点滅 • 点灯 12 V 過電流の保護（OCP）

• 点滅 • 点灯 12 V 短絡の保護（SCP）

• 点灯 • 点灯 PSU ファン障害/ロ ッ ク（OTP 以前）

• 点滅 • 点灯 PSU ファン障害/ロ ッ ク（OTP 以後）

• 点滅 • 点灯 過熱の保護（OTP）

• 点灯 • 点滅 OTP 警告

• 点灯 • 点滅 OCP 警告

• 点滅 • オフ 12 V メ インがオフ（CR スレーブ PSU はス リープ モード）
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機能の概要
機能の概要
表 7-4 に、アプラ イアンス機能の概要を示します。

表 7-4 Cisco M690 コンテンツ セキュリテ ィ管理アプライアンスの機能

シャーシ 2 ラ ッ クユニッ ト （2RU）シャーシ

プロセッサ E5-2620 v3 プロセッサ X 2。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 4。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入を実行するには、1 Gb 専用ポート からアクセ
スできます。

データポート モデル M690：1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 5。

モデル M690-1G および M690-10G：1 Gb または 10 Gb 光ファ イバ ポート  
X 2、および 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1。

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1

電源 650 W AC 電源 X 2。

消費電力 2216 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、10 または 16 の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 10K 
SAS 4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

PCIe RAID コン ト ローラ  カード専用の内部ソケッ ト 。
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Cisco S190 Web セキュ リテ ィ  アプライア
ンス  

• 背面パネル ポート （8-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（8-2 ページ）

• 機能の概要（8-5 ページ）

背面パネル ポート
図 8-1 に、Cisco S190 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面パネル ポート を示します。以下の
モデルには電源が 1 台あ り ます。オプシ ョ ンで、2 番目の電源も利用できます。

図 8-1 Cisco S190 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 プロキシ ポー
ト  1

着信および発信ト ラフ ィ ッ クに関してプロキ
シ ポート  P1 をネッ ト ワークに接続します。

2 プロキシ ポー
ト  2

プロ クシ ポート  P1 と  P2 の両方が有効であ
る場合、P1 を内部ネッ ト ワーク、P2 をイン
ターネッ ト にそれぞれ接続して ください。P1 
および P2 は L4 スイ ッチ、WCCP ルータ、
ネッ ト ワーク  スイ ッチに接続できます。

3 ト ラ フ ィ ッ
ク  モニタ  
ポー ト  1

デュプレ ッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップの ト ラ
フ ィ ッ ク  モニタ  ポー ト T1:1 本のケーブル
ですべての着信および発信 ト ラフ ィ ッ クに
対応。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（8-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（8-4 ページ）

前面パネル LED
図 8-2 は前面パネルの LED を示しています。表 8-1 には LED の状態が定義されています。

図 8-2 Cisco S190 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの前面パネル LED
 

4 ト ラフ ィ ッ
ク  モニタ  
ポート  2

シンプレッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップの ト ラ
フ ィ ッ ク  モニタ  ポート ：1 本のケーブルでイ
ンターネッ ト に宛てたすべてのパケッ ト に
対応し（T1）、も う  1 本のケーブルでインター
ネッ ト から入って く るすべてのパケッ ト に
対応（T2）。

5 リ モー ト か
らの電源の
再投入

リモー ト からの電源の再投入（RPC）に使用
されるポート 。

6 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

7 管理インター
フェイス  1

管理使用に限定される、ギガビッ ト  イーサ
ネッ ト  インターフェイス。

8 管理インター
フェイス  2

セカンダ リ管理ポー ト このギガビ ッ ト  
イーサネッ ト  インターフェ イスは使用で
きません。

項目 ポート 説明
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  LED 7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED

表 8-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセスな
し、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベースボー
ド管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ うにす
るために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イア
ンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行ってい
ます。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示し
ます。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に例
を示します。

– ブー ト に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。
8-3
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超え
ました。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えま
した。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アク
テ ィ ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 8-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態
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機能の概要
表 8-2 には LED の状態が定義されています。

機能の概要
表 8-3 に、Cisco S190 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの機能を示します。

表 8-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 • 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。

電源ステータス • 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジの点滅：警告が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジの点灯：重大なエラーが検出され、12 V 主電源はオフです。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ステー
タス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

背面ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別 LED は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別 LED はアクテ ィブです。

表 8-3 Cisco S190 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの機能

機能 説明

シャーシ 1 ラ ッ クユニッ ト （1RU）シャーシ。

プロセッサ E5-2609 v3 プロセッサ X 1。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 1。

マルチビッ ト  エ
ラー保護

マルチビッ ト  エラー保護をサポート します。

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入は、1 Gb 専用ポート からアクセスできます。

プロキシ ポート
（Proxy Ports）

1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 2 

ト ラフ ィ ッ ク  モ
ニタ  ポート

1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 2
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機能の概要
管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1

電源 770 W AC 電源 X 1 または 2。

消費電力 1313 BTU/時または 2626 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、2 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 10K SAS 
4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

アプラ イアンスには、PCIe スタ イルのシスコ  モジュラ  RAID コン ト ローラ  
カード専用の内部ラ イザーが搭載されています。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

表 8-3 Cisco S190 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの機能（続き）

機能 説明（続き）
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C H A P T E R 9

Cisco S390 Web セキュリテ ィ  アプライア
ンス  

• 背面パネル ポート （9-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（9-2 ページ）

• 機能の概要（9-6 ページ）

背面パネル ポート
図 9-1 に、Cisco S390 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面パネル ポート を示します。

図 9-1 Cisco S390 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 プロキシ ポー
ト  1

着信および発信ト ラフ ィ ッ クに関してプロキ
シ ポート  P1 をネッ ト ワークに接続します。

2 プロキシ ポー
ト  2

プロ クシ ポート  P1 と  P2 の両方が有効であ
る場合、P1 を内部ネッ ト ワーク、P2 をイン
ターネッ ト にそれぞれ接続して ください。P1 
および P2 は L4 スイ ッチ、WCCP ルータ、
ネッ ト ワーク  スイ ッチに接続できます。

3 ト ラフ ィ ッ
ク  モニタ  
ポート  1

デュプレッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップの ト
ラフ ィ ッ ク  モニタ  ポート T1:1 本のケーブ
ルですべての着信および発信ト ラフ ィ ッ
クに対応。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（9-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（9-5 ページ）

前面パネル LED
図 9-2 は前面パネルの LED を示しています。表 9-1 には LED の状態が定義されています。

図 9-2 Cisco S390 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの前面パネル LED
 

4 ト ラフ ィ ッ
ク  モニタ  
ポート  2

シンプレッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップの ト ラ
フ ィ ッ ク  モニタ  ポート ：1 本のケーブルでイ
ンターネッ ト に宛てたすべてのパケッ ト に
対応し（T1）、も う  1 本のケーブルでインター
ネッ ト から入って く るすべてのパケッ ト に
対応（T2）。

5 リ モー ト か
らの電源の
再投入

リモー ト からの電源の再投入（RPC）に使用
されるポート 。

6 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

7 管理インター
フェイス  1

管理使用に限定される、ギガビッ ト  イーサ
ネッ ト  インターフェイス。

8 管理インター
フェイス  2

セカンダ リ管理ポー ト このギガビッ ト  
イーサネッ ト  インターフェイスは使用で
きません。

項目 ポート 説明
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  
LED

7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED

表 9-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセスな
し、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベースボー
ド管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ うにす
るために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イア
ンス  コンポーネン ト に供給されています。

4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行ってい
ます。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示し
ます。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に例
を示します。

– ブート に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超え
ました。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えま
した。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アク
テ ィ ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 9-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 9-2 には LED の状態が定義されています。

表 9-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 • 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。

電源ステータス • 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジの点滅：警告が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジの点灯：重大なエラーが検出され、12 V 主電源はオフです。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ステー
タス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

背面ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別 LED は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別 LED はアクテ ィブです。
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機能の概要
機能の概要
表 9-3 に、S390 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの機能を示します。

表 9-3 Cisco S390 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの機能

機能 説明

シャーシ 1 ラ ッ クユニッ ト （1RU）シャーシ。

プロセッサ E5-2620 v3 プロセッサ X 1。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 4。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

リ モー ト電源
制御

リモー ト からの電源制御は、1 Gb 専用ポート からアクセスできます。

プロキシ ポート
（Proxy Ports）

1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 2 

ト ラフ ィ ッ ク  モ
ニタ  ポート

1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 2

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1 

電源 770 W AC 電源 X 2。

消費電力 2626 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。

ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、4 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 10K SAS 
4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

アプラ イアンスには、PCIe スタ イルのシスコ  モジュラ  RAID コン ト ローラ  
カード専用の内部ラ イザーが搭載されています。
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C H A P T E R 10

Cisco S690 Web セキュリテ ィ  アプライア
ンス

• 利用可能なモデル（10-1 ページ）

• 背面パネル ポート （10-1 ページ）

• メ ンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの使用（10-4 ページ）

• 機能の概要（10-8 ページ）

利用可能なモデル
Cisco S690 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスは、次のモデルで利用可能です。

• S690：イーサネッ ト  データ  ポート 、8 台の小型フォーム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イブ、および 8 ド
ラ イブ バッ クプレーンがあ り ます。

• S690X：イーサネッ ト  データ  ポート 、16 台の SFF ド ラ イブ、および 16 ド ラ イブ直接接続バッ
クプレーンがあ り ます。

• S690-1G：6 個の 1 ギガビッ ト光ファ イバ イーサネッ ト  ポート 、および 16 台の小型フォーム  
ファ ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

• S690-10G：6 個の 10 ギガビッ ト光ファ イバ イーサネッ ト  ポート 、および 16 台の小型フォー
ム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

（注） 工場出荷後にパネル/バッ クプレーン  タ イプを変更する こ とはできません。別の前面パネル/バッ
クプレーン構成が必要な場合は、別のモデルを発注する必要があ り ます。

背面パネル ポート
Cisco S690 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスは、イーサネッ ト  ポート または光ファ イバ ポート
で利用できます。これらのポート については後述する別のセクシ ョ ンで説明します。

イーサネッ ト  ポートを装備したモデル

Cisco Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの S690 および S690X モデルにはイーサネッ ト  ポー ト
が装備されています。
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背面パネル ポート
図 10-1 に、イーサネッ ト  ポート を装備した Cisco S690 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面
パネル ポート を示します。

背面パネル LED の詳細については、背面パネルの LED およびボタン（10-7 ページ）を参照して
ください。

図 10-1 Cisco S690 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 プロキシ ポー
ト  1

着信および発信ト ラフ ィ ッ クに関してプロキ
シ ポート  P1 をネッ ト ワークに接続します。

2 プロキシ ポー
ト  2

プロ クシ ポート  P1 と  P2 の両方が有効であ
る場合、P1 を内部ネッ ト ワーク、P2 をイン
ターネッ ト にそれぞれ接続して ください。P1 
および P2 は L4 スイ ッチ、WCCP ルータ、
ネッ ト ワーク  スイ ッチに接続できます。

3 ト ラフ ィ ッ
ク  モニタ  
ポート  1

デュプレッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップの ト
ラフ ィ ッ ク  モニタ  ポート T1:1 本のケーブ
ルですべての着信および発信ト ラフ ィ ッ
クに対応。

4 ト ラフ ィ ッ
ク  モニタ  
ポート  2

シンプレッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップの ト ラ
フ ィ ッ ク  モニタ  ポート ：1 本のケーブルでイ
ンターネッ ト に宛てたすべてのパケッ ト に
対応し（T1）、も う  1 本のケーブルでインター
ネッ ト から入って く るすべてのパケッ ト に
対応（T2）。

5 リ モー ト か
らの電源の
再投入

リモー ト からの電源の再投入（RPC）に使用
されるポート 。

6 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

7 管理インター
フェイス  1

管理使用に限定される、1 ギガビッ ト  イーサ
ネッ ト  インターフェイス。

8 管理インター
フェイス  2

セカンダ リ管理ポー ト この 1 ギガビッ ト  
イーサネッ ト  インターフェイスは使用でき
ません。
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背面パネル ポート
光ファイバ ポートを装備したモデル

Cisco Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの S690-1G および S690-10G モデルには光ファ イバ 
ポート が装備されています。

図 10-2 に、光ファ イバ ポート を装備した Cisco Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの背面パネル
のポート を示します。

背面パネル LED については、背面パネルの LED およびボタン（10-7 ページ）を参照して ください。

図 10-2 S690-1G および S690-10G Web セキュリテ ィ  アプライアンスの背面パネル ポート

項目 ポート 説明

1 管理インター
フェイス  1

管理使用に限定される、光ファ イバ イン
ターフェイス。

2 管理インター
フェイス  2

管理使用に限定される、光ファ イバ イン
ターフェイス。

3 ト ラフ ィ ッ
ク  モニタ  
ポート  1

デュプレッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップのプ
ラ イマ リ光ファ イバ ポート  ト ラフ ィ ッ ク  
モニタ  ポート  T1：1 本のケーブルですべて
の着信および発信ト ラフ ィ ッ クに対応。

4 ト ラフ ィ ッ
ク  モニタ  
ポート  2

シンプレッ ク ス  イーサネッ ト  タ ップの ト
ラフ ィ ッ ク  モニタ  ポート ：1 本のケーブル
でインターネッ ト に宛てたすべてのパケッ
ト に対応し（T1）、も う  1 本のケーブルでイ
ンターネッ ト から入って く るすべてのパ
ケッ ト に対応（T2）。

5 プロキシ ポー
ト  1

プロキシ ポート  P1 を着信および発信ト ラ
フ ィ ッ クの両方のネッ ト ワークに接続する
ために使用されるプラ イマ リ光ファ イバ 
ポート 。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
メンテナンスのためのステータス  LED およびボタンの
使用

こ こでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（10-4 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（10-7 ページ）

前面パネル LED
図 10-3 は前面パネルの LED を示しています。表 10-1 には LED の状態が定義されています。

16 台のド ラ イブを搭載したモデルが示されています。

6 プロキシ ポー
ト  2

プロ クシ ポート  P1 と  P2 の両方が有効で
ある場合、P1 を内部ネッ ト ワーク、P2 をイ
ンターネッ ト にそれぞれ接続して くださ
い。P1 および P2 は L4 スイ ッチ、WCCP 
ルータ、ネッ ト ワーク  スイ ッチに接続でき
ます。

7 リ モー ト か
らの電源の
再投入

このポートは リモー ト からの電源の再投入
（RPC）に使用されます。

8 コンソール アプラ イアンスに直接コンピュータを接続
するコンソール ポート 。

9 データ 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト顧客データ  イ
ンターフェイス。

10 管理インター
フェイス  3

3 番めの管理ポート 。この 1 ギガビッ ト  
イーサネッ ト  インターフェイスは使用で
きません。

項目 ポート 説明
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
図 10-3 Cisco S690 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの前面パネル LED
 

1 ハード  ド ラ イブ障害 LED 6 ファン  ステータス  LED

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビテ ィ  
LED

7 温度ステータス  LED

3 電源ボタン /電源ステータス  LED 8 電源装置ステータス  LED

4 ID ボタン /LED 9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ ビテ ィ  LED

5 システム  ステータス  LED

表 10-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 ハード  ド ラ イブ障害 • 消灯：ハード  ド ラ イブは正常に動作中です。

• オレンジ：ド ラ イブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ド ラ イブ位置特定機能はアクテ ィブです。

2 ハード  ド ラ イブ アクテ ィ ビ
テ ィ  

• 消灯：ハード  ド ラ イブ ト レイにハード  ド ラ イブが存在しません（アクセス
なし、障害なし）。

• 緑：ハード  ド ラ イブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード  ド ラ イブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 電源ボタン /LED • 消灯：アプラ イアンスに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ電源モードです。電源は、ベース
ボード管理コン ト ローラ（BMC）と、リ モー ト電源コマン ドを使用できるよ
うにするために一部のマザーボード機能にのみ供給されます。

• 緑色：アプラ イアンスはメ イン電源モードです。電力は、すべてのアプラ イ
アンス  コンポーネン ト に供給されています。
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メンテナンスのためのステータス LED およびボタンの使用
4 ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。

5 システム  ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：アプラ イアンスはシステムの初期化と メモ リ  チェ ッ クを行って
います。

• オレンジの点灯：アプラ イアンスは縮退運転状態にあ り ます。次に例を示
します。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少な く と も  1 個の CPU に障害が発生している。

– 少な く と も  1 個の DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少な く と も  1 台のド ラ イブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：アプラ イアンスは重大な障害発生状態にあ り ます。次に
例を示します。

– ブート に失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス  エラーが検出された。

– アプラ イアンスが過熱状態にある。

6 ファン  ステータス • 緑：すべてのファン  モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン  モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 個以上のファン  モジュールで回復不能なしきい値を超
えました。

7 温度ステータス • 緑：アプラ イアンスは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えま
した。

8 電源ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあ り ます。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあ り ます。

9 ネッ ト ワーク  リ ンク  アクテ ィ
ビテ ィ

• 消灯：イーサネッ ト  リ ンクがアイ ドル状態です。

• 緑：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブになってい
ますが、アクテ ィ ビテ ィは存在しません。

• 緑の点滅：1 個以上のイーサネッ ト  LOM ポート で リ ンクがアクテ ィブに
なっていて、アクテ ィ ビテ ィが存在します。

表 10-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態
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背面パネルの LED およびボタン

背面パネルには、アプラ イアンスを保守するために使用できる次の LED とボタンがあ り ます。

• 電源障害 LED：各電源の左上にあ り ます。

• 電源 AC ステータス  LED：各電源の左下にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク速度 LED：各データまたは管理ポー ト の左側にあ り ます。

• データ /管理ポート  リ ンク  ステータス  LED：各データまたは管理ポー ト の右側にあ り ます。

• ユニッ ト識別ボタン /LED：VGA ビデオ ポート （DB-15）の右側にあ り ます。

表 10-2 には LED の状態が定義されています。

表 10-3 の各行で、ステータス と障害 LED の状態を一緒に読み込むこ とで、この組み合わせを発
生させるイベン ト を判断します。

表 10-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

電源装置障害 

これは概要です。電源装置 LED 
の詳細については、表 10-3 を参
照して ください。

• 消灯：電源装置は正常に動作中です。

• オレンジの点滅：イベン ト警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャ ッ ト ダウンし
ています（たとえば、ファンの障害や過熱状態など）。

電源ステータス

これは概要です。電源装置 LED 
の詳細については、表 10-3 を参
照して ください。

AC 電源：

• 消灯：電源装置に AC 電力が供給されていません。

• 緑の点滅：AC 電力の供給は OK、DC 出力は使用不可。

• 緑の点灯：AC 電力供給も、DC 出力も  OK。

DC 電源：

• 消灯：電源装置に DC 電力が供給されていません。

• 緑の点滅：DC 電力の供給は OK、DC 出力は使用不可。

• 緑の点灯：DC 電力供給も、DC 出力も  OK。

データ /管理ポート  リ ンク速度 • 消灯： リ ンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ： リ ンク速度は 100 Mbps です。

• 緑： リ ンク速度は 1 Gbps です。

データ /管理ポート  リ ンク  ス
テータス

• 消灯： リ ンクが確立されていません。

• 緑： リ ンクはアクテ ィブです。

• 緑の点滅：アクテ ィブな リ ンクに ト ラフ ィ ッ クが存在します。

ユニッ ト識別 • 消灯：ユニッ ト識別機能は使用されていません。

• 青：ユニッ ト識別機能はアクテ ィブです。
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機能の概要
機能の概要
表 10-4 に、アプラ イアンス機能の概要を示します。

表 10-3 背面電源装置 LED の状態

緑の PSU ステータス LED 
の状態

オレンジの PSU 障害 LED 
の状態 イベン ト

• 点灯 • オフ 12 V メ インがオン（主電源モード）

• 点滅 • オフ 12 V メ インがオフ（スタンバイ電源モード）

• オフ • オフ AC 電源入力なし（PSU すべて存在）

• オフ • オン AC 電源入力なし（冗長電源がアクテ ィブ）

• 点滅 • 点灯 12 V 過電圧の保護（OVP）

• 点滅 • 点灯 12 V 低電圧の保護（UVP）

• 点滅 • 点灯 12 V 過電流の保護（OCP）

• 点滅 • 点灯 12 V 短絡の保護（SCP）

• 点灯 • 点灯 PSU ファン障害/ロ ッ ク（OTP 以前）

• 点滅 • 点灯 PSU ファン障害/ロ ッ ク（OTP 以後）

• 点滅 • 点灯 過熱の保護（OTP）

• 点灯 • 点滅 OTP 警告

• 点灯 • 点滅 OCP 警告

• 点滅 • オフ 12 V メ インがオフ（CR スレーブ PSU はス リープ モード）

表 10-4 Cisco S690 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの機能

シャーシ 2 ラ ッ クユニッ ト （2RU）シャーシ

プロセッサ E5-2680 v3 プロセッサ X 2。

メモ リ 8 GB DDR4-2133 DIMM1 X 8。

リ モー ト からの
電源の再投入

リモー ト からの電源の再投入を実行するには、1 Gb 専用ポート からアクセ
スできます。

データポート モデル C690：1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 5。

モデル C690-1G および C690-10G：1 Gb または 10 Gb 光ファ イバ ポート  X 6、
および 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1。

管理 I/O サポート されるコネク タ：

• 1 Gb BASE-T イーサネッ ト  LAN ポート  X 1

• RS-232 シ リ アル ポート  X 1

電源 650 W AC 電源 X 2。

消費電力 2216 BTU/時

冷却装置 ファン  モジュール（前面から背面に向か う冷却用）X 6。
10-8
Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス設置およびメンテナンス ガイ ド



 

第 10 章      Cisco S690 Web セキュリテ ィ  アプライアンス

機能の概要
ス ト レージ SAS ド ラ イブ用にホッ ト スワ ップ可能なアクセスを提供する前面パネルの
ド ラ イブ ベイに、8 または 16 台の 600 GB ハードディ ス ク  ド ラ イブ（2.5" 
10K SAS 4Kn）が取り付けられています。

ディ ス ク管理
（RAID）

PCIe RAID コン ト ローラ  カード専用の内部ソケッ ト 。

1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インラ イン  メモ リ  モジュール）

表 10-4 Cisco S690 Web セキュリテ ィ  アプライアンスの機能（続き）
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Cisco コンテンツ セキュリティ  アプライア
ンスの保守

この章は、次の内容で構成されています。

• システム  ヘルスのモニタ リ ング（11-1 ページ）

• Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス  コンポーネン ト の交換準備（11-1 ページ）

• Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス  コンポーネン ト の交換（11-3 ページ）

• リ モー ト電源再投入の有効化（11-9 ページ）

• アプラ イアンスの電源の リモー ト  リ セッ ト （11-10 ページ）

システム ヘルスのモニタリング
SNMP を使用したシステム  ヘルスのモニタについては、次の URL にあるお使いの AsyncOS リ
リースのユーザ マニュアルで確認できます。

• http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html

• http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-user-
guide-list.html

• http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html

Cisco コンテンツ セキュリティ  アプライアンス コンポー
ネン トの交換準備

このセクシ ョ ンは、次の ト ピ ッ クで構成されています。

• 必要な工具（11-2 ページ）

• アプラ イアンスのシャ ッ ト  ダウンおよび電源オフ（11-2 ページ）

• シ リ アル番号の場所（11-2 ページ）

• ホッ ト スワ ップ交換（11-3 ページ）
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Cisco コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス コンポーネン トの交換準備
必要な工具

この章の手順を実行するには、次の工具を使用します。

• No. 2 プラス  ド ラ イバ

• 静電気防止用（ESD）ス ト ラ ップまたは接地マッ ト などの接地用器具

アプライアンスのシャッ ト  ダウンおよび電源オフ

アプラ イアンスは次の 2 種類の電源モードで動作します。

• 主電源モード：すべてのアプラ イアンス  コンポーネン ト とオペレーテ ィ ング  システムに電
源が供給されます。

• スタンバイ電源モード：電力はサービス  プロセッサと冷却ファンだけに供給され、このモー
ドでアプラ イアンスを安全に電源オフできます。

shutdown コマン ド、またはアプラ イアンスの前面パネルにある電源ボタンを使用して、次の手順
に従ってアプラ イアンスをグレースフル シャ ッ ト ダウンできます。

手順 1 電源ステータス  LED（「前面パネル LED」セクシ ョ ン（3-2 ページ）を参照）の色を確認します。

• 緑：アプラ イアンスは主電源モードであ り、安全に電源をオフするにはシャ ッ ト ダウンする
必要があ り ます。手順 2 に進みます。

• オレンジ：アプラ イアンスはスタンバイ  モードであ り、安全に電源をオフにできます。手順 3 
に進みます。

手順 2 次のいずれかの方法を使用してアプラ イアンスをシャ ッ ト ダウンします。可能な場合は、グレー
スフル シャ ッ ト ダウンを呼び出します。それ以外の場合は、ハード  シャ ッ ト ダウンを呼び出し
ます。

注意 データの損失やオペレーテ ィ ング  システムへの損傷が発生しないよ うにするために、必ずオペ
レーテ ィ ング  システムのグレースフル シャ ッ ト ダウンを実行するよ うにして ください。

• CLI を使用したグレースフル シャ ッ ト ダウン：shutdown コマン ドを入力します。オペレー
テ ィ ング  システムでグレースフル シャ ッ ト ダウンが実行され、アプラ イアンスはスタンバ
イ  モードに移行します。移行する と、電源ステータス  LED がオレンジで示されます。

• 前面パネルを使用したグレースフル シャ ッ ト ダウン：電源ボタンを押して離します。オペ
レーテ ィ ング  システムでグレースフル シャ ッ ト ダウンが実行され、アプラ イアンスはスタ
ンバイ  モードに移行します。移行する と、電源ステータス  LED がオレンジで示されます。

• 緊急時シャ ッ ト ダウン：4 秒間電源ボタンを押したままにして主電源モードを強制終了し、
スタンバイ  モードを開始します。

手順 3 アプラ イアンスの電源装置から電源コードを取り外し、アプラ イアンスの電源を完全にオフに
します。

シリアル番号の場所

アプラ イアンスのシ リ アル番号（SN）は、アプラ イアンス上部、前面近くのラベルに印刷されてい
ます。
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Cisco コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス コンポーネン トの交換
ホッ トスワップ交換

一部のコンポーネン トは、取り外し と交換に際してアプラ イアンスから  AC 電源をオフおよび取
り外しを行う必要はあ り ません。

• ホッ ト スワ ップ交換：次のコンポーネン ト を取り外す前に、GUI または CLI を使用して事前
に調整した り、シャ ッ ト  ダウンする必要はあ り ません。

– SAS ド ラ イブ

– 電源装置（1+1 冗長電源の場合）

Cisco コンテンツ セキュリティ  アプライアンス コンポー
ネン トの交換

警告 ブランクの前面プレートおよびカバー パネルには、3 つの重要な機能があります。シャーシ内の
危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉（EMI）の影響を防ぐこと、
およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカー
ド、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正し く取り付けた状態で運用して く ださい。
ステート メン ト  1029

注意 アプラ イアンス  コンポーネン ト を扱う際は、損傷を防ぐために、ESD ス ト ラ ップを装着して くだ
さい。

ヒン ト 前面パネルまたは背面パネルにあるユニッ ト識別ボタンを押すと、アプラ イアンスの前面パネ
ルと背面パネル上のユニッ ト識別 LED が点滅します。このボタンの確認によって、ラ ッ クの反
対側に移動しても対象のアプラ イアンスを特定できます。これらの LED の位置については、
「Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス  コンポーネン ト の交換準備」セクシ ョ ン
（11-1 ページ）を参照して ください。

こ こでは、アプラ イアンス  コンポーネン ト の交換方法について説明します。この項の内容は次の
とおりです。

• ハード  ド ラ イブまたはソ リ ッ ド  ステー ト  ド ラ イブの交換（11-3 ページ）

• 電源装置の交換（11-6 ページ）

ハード  ド ライブまたはソリ ッ ド  ステート  ド ライブの交換

こ こでは次の内容について説明します。

• ド ラ イブの装着に関するガイ ド ラ イン（11-4 ページ）

• ド ラ イブの交換手順（11-5 ページ）
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Cisco コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス コンポーネン トの交換
ド ライブの装着に関するガイドライン

90 シ リーズ Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスは、次のモデルで利用可能です。

• Cisco C190、M190、S190、および C390：2 台の小型フォーム  フ ァ ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り
ます。

• Cisco S390 および C690：4 台の小型フォーム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

• Cisco M390：6 台の小型フォーム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

• Cisco M390X、C690X、C690-1G、および C690-10G：8 台の小型フォーム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イ
ブがあ り ます。

• Cisco M690：10 の小型フォーム  ファ ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

• Cisco M690X、M690-1G、M690-10G、S690X、S690-1G、および S690-10G：16 の小型フォーム  
ファ ク タ（SFF）ド ラ イブがあ り ます。

（注） 工場出荷後にバッ クプレーン  タ イプを変更する こ とはできません。前面パネル/バッ クプレーン
構成を変更するには、シャーシを交換する必要があ り ます。

すべてのバージ ョ ンのド ラ イブ ベイの番号付けを、図 11-1 および図 11-2 に示します。

図 11-1 1RU アプライアンスのドライブ番号付け
 

図 11-2 2RU アプライアンスのドライブ番号付け
 

最適なパフォーマンスを得るためには、以下のド ラ イブの装着に関するガイ ド ラ インを守って
ください。

• ド ラ イブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。

• 未使用のベイには空のド ラ イブ ブランキング  ト レイを付けたままにし、最適なエアー フ
ローと冷却を確保します。
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Cisco コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス コンポーネン トの交換
ド ライブの交換手順

ヒン ト SAS ハード  ド ラ イブはホッ ト スワ ップ可能なため、SAS ハード  ド ラ イブの交換時にアプラ イア
ンスのシャ ッ ト ダウンまたは電源オフを行う必要はあ り ません。

手順 1 次のよ うにして、交換する ド ラ イブを取り外すか、空のベイからブランク  ド ラ イブ ト レイを取
り外します。

a. ド ラ イブ ト レイの表面にある解除ボタンを押します。図 11-3 を参照して ください。

b. イジェ ク ト  レバーをつかんで開き、ド ラ イブ ト レイをスロ ッ ト から引き出します。

c. 既存のド ラ イブを交換する場合は、ド ラ イブを ト レイに固定している  4 本のド ラ イブ ト レ
イ  ネジを外し、ト レイから ド ラ イブを取り外します。

手順 2 次のよ うにして、新しいド ラ イブを取り付けます。

a. 空のド ラ イブ ト レイに新しいド ラ イブを置き、4 本のド ラ イブ ト レイ  ネジを取り付けます。

b. ド ラ イブ ト レイのイジェ ク ト  レバーを開いた状態で、ド ラ イブ ト レイを空のド ラ イブ ベイ
に差し込みます。

c. バッ クプレーンに触れるまで ト レイをスロ ッ ト内に押し込み、イジェ ク ト  レバーを閉じて
ド ラ イブを所定の位置に固定します。

図 11-3 1RU アプライアンスのドライブの交換

1 リ リース  ボタン 3 ド ラ イブ ト レイ固定ネジ（4 本）

2 イジェ ク ト  レバー -
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Cisco コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス コンポーネン トの交換
Cisco x90 シリーズ コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス設置およびメンテナンス ガイ ド

電源装置の交換

アプラ イアンスには 1 台または 2 台の電源装置を設置できます。2 台の電源装置を設置する場
合、これらは冗長でホッ ト スワ ップ可能にな り、アクテ ィブ電源 1 台と スタンバイ  1 台（1+1）に
な り ます。

このアプラ イアンスは、コールド冗長性もサポート しています。アプラ イアンスで使用される電
力に応じて、1 台の電源装置でシステムにすべての電力をアクテ ィブに供給し、も う  1 台の電源
装置がスタンバイ状態になる場合があ り ます。たとえば、AC 電源に接続されている電源装置が 
2 台存在していても、電源装置 1 で消費電力が満たされる場合は、電源装置 2 がスタンバイ状態
にな り ます。

• サポート される電源装置の詳細については、環境仕様（A-2 ページ）を参照して ください。

• 電源 LED の詳細については、背面パネルの LED およびボタン（3-4 ページ）を参照して くだ
さい。

• DC 電源装置の配線の詳細については、DC 電源装置の取り付け（11-7 ページ）を参照して く
ださい。

（注） アプラ イアンスに電源装置の冗長性を指定している（電源装置が 2 台ある）場合は、1+1 冗長であ
り ホッ ト スワ ップ可能であるため、電源装置の交換時にアプラ イアンスの電源をオフにする必
要はあ り ません。

（注） アプラ イアンス内で異なるタ イプの電源装置を組み合わせて使用しないでください。両方の電
源装置は、ワ ッ ト数とシスコ製品 ID（PID）が同じである必要があ り ます。

手順 1 交換する電源装置を取り外すか、空のベイからブランク  パネルを取り外します。

a. 次のいずれかの操作を実行します。

– アプラ イアンスに電源装置が 1 台しかない場合は、アプラ イアンスのシャ ッ ト  ダウンお
よび電源オフ（11-2 ページ）の説明に従って、アプラ イアンスをシャ ッ ト ダウンし、電源
をオフにします。

– アプラ イアンスに電源装置が 2 台ある場合は、アプラ イアンスをシャ ッ ト ダウンする必
要はあ り ません。

b. 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。

DC 電源装置では、コネク タ内部の上部にあるオレンジのプラスチッ ク  ボタンを電源装置に
向けて押して、電源装置から電気コネク タ  ブロ ッ クを取り外します（図 11-4 を参照）。電源装
置からコネク タ  ブロ ッ クを引き出します。

c. 電源装置のハンドルをつかみながら、緑色の リ リース  レバーをハンドルに向けてひねり ま
す（図 11-5 を参照）。

d. 電源装置をベイから引き出します。

手順 2 次のよ うにして、新しい電源装置を取り付けます。

a. 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。

b. リ リース  レバーがロ ッ ク されるまで、電源装置をベイに押し込みます。

c. 電源コードを新しい電源装置に接続します。

DC 電源装置では、電気コネク タ  ブロ ッ クを電源装置に押し込みます。

d. アプラ イアンス ノードをシャ ッ ト ダウンした場合は、電源ボタンを押して、アプラ イアンス
を主電源モードに戻します。
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図 11-4 1RU アプライアンスの電源装置の交換

図 11-5 2RU アプライアンスの電源装置の交換

DC 電源装置の取り付け

Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの x690 モデルは、オプシ ョ ンの 930 W DC 電源
で利用可能です。バージ ョ ン  2 930 W DC 電源装置の部品番号は CCS-PWR-DCV2-930W です。

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。ステート メン
ト 1022

警告 この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計され
ています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステート メン
ト  1045

警告 装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステート メ
ン ト  1046

1 電源装置ハンドル 2 電源装置リ リース  レバー

1 電源装置ハンドル 2 電源装置リ リース  レバー
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Cisco コンテンツ  セキュリテ ィ  アプライアンス コンポーネン トの交換
警告 機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。ステート メン
ト 1074

警告 DC 電源端子には、危険な電圧またはエネルギーが存在している可能性があります。端子が使用
されていない場合は必ずカバーを取り付けて く ださい。カバーを取り付けるときに絶縁されて
いない伝導体に触れないことを確認して く ださい。ステート メン ト  1075

バージ ョ ン  2 930 W DC 電源を使用する場合は、キー付きコネク タのある付属の 3 線ケーブルを
使用して、電源装置の固定電源コンセン ト に電源をつなぎます。

警告 この配線手順の開始前に、感電の危険を避けるために、施設の回路ブレーカーの DC 電源装置を
オフにします。

手順 1 感電の危険を避けるために、施設の回路ブレーカーの DC 電源装置をオフにします。

手順 2 付属の 3 線コネク タ  ケーブルを、施設の DC 電源に接続します。施設の DC 電源のマイナス線に
赤色のワイヤを接続します。

（注） 付属のコネク タ  ケーブルには 8 AWG ゲージ導線が含まれています。推奨される施設のワイヤ 
ゲージは 8 AWG です。施設の最小ワイヤ ゲージは 10 AWG です。

手順 3 付属のコネク タ  ケーブルを電源装置の電源コンセン ト に接続します。図 11-6 に、コネク タがコ
ンセン ト にロ ッ ク されるため、極性が正し く調整される様子を示します。

図 11-6 バージ ョ ン 2 930 W、-48 VDC 電源装置コネクタ  ブロック

手順 4 施設の DC 電源の電力を回路ブレーカーで元に戻します。

手順 5 電源装置ステータス  LED がグ リーンに点灯している こ と を確認します。

1 電源装置ステータス  LED 3 固定電源コンセン ト

2 電源障害 LED 4 付属のコネク タ  ケーブル

30
51

70

930W DC
V2

1

2
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リモート電源再投入の有効化
リモート電源再投入の有効化 
アプラ イアンスの電源を リモー ト で リ セッ トする場合は、このセクシ ョ ンで説明されている手
順を使用して、この機能を事前に有効にし、設定しておく必要があ り ます。

はじめる前に 

• 専用の リ モー ト電源再投入（RPC）ポー ト をセキュア  ネッ ト ワークに直接、ケーブル接続し
ます。

• ファ イアウォールを通過するために必要なポート を開くなど、アプラ イアンスが リモー ト  
アクセス可能である こ と を確認します。

• この機能では、専用の リモー ト電源再投入インターフェイス用に一意の IPv4 アド レスが必
要です。このインターフェイスは、このセクシ ョ ンで説明されている手順でのみ設定可能で
す。ipconfig コマン ドを使用して設定する こ とはできません。

• アプラ イアンスの電源を再投入するには、Intelligent Platform Management Interface（IPMI）
バージ ョ ン  2.0 をサポートするデバイスを管理できるサードパーテ ィ製ツールが必要です。
このよ う なツールを使用できるよ うに準備されている こ と を確認します。

• コマン ド ラ イン  インターフェイスへのアクセスに関する詳細については、CLI の リ ファレン
ス  ガイ ドを参照して ください。

手順

手順 1 SSH またはシ リ アル コンソール ポート を使用して、コマン ド ラ イン  インターフェイスにアクセ
スします。

手順 2 管理者権限を持つアカウン ト を使用してログインします。

手順 3 以下のコマン ドを入力します。

remotepower 

setup 

手順 4 プロンプ ト に従って、以下の情報を指定します。

• この機能専用の IP アド レス と、ネッ ト マス クおよびゲート ウェイ。

• 電源の再投入コマンドを実行するために必要なユーザ名とパスワード。

これらのクレデンシャルは、アプラ イアンスへのアクセスに使用する他のクレデンシャルに
依存しません。

手順 5 commit を入力して変更を保存します。

手順 6 設定をテス ト して、アプラ イアンスの電源を リモー ト で管理できる こ と を確認します。

手順 7 入力したクレデンシャルが、将来、いつでも使用できる こ と を確認します。たとえば、この情報を
安全な場所に保管し、このタス クを実行する必要がある管理者が、必要なクレデンシャルにアク
セスできるよ うにします。
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アプライアンスの電源のリモート  リセッ ト
アプライアンスの電源のリモート  リセッ ト  
アプラ イアンスのハード  リ セッ ト が必要な場合は、サードパーテ ィの Platform Management
（IPMI）ツールを使用してアプラ イアンス  シャーシを リモー ト から リブー ト できます。

制約事項 

• この機能を使用する場合は、使用が必要になる前に、あらかじめ有効にしておく必要があ り
ます。

詳細は、リ モー ト電源再投入の有効化（11-9 ページ）を参照して ください。

• 次の IPMI コマン ドのみがサポート されています。

status, on, off, cycle, reset, diag, soft

サポート されていないコマン ドを発行する と、「権限不足」エラーが発生します。

はじめる前に 

• IPMI バージ ョ ン  2.0 を使用してデバイスを管理できるユーティ リ テ ィ を取得し、設定します。

• サポート されている  IPMI コマン ドの使用方法を理解します。IPMI ツールのマニュアルを参
照して ください。

手順

手順 1 IPMI を使用して、必要なクレデンシャルと共に、先に設定した リモー ト電源管理ポート に割り当
てられた IP アド レスに、サポート されている電源の再投入コマンドを発行します。

たとえば、IPMI をサポートする  UNIX タイプのマシンからは、次のよ うなコマンドを発行します。

ipmitool -I lan -H 192.0.2.1 -U remoteresetuser -P password chassis power reset 

こ こで 192.0.2.1 は、リモート電源管理ポートに割り当てられた IP アド レスであ り、
remoteresetuser および password は、この機能を有効にしたと きに入力したクレデンシャルです。

手順 2 アプラ イアンスが再起動されるまで、少な く と も  11 分間待ちます。
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アプライアンスの仕様

この付録では、次の項について説明し、x90 シ リーズの Cisco E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イア
ンス（ESA）、Cisco Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンス（SMA）、および Cisco Web 
セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス（WSA）の技術仕様について説明します。

• 物理的仕様（A-1 ページ） 

• 環境仕様（A-2 ページ） 

• 電源仕様（A-3 ページ） 

物理的仕様
表 A-1 に、次の Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの物理的仕様を示します。

• C190 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス

• M190 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンス

• S190 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス

• C390 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス

• M390 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンス

• S390 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス

表 A-1 1 RU シャーシ Cisco コンテンツ セキュリテ ィ  アプライアンスの物理的仕様

説明 仕様

高さ 4.3 cm（1.7 インチ）

幅 42.9 cm（16.9 インチ）

奥行 75.8 cm（29.8 インチ）

最大重量（フル装備シャーシ） SFF 2 ド ラ イブ：16.6 Kg（32.2 ポンド）

SFF 4 ド ラ イブ：16.8 Kg（34.1 ポンド）

SFF 6 ド ラ イブ：17.0 Kg（36.0 ポンド）

SFF 8 ド ラ イブ：17.2 kg（37.9 ポンド）
A-1
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環境仕様
表 A-2 に、次の Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの物理的仕様を示します。

• C690 E メール セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス

• M690 コンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンス

• S690 Web セキュ リ テ ィ  アプラ イアンス

環境仕様
表 A-3 に、1 RU および 2 RU シャーシの x90 シ リーズ Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イ
アンスの環境仕様を示します。

表 A-2 2 RU シャーシ Cisco コンテンツ セキュリテ ィ  アプライアンスの物理的仕様

説明 仕様

高さ 8.7 cm（3.4 インチ）

幅 48.26 cm（19.0 インチ）

奥行き

奥行（ス ラム  ラ ッチおよび電源装置ハンドル
を含む）

73.7 cm（29.0 インチ）

80.0 cm（31.5 インチ）

最大重量（フル装備シャーシ） SFF 4 ド ラ イブ：23.6 Kg（49.9 ポンド）

SFF 8 ド ラ イブ：24.0 Kg（52.9 ポンド）

SFF 10 ド ラ イブ：24.2 Kg（55.9 ポンド）

SFF 16 ド ラ イブ：24.8 Kg（58.9 ポンド）

表 A-3 環境仕様

説明 仕様

動作時温度 41 ～ 95 °F（5 ～ 35 °C）
海抜 305 m ご とに最高温度が 1 °C 低下。

非動作時温度
（アプラ イアンスが倉庫にあるか運送中の
場合）

-40 ～ 149 °F（-40 ～ 65 °C）

湿度（RH）、結露なし  10 ～ 90 %

動作時高度 0 ～ 3,048 m（0 ～ 10,000 フ ィー ト ）

非動作時高度
（アプラ イアンスが倉庫にあるか運送中の
場合）

0 ～ 12,192 m（0 ～ 40,000 フ ィー ト ）

1 RU シャーシ x90 シ リーズ Cisco コンテン
ツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの音響出力
レベル。

ISO7779 に基づく  A 特性音響出力レベル 
LwAd（Bels）を測定 23 °C（73 °F）で動作 

5.4
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電源仕様
電源仕様
電源オプシ ョ ンの電源仕様を次に示します。

• 770 W AC 電源装置（A-3 ページ）

• 650 W AC 電源装置（A-4 ページ）

（注） アプラ イアンス内で異なるタ イプの電源装置を組み合わせて使用しないでください。両方の電
源装置が同じである必要があ り ます。

770 W AC 電源装置

表 A-4 に、1 RU シャーシ x90 シ リーズ Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスで使用さ
れる各 770 W AC 電源（Cisco 部品番号 CCS-PWR-AC-770W）の仕様を示します。

2 RU シャーシ x90 シ リーズ Cisco コンテン
ツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの音響出力
レベル。

ISO7779 に基づく  A 特性音響出力レベル 
LwAd（Bels）を測定 23 °C（73 °F）で動作 

5.8

1 RU シャーシ  x90 シ リーズ  Cisco コンテン
ツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの音圧レ
ベル。

ISO7779 に基づく  A 特性音圧レベル LpAm
（dBA）を測定 23 °C（73 °F）で動作 

37

2 RU シャーシ  x90 シ リーズ  Cisco コンテン
ツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスの音圧レ
ベル。

ISO7779 に基づく  A 特性音圧レベル LpAm
（dBA）を測定 23 °C（73 °F）で動作 
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表 A-3 環境仕様

説明 仕様

表 A-4 770 W AC 電源装置の仕様

説明 仕様

AC 入力電圧範囲 90 ～ 264 VAC 

（自己調整、公称 100 ～ 264 VAC）

AC 入力周波数 範囲：47 ～ 63 Hz 

（単相、公称 50 ～ 60 Hz）
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電源仕様
650 W AC 電源装置

表 A-5 に、2 RU シャーシ x90 シ リーズ Cisco コンテンツ  セキュ リ テ ィ  アプラ イアンスで使用さ
れる各 650 W AC 電源（Cisco 部品番号 CCS-PWR-ACV2-650W）の仕様を示します。

AC 回線入力電流（定常ステート ） 9.5 A（100 VAC で最大）

4.5 A（208 VAC で最大）

各電源装置の最大出力電力 770 W

電源装置の出力電圧 主電源：12 VDC

スタンバイ電源：12 VDC

表 A-4 770 W AC 電源装置の仕様（続き）

説明 仕様

表 A-5 650 W AC 電源装置の仕様

説明 仕様

AC 入力電圧範囲 90 ～ 264 VAC 

（自己調整、公称 180 ～ 264 VAC）

AC 入力周波数 範囲：47 ～ 63 Hz 

（単相、公称 50 ～ 60 Hz）

AC 回線入力電流（定常ステート ） 7.6 A（100 VAC で最大）

3.65 A（208 VAC で最大）

各電源装置の最大出力電力 650 W

電源装置の出力電圧 主電源：12 VDC

スタンバイ電源：12 VDC
A-4
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電源コードの仕様

この付録では、サポート対象の電源コードの仕様について説明します。

サポート される電源コード とプラグ
各電源装置には個別の電源コードがあ り ます。アプラ イアンス との接続には、標準の電源コード
またはジャンパ電源コードを使用できます。ラ ッ ク用のジャンパ電源コードは、必要に応じて標
準の電源コードの代わりに使用できます。

（注） 使用できるのは、アプラ イアンスに付属している認定済みの電源コード またはジャンパ電源
コードだけです。

表 B-1 に、アプラ イアンス電源装置の電源コードを示します。

表 B-1 サポート対象のアプライアンス用電源コード

説明
長さ  m
（フ ィート ）

アンペア数お
よび電圧 プラグ コネクタ

CAB-AC-250V/13A
電源コード（北米）

図 B-1 を参照して ください

2.0 m
（6.6 フ ィート ）

13 A/250 VAC NEMA L6-20

ツイス ト ロ ッ
ク型

IEC 
60320-C13

CAB-N5K6A-NA
AC タ イプ A 電源コード（北米）

図 B-2 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

13 A/250 VAC NEMA 6-15 IEC 
60320-C13

CAB-9K12A-NA
AC タ イプ A 電源コード（北米）

図 B-3 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

13 A/125 VAC NEMA 5-15 IEC 
60320-C15

SFS-250V-10A-AR
AC 電源コード（アルゼンチン）

図 B-4 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC IRAM 2073 IEC 
60320-C13

CAB-9K10A-AU
AC 電源コード（オース ト ラ リ ア）

図 B-5 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC A.S 3112-2000 IEC 
60320-C15
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サポート される電源コード とプラグ
SFS-250V-10A-CN
電源コード（中国）

図 B-6 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC CCC 
GB2009.1
GB1002

IEC 
60320-C13

CAB-9K10A-EU
電源コード（欧州）

図 B-7 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC M 2511 IEC 
60320-C15

SFS-250V-10A-ID
AC 電源コード（イン ド、南アフ リ
カ、およびアラブ首長国連邦）

図 B-8 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

16 A/250 VAC EL-208 IEC 
60320-C13

SFS-250V-10A-IS
AC 電源コード（イスラエル）

図 B-9 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC SI-32 IEC 
60320-C13

CAB-9K10A-IT
AC 電源コード（イ タ リ ア）

図 B-10 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC CEI 23-16/VII IEC 
60320-C15

CAB-9K10A-SW
AC 電源コード（スイス）

図 B-11 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC MP232 IEC 
60320-C15

CAB-9K10A-UK
電源コード（英国）

図 B-12 を参照して ください

2.5 m
（8.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC

（13 A 
ヒ ューズ）

BS 1363A/
SS 145

IEC 
60320-C15

CAB-C13-CBN
2.2 フ ィー ト 、キャビネッ ト  ジャ
ンパ電源コード

図 B-13 を参照して ください

0.68 m
（2.2 フ ィート ）

10 A/250 VAC SS10A

C13

HS10S

C14

CAB-C13-C14-2M
6.6 フ ィー ト 、キャビネッ ト  ジャ
ンパ電源コード

図 B-14 を参照して ください

2.0 m
（6.6 フ ィート ）

10 A/250 VAC SS10A

C13

HS10S

C14

CAB-C13-C14-AC
9.8 フ ィー ト 、キャビネッ ト  ジャ
ンパ電源コード

図 B-15 を参照して ください

3.0 m
（9.8 フ ィート ）

10 A/250 VAC SS10A

C13

HS10S

C14

CAB-250V-10A-BR
AC 電源コード（ブラジル）

図 B-16 を参照して ください

2.1 m
（7.0 フ ィート ）

10 A/250 VAC NBR 14136 IEC 
60320-C13

表 B-1 サポート対象のアプライアンス用電源コード（続き）

説明
長さ  m
（フ ィート ）

アンペア数お
よび電圧 プラグ コネクタ
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サポート される電源コード とプラグ
AC 電源コード図

こ こでは、AC 電源コードの図を示します。図 B-1 ～ 図 B-18 を参照して ください。

図 B-1 CAB-AC-250V/13A（北米）

図 B-2 CAB-N5K6A-NA（北米）

CAB-JPN-3PIN 
AC タ イプ A 電源コード（日本）

図 B-17 を参照して ください

2.4 m
（7.9 フ ィート ）

10 A/250 VAC NEMA5-15P/
JIS C8303

IEC 
60320-C13

CAB-C13-C14-2M-JP 
AC キャビネッ ト  ジャンパ電源
コード（日本）

図 B-18 を参照して ください

2.0 m
（6.6 フ ィート ）

10 A/250 VAC EN 
60320-2-2/E
（C14G）

IEC 
60320-C13

表 B-1 サポート対象のアプライアンス用電源コード（続き）

説明
長さ  m
（フ ィート ）

アンペア数お
よび電圧 プラグ コネクタ

1 プラグ：NEMA L6-20（ツイス ト ロ ッ ク型） 3 コード  セッ ト定格：13 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -

21 3

1 プラグ：NEMA6-15P 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -
B-3
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サポート される電源コード とプラグ
図 B-3 CAB-9K12A-NA（北米）

図 B-4 SFS-250V-10A-AR（アルゼンチン）

図 B-5 CAB-9K10A-AU（オースト ラリア）

1 プラグ：NEMA5-15P 3 コード  セッ ト定格：13 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C15 -

21 3

41
28

59

1 プラグ：IRAM 2073 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -

21 3

41
29

00

21 3

41
29

00

1 プラグ：A.S.3112-2000 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C15 -
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サポート される電源コード とプラグ
図 B-6 SFS-250V-10A-CN（中国）

図 B-7 CAB-9K10A-EU（欧州）

図 B-8 SFS-250V-10A-ID（インド、南アフリカ、アラブ首長国連邦）

1 プラグ：CCEE GB2009 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -

21 3

21 3

41
28

58

1 プラグ：CEE 7/7（M2511） 3 コード  セッ ト定格：10 A/16 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C15 -

1 プラグ：IS 6538-1971 3 コード  セッ ト定格：16 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -

21 3

41
29

88
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サポート される電源コード とプラグ
図 B-9 SFS-250V-10A-IS（イスラエル）

図 B-10 CAB-9K10A-IT（イタ リア）

1 プラグ：SI-32 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -

2

1

3

41
29

54

1 プラグ：CEI 23-16/VII（I/3G） 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：C15M（EN 60320-C15） -

21 3

41
29

01
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サポート される電源コード とプラグ
図 B-11 CAB-9K10A-SW（スイス）

図 B-12 CAB-9K10A-UK（英国）

図 B-13 CAB-C13-CBN ジャンパ電源コード（0.68 m）

1 プラグ：MP232-R（SEV 1011） 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C15 -

21 3

41
29

25

1 プラグ：BS1363A/SS145 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C15 -

21 3

1 プラグ：SS10A 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：HS10A -
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サポート される電源コード とプラグ
図 B-14 CAB-C13-C14-2M ジャンパ電源コード（2 m）

図 B-15 CAB-C13-C14-AC ジャンパ電源コード（3 m）

図 B-16 CAB-250V-10A-BR（ブラジル）

1 プラグ：SS10A 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：HS10A -

1 プラグ：SS10A 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：HS10A -

1 プラグ：NBR 14136 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -

41
29

91

21 3
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サポート される電源コード とプラグ
図 B-17 CAB-JPN-3PIN（日本）

図 B-18 CAB-C13-C14-2M-JP（日本）

1 プラグ：NEMA5-15P/JIS 8303 3 コード  セッ ト定格：12 A、125 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -

21 3

1 プラグ：EN 60320-2-2/E 3 コード  セッ ト定格：10 A、250 V 

2 コネク タ：IEC 60320-C13 -
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サポート される電源コード とプラグ
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