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セクション 1 | 概要  

このドキュメントでは、RoomOS を実行しているシスコ コラボレーショ

ン デバイスのさまざまな電源状態について説明します。  

セクション 2 | スタンバイ状態とスタンバイレベルの概要  

デバイスのスタンバイレベルとスタンバイ状態を知るには、コマンドライ

ン xStatus Standby State および xStatus Standby Level を使用します。 

Control Hub では、スタンバイ状態とスタンバイレベルを表示できます。  

スタンバイ状態は、デフォルトでステータス概要に表示されます。スタン

バイ状態とスタンバイレベルは、Control Hub のステータス概要に簡単に

追加できます。管理者による組織の完全な制御を許可  

 

 
Control Hub のスタンバイ状態とスタンバイレベルの例 

スタンバイ状態：デバイスがスタンバイ状態にあるかどうかを示します。 

スタンバイレベル：デバイスのスタンバイレベルを指定します。個人用デ

バイスでは表示されません。 
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セクション 2 | Cisco デバイスの電源状態  

 

オンモード アイドル コール中 

状態の説明 ディスプレイには、ホーム
画面、ローカル共有、また
はホワイトボードが表示さ
れます 

すべての Web アプリが終
了しました 

圏外 

SIP、Webex、Microsoft 
Teams、WebRTC などのあら
ゆる方法による通話。 

 

デバイス すべてのデバイス すべてのデバイス 

Standby State オフ オフ 

スタンバイレベル なし なし 

 

スタンバイ 
ディスプレイ
オフ  

Standby 
Halfwake Mode 

Standby Signage 
Mode 

ネットワーク スタ
ンバイ モード 

状態の説明  ディスプレイ
オフ  

他のすべてのプ
ロセスは通常ど
おり実行されて
います 

 

 

電源に接続した後
のデフォルト 

画面に「ハローエ
クスペリエンス」
が表示されます 

モーションまたは
近接アプリによっ
て存在が検出され
たときにユーザー
に応答します 

「デジタルサイネー
ジ」とも呼ばれます 

URL からコンテンツ
を表示します。 

ハーフウェイクと同
様の消費電力です
が、URL の内容に大
きく依存します。 

Web エンジンは、
タッチスクリーンを
備えたデバイス上で
はインタラクティブ
です 

Control Hub を介し
てリモート管理可能
な状態を維持しなが
ら、消費電力を大幅
に削減 

ビデオ、タッチスク
リーン、HDMI およ
び USB-C ポートが
機能しない 

着信に応答できる 

デバイス Desk シリーズ 

Board シリ
ーズ 

すべてのデバイス すべてのデバイス Desk、Desk Mini、
Room Bar 

Standby 
State 

スタンバイ ハーフウェイク ハーフウェイク スタンバイ 

スタンバイ
レベル 

ディスプレイ
オフ  

なし なし ネットワーク スタ
ンバイ モード 
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セクション 2 | 電源とスタンバイの状態 

 

 
 

注： 

• 消費電力は製品によって異なります。特定の製品値については、セクション 5 を参照

してください。 

• 本書でのディスプレイオフ時の消費電力には、外部画面の消費電力は含まれていませ

ん。画面のモデルによっては、大幅な節電になる可能性があります。 

• 製品に関係なく、ネットワークスタンバイは常に 8 ワット未満です（セクション 4 を

参照）。 

• アイドル状態にはホーム画面、ローカル共有、ホワイトボードがあります 
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セクション 3 | スタンバイ状態への移行 

 

送信元 送信先 Trigger 
（おおよそ
の）トランジ
ション時間 

コール中 アイドル End call < 1 秒 

アイドル 
ハーフウェ

イク 

非アクティブタイマー後に自動、モーション検出なし、

デフォルトは 2 分 

スタンバイボタンはデフォルトのスタンバイレベルをト

リガーします（セクション 4） 

< 1 秒 

ハーフウェ

イク 

ディスプレ

イオフ  

非アクティブタイマー後に自動、モーション検出なし、

デフォルトは 2 分 
< 1 秒 

ディスプレイ

オフ  

ネットワー

ク化 

非アクティブタイマー後に自動、モーション検出なし、

デフォルトは 2 分 

就業時間の設定 

3 秒 

 

セクション 3 | ウェイクアップ遷移  

 

送信元 送信先 Trigger 
（おおよそ
の）トランジ
ション時間 

ネットワー

ク化 

ディスプレ

イオフ  
動作検出 3 秒 

ネットワー

ク化 
オンモード 

通話の着信 

スタンバイボタン 

3 秒 

ディスプレイ

オフ  
アイドル 

タッチ スクリーン 

Touch Room Navigator または Touch 10 

動作検出* 

< 1 秒 
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ハーフウェ

イク 
アイドル 

タッチ スクリーン 

Touch Room Navigator または Touch 10 

動作検出* 

リモコン 

< 1 秒 

アイドル コール中 コールイベントに入る  

注： 

• モーション検出は、デバイスに応じて、超音波、アプリのペアリング、スタイラスセンサー、またはレ

ーダーが可能です 

• タッチスクリーントリガーは、内蔵画面を備えた製品のみを指します 

• オンモードは、アイドルまたはコール中のいずれかを指します 
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セクション 4 | Cisco デバイスの消費電力測定  

 

デバイスの電源
状態 

通話中 アイドル 
ハーフウェ

イク 
デフォルトのスタンバイレベル SW バージョン 

DX80 24.4 25.1 23.3 9.4 （ディスプレイオフ） RoomOS 9.15.15 

Desk Pro 52.5 50 48 18  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.21.0 

Desk 33 28 27 7 （ネットワークスタン

バイ） 

RoomOS 10.21.0 

Desk Mini 17 12 12 6.5  （ネットワークスタン

バイ） 

RoomOS 10.21.0 

Desk Hub 7.6 7.3 7.1 6  （ネットワークスタン

バイ） 

RoomOS 10.21.0 

Quad Camera 44 43.5 43.5 31.5  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.20.0 

Room Navigator 7.9 8.0  7.9 5.9  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.21.0 

Room Bar 14.3 8.2 8.2 7  （ネットワークスタン

バイ） 

RoomOS 11.1.0 

Room Kit Mini 14.5 8.5 8.5 7 （ディスプレイオフ） RoomOS 10.20.0 

Room Kit 23 18.5 18.5 16.5 （ディスプレイオフ） RoomOS 10.20.0 

Board 55S 141 139 137  31  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.21.0 

Board 70S 157 157 154 27  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.19.0 

Board 85S 287 285 284 32  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.21.0 

Board Pro 55 137 127 126 55  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.21.0 

Board Pro 75 205 201 184 67  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.21.0 

Codec Plus 19 18 18 14.3 （ディスプレイオフ） RoomOS 11.1.0 

Codec Pro 37.5 36.5 36.5 33  （ディスプレイオフ） RoomOS 11.1.0 

Codec EQ 18 17.3 16.5 14.6  （ディスプレイオフ） RoomOS 11.1.0 

Room 55 108.5 105.5 92.3 32.4  （ディスプレイオフ） RoomOS 10.21.0 

 電源コンセントで測定（ワット単位）。 

最終更新日 2023 年 1 月 10 日 

  

 

消費電力に関する注意事項 

• Room Navigator はリモートでペアリングされているため、その消費電力は測定に反映されません。 

• すべてのコーデックは、HDMI 出力、1 つの外部マイク、および Quad Camera を介して 1 つの画面に接続され

ます。画面の消費電力は測定値に含まれていません。 
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• すべてのキットとバーは、HDMI 出力を介して 1 つの画面に接続されます。 

• インタラクティブコンテンツは、タッチスクリーンが統合されていないデバイスでは利用できません 

• デフォルトのスタンバイレベルは、ハードウェアとソフトウェアのバージョンによって異なります。  

• アイドル、コール中、ハーフウェイク、デフォルトのスタンバイは、消費電力の最も代表的なものと見なされるた

め、これらのみが測定されます。 

• コール中は、Webex での 1 対 1 のクラウドコール、80% の画面の明るさ、仮想背景またはノイズの除去なしとし

て測定されます。 

• RoomOS リリースのバリエーションは消費電力に影響する可能性があります 

• 内蔵画面を備えているデバイスの画面で、明るさは 80% に設定されています。 
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セクション 4 | 就業時間の設定  

 

デフォルトでは、就業時間は月曜日から金曜日の午前 07:00 から午後 

07:00 までに設定されています。オフィスアワーを変更するには、次のヘ

ルプ記事に従ってください。就業時間設定の使用： 

https://help.webex.com/article/nge8zpq/ 

 

就業時間設定をさまざまなスタンバイ設定と組み合わせて使用すると、ユ

ーザー エクスペリエンスに影響を与えることなく、組織の電力消費を大

幅に削減できます。 
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