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기업 데이터센터의계층별설계
코어설계-코어 설계
-Aggregation설계
-엑세스 설계
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Scaling

Campus Access Layer

Campus 
Distribution

Campus Access Layer

Campus Core

데이터센터 Core

Aggregationgg g

Server Farm Access Layer

Scaling
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Virtual Connectivity ServiceVirtual Connectivity Service

IP/MPLS, L3VPN, VRF, L2MPLS

Virtual Security Service
FWSM 가상 방화벽 / IDSM II 가상 IDS/IPS

Virtual front-end
Vlan Network PVLAN

FWSM – 가상 방화벽 / IDSM II – 가상 IDS/IPS
AGM/ADM – Zone 기반의 DDoS 공격 탐지

Vlan Network , PVLAN

Virtual SLB Service
ACE – 가상 SLB 서비스구현

Server Virtualization
Clustering, GRID, Virtualization S/W

Virtualized Storage
Virtual SAN(VSAN)
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데이터센터 Core

Nexus 7000

데이터센터 Aggregation

Nexus 7000
10GbE Core

Catalyst 6500
DC Services

Nexus 7000
10GbE AggregationCatalyst 6500

DC Services
Catalyst 6500
DC Services
Catalyst 6500
DC Services
and VSS

데이터센터 Access

Catalyst 4900M
1/10GbE Rack

Nexus 7000
10GE Ethenet
End-of-Row

Nexus 7000
10GbE Ethernet 

End-of-Row

Catalyst 6500
10/100/1000
End-of-Row

Catalyst 4948
10/100/1000
Top-of-Rack

Catalyst 4948
10/100/1000
Top-of-Rack

Catalyst 6500
10/100/1000
End-of-Row

Catalyst 6500
10/100/1000
End-of-Row

CBS 3100 
10GbE Virtual Blade Switch

End-of-Row End of RowEnd of Row Top of Rack

Catalyst Blade 
Switches

Catalyst Blade 
Switches

Top of RackEnd-of-Row End-of-Row 

10 GE Multi-RU & Rack Servers Dense Rack Servers

10GbE Virtual Blade SwitchSwitches Switches

1GE Multi-RU & Rack Servers







• Consumption 1MW Data Center p
• Data Center Efficiency
• Data Center Infra Solution
• High Efficiency UPS
• Row Cooling Architecture



Consumption 1MW Data center
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*10 year life; Tier 4;  Power, Cooling, Racks, and IT equipment; does not include building; includes 2 IT refreshes
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열 단위 냉각방식 비교열 단위 냉각방식 비교



RACS 
: Rack air containment system

HACS 
H t i l t i t t: Hot aisle containment system

Open 
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마스터 제목 스타일 편집마스터 제목 스타일 편집

(Physical Layer)(Physical Layer)
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마스터 제목 스타일 편집마스터 제목 스타일 편집

• 쿨링
• 파워
• 통합배선(케이블링 기반시설)• 통합배선(케이블링, 기반시설)
• 관리

신뢰, 관리, 확장, 보안

오늘 날 데이터 센터의 설계 시 기존의
당면 과제를 해결 하기 위한 새당면 과제를 해결 하기 위한 새로운
솔루션이 고려 되어 지고 있고 또 다른
예측되지 않는 문제로부터 벗어나려
노력 하고 있음노력 하고 있음.



마스터 제목 스타일 편집마스터 제목 스타일 편집
50% or more of network problems 

are related to cabling

Source: Real 
Decisions

“R l D i i ” 와 “G 그룹” 보고서에 의하면 전체 N k 투자비에서“Real  Decisions” 와 “Gartner 그룹” 보고서에 의하면 전체 Network 투자비에서

Cabling 에 투자하는 비용은 5% 미만이지만 Cabling 의 Life Cycle은 가장 길며

전체 Network의 장애중 50% 이상이 Cabling 관련된 문제이다.(연간 평균 20회)



마스터 제목 스타일 편집
Data Center Standards

마스터 제목 스타일 편집

ANSI/TIA-942ANSI/TIA-942
Telecommunications Infrastructure 

Standard for Data Centers

TIA/EIA
568

Copper & Fiber

TIA/EIA
569

Pathways

TIA/EIA
606

Administration

TIA/EIA
607

GroundingCopper & Fiber 
Cabling

Pathways 
& Spaces

Administration Grounding
& Bonding

Uptime 
Institute

IEEE 1100
ITE Grounding

ASHRAE
Cooling/HVAC Institute

TIA: Telecommunications Industry Association http://www.tiaonline.org/
Uptime Institite: http://uptimeinstitute.org/p

Government work on server and DC Energy Efficiency: 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=prod_development.server_efficiency



마스터 제목 스타일 편집
TIA942 Tier 

마스터 제목 스타일 편집

국내 대부분의 대규모 Data Center는 Tier III 급 구축됨

Cabling 도 네트웍 장비와 동일하게 신뢰성 및 안정성을 위해 리던던트가 매우 중요함g

이중의 백본 케이블링, 이중화된 케이블링 라우팅 경로, 이중의 케이블링 관리용 인프라 등



마스터 제목 스타일 편집마스터 제목 스타일 편집
MDA, HDA, EDA, 논리적 레이아웃

개념 도입

크로스 컨넥션 패칭을 통한 패칭 영역

집중화 및 네트워크 장비와 분리

• 중앙 집중화로 관리 효율 증가

Ti 개념 설계로 안정성 증가• Tier 개념 설계로 안정성 증가

• 장애 처리 대처 시간 감소

(집중화된 패칭영역으로 작업집중)(집중화된 패칭영역으로 작업집중)



마스터 제목 스타일 편집
- Air Flow*

마스터 제목 스타일 편집
이동 변경 추가 빈도가 낮은 케이블링 : Hot Aisles의 엑세스 플로어 상단

이동 변경 추가 빈도가 높은 패칭 케이블링: 랙 상부의 Upper Cabling이동 변경 추가 빈도가 높은 패칭 케이블링: 랙 상부의 Upper Cabling

Power 케이블 : Cold Aisles의 엑세스 플로어 하단

Hot Aisles 과 Cold Aisles 을 고려한 랙 배치 쿨링을 위한 기반 시설 투자 절약Hot Aisles 과 Cold Aisles 을 고려한 랙 배치 쿨링을 위한 기반 시설 투자 절약

Cooling 효율 증가 및
P 절약!

Server
Cabinet

Server
Cabinet

Server
Cabinet

Power 절약! 

Data
Center

AC

COLD

HOT

HOT

PERFORATED
FLOOR TILE

앞면 – 앞면 뒷면 - 뒷면

POWER CABLE

TELCOM
CABLE TRAY

B d ASHRAE “Th l G id li f D t P i E i tBased on ASHRAE “Thermal Guidelines for Data Processing Environments



마스터 제목 스타일 편집마스터 제목 스타일 편집
억세스 플로어(이중마루) 하단 케이블링

이점
억세스 플로어 만으로 구성 가능억세스 플로어 만으로 구성 가능

기존 하부 공간 이용

보이지 않는 케이블 인프라이지 않는 케이블 인 라

문제점 및 고민
냉각 공기의 흐름 방해

회선 분리, 케이블 트레이

타인의 케이블 접근 용이타 의 케이블 용이



마스터 제목 스타일 편집마스터 제목 스타일 편집
이점

상단 케이블링

이점
엑세스 플로어 아래의 케이블 과잉 완화
별도로 분리된 페스웨이- 회선분리 가능
냉각공기 흐름방해의 최소화냉각공기 흐름방해의 최소화
전력선과 데이터 선의 분리로 신뢰성 향상
표준 만족 및 케이블 관리 용이, 편리한 재구성

고민
랙 상단에 충분한 공간확보 요구랙 상단에 충분한 공간확보 요구

인프라 설비 투자
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마스터 제목 스타일 편집Panduit Overview마스터 제목 스타일 편집Panduit Overview

CFD ( 6509 )CFD ( 6509 )

NET-ACCESS™ NET ACCESS  
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고밀도 및 확장성을 위한 MTP

고밀도 Fiber Optic 솔루션

기존 F/O 12 Core를 1개의 Cable로 연결
100% Test 완료 출하 제품으로 100% 신뢰성100% Test 완료 출하 제품으로 100% 신뢰성

케이블링 인프라 관리 효율 증가

현장 광접속 작업 생략 빠른 인스톨

Trunk 
Product

현장 광접속 작업 생략-빠른 인스톨

Product
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Plug & Play Solution

QuickNet® MTP Cassettes
Fiber Routing Solution
FiberRunnerTM Routing SystemQuickNet® MTP Cassettes FiberRunner Routing System

High Density Rack Solution
PatchRunnerTM Rack System

PanView  지능형케이블링
High Density Copper Solution



마스터 제목 스타일 편집
TIA/EIA 942 

마스터 제목 스타일 편집
TIA/EIA 942 적용

지능형케이블링 적용

상단케이블링 적용상단케이블링 적용

10G, OM3 적용



마스터 제목 스타일 편집마스터 제목 스타일 편집
• TIA -942 데이터센터 인프라 구축 표준 적극 활용

• Tier levels  – 현재 상황을 분석, 투자 비용 및 잠재적 다운타임을 절약하는 관리방법 제공

• 랙 및 장비 배치 시 HOT/COLD 개념 도입과 기타 쿨링 문제 해결 방안 적용

• 10Gig 및 고밀도 케이블링 – 고 대역폭 및 고품질을 위한 대비

• 지능형 케이블링 시스템(CMS) – 관리 및 보안 상의 장점은 물론 다운타임을 줄이는 열쇠

• 고밀도 확장성 비즈니스 성장에 맞춘 카셋트식 확장 가능 MTP• 고밀도, 확장성 – 비즈니스 성장에 맞춘 카셋트식 확장 가능 –MTP

• 케이블 관리 – 전력선과 냉각통로를 막지 않고, 플로어 공간을 절약 – 상단배선 필요
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Q and A




