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概要：日本語名表示について

MPP フォンのディスプレイ表記をデフォルト設定からカスタマイズすることができます。
変更できるのは、画面背景・単体表示名・回線キーラベル・回線キー LED の発光パターンです。

本書ではわかりやすくするために

デフォルト設定：各電話番号での表示

設定変更後： 表示名・回線キーラベル共に姓・名での日本語名の表示

注意）現在の仕様では、BLFスピードダイヤルに設定された回線キーのラベルは変更されません。

変更前

変更後

表示名

回線キー ラベル

3設定ガイド



1. コントロール ハブ（Webex Control Hub : https://admin.webex.com/）へ
    アドミン ID・パスワードでログイン

STEP１：コントロール ハブでデバイス メニューを開く

2. 左側のメニューより【デバイス】を選択
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1. 設定変更したいデバイス機器名を入力し検索

STEP２：対象となるデバイスを選択

2. 右側に表示されるメニューをスクロール 

＊今回の設定では 8851 を検索 
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3.【デバイス設定】をクリック 

4. 【カスタム電話設定の定義】を選択 
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6. 【保存】をクリック

5. カスタム電話設定の定義のメニューを設定

表示名：ユーザ名（姓 名）
回線キーラベル：ユーザ名（姓 名）

4. 設定が更新されました
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1. 右側のメニューをスクロールアップして、【アクション】から【再起動】をクリック

STEP3：デバイスの再起動

2. デバイスの再起動ポップアップ画面より、【再起動】ボタンをクリック
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4. 同時にMPPフォンが再起動を開始します

3.「再起動コマンドはデバイスに正常に送信されました」とメッセージが表示される
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