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Дизайн одной 
фабрики
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Дизайн фабрики на одной площадке
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Как объединить 
несколько фабрик



Fabric Sites & Domains
Подключение нескольких фабрик

?VRF-LITE
MPLS

Fabric 

Site 2
Fabric

Site 1

SD-Access*

Сегодня вы построили 
фабрику  на одной 

площадке

Позже вы добавили другую 
площадку

Metro Area

Как их соединить?

B B

C C

B B

*Поддерживается с 

версии SDA 1.2.5
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SD-Access для распределенного кампуса

DNA Center

Analytic
s

Policy Automatio
n

Автоматизация 
настройки связности 
между площадками

Масштабирование
100 площадок

Отказоустойчивость
Локальные Control Planes, Borders

Производительность
Local Breakout

Локальные сервисы на 
площадке

ISE PSN, WLC и пр.

End-to-End Policy & 
Сегментация

Гибкость
50 - 100,000 Users/Site

Transit
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SD-Access для распределенного кампуса

Metro Metro
HQ

Campus 2 Campus 3

Cloud
Data Center

Metro

Campus 1

Сегментация End-to-end

Централизация Automation & 
Assurance

Возможности по интеграции
с SD-WAN
(Viptela SD-WAN в будущих релизах)
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Узел SDA Border
SD-Access Distributed 

campus (SD-Access Transit) 
SD-Access Distributed Campus (IP 

Transit) 

C9K Да Да

ASR1K/ISR4K Да Да

C6K Нет Да

N7K Нет Да

SD-Access для распределенного кампуса
Матрица поддержки на устройствах Border

*Поддерживается с 

версии SDA 1.2.5
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SD-Access для распределенного кампуса
Fabric Site и Domain

• Fabric Site это независимое пространство фабрики со своим набором сетевых 
устройств: Control Plane, Border, Edge, WLC, ISE PSN

• Возможно обеспечить разный уровень отказоустойчивости для Site’а с 
использованием локальных ресурсов: DHCP, AAA, DNS, Internet и пр..

• Fabric Site может соотноситься с одним географическим местом, несколькими или
набором мест

• Single Location  ➔ Branch, Campus or Metro Campus

• Multiple Locations  ➔ Metro Campus + Multiple Branches

• Subset of a Location  ➔ Building or Area within a Campus
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SD-Access для распределенного кампуса
Fabric Site и Domain

• Fabric Domain может состоять из одного или нескольких Fabric Site + Transit

• Несколько Fabric Site’ов соединяются друг с другом через Transit Site

• Есть два типа транзита:

• SD-Access Transit – Возможность создания нативной SD-Access 
(LISP,VXLAN,CTS) фабрики с узлом Control Plane уровня домена для 
взаимодействия между site’ами

• IP-Based Transit – Использование для связности традиционных сетей IP (VRF-LITE, 
MPLS), которые требуют трансляции VRF и SGTs между площадками
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SD-Access для распределенного кампуса
Типы транзитов

❖ SD-Access Transit :

o Трафик между площадками использует инкапсуляцию VXLAN-GPO и LISP control-plane.

o Узлы Border используют LISP lookup на узлах domain Control Plane (на Transit site).

o Узлы Border обеспечивают инкапсуляцию VXLAN для отправки трафика на удаленные площадки.

o Политики End to End обеспечиваются метками SGT. 

o Transit site не поддерживает performance-based routing.

o Автоматизация настройка через DNAC

❖ IP-Based Transit :

o Трафик между площадками использует существующие шины control и data для IP Transit site 

o Узлы Border передают трафик напрямую во внешний домен (VRF-LITE с BGP). 

o Трафик передается через обычную IP сеть через внешний домен на удаленные площадки. 

o Политики End to End требуют ручной конфигурации.

o Если в качестве транзита используется SD-WAN, возможна поддержка performance-based routing, 
шифрования и пр.
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SD-Access для распределенного кампуса
SD-Access Transit
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SD-Access для распределенного кампуса
SD-Access Transit
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• Fabric Domain может состоять из одного или нескольких Fabric Sites

• Каждый Site – это уникальная фабрика со своими узлами Control Plane и Border

• Fabric Domain может содержать узел
Transit Control Plane для взаимодействия 
между площадками

SD-Access 
Transit

C

Fabric

Site 1

B

C

B

Fabric

Site 2

B

C

Fabric

Site 3
B

C

DNA Center

SD-Access для распределенного кампуса
SD-Access Transit
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SD-Access 
Transit

C

Fabric

Site 1

B

C

B

Fabric

Site 2

B

C

Fabric

Site 3
B

C

DNA Center

Host 1

Host 2

• Узел Border обеспечивает через LISP поиск на узле Transit Control Plane

• Узел Border производит инкапсуляцию VXLAN-GPO в сторону другого узла Border

• Политика End to End обеспечивается передачей меткой SGT

• Настройка SD-Access Transit полностью автоматизирована

SD-Access для распределенного кампуса
SD-Access Transit
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Transit Site
West Site

East Site

South Site

• Каждый site содержит состояние только для своих хостов. 
• Трафик за пределы site использует default для транзита. 
• Каждый site является автономным доменом сбоя
• Каждый site имеет свой уникальный набор подсетей

Control Plane

Border

Edge

SD-Access для распределенного кампуса
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• Устройства Border содержат состояния для локальных префиксов
• Border переходит в состояние передачи трафика строго по требованию
• Control Plane на конечных площадках содержит информацию только о локальных хостах 

(не удаленных)
• Регистрация суммарных сетей от площадок происходит на Transit Control Plane

Transit Site
West Site

East Site

West site Prefixes Only

Register west 
prefixes

Register east 
prefixes

East site Prefixes Only

BR-W BR-E

East + West

Control Plane

Border

Edge

Масштабирование SD-Access Transit Control Plane
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Outside world(External) Подключение к «неизвестным» сетям компании, таким как 
Интернет – единственная точка выхода из фабрики, 
подключение к SD-Access Transit

Rest of Company (Internal) Подключение к «известным» сетям компании, таким как 
DC, WAN и пр.

Anywhere(Internal +External) Подключение к Интернет и «известным» сетям компании 
DC, WAN и пр., подключение к SD-Access Transit

SD-Access для распределенного кампуса
Какой тип узла выбрать?
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Transit Site

C

Internet

C

B

SITE 1
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C
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B

Data Center 1

B”

SD-Access для распределенного кампуса
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• Выбираем Internal + External 
border

• Это необходимо для правильного 
импорта маршрутов из DC1 и 
регистрации на transit control 
plane node.

• На слайде приведены настройки 
на site 1 border для того чтобы 
site 2 и 3 border могли 
взаимодействовать с DC1. 

SD-Access для распределенного кампуса
DC/Internet/SD-Access Transit для Site 1
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• Выбираем External border

• Это необходимо для подключения 
border устройств к SD-Access transit 
и Интернет.

• На слайде приведены настройки на 
site 2 и 3 border для подключения к
SD-Access Transit.

SD-Access для распределенного кампуса
Internet/SD-Access Transit для site 2 и 3
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• «Галочка» - Connected to Internet 

• Эта опция обязательно должна быть 
включена на всех border устройствах,
используемых для подключения к internet 
когда SD-Access используется как транзит. 

• Необходимо убедиться, что опция включена 
на border/site устройствах не имеющих 
прямого доступа к интернет.

• «Галочка» должна быть включена на site 2 и 3 
border чтобы site 1 подключился к Интернет 
через SD-Access transit

SD-Access для распределенного кампуса
Доступ в Интернет
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• Выбираем Internal border

• Это необходимо для правильного 
импорта маршрутов из DC2 и 
регистрации на узле control plane.

• На слайде приведена настройка на 
site 3 border ( B”) для 
взаимодействия с DC2. 

SD-Access для распределенного кампуса
Data Center 2 на Site 3
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SD-Access @ DNA Center
Настройка распределенного кампуса в SD-Access

• Создаем Fabric Domain 

• Получим новый fabric domain
к которому сможем добавить 
новые fabric site

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
























































































































































