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Einleitung

In diesem Dokument wird die Funktionsweise des Auflösungsabonnements für Video in WebEx
Meetings für Desktop- und Thin Clients beschrieben.

Inhalt

Die Anpassung der Videoauflösung in einem WebEx Meeting hängt von verschiedenen Faktoren
ab, wie der Anzahl der Teilnehmer, dem Videolayout-Set für Sender und Empfänger und den
lokalen Bedingungen (wie Netzwerk/Performance-CPU/Speicher für ALLE Teilnehmer). Diese
Faktoren können sich auf die Anpassung der Videoauflösung auf Sender-/Empfängerseite
auswirken, sodass die übertragene Videoauflösung nicht bedeutet, dass dieselbe Auflösung
empfangen wird. Beachten Sie, dass nicht alle diese Faktoren von der WebEx-Seite abhängen.

Beschreibung der Stufenansicht:

Gemäß dem aktuellen WebEx Meetings-Videodesign sind Sender und Empfänger von der
Videoabonnementstrategie abhängig, um die maximal zulässige Videoauflösung zu bestimmen.
Dies hängt von der Anzahl und Größe der Videoanschlüsse des Empfängers ab. In der Matrix
finden Sie Informationen zur aktuellen Logik für WebEx Desktop- und Thin Clients:

  Filmstreifen/Seite an Seite 2+3: Bühne

     Die maximale Anzahl von Benutzervideos für jedes Fenster beträgt:

-Filmstreifen/nebeneinander: Bis zu 12 Benutzervideos (Konfiguration auf Anfrage bis
zu 24)

-Phase: Inhalte + Videos für bis zu 8 Benutzer



Filmstreifen/Inhalt nebeneinander + 2: Bühne

Die maximale Anzahl von Benutzervideos für jedes Fenster beträgt:

-Filmstreifen/nebeneinander: Bis zu 12 Benutzervideos (Konfiguration auf Anfrage bis
zu 24)

-Phase: Inhalte + Videos für bis zu 8 Benutzer



1. Active View-Port-Abonnement (Desktop-Client)

Item1: Mit Grid Window in der Bühne, Video bis zu 360p Auflösung konnte in Active Window
angezeigt werden.



2. GridView / Miniaturansicht WebEx Desktop (Fenster, Mac, ThinClient)

Fragen und Antworten

F: Wenn das empfangende Ende das Video-Layout-Grid auswählt, kann der Sender bis zu
360p Video senden?
A: Empfangsende wählen Sie Video-Layout-Raster, wenn nur 1 Port in der Rasteransicht,
kann bis zu 720P; 2~4 kann bis zu 360P, > 4 kann bis zu 180P.

●

 F: Wenn das empfangende Ende Focus oder Stage Video-Layout wählt, kann dies mit 720p
senden?
A: Dies hängt vom Gerät und den Netzwerkbedingungen des Senders und des Empfängers
sowie von der Anzahl und Größe der Videoports ab.

●

F: Wenn ich Teilnehmer A=720p B=360p und C=180p habe, dann wird die Videoauflösung
auf der Empfängerseite auf 180p eingestellt (die minimale Videoauflösung, die zwischen
Teilnehmern zur Verfügung steht) oder hängt sie vom aktiven Video/Lautsprecher ab?
A: Hängt nur von der Anzahl und Größe der Videoanschlüsse des Empfängers ab. Wenn
A=720p B=360p und C=180p ist und der Sender 720P senden kann, kann A 720p, B 360p
und C 180P sehen. Wenn A=720p B=360p und C=180P, und der Sender kann nur 360P
senden, dann A siehe 360p, B siehe 360p und C siehe 180P.

●
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