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Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- oder Hardwareversionen beschränkt, sondern
auf Cisco IOS?? Software mit dem IBM Feature Set ist erforderlich, um DLSw in Cisco Routern
auszuführen.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten
Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren
(Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie
die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips
Conventions.

Einführung und Flussdiagramm

Dieses Dokument enthält Techniken und Lösungen zur Fehlerbehebung für die häufigsten DLSw-
Probleme (Data Link Switching). Navigieren Sie in diesem Flussdiagramm, um den Speicherort
eines Problems zu ermitteln.

Klicken Sie auf eines der grünen Rechtecke, um detaillierte Informationen zu diesem Schritt im
Flussdiagramm anzuzeigen.
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Zugehörige Informationen

DLSw- und DLSw+-Unterstützung●

Technischer Support●

Produkt-Support●
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Technischer Support - Cisco Systems●
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