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Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Bereitstellung/Konfiguration von Layer-2-EVPN über Segment
Routing MPLS auf Cisco Nexus Switches der Serie 9000.

Voraussetzungen

Anforderungen

Kenntnisse über BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, Segment Routing (SR) erforderlich

Verwendete Komponenten

Cisco Nexus Switch 9360YC-FX2 mit 9.3.(3)

Cisco Nexus Switch 93240YC-FX2 mit 9.3.(3)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten
Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren
(Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie
die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrund

Definieren Sie Layer-2-VPN, VPLS/L2-EVPN ist ein Multipoint-to-Multipoint-Layer-2-VPN-Service,
der mehrere Zweigstellen eines Kunden in einer einzigen logischen Switch-Architektur über ein
IP/MPLS-Netzwerk verbindet.

Layer-2-EVPN-MPLS-SR:



EVPN (RFC 7432) ist eine MPLS-basierte BGP-Lösung, die für Ethernet-Services der
nächsten Generation im virtualisierten Rechenzentrumsnetzwerk verwendet wird.

●

EVPN verwendet verschiedene Bausteine wie RD, RT und VRF aus vorhandenen MPLS-
Technologien.

●

EVPN arbeitet im Gegensatz zu dem vorhandenen VPLS, indem es im Kern ein
Kontrollebenen-basiertes MAC-Learning ermöglicht.

●

In EVPN erfassen PEs, die an den EVPN-Instanzen teilnehmen, MAC-Routen der Kunden auf
Kontrollebene mithilfe des MP-BGP-Protokolls.

●

Das MAC-Learning auf Kontrollebene bietet eine Reihe von Vorteilen, die es EVPN
ermöglichen, die VPLS-Mängel zu beheben, einschließlich Unterstützung für Multihoming mit
Lastenausgleich pro Datenstrom

●

SR L2 EVPN ist eine neue Funktion, die in NXOS 9.3(1) verfügbar ist und auf der Plattform
der Nexus Serie 9300 FX2 unterstützt wird.

●

Einschränkungen für L2 EVPN über SR MPLS:

EVPN-Flooding für Layer-2-Segmentrouting basiert auf dem Eingangs-
Replikationsmechanismus.

●

Es verwendet die EVPN-Route des Typs 3 für den BUM-Datenverkehr. ●

 Multicast wird nicht vom MPLS-Core unterstützt.●

ARP-Unterdrückung wird nicht unterstützt●

Konsistenzprüfung auf VPC wird nicht unterstützt●

Dasselbe L2 EVI und L3 EVI können nicht zusammen konfiguriert werden.●

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm



Allgemeine Konfigurationsschritte:

Installationsfunktionen●

Konfigurieren der IP-Adresse - Underlay●

Konfigurieren von IGP - OSPF●

Konfigurieren von MP-BGP●

VLAN- und EVPN-Overlay konfigurieren●

Konfigurieren des Endhosts für Layer 2●





Überprüfung
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