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Einleitung

In diesem Dokument werden die Traps beschrieben, die beim Konfigurieren des snmp-server enable
traps auf einem Cisco Gerät.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

Konfigurieren von SNMP auf einem Cisco Gerät●

Verwendung von SNMP get und walk Befehle●

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument gilt für Cisco Geräte (Router und Switches), auf denen Cisco IOS mit SNMP-
Unterstützung ausgeführt wird. Die Informationen in diesem Dokument basieren auf mehreren
Versionen von Cisco IOS®, da sich der Trap-Befehl von Version zu Version und von Plattform zu
Plattform unterscheidet. Sie verfügen beispielsweise nicht über die Kapazität, ATM-bezogene
Traps auf einem System zu senden, das über keine ATM-Schnittstelle verfügt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten
Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer
gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher,
dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips
Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).



Überblick über die auf Ihrem Gerät aktivierten Traps

Um einen Überblick über die Traps zu erhalten, die Sie auf Ihrem Gerät aktiviert haben, führen Sie
den folgenden Befehl auf jedem Cisco IOS-Gerät aus:

cognac#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

cognac(config)#snmp-server enable traps ?

  atm          Enable SNMP atm traps

  bgp          Enable BGP state change traps

  config       Enable SNMP config traps

  dial         Enable SNMP dial control traps

  dlsw         Enable SNMP dlsw traps

  dsp          Enable SNMP dsp traps

  entity       Enable SNMP entity traps

  envmon       Enable SNMP environmental monitor traps

  frame-relay  Enable SNMP frame-relay traps

  hsrp         Enable SNMP HSRP traps

  ipmulticast  Enable SNMP ipmulticast traps

  isdn         Enable SNMP isdn traps

  msdp         Enable SNMP MSDP traps

  rsvp         Enable RSVP flow change traps

  rtr          Enable SNMP Response Time Reporter traps

  snmp         Enable SNMP traps

  syslog       Enable SNMP syslog traps

  tty          Enable TCP connection traps

  voice        Enable SNMP voice traps

  xgcp         Enable XGCP protocol traps

  <cr>

cognac(config)#

Sobald Sie die aktivierten Traps kennen, können Sie sie nach Bedarf aktivieren. In diesem
Dokument können Sie feststellen, welche Traps gesendet werden, wenn Sie einen Befehl
aktivieren.

Hinweis: Diese Liste kann sich von Plattform zu Plattform und von Version zu Version
unterscheiden, da die Funktionen eines bestimmten Geräts und die verfügbaren
Schnittstellen vorhanden sind.

Traps gesendet, wenn Sie Befehle aus der Liste aktivieren

aaa-Server
Sendet AAA-
Serverbenachri
chtigungen.

12.1(3)T AS 5300 AS
5800

CISCO-AAA-
SERVER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.1
0.56.2.0.1

casServerStat
usänderung

BGP

Sendet Border
Gateway
Protocol
(BGP)-
Statusänderun
gsbenachrichti
gungen.

/ / BGP4-MIB 1.3.6.1.2.1.15.
7.1

bgpEtablierter
bgpBackwardT
ransition

Calltracker Sendet eine / / CISCO-CALL- 1.3.6.1.4.1.9.9. cctAnrufSetup
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Benachrichtigu
ng, wenn in
der
cctActiveTable
ein neuer
aktiver
Anrufeintrag
oder in der
cctHistoryTabl
e ein neuer
historischer
Anrufeintrag
erstellt wird.

TRACKER-
MIB

163.2.0.1
1.3.6.1.4.1.9.9.
163.2.0.2

Benachrichtigu
ng
cctAnrufTermin
ierenBenachric
htigung

konfig.

Sendet
Konfigurations
benachrichtigu
ngen.

/ /
CISCO-
CONFIG-MAN-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
43.2.0.1 ciscoConfigMa

nEvent

Zifferblatt

Sendet
Benachrichtigu
ngen immer
dann,

wird ein
erfolgreich
er Anruf
gelöscht

●

Ein
fehlgeschl
agener
Anrufversu
ch wird als
fehlgeschl
agen
eingestuft.

●

immer
dann,
wenn eine
Anrufeinric
htungsnac
hricht
empfange
n oder
gesendet
wird

●

/ / WÄHLSTEUE
RUNG - MIB

1.3.6.1.2.1.10.
21.2.0.1
1.3.6.1.2.1.10.
21.2.0.2

wählenCtlPeer
AnrufInformati
onen
wählenCtlPeer
AnrufEinrichte
n

 DLSW 

Sendet
Benachrichtigu
ngen von
DLSw-
Agenten.
Wenn das

/ / CISCO-DLSW-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.1
0.9.1.7.1
1.3.6.1.4.1.9.1
0.9.1.7.2
1.3.6.1.4.1.9.1
0.9.1.7.3

ciscoDlswTrap
TConnPartner
Ablehnen
ciscoDlswTrap
TConnProtVerl
etzung
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dlsw-
Schlüsselwort
verwendet
wird, können
Sie einen Wert
für eine
Benachrichtigu
ngsoption
angeben.

1.3.6.1.4.1.9.1
0.9.1.7.4
1.3.6.1.4.1.9.1
0.9.1.7.5
1.3.6.1.4.1.9.1
0.9.1.7.6

ciscoDlswTrap
TConnUp
ciscoDlswTrap
TConnDown
ciscoDlswTrap
CircuitUp
ciscoDlswTrap
Circuit Abwärts

ds0-busyout

Sendet eine
Benachrichtigu
ng, wenn sich
der Status des
Ausgangs
einer DS0-
Schnittstelle
ändert.

12.1(3)T AS5300 CISCO-POP-
MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.1
0.19.2.0.1

cpmDS0Busyo
utNotification

ds1-Loopback

Sendet eine
Benachrichtigu
ng, wenn die
DS1-
Schnittstelle in
den Loopback-
Modus
wechselt.

12.1(3)T AS5300 CISCO-POP-
MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.1
0.19.2.0.2

cpmDS1Loopb
ackNotification

DSP

Sendet eine
Benachrichtigu
ng, wenn der
Betriebszustan
d der
physischen
Einheit (PU)
oder der
logischen
Einheit (LU)
sich ändert
oder ein
Aktivierungsfe
hler erkannt
wird.

/ / CISCO-DSPU-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
24.1.4.4.0.1
1.3.6.1.4.1.9.9.
24.1.4.4.0.2
1.3.6.1.4.1.9.9.
24.1.5.3.0.1
1.3.6.1.4.1.9
9,24,1,5,3,0,2

newdspuPuSta
teChangeTrap
newdspuPuAct
ivationFailureT
rap
newdspuLuSta
teChangeTrap
dspuLuActivati
onFailureTrap

DSP

Sendet eine
Benachrichtigu
ng, wenn die
DSP-Karte
aktiv oder
inaktiv wird.

/ / CISCO-DSP-
MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
86.2.0.1

cdspMIBCardS
tatusMeldung

Entität

Sendet
Benachrichtigu
ngen über
Änderungen
der Entitäts-
MIB.

/ / ENTITY-MIB 1.3.6.1.2.1.47.
2.0.1 Konfig. ändern

neiden  Sendet / / CISCO- 1.3.6.1.4.1.9.9. ciscoEnvMonS
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unternehmens
spezifische
Umgebungsüb
erwachungsbe
nachrichtigung
en von Cisco,
wenn ein
Umgebungs-
Schwellenwert
überschritten
wird. Wenn
das envmon-
Schlüsselwort
verwendet
wird, können
Sie einen Wert
für eine
Benachrichtigu
ngsoption
angeben.

ENVMON-MIB

13.3.0.1
1.3.6.1.4.1.9.9.
13.3.0.2
1.3.6.1.4.1.9.9.
13.3.0.3
1.3.6.1.4.1.9.9.
13.3.0.4
1,3,6,1,4,1,9,9,
13,3,0,5

hutdownNotific
ation
ciscoEnvMonV
oltageNotificati
on
ciscoEnvMonT
emperatureNot
ification
ciscoEnvMonF
anNotification
ciscoEnvMonR
edundantSuppl
yNotification

Rahmenrelais

Sendet Frame-
Relay-
Benachrichtigu
ngen.

/ / RFC 1315-MIB 1.3.6.1.2.1.10.
32.0.1

frDLCIStatusÄ
ndern

HSRP

Sendet HSRP-
Benachrichtigu
ngen (Hot
Standby
Router
Protocol).

12,0(3)T / CISCO-HSRP-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
106.2.0.1

cHsrpZustands
änderung

ISDN

Versendet
ISDN-
Benachrichtigu
ngen
(Integrated
Services
Digital
Network).
Wenn das
isdn-
Schlüsselwort
verwendet
wird, können
Sie einen Wert
für eine
Benachrichtigu
ngsoption
angeben.

12.1(1)T
12.1(5)T /

CISCO-ISDN-
MIB CISCO-
ISDNU-IF-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
26.2.0.1
1.3.6.1.4.1.9.9.
26.2.0.2
1.3.6.1.4.1.9.9.
26.2.0.3
1.3.6.1.4.1.9.9.
26.2.0.4
1,3,6,1,4,1,9,9,
18,2,0,1

demandNbrCal
lInformation
demandNbrCal
lDetails
demandNbrLa
yer2Change
demandNbrCN
ANotification
ciuIfLoopStatu
sNotification

MSDP

Sendet MSDP-
Benachrichtigu
ngen (Multicast
Source
Discovery

/ / MSDP-MIB

1.3.6.1.3.92.1.
1.7.1
1.3.6.1.3.92.1.
1.7.2

msdpEtabliert
msdpBackwar
dTransition
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Protocol).

Repeater

Sendet
Ethernet-Hub-
Repeater-
Benachrichtigu
ngen.

/ Cisco HUB
CISCO-
REPEATER-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
22.3.0.1

ciscoRptrIllegal
SrcAddrTrap

RSVP

Sendet RSVP-
Benachrichtigu
ngen
(Resource
Reservation
Protocol).

/ / RSVP-MIB

1.3.6.1.2.1.51.
3.0.1
1.3.6.1.2.1.51.
3.0.2

newFlow
verlorenFlow

rtr

Sendet RTR-
Benachrichtigu
ngen (RTR)
des Service
Assurance
Agent.

/ / CISCO-
RTTMON-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
42.2.0.1
1.3.6.1.4.1.9.9.
42.2.0.2
1.3.6.1.4.1.9.9.
42.2.0.3

rttMonConnecti
onChangeNotif
ication
rttMonTimeout
Notification
rttMonThreshol
dNotification

 snmp 

Sendet SNMP-
Benachrichtigu
ngen (Simple
Network
Management
Protocol).

/ /
CISCO
ALLGEMEINE
TRAPS

1.3.6.1.6.3.1.1.
5.1
1.3.6.1.6.3.1.1.
5.3
1.3.6.1.6.3.1.1.
5.4
1.3.6.1.6.3.1.1.
5.5

coldStart
linkDown
linkUp
authentication
Failure
egpNeighborL
oss reload

 syslog

Sendet
Fehlermeldung
en (Cisco
Syslog MIB).
Geben Sie die
Nachrichteneb
ene an, die mit
dem Befehl der
Protokollverlau
fsebene
gesendet
werden soll.

/ / CISCO-
SYSLOG-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
41.2.0.1

clogNachricht
Generiert

 voice

Sendet
qualitativ
schlechte
Sprachbenachr
ichtigungen.     
             

/ /

CISCO-
VOICE-DIAL-
CONTROL-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
63.2.0.1

cvdcPoorQoV
Notifikation

 XGCP 

Sendet XGCP-
Benachrichtigu
ngen (External
Media
Gateway
Control
Protocol).

/ / XGCP-MIB 1.3.6.1.3.90.2.
0.1

xgcpUpDownB
enachrichtigun
g
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 Kanalausfälle

Dieses Trap
zeigt an, dass
ein
signifikantes
Verbindungser
eignis erkannt
wurde und zu
einer
Verschlechteru
ng der Qualität
der
Schnittstellenle
itung geführt
hat.

/ /
CISCO-
CHANNEL-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
20.1.5.1
1.3.6.1.4.1.9.9.
20.1.5.2

cipCardLinkFai
lure
cipCardDtrBrd
LinkFailure

LC2

Sendet
logische
Verbindungsst
euerung, Typ-
2-
Benachrichtigu
ngen

/ / CISCO-
SDLLC-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
28.2.1

convSdllcPeer
StateÄnderung
sbenachrichtig
ung

rsrb

Zeigt an, dass
der Status
eines RSRB-
Remote-Peers
auf "Aktiv"
oder "Inaktiv"
geändert
wurde. 

/ / CISCO-RSRB-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
29.2.1

rsrbPeerStatus
Änderungsben
achrichtigung

SDLC

Zeigt an, dass
der Status
eines SDLC-
Ports geändert
wurde. Zeigt
an, dass der
Status einer
SDLC-Station
zu Contacted
(kontaktiert)
oder
Disconnected
(kontaktiert)
geändert
wurde. Zeigt
an, dass der
Status einer
SDLC-
Verbindung zu
"Contacted"
(kontaktiert)
oder
"Disconnected"
(kontaktiert)

/ / SNA-SDLC-
MIB

1.3.6.1.2.1.41.
1.3.1
1.3.6.1.2.1.41.
1.3.2
1.3.6.1.2.1.41.
1.3.3

sdlcPortStatus
Ändern
sdlcLSStatusÄ
ndern
sdlcLSStatusÄ
ndern1
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geändert
wurde.

betäuben

Zeigt an, dass
der Status
einer STUN-
Route in
"Aktiv" oder
"Inaktiv"
geändert
wurde.

/ / CISCO-STUN-
MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.
30.2.1

StuntPeerStatu
sÄnderungsbe
nachrichtigung

Zugehörige Informationen

Technischer Support und Downloads von Cisco●
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