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Einführung

Dieses Dokument zeigt ein Multiprotocol Label Switching (MPLS)-Netzwerk mit ATM. Da VC-
Merge nicht verwendet wird, wird je Route eine VC zugewiesen, die durch das Präfix in der
Routing-Tabelle bestimmt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und
Hardwareversionen:

Cisco IOS® Software Release 12.0 oder höher ist für MPLS auf Guilder und Damme
bestimmt.

●

Bei dieser Konfiguration wird ein ATM-Switch verwendet, der als Label Switch Router (LSR)
verwendet wird. In diesem Beispiel handelt es sich um einen Catalyst 8540MSR. Es kann
auch ein LS1010 sein. Cisco empfiehlt die Softwareversion WA4.8d oder höher auf dem
LS1010. Jede Software auf dem 8540MSR ist ausreichend.

●

Cisco Express Forwarding (CEF) muss auf den Routern aktiviert werden, auf denen●



MPLS/Tag-Switching ausgeführt wird. In diesem Beispiel sind Guilder und Damme Cisco
3600s. Wenn ein 7500 verwendet wird, muss ip cef distributed aktiviert werden.

Hinweis: Obwohl dies nicht erforderlich ist, werden in diesem Beispiel für alle Tag VCs VPI 2, 3
oder 4 verwendet.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten
Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren
(Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie
die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips
Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument
beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu
erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:
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Hinweis: Loopback-Schnittstellen wurden auf allen Routern/LSRs eingerichtet. Sie werden aus
Gründen der Einfachheit nicht im Netzwerkdiagramm angezeigt.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

Pfund●

Gilde●

Capri●

Damm●

Lira●

Pfund

!

interface Loopback0

 ip address 100.100.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

 ip address 123.123.0.2 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!



router ospf 1

 network 100.100.0.0 0.0.255.255 area 1.1.1.1

 network 123.123.0.0 0.0.255.255 area 1.1.1.1

!

Gilde

!

ip cef

!

interface Loopback0

 ip address 102.102.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

 ip address 123.123.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!

interface ATM1/0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM1/0.1 tag-switching

 ip address 129.129.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

 tag-switching atm vpi 2-4

 tag-switching ip

!

router ospf 1

 network 102.102.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

 network 123.123.0.0 0.0.255.255 area 1.1.1.1

 network 129.129.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

!

Capri (8540MSR)

!

interface Loopback0

 ip address 103.103.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/0

 ip address 128.128.0.2 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

 no ip route-cache cef

 no atm ilmi-keepalive

 tag-switching atm vpi 2-4

 tag-switching ip

!

interface ATM3/0/3

 ip address 129.129.0.2 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

 no ip route-cache cef

 no atm ilmi-keepalive

 tag-switching atm vpi 2-4

 tag-switching ip

!

router ospf 1

 network 103.103.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

 network 128.128.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

 network 129.129.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

!



Damm

!

ip cef

!

interface Loopback0

 ip address 104.104.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 125.125.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

 duplex auto

 speed 10

 tag-switching ip

!

interface ATM1/0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 no atm ilmi-keepalive

 pvc 0/16 ilmi

 !

 pvc 0/5 qsaal

 !

!

interface ATM1/0.2 tag-switching

 ip address 128.128.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

 tag-switching atm vpi 2-4

 tag-switching ip

!

router ospf 1

 network 104.104.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

 network 125.125.0.0 0.0.255.255 area 2.2.2.2

 network 128.128.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

!

Lira

!

interface Loopback0

 ip address 101.101.0.1 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

 ip address 125.125.0.2 255.255.0.0

 no ip directed-broadcast

!

router ospf 1

 network 101.101.0.0 0.0.255.255 area 2.2.2.2

 network 125.125.0.0 0.0.255.255 area 2.2.2.2

!

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration
ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden),
mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
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show tag-switching Forwarding-Table - Zeigt die Tag Forwarding Information Base (TFIB) an.●

show tag-switching atm-tdp-Bindings - Zeigt dynamische ATM-Tagging-Informationen an.●

show tag-switching int atm [int number] Detail - Zeigt detaillierte Informationen zum Tag-
Switching für jede Schnittstelle an.

●

Diese Ausgabe zeigt, dass die Routing-Tabelle in Guilder vollständig ist:

Guilder#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     102.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

C       102.102.0.0 is directly connected, Loopback0

     103.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       103.103.0.1 [110/2] via 129.129.0.2, 23:14:31, ATM1/0.1

     100.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       100.100.0.1 [110/11] via 123.123.0.2, 23:45:47, Ethernet0/1

     101.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O IA    101.101.0.1 [110/13] via 129.129.0.2, 23:13:01, ATM1/0.1

O    128.128.0.0/16 [110/2] via 129.129.0.2, 23:14:31, ATM1/0.1

C    129.129.0.0/16 is directly connected, ATM1/0.1

     125.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

O IA    125.125.0.0 [110/12] via 129.129.0.2, 23:13:08, ATM1/0.1

     123.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

C       123.123.0.0 is directly connected, Ethernet0/1

     104.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       104.104.0.1 [110/3] via 129.129.0.2, 23:14:32, ATM1/0.1

Überprüfen Sie das Präfix zur Label/VC-Zuordnung mit dem Befehl show tag-switching forward-



table.

Guilder#show tag-switching forwarding-table

Local  Outgoing    Prefix            Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id      switched   interface

26     Untagged    100.100.0.1/32    570        Et0/1      123.123.0.2

27     2/33        103.103.0.1/32    0          AT1/0.1    point2point

28     2/34        128.128.0.0/16    0          AT1/0.1    point2point

29     2/35        104.104.0.1/32    0          AT1/0.1    point2point

30     2/37        125.125.0.0/16    0          AT1/0.1    point2point

31     2/38        101.101.0.1/32    0          AT1/0.1    point2point

Auf Capri (dem ATM LSR) können Sie den TVC überprüfen, um die Bindung mit dem Befehl show
tag atm-tdp bindungen weiterzuleiten. Für jeden Eintrag in der Routing-Tabelle wird ein TVC
verwendet.

Capri#show tag atm-tdp bindings

 Destination: 103.103.0.0/16

    Tailend Switch ATM3/0/0 2/34 Active -> Terminating Active

    Tailend Switch ATM3/0/3 2/34 Active -> Terminating Active

 Destination: 129.129.0.0/16

    Tailend Switch ATM3/0/0 2/35 Active -> Terminating Active

 Destination: 101.101.0.1/32

    Transit ATM3/0/3 2/33 Active -> ATM3/0/0 2/36 Active

 Destination: 104.104.0.1/32

    Transit ATM3/0/3 2/35 Active -> ATM3/0/0 2/37 Active

 Destination: 125.125.0.0/16

    Transit ATM3/0/3 2/36 Active -> ATM3/0/0 2/38 Active

 Destination: 128.128.0.0/16

    Tailend Switch ATM3/0/3 2/37 Active -> Terminating Active

 Destination: 102.102.0.1/32

    Transit ATM3/0/0 2/53 Active -> ATM3/0/3 2/33 Active

 Destination: 100.100.0.1/32

    Transit ATM3/0/0 2/54 Active -> ATM3/0/3 2/34 Active

 Destination: 123.123.0.0/16



   

    Transit ATM3/0/0 2/55 Active -> ATM3/0/3 2/35 Active

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung
verfügbar.

Zugehörige Informationen

Seite des technischen ATM-Supports●

Technischer Support - Cisco Systems●
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