
Überwachen von dynamischen MAC-Adressen
auf Cisco Managed Switches 
Ziele
 
Eine Media Access Control Address (MAC-Adresse) ist eine eindeutige ID, die
Netzwerkschnittstellen für die Kommunikation im physischen Netzwerksegment zugewiesen wird.
Im Allgemeinen wird die MAC-Adresse automatisch zugewiesen. 
 
Dieses Dokument zeigt, wie Sie die MAC-Adressen überwachen können, die vom VLAN/Interface
gelernt werden.
  
Anwendbare Geräte
 
Alle Cisco Business Management Switches.
  
Überwachen dynamischer MAC-Adressen
 
1. Navigieren Sie mithilfe des Switch-GUI-Verwaltungstools zu MAC-Adresstabellen > Dynamic
Addresses.
 
2. Sie können die Liste der MAC-Adressen finden und filtern, die derzeit von einer bestimmten
Schnittstelle oder einem VLAN auf dem Switch abgerufen werden.
 
3. Die Suchfilterung basiert auf VLAN, MAC-Adresse, Schnittstelle oder einer Kombination dieser
drei Elemente.
 

 
4. Klicken Sie auf Clear Table (Tabelle löschen), um die Tabelle mit den dynamischen MAC-
Adressen auf dem Switch zu löschen.
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