
Alle Geräte im CBW zurücksetzen

Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie alle Access Points in Ihrem Cisco Business Wireless 
(CBW)-Netzwerk gleichzeitig auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Unterstützte Geräte | Software-Version

â—�CBW140AC | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—�CBW141ACM | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—�CBW142ACM | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—�CBW143ACM | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—�CBW145AC | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—�CBW240AC | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

Einleitung

In der CBW-Firmware-Version 10.8.1.0 ist es nun möglich, alle Access Points (APs) und Mesh 
Extender (ME) gleichzeitig über die Web-Benutzeroberfläche (UI) auf die Werkseinstellungen 
zurückzusetzen.

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle geänderten 
Konfigurationseinstellungen gelöscht, und das Gerät wird auf die ursprünglichen Einstellungen 
zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Zurücksetzen eines CBW-Zugangspunkts finden Sie 
unter Zurücksetzen eines CBW-Zugangspunkts auf die Werkseinstellungen.

Alle Geräte werkseitig zurücksetzen

Schritt 1

Melden Sie sich bei Ihrem primären CBW-AP an.

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2120-reset-to-factory-default-cbw.html


Schritt 2

Navigieren Sie zu Erweitert > Primäre AP-Tools.

Schritt 3

Wählen Sie die Registerkarte Konfigurationsverwaltung aus.



Schritt 4

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Factory Default All APs" (Werksseitige 
Standardeinstellungen für alle Access Points), um alle Access Points und Access Points im 
Netzwerk zurückzusetzen.

Note:

Bei der Option "Factory Default Primary AP" wird nur der primäre AP zurückgesetzt.

Schlussfolgerung

So einfach ist das! Sie haben alle CBW-APs und MEs in Ihrem Netzwerk erfolgreich auf die 
Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wenn Sie nach weiteren Artikeln über CBW suchen, klicken Sie auf einen der folgenden Tags!
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