Ziel
Die zugehörige Clientstatistik zeigt die aktuellen Clients zusammen mit Informationen zum für jeden Client übertragenen und empfangenen Paketverkehr an. Außerdem werden Informationen wie die verworfenen Pakete und Bytes bereitgestellt. Die Informationen über verbundene Clients werden verwendet, um zu ermitteln, mit welchem Netzwerk der Client verbunden ist und über welche Schnittstelle der Client verbunden ist.
In diesem Artikel werden die Clients aufgeführt, die den Access Points WAP551 und WAP561 zugeordnet sind.
Anwendbare Geräte
WAP551
WAP561
Softwareversion
· v1.0.4.2
Zugehörige Client-Statistiken
Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und Statistik > Associated Clients aus. Die Seite Zugeordnete Clients wird geöffnet:

Die folgenden Felder werden in der Tabelle Zugeordnete Clients angezeigt.
· Netzwerkschnittstelle - Der virtuelle Access Point (VAP), dem der Client zugeordnet ist.
· Station - Die MAC-Adresse des zugeordneten Wireless-Clients.
· Status - Der 802.11-Authentifizierungs- und Zuordnungsstatus. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Sicherheitstyp der Client für die Verbindung mit dem Access Point verwendet.
- Authenticated (Authentifizierung) - Dieses Feld zeigt an, ob der Client vom WAP authentifiziert wurde.
- Associated (Zugeordnet) - Dieses Feld zeigt an, ob der Client der SSID des WAP zugeordnet ist oder nicht.
· Von Station - Die Anzahl der Pakete und Bytes, die vom Wireless-Client empfangen wurden, sowie die Anzahl der Pakete und Bytes, die nach dem Empfang verworfen wurden.
- Pakete - Die Anzahl der Pakete, die vom Wireless-Client empfangen wurden.
- Bytes (Byte): Die Anzahl der Byte, die vom Wireless-Client empfangen wurden.
- Drop Packets (Pakete verwerfen) - Die Anzahl der verworfenen Pakete.
- Drop Bytes (Byte löschen): Die Anzahl der Byte, die verworfen wurden.
- TS Violett Packets (TS-Pakete): Die Anzahl der Pakete, die von einer Client-Station an den WAP gesendet werden und die die normale Uplink-Bandbreite überschreiten, für die der Client nicht zugelassen wurde.
· Auf Station - Die Anzahl der Pakete und Bytes, die vom Access Point an den Client übertragen wurden, sowie die Anzahl der Pakete und Bytes, die nach der Übertragung verworfen wurden.
- Pakete - Die Anzahl der Pakete, die vom WAP empfangen wurden.
- Bytes (Byte): Die Anzahl der vom WAP empfangenen Byte.
- Drop Packets (Pakete verwerfen) - Die Anzahl der verworfenen Pakete.
- Drop Bytes (Byte löschen): Die Anzahl der Byte, die verworfen wurden.
- TS Violett Packets (TS-Pakete): Die Anzahl der Pakete, die vom WAP an den Client gesendet werden und die die normale Downlink-Bandbreite überschreiten, für die der WAP nicht zugelassen wurde.
· Uptime (Betriebszeit): Die Zeitdauer seit der Zuweisung des Wireless-Clients zum Access Point.
Schritt 2: (Optional) Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Seite mit den aktuellen Informationen der zugeordneten Clients zu aktualisieren.