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Einleitung

In diesem Dokument wird die Unterstützung von Application Visibility and Control (AVC) für
verschiedene Controller-Versionen beschrieben.

Unterstützte Funktionen

Dies sind die von den einzelnen WLC-Plattformen unterstützten NetFlow-Einträge.

Wie in der Abbildung dargestellt, zeigt die Tabelle die Unterstützung der AVC-Funktion in
verschiedenen AireOS-Versionen:

Wie in der Abbildung dargestellt, zeigt die Tabelle die Unterstützung der AVC-Funktion in



verschiedenen IOS-Versionen von WLC:

QoS-Funktionsmatrix mit AVC für IOS-XE-Versionen

Upstream-Funktionsmatrix für QoS+AVC:

Downstream-Funktionsmatrix für QoS+AVC:



Informationen zu dieser Übersetzung
Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer
editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte
in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle
Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte.
Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und
empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.


