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Einleitung

In diesem Dokument wird die Syslog-Meldung "Unregistered 9800-CL can be used in lab" (Nicht 
registriert 9800-CL kann nur im Labor verwendet werden) beschrieben, und es wird beschrieben, 
wie diese Meldung behoben wird.

Voraussetzungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

Konfiguration der 9800 Wireless LAN Controller (WLC)•
Cisco Smart Software Manager (CSSM)-Portal•

Problem

Wenn sich das Gerät im nicht registrierten Zustand befindet und die Anzahl der Access Points 
(APs) 50 überschreitet, sendet der WLC einmal täglich Syslog-Meldungen mit, um anzugeben, 
dass das Gerät registriert werden muss, damit die APs nicht gedrosselt werden.

Das Messaging wird fortgesetzt, bis das Gerät beim Lizenzmanager registriert wird, obwohl die 
Anzahl der Access Points zu einem späteren Zeitpunkt auf 50 sinken kann.

Der Grund für das Protokoll "Unregistered 9800-CL" kann nur im Labor verwendet werden. 
Registrieren Sie das Gerät für die produktive Nutzung in X Tagen. Andernfalls können nur 50 
Access Points diesen Beitrag leisten, da das Verhalten der Lizenz von der Cisco IOS®-Version 
Cupertino 17.7.1 abweicht.

Dies wurde in den Versionshinweisen Cisco IOS® Cupertino 17.7.x (Abschnitt Lizenzierung, 
Hinweise) dokumentiert.

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-7/release-notes/rn-17-7-9800.html#Cisco_Concept.dita_36dcc319-36c4-4368-b1db-da5660b72211


Lösung

Um dieses Problem zu beheben und diese Warnmeldungen zu entfernen, registrieren Sie Ihren 
WLC im CSSM-Portal.

Um den WLC zu registrieren, müssen Sie eine Topologie (Direct Connect, CSLU, On-Prem usw.) 
für die Lizenzierung auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter: Konfigurieren und 
Problembehandlung bei Catalyst 9800 WLC-Lizenzierung mit Smart Licensing unter Verwendung 
von Richtlinien (SLUP)

Implementieren Sie die ausgewählte Topologie:

Für Direct Connect: Direct Connect CSSM.•
Für CSLU: Mit CSLU verbunden.•
Für SSM am Standort: Verbindung mit SSM am Standort.•
Wenn Sie Smart Transport über einen HTTP-Proxy konfigurieren möchten: Smart Transport 
über einen HTTP-Proxy konfigurieren

•

Wenn die Konfiguration danach korrekt war, müssen Sie die Anzeige der Warnmeldungen 
beenden.

Zugehörige Informationen

Technischer Support und Downloads von Cisco•

Implementieren von Lizenzen für Wireless-LAN-Controller für 9800: Häufig gestellte Fragen•

Konfigurationsleitfaden, Cisco IOS® Cupertino 17.9.x: Kapitel: Smart Licensing - Richtlinie 
verwenden

•

Cisco Software-Lizenzierungsleitfaden•
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