Contenido
Conversaciones relacionadas de la comunidad de soporte de Cisco
Introducción
Este documento proporciona una descripción general de la configuración de QoS para el tráfico CEM en dispositivos MWR2941
CEM proporciona un puente entre una red de multiplexación por división de tiempo (TDM) y una red de paquetes, como el switching de etiquetas multiprotocolo (MPLS). El router encapsula los datos TDM en los paquetes MPLS y los envía a través de un pseudowire CEM al router del borde del proveedor remoto (PE), funcionando así como un link de comunicación físico a través de la red de paquetes.
Nota: Puede hacer clic aquí para obtener más información sobre el funcionamiento del CEM.
Prerequisites
Requirements
Antes de configurar QoS , realice los siguientes pasos
Nota: Los pasos para configurar CEM se incluyen aquí.
Configurar
La configuración de QoS para el tráfico CEM es diferente en el router MWR 2941 DC en comparación con el router ASR901. El MWR2941 no admite QoS en la interfaz CEM o en el grupo CEM, mientras que el QOS de entrada en el grupo CEM es compatible con los routers serie ASR901.
Esta plataforma no admite la configuración de policy map en la interfaz CEM. Tampoco se admite la "lista de prioridades" en el modo de configuración global.
Por lo tanto, necesitamos configurar los bits experimentales MPLS para el tráfico CEM a través de la clase de pseudowire a continuación. Estos bits experimentales MPLS se mapearán a los bits COS de VLAN de Capa 2, que a su vez se asignan al grupo de QoS. El grupo de QoS se puede entonces utilizar para clasificar el tráfico en la interfaz de salida.
Diagrama de la red
Configuraciones
A continuación se muestra la configuración :
switch l2trust — Esto debe habilitarse para realizar los bits internos de MPLS Exp — VLAN COS bits — QoS-group mapping
!
clase de pseudowire CLASSABC
encapsulation mpls
mpls experimental 5
!
interface CEM0/0
sin dirección de IP
cem 0
payload-size 512
xconnect 10.1.2.253 100 clase pw CLASSABC
!
El policy-map se puede configurar de la siguiente manera:
class-map match-any cem-cos-5
match qos-group 5
!
policy-map priority_qos_group5
class cem-cos-5
priority percent 5
!
policy-map shape_to_20MB_with_CEM_priority
class class-default
media de formas 2000000
service-policy priority_qos_group5
!
Ahora, esta política se puede aplicar bajo la interfaz desde la que el tráfico CEM saldrá del router. Ésta es también la interfaz habilitada para MPLS en el router que va al ISP
interface GigabitEthernet0/3
service-policy output shape_to_20MB_with_CEM_priority
!
Es una limitación conocida en la plataforma MWR2941 que las políticas de QoS de salida en la interfaz GigabitEthernet no admiten estadísticas. Dado que no se soportan las estadísticas de QoS de salida, una manera de verificar nuestra configuración es enviar un flujo de tráfico separado con otro valor COS/DSCP junto al tráfico CEM, modelar el tráfico y luego observar que el tráfico CEM tendrá mayor prioridad y se descartará más tarde cuando el tráfico total exceda la velocidad modelada.
Nota: Para el QOS de salida, el dispositivo MWR2941 no soporta ninguna contabilidad/estadística de salida. La misma limitación se documenta aquí .
Verificación
RouterA#sh policy-map int gig 0/3
GigabitEthernet0/0
Resultado de las políticas de servicio: shape_to_20MB_with_CEM_priority
Mapa de clases: class-default (match-any)
4994 paquetes, 2567291 bytes
Velocidad ofrecida de 30 segundos de 5000 bps, velocidad de caída de 0000 bps
Match (Coincidencia): cualquiera
Cola
queue limit 64 packets
(profundidad de cola/pérdidas totales/caídas sin búfer) 0/0/0
(salida de pkts/bytes) 4994/2567291
shape (promedio) cir 2000000, bc 80000, be 80000
velocidad de forma objetivo 20000000
Política de servicio: priority_qos_group5
estadísticas de cola para todas las clases de prioridad:
Cola
queue limit 64 packets
(profundidad de cola/pérdidas totales/caídas sin búfer) 0/0/0
(salida de pkts/bytes) 0/0
Mapa de clases: cem-cos-5 (match-any)
0 paquetes, 0 bytes: debido a la limitación conocida, no hay estadísticas para el tráfico CEM con EXP 5
30 segundos de velocidad ofrecida 0000 bps, velocidad de caída 0000 bps
Match (Coincidencia): qos-group 5
Prioridad: 5% (1000 kbps), bytes de ráfaga 25000, b/w superan las caídas: 0
Mapa de clases: class-default (match-any)
4994 paquetes, 2567291 bytes
Velocidad ofrecida de 30 segundos de 5000 bps, velocidad de caída de 0000 bps
Match (Coincidencia): cualquiera
queue limit 64 packets
(profundidad de cola/pérdidas totales/caídas sin búfer) 0/0/0
(salida de pkts/bytes) 4994/2567291