Objetivo
El servicio de telefonía digital Vonage es una red comercial de voz sobre IP (VoIP) que le permite utilizar la conexión a Internet existente para realizar llamadas telefónicas en lugar de un servicio telefónico. Vonage es una empresa de VoIP que ofrece servicios de comunicación de bajo coste que conecta a personas con diferentes dispositivos de banda ancha en todo el mundo. Vonage dirige las llamadas telefónicas a través de una conexión a Internet de banda ancha en lugar de un cable telefónico estándar.
En este artículo se explica cómo añadir Vonage como nuevo servicio en los routers VPN RV016, RV042, RV42G y RV082.
Dispositivos aplicables
Versión del software
Añadir Vonage como servicio nuevo
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > Administración del ancho de banda. Se abre la página Tipo de administración del ancho de banda:
Paso 2. Haga clic en Administración de servicios. Se abre la página Administración de servicios:
Agregar SIP
El protocolo de inicio de sesión (SIP) es un protocolo de capa de aplicación que se utiliza para iniciar sesiones de comunicación de llamadas de voz y vídeo a través del protocolo de Internet. No incluye datos de voz o vídeo, SIP solo establece una sesión entre dos terminales.

Paso 3. Introduzca el nombre del servicio en el campo Service Name (Nombre del servicio).
Paso 4. Elija UDP en la lista desplegable Protocol . El protocolo de datagramas de usuario (UDP) no tiene conexión y es más rápido que TCP, lo que lo hace más adecuado para el tráfico VoIP. Se muestra un número UDP junto al campo Protocol (Protocolo).
Paso 5. Ingrese 5060 a 5070 como el rango de puertos en los campos Port Range. Este es el intervalo de puertos que utiliza Vonage para SIP.
Paso 6. Haga clic en Agregar a la lista para agregar el nuevo servicio a la tabla.

Agregar RTP
El protocolo de transporte en tiempo real (RTP) se utiliza para intercambiar paquetes de datos de voz o vídeo después de que el protocolo SIP establezca una sesión. En este caso, RTP transporta los datos de voz y video sobre IP.
Paso 7. Haga clic en Add New para agregar una segunda configuración a la lista.

Paso 8. Introduzca el nombre del servicio en el campo Service Name (Nombre del servicio).
Paso 9. Elija UDP en la lista desplegable Protocol . Se muestra un número de protocolo UDP junto al campo Protocol (Protocolo) y se utiliza para el tráfico VoIP. Se muestra un número UDP junto al campo Protocol (Protocolo).
Paso 10. Introduzca el intervalo de puertos de 10000 a 25 000 en los campos Port Range (Intervalo de puertos) para asegurarse de que todos los puertos activos están cubiertos y abiertos para la comunicación. RTP utiliza este intervalo de puertos para Vonage.
Paso 11. Haga clic en Agregar a la lista para agregar el nuevo servicio en la tabla.

Paso 12. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.