Contenu
Introduction
Ce document fournit des explications et des actions suggérées pour l'application de Cisco et le logiciel réseau de Réseau de diffusion de contenu (ACNS) 5.01 messages d'erreur de Syslog.
Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.
Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur Cisco ACNS 5.01.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.
Messages d'erreur
100000 à 199999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-ACQ-2-100001 : L'acquéreur a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique que l'acquéreur de service rencontre une erreur essentielle dans l'exécution de base de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-ACQ-2-100002 : L'acquéreur a manqué dans des ops UNS : [description de panne] | La classe de message indique que l'acquéreur de service rencontre une erreur essentielle dans l'exécution unifiée de l'espace de nom (UNS). | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-ACQ-2-100003 : URL manifeste non valide : [description de panne] | La classe de message indique que l'URL manifeste donné est non valide. | Vérifiez une deuxième fois l'URL manifeste dans le canal pour l'orthographe. |
CE-ACQ-2-100004 : Pour créer le serveur RPC : [description de panne] | La classe de message indique que l'acquéreur ne crée pas le serveur du protocole RPC (RPC). | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-ACQ-2-100005 : Pour lire le [chars] = le [chars] du [chars], erreur = [dec]. Tentera de corriger le problème. | Ceci peut se produire en raison de la corruption des données. Afin de tenter de corriger le problème, les essais d'acquéreur au reparse ou le reupdate le fichier manifeste au besoin. En raison de cette condition quelques éléments ne sont pas parfois saisis au premier passage. | Entrez en contact avec le support technique de Cisco si vous voyez fréquemment ce message. |
CE-ACQ-2-100006 : Pour obtenir le verrouillage de canal : [description de panne] | La classe de message indique que l'acquéreur a le conflit avec la distribution. Il ne commence pas la saisie pour le canal. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-ACQ-2-100007 : La demande pend, redémarrera l'acquéreur pour corriger le problème | En raison de l'erreur interne, la demande s'arrête. Vous devez redémarrer l'acquéreur pour corriger le problème. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111000 : Ne peut pas lire le config automatique d'enregistrement. Quitter. | Une structure de données interne nécessaire n'est pas trouvée. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111001 : Pour obtenir l'interface par défaut d'autoregistration. | Le système n'obtient pas l'interface par défaut sur laquelle l'enregistrement automatique est activé. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111002 : Pour retirer le fichier dhclient PID : <error> | Le système ne retire pas un fichier de données provisoire. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-4-111003 : Le serveur DHCP n'a pas pu être entré en contact. Utilisant un bail caché. | Le système ne peut pas entrer en contact avec un serveur DHCP. Le système utilise un bail obtenu plus tôt. Cependant, il est encore valide. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-4-111004 : Le serveur DHCP n'a pas pu être entré en contact relancera après 5 minutes | Le système ne peut pas entrer en contact avec un serveur DHCP. Il relance toutes les cinq minutes. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-4-111005 : Adresse Internet utilisable CDM non trouvée dans la réponse de serveur DHCP | La réponse des serveurs DHCP ne contient pas les informations d'option de constructeur. | Vérifiez la configuration sur le serveur DHCP. |
CE-AUTOREG-3-111006 : Erreur tout en commençant vers le haut du DHCP Client (numérique, numérique) | Le système échoue tandis qu'il commence le DHCP Client. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111007 : Ne peut pas lire le mode appareil. Désactiver l'autoregistration | Le système n'identifie pas le mode appareil. Comme précaution, l'enregistrement automatique n'est pas fait sur ce système. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111008 : Pour désactiver l'enregistrement automatique sur l'interface par défaut (numérique, numérique) | Le système ne désactive pas l'enregistrement automatique sur l'interface par défaut. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-5-111009 : Enregistrement automatique désactivé sur l'interface par défaut. | Le système désactive l'enregistrement automatique sur l'interface par défaut. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111010 : L'enregistrement automatique sur l'interface par défaut a manqué (numérique, numérique) | Le système échoue tandis qu'il fait l'enregistrement automatique sur l'interface par défaut. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111011 : Enregistrement automatique activé sur l'interface par défaut. | Le système active l'enregistrement automatique sur l'interface par défaut. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-5-111012 : Configuration automatique d'enregistrement trouvée dans le startup-config. Quitter. | La configuration d'enregistrement automatique est trouvée dans la configuration de démarrage. Par conséquent, la configuration par défaut n'est pas appliquée. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111013 : La radiation CE/CR (le débronchement CMS) a manqué (numérique, numérique) | Le système échoue quand il désactive le CMS. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-5-111014 : Radiation CE/CR (débronchement CMS) réussie | Le système désactive avec succès le CMS avant qu'il l'active de retour avec le nouvel IP du Content Distribution Manager (CDM). | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111015 : La radiation CE/CR (le CMS radient de l'immatriculation) a manqué (numérique, numérique) | Le système échoue quand il fait la radiation. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-5-111016 : Radiation CE/CR (le CMS radient de l'immatriculation) réussie | Le système radie de l'immatriculation avec succès l'engine satisfaite (CE) avant qu'elle soit inscrite au nouveau CDM. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111017 : Paramètres insuffisants aux cfg_bin_runcms | Les cfg_bin_autoreg_runcms de programme ne reçoit pas un paramètre exigé. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-5-111018 : L'enregistrement automatique est désactivé. Ignorez les informations d'option de constructeur | L'enregistrement automatique est désactivé. Les informations d'option de constructeur reçues dans la réponse du serveur DHCP sont ignorées. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111019 : La configuration d'interface principale a manqué (numérique, numérique) | Le système échoue tandis qu'il configure l'interface principale. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-5-111020 : Configuration d'interface principale réussie | Le système configure l'interface principale avec succès. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111021 : N'a pas pu obtenir le startup-config pour vérifier l'IP de cdm. L'assumant pour être présent | Le système n'obtient pas la configuration de démarrage quand il essaye de vérifier si la configuration CDM est présente. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-5-111022 : L'IP CDM fondent dans le serveur de startup-config/données. Quitter. | L'IP CDM est trouvé dans le serveur de startup-config/données. Par conséquent, aucune modification de configuration n'est apportée. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111023 : La configuration d'adresse Internet CDM a manqué (numérique, numérique) | Le système ne configure pas l'adresse Internet CDM reçue par les informations d'option de constructeur du serveur DHCP. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111024 : Configuration d'adresse Internet CDM réussie | Le système configure l'adresse Internet CDM avec succès. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTOREG-3-111025 : Le CMS d'enable a manqué (numérique, numérique). Relancer. (numérique) | Le système échoue tandis qu'il active le CMS. Il relance. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-2-111026 : Activant le CMS a manqué même après que le <num> relance. | Le système n'active pas le CMS même après qu'il relance des temps de <num>. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-5-111027 : Configuration d'adresse Internet CDM retirée (numérique, numérique) | La configuration d'adresse Internet CDM est retirée, puisqu'activant le CMS avec le CDM échoue. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-3-111028 : Pour sauvegarder le running-config au startup-config (numérique, numérique) | Le système échoue tandis qu'il enregistre la configuration à la mémoire instantanée non-volatile. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTOREG-5-111029 : CE/CR avec succès inscrit au CDM | Le système est avec succès inscrit au CDM. | Aucune action n'est exigée. |
CE-BANDWD-3-115001 : Pour lier [au numéro de message d'erreur d'élément] [x] | Le module de bande passante ne lie pas [élément] dans le serveur de données. Le numéro de message d'erreur pour le grippage est [x]. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115002 : L'exécution défectueuse sera relancée en deux secondes | Le module de bande passante relance l'exécution défectueuse en deux secondes. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115003 : Enregistrement défectueux de vérification avec le serveur de données avec l'erreur [x] | Le module de bande passante ne s'inscrit pas au serveur de données pour la vérification. Le numéro de message d'erreur est [x]. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-4-115004 : Pour créer un thread pour la notification | Le module de bande passante ne crée pas un thread pour la notification de la base de données. Il est redémarré par le gestionnaire de noeud. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115005 : Le paramètre de bande passante a manqué | Le module de bande passante ne place pas la bande passante en raison d'un module non valide. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-6-115006 : Placez la bande passante pour le module [nom] à [la valeur] | Le module de bande passante place la bande passante pour le module [nom] à [valeur]. | Aucune action n'est requise. C'est un message d'information. |
CE-BANDWD-3-115007 : Erreur [x] récupérant l'élément [nom] du serveur de données | Le module de bande passante n'obtient pas l'élément [nom] du serveur de données. Le numéro de message d'erreur pour l'obtenir est [x]. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115008 : Le module de bande passante a obtenu l'erreur [x] du serveur de données | Le module de bande passante obtient l'erreur [x] tandis qu'elle essaye de recevoir un message entier du serveur de données. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115009 : Connexion perdue de module de bande passante au serveur de données | Le module de bande passante perd la connexion au serveur de données. Il essaye la connexion de nouveau. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115010 : Le module de bande passante a obtenu l'erreur [x] sur le ds_verification_info() | Le module de bande passante obtient l'erreur [x] tandis qu'elle récupère les informations de vérification du serveur de données. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115011 : Le module de bande passante a obtenu l'erreur [x] sur le ds_build_verification_ack() | Le module de bande passante obtient l'erreur [x] tandis qu'elle établit l'accusé de réception de vérification (ACK) au serveur de données. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115012 : Le module de bande passante a obtenu l'erreur [x] sur le ds_send_whole_ack() | Le module de bande passante obtient l'erreur [x] tandis qu'elle envoie la vérification ACK au serveur de données. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115013 : Le module de bande passante a obtenu le mauvais type [x] sur le ds_receive_whole_msg() | Le module de bande passante obtient l'erreur [x] tandis qu'elle reçoit un message du serveur de données. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115014 : Le module de bande passante a obtenu l'erreur de socket et la redémarre | Le module de bande passante obtient une erreur de socket. Il redémarre. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-5-115015 : Le module de bande passante ne s'est pas connecté à l'expéditeur de Multidiffusion | Le module de bande passante n'envoie pas un message à l'expéditeur de Multidiffusion. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-6-115016 : Module de bande passante : La bande passante configurée WMT est [x] mais une valeur inférieure est placée [y] due à un permis inférieur de bande passante WMT | Le module de bande passante place la valeur de la technologie de Windows Media (WMT) à [y]. C'est inférieur à la valeur configurée de [x}. C'est parce que le permis de bande passante configuré tient compte d'une valeur inférieure. | C'est un message d'information pour préciser la différence entre la valeur réelle de la bande passante disponible et la valeur configurée. |
CE-BANDWD-3-115017 : Enregistrement défectueux de notification avec le serveur de données avec l'erreur [x] | Le module de bande passante ne s'inscrit pas au serveur de données pour la notification. Le numéro de message d'erreur est [x]. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BANDWD-3-115018 : Le module de bande passante a obtenu l'erreur [x] sur le ds_notification_info() | Le module de bande passante obtient l'erreur [x] tandis qu'elle récupère les informations de notification du serveur de données pour le permis WMT. | Le système doit récupérer de l'erreur automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BYPS-0-130000 : CONTOURNEMENT : Extinction de système du mode bypass | Le chargement sur la case est probablement réduit. Les Commutateurs de système hors du mode bypass. | Aucune action n'est requise. |
CE-BYPS-5-130001 : CONTOURNEMENT : Système allant le CONTOURNEMENT hors ligne : recharge à retourner à l'état en ligne | Le périphérique va off-line en raison de la surcharge. | Une réinitialisation est recommandée pour rapporter le système dans un état stable. |
CE-BYPS-4-130002 : CONTOURNEMENT : Système allant dans le mode bypass | Le chargement sur la case est probablement allé au-dessus de sa limite maximum. Le périphérique saute de nouvelles connexions. | Réduisez le chargement ou ajoutez le ces supplémentaire pour manipuler le chargement. Le périphérique peut probablement devenir instable s'il obtient surchargé. |
CE-BYPS-4-130003 : CONTOURNEMENT : le sysdb_item_set() a manqué : la valeur de retour est [l'erreur] | L'état de surcharge de périphérique ne s'enregistre pas avec succès dans le serveur de données. L'état de périphérique peut être inexactement affiché. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BYPS-4-130004 : CONTOURNEMENT : En raison non enregistré de module [module] de la réputation mauvaise. | Le module spécifié n'enregistre pas son état de surcharge. L'état du module peut être affiché inexactement. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BYPS-4-130005 : CONTOURNEMENT : Module [module] non enregistré avec succès. | Le module spécifié ne s'inscrit pas à la surcharge. L'état du module peut être affiché inexactement. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-BYPS-1-130006 : CONTOURNEMENT : Le module [module] ne peut pas manipuler le chargement. | Le module spécifié est fortement surchargé et est dans un état essentiel. | Réduisez le chargement sur la case. Une réinitialisation est probablement exigée pour s'assurer que le périphérique n'est pas entré dans un état instable. |
CE-BYPS-5-130007 : SURCHARGE : La charge initiale n'a pas reçu le message de surcharge. La charge initiale peut ne pas s'exécuter | La charge initiale n'est pas au courant d'une surcharge. La case obtient a chargé plus si la charge initiale commence. | Si la charge initiale n'est pas configurée, ignorez ce message. Si la charge initiale est activée, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CACHE-2-140001 : Le proxy HTTP échoue au startup : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit tandis que le proxy HTTP commence et demande des ressources en système FD. | Habituellement, le proxy HTTP est redémarré automatiquement. Si le problème persiste, redémarrez le système entier. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-CACHE-2-140002 : Le proxy HTTP échoue au startup : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit tandis que le proxy HTTP commence et demande l'espace d'adressage virtuel. | Habituellement, le proxy HTTP est redémarré automatiquement. Si le problème persiste, redémarrez le système entier. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-CACHE-2-140003 : Le proxy HTTP échoue au startup : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit tandis que le proxy HTTP commence et demande des ressources en mémoire virtuelle. | Habituellement, le proxy HTTP est redémarré automatiquement. Si le problème persiste, redémarrez le système entier. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-CACHE-2-140004 : Le proxy HTTP échoue à lier au TCP des ports : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit tandis que des débuts de proxy HTTP et ne lie pas sur les ports spécifiques. | Habituellement, le proxy HTTP ne reçoit pas des demandes des ports qui ont le problème. Il fonctionne et les services trafiquent sur d'autres ports. Redémarrez le système entier si le problème persiste. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-CACHE-3-140005 : Le proxy HTTP n'a pas chargé la bibliothèque de module d'extension de tiers | Le chargement d'une bibliothèque embrochable de tiers échoue en raison du port d'écoute ajoutent la panne. | Les reprises de proxy HTTP, mais sans module d'extension de tiers. La fonctionnalité du module d'extension n'est pas disponible au proxy HTTP. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-CLI-3-170000 : Ne peut pas lier à SysDB au <str> d'erreur « ENABLE_CFG_PREFIX » | L'exécutif n'établit pas la connexion au serveur de données. | Déconnexion et procédure de connexion de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170001 : [Procédure] : opendir ([dirname]) | l'opendir() échoue dans l'exécutif. | Déconnexion et procédure de connexion de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170002 : [Procédure] : opendir (<dirname>) | l'opendir() échoue dans l'exécutif. | Déconnexion et procédure de connexion de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170003 : Le fichier [nom du fichier] a le problème : <error> | Échouer d'exécutions de fichier (ouvertes, écrivez). | Déconnexion et procédure de connexion de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-5-170005 : CDP-EV : Pas plus d'interfaces exécutant le CDP - retirer le processus de CDP | Ce message fait l'utilisateur savoir l'état de Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol). | Aucune action n'est requise. |
CE-CLI-3-170006 : Ne peut pas ouvrir [le fichier de nom du fichier], l'errno : [C.C] | N'ouvre pas la template file de configuration de mémoire. | Relance. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-5-170007 : Arguments faux | Le programme de configuration de mémoire reçoit le faux numéro d'arguments. | Relance. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170008 : CLI : le sysdb_bind a manqué dans l'erreur cfs_clear = le [dec] | L'interprète d'ordres de gestion (CLI) n'établit pas une connexion avec le serveur de données. | Relance. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170009 : CLI : le sysdb_bind a manqué dans le cfs_sync, erreur = [dec] | Le CLI n'établit pas une connexion. | Relance. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170010 : CLI : le sysdb_bind a manqué dans le cfs_mount, erreur = [dec] | Le CLI n'établit pas une connexion. | Relance. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170011 : CLI : le sysdb_bind a manqué dans le cfs_unmount, erreur = [dec] | Le CLI n'établit pas une connexion. | Relance. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170012 : CLI : Copiez [streptocoque] sur des solides solubles a manqué. état = ([dec], [dec]). Ignorez si vous ne changiez pas le config de RealProxy. | Le gestionnaire sûr ne copie pas les fichiers. | Si la vraie configuration de proxy n'a pas changé, ignorez ce message. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170013 : [cmd] manqué : état = ([C.C], [C.C]) | La commande ci-dessus échoue. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170014 : Votre système de fichiers est non monté, mais [streptocoque] n'est pas vide ! | Ne supprime pas le point de montage. | Redémarrez le périphérique et relancez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170015 : Erreur générale en supprimant [streptocoque], errorno = [C.C] | Ne supprime pas le point de montage. | Redémarrez le périphérique. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170016 : [streptocoque] : pour prendre le startup-configuration : [cmd] = ([C.C], [C.C]) | Ne récupère pas le startup-configuration. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170017 : Ne peut pas ouvrir le fichier stat d'interface pour lire | Le fichier manque. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170018 : Erreur en extrayant l'état d'interface pour [C.C] | Ne récupère pas des statistiques pour une interface spécifique. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170019 : manqué en lisant le <str> de fichier stat d'interface | Ne lit pas le fichier stat d'interface. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170020 : [streptocoque] | Le message doit avoir des informations sur l'erreur. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170020 : Ne peut pas lire memory.config, ainsi le CAP de mémoire pour le vrai proxy est <str> par défaut | memory.config n'est pas lu. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170021 : Ne peut pas le fichier ouvert [nom du fichier] pour indiquer : [erreur] | N'ouvre pas un fichier mentionné dans le message. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170022 : La plate-forme de CDP est inconnue | Ne trouve pas les informations prévues de CDP. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170023 : Ne peut pas le fichier ouvert [nom du fichier] pour l'inscription | N'ouvre pas un fichier mentionné dans le message. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170024 : La longueur de chaîne d'adresse Internet est incorrecte | Trouve une longueur incorrecte de chaîne d'adresse Internet. | Utilisez l'adresse Internet et la relance correctes de longueur. |
CE-CLI-7-170025 : [Message de débogage CLI] | Le message indique que le CLI mettent au point les informations. | Aucune action n'est requise. |
CE-CLI-2-170026 : Pour supprimer la vieille passerelle de la table de routage (non, non) | Le logiciel échoue quand il essaye de retirer la passerelle par défaut précédemment configurée. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170027 : Pour configurer la passerelle par défaut (non, non) | Le logiciel échoue quand il essaye de configurer la nouvelle passerelle par défaut. | Vérifiez si la passerelle par défaut est valide et correcte. Essayez de modifier. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170028 : Pour modifier la passerelle par défaut dans le sysconfig (non) | Le logiciel échoue quand il essaye de configurer la nouvelle passerelle par défaut. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170029 : Pour arrêter l'évaluation pour le <string>, rouissez le <number> | N'arrête pas l'évaluation pour l'application. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-6-170030 : Évaluation arrêtée pour le <string> | Arrête l'évaluation pour l'application. | Aucune action n'est requise. |
CE-CLI-3-170031 : l'inscription au fichier séparé par mediafs a manqué. Ne peut pas le fichier ouvert | L'écriture de nouveau WMT et de vrais rapports dans le fichier historique échoue (dans les mediafs). | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-5-170032 : Syslog effacé | Le Syslog est effacé. | Aucune action n'est requise. |
CE-CLI-2-170033 : populate_ds : l'enregistrement de vérificateur a manqué pour l'erreur de <string> = le <num> (errno = <num>/<string>) | Le vérificateur vérifie la validité d'un certain CLIs. Si ceci se produit, beaucoup travail de CLIs. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170034 : REMARQUE: populate_ds : incapable de placer la valeur par défaut par l'intermédiaire du vérificateur pour le <string>, rc = <num> ; continuation | La valeur par défaut pour quelques éléments de configuration n'est pas placée. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-7-170035 : messages> <various | Messages de débogage. | Aucune action n'est requise. |
CE-CLI-2-170036 : rule_operation_ds_rule() : la table de règle est NULL, ne peut lire aucune règles | Des règles ne sont pas lues. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170037 : rule_operation_ds_pattern() : Règles non valides modèle, structure de modèle corrompue | Il y a une erreur dans le modèle de règles. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170038 : rule_item_action_string() : Règles non valides action, structure d'action corrompue | L'action de règles n'est pas déterminée. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170039 : print_valid_patterns() : Règles non valides action, structure d'action corrompue | L'action de règles n'est pas déterminée. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170040 : rule_action_string() : Règles non valides action, structure d'action corrompue | L'action de règles n'est pas déterminée. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170041 : rule_pattern_string() : Règles non valides modèle, structure de modèle corrompue | Erreur dans le modèle de règles. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-2-170042 : rule_item_pattern_string() : Règles non valides modèle, structure de modèle corrompue | Erreur dans le modèle de règles. | Réessayez. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170043 : ver_webserver : SIGTERM reçu ! | Le signal d'arrêt est reçu par le processus. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-3-170044 : ver_webserver : signal (SIGTERM,…) manqué. | Le processus n'émet pas un SIGTERM avec succès. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-5-170045 : L'enregistrement automatique est activé sur cette interface. Désactivez l'enregistrement automatique, ou activez l'enregistrement automatique sur une interface différente, avant de commencer avec la configuration de l'adresse IP/DHCP | L'enregistrement automatique est actuellement activé sur cette interface. Il doit être désactivé avant que la configuration de l'adresse IP /DHCP soit faite. | Aucune action n'est requise. |
CE-CLI-5-170046 : Désactiver l'enregistrement automatique. (numérique, numérique) | Quand il effectue la configuration de l'adresse IP /DHCP, puisque le CE n'est pas déjà inscrit au CDM, le système désactive l'enregistrement automatique. | Aucune action n'est requise. |
CE-CLI-5-170047 : Ne pourrait pas charger le module du kernel [nom du module]. | Le module du kernel spécifié n'est pas chargé. Les informations fournies par CLI sont probablement inachevées. | Essayez le CLI de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-5-170048 : Ne pourrait pas décharger le module du kernel [nom du module]. | Le module du kernel spécifié n'est pas déchargé. | Essayez le CLI de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CLI-5-170049 : N'a pas pu lire l'interface de proc pour des smbios. | L'interface de proc aux smbios n'est pas lue. Les informations fournies par le CLI sont probablement inachevées. | Essayez le CLI de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180101 : Défaillance d'allocation de mémoire | La ressource en mémoire est épuisée. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-5-180102 : La table de routage est reconstruite | La table de routage est reconstruite puisqu'un ou plusieurs des fichiers de configuration sont changés. | Aucune action n'est requise. |
CE-CR-5-180201 : La keepalive est commencée/reprise | La keepalive est commencée/reprise sur ce CE. | Aucune action n'est requise. |
CE-CR-4-180202 : La keepalive n'est pas reçue | Le message de keepalive pour le CE n'est pas reçu. | Vérifiez la Connectivité entre le CE et le routeur de contenu. |
CE-CR-3-180301 : Pour ouvrir une connexion au serveur de données | C'est une erreur interne. N'ouvre pas une connexion au serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180302 : Pour fermer une connexion au serveur de données | C'est une erreur interne. Ne ferme pas une connexion au serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180303 : Pour enregistrer des notifications au serveur de données | C'est une erreur interne. N'enregistre pas des notifications au serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180304 : Manqué aux notifications d'unregister du serveur de données | C'est une erreur interne. Échoue aux notifications d'unregister du serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180305 : Pour obtenir des notifications de serveur de données | C'est une erreur interne. N'obtient pas des notifications du serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180306 : Pour créer un thread | Ne crée pas un thread. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180307 : Pour libérer des ressources reçues sur le socket TSV | Ne libère pas des ressources reçues sur le socket TSV. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180308 : Pour recevoir un message entier du socket TSV | Ne reçoit pas un message entier du socket TSV. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180309 : Pour s'enregistrer comme agent EDM au serveur de données | Ne s'enregistre pas comme agent étendu du gestionnaire de données (EDM) au serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180310 : Manqué à l'unregister EDM du serveur de données | Échoue à l'unregister EDM du serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180311 : Pour recevoir les informations EDM | Ne reçoit pas les informations EDM. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180312 : Pour rassembler un accusé de réception EDM | Ne rassemble pas un accusé de réception EDM. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-CR-3-180313 : Pour envoyer un accusé de réception | N'envoie pas un accusé de réception. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185000 : register_verifier : le repérage de ver errent (rouissez = [le numéro de message d'erreur]) | L'EDM commun n'enregistre pas son vérificateur avec le serveur de données. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185001 : register_notifier : le repérage de notification errent (rouissez = [le numéro de message d'erreur]) | L'EDM commun n'enregistre pas sa notification avec le serveur de données. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185002 : obtenez les informations de vérification errent (ret= [le numéro de message d'erreur]) | L'EDM commun n'obtient pas les informations du serveur de données dans le vérificateur. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185003 : obtenez les informations de notification errent (ret= [le numéro de message d'erreur]) | L'EDM commun n'obtient pas les informations du serveur de données dans la notification. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185004 : ne pourrait pas créer /tmp/syslogd_cw2kmode (rouissez = [errorcode], [la description]) | L'EDM commun ne crée pas le fichier spécifié d'indicateur. Le mode 2000 de CiscoWorks du syslogd demeure sans changement. | Essayez d'activer/le mode 2000 de CiscoWorks. Si vous voyez ce message souvent, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185005 : ne pourrait pas séparer//tmp/syslogd_cw2kmode (rouissez = [errorcode], [la description)] | L'EDM commun ne séparer/le fichier spécifié d'indicateur. Le mode 2000 de CiscoWorks du syslogd demeure sans changement. | Essayez d'activer/le mode 2000 de CiscoWorks. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185006 : ne pourrait pas ouvrir /tmp/syslogd_cw2k_timezone pour écrire (ret= [errorcode], [la description]) | L'EDM commun ouvre le fichier de l'information de fuseau horaire. Les informations de fuseau horaire utilisées par le syslogd demeurent sans changement. | Essayez de changer les informations de fuseau horaire. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-COMMONEDM-4-185007 : n'a pas pu écrire à /tmp/syslogd_cw2k_timezone | L'EDM commun n'écrit pas au fichier de l'information de fuseau horaire. Les informations de fuseau horaire utilisées par le syslogd demeurent sans changement. | Essayez de changer les informations de fuseau horaire. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SCHED-2-189000 : Thread manquant de fonctionnement de programmateur | Un des thread d'employé que le programmateur l'utilise pour assigner à travail se termine inopinément. Les tentatives de cache de proxy de Web de la CE de récupérer en se redémarrant. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SCHED-5-189001 : Enregistrement des identifiants de thread et de processus | Sur le startup, le programmateur de la CE signale les identifiants de processus interne et de thread. Ces informations sont potentiellement utiles dans des problèmes d'élimination des imperfections. | Aucune action n'est requise. |
CE-SCHED-4-189002 : Défaillance d'allocation de mémoire CLI de programmateur | Lors de recevoir une commande CLI d'exécuter une action de modifier le comportement du programmateur, une allocation de ressources de mémoire échoue. Ceci a parfois comme conséquence la panne de quelques commandes CLI. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SCHED-4-189003 : Panne ouverte de fichier CLI de programmateur | Lors de recevoir une commande CLI d'exécuter une action de modifier le comportement du programmateur, un fichier n'est pas ouvert. Ceci a parfois comme conséquence la panne de quelques commandes CLI. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-DHCP-0/1/2/3/4/5/6-191000 : Description | Ces messages sont générés par le DHCP Client. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
200000 à 299999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-DISK-1-200001 : disk_check_io() : la fourchette a manqué (le <error>) | Fork() échoue. Le système est instable. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-DISK-2-200002 : disk_check_io (<device>) : ouvrez-vous (<error>) | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. |
CE-DISK-2-200003 : disk_check_io (<device>) : recherche (<error>) | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. |
CE-DISK-2-200004 : disk_check_io (<device>) : lu (<error>) | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. |
CE-DISK-2-200005 : disk_check_io (<device>) : mauvais disque | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. |
CE-DISK-2-200006 : disk_check_io (<device>) : waitpid (<error>) | Mauvais disque possible. L'exécution de disque s'arrête. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. |
CE-DISK-6-200007 : disk_check_io (<device>) : waitpid (<error>) | Message de débogage. | Aucune action n'est requise. |
CE-DISK-2-200008 : le <diskname> est mauvais. Vérifiez le câble ou remplacez-le. | Mauvais disque possible. | Remplacez le mauvais disque. Réinstallez le logiciel si c'est disk00. |
CE-DISK-2-200009 : lisez la signature : ouvrez le périphérique a manqué : <error> de <device> | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. Réinstallez le logiciel si c'est disk00. |
CE-DISK-2-200010 : lisez la signature : le périphérique de recherche a manqué : <error> de <device> | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. Réinstallez le logiciel si c'est disk00. |
CE-DISK-2-200011 : lisez la signature : lisez le périphérique a manqué : <error> de <device> | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. Réinstallez le logiciel si c'est disk00. |
CE-DISK-2-200012 : écrivez la signature : ouvrez le périphérique a manqué : <error> de <device> | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. Réinstallez le logiciel si c'est disk00. |
CE-DISK-2-200013 : écrivez la signature : le périphérique de recherche a manqué : <error> de <device> | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. Réinstallez le logiciel si c'est disk00. |
CE-DISK-2-200014 : écrivez la signature : écrivez le périphérique a manqué : <error> de <device> | Mauvais disque possible. | Exécutez la commande show disks details pour décider quel disque est mauvais. Remplacez le mauvais disque. Réinstallez le logiciel si c'est disk00. |
CE-DISK-2-200015 : Le premier disque %s a des problèmes. Vous devez vérifier le câble ou le remplacer, puis exécutez le « disque récupérez » la commande du CLI et réinstallez le logiciel. | Le mauvais possible disk00. | Remplacez disk00. Émettez le disque récupèrent la commande. Réinstallez le logiciel. |
CE-DISK-4-200016 : ruby_disk : les données d'allocation ont corrompu le <version> < le Magic 2> de <magic> | Les données d'allocation créées par le disque configurent la commande sont corrompues. | Émettez le disque configurent la commande de nouveau. Si vous voyez fréquemment ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-DISK-3-200017 : ruby_disk : l'installation physique de disque semble avoir changé n'effectuant pas des modifications « de config de disque » | Les données d'allocation créées par le disque configurent la commande ne sont pas utilisées parce que l'installation de disque a changé. | Émettez le disque configurent la commande de nouveau. |
CE-DISK-2-200018 : Ne peut pas créer le <dir> de répertoire de log : <error> | Ne crée pas le répertoire nécessaire. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DISK-2-200019 : Ne peut pas créer le <dir> de répertoire d'exportation de log : <error> | Ne crée pas le répertoire nécessaire. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DISK-2-200020 : Ne peut pas le symlink du <dir> au <dir> : <error> | Ne crée pas le répertoire de symlink. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DISK-2-200021 : Ne peut pas créer le <dir> de répertoire de crash : <error> | Ne crée pas le répertoire nécessaire. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DISK-3-200022 : Disque-affichage inconnu : sw=<num>, swstore=<num>, swap=<num> | Ne manipule pas l'affichage de partition. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DISK-3-200023 : Affichage inconnu du disque acns5 : sw=<num>, swstore=<num>, state=<num> de swap=<num> | Ne manipule pas l'affichage de partition. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DISK-3-200023 : Affichage inconnu du disque acns5 : sw=<num>, swstore=<num>, state=<num> de swap=<num> | Ne manipule pas l'affichage de partition. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DISK-2-200024 : Premier disque pas dans la configuration standard. Exécutez le « disque récupèrent » la commande et réinstallent le logiciel. | Le premier disque n'a pas la configuration correcte de partition. | Émettez le disque récupèrent la commande. Réinstallez le logiciel. |
CE-DISK-4-200025 : le diskXX est <size>MB trop petit (le <size>MB est nécessaire) | Le disque spécifié est plus petit que 2 Go. C'est habituellement parce que la configuration de la Fibre Channel (FC) n'est pas placée correctement. | Remplacez par un disque de Cisco si c'est un disque directement relié et pas un Cisco un. Modifiez le fiberchannel avec de plus grand que 2 Go de taille si c'est un disque FC. |
CE-DIST-2-210000 : le meta_sender a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle DB se produit dans des exécutions de meta_sender. | Habituellement, le service de meta_sender est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-210001 : le meta_sender a manqué dans des ops de table des canaux : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit dans des exécutions de meta_sender sur la table des canaux. | Habituellement, le service de meta_sender est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-210002 : le meta_sender a manqué dans les appels système : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit quand le meta_sender fait des appels système (par exemple, sélectionnez). | Habituellement, le service de meta_sender est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-210003 : le meta_sender a manqué dans l'initialisation : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit dans l'initialisation de meta_sender. | Habituellement, le service de meta_sender est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-211000 : le meta_receiver a manqué dans des ops ds : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle DB se produit dans des exécutions de meta_sender. | Habituellement, le service de meta_receiver est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-211001 : le meta_receiver a manqué dans des ops d'uns : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle DB se produit dans des exécutions de meta_receiver. | Habituellement, le service de meta_receiver est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-211002 : le meta_receiver a manqué dans des appels système : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle DB se produit dans des exécutions de meta_receiver. | Habituellement, le service de meta_receiver est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-211003 : le meta_receiver a manqué dans l'initialisation : [description de panne] | La classe de message indique qu'une erreur essentielle se produit dans le meta_sender commençant la phase. | Habituellement, le service de meta_receiver est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-211004 : la pleine recharge de meta_receiver a manqué : channel_id d'erreur [error_no] [channel_id] \ root_ce_uid de root_ce_id [root_ce_id] [root_ce_uid] | Le message indique que le meta_receiver ne fait pas une pleine recharge du canal spécifié du CE de racine. | Habituellement, le service de meta_receiver est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-211005 : le meta_receiver a vu l'id contradictoire de génération dans la réplication [req/id réclamés/maximum de génération]. | Le message indique que le meta_receiver voit des id contradictoires de génération au moment de la réplication de méta-données. | Habituellement, le service de meta_receiver est redémarré automatiquement. Gardez le support technique de Cisco de l'information et de contact de support technique. |
CE-DIST-2-212000 : l'uni_sender a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de données d'unicast rencontre une erreur de base données essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-212001 : l'uni_sender a manqué dans des ops de sémaphore : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans la sémaphore/déploiement de mutex pour son datastructure interne. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-212002 : l'uni_sender a manqué dans des ops d'uns : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans des exécutions UNS. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-212003 : l'uni_sender a manqué dans des ops guerre biologique : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans le contrôle de bande passante. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-212004 : l'uni_sender a manqué dans des ops d'Apaches : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans la bibliothèque de serveur HTTP. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-213000 : l'uni_receiver a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans des exécutions de base de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-213001 : l'uni_receiver a manqué dans des ops d'uns : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans des exécutions UNS. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-213002 : l'uni_receiver a manqué dans des appels système : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans les appels système (select/RPC). | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-213003 : l'uni_receiver a manqué dans le contrôle guerre biologique : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans le contrôle de bande passante. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-213004 : l'uni_receiver a manqué dans des ops HT : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de données d'unicast rencontre une erreur essentielle dans la bibliothèque de client de HTTP. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-4-214001 : Erreur passagère d'expéditeur de Multidiffusion de topologie de routage de la Manche. | Le module de routage de canal le détecte que l'expéditeur de Multidiffusion pour le nuage de Multidiffusion de réception est le CE à la maison lui-même. | Le système doit récupérer de cette erreur passagère automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-215000 : le mcast_sender a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de fichier de Multidiffusion rencontre une erreur de base données essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-215001 : le périphérique prêt à brancher de mcast_sender a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de fichier de Multidiffusion rencontre une erreur de base données essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-215002 : le mcast_sender a manqué dans des ops RPC : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de fichier de Multidiffusion ne crée pas le serveur RPC. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-215003 : le mcast_file_sender a manqué dans des ops RPC : [description de panne] | La classe de message indique que le service d'expéditeur de fichier de Multidiffusion ne crée pas le serveur RPC. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-216000 : le mcast_receiver a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de fichier de Multidiffusion rencontre une erreur de base données essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-216001 : le périphérique prêt à brancher de mcast_receiver a manqué dans des ops DB : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de fichier de Multidiffusion rencontre une erreur de base données essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-216002 : le mcast_receiver a manqué dans des ops RPC : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de fichier de Multidiffusion ne crée pas le serveur RPC. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-216003 : le périphérique prêt à brancher de mcast_receiver a manqué dans des ops d'uns : [description de panne] | La classe de message indique que le service de récepteur de fichier de Multidiffusion rencontre une erreur essentielle dans des exécutions UNS. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DIST-2-217000 : appel système de mcast : [description de panne] | La classe de message indique que l'expéditeur de fichier de Multidiffusion ou le récepteur de fichier de Multidiffusion rencontre une erreur essentielle dans les appels système (fourchette/execvp). | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DNS-1-221000 : Cache DNS de HTTP hors de mémoire | Le service interne de cache de résolution de DN de HTTP manque de mémoire. | Les essais de module de résolution de DN de HTTP à récupérer. Cependant, un tel problème est symptomatique au niveau système d'un déficit de mémoire. Redémarrez l'ordinateur. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-DNS-2-221001 : Le cache DNS de HTTP n'a aucun nameservers configuré à questionner | Le service interne de cache de résolution de DN de HTTP n'a aucun nameservers configuré de DN pour envoyer des requêtes à. En conséquence, il ne peut pas réaliser son travail. Beaucoup de services sont perturbés. | Configurez les nameservers de DN dans le CLI. |
CE-DNS-2-221002 : Le cache DNS de HTTP a détecté un état interne contradictoire | Le service interne de cache de résolution de DN de HTTP a détecté un état interne contradictoire. Un tel exemple est indicatif de la corruption de mémoire d'une certaine sorte. Si la corruption est le matériel ou le logiciel est inconnu jusqu'à ce que des recherches plus approfondies soient effectuées. | Le service de résolution de DN de HTTP fait quitter et redémarrer l'application entière de mise en cache de proxy. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-DNS-2-221003 : Cache DNS de HTTP incapable d'ouvrir un socket d'UDP pour envoyer des requêtes en fonction | Le service interne de cache de résolution de DN de HTTP ne peut pas ouvrir un socket éphémère d'UDP pour envoyer des demandes de DN aux serveurs DNS configurés l'uns des. | Les essais de module de résolution de DN de HTTP à récupérer. Cependant, un tel problème est symptomatique au niveau système d'un déficit de ressource de réseau. Redémarrez l'ordinateur. Si vous voyez ce message souvent, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-DNS-6-221004 : État périodique de statistiques de DN de HTTP | Toutes les dix secondes, un message de priorité LOG_INFO est envoyé au processus de Syslog. Il répertorie le nombre moyen de millisecondes prises pour résoudre une demande, le nombre de requêtes résolu, et le nombre de fois que le service DNS relance des demandes dues à un serveur DNS configuré ne répondant pas. | Aucune action n'est requise. |
CE-DNS-5-221005 : Persistant écrivez la panne sur le socket éphémère de requête de serveur DNS | Le HTTP cachant le service DNS envoie des demandes de résolution qu'il ne satisfait pas de son cache à un serveur DNS en amont configuré par un socket éphémère d'UDP. Si le service ne peut pas écrire au socket pendant plus long que 30 secondes, il a arrêté le socket et les tentatives d'ouvrir des autres. C'est peut-être indicatif d'un plus grand au niveau système problème de sous-système de réseau. | Aucune action n'est requise. Les tentatives de processus de cache de récupérer automatiquement |
CE-DNS-2-221006 : Incapable d'exécuter des fonctionnements du serveur de données | Le cache DNS de système doit pouvoir obtenir la configuration et change en la configuration du serveur de données. Ce message indique qu'il ne fait pas cela et par conséquent ne peut pas s'exécuter. Ceci peut être indicatif d'un problème de système important s'il est persistant. | Aucune action n'est requise. Les process restarts de cache afin d'essayer de récupérer. S'il est persistant, une réinitialisation du système est probablement exigée. |
CE-DNS-4-221007 : Les DN n'a pas pu au PIN que les entrées [nom] ont demandé | Le cache DNS de système permet à des utilisateurs pour configurer les entrées statiques dans le cache DNS. Le cache ne peut pas placer cette entrée. | Retirez et ajoutez l'entrée dans la configuration de nouveau. |
CE-DNS-2-221008 : Les DN ne peut pas écouter sur le port d'adresse [adresse] [le port] | Les tentatives de cache DNS de système d'ouvrir un port sur lequel pour écouter des demandes. Il échoue. Ceci peut être une question large de ressource en système ou probablement un conflit avec une autre application en cours d'exécution. Si ceci se produit sur l'adresse de bouclage, c'est un signe que le système est dans un état indéterminé. | Changez les paramètres d'écoute dans la configuration. Si ceci se produit sur l'adresse de bouclage, une réinitialisation est probablement exigée. |
CE-DS-3-230300 : Les msg inattendus tapent, client et serveur ds hors du sync. | Le client de serveur de données voit un type de message inattendu dans la réponse du serveur de données. Ceci signifie que la transmission entre le serveur de données et le client est hors de sync. | Le processus de client doit récupérer. Sinon, redémarrez le système |
CE-DS-3-230301 : Erreur de lecture de client | Le côté client obtient l'erreur de lecture en lisant du serveur de données. | Essais de client à récupérer. S'il ne récupère pas, il peut y avoir un certain problème avec le serveur de données. Vous devez redémarrer le système. |
CE-DS-3-230302 : En-tête de réponse non valide de serveur de données | Le client obtient une en-tête de réponse non valide du serveur de données. Ceci signifie que la transmission entre le serveur de données et le client sont hors de sync, ou que le serveur de données fonctionne dans un état anormal. | Le processus de client doit récupérer. S'il ne récupère pas, redémarrez le système. |
CE-DS-3-230303 : Client chronométré sur lu | Temps de client sur la lecture du serveur de données. | Si vous revoyez ce message, alors le serveur de données a un problème. Gardez l'état du système et entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-DS-5-230500 : le temps restant est 0. | Calc_remaining_time voit un délai d'attente et revient à 0. | Si vous revoyez ce message, alors il y a quelque chose mal avec le serveur de données. Vous devez redémarrer le système. |
CE-DS-2-231200 : SYSFS n'est pas monté. | Ne détecte aucun SYSFS monté. Ne peut pas vider le suivi de pile. | Vérifiez si le SYSFS est configuré. Sinon, configurez SYSFS et redémarrez le système. |
CE-DS-2-231201 : Pour placer RLIMIT_AS. | Ne place pas RLIMIT_AS. | Support technique de Cisco de contact pour signaler cette erreur. |
CE-DS-2-231202 : Pour placer RLIMIT_RSS. | Ne place pas RLIMIT_RSS. | Support technique de Cisco de contact pour signaler cette erreur. |
CE-DS-3-231300 : Pour envoyer des msg de vérification. | N'envoie pas un message au vérificateur par le vensock. | Si vous revoyez ce message, redémarrez le système. |
CE-DS-3-231301 : Le svr DS n'a pas placé le gestionnaire de signal pour SIGPIPE à SIG_IGN. | Le serveur DS ne place pas le gestionnaire de signal pour SIGPIPE à SIG_IGN. | Aucune action n'est requise. |
CE-DS-2-232200 : errror de malloc de serveur de données. | Échoue dans le malloc. Ceci signifie probablement qu'il y a un problème de mémoire. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-DS-3-232300 : connectez l'erreur | N'établit pas la connexion. | Redémarrez le système. |
CE-DS-3-232301 : erreur choisie | Sélectionne l'erreur de retour. | Aucune action n'est requise. |
CE-DS-3-232302 : erreur de getsockopt | Getsockopt renvoie l'erreur. | Aucune action n'est requise. |
CE-DS-3-232303 : écrivez l'erreur | Écrivez l'erreur de retours. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-DS-3-232304 : erreur de lecture | Erreur lue de retours. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-FTP_EXPORT-0/1/2/3/4/5/6-251001 | Cette classe de message indique que le code indigène de ftp_export expose l'erreur/avis/informations. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-3/5-270000 : Le service de Basculement de proxy a manqué dans des ops ds : [description de panne] | Le message indique que le service proxy sortant échoue dans des fonctionnements du serveur de données. | Si ce message se produit de temps en temps, il peut être ignoré. Ou le service lui-même relance plusieurs fois, ou par la suite, le gestionnaire de noeud redémarre le service. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-3-270001 : Le service de Basculement de proxy a manqué dans des appels système : [descripti de panne en fonction] | Le message indique que le service proxy sortant échoue dans les appels système (par exemple, sélectionnez). | Si ce message se produit de temps en temps, il peut être ignoré. Le gestionnaire de noeud redémarre le service, et relance les appels système. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270004 : Bas de mem de système, aucune mémoire tampon pour l'en-tête ajoutée de req | La mémoire système est basse. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-3-270005 : ERREUR : NULL de == de xact en appelant le close_ntlm_conn | L'enregistrement de transaction est nul. | Aucune action n'est requise. |
CE-HTTP-2-270006 : process_ntlm_type1_msg : erreur de malloc pour type1_msg, retour | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270007 : process_ntlm_type1_msg : erreur de malloc pour le host_name, retour | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270008 : process_ntlm_type1_msg : erreur de malloc pour le domain_name, retour | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270009 : Longueur inattendue de nom d'utilisateur NTLM : <number> | Longueur inattendue de nom d'utilisateur NTLM. | Vérifiez le nom d'utilisateur NTLM. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270010 : process_ntlm_type3_msg : message type-3 inattendu, ntlm_state=<number> | État inattendu dans NTLM. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270011 : process_ntlm_type3_msg : erreur de malloc pour type3_msg | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270012 : process_ntlm_type3_msg : erreur de malloc pour type3_msg->domain_name | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270013 : process_ntlm_type3_msg : erreur de malloc pour type3_msg->username | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270014 : process_ntlm_type3_msg : erreur de malloc pour type3_msg->dc_addr | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270015 : process_ntlm_type3_msg : erreur de malloc pour type3_msg->lm_resp | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270016 : process_ntlm_type3_msg : erreur de malloc pour type3_msg->nt_resp | Erreur d'allocation de mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-3-270017 : Récupérer d'une connexion au serveur de pertes de données | Le cache perd la connexion au serveur de données. Il essaye de rebrancher. | Aucune action n'est requise. Le système récupère automatiquement. |
CE-HTTP-3-270018 : Relancer la connexion au serveur de données | Le cache perd la connexion au serveur de données. Il relance pour rebrancher. | Aucune action n'est exigée. Le système récupère automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270019 : La relance de la connexion au serveur de données n'a pas réussi | Le cache perd la connexion au serveur de données. Il ne rebranche pas. | Sauvegardez les informations de support technique. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-HTTP-2-270020 : La relance de la connexion au serveur de données n'a pas réussi | Le cache perd la connexion au serveur de données. Il ne rebranche pas. Il est redémarré par le gestionnaire de noeud. | Si ceci se produit fréquemment, sauvegardez le support technique de Cisco de l'information de support technique et de contact. |
CE-HTTP-2-270021 : Pour obtenir la liste après 3 relances | Le cache n'obtient pas la liste du serveur de données. Il ouvre une nouvelle connexion pour l'obtenir. | Si ceci se produit fréquemment, sauvegardez le support technique de Cisco de l'information de support technique et de contact. |
CE-HTTP-2-270022 : Pour obtenir connectez au dataserter après que 3 relances | Le cache n'obtient pas la liste du serveur de données. Il quitte et obtient redémarré par le nodemanager. | Si ceci se produit fréquemment, sauvegardez le support technique de Cisco de l'information de support technique et de contact. |
CE-HTTP-2-270023 : Pour obtenir la liste après 3 relances | Le cache n'obtient pas la liste du serveur de données. Il ouvre une nouvelle connexion pour l'obtenir. | Si ceci se produit fréquemment, sauvegardez le support technique de Cisco de l'information de support technique et de contact. |
CE-HTTP-7-270024 : Ordre de règle non trouvé | L'ordre de règle n'est pas trouvé. | Aucune action n'est requise. C'est un message de débogage. |
CE-HTTP-7-270025 : Élément de règle non trouvé dans l'ordre | L'élément de règle n'est pas trouvé dans l'ordre. | Aucune action n'est requise. C'est un message de débogage. |
CE-HTTP-2-270026 : Commutateur non valide pendant le traitement de règle | Commutateur non valide au moment du traitement de règle | Collectez le support technique de Cisco des informations de support et de contact. |
CE-HTTP-2-270027 : Commutateur non valide pendant le traitement de règle | Commutateur non valide au moment du traitement de règle. | Collectez le support technique de Cisco des informations de support et de contact. |
CE-HTTP-5-270028 : Message d'information au sujet du traitement de DSCP | Message d'information au sujet du traitement de Differentiated Services Code Point (DSCP). | Aucune action n'est requise. |
CE-ICP-6-296001 : heal_open_sock() : échouer à lier pour mettre en communication le <cluster_heal_port> | Ne lie pas au <cluster_heal_port> de port ou ne place pas l'option de socket associée avec le <cluster_heal_port> de port. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-ICP-6-296002 : Mode curatif : le cas faisant le coin se produit | Si deux en attendant des demandes font expirer presque la même chose temps, les essais de module du Control Protocol IMA (ICP) pour relier chacun des deux les demandes en attente au même temporisateur. | Aucune action n'est requise. |
CE-ICP-6-296003 : heal_set_pending_req() : le pending_req est NUL | La liste de demandes en attente est probablement vide. | Aucune action n'est requise. |
CE-ICP-6-296004 : heal_init() : free_index d'init : num_threads = <num_threads>, NUM_THREADS = <NUM_THREADS> | Initialise la baie d'index libre pour tous les thread fonctionnants. | Aucune action n'est requise. |
300000 à 399999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-NODEMGR-3-330001 : Memconfig : Ne peut pas obtenir le config de l'éclair [l'errno] | L'outil de Memconfig n'obtient pas la configuration enregistrée de l'éclair. | Essayez de recharger la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330002 : Memconfig : Ne peut pas obtenir les informations de Témoin [l'errno] | L'outil de Memconfig n'indique pas le Témoin. | Essayez de recharger la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330003 : Memconfig : Ne peut pas déterminer la plate-forme ! Supposez que c'est CE507 ! | L'outil de Memconfig ne détermine pas le type de périphérique matériel. Assumez la plate-forme la plus bas de gamme CE507. | Essayez de recharger la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330004 : Memconfig : Ne peut pas ouvrir [le fichier de modèle], [l'errno] | L'outil de Memconfig n'ouvre pas la template file de memconfig pour indiquer. | Essayez de recharger la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330005 : Memconfig : Ne peut pas s'ouvrir [fichier de memconfig] pour écrivent, [l'errno] | L'outil de Memconfig n'ouvre pas le fichier de memconfig pour écrire. | Essayez de recharger la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330006 : Exécution instantanée externe terminée. | Au cas où une réinitialisation serait demandée quand une exécution instantanée est en cours, la réinitialisation est retardée jusqu'à ce que l'exécution instantanée soit terminée. Ce message est de spécifier que l'exécution instantanée est terminée avec succès et les réinitialisations de périphérique après une certaine heure. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330007 : Le périphérique flash est occupé, une mise à jour d'image logicielle pourrait être en cours, l'attendant pour terminer. | Au cas où une réinitialisation serait demandée quand une exécution instantanée est en cours, la réinitialisation est retardée jusqu'à ce que l'exécution instantanée soit terminée. | Aucune action n'est requise. Attente le périphérique flash à être libre. |
CE-NODEMGR-2-330008 : Délai d'attente de périphérique flash d'attente. Forçant une réinitialisation maintenant… | Au cas où une réinitialisation serait demandée quand une exécution instantanée est en cours, la réinitialisation est retardée jusqu'à ce que l'exécution instantanée soit terminée. Ce message implique que le périphérique flash n'est pas libre après 15 minutes. Les réinitialisations de case. | Aucune action n'est requise. Les besoins de case de redémarrer bientôt. |
CE-NODEMGR-0-330009 : Quitter de Nodemgr. | Ce message peut être généré par un grand ensemble de conditions d'erreurs irrémédiables. Ce message doit être précédé par un message d'erreur plus spécifique. | Case de réinitialisation à récupérer. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330010 : l'appel système « [appel système] » manqué, rouissent : [errno de code retour] : [erreur aucune] à [nom du fichier : lineno] | Un appel système fait par le gestionnaire de noeud est infructueux. Un message d'erreur plus spécifique doit précéder ce message. | Référez-vous à l'action de précéder un message d'erreur plus spécifique. |
CE-NODEMGR-0-330011 : Réinitialisation de la case en raison de l'erreur système mortelle. | Un appel système fait par le gestionnaire de noeud est infructueux. La seule manière pour la reprise est par une réinitialisation. Ce message doit être précédé par un appel système a manqué message. | Aucune action n'est requise. Les réinitialisations de case après une courte période. |
CE-NODEMGR-0-330012 : Ne pourrait pas bifurquer processus tout en tentant de recharger : [errno]. | Bifurquer outre d'un processus est infructueux au moment d'une recharge tentée. | Les besoins de case de redémarrer. Mettez le système hors tension si la case ne redémarre pas. Tentez une recharge de nouveau après powerup. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330013 : L'enfant n'a pas rechargé avec succès. | Le processus fils a bifurqué pour appeler la recharge est infructueux. | Les besoins de case de redémarrer. Mettez le système hors tension si la case ne redémarre pas. Tentez une recharge de nouveau après powerup. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-0-330014 : Réinitialisation dure la case maintenant due au délai d'attente. | Comme filet de sécurité, si tout autrement échoue, le système s'arrête sur une demande de réinitialisation. Ce message est imprimé par un gestionnaire d'alarme qui redémarre le périphérique. | Aucune action n'est requise. Les besoins de case de redémarrer. Mettez hors tension si tout le reste échoue. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330015 : LE PÉRIPHÉRIQUE SERA REDÉMARRÉ BIENTÔT. | Une réinitialisation est demandée. Les réinitialisations de case bientôt. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-0-330016 : Réinitialisation de la case en raison de l'erreur irrémédiable. | Une erreur système irrémédiable se produit. Ce message doit être précédé par un message plus spécifique au sujet de l'erreur système. Le périphérique se redémarre. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330017 : ouvrez-vous manqué (« /dev/null », O_RDONLY) retourné [retcode], errno = [l'errno] | Une tentative d'ouvrir le périphérique nul pour lire échoue. Ceci signifie une panne au niveau système plus générale. Ce message doit être accompagné d'autres messages qui expliquent plus au sujet de la panne. | Le système est en état instable. S'il ne se redémarre pas, arrêt et redémarrage il. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330018 : ouvrez-vous [nom du fichier] manqué : [errno] | Le gestionnaire de noeud n'ouvre pas un fichier pour se connecter les messages de service. | Aucune action n'est exigée, les messages ne sont pas connectées. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330019 : le doublon a manqué : [errno] | Le gestionnaire de noeud ne reproduit pas un descripteur de fichier pour réorienter les messages de l'application/du service au fichier journal. | Aucune action n'est requise. Les messages ne sont pas connectés. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-4-330020 : chmod pour [répertoire] manqué : [erreur] [errno] | Le gestionnaire de noeud ne change pas l'autorisation d'accès sur le répertoire de vidage de mémoire tout en commençant une application/service. | Aucune action n'est requise. Si l'application entraîne un vidage de mémoire, elle n'est pas probablement connectée. |
CE-NODEMGR-4-330021 : chdir [répertoire] à manqué : [errno] | Le gestionnaire de noeud ne change pas des attributs de répertoire. | Aucune action n'est requise. La taille de vidage de mémoire n'est probablement pas limitée. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330022 : le setrlimit pour RLIMIT_CORE a manqué : [errno] | Le gestionnaire de noeud ne fixe pas la limite de vidage de mémoire. | Aucune action n'est requise. La taille de vidage mémoire de code n'est probablement pas limitée. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330023 : PID quitté [identificateur de processus] non mon enfant direct | Un processus se termine. Cependant, il n'est pas directement engendré par le gestionnaire de noeud. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330024 : Entretenez [nom du programme] quitté normalement avec le code [l'état] | Les sorties spécifiées de service comme prévues. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330025 : Entretenez [nom du programme] est mort dû pour signaler [signalez l'aucun] : [nom de signal] | Le service spécifié commencé par des matrices de nodemanager inopinément dues au signal spécifié. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330026 : Entretenez [nom du programme] est mort anormalement avec l'état [l'état aucun] | Le service spécifié commencé par le gestionnaire de noeud meurt en raison d'une certaine anomalie. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330027 : sorties PID [identificateur de processus] | Un processus quitte. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330028 : sorties du healthprobe PID [identificateur de processus] | Sorties d'un processus de sonde de santés. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330029 : Quelqu'un essaye de détruire avec le PID de [identificateur de processus]. | Ce message est imprimé si une tentative de mise à mort est faite avec une identificateur de processus zéro ou non négative. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330030 : Le processus [identificateur de processus] détruit avec SIGTERM ne retourne pas dans [le ms de milliseconde], essayant d'utiliser SIGKILL. | Les tentatives de gestionnaire de noeud de terminer un processus utilisant SIGTERM. Cependant, le processus ne retourne pas dans le temps spécifié. | Le processus est détruit utilisant SIGKILL. Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330031 : Ne peut pas détruire le processus avec le PID : [identificateur de processus] | Une tentative infructueuse est faite par le gestionnaire de noeud pour détruire le processus spécifié utilisant SIGKILL. | Si un service est affecté, essai pour désactiver et activer le service. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330032 : Arrêter le service : [nom de service]. | Le gestionnaire de noeud arrête le service spécifié. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330033 : Le service [nom de service] est déjà arrêté. | Une tentative est faite pour arrêter un service qui est déjà arrêté. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-0-330034 : la fourchette a manqué tout en arrêtant le service [nom de service]. | Le gestionnaire de noeud ne bifurque pas un processus fils tandis qu'il tente d'arrêter un service. | Aucune action n'est requise. Les réinitialisations de case. |
CE-NODEMGR-3-330035 : Le service [nom de service] ne peut pas être avec succès arrêté. | Le gestionnaire de noeud ne peut pas arrêter le service spécifié. | Aucune action n'est requise. Les réinitialisations de case. |
CE-NODEMGR-5-330036 : Utilisation de service d'arrêt [nom de service] : [commande] avec le PID : [identificateur de processus] | Ce message est notification du gestionnaire de noeud que le service spécifié est arrêté. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330037 : erreur d'execve tout en essayant d'arrêter le service : [erreur]. | Le gestionnaire de noeud n'exécute pas la commande d'arrêt d'arrêter un service. | Aucune action n'est requise. De gestionnaire de noeud les essais directement pour détruire le processus. |
CE-NODEMGR-3-330038 : La fourchette de service de début a manqué : [erreur]. | Le gestionnaire de noeud ne bifurque pas un processus pour commencer un service. | Aucune action n'est requise. Une tentative est faite de nouveau pour commencer le service après une période. |
CE-NODEMGR-3-330039 : Le service [service] n'est pas retourné dans [des secondes de sec]. Essayera l'arrêter. | Le gestionnaire de noeud commence un service. Cependant, il ne répond pas pour les secondes spécifiées. Il attend probablement sur une certaine ressource. | Aucune action n'est requise. Le gestionnaire de noeud cesse le processus et les essais pour redémarrer plus tard. |
CE-NODEMGR-3-330040 : Utilisation commencée de service [service] : [cmd] avec le PID : [PID] | Le gestionnaire de noeud commence le service spécifié. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330041 : Erreur d'execve de service de début : [erreur] | Les essais de gestionnaire de noeud pour commencer un service. Cependant, la commande d'execve échoue. Une reprise est tentée. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330042 : Le programme de début de service [programme] n'existe pas ? errez : [errorno] | Tout en vérifiant des binaires d'un support de services, le gestionnaire de noeud ne trouve pas une binaire spécifique pour commencer un service. | L'installation du logiciel peut être inachevée/corrompt. Essayez de réinstaller en émettant le copy ftp installent ou d'autres commandes d'installation. |
CE-NODEMGR-3-330043 : Le programme d'arrêt de service [programme] n'existe pas ? errez : [errorno] | Tout en vérifiant des binaires de support de services, le gestionnaire de noeud ne trouve pas une binaire spécifique pour arrêter un service. | L'installation du logiciel peut être inachevée/corrompt. Essayez de réinstaller en émettant le copy ftp installent ou d'autres commandes d'installation. |
CE-NODEMGR-3-330044 : Le programme de health_probe de service [programme] n'existe pas ? errez : [errno] | Tout en vérifiant des binaires de support de services, le gestionnaire de noeud ne trouve pas une binaire spécifique pour arrêter un service. | L'installation du logiciel peut être inachevée/corrompt. Essayez de réinstaller en émettant le copy ftp installent ou d'autres commandes d'installation. |
CE-NODEMGR-0-330045 : Réinitialisation de la case parce que le service [service] est mort | Un service critique meurt. La seule manière de récupérer est en redémarrant la case. | Aucune action n'est requise. Les besoins de case de redémarrer sous peu. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330046 : Arrêter le service [service] parce qu'il redémarre trop souvent. | Le service spécifié est redémarré par le gestionnaire de noeud plus souvent qu'exigé. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330047 : Réinitialisation de la case parce que le service [service] continue à redémarrer | Le gestionnaire de noeud redémarre le service spécifié plus souvent que prié. La sortie recommandée de ce problème est de redémarrer la case. | Aucune action n'est requise. Les réinitialisations de case automatiquement. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330048 : DEBUG : respawn_count = [compte], période : [sec] | Le gestionnaire de noeud doit redémarrer un processus. C'est la reprise de compte-Th du processus. Le processus est redémarré dans le nombre de sec de secondes. | Aucune action n'est requise. Le gestionnaire de noeud redémarre probablement certains processus. Cependant, si process restarts très souvent, support technique de Cisco de contact. |
CE-NODEMGR-3-330049 : Le service [service] est mort, ne font rien selon le config. | Le service spécifié devient inoperational. Selon des caractéristiques, il ne devrait pas être redémarré. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330050 : La fourchette pour le health_probe a manqué : [erreur] | Le gestionnaire de noeud ne bifurque pas pour exécuter une sonde de santés. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330051 : Health_probe de début pour l'usage de service [service] : [cmd] avec le PID : [PID] | Le gestionnaire de noeud commence un service de sonde de bruyère. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330052 : erreur d'execve de sonde de santés : [erreur] | Le gestionnaire de noeud n'exécute pas afin d'exécuter une sonde de santés. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330053 : Health_probe pour le service [service] chronométré. | Les santés sondent pendant les temps de service spécifiés. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330054 : DEBUG : la sonde de santés de service a pris [des secondes de sec] pour retourner | La sonde de santés démarrée par le gestionnaire de noeud est terminée en quelques [secondes de sec]. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330055 : La sonde de santés pour le service [service] a manqué, rouit le code : [erreur]. | La sonde de santés pour le service spécifié échoue. Le gestionnaire de noeud arrête et redémarre le service si nécessaire. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330056 : Sortie de sonde de santés avec un signal [signal] | Une santé sonde commencé par les sorties de gestionnaire de noeud avec un signal spécifié. Le gestionnaire de noeud arrête le service et le redémarre si nécessaire. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330057 : Health_probe pour le service [service] est mort anormalement avec l'état [l'erreur] | Une santé sonde commencé par les sorties de gestionnaire de noeud d'une mode anormale. Le gestionnaire de noeud arrête le service et le redémarre si nécessaire. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-7-330058 : nodemgr : écrire le start_loop | Le gestionnaire de noeud commence à exécuter sa boucle principale de code. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330059 : « Commutant pour s'exécuter de niveau [runlevel aucun] | Le gestionnaire de noeud commute son niveau de passage. Il commence des services basés sur le nouveau niveau de passage. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330060 : le waitpid renvoie l'erreur : [erreur aucune]. | Le gestionnaire de noeud est interrompu par une erreur quand il attend dans le waitpid. | Aucune action n'est requise. Il est normal de voir ce message pendant une réinitialisation. |
CE-NODEMGR-3-330061 : aucun enfant actif. | Le gestionnaire de noeud attend dans le waitpid. Il est réveillé parce qu'il n'y a aucun enfant du gestionnaire de noeud laissé actif. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-7-330062 : loop_counter = [compte], child_pid = [PID] | C'est le message de débogage imprimé par le gestionnaire de noeud. Il fournit les informations utiles principalement pour le développement. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330063 : Erreur de Putenv ajoutant le nouveau chemin [chemin] | Le gestionnaire de noeud ne place pas la variable d'environnement de chemin. Le gestionnaire de noeud ne peut pas commencer des services correctement. | Une réinitialisation répare le problème. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-1-330064 : [trame] : [fonction name]([arg1], [arg2], [arg3], [arg4],…. | Le gestionnaire de noeud reçoit un signal essentiel et quitte. Les informations imprimées sont backtrace des appels faits par le gestionnaire de noeud. | Le gestionnaire de noeud doit redémarrer automatiquement. La case fonctionne probablement en mode instable. Cisco recommande une réinitialisation. |
CE-NODEMGR-1-330065 : nodemgr : signal [signalez l'aucun] reçu | Le gestionnaire de noeud reçoit un signal essentiel. Un backtrace doit suivre ce message. De gestionnaire de noeud les sorties très probablement. | Le gestionnaire de noeud doit redémarrer automatiquement. La case fonctionne probablement en mode instable. Cisco recommande une réinitialisation. |
CE-NODEMGR-3-330066 : Pour s'ouvrir [erreur], rouissez : [rouissez le code], errno : [erreur aucune] | Le gestionnaire de noeud n'ouvre pas le fichier spécifié. Le gestionnaire de noeud ne peut probablement pas obtenir des informations sur des disques locaux et les services peuvent être affectés. | Le système est probablement en état instable. Cisco recommande une réinitialisation. |
CE-NODEMGR-3-330067 : Trop de disques locaux | Le gestionnaire de noeud trouve trop de disques reliés au système. Vous utilisez probablement une configuration sans support. | Déconnectez tous les lecteurs non vérifiés et puis les redémarrez. |
CE-NODEMGR-5-330068 : personality_allows_service préconisé [service] | Le personality_allows_service est nécessité le service spécifié. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330069 : Personnalité de périphérique : [personnalité de périphérique], personnalité de service = [personnalité de service] | La personnalité de périphérique et la personnalité de service sont imprimées pour l'élimination des imperfections. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-4-330070 : nodemgr : touch_service_enabled_flag_file : pourrait créer /tmp/service_enabled ([le service]) | Le gestionnaire de noeud ne crée pas un fichier d'indicateur pour le service spécifié. | Ceci peut être un problème passager. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-4-330071 : nodemgr : touch_service_enabled_flag_file : ne pourrait pas s'ouvrir [nom du fichier] ([l'erreur]) | Le gestionnaire de noeud n'ouvre pas un fichier d'indicateur pour le service spécifié. | Ceci peut être un problème passager. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-4-330072 : nodemgr : delete_service_enabled_flag_file : ne pourrait pas séparer/[nom du fichier] ([l'erreur]) | Le gestionnaire de noeud ne supprime pas le fichier d'indicateur pour le service spécifié. | Ceci peut être un problème passager. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-0-330073 : l'execl /sbin/mingetty a manqué : rouissez [code retour], errno : [errno] | Le processus mingetty n'est pas commencé pour le débogage. | Message interne d'élimination des imperfections. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330074 : Aucune personnalité ne fondent, plaçant personnel \ ity par défaut : CE. | Le gestionnaire de noeud ne détermine pas le type de périphérique : CE, routeur de contenu (CR), ou CDM. Le CE est assumé. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330075 : Réinitialisation demandée par CLI. | La réinitialisation est demandée utilisant la commande CLI de recharge. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330076 : Réinitialisation demandée par [source de réinitialisation]. | La réinitialisation est demandée par la source spécifiée. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330077 : Config de recharge demandé par [source]. | Une demande est faite par la source spécifiée pour recharger le fichier de configuration de gestionnaire de noeud. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-5-330078 : « Arrêtez tous les services (excepté mingetty) demandés par [source]. | Une demande est faite par la source spécifiée au gestionnaire de noeud pour arrêter tous les services. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330079 : Arrêt demandé par [source]. | La source spécifiée invite la case pour être arrêt. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330080 : [service de début de demandes de source] [service] | La source spécifiée invite le gestionnaire de noeud à commencer le service spécifié. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330081 : [les demandes de source] commencent le service [service] qui est déjà activé. | La source spécifiée invite le gestionnaire de noeud à commencer le service spécifié. Cependant, de service les passages déjà. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330082 : [service d'arrêt de demandes de source] [service]. | La source spécifiée invite le gestionnaire de noeud à arrêter le service. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330083 : [service d'arrêt de demandes de source] [service] qui est déjà désactivé. | La source spécifiée invite le gestionnaire de noeud à arrêter le service spécifié. Cependant, le service est déjà désactivé. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330084 : [service de reprise de demandes de source] [service]. | La source spécifiée invite le gestionnaire de noeud à redémarrer le service spécifié. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330085 : [service de forcestart de demandes de source] [service] | La source spécifiée invite le gestionnaire de noeud à commencer le service spécifié indépendamment du mode appareil. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-5-330086 : [source] demande le service de forcestart [service] qui est déjà activé. | La source spécifiée demande une reprise de force du service spécifié. Cependant, le service est déjà activé. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-3-330087 : L'erreur a dedans lu le req, errno : [erreur] | Le serveur de gestionnaire de noeud n'indique pas une demande. | L'application de demande doit imprimer une erreur distincte qui spécifie l'action d'être effectué. |
CE-NODEMGR-3-330088 : Pour placer SANS BLOC pour le new_fd, rouissez [état], errno [code d'erreur] | Le gestionnaire de noeud ne place pas l'attribut SANS BLOC pour un descripteur de nouveau fichier. La demande correspondante n'est pas traitée par le gestionnaire de noeud. | L'application de demande doit imprimer une erreur distincte. Ceci spécifie l'action d'être effectué. |
CE-NODEMGR-3-330089 : Demande de contrôle, choisie : rouissez = [état], errno = [l'erreur] | L'appel choisi échoue tout en vérifiant une demande dans le serveur de gestionnaire de noeud. La demande n'est pas traitée. | L'application de demande doit imprimer une erreur distincte. Ceci spécifie l'action d'être effectué. |
CE-NODEMGR-0-330090 : L'allocation de mémoire [des octets de taille] a manqué ! Réinitialisation de la case. | Le gestionnaire de noeud n'alloue pas la mémoire. La case est probablement dans un état instable. | Aucune action n'est requise. La case se redémarre. |
CE-NODEMGR-5-330091 : ERREUR : Pas assez de temporisateur alloué, devrait ne jamais se produire | Le gestionnaire de noeud manque de ressources en temporisateur. Le périphérique est probablement sous la charge lourde. La mémoire supplémentaire est allouée pour le temporisateur. | Réduisez le chargement sur la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330092 : D'erreur de programme, temporisateur NUL d'annulation | Un appel est fait pour annuler un temporisateur qui n'existe pas. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330093 : D'erreur de programme, l'annulation a manqué | Le gestionnaire de noeud s'appelle pour annuler un temporisateur. Cependant, le temporisateur n'est pas trouvé dans les structures internes du gestionnaire de noeud. Corruption de mémoire possible. | Redémarrez la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330094 : killtilldead : le compte d'itération a atteint 60, sautant en parachute (essayant de détruire [le processus]…) | Le gestionnaire de noeud ne peut pas désactiver avec succès le processus spécifié. Le processus peut fonctionner toujours et probablement gêner des exécutions normales de périphérique. | Redémarrez la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-3-330095 : parse_get_str : Ne peut pas allouer plus de mémoire ! | Le gestionnaire de noeud n'alloue pas la mémoire tandis qu'elle analyse son fichier de configuration. | Ne redémarrez pas la case. Contactez le support technique de Cisco. |
CE-NODEMGR-0-330096 : CASE de RÉINITIALISATION MAINTENANT de nodemgr_clt ! ! ! | Une demande de recharge est faite au client de gestionnaire de noeud. | La case se redémarre. Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-6-330097 : Créez le répertoire de codecoverage [le chemin de dir] | Ce message est les informations pour indiquer seulement que le répertoire de codecoverage est créé pour un processus. Ceci doit être vu seulement en exécutant une image équipée. | Aucune action n'est requise. |
CE-NODEMGR-6-330098 : L'erreur créent le répertoire de codecoverage [le chemin de dir] | Ce message est d'indiquer que le répertoire de codecoverage n'est pas créé avec succès pour un processus. Ceci doit être vu seulement pour une image équipée. Si ceci se produit, le processus ne fonctionne pas correctement. | Contactez le propriétaire de modification de codecoverage pour étudier le problème. |
CE-NTP-0/1/2/3/4/5/6-340000 : [panne-description] | Cette classe de message indique que le code indigène de Protocole NTP (Network Time Protocol) de Linux expose l'erreur/avis/informations. | Si les messages d'erreur se produisent, vérifiez la configuration de NTP ou la configuration de périphérique. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NTP-5-340001 : [hôte-IP/nom] : pas une adresse de hôte valide | Le message indique qu'un host address non valide de serveur de NTP est spécifié. | Relance avec le host address correct de serveur de NTP. |
CE-NTP-5-340002 : Serveurs maximum de NTP atteints. | Le message indique que la limite maximum de serveur de NTP est atteinte. | Ne configurez pas plus de serveurs de NTP que la limite maximum. |
CE-NTP-5-340003 : Doit configurer des serveurs de NTP avant d'activer le service de NTP. | Le message indique qu'aucun serveur de NTP n'est configuré. Le service de NTP n'est pas activé. | Configurez au moins un serveur de NTP avant que vous activiez le service de NTP. |
CE-NTP-3-340004 : pour ouvrir le ntp [dérive|fichier de config] : [nom du fichier] | Le message indique que le service de NTP n'ouvre pas le ntp driftfile ou configfile. | Vérifiez la configuration et l'état des périphériques de NTP. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NTP-3-340005 : le nodemgr a manqué a to start/stop le ntpd | Le message indique que la commande de NTP échoue parce que le nodemgr échoue a to start/stop le ntpd. | État des périphériques de contrôle. Rechargez le périphérique et réinstallez le sysimg. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NTP-3-340006 : pour récupérer la configuration du donnée-serveur, error= [err_code] | Le message indique que la commande de NTP échoue parce que la binaire de NTP ne récupère pas la configuration du donnée-serveur. | Vérifiez l'état des périphériques et rechargez le périphérique. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-NTP-7-340007 : [NTP mettant au point le message] | Le message fournit les informations de débogage de NTP. | Aucune action n'est requise. |
CE-PAM-3-345000 : Méthode d'authentification fausse pour obtenir l'élimination des imperfections d'authentification | Le message indique que la méthode d'authentification fausse est sélectionnée pour le débogage | Si le message d'erreur se produit, modifiez les paramètres de méthode d'authentification, et vérifiez l'état des disques. Le positionnement mettent au point l'option de nouveau en émettant la commande de debug authentication. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345001 : Ne peut pas le fichier ouvert (TACACS+) | Le message indique que le système n'ouvre pas etc./fichier de configuration pam.d/ce_http_tacacs_config pour l'authentification de demande par le protocole TACACS+. Les paramètres de l'authentification ne sont pas enregistrés. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez la configuration de protocole TACACS+ et l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345002 : Ne peut pas le fichier ouvert (le RAYON) | Le message indique que le système n'ouvre pas etc./fichier de configuration pam.d/ce_http_radius_config pour l'authentification de demande par le protocole RADIUS. Les paramètres de l'authentification ne sont pas enregistrés. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez la configuration de protocole RADIUS et l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345003 : Ne peut pas le fichier ouvert (NTLM) | Le message indique que le système n'ouvre pas etc./fichier de configuration pam.d/ce_http_ntlm_config pour l'authentification de demande par le protocole NTLM. Les paramètres de l'authentification ne sont pas enregistrés. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez la configuration de protocole NTLM et l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345004 : Ne peut pas le fichier ouvert (le LDAP) | Le message indique que le système n'ouvre pas etc./fichier de configuration pam.d/ce_http_ldap_config pour l'authentification de demande par le protocole de LDAP. Les paramètres de l'authentification ne sont pas enregistrés. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez la configuration de protocole de LDAP et l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345005 : Option fausse de placer l'élimination des imperfections d'authentification | Le message indique que la méthode d'authentification fausse est placée pour le débogage. | Si un message d'erreur se produit, modifiez les paramètres de méthode d'authentification, et vérifiez l'état des disques. Le positionnement mettent au point l'option de nouveau en émettant la commande de debug authentication. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345006 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/user_authenticate_debug pour placer les informations de débogage | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier de configuration de tmp/user_authenticate_debug pour placer les informations de débogage. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques. Le positionnement mettent au point l'option de nouveau en émettant la commande de debug authentication. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345007 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/request_authenticate_debug pour placer l'élimination des imperfections dans la formation | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier de configuration de tmp/request_authenticate_debug pour placer les informations de débogage. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques. Le positionnement mettent au point l'option de nouveau en émettant la commande de debug authentication. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-2-345008 : Ne peut pas créer le répertoire pour le <reason> de module PAM | Le message indique que le système n'a pas le répertoire de tmp configuré. | Si un message d'erreur se produit, le système a les problèmes sérieux d'installation ou de configuration d'image logicielle. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345009 : Ne peut pas ouvrir le fichier de /etc/pam.d/content_engine_config | Le message indique que le système n'ouvre pas etc./pam.d/fichier de configuration de content_engine_config pour une authentification d'utilisateur. Les paramètres de l'authentification ne sont pas enregistrés. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez la configuration de l'authentification d'utilisateur et l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-2-345010 : Ne peut pas créer le répertoire de log pour le module PAM | Le message indique que le système n'a pas le répertoire de tmp configuré. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez la configuration de l'authentification d'utilisateur et l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345011 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/user_authenticate_stats | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier statistique d'authentification de /tmp/user_authenticate_stats pour remettre à l'état initial les statistiques. Les informations statistiques de l'authentification ne sont pas effacées. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345012 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/user_authenticate_stats pour signaler des statistiques | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier statistique /tmp/user_authenticate_stats d'authentification pour mettre à jour des statistiques. Les informations statistiques de l'authentification sont perdues. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-2-345013 : Pour verrouiller le fichier statistique d'authentification | Le message indique que le système ne place pas le verrouillage de logiciel pour que le fichier statistique d'authentification de demande remette à l'état initial des statistiques. Les informations statistiques de l'authentification de demande ne sont pas effacées. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-2-345014 : Ne peut pas créer le répertoire de log pour le module PAM | Le message indique que le système n'a pas le répertoire de tmp configuré. | Si le message d'erreur se produit, le système a les problèmes sérieux d'installation ou de configuration d'image logicielle. Contactez le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345015 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/user_ldap_stats | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier statistique d'authentification LDAP de /tmp/user_ldap_stats pour remettre à l'état initial des statistiques. Les informations statistiques de l'authentification LDAP ne sont pas effacées. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345016 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/user_radius_stats | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier statistique /tmp/user_radius_stats d'authentification de RAYON pour remettre à l'état initial des statistiques. Les informations statistiques de l'authentification de RAYON ne sont pas effacées. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345017 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/user_tacacs_stats | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier statistique d'authentification de /tmp/user_tacacs_stats TACACS+ pour remettre à l'état initial des statistiques. Les informations statistiques de l'authentification TACACS+ ne sont pas effacées. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345018 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/user_ntlm_stats | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier statistique d'authentification de /tmp/user_ntlm_stats NTLM pour remettre à l'état initial des statistiques. Les informations statistiques de l'authentification NTLM ne sont pas effacées. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345019 : Pour écrire à authentification le fichier statistique | Le message indique que le système n'écrit pas à l'authentification le fichier statistique pour remettre à l'état initial des statistiques. Les informations statistiques de la méthode d'authentification ne sont pas effacées. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345020 : Pour fermer le fichier statistique d'authentification après inscription | Le message indique que le système ne ferme pas le fichier statistique d'authentification après que des statistiques soient effacées. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345021 : Pour verrouiller le fichier statistique d'authentification | Le message indique que le système ne verrouille pas le fichier statistique d'authentification après que des statistiques soient effacées. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-2-345022 : Pour verrouiller le fichier statistique d'authentification | Le message indique que le système ne verrouille pas le fichier statistique d'authentification pour afficher des statistiques. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345023 : Méthode d'authentification inconnue | Le message indique que la méthode d'authentification fausse est sélectionnée. | Si un message d'erreur se produit, modifiez les paramètres de méthode d'authentification et vérifiez l'état des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345024 : Classé pour ouvrir le fichier statistique pour l'authentification | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier statistique d'authentification. Des statistiques de méthode d'authentification ne sont pas affichées. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez la configuration et l'état de méthode d'authentification des disques. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345025 : Le fichier statistique est corrompu | Le message indique que le fichier statistique d'authentification a les informations incorrectes ou corrompues. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez la configuration et l'état de méthode d'authentification des disques. Effacez les informations statistiques d'authentification, et affichez- à nouveaules. Si le fichier statistique est corrompu de nouveau, entrez en contact avec le support technique de Cisco. Autrement, continuez à authentifier les utilisateurs. |
CE-PAM-3-345026 : Pour fermer le fichier statistique d'authentification après lecture | Le message indique que le système ne ferme pas le fichier statistique d'authentification après que des statistiques soient affichées. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345027 : Un champ de fichier statistique est corrompu | Le message indique que le fichier statistique d'authentification a les informations incorrectes ou corrompues dans un des champs. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez la configuration et l'état de méthode d'authentification des disques. Effacez les informations statistiques d'authentification, et affichez- à nouveaules. Si le fichier statistique est corrompu de nouveau, entrez en contact avec le support technique de Cisco. Autrement, continuez à authentifier les utilisateurs. |
CE-PAM-3-345028 : Pour lire le fichier statistique d'authentification | Le message indique que le système ne lit pas le fichier statistique d'authentification pour afficher des statistiques. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345029 : le répertoire de tmp n'existe pas | Le message indique que le système n'a pas le répertoire de tmp configuré. | Si un message d'erreur se produit, le système a les problèmes sérieux d'installation ou de configuration d'image logicielle. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PAM-3-345030 : Pour verrouiller le fichier statistique d'authentification | Le message indique que le système ne verrouille pas le fichier statistique d'authentification pour afficher des statistiques. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez l'état des disques et si le répertoire de /tmp du système existe. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350000 : le sysdb_bind a manqué : <str> | Le serveur de programme d'analyse syntaxique n'établit pas une connexion avec le serveur de données, qui contient le registre de configuration. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350001 : Mauvais arguments au parser_malloc | Tentatives de programme d'analyse syntaxique d'allouer la mémoire zéro de taille. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350002 : Mauvais pointeur au parser_free | Le programme d'analyse syntaxique obtient le pointeur de mémoire nul à libérer. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350003 : parser_free avant le parser_malloc appelé | Tentatives de programme d'analyse syntaxique de libérer la mémoire qui n'est jamais allouée. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350004 : Le mauvais Magic dans le programme d'analyse syntaxique libèrent 1 | Le nombre magique inattendu est détecté dans le bloc de mémoire. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350005 : Le mauvais Magic dans le programme d'analyse syntaxique libèrent 2 | Le nombre magique inattendu est détecté dans le bloc de mémoire. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350006 : sysdb_item_set du <str><dc><str> uint32 | Ne place pas un élément dans le serveur de données. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350007 : le datatype faux de sysdb au <str>, <dc>, s'attendent au <dc> | Ne reçoit pas des données prévues de type EMBALLÉ du serveur de données. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350008 : sysdb_directory_get_last : « <error> » | le sysdb_directory_get_last() échoue. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350009 : sysdb_item_set de <str> emballé : <str> | L'erreur se produit tout en récupérant des données du serveur de données. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350010 : sysdb_iterator_create : <str> | L'erreur se produit tout en plaçant une option dans le serveur de données. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350011 : le sysdb_iterator_next_data() a manqué <str> | L'erreur se produit dans un fonctionnement du serveur de données. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350012 : sysdb_iterator_free : <str> | L'erreur se produit dans un fonctionnement du serveur de données. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350013 : <str> Coption Participants : <str>, <str>, | Les coptions prévus ne sont pas présents. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350014 : <str> : name> de <function de null de mémoire tampon de new_cmd | Les coptions prévus ne sont pas présents. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350015 : <str> aucune marque d'endcoption pour le <hex> : <str> | Aucune marque d'endcoption n'est trouvée. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350016 : Marque inachevée d'endcoption de <str> pour le <hex> : <str> | La marque inachevée d'endcoption est trouvée. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350017 : <str> : entrée non valide (non « B ") : « <str> » | Le coption non valide est trouvé. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350018 : <str> : disparus de bgcoption « , » après id : « <str> » | Le bgcoption manque. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350019 : <str> : disparus de bgcoption « , » après type : « <str> » | Le bgcoption manque. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350020 : <str> : disparus de bgcoption « , » après compte de chemin : « <str> » | Le bgcoption manque. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350021 : <str> : aucun nxcoption : « <str> » | Un nxcoption prévu manque. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350022 : <str> : coption imbriqué incorrect : « <str> » | Le ctoption imbriqué incorrect est trouvé. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350023 : <str> : marque non valide NXCOPTION : « <str> » | La marque incorrecte NXCOPTION est trouvée. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350024 : <str> : manquer « = » dans le <str> de chaîne de sysdb pour la commande « <str> » | Manquer = dans la chaîne de sysdb. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350025 : <str> : Par boucle possible détecté aux commandes « <str> » | La boucle est détectée dans la commande. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350026 : <str> : égal manquant « < » dans la chaîne de sysdb « <str> » pour la commande « <str> » | Égal manquant dans la chaîne de sysdb trouvée. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350027 : <str> : <dec> inconnu de type d'objet dans le nvgen_command | Le type d'objet inconnu est trouvé. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350028 : <str> : <dec> inconnu de type d'objet dans le replace_type | Le type d'objet inconnu est trouvé. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350029 : Format non valide « <str> » d'objet | Le type d'objet non valide est trouvé. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350030 : <str> : mettez au point l'enregistrement a manqué : <dc> | L'enregistrement de débogage échoue. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350031 : sysdb_bind : <str> | L'erreur se produit tout en établissant la connexion avec le serveur de données. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350033 : Le shell n'a pas écrit des msg au serveur de programme d'analyse syntaxique. | Le shell n'écrit pas un message au serveur de programme d'analyse syntaxique. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350034 : le parser_server rebranchent réussi | Le processus de shell peut rebrancher au serveur de programme d'analyse syntaxique. | Aucune action n'est requise. |
CE-PARSER-2-350035 : le parser_server rebranchent manqué. | Le shell ne se connecte pas au serveur de programme d'analyse syntaxique. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PARSER-3-350036 : Endoption ne s'assortit pas ! <dec> | C'est une erreur de syntaxe. L'endoption ne s'assortit pas. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-2-362001 : Erreur de grippage de sysdb CLI de charge initiale | Ne lie pas à la base de données de configuration large de système. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-2-362002 : L'enregistrement de notification de charge initiale a manqué | L'inscription de notification au module de proxy de charge initiale échoue. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-2-362003 : Choisi de charge initiale retourné moins de zéro | Le faire appel choisi aux descripteurs de socket de charge initiale échoue. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-3-363001 : preload_threads_invoke() : Incapable de commencer l'amorçage de charge initiale [<thread_index>] | Ne crée pas le thread de charge initiale pour la session simultanée avec le <thread_index> d'identité. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-3-363002 : preload_threads_invoke() : Incapable de joindre l'amorçage de charge initiale [<thread_index>] | Ne joint pas la charge initiale pour la session simultanée avec le <thread_index> d'identité. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-3-363003 : [charge initiale] des fichiers de flot MMS ne seront pas préchargés car le wmt n'est pas activé. | WMT n'est pas activé. Les fichiers de flot MMS ne sont pas préchargés. | Enable WMT. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-3-363004 : Dscp de charge initiale de configuration d'erreur : <item>, ret=<error_no : > | Le DSCP plaçant pour le dscp pour le HTTP de <item> ou le WMT échoue avec l'erreur de <error_no>. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-5-365001 : charge initiale : <error_no> d'erreur dans le grippage au sysdb | Préchargez ne lie pas au sysdb et renvoie l'erreur de <error_no>. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-PRELD-5-365002 : <meta_information> | Les informations de méta de charge initiale. | Aucune action n'est requise. |
400000 à 499999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-RTSP-3-403000 : [Erreur d'appel système de procédure] : msg> de <err de name> d'appel de <system | L'appel système échoue. Le système est probablement dans d'état étrange. | Essayez de réactiver le service qui entraîne l'erreur. Si vous voyez fréquemment ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403001 : [<mesg> non reçu de contrat de licence d'utilisateur de RTSP de procédure] [service] | Le contrat de licence d'utilisateur d'abonné de proxy de RTSP n'est pas reçu. | Recevez le contrat de licence et la relance d'activer des services de RTSP. |
CE-RTSP-3-403002 : [Procédure] ne pourrait pas placer vrai [service] Logpath variable dans le <mesg> de fichier de temp | Ne place pas le vrai [service] Logpath variable dans le fichier de temp. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403003 : [Procédure] pour déplacer le fichier de temp avec la variable de chemin d'accesslog au vrai <error_message> de fichier de configuration de proxy | Ne déplace pas le fichier de temp au fichier de configuration. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403004 : [Procédure] IP externe/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet non configuré. Utilisant l'IP d'hôte local | L'IP externe/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet n'est pas disponible. | Configurez l'IP externe/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet et relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403005 : [Procédure] pour désactiver la vraie [évaluation de service]. sur écrire la clé de licence valide | Ne désactive pas la vraie évaluation de proxy/Subsciber. sur écrire la clé de licence valide. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403006 : [Procédure] manqué a to start/stop le vrai <error_mesg> d'abonné | Échoue a to start/stop le vrai abonné. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403007 : [Procédure] pour désactiver le vrai [<error_mesg> de service] | Ne désactive pas le vrai proxy/Subsciber. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403008 : [Procédure] pour activer le vrai [<error_msg> d'évaluation de service] | N'active pas le vrai proxy/abonné. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403009 : [Procédure] pour créer le lien symbolique pour le vrai <error_mesg> de vidéo à la demande d'abonné | Ne crée pas le lien symbolique pour la vraie vidéo sur demande d'abonné (vidéo à la demande). | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403010 : [Procédure] pour placer le vrai abonné taille de fichier par défaut/maximum d'archives | Ne place pas le vrai abonné taille de fichier par défaut/maximum d'archives. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-3-403011 : [Procédure] pour obtenir le vrai [<error_mesg> de configuration de service] | N'obtient pas la vraie configuration de proxy/abonné. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSP-6-406001 : [Procédure] a désactivé la vraie [évaluation de service] sur écrire la clé de licence valide | Vraie évaluation de proxy/abonné de débronchements. | Aucune action n'est requise. |
CE-RTSP-6-406002 : [Procédure] taille de fichier maximum pour le <size> archieving de vrai abonné | Les vraies informations de taille de fichier d'abonné. | Aucune action n'est requise. |
CE-RTSP-6-406003 : [Procédure] commencé/a arrêté le vrai abonné | Commence /stops le vrai abonné. | Aucune action n'est requise. |
CE-RTSP-6-406004 : [Procédure] vraie [évaluation activée de service] | Vraie évaluation de proxy/abonné d'enables. | Aucune action n'est requise. |
CE-RTSP-6-406005 : [Procédure] [type d'interface] IP non disponible utilisant l'IP de type d'interface] | L'IP externe/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet n'est pas disponible. | Aucune action n'est requise. |
CE-RTSP-7-406005 : [Vrais Msg de debug de coffre CLI d'abonné] | Message de débogage. | Aucune action n'est requise. |
CE-RTSPG-2-408200 : [Procédure] - l'init de journal des erreurs de passerelle de RTSP a manqué <error_mesg> | L'initialisation de journal des erreurs de passerelle de RTSP échoue. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSPG-2-408201 : [Procédure] - pour générer le <mesg> de fichier de config de journal des erreurs de passerelle de RTSP | Ne génère pas le fichier de configuration de journal des erreurs de passerelle de RTSP quand le niveau de débogage est changé. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSPG-2-408202 : [Procédure] - l'allocation de mémoire a manqué pendant l'initialisation d'errorlog pour la passerelle de RTSP | Défaillance d'allocation de mémoire. Tentatives d'allouer la mémoire zéro de taille. | Recharge. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSPG-2-408203 : [Procédure] - pour créer/fichier de configuration ouvert de client d'errorlog de passerelle de RTSP : <file_path> | Ne crée pas/fichier ouvert de configuration de passerelle de RTSP. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSPG-2-408204 : [Procédure] - pour initialiser mettez au point la bibliothèque pour la passerelle de RTSP | N'initialise pas mettent au point la bibliothèque. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSPG-2-408205 : [Procédure] - adresse IP d'interface non configurée | RTSPG ne commence pas. Il exige une adresse IP d'interface. RTSPG dort 15 secondes et sorties. | Configurez l'adresse IP d'interface. |
CE-RTSPG-3-408300 : [Procédure] - pour placer le <mesg> d'élément | Ne place pas l'élément dans le serveur de données. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RTSPG-3-408301 : [Procédure] - incapable de signaler l'individu pour obtenir le <mesg> de config d'errlog | Incapable d'envoyer le signal lui-même pour obtenir la configuration. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412001 : <procedure> : commutateur non valide | Rencontre un modèle ou un type non valide d'action. | Configuration de règle de contrôle. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412002 : <procedure> : la règle est NULLE | La règle d'argument passe un pointeur null. | Configuration de règle de contrôle. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412003 : rule_del() : entrée de <parameter> non trouvée | Essaye de retirer un paramètre qui n'est pas configuré. | Émettez la règle d'exposition toute la commande de vérifier des paramètres configurés. |
CE-RULES-2-412004 : commutateur par défaut dans le <procedure> | Rencontre un type non valide de modèle. | Configuration de règle de contrôle. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412005 : erreur de <procedure> : d'autre non valide | Le type de modèle est ni SRC_IP ou DST_IP. | Configuration de règle de contrôle. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412006 : erreur allouant la nouvelle table de modèle | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle table de modèle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412007 : Erreur allouant la nouvelle table d'action | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle table d'action. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412008 : erreur allouant la nouvelle table de règle | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle table de règle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412009 : erreur de rule_of_port_sort() : NULLP | L'argument passe un pointeur null pour trier. | Configuration de règle de contrôle pour les destinations port configurées. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412010 : Règle : pattern_match_request : manqué à la mémoire d'alloc | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste de modèle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-2-412011 : rule_show_stat() ; Erreur interne | L'entrée de statistiques de règle est NULLE. | Configuration de règle de contrôle. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413001 : <procedure> : Ne peut pas créer la nouvelle liste | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413002 : rule_add_port() : le new_list_head est NUL | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste des ports. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413003 : rule_add_port() : NULL de cur_list | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste des ports. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413004 : rule_create_port_list() : manqué au new_list_head de malloc | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste des ports. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413005 : le new_list de rule_create_ip_list() est NUL | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste IP. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413006 : rule_del_ip() : nouvelle liste d'erreur lors de la création de | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste IP. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413007 : rule_add_regex() : pour créer la nouvelle liste | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste d'expression régulière. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413008 : rule_create_regex_list() : l'allocation de mémoire a manqué | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste d'expression régulière. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413009 : le rule_create_regex_list() ne peut pas allouer l'expression régulière | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste d'expression régulière. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413010 : rule_del_regex() : pour créer la nouvelle liste | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle liste d'expression régulière. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413011 : la ctype est nulle | Le membre de ctype dans l'en-tête de réponse peut avoir une valeur nulle. | Aucune action n'est requise. Le système vérifie parfois exprès cette valeur NULLE. |
CE-RULES-3-413012 : table d'action d'allocation des erreurs nouvelle | Le système n'alloue pas la mémoire pour la nouvelle table d'action. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413013 : Malloc pour l'action_sel a manqué | Le système n'alloue pas la mémoire. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413014 : rule_process_verif_msg() : errno = <error_no> de failed> d'appel de <ds_get_verification_information de <line_no> de <filename> | L'appel de ds_get_verification_info échoue avec le <error_no> de numéro de message d'erreur dans la ligne <line_no> de <filename> de fichier. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413015 : register_verifier() : <register_verifier de <line_no> de <filename> manqué pour le <item> d'item> | L'appel register_verifier échoue pour le <item> d'élément dans la ligne <line_no> de <filename> de fichier. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413016 : rule_server_main() : Traitement de demande d'ERREUR chronométré | Temps de demande. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413017 : rule_server_rpc_main() : RpcUdsServer_new() est retourné le serveur NUL | Lancer du nouveau rule_server échoue probablement. | Rechargez le CE. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413018 : rules_daemon : RpcUdsServer_accept est retourné un client NUL | Le RpcUdsServer_accept retourne un client NUL. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-3-413019 : le client_thread_create de rules_daemon() a manqué errent = <error_no> | La création du nouveau thread de client échoue avec le <error_no> de numéro de message d'erreur. | Aucune action n'est requise. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-5-415001 : Ignorant l'url rewrite non valide URL=<old_url> d'origine nouvel URL=<new_url> | Ignore l'url rewrite non valide. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-5-415002 : Ignorant la transformation non valide URL=<old_url> nouvel URL=<new_url> URL | Ignore la transformation non valide URL. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-5-415003 : rule_show_stat() ; Erreur ouvrant le téléscripteur | N'ouvre pas le terminal pour des statistiques de règles d'écriture. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416001 : rule_del_port() : l'old_list est NUL | La vieille liste des ports est probablement vide. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416002 : send_verif_ack() : erreur construisant l'ACK, erreur = <error_no> | Erreur en établissant le message d'accusé de réception. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416003 : rule_process_verif_msg() : événement inconnu = <sysdb_info.event> | L'événement inconnu est produit tout en recevant le message de processus de vérification de règle. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416004 : rule_process_notif_msg() : errno = <error_no> de failed> d'appel de <ds_get_notification_information de <line_no> de <file_name> | Le <error_no> d'erreur se produit dans le <file_name> de fichier dans la ligne <line_no> tout en recevant le message de processus de notification de règle. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416005 : rule_process_notif_msg() : le ds_free_ven_resource de <line_no> de <file_name> a manqué | L'erreur se produit dans la ligne <line_no> de <file_name> de fichier quand les essais de serveur de données pour libérer la ressource. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416006 : Pour recevoir le plein message du ds | Le processus de règle ne reçoit pas le message complet du serveur de données. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416007 : rule_register_notifier() : <rule_register_notifier de <line_no> de <file_name> manqués pour le <rule_action_notif_tuple> d'item> errent <error_no> | Le <error_no> d'erreur se produit dans le <file_name> de fichier dans la ligne <line_no> pour le <rule_action_notif_tuple> d'élément quand le processus de règle enregistre la notification. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416008 : rule_register_notifier() : <rule_register_notifier de <line_no> de <file_name> manqué pour le <rule_pattern_notif_tuple> d'item> | L'erreur se produit dans le <file_name> de fichier dans la ligne <line_no> pour le <rule_pattern_notif_tuple> d'élément quand le processus de règle enregistre la notification. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416009 : rule_register_notifier() : <rule_register_notifier de <line_no> de <file_name> manqué pour le <rule_pattern_delta_tuple> d'item> | L'erreur se produit dans le <file_name> de fichier dans la ligne <line_no> pour le <rule_pattern_delta_tuple> d'élément quand le processus de règle enregistre la notification. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416010 : rule_register_notifier() : <rule_register_notifier de <line_no> de <file_name> manqué pour le <rule_debug_notif_tuple> d'item> | L'erreur se produit dans le <file_name> de fichier dans la ligne <line_no> pour le <rule_debug_notif_tuple> d'élément quand le processus de règle enregistre la notification. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416011 : rule_register_notifier() : <rule_register_notifier de <line_no> de <file_name> manqué pour le <rule_action_delta_tuple> d'item> | L'erreur se produit dans le <file_name> de fichier dans la ligne <line_no> pour le <rule_action_delta_tuple> d'élément quand le processus de règle enregistre la notification. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416012 : Élément de règle non trouvé dans l'ordre | L'élément de règle n'est pas trouvé dans l'ordre cherché. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416013 : rule_daemon : Le grippage a manqué dans le sysdb | Le serveur de données ne lie pas le socket. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-RULES-6-416014 : send_verif_ack() : erreur d'envoi ACK, erreur = <error_no> | Erreur en reconnaissant le message d'accusé de réception. | Aucune action n'est requise. |
CE-RULES-6-416015 : rule_process_notif_msg () : Événement inconnu | L'événement inconnu se produit en envoyant à règle le message de processus de notification. | Aucune action n'est requise. |
CE-SNMP-2-430001 : le server_sock() de bind_data a manqué : value> de <return | Ne se connecte pas au serveur de données. | Si ce message se produit, l'agent SNMP ne reçoit pas la configuration du CLI, envoie des déroutements, ou récupère toutes les statistiques CISCO-CONTENT-ENGINE-MIB. Support technique de Cisco de contact si c'est le cas. |
CE-SNMP-2-430002 : le ds_edm_register() a manqué : value> de retour de nom de <item | L'enregistrement EDM échoue avec le value> de <return de serveur de données. | Si ce message se produit, l'agent SNMP ne récupère aucune statistiques définie dans le fichier CISCO-CONTENT-ENGINE_MIB. Support technique de Cisco de contact si c'est le cas. |
CE-SNMP-2-430003 : le ds_verification_register() a manqué : <str> | L'enregistrement de vérification échoue avec le serveur de données. | Si ce message se produit, l'utilisateur ne peut pas configurer les caractéristiques associées par SNMP. Support technique de Cisco de contact si c'est le cas. |
CE-SNMP-2-430004 : le ds_notification_register() a manqué : <str> | L'enregistrement de notification avec le serveur de données échoue. | Si ce message se produit, l'agent SNMP ne peut pas probablement générer des déroutements. Support technique de Cisco de contact si c'est le cas. |
CE-SNMP-3-430005 : [Procédure] : Ouvert défectueux [nom du fichier]. errno : [C.C], [streptocoque] | L'erreur se produit tout en ouvrant [le fichier de nom du fichier]. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-3-430006 : [Procédure] : Pour lire [nom du fichier]. errno : [C.C], [streptocoque] | Rencontre une erreur tout en lisant un fichier de /proc. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-3-430007 : [Procédure] : Pour lire [nom du fichier]. Fin du fichier. | Fin du fichier inattendue de rencontres dans un fichier de /proc. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-2-430008 : [nom du fichier] a plus de données que l'agent SNMP prévoit : non-concordance de code version de kernel et d'application possibles d'agent SNMP. | Le nombre inattendu de zones d'information est trouvé dans un fichier de /proc. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-2-430009 : Nombre incorrect d'éléments de donnée trouvés dans [nom du fichier] | Le nombre inattendu de zones d'information est trouvé dans un fichier de /proc. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-2-430010 : /la ligne en-tête de proc/net/SNMP a le format inattendu. Non-concordance de code version de kernel et d'application possibles d'agent SNMP. | Les informations d'en-tête inconnues sont trouvées dans /proc/net/ARP. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-2-430011 : /sscanf de proc/net/SNMP analysant l'erreur STAT_NET_ICMP entry.num_items a lu = <dc>, des num_items prévus = 26 | Le numéro inconnu de zones d'information est trouvé dans /proc/net/SNMP. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-2-430012 : /proc/net/SNMP a plus de données que l'agent SNMP prévoit : les cars lus = [C.C] se carbonise traité = [C.C] non-concordance possible de version de kernel et de code d'application SNMP | Le numéro inconnu de zones d'information est trouvé dans /proc/net/SNMP. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-2-430013 : processus d'agent SNMP terminé. | Le processus d'agent SNMP termine en raison de la panne de connexion avec le serveur de données. | Le processus d'agent SNMP est redémarré par le processus de gestionnaire de noeud. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-3-430014 : Le serveur SNMP ne pourrait pas placer l'élément de donnée de contact dans le serveur de données (code d'erreur). | Un changement est fait de l'information de contact de serveur SNMP. Cependant, le changement n'est pas enregistré du serveur de données. | Essayez de placer l'élément de donnée de contact de nouveau. S'il échoue à plusieurs reprises, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-SNMP-3-430015 : Le serveur SNMP ne pourrait pas placer l'élément de donnée d'emplacement dans le serveur de données (code d'erreur). | Un changement est fait de l'information d'emplacement de serveur SNMP. Cependant, le changement n'est pas enregistré du serveur de données. | Essayez de placer l'élément de donnée d'emplacement de nouveau. S'il échoue à plusieurs reprises, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-0/1/2/3/4/5/6-440000 : [panne-description] | Cette classe de message indique que le code indigène du Linux SSHD expose l'erreur/avis/informations. | Si les messages d'erreur se produisent, vérifiez la configuration SSHD ou la configuration de périphérique. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-3-440001 : lu [ssh_session_file] manqué, errno= [err_code] ([panne-description]). | Le message indique que le service de SSH ne lit pas le ssh_session_file. | |
CE-SSHD-3-440002 : écrivez [ssh_session_file] manqué, errno= [err_code] ([panne-description]). | Le message indique que le service de SSH n'écrit pas le ssh_session_file. | Si ce message se produit de temps en temps, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-3-440003 : le lseek [ssh_session_file] a manqué, errno= [err_code] ([panne-description]). | Le message indique que le service de SSH ne recherche pas le ssh_session_file. | Si ce message se produit de temps en temps, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-3-440004 : ne peut pas s'ouvrir [ssh_session_file], l'errno= [err_code] ([panne-description]). | Le message indique que le service de SSH n'ouvre pas le ssh_session_file. | Si ce message se produit de temps en temps, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-3-440005 : ne peut pas créer [ssh_session_file], l'errno= [err_code] ([panne-description]). | Le message indique que le service de SSH ne crée pas le ssh_session_file. | Si ce message se produit de temps en temps, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-3-440006 : pour commencer /usr/sbin/sshd, [panne-description]. | Le message indique que le service de SSH ne commence pas le processus SSHD. | Relance pour émettre la commande de ssh. Redémarrez le service de SSH et redémarrez le périphérique. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-3-440007 : usr/sbin/sshd n'a pas quitté, [panne-description]. | Le message indique que le service de SSH échoue parce que le processus SSHD ne quitte pas. | Relance pour émettre la commande de ssh. Redémarrez le service de SSH et redémarrez le périphérique. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SSHD-3-440008 : la session de ssh a manqué, probablement en raison de la procédure de connexion incorrecte. | Le message indique que la session active de SSH échoue, probablement en raison de la procédure de connexion incorrecte, ou en raison des erreurs internes SSHD. | Procédure de connexion de SSH de relance avec le nom d'utilisateur/mot de passe correct. |
CE-SSHD-3-440009 : session de ssh réussie. | Le message indique que la la session active de SSH poursuit avec succès. | Aucune action n'est requise. |
CE-SSHD-3-440010 : Erreur interne : Ne pourrait pas changer le propriétaire (l'erreur) | Le SSH n'est pas dû activé à une erreur interne. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-3-445000 : L'erreur a dedans lu le req, errno : [erreur] | Le moniteur de défaut de système ne lit pas une demande. La demande est ignorée. | Aucune action n'est requise. |
CE-SYSMON-3-445001 : Pour placer SANS BLOC pour le new_fd, rouissez [état], errno [erreur aucune]. | Le moniteur de défaut de système ne place pas l'attribut SANS BLOC sur une demande. La demande est ignorée. | Aucune action n'est requise. |
CE-SYSMON-3-445002 : choisi : rouissez = [état], errno = [l'erreur aucune] | L'appel choisi dans le moniteur de défaut de système échoue. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-3-445003 : Id de système incorrect [identifiant système] | Un identifiant système inconnu est reçu par le moniteur de défaut de système. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-3-445004 : Id incorrect de périphérique [id de périphérique] | Un identifiant de périphérique inconnu est reçu par le moniteur de défaut de système. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-3-445005 : Horodateur incorrect [horodateur] | Un horodateur inexact est reçu par le moniteur de défaut de système. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-3-445006 : Sévérité incorrecte [niveau d'importance] | Un niveau d'importance inconnu est reçu par le moniteur de défaut de système. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-3-445007 : erreur [code d'erreur] en liant au serveur de données | Le moniteur de défaut de système n'établit pas un rapport à au serveur de données. Un défaut n'est pas probablement signalé. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-3-445008 : erreur [code d'erreur] en plaçant [nom d'élément de donnée] | Le moniteur de défaut de système ne place pas une valeur pour le nom spécifié d'élément de serveur de données. Un défaut n'est pas probablement signalé. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-5-445009 : sysmon : écrire le start_loop | Le moniteur de défaut de système démarre. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-SYSMON-5-445010 : Défaut détecté : [description] | Le moniteur de défaut de système détecte un défaut. | Action corrective d'agir de réparer le défaut. Si aucun défaut n'existe réellement, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-TRNSLG-3-460001 : TRANSLOG : tlog_begin_mark() : écrivez manqué, | Écrivez échoue. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-3-460002 : Incapable d'ouvrir le fichier journal de transaction : | Incapable d'ouvrir le fichier journal de transaction. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-3-460003 : TRANSLOG : tlog_commit() : écrivez manqué, errno = | Écrivez échoue. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-3-460004 : Répertoire de log inexistant - se connecter de transaction terminé : | Le répertoire de log est inexistant. | Vérifiez pour voir si le répertoire de log existe. |
CE-TRNSLG-3-460005 : Le chemin de log n'est pas un répertoire - se connecter de transaction terminé : | Le chemin de log n'est pas un répertoire. | Vérifiez pour voir si le chemin de log est un répertoire. |
CE-TRNSLG-3-460006 : Se connectant le système de fichiers presque plein et incapable de supprimer : | Le système de fichier journal est presque plein. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-3-460007 : TRANSLOG : translog_set_trap() : le sysdb_item_set a manqué | Le positionnement d'élément échoue. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-2-460008 : TRANSLOG : bas de mem de système. Nettoyez le mem alloced | La mémoire système est basse. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-2-460009 : TRANSLOG : bas de mem de système. Allocation de mémoire tampon abandonnée. | L'allocation de mémoire tampon échoue. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-3-460010 : TRANSLOG : tlog_end_mark() : écrivez manqué, errno = | Écrivez échoue. | Aucune action n'est requise. |
CE-TRNSLG-5-460011 : les informations sur le processus : process_id de tlog_logger_init() | Identificateur de processus et id de pthread. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-7-470001 : [message de débogage] | Classe des messages de débogage pour le service TV-. | Aucune action n'est nécessaire. |
CE-TVOUT-3-470002 : Incapable de déterminer le matériel TV- : [erreur] | Une erreur se produit accédant à des données au sujet du type de matériel TV- installé sur la case. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470003 : Le matériel TV- n'a pas été détecté : [erreur] | Le matériel TV- n'est pas détecté pour être installé sur la case. Ou le matériel lui-même n'est pas détecté, ou le logiciel de détection ne fonctionne pas après que la dernière recharge de case. | Vérifiez qu'une carte prise en charge de décodeur A/V est correctement installée et rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-6-470004 : Le matériel TV- a été détecté : type> de <card | Note le type de carte de décodeur A/V trouvé installé sur la case. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-3-470005 : Ne peut pas allouer la mémoire pour [la cible] | Défaillance d'allocation de mémoire générale pour la cible spécifiée. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si le message persiste, rechargez la case. Puisque ce message est probablement dû aux états de taille mémoire basse, essayez de réduire le nombre total de services activé. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470006 : Incapable de déterminer le type de flot : [erreur] | Une erreur se produit traitant le type de flot à décoder. Le système est probablement dans un état non défini. | Vérifiez le log pour les messages supplémentaires et promouvez l'action. Si aucun autre message n'est trouvé, essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470007 : Sur la fin de fichier : [erreur système] | La fin d'un descripteur de fichier génère une erreur système. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470008 : Ne peut pas ouvrir le <file> : [erreur système] | Incapable d'ouvrir le fichier spécifié dû à l'erreur système. Le système est probablement dans un état non défini. | Vérifiez que l'état de réplication de canal et les cdnfs sont stables. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470009 : Incapable de traiter l'image de recouvrement : [erreur] | Ne traite pas une image de recouvrement pour sur l'affichage de l'écran dû à l'erreur rencontrée. | Vérifiez que tous les fichiers d'image de recouvrement sont des caractéristiques valides et du rassemblement TV- comme détaillé dans le déploiement de progiciels et le guide de configuration ACNS. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous voyez ce message souvent, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-TVOUT-5-470010 : Sur le recouvrement à traitement d'images : [erreur] | Tout en traitant une image de recouvrement pour sur l'affichage de l'écran, une erreur est produite. Ceci rend probablement l'affichage en résultant de travers ou inachevé. | Vérifiez que tous les fichiers d'image de recouvrement sont des caractéristiques valides et du rassemblement TV- comme détaillé dans le déploiement de progiciels et le guide de configuration ACNS. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470011 : AV-001 : Incapable d'ouvrir l'interface de périphérique MPEG | N'ouvre pas l'interface de contrôle au pilote de périphérique MPEG. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470012 : AV-001 : Incapable d'installer la région OSD : [erreur] | Une erreur est produite installer en fonction la région d'affichage de l'écran par le pilote de périphérique. | Vérifiez que tous les fichiers d'image de recouvrement sont des caractéristiques valides et du rassemblement TV- comme détaillé dans le déploiement de progiciels et le guide de configuration ACNS. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470013 : AV-001 : Incapable d'installer décodez : [erreur] | Une erreur est produite installer le décoder d'un flot par le pilote de périphérique. | Vérifiez que tous les fichiers d'image de recouvrement sont des caractéristiques valides et du rassemblement TV- comme détaillé dans le déploiement de progiciels et le guide de configuration ACNS. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous voyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-47014 : AV-001 : Incapable de commencer OSD : [erreur] | Une erreur est produite commencer en fonction l'affichage de l'écran par le pilote de périphérique. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470015 : [message d'erreur de sysdb] | Classe des messages d'erreur de sysdb pour le service TV-. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470016 : [message d'avertissement de sysdb] | Classe des messages d'avertissement de sysdb pour le service TV-. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470017 : [message d'avis de sysdb] | Classe des messages d'avis de sysdb pour le service TV-. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470018 : Incapable de se connecter à la base de données CMS : Ne peut pas vérifier [la cible] | Incapable de se connecter à la base de données CMS. La cible spécifiée ne peut pas être récupéré. | Vérifiez que le CMS est activé et s'exécute normalement. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470019 : Requête défectueuse de la base de données CMS : [cible] non trouvé - [action] | Dans la requête de la base de données CMS, la cible spécifiée ne peut pas être trouvé. Ceci indique souvent des données inachevées ou manquantes. | Vérifiez que le CMS est activé et s'exécute normalement. Action spécifiée par prise éventuelle. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470020 : Incapable de décoder le path> <file sur le <playlist> : [erreur] | Décodez du chemin de fichier spécifié sur la liste d'écoute spécifiée échoue en raison de l'erreur rencontrée. Partiel décodez s'est probablement produit. Le système est probablement dans un état non défini. | Vérifiez les messages supplémentaires et promouvez l'action. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470021 : <position> non valide pour le <playlist> avec le files> <total : remettez à l'état initial pour compléter | Une position non valide est produite au moment de la lecture de la liste d'écoute spécifiée. Par conséquent, la lecture est redémarrée. Une position non valide se produit probablement en raison d'un changement dynamique du nombre de fichiers multimédias ou en recherchant par la liste d'écoute utilisant des contrôles de lecture. Ce message est généralement inoffensif. Cependant, il indique parfois un problème logiciel. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470022 : Ignorer [type de média] sur le <playlist> : <url> indisponible | Le type de média spécifié est ignoré sur la liste d'écoute spécifiée puisque l'URL spécifié n'est pas actuellement disponible sur la case. | Vérifiez le log pour les messages supplémentaires et promouvez l'action. Vérifiez l'affectation de canal et manifestez les attributs du fichier. Ce message est souvent dû transitoire aux fluctuations dans l'état de réplication de canal. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous ce message de nouveau, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470023 : Le <url> de fichier multimédia sera ignoré pour la durée du <playlist> due à l'erreur de lecture | Le fichier multimédia spécifié par l'URL est ignoré pour la durée de la liste d'écoute spécifiée due à une erreur rencontrée quand le flot de fichier multimédia est décodé. | Vérifiez les messages supplémentaires et promouvez l'action. Vérifiez que le fichier multimédia est valide comme détaillé dans le déploiement de progiciels et le guide de configuration ACNS. Si le fichier multimédia est non valide, retirez-le de la liste d'écoute. Si le fichier multimédia est valide, vérifiez qu'il est exempt d'erreurs et/ou de données corrompues. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470024 : Incapable de déterminer la prochaine position aléatoire : [erreur] | La liste d'écoute ne peut pas déterminer la prochaine position aléatoire due à l'erreur rencontrée. La liste d'écoute est probablement redémarrée. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470025 : Le programme en cours pour le <playlist> ne s'applique plus | La liste d'écoute spécifiée détecte une modification de programme qui infirme la session en cours. La lecture de la liste d'écoute spécifiée est arrêtée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-6-470026 : Le nouveau <url> remplace le <url> ancien sur le <playlist> | En raison d'une modification de configuration de canal, le vieil URL est remplacé par le nouvel URL sur la liste d'écoute spécifiée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-3-470027 : Incapable de se connecter aux uns pour la résolution du <url> sur le <playlist> | Le service TV- ne peut pas se connecter au service UNS pour déterminer le chemin de fichier local pour l'URL spécifié sur la liste d'écoute spécifiée. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470028 : Le <client> inconnu demande le <state> pour le <playlist> | Tentatives inconnues d'un client de changer l'état de la liste d'écoute spécifiée. La demande est ignorée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-4-470029 : Select a renvoyé le <errno> : [erreur système] | La panne générale se produit au moment des transmissions de socket. Le système est probablement dans l'état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470030 : Configuration non valide d'image de recouvrement pour le <playlist> : [erreur] | Détecte une configuration d'image de recouvrement en dehors des paramètres permis sur la liste d'écoute spécifiée. | Vérifiez que les paramètres d'image de recouvrement sont valides comme détaillé dans le déploiement de progiciels et le guide de configuration ACNS. Si non valide, modifiez la configuration de liste d'écoute. Si valide, essai pour réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470031 : Incapable de placer le <url> d'image de recouvrement pour le <playlist> | Une erreur non spécifiée se produit en installant l'image de recouvrement utilisant l'URL spécifié pour la liste d'écoute spécifiée. | Vérifiez les messages supplémentaires et promouvez l'action. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470032 : <request> non valide reçu par le <playlist> du <client> | Une demande est reçue par la liste d'écoute spécifiée du client spécifié qui n'est pas compris. La demande est ignorée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-4-470033 : Par défaut du signal TV- au <format> : [erreur | Une erreur est produite en accédant à la configuration de format du signal TV-. Le format par défaut est utilisé au lieu du format configuré. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470034 : Incapable de s'enregistrer comme statistiques EDM pour le <subtree> | Une erreur non spécifiée se produit en tentant de s'enregistrer en tant que gestionnaire de données externes pour des statisitcs de tvout. Les statistiques de service TV- sont probablement indisponibles. | Essayez de réactiver le service TV-. Si le message persiste, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470035 : Type de message non vérifié reçu comme statistiques EDM | Un type de message sans support est reçu par le service TV-. C'est généralement inoffensif. Cependant, il indique parfois un problème logiciel. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-6-470036 : Traitement de la demande de statistiques du <item | Note une demande de statistiques de l'élément spécifié. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-4-470037 : Incapable de traiter la demande de statistiques : [erreur] | Une erreur est produite au moment du traitement d'une demande de statistiques. Les statistiques de service TV- sont probablement indisponibles. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-6-470038 : <number> retourné par gestionnaire de périphériques disponible pour la lecture | Note le nombre d'interfaces de périphérique qui sont disponibles pour la lecture. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-3-470039 : Le gestionnaire de périphériques n'a renvoyé aucun périphérique ainsi la lecture ne peut pas être tentée | Puisqu'aucune interface de périphérique n'est avec succès initialisée, la lecture n'est pas tentée. Le service TV- est en mode inactivité. | Vérifiez le log pour les messages supplémentaires et promouvez l'action. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470040 : Le gestionnaire de périphériques ne peut pas <number> d'init : <status> | Un ou plusieurs interfaces de périphérique n'initialise pas. | Vérifiez le log pour les messages supplémentaires et promouvez l'action. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-2-470041 : Le démon a manqué : [erreur système] | Le service TV- ne fonctionne pas en tant qu'un processus en arrière-plan et sorties. Le service TV- peut être redémarré automatiquement. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-2-470042 : Quittez dans la canalisation après [type] : [exception] | L'exception spécifiée est détectée, faisant quitter immédiatement le service TV-. Le service TV- peut être redémarré automatiquement. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-6-470043 : Résultat de renvoi de canalisation : <result> | Un résultat habituel est retourné par l'appel principal. C'est généralement un message inoffensif. Cependant, il indique parfois un problème logiciel. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470044 : Ne peut pas créer des logs de transaction : [erreur système] | On se produit une erreur qui empêche le service TV- de créer des logs de transaction. Ceci indique généralement que transaction-se connecter n'est pas activé sur la case. | Vérifiez cela transaction-qui se connecte est activé. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470045 : Incapable d'envoyer des données de log de transaction : [erreur système] | N'envoie pas des données de log de transaction dues à l'erreur rencontrée de système. Le log de transaction est probablement inachevé. Le système est probablement dans un état non défini. | Vérifiez cela transaction-qui se connecte est activé. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-6-470046 : Initialiser le service TV- | Note que le service TV- est initialisé. Ceci se produit sur le startup et toutes les fois qu'une exception se produit. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-4-470047 : Exception du service TV- : [exception] | L'exception spécifiée du service TV- se produit. Le service TV- est réinitialisé sans pleine reprise. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470048 : Ne peut pas créer le <file> PID : [erreur système] | Le fichier spécifié PID n'est pas dû créé à une erreur système. Ce message est généralement inoffensif. Cependant, il indique parfois un problème logiciel. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470049 : Problème fermant le <file> PID : [erreur système] | Le fichier spécifié PID n'est pas normalement dû clôturé à l'erreur système. Ce message est généralement inoffensif. Cependant, il indique parfois un problème logiciel. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470050 : Ne peut pas le contexte de client d'uns d'init : [état] | Le contexte pour l'interface client UNS n'initialise pas avec succès. | Essayez de réactiver le service TV-. Si le message persiste, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470051 : Uns ne peut pas résoudre le <url> non valide URL : [erreur] | L'URL spécifié n'est pas résolu à un chemin de fichier local sur la case puisqu'il n'est pas dû compris à l'erreur spécifiée. | Vérifiez l'affectation de canal et manifestez les attributs du fichier. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470052 : Uns a renvoyé l'action non vérifiée de résolution pour le <url> : [resolveAction] | Dans une demande à UNS pour le chemin de fichier local pour l'URL spécifié, une action non vérifiée est retournée. | Vérifiez l'affectation de canal et manifestez les attributs du fichier. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470053 : Uns incapable de fournir le chemin de fichier pour le <url> jouable | Le chemin de fichier local n'est pas déterminé pour l'URL spécifié dû à un problème rencontré avec un objet UNS. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470054 : Uns incapable de résoudre le <url> : [erreur] | L'URL spécifié ne peut pas être résolu à un chemin de fichier local dû à l'erreur rencontrée. | Vérifiez l'état de réplication de canal et les attributs satisfaits. Vérifiez cette saisie et/ou procédés de distribution exécutés normalement. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470055 : Le RPC d'Uns a manqué pour [action] : [état] | Incapable de demander l'action spécifiée due à la panne dans le protocole RPC d'UNS. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-6-470056 : [liste d'écoute traitant des messages] | Classe des messages d'information concernant le traitement de liste d'écoute. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-5-470057 : Incapable d'arrêter avec élégance le <playlist> | Une erreur non spécifiée se produit quand la liste d'écoute spécifiée est demandée pour arrêter. La liste d'écoute est probablement abandonnée ultérieurement. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-6-470058 : Lecture manuelle demandée pour le <playlist> | Note une demande manuelle de lecture de la liste d'écoute spécifiée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-5-470059 : Le <playlist> demandé est déjà en activité | Une demande de lecture est faite pour la liste d'écoute spécifiée. Cependant, la liste d'écoute spécifiée la lit déjà activement. La demande est ignorée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-4-470060 : Le <playlist> demandé n'est pas disponible pour la lecture | Une demande de lecture est faite pour la liste d'écoute spécifiée. Cependant, il est actuellement indisponible. | Vérifiez que la liste d'écoute est assignée dans la case. Si on lui assigne, vérifiez que le CMS est activé et s'exécute normalement. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470061 : Panne de socket pour [cible] : [erreur système] | Une panne se produit dans des transmissions de socket pour la cible spécifiée due à une erreur système. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470062 : Incapable de lancer le <playlist> : [erreur] | La liste d'écoute spécifiée n'est pas due lancé à l'erreur rencontrée. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470063 : Appeler pour abandonner l'active décodent du <playlist> | La liste d'écoute spécifiée est demandée pour se terminer tout en activement décodant un flot de fichier multimédia. Ceci se produit probablement si le service TV- est désactivé, ou la case est rechargée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-3-470064 : Pour envoyer le signal de terme au <pid> d'enfant : [erreur système] | Une erreur système est produite après la demande de l'arrêt du processus fils au PID spécifié. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470065 : Waitpid sur l'erreur retournée par <pid> d'enfant : [erreur système] | Une erreur système est produite en vérifiant l'état de sortie du processus fils au PID spécifié. La dernière session de lecture est probablement abandonnée inopinément. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-5-470066 : La dernière session de lecture était en mode manuel ; relance du <playlist> | La liste d'écoute spécifiée est automatiquement redémarrée en mode manuel. Ceci se produit quand le dernier arrêt du service TV- cause la lecture manuelle de la liste d'écoute spécifiée d'être abandonnée. | Aucune action n'est requise. |
CE-TVOUT-4-470067 : Incapable d'ajouter le <playlist> à la liste de lecture : [erreur] | La liste d'écoute spécifiée ne peut pas être ajoutée l'à la liste de lecture due à l'erreur spécifiée. La liste d'écoute spécifiée n'est pas programmée ou est manuellement lancée. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470068 : AV-002 : erreur de sem_init : <errno> | L'exécution d'initialisation de sémaphore échoue. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470069 : AV-002 : Incapable de s'ouvrir sans mémoire | L'initialisation n'obtient pas la mémoire. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470070 : AV-002 : Incapable d'ouvrir l'interface de contrôle : <status> | L'initialisation n'obtient pas un traitement d'interface de contrôle au gestionnaire. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470071 : AV-002 : Incapable de configurer le POUSSER : <inputType> | L'initialisation ne met pas l'interface dans le mode de pousser. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470072 : AV-002 : Incapable d'obtenir le traitement de pousser : <status> | L'initialisation n'obtient pas l'accès approprié au gestionnaire. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470073 : AV-002 : setupDecode - Type non vérifié de flot spécifié : <streamType> | L'interface est demandée d'installer pour un type de flot qu'elle ne la prend en charge pas. | Entrez en contact avec le support technique de Cisco puisque ce problème indique un problème avec les couches plus élevées du logiciel. |
CE-TVOUT-3-470074 : AV-002 : setupDecode - Erreur de SetDemuxPUSH : <status> | Une erreur se produit en installant l'interface pour le type de flot. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470075 : AV-002 : setupDecode - Erreur de PlayPUSH : <status> | Une erreur se produit en écrivant l'interface dans le mode de jeu. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si le message persiste, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470076 : AV-002 : décodez - Erreur de GetBuffer : <status> | Une erreur se produit en tentant d'obtenir une mémoire tampon pour les données de flot. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470077 : AV-002 : décodez - <status> d'erreur de PushBuffer en écrivant le <bytesDecoded> des octets de <streamLength> | Une erreur se produit en tentant de pousser une mémoire tampon des données de flot au gestionnaire. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470078 : AV-002 : pauseDecode - Erreur de PausePUSH : <status> | L'interface de gestionnaire n'entre pas dans le mode de pause comme en a été faite la demande. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470079 : AV-002 : resumeDecode - Erreur de PlayPUSH : <status> | L'interface de gestionnaire n'entre pas dans le mode de jeu comme en a été faite la demande. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470080 : AV-002 : stopDecode - Erreur EOS PushBuffer : <status> | Une erreur se produit en tentant de pousser fin-- de l'indication de flot au gestionnaire. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-3-470081 : AV-002 : stopDecode - Erreur de StopPUSH : <status> | L'interface de gestionnaire n'entre pas dans le mode d'arrêt comme en a été faite la demande. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-2-470082 : Les CARAÏBE ont appelé RMPanic avec le status=<reason>. Quitter | Le rappel d'interface de gestionnaire indique un état de panique. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470083 : AV-002 : callbackRMF - Message inattendu : <msg_id> val : <msg_parm> | Un message inattendu est reçu de l'interface de gestionnaire. Le système est probablement dans un état non défini. | C'est généralement inoffensif., cependant, il indique probablement un problème logiciel. Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-TVOUT-4-470084 : AV-002 : callbackRMF - Erreur de StopPush : <errno> | Le rappel d'interface de gestionnaire n'entre pas dans le mode d'arrêt comme en a été faite la demande. Le système est probablement dans un état non défini. | Essayez de réactiver le service TV-. Si vous revoyez ce message, rechargez la case. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-URLFLT-2-490200 : Hors de la mémoire [les informations relatives] | Le processus manque de mémoire en essayant d'allouer plus de mémoire. | Nodemgr redémarre le processus. Autrement, redémarrez la case. Support technique de Cisco de contact avec le détail de message. |
CE-URLFLT-3-490300 : Erreur se connectant [type de serveur de filtre] au serveur | Le CE a des problèmes parlant avec le serveur de filtrage. Le filtrage n'est pas exécuté normalement. | État de contrôle du serveur de filtrage externe. Si le serveur de filtrage fonctionne CORRECT, vérifiez la connexion réseau entre le CE et le serveur de filtrage. |
CE-URLFLT-3-490301 : Code d'erreur dans la réponse de serveur de filtrage | Le serveur de filtrage renvoie code d'erreur. Le serveur de filtrage a probablement un problème. | Vérifiez les statistiques correspondantes de la CE sur la caractéristique pour voir si le compteur de code d'erreur explique le problème. Sinon, support technique de Cisco de contact avec les informations. |
CE-URLFLT-6-490600 : Initialiser [type de serveur de filtrage] le module de filtrage | Le CE initialise le module de filtrage pour fonctionner avec le serveur de filtrage. | Comptez voir le message CE-URLFLT-4-490701 peu après ce message. Sinon, recherchez les messages d'erreur dans le log et agissez en conséquence. |
CE-URLFLT-6-490601 : Fait initialisant [type de serveur de filtrage] le module de filtrage | Le CE se termine initialisant le module de filtrage et est prêt à faire le filtrage. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-490602 : Initialiser des connexions [type de serveur de filtre] au serveur | Le CE initialise des connexions au serveur externe de filtre. | Comptez voir le message CE-URLFLT-4-490703 dans le log bientôt. Autrement, recherchez les messages d'erreur dans le log et agissez en conséquence. |
CE-URLFLT-6-490603 : Fait initialisant des connexions [type de serveur de filtre] au serveur | Le CE se termine initialisant des connexions au serveur externe de filtre. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-490604 : Se connecter [type de serveur de filtre] au serveur | Le CE établit des connexions au serveur externe de filtre. | Comptez voir le message CE-URLFLT-4-490705 dans le log bientôt. Autrement, recherchez les messages d'erreur dans le log et agissez en conséquence. |
CE-URLFLT-6-49065 : Se connecter fait [type de serveur de filtre] au serveur | Ce CE est connecté au serveur externe de filtre. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-490606 : Connexions fermantes [type de serveur de filtre] au serveur | Le CE ferme des connexions au serveur externe de filtre. | Comptez voir le message CE-URLFLT-4-490707 dans le log bientôt. Autrement, recherchez les messages d'erreur dans le log et agissez en conséquence. |
CE-URLFLT-6-490607 : Connexions fermantes faites [type de serveur de filtre] au serveur | Les démonter de la CE du serveur externe de filtre. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-491600 : Redémarrer des connexions au serveur N2H2 | Le CE ferme les connexions précédentes au serveur N2H2 et les rouvre. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-491601 : Fait redémarrant des connexions au serveur N2H2 | Le CE ferme les connexions précédentes au serveur N2H2 et les rouvre. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-491602 : Modification de configuration du serveur N2H2 | La configuration du serveur N2H2 sur le CE est modifiée. Le message imprime les modifications correspondantes. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-491603 : Le serveur N2H2 est configuré, des connexions sera ouvert | L'utilisateur configure le serveur N2H2 sur le CE. Le CE ouvre des connexions au serveur N2H2. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-491604 : Nombre de connexions après initialisation | Imprimez toutes les connexions entre le CE et le serveur N2H2. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-491605 : Nombre de connexions configurées par CLI masqué | C'est d'imprimer le nouveau nombre de connexions spécifiées par CLI masqué aussi bien que le vieux nombre de connexions | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-7-491706 : Nombre de connexions disponibles | C'est d'imprimer le nombre de connexions qui ne sont pas occupées. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-3-492300 : Module de filtrage d'Initiailizing sans des connexions actives | Websense est activé. Cependant, il n'y a aucun serveur de Websense configuré. Aucune connexion active n'est établie. Le filtrage ne le prend pas effet. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-4-492400 : Le nom d'utilisateur dépasse le maximum | Le nom d'utilisateur pour cette demande dépasse la longueur maximale laissée par protocole de Websense en complétant le nom d'utilisateur dans la demande de filtrage au serveur de Websense. Le nom d'utilisateur est tronqué à la longueur maximale laissée et envoyée au serveur de Websense. Il a parfois comme conséquence des résultats de filtrage incorrects. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-492602 : Libérez la mémoire utilisée par le module de filtrage de Websense | Libération vers le haut de la mémoire utilisée par le module de Websense. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-6-492603 : Fait libérez la mémoire utilisée par le module de filtrage de Websense | La mémoire utilisée par le module de Websense est libérée. | Aucune action n'est requise. |
CE-URLFLT-3-493301 : Erreur initialisant la liste locale | L'erreur se produit en initialisant la liste locale. Le filtrage de liste locale ne fonctionne pas correctement. | Essayez de redémarrer la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-URLFLT-3-494300 : Demande traitant le délai d'attente | Appel RPC pour le délai d'attente de filtrage de démon pour couler le trafic. | Essayez de redémarrer la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-URLFLT-3-494301 : Erreur lors de la création de filtrant le démon | Problème créant le serveur de filtrage RPC. Le filtrage pour couler le trafic ne fonctionne pas. | Le démon est redémarré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-URLFLT-3-494302 : Erreur obtenant le client | Il n'y a aucun appel de filtrage au démon de filtrage pendant le temps prolongé. Il est très peu susceptible se produire cette erreur. | Redémarrez la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-URLFLT-3-494303 : Erreur lors de la création de fonctionnant le thread pour manipuler le nouveau client | Le démon de filtrage a le problème créant un nouveau thread pour manipuler une connexion RPC. Le serveur est probablement surchargé. | Redémarrez la case. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-URLFLT-3-494304 : Erreur avec le verrouillage | Il y a erreur interne dans le démon de filtrage qui est provoqué par en verrouillant le problème. Le filtrage probablement ne fonctionne pas correctement. | Entrez en contact avec le support technique de Cisco avec le message d'erreur détaillé et classez une bogue. |
CE-URLFLT-3-494305 : Schéma non vérifié | C'est une erreur interne dans le démon de filtrage. Le filtrage probablement ne fonctionne pas correctement. | Entrez en contact avec le support technique de Cisco avec le message d'erreur détaillé et classez une bogue. |
CE-URLFLT-3-494306 : Stats de filtrage d'effacement d'erreur | C'est une erreur interne dans le démon de filtrage. Le filtrage probablement ne fonctionne pas correctement. | Entrez en contact avec le support technique de Cisco avec le message d'erreur détaillé et classez une bogue. |
500000 à 599999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-WCCP-3-500001 : Une application particulière peut être en baisse. | Puisqu'une application particulière est en baisse, le Keepalives pour cette application est arrêté. | Attendez quelques secondes pour application pour redémarrer. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500002 : Aucune interface n'est configurée. | L'interface physique n'est pas configurée pour le WCCP. | Attente quelques secondes. Parfois la configuration d'adresse prend du temps. Autrement, vérifiez la configuration WCCP |
CE-WCCP-3-500003 : Composant mal formé d'id de routeur reçu du routeur. | L'ID de routeur mal formé est reçu dans le message d'i_see_you. | Vérifiez les paramètres de configuration WCCP ou entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500004 : Composant mal formé de vue de routeur reçu du routeur. | Le composant mal formé de vue de routeur est reçu dans le message d'i_see_you. | Vérifiez les paramètres de configuration WCCP ou entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500005 : Composant d'id de routeur > WCCP2_MAX_ROUTERS dans l'i_see_you. | L'ID de routeur dans le message d'i_see_you est plus grand que le maximum pris en charge. | Vérifiez les paramètres de configuration WCCP ou entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500006 : Composant d'id de routeur de routeur -- longueur incorrecte. | La longueur composante d'ID de routeur est incorrecte dans l'i_see_you. | Vérifiez les paramètres de configuration WCCP ou entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-5-500007 : ISU de nouveau routeur. | ISU du nouveau routeur. Créez une nouvelle entrée de routeur pour ce service. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500008 : Une nouvelle vue du routeur avec le nombre donné de modification. | Une nouvelle vue est reçue du routeur dans le message d'i_see_you. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-3-500009 : Numérique des Routeurs dans le message ISU soyez hors de plage. | Le nombre de Routeurs dans le message d'i_see_you sont moins que zéro ou plus grand que WCCP2_MAX_ROUTERS. | Vérifiez les paramètres de configuration WCCP ou entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500010 : Numérique du ces dans le message ISU soyez hors de plage. | Le nombre de ces dans le message d'i_see_you sont moins que zéro ou plus grand que WCCP2_MAX_WEB_CACHES. | Vérifiez les paramètres de configuration WCCP ou entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500011 : Composant mal formé de vue - longueur incorrecte. | Le composant de vue dans l'i_see_you a la longueur incorrecte. | Vérifiez les paramètres de configuration WCCP ou entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-5-500012 : Nouvelle entrée créée de rtr. | Crée la nouvelle entrée de routeur du message d'i_see_you. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500013 : (Masquage) nouveau CE annoncé. | Le nouveau CE joint la batterie. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500014 : Nouveau CE annoncé. | Le nouveau CE joint la batterie. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500015 : Aucune affectation envoyée : Le CE n'est pas dans la vue de routeur. | L'affectation ne sont pas faites jusqu'à ce que le CE soit vu par le routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500016 : Aucune affectation envoyée : Le CE n'est pas vu par tous les rtr. | Le CE doit être vu par tous les Routeurs dans la batterie. | Vérifiez la configuration WCCP sur le CE et le routeur. |
CE-WCCP-5-500017 : Aucune affectation envoyée : Le CE n'est pas le plus bas IP ajoutent. | Seulement le CE de pôle obtient de faire les affectations. Le CE de pôle est celui avec la plus basse adresse IP dans la batterie. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500018 : La nouvelle carte de travail dans le calcul de masque assignent. | Le nouveau CE se joint utilisant l'affectation de masque. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500019 : La nouvelle carte de travail dans le calcul d'informations parasites assignent. | Le nouveau CE se joint utilisant l'affectation d'informations parasites. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-3-500020 : A reçu un AssignState non valide pendant l'allocation de masque. | AssignStates valide sont NORMAL ou POURCENTAGE ou POIDS. | Support technique de Cisco de contact si répétitions de ce message. |
CE-WCCP-3-500021 : A reçu un AssignState non valide pendant l'allocation de Hask. | AssignStates valide sont NORMAL ou POURCENTAGE ou POIDS. | Support technique de Cisco de contact si répétitions de ce message. |
CE-WCCP-5-500022 : Des indicateurs de surcharge ne sont pas placés pour des informations parasites. | L'indicateur de surcharge devrait être WC_UNDERLOAD, WC_OVERLOAD, ou WC_NORMAL_LOAD. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500023 : Des indicateurs de surcharge ne sont pas placés pour le masque. | L'indicateur de surcharge devrait être WC_UNDERLOAD, WC_OVERLOAD, ou WC_NORMAL_LOAD. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500024 : Retirer le router-id du Tableau de routeur. | Retire un routeur dû à la modification de configuration ou à un délai d'attente. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500025 : Erreur enlevant le CE vu par rtr pour le service. | Ne trouve pas le CE dans le service. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500026 : Nouvelle entrée de la CE étant créée pour le CE vu par le routeur. | Création et initialisation de nouvelle entrée pour des débuts de la cette CE. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-3-500027 : Le nombre de ces est plus que le maximum. | Le nombre de ces dans le service sont plus que le maximum pris en charge. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-5-500028 : Retirant la carte de travail due au délai d'attente. | Retire une carte de travail due au délai d'attente. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500029 : Requête de suppression du rtr qui n'est pas configuré. | Traite un message entrant de requête de suppression du routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500030 : Version 2 WCCP terminée. | La fonctionnalité de version 2 WCCP est arrêtée. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500031 : La version 2 WCCP est activée ou désactivée. | La fonctionnalité de version 2 WCCP est activée ou désactivée. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-3-500032 : Pour activer l'usurpation d'adresse IP de client. | N'active pas l'usurpation d'adresse IP de client. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500033 : Pour désactiver l'usurpation d'adresse IP de client. | Ne désactive pas l'usurpation d'adresse IP de client. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-5-500034 : Message de surcharge reçu par le wccp. | Le CE est surchargé avec le trafic. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500035 : Sautant la position devant surcharger. | Le CE est surchargé. Par conséquent, il saute le nouveau trafic. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500036 : Sauter devant surcharger pendant la slowstart. | Le CE est en mode lent de début. Les positions doivent sauté surcharger. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500037 : Msg d'arrêt - Mauvaise version. | Le message d'arrêt est reçu avec INTER_CACHE_VERSION faux. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500038 : Msg d'arrêt envoyés pour faire du tort le CE. | Ce CE ne devrait pas avoir reçu le message d'arrêt. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500039 : DEMANDE d'ARRÊT d'une engine satisfaite inconnue. | Reçoit la DEMANDE d'ARRÊT d'un CE inconnu. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500040 : Msg d'arrêt - type inconnu | Les types valides de msgs d'arrêt sont WCCP2_SHUTDOWN_REQUEST ou WCCP2_SHUTDOWN_RESPONSE. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500041 : Chargement Req de position : carte de travail non trouvée. | Le message de demande de chargement de position est reçu pour le CE qui n'est pas trouvé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500042 : Le masque assignent le chargement Req : carte de travail non trouvée. | Le message de demande de chargement de masque est reçu pour le CE qui n'est pas trouvé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500043 : Le CHARGEMENT REQ MSG a le composant mal formé d'id. | Le message de demande de chargement de position qui est reçu est mal formé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500044 : CHARGEZ REQ MSG reçu, avez le composant mal formé REQ. | Le message de demande de chargement de position qui est reçu a le composant mal formé REQ. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500045 : Le CHARGEMENT REQ MSG (de masque) a le composant mal formé d'id. | Le message de demande de chargement de maskassign (de masque) qui est reçu a le composant mal formé REQ. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500046 : (Masque) CHARGEZ REQ MSG reçu, a le composant mal formé REQ. | Le message de demande de chargement de maskassign (de masque) qui est reçu a le composant mal formé REQ. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500047 : La MISE À JOUR MSGreceived de CHARGEMENT, des msg est mal formée. | Le msg de mise à jour de chargement de position est reçu. Il est mal formé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500048 : La MISE À JOUR MSGreceived de CHARGEMENT, des msg est mal formée. | Le msg de mise à jour de chargement de position est reçu. Il est mal formé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500049 : La MISE À JOUR de MASQUAGE MSG de CHARGEMENT reçue, des msg est mal formée. | Le msg de mise à jour de chargement de maskassign (de masque) est reçu. Il est mal formé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500050 : CHARGEZ LA REQUÊTE MSG reçue, des msg est mal formé. | Le msg de requête de chargement de position reçu, message est mal formé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500051 : REQUÊTE MSG de CHARGEMENT pour faire du tort la cible. | Le msg de requête de chargement de position est reçu. Il n'est pas pour ce CE. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500052 : Le CE de cible pour les msg est différent que ce CE. | Le CE de cible pour le message est différent que ce CE. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500053 : (Masque) CHARGEZ LA REQUÊTE MSG reçue, des msg est mal formé. | Le message de requête de chargement de masque est reçu. Il est mal formé. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-5-500054 : le CE de cible (de masque) pour les msg est différent que ce CE. | le CE de cible (de masque) pour le message est différent que ce CE. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-6-500055 : (wccp_keepalive_init) : Entré. Essayer à connecter au wccp. | Écrit la routine WCCP qui initialise la Connectivité au processus WCCP et initialise le temporisateur pour envoyer des messages de keepalive. | Aucune action n'est requise. |
CE-WCCP-3-500056 : (wccp_liveness_init) : Erreur se connectant au wccp ! | L'application ne se connecte pas au processus WCCP. | Vérifiez l'application aussi bien que la configuration WCCP. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500057 : wccp_liveness_update() : N'a pas pu envoyer le message actif. | la routine de wccp_liveness_update() n'envoie pas le message de pulsation de liveness (keepalive) au processus WCCP. | Vérifiez l'application aussi bien que la configuration WCCP. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500058 : (wccp_liveness_connect) : le connect() au wccp a manqué. | La connexion de l'application au processus WCCP échoue. | Vérifiez l'application aussi bien que la configuration WCCP. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WCCP-3-500059 : (wccp_liveness_connect) : Ne peut pas ouvrir le socket au wccp. | La connexion de l'application au processus WCCP échoue en raison de la panne de socket. | Vérifiez l'application aussi bien que la configuration WCCP. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-1-511010 : Il n'y a aucune adresse IP configurée. | Pour faire fonctionner le serveur WMT, la case doit être configurée avec des adresses IP. | Configurez une adresse IP ou configurez l'externe-IP en émettant la commande externe-IP. |
CE-WMT-2-512000 : <errno> d'erreur de fourchette de système | L'exécution de fourchette échoue. Le système est dans d'état étrange. | Essayez de réactiver le service qui entraîne ceci. Réinitialisation si cela ne fonctionne pas. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-WMT-2-512004 : Erreur d'appel système : msg> de <err de name> d'appel de <system | L'appel système échoue. Le système est probablement dans d'état étrange. | Essayez de réactiver le service qui entraîne ceci. Réinitialisation si cela ne fonctionne pas. Entrez en contact avec le support technique de Cisco si ce problème continue à se poser. |
CE-WMT-2-512010 : Erreur de configuration : maximum session > [permis] maximum/bande passante > [max bandwidth] | Les sessions maximum configurées/bande passante est supérieur à la limite prise en charge par plate-forme. | Changez la configuration maximum de session/bande passante pour être dans les limites de plate-forme. |
CE-WMT-2-512020 : Incapable d'obtenir le <error_msg> de région de statistiques WMT | La mémoire partagée qui enregistre des statistiques WMT ne sont pas accessible. | Assurez-vous que le système ne rencontre pas le problème grave qui entraîne ceci. Essayez de réactiver (débronchement et puis enable) le service WMT. |
CE-WMT-2-512030 : Incapable d'obtenir la région d'état WMT, se terminant. | La mémoire partagée qui enregistre des données internes WMT n'est pas accessible. Le service WMT se termine. | Assurez-vous que le système ne rencontre pas un problème grave qui entraîne ceci. Essayez de réactiver (débronchement et puis enable) le service WMT. |
CE-WMT-2-512035 : Serveur WMT incapable d'allouer la mémoire disponible. | Malloc échoue. | Vérifiez l'état du système et voyez si un certain processus prend la mémoire excessive. Réduisez le chargement si la case est sous la charge élevée. |
CE-WMT-2-512040 : WMT se connectant le processus ne peut pas créer le socket. | Manque de créer un socket par WMT se connectant le processus. Le système est probablement dans d'état étrange. C'est un problème au niveau système. | Si la réinitialisation de la case n'aide pas, entrer en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-2-512045 : Le processus de Multidiffusion WMT ne peut pas créer le socket. | Manque de créer un socket par WMT se connectant le processus. Le système est probablement dans d'état étrange. C'est un problème au niveau système. | Si la réinitialisation de la case n'aide pas, entrer en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-2-512048 : Erreur de setsockopt WMT : option> de <which. | Incapable de placer l'option de socket par le processus WMT. Le système est probablement dans d'état étrange. C'est un problème au niveau système. | Si la réinitialisation de la case n'aide pas, entrer en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-2-512050 : La Multidiffusion WMT a manqué à l'asf_init(). | La Multidiffusion échoue à l'asf_init(). | Aucune action n'est exigée parce que ceci affecte seulement une demande. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-2-512060 : WMT CLI manipulant le thread a manqué. | Le serveur WMT emploie un thread séparé pour manipuler toutes les activités relatives par CLI. Ceci inclut la modification de configuration, enregistrement de statistiques, et ainsi de suite. Pour quelque raison, ce thread ne peut pas être créé ou quitté anormalement. | Essayez de réactiver le service WMT. Support technique de Cisco de contact si le message persiste. |
CE-WMT-2-512070 : L'initiation WMT à centraliser a manqué <errno> <client de type>. | Le serveur WMT ne peut pas initier la connexion avec un démon principal. Le type de client peut être l'un ou l'autre d'UNS, de règle ou d'UrlFiltering. La raison pour ce problème est probable le processus principal de daemond ne fonctionne pas correctement. | Essayez de réactiver le service WMT. Support technique de Cisco de contact si le message persiste. |
CE-WMT-3-513000 : Pour placer/obtenez l'élément | C'est une erreur interne. | Aucune action n'est exigée parce que ceci affecte seulement une demande. S'il continue à se produire, entrer en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513010 : La Multidiffusion WMT à s'ouvrir/écrivent un fichier .nsc. code> de <Error | C'est une erreur interne. La création/écrivant un fichier temporaire échoue. | Aucune action n'est exigée parce que ceci affecte seulement une demande. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513011 : Pour obtenir le nom de station de Multidiffusion de wmt | N'obtient pas le nom de station de Multidiffusion WMT. | Aucune action n'est exigée parce que ceci peut être une erreur passagère. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513012 : Pour obtenir les informations de gestionnaire de données | N'obtient pas les informations de gestionnaire de données. | Aucune action n'est exigée parce que ceci peut être une erreur passagère. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513015 : [Procédure] : appelé sans statis | La raison pour cette erreur est des arguments faux passés. | Passez les arguments corrects. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513020 : Pour effacer des statistiques de wmt | N'efface pas des statistiques de Windows Media. | Relancez la commande. Si le message persiste, support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513030 : Doit recevoir le contrat de licence de wmt avant l'activation | Essaye d'activer WMT sans recevoir le contrat de licence WMT. | Recevez le contrat de licence WMT et activez WMT. |
CE-WMT-3-513031 : Pour désactiver l'évaluation du contrat de licence de wmt | Ne désactive pas l'évaluation WMT à l'installation de la clé de licence valide. | Aucune action n'est requise. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513040 : S'ouvrir défectueux/mise à jour/a lu le fichier de configuration | Échoue s'ouvrir/mise à jour/a lu le fichier de configuration. | Relancez la configuration. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513041 : Manqué a to start/stop WMT | Échoue a to start/stop WMT. | Relancez la commande. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513045 : Faux numéro d'arguments | Faux numéro d'arguments. | Le besoin de passer le nombre correct d'arguments. |
CE-WMT-3-513046 : Volume de fichier multimédia faux | Volume de fichier multimédia faux. | Aucune action n'est requise. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-3-513047 : [module] : Pour initialiser le liveness de wccp MMS [protocole de transport] pendant l'init | L'initialisation du liveness MMS TCP/UDP WCCP échoue. | Aucune action n'est requise. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-4-514001 : A rejeté tous les protocoles. | Rejette tout le protocole. Le serveur ou le proxy WMT ne peut pas servir la demande. | Aucune action n'est requise. |
CE-WMT-5-515000 : Les informations concernant l'état de serveur WMT. \ Affiche normalement commencer/terminant l'état. | Pour afficher l'état de serveur WMT, tel que commencer ou se terminer. | Aucune action n'est nécessaire. C'est pour le but d'avis seulement. |
CE-WMT-5-515001 : A désactivé l'évaluation du contrat de licence de wmt | Désactive l'évaluation WMT à l'installation de la clé de licence valide. | Aucune action n'est requise. |
CE-WMT-5-515005 : Programmes pour le <station_name> ajouté/enlevé | Ajoute /removes certains/tous les programmes de station de Multidiffusion WMT. | Aucune action n'est requise. |
CE-WMT-5-515008 : A mis à jour les informations de configuration au fichier | Met à jour les informations de configuration. | Aucune action n'est requise. |
CE-WMT-5-515010 : La boucle infinie possible, sélectionnent avec le code> de retour = de <return prêt = code> de <return | Le serveur proxy WMT a attendre dans une boucle infinie en engageant dans le serveur d'origine. Peut être que le serveur d'origine cesse d'envoyer des données pendant longtemps ou il y a une non-concordance de paquet entre le serveur d'origine et le serveur proxy WMT. | Aucune action n'est nécessaire. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-WMT-5-515011 : Les informations par défaut et maximum de bande passante | Les informations par défaut et maximum de bande passante. | Aucune action n'est exigée |
CE-WMT-5-515012 : [module] : Relancera [des périodes] l'init de liveness du TCP WCCP MMS après [des secondes d'intervalle] | Relance les informations pour le liveness WCCP. | Aucune action n'est requise. |
CE-WMT-5-515013 : [module] : Liveness avec succès initialisé de wccp MMS [protocole de transport] pendant l'init | L'initialisation du liveness MMS TCP/UDP WCCP est réussie. | Aucune action n'est requise. |
CE-WMT-5-515020 : Bits de TOS de charge initiale changés | Des bits de tos de charge initiale sont changés. | Aucune action n'est requise. |
CE-WMT-7-517000 : Message de débogage WMT | Messages de débogage de WMT. | Aucune action n'est requise. |
CE-LIBCMN-5-520001 : Errorlog - sali nom du fichier : < nom du fichier > | Le fichier d'Errorlog nommant le code fait quelque chose fausse. | Supprimez tous les fichiers dans le répertoire de /localX/errorlog. |
CE-LIBCMN-3-520002 : Le répertoire d'Errorlog ne peut pas être créé/accédé à, errno = <number> | Le module d'Errorlog échoue pour créer/accès le répertoire où il place tous les messages de log. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-2-520003 : platform.c : platform_internal_type : ne peut pas ouvrir etc/MODEL : <error> | Le CE ne peut pas lire le Témoin de système. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-2-520004 : platform.c : platform_internal_type : ne peut pas figurer le modèle de /etc/MODEL | Le CE n'identifie pas le Témoin de système. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-3-520005 : Le no> de <group de groupe de veille n'a pas pu être réduit | L'interface de celle a juste manqué ne peuvent pas être réduit. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-3-520006 : Erreur tout en enlevant le <error> CE-LIBCMN-3-520006 d'entrées d'ARP : N'a pas pu retirer l'entrée d'ARP pour le <address> | Le CE ne retire pas les entrées d'ARP assciated avec l'interface défectueuse. | Les entrées éventées d'ARP chronomètrent par la suite, et les fraîches sont cachées. S'il se produit chaque fois un Basculement se produit, entre en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-6-520007 : N'a pas pu atteindre la passerelle par défaut sur le <interface> | Le CE n'accède pas la passerelle par défaut configurée en fonction par le <interface>. C'est un message d'information. | Aucune action n'est requise. |
CE-LIBCMN-6-520008 : Le <interface> de réserve d'interface du no> de <group de groupe n'a pas pu être évoqué ! CE-LIBCMN-6-520008 : Le <interface> de réserve d'interface du no> de <group de groupe a le lien vers le bas ou voit plus que le nombre permis d'erreurs | Le CE n'évoque pas le <interface> tandis qu'il recherche une interface utilisable. C'est un message d'information. | Aucune action n'est requise. |
CE-LIBCMN-5-520009 : Le no> de <group de groupe de veille est en hausse sur le <interface> d'interface | Le CE trouve le <interface> pour être utilisable et évoque le groupe de veille sur cette interface. | Aucune action n'est requise. |
CE-LIBCMN-5-520010 : Aucune interface du no> de <group de groupe de veille ne sont utilisable. | Le CE ne trouve pas n'importe quelle interface utilisable au groupe de veille. | Vérifiez si les interfaces l'unes des de membre du standby sont en hausse. Sinon, vérifiez le câblage, la configuration d'interface de la CE, et la configuration de commutateur. Si oui, la caractéristique de réserve a un problème. Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-3-520011 : Erreur tout en essayant d'atteindre le <error> de passerelle. | Le CE rencontre un problème tandis qu'il essaye d'atteindre la passerelle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-3-520012 : Socket d'ouverture d'erreur pour vérifier le <error> CE-LIBCMN-3-520012 d'état de lien : SIOCDEVPRIVATE sur le <interface> a manqué tout en vérifiant le <error> d'état de lien | Le CE rencontre un problème tandis qu'il essaye de vérifier l'état de lien d'interface | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LIBCMN-3-520013 : Le <gateway> de <netmask> de <net_ip> d'artère n'a pas pu être enlevé/ajouté | Le CE rencontre un problème tandis qu'il essaye d'ajouter/retire les artères statiques IP après qu'un état de lien de Basculement. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STDBY-3-522001 : La sémaphore de réserve de protection d'élément ouverte/écrivent/signaux/erreur étroite. | Le processus de réserve rencontre un problème tandis qu'il essaye d'accéder à la sémaphore qui protège l'élément de réserve de serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STDBY-4-522002 : Le <interface> d'interface est en baisse | Découvertes de processus de réserve que le <interface> d'interface est en baisse. | Vérifiez le câble, la configuration de commutateur, et la configuration d'interface de la CE pour tous les problèmes. N'émettez la commande fermée et aucune fermée sur l'interface de la CE. Si l'interface est toujours vers le bas, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-STDBY-4-522003 : Incapable d'atteindre la passerelle | Découvertes de processus de réserve que le CE ne peut plus atteindre la passerelle par défaut. | Essayez de cingler la passerelle par défaut manuellement. Si le ping ne fonctionne pas, recherchez tous les problèmes de réseau, et la configuration de routeur. Si le ping fonctionne, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-STDBY-4-522004 : Le <interface> d'interface a vu plus d'erreurs que laissées | Le processus de réserve constate qu'actuellement - l'interface active éprouve des erreurs excessives d'entrée/sortie. | Recherchez tous les problèmes en commutateur et configurations d'interface de la CE. Si les configurations sont correctes, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-STDBY-7-522005 : Le no> de <group de groupe de veille est en hausse sur le <interface> | Le groupe de veille est actuellement - en activité sur le <interface> d'interface. | Aucune action n'est requise. |
CE-ACL-3-533010 : Pour effacer des statistiques d'acl | N'efface pas des statistiques de liste de contrôle d'accès. | Relancez la commande plus tard. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-ACL-3-533011 : le répertoire /tmp n'existe pas | Le message indique que le système n'a pas un répertoire configuré de tmp. | Si le message d'erreur se produit, le système a les problèmes sérieux d'installation ou de configuration d'image logicielle. Contactez le support technique de Cisco. |
CE-ACL-3-533012 : ne peut pas ouvrir le fichier de /tmp/.acl_request pour obtenir la requête d'acl | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier de demande d'ACL. | Si un message d'erreur se produit, modifiez la liste d'ACL, questionnez la liste d'ACL par des commandes de débogage, essai d'accéder à la liste d'ACL plus tard, et redémarrez le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-ACL-3-533013 : Le verrouillage d'ACL a manqué. Erreur interne. | Le message indique que le système ne verrouille pas la table d'ACL. | Si un message d'erreur se produit, modifiez la liste, l'essai pour accéder à la liste d'ACL, et l'essai d'ACL pour redémarrer le CE. Si le message persiste, Soutien technique de contactCisco. |
CE-ACL-3-533014 : L'ACL déverrouillent manqué. Erreur interne. | Le message indique que le système ne déverrouille pas la table d'ACL. | Si un message d'erreur se produit, modifiez la liste, l'essai pour accéder à la liste d'ACL, et l'essai d'ACL pour redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540001 : Changez l'état d'un serveur d'authentification | Le message indique que l'état du serveur d'authentification est changé. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-3-540002 : Remettez à l'état initial la chaîne de l'état du serveur pour se transférer | Le message indique que l'authmod remet à l'état initial l'état par défaut du serveur. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-3-540003 : État actuel de la liste du serveur chronométré, état par défaut d'essai | Le message indique que l'état actuel de la liste du serveur est chronométré. Authmod essaye l'état par défaut du serveur. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-4-540004 : L'état par défaut du serveur d'utilisation ; tous les serveurs sont morts | Le message indique que tous les serveurs d'authentification sont morts. Authmod utilise l'état par défaut du serveur. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-3-540005 : Pour remettre à l'état initial l'état de serveur d'authentification | Le message indique que l'authmod ne remet pas à l'état initial l'état de serveur d'authentification. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540006 : Chemin d'enable TACACS+ non trouvé dans le serveur de données | Le message indique que le serveur de données n'enregistre pas la commande CLI activée par TACACS. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification TACACS+ et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540007 : Authmod mettent au point l'erreur retournée par chemin pour le chemin d'enable TACACS+ | Le message indique que le serveur de données renvoie une erreur pour la commande CLI activée par TACACS. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification TACACS+ et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540008 : Échouer pour ajouter le traitement dans la table conn. | Le message indique que la samba NTLM n'ajoute pas le traitement dans la table de connexion. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540009 : La demande NTLM n'a pas libéré la connexion | Le message indique que la demande NTLM ne libère pas la connexion. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, Soutien technique de contactCisco. |
CE-AUTHMOD-3-540010 : Pour détacher un thread | Le message indique que le système ne détache pas un thread. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540011 : Le nom d'utilisateur ne peut pas être une chaîne vide | Le message indique que le nom d'utilisateur est une chaîne vide. | Vérifiez le nom d'utilisateur et mot de passe que l'utilisateur écrit pour l'authentification. |
CE-AUTHMOD-5-540012 : Le moniteur de thread détruit un thread | Le message indique que le système détruit un thread de fonctionnement d'authmod. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-5-540013 : Frais de moniteur de thread un thread | Le message indique que les frais de système un thread de fonctionnement d'authmod. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-3-540014 : Échouer pour créer un thread fonctionnant | Le message indique que le système ne crée pas un thread de fonctionnement d'authmod. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540015 : Aucun thread fonctionnant ne peut être créé, A QUITTÉ ! ! | Le message indique que le système ne crée pas n'importe quel thread de fonctionnement d'authmod. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540016 : Échouer pour créer le thread de répartition | Le message indique que le système ne crée pas un thread de répartition d'authmod. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540017 : Échouer pour créer un thread de moniteur | Le message indique que le système ne crée pas un thread de moniteur d'authmod. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540018 : Pour verrouiller l'état de serveur d'authentification | Le message indique que l'authmod ne verrouille pas l'état de serveur d'authentification. | Si le message d'erreur se produit à plusieurs reprises, arrêtez l'authentification de demande, les détruisez/authmod de frai, et les essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540019 : Pour lier le socket de serveur de données | Le message indique que le système a un problème avec lier le socket de serveur de données. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540020 : A manqué la vérification de serveur de données | Le message indique que le système a un problème avec la vérification de serveur de données. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540021 : Authmod mettent au point le chemin est non valide | Le message indique que le serveur de données renvoie une erreur pour l'authmod mettent au point le chemin. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540022 : Authmod mettent au point le chemin non trouvé dans le serveur de données | Le message indique que le serveur de données n'enregistre pas l'authmod mettent au point la commande CLI. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540023 : Authmod mettent au point le chemin renvoie une erreur | Le message indique que le serveur de données renvoie une erreur pour l'authmod mettent au point le chemin. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540024 : Authmod mettent au point le log est non valide | Le message indique que l'erreur de retours de serveur de données pour l'authmod mettent au point le log. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540025 : Authmod mettent au point le log non trouvé dans le serveur de données | Le message indique que le serveur de données n'enregistre pas l'authmod mettent au point la commande CLI de log. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540026 : Authmod mettent au point le log renvoie une erreur | Le message indique que le serveur de données renvoie une erreur pour l'authmod mettent au point le log. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540027 : Chemin de radius enable non trouvé dans le serveur de données | Le message indique que le serveur de données n'enregistre pas la commande CLI d'enable de serveur de RAYON. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification de RAYON et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-4-540028 : Erreur retournée par chemin de radius enable de serveur de données | Le message indique que le serveur de données renvoie une erreur pour la commande CLI de radius enable. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification de RAYON et activez-la de nouveau. Désactivez l'authentification, mettez- au point, et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-5-540029 : En attendant la requête expirée | Le message indique qu'une demande d'authentification dans un état en attente est expirée. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-3-540030 : le sendto() a manqué | Le message indique que le système n'écrit pas des données au socket. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-5-540031 : Le module authentique a reçu 0 messages authentiques de taille avec le client. Le processus quitte. | Le message indique que le système lit des données vides du socket. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-5-540032 : Erreur retournée par module authentique au client | Le message indique que le module d'authentification renvoie une erreur au client. | C'est un mode normal d'authmod. Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHMOD-3-540033 : Pour allouer la mémoire. Le processus quitte | Le message indique que le système n'alloue pas la mémoire. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540034 : Select a manqué | Le message indique que le socket du système choisi échoue. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540035 : Pour verrouiller le mutex de serveur d'authentification | Le message indique que le système ne verrouille pas le mutex de serveur d'authentification. | Si le message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540036 : Pour créer le thread d'interrogation | Le message indique que le système ne crée pas le thread d'interrogation. | Si un message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540037 : Échouer pour créer le socket | Le message indique que le système ne crée pas un socket. | Si un message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540038 : Pour lier un socket | Le message indique que le système ne lie pas un socket. | Si un message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540039 : Le module d'authentification n'a pas placé le gestionnaire de signal | Le message indique que le module d'authentification ne place pas le gestionnaire de signal. | Si un message d'erreur se produit, désactivez l'authentification et activez-la de nouveau. Essayez de redémarrer le CE. Si le message persiste, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540040 : Pour ouvrir le fichier de config de LDAP | Le message indique que le système n'ouvre pas le fichier de configuration d'authentification LDAP. | Si un message d'erreur se produit, premier essai pour modifier l'authentification LDAP. Essayez d'authentifier une demande, de l'essayer de désactiver et de permettre à l'authentification LDAP, et à l'essai de redémarrer le CE. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540041 : Pour lire le config de serveur LDAP | Le message indique que le système ne lit pas le fichier de configuration d'authentification LDAP. | Si un message d'erreur se produit, premier essai pour modifier l'authentification LDAP. Essayez d'authentifier une demande, de l'essayer de désactiver et de permettre à l'authentification LDAP, et à l'essai de redémarrer le CE. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540042 : Configuration manquée de numéro de port de LDAP | Le message indique que le système ne lit pas le port d'authentification LDAP. | Si un message d'erreur se produit, premier essai pour modifier l'authentification LDAP. Essayez d'authentifier une demande, de l'essayer de désactiver et de permettre à l'authentification LDAP, et à l'essai de redémarrer le CE. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540043 : Adresse non valide de serveur LDAP | Le message indique que le système ne lit pas l'adresse IP de serveur LDAP. | Si un message d'erreur se produit, premier essai pour modifier l'authentification LDAP. Essayez d'authentifier une demande, de l'essayer de désactiver et de permettre à l'authentification LDAP, et à l'essai de redémarrer le CE. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540044 : Allocation de mémoire défectueuse pour l'authentification de serveur LDAP | Le message indique que le système n'alloue pas la mémoire pour la configuration de LDAP. | Si un message d'erreur se produit, premier essai pour modifier l'authentification LDAP. Essayez d'authentifier une demande, de l'essayer de désactiver et de permettre à l'authentification LDAP, et à l'essai de redémarrer le CE. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540045 : Erreur du serveur ; La samba n'a pas authentifié l'utilisateur | Le message indique que le serveur d'authentification a un problème. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état du serveur d'authentification. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540046 : Erreur de protocole ; La samba n'a pas authentifié l'utilisateur | Le message indique que le protocole d'authentification a un problème. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état du serveur d'authentification et questionnez un autre utilisateur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540047 : Mot de passe incorrect ; La samba n'a pas authentifié l'utilisateur | Le message indique que l'utilisateur authentifié a un mot de passe incorrect. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état du serveur d'authentification, vérifiez la configuration de mot de passe utilisateur, et questionnez un autre utilisateur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540048 : La samba n'a pas authentifié l'utilisateur | Le message indique que l'authentification de l'utilisateur échoue. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état du serveur d'authentification, vérifiez la configuration de mot de passe utilisateur, et questionnez un autre utilisateur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540049 : Aucun contrôleurs de domaine disponibles | Le message indique qu'il n'y a aucun contrôleur de domaine disponible. | Si le message d'erreur se produit, vérifiez la configuration du CE, validez l'état du serveur d'authentification, et vérifiez la topologie du réseau et les connexions. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540050 : Il n'y a aucune connexion disponible | Le message indique qu'il n'y a aucune connexion NTLM disponible. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état du serveur d'authentification et questionnez un autre utilisateur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-AUTHMOD-3-540051 : Il n'y a aucun traitement NTLM | Le message indique qu'il n'y a aucun traitement NTLM disponible. | Si un message d'erreur se produit, vérifiez l'état du serveur d'authentification et questionnez un autre utilisateur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-7-550001 : messages> <various | Messages de débogage de boomerang. | Aucune action n'est requise. |
CE-BMRNG-3-550002 : <function> : Problème d'allocation de mémoire : <data> - ou ne peut pas allouer la mémoire - ou erreur allouant le log de transaction de boomerang ! | Passages de module de boomerang hors de mémoire. | Désactivez et réactivez le module. Si ceci ne fonctionne pas, recharger. Support technique de Cisco de contact si la recharge ne fonctionne pas. |
CE-BMRNG-3-550003 : choisi errez sur le <number> du boom_cli_vensock FD (le <error>) | Le module de boomerang ne parle pas au serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-2-550004 : Ne peut pas créer le répertoire de log pour le translog du boomerang (le <error>) | Le module de boomerang ne fait pas le répertoire pour des logs. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-2-550005 : boom_agent : ne peut pas parler au serveur de données. | Le module de boomerang ne parle pas au serveur de données. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-3-550006 : désolé, le mode de NTP n'est pas pris en charge dans ce port d'expansion-client | Le boomerang ne prend en charge pas le mode de NTP. | Aucune action n'est requise. |
CE-BMRNG-3-550007 : le sendto n'a pas envoyé des octets de <number> au <address> (le <error>) | Le module de boomerang n'envoie pas la course de DN. | Configuration réseau de contrôle et destination de course de DN. |
CE-BMRNG-3-550008 : le nom de domaine est NUL ; - ou <name> est trop long ; - ou <name> n'est pas un nom de domaine valide de nom de domaine trop long : <name> | Le module de boomerang reçoit un mauvais nom de domaine. | Configuration du serveur de boomerang de contrôle. |
CE-BMRNG-3-550009 : le <name> est un pseudonyme d'un autre domaine | Le nom de domaine est déjà un pseudonyme de l'autre domaine. | Vérifiez la configuration de boomerang ou utilisez un nom différent. |
CE-BMRNG-3-550010 : Aucun <name> de domaine | Essaye de retirer un domaine inexistant. | Vérifiez le nom de domaine fourni. |
CE-BMRNG-3-550011 : Erreur [<function> au <line>] recherchant le <name> de domaine de parent | Essaye de créer un pseudonyme pour le domaine inexistant. | Vérifiez le nom de domaine fourni. |
CE-BMRNG-3-550012 : Type non valide de cryptage : <number> | Type non vérifié de cryptage. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-3-550013 : Erreur de socket dans le <file> de fichier à la ligne <line> (<error>) | Le module de boomerang ne crée pas le socket. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-3-550014 : Aucun origine-serveur ou serveur de contenu configuré pour le <doamin>, demande n'a relâché par le boomerang de DN | Demande de baisses de module de boomerang parce qu'aucun origine-serveur ou serveur de contenu n'est configuré. | Ne configurez aucun origine-serveur ou serveur de contenu. |
CE-BMRNG-3-550015 : Le boomerang se connectant le verrouillage de sem a manqué. Erreur interne - ou <function> : le pthread_mutex_lock a manqué ! | Le boomerang n'obtient pas le verrouillage. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-3-550016 : Le boomerang se connectant le sem déverrouillent manqué. Erreur interne - ou <function> : le pthread_mutex_unlock a manqué ! | Le boomerang ne libère pas le verrouillage. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-3-550017 : Se connecter de boomerang : Ne peut pas le <name> de fichier ouvert (le <error>) | Le boomerang n'ouvre pas le fichier journal. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-3-550018 : Domaine non ajouté | Le boomerang n'ajoute pas un nouveau nom de domaine. | Vérifiez le nom de domaine. |
CE-BMRNG-3-550019 : Coups manqués d'Un-enregistrement de DN | Coups manqués d'Un-enregistrement de DN. Ceci ne devrait pas se produire. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BMRNG-3-550020 : Erreur ! mauvais <number> de pTrig->mode à la ligne <line> de <file> de fichier | Mode non vérifié. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-BUFMGR-2-560001 : Gestionnaire d'antémémoire de HTTP : hors de la mémoire de <type> de type | Il y a ou une fuite de mémoire tampon, ou le code de gestionnaire de tampons a des bogues. | Détournez le trafic http et le rechargez. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco avec le Syslog et l'errorlog. |
CE-BUFMGR-4-560002 : Filetez la mémoire de <thread> vraiment basse (<count>), des données libèrent le <free>, <free> libre d'en-tête | Le gestionnaire d'antémémoire de HTTP exécute le bas sur la mémoire. Le système est probablement surchargé. | Réduisez le HTTP cachant le chargement. |
CE-BUFMGR-2-560003 : Gestionnaire d'antémémoire de HTTP : <string> de <error> d'erreur de shmget | Le gestionnaire d'antémémoire n'initialise pas la mémoire. Le système est probablement bas sur la mémoire. | Recharge. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-BUFMGR-2-560004 : Gestionnaire d'antémémoire de HTTP : pour nettoyer le <error> de ressources | Le gestionnaire d'antémémoire n'initialise pas la mémoire. Le système échoue nettoient en fonction la mémoire partagée précédente. | Recharge. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-BUFMGR-6-560005 : Le gestionnaire d'antémémoire de HTTP utilise des octets de <number> | Débuts de gestionnaire d'antémémoire. Le gestionnaire d'antémémoire commence et imprime la taille de la mémoire à initialiser. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHCACHE-5-570001 : Authcache est 100% plein | Authcache est plein et doit remplacer l'entrée ancienne pour faciliter des neufs. | Pour améliorer la représentation, ajustez la taille d'authcache à une plus grande taille. |
CE-AUTHCACHE-5-570002 : process_id d'authCacheDaemon() = pthread_id = <pthread_id> de <pid> | Signale le début vers le haut des informations sur le processus de démon d'authcache. | Aucune action n'est requise. |
CE-AUTHCACHE-2-570003 : http_ce_search_wrap : N'envoient pas le message authentique au http_authmod ! ! » len l'errno de =<msg_len> = le no> de <err | Le cache n'envoie pas le message d'authentification au module d'authmod. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-AUTHCACHE-5-570004 : process_id d'authMsgDaemon() = pthread_id = <pthread_id> de <pid> | Signale le début vers le haut des informations sur le processus de démon d'authmsg. | Aucune action n'est requise. |
CE-LOGGING-2-580001 : Ne pourrait pas créer/attache/détache la zone de mémoire partagée. Les commandes de debug peuvent ne pas fonctionner : <error> | Le CE n'installe pas une zone de mémoire partagée essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LOGGING-2-580002 : Ne pourrait pas accéder à/attache/détache la zone de mémoire partagée. Les commandes de debug peuvent ne pas fonctionner : <error> | Le CE échoue tandis qu'il accède à une zone de mémoire partagée essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LOGGING-2-580003 : NULL de pointeur de table. Module : <module> | Le module n'a pas accès à une zone de mémoire partagée essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-LOGGING-2-580004 : Ne pourrait pas accéder à/zone de mémoire partagée par attache. Les commandes de debug peuvent ne pas fonctionner | Un module échoue tandis qu'il accède à une zone de mémoire partagée essentielle. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-7-590001 : messages> <various | Messages de débogage. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-5-590002 : Configuration des adresses IP réussie (type : <num>, sens = <num>, IP = <ip>, masque = <mask>) | La configuration des adresses IP sur l'interface NM-CE est réussie. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-3-590003 : La configuration des adresses IP a manqué (type : <num>, sens = <num>, IP = <ip>, masque = <mask>) | La configuration des adresses IP sur l'interface NM-CE échoue. | Modifiez l'adresse IP sur le routeur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-5-590004 : Envoi de la réponse de configuration d'IP address. | Envoie le résultat de configuration des adresses IP au routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-3-590005 : do_set_ip() : sendto : <message> | NM-CE échoue tandis qu'il envoie le résultat de configuration des adresses IP au routeur. | Modifiez l'adresse IP sur le routeur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-5-590006 : gw> réussi de <default de configuration de passerelle par défaut | La configuration de passerelle par défaut sur le NM-CE est réussie. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-3-590007 : La configuration de passerelle par défaut a manqué gw> de <default | La configuration de passerelle par défaut sur le NM-CE échoue. | Modifiez la passerelle par défaut sur le routeur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-5-590008 : Envoi de la réponse de configuration de defaultgw. | Envoie le résultat de configuration de passerelle par défaut au routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-3-590009 : do_set_defaultgw() : sendto : <message> | NM-CE échoue tandis qu'il envoie le résultat de configuration de passerelle par défaut au routeur. | Modifiez la passerelle par défaut sur le routeur. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-5-590010 : Envoyant à arrêt le message complet | NM-CE envoie à l'arrêt le message complet au routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-3-590011 : do_shutdown() : sendto : <message> | NM-CE échoue tandis qu'il envoie la réponse d'arrêt au routeur. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590012 : <message> de recvfrom | NM-CE échoue tandis qu'il reçoit des messages RBCP. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-5-590013 : Enregistrement ACK RBCP de <num>. | Le NM-CE reçoit l'enregistrement ACK du routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-5-590014 : Demande d'enregistrement RBCP de <num>. | Le NM-CE reçoit le message de demande d'enregistrement du routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-5-590015 : Message réglé d'adresse IP RBCP de <num> | Le NM-CE reçoit le message réglé d'adresse IP du routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-5-590016 : Message réglé de passerelle par défaut RBCP de <num> | Le NM-CE reçoit le message réglé de passerelle par défaut du routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-5-590017 : Message d'arrêt RBCP de <num> | Le NM-CE reçoit le message d'arrêt du routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-5-590018 : Message de recharge RBCP de <num> | Le NM-CE reçoit un message de recharge du routeur. | Aucune action n'est requise. |
CE-RBCP-1-590019 : RBCP : Nodemgr n'a pas rechargé dans 60sec. Forcer une recharge | Le NM-CE ne recharge pas le nanomètre d'une manière gracieuse. | Si vous voyez ce message souvent, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590020 : <name> : Erreur tout en ouvrant le socket : <error> | Le NM-CE échoue tandis qu'il crée un socket. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590021 : <name> : Erreur dans le grippage : <error> | Le NM-CE échoue tandis qu'il lie un socket. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590022 : rbcpd : ne peut pas bifurquer : <error> | Le NM-CE échoue tandis qu'il bifurque un processus. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590023 : rbcp_register : le retour d'exec_show_hardware rouissent = <num>, ret1=<num>, ret2=<num> | Le NM-CE échoue tandis qu'il obtient les informations d'état. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590024 : rbcp_register : ne peut pas ouvrir le <name> : <error> | Le NM-CE échoue tandis qu'il ouvre un fichier. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590025 : rbcp_register : erreur tout en lisant le <name> : <error> | Le NM-CE échoue tandis qu'il lit un fichier. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-3-590026 : Erreur tout en envoyant le message d'enregistrement : <error> | Le NM-CE échoue tandis qu'il envoie le message d'enregistrement. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RBCP-5-590027 : rbcp_register : Message d'enregistrement avec succès envoyé | Le NM-CE envoie le message d'enregistrement avec succès. | Aucune action n'est requise. |
600000 à 699999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-STATS-4-600000 : register_edm : le repérage d'edm errent (rouissez = [l'error_code]) | L'application de fournisseur de statistiques ne s'inscrit pas au serveur de données. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STATS-4-600001 : ds_connect : le ds se connectent errent (rouissez = [l'error_code]) | L'application de fournisseur de statistiques ne se connecte pas au serveur de données. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STATS-4-600002 : les msg obtiennent errent (ret= [l'error_code]) | L'application de fournisseur de statistiques ne récupère pas un message du serveur de données. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STATS-4-600003 : obtenez les informations d'edm errent (ret= [l'error_code]) | L'application de fournisseur de statistiques ne récupère pas les informations du serveur de données. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600004 : Pour ouvrir /proc/net/netstat. | L'application de fournisseur de statistiques n'ouvre pas l'interface de proc. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600005 : /la ligne en-tête de proc/net/netstat a le format inattendu. Non-concordance possible de version de kernel et de code d'application de cache. la ligne d'en-tête = [ligne], cache s'attend à la ligne = [ligne]. | Le format de /proc/net/netstat et le format prévus par l'application de fournisseur de statistiques varient. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600006 : /proc/net/netstat ont eu le sscanf analysant l'erreur. les num_items lus = %d, des num_items ont attendu = 65 | Le format de /proc/net/netstat et le format prévus par l'application de fournisseur de statistiques varient. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600007 : Pour ouvrir /proc/net/snmp. errno : [erreur], [description] | L'application de fournisseur de statistiques n'ouvre pas l'interface de proc. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600008 : Pour lire /proc/net/snmp. errno : [erreur], [description] | L'application de fournisseur de statistiques ne lit pas l'interface de proc. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600009 : Pour lire /proc/net/snmp. Fin du fichier. | L'application de fournisseur de statistiques ne lit pas l'interface de proc. Aucune donnée n'est lue. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600010 : /proc/net/SNMP a plus de données que le cache prévoit : non-concordance possible de version de kernel et de code d'application de cache | Le format de l'interface de /proc/net/SNMP varie du format prévu. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600011 : /la ligne en-tête de proc/net/SNMP a le format inattendu. Non-concordance possible de version de kernel et de code d'application de cache. IX = [itemno], ligne d'en-tête = [en-tête], le cache s'attend à la ligne = [prévu] | Le format de l'interface de /proc/net/SNMP varie du format prévu. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600012 : /sscanf de proc/net/SNMP analysant l'entrée de l'erreur STAT_NET_IP. les num_items lus = %d, des num_items ont attendu = 19 | Le format de l'interface de /proc/net/SNMP varie du format prévu. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600013 : /sscanf de proc/net/SNMP analysant l'entrée de l'erreur STAT_NET_ICMP. les num_items lus = %d, des num_items ont attendu = 26 | Le format de l'interface de /proc/net/SNMP varie du format prévu. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600014 : /sscanf de proc/net/SNMP analysant l'entrée de l'erreur STAT_NET_TCP. les num_items lus = %d, des num_items ont attendu = 21 | Le format de l'interface de /proc/net/SNMP varie du format prévu. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600015 : /sscanf de proc/net/SNMP analysant des num_items d'entrée de l'erreur STAT_NET_UDP a lu = %d, des num_items prévus = 4 | Le format de l'interface de /proc/net/SNMP varie du format prévu. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600016 : /proc/net/SNMP a plus de données que le cache prévoit : les cars lus = [des cars lus] se carbonise traité = [des cars traités] non-concordance possible de version de kernel et de code d'application de cache | Le format de l'interface de /proc/net/SNMP varie du format prévu. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STATS-3-600017 : le malloc pour le FDS a manqué. | N'alloue pas la mémoire. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STATS-6-600018 : Stats de renvoi IP/ICMP/UDP/TCP. | Des statistiques pour le protocole spécifié sont renvoyées. | Aucune action n'est requise. |
CE-STATS-6-600019 : Effacer des stats IP/ICMP/UDP/TCP. | Des statistiques pour le protocole spécifié sont effacées. | Aucune action n'est requise. |
CE-STATS-5-600020 : Avis de startup de thread de statistiques | Se connecte le thread et l'identificateur de processus du thread de statistiques du routeur de contenu. | Aucune action n'est requise. |
CE-STATS-5-600021 : Avis de l'espace de pile de thread de statistiques | Se connecte l'emplacement de l'espace de pile de thread pour le thread de statistiques du routeur de contenu. | Aucune action n'est requise. |
CE-STATS-3-600022 : Pour créer le thread de statistiques de routeur de contenu | Le thread de statistiques de routeur de contenu n'est pas créé pour quelque raison. Des statistiques ne sont pas recueillies. | L'ordinateur doit être redémarré, comme un tel problème est potentiellement indicitive d'un déficit large de mémoire de système. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-WI-5-610001 : Placez RLIMIT_AS au <memory_limit> | Fixe la limite maximum de l'espace d'adressage aux octets de <memory_limit>. | Aucune action n'est requise. |
CE-WI-5-610002 : Placez RLIMIT_RSS au <memory_limit> | Place la taille réglée du plus grand résident, aux octets de <memory_limit>. Ceci affecte l'échange. Les processus qui dépassent leur taille réglée de résident sont plus probables pour avoir la mémoire physique prise de eux. | Aucune action n'est requise. |
CE-WI-3-610003 : Le web server n'a pas pu se connecter au <ip address> d'agent SF : <Port> | Le web server ne peut pas se connecter à l'agent de SmartFilter (SF) que les passages sur le <ip address> d'hôte mettent en communication le <Port>. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-WI-5-610004 : get_request_data : décalage = taille de <offset> = longueur = <length> de <size> | La taille est les octets totaux de données de demande qui restent à lire. La longueur est les octets à chercher dans un simple lu. Le serveur Web obtient les données de demande qui commencent à partir du <offset> excentré des octets de <length> à plusieurs reprises jusqu'à ce que la taille devienne zéro. | Aucune action n'est requise. |
CE-WI-3-610005 : get_request_data : le data_length = le <length>, ne peuvent pas des données de cp | Le serveur Web ne peut pas chercher les données de demande des octets de <length> de longueur. Le <length> est probablement moins de 0 ou bien plus grande que la longueur maximum de prédéfinis. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-WI-5-610006 : ensuite : get_request_data : décalage = taille de <offset> = longueur = <length> de <size> | La taille est les octets totaux de données de demande qui restent à lire. La longueur est les octets à chercher dans un simple lu. Le serveur Web obtient les données de demande qui commencent à partir du <offset> excentré des octets de <length> à plusieurs reprises jusqu'à ce que la taille devienne zéro. | Aucune action n'est requise. |
CE-WI-5-610007 : Réinitialisation initiée du GUI | Recharge d'initiés d'utilisateur de CE du GUI. | Aucune action n'est requise. |
CE-WI-5-610008 : GUI : <exit_code> | le <exit_code> dénote si la recharge du CE initiée du GUI réussit ou échoue. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-WI-3-610009 : Le web server ne peut pas lier pour mettre en communication le <listen_port> | Le serveur Web ne peut pas ne lier au port en mode écoute aucun <listen_port>. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-RPC-2-620000 : Utilisation : [description de panne] | Utilisation incorrecte tout en appelant le programme. | Vérifiez l'utilisation et l'essai de nouveau. Si l'erreur se produisait sans n'importe quelle intervention de l'utilisateur, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RPC-2-620001 : Malloc a manqué : [description de panne] | Malloc échoue. | Pour en savoir plus d'errorlog de contrôle. Le programme sera redémarré par le nodemgr. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-RPC-2-620003 : Pour créer [le serveur de description de serveur] | Ne crée pas un serveur d'uniRPC pour la transmission d'interprocessus. | Pour en savoir plus d'errorlog de contrôle. Le programme est redémarré par le nodemgr. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-2-632000 : [Procédure] - erreur d'appel système : msg> de <err de name> de <systemcall | L'appel système échoue. Le système peut probablement être dans d'état étrange. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez ce message souvent, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633000 : [Procédure] - incapable d'établir la connexion avec le <error_message> de serveur de données | N'établit pas une connexion avec le serveur de données. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633001 : [Procédure] - incapable de libérer la connexion avec le <error_message> de serveur de données | Ne libère pas la connexion avec le serveur de données. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633002 : [Procédure] - pour recevoir le message du <error_message> de serveur de données | Ne reçoit pas le message du serveur de données. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633003 : [Procédure] - pour obtenir les informations du <error_message> EDM | N'obtient pas les informations de l'EDM. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633004 : [Procédure] - pour envoyer l'accusé de réception au <error_message> de serveur de données | N'envoie pas l'accusé de réception pour les informations reçues du serveur de données. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633005 : [Procédure] - pour s'inscrire au <error_message> de gestionnaire de données | Ne s'inscrit pas à EDM. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633006 : [Procédure] - manquée au <error_message> de gestionnaire de données d'unregister | Échoue à l'unregister avec EDM. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633007 : [Procédure] - pour libérer la ressource saisie par le <error_message> de serveur de données | Échoue à l'unregister avec EDM. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633008 : [Procédure] - l'événement lu a manqué <error_message> | Lisez l'événement échoue. C'est dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633009 : [Procédure] CSE a reçu le <error_message> de code d'erreur | Ne sert pas la demande par l'engine coulante de Cisco. | Relancez la demande. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633010 : [Procédure] pour obtenir le <error_message> de configuration d'engine coulante de Cisco | N'obtient pas la configuration de l'engine coulante de Cisco. | Relancez la commande. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633011 : [Procédure] pour placer le <error_message> de <bw> de bande passante d'engine coulante de Cisco | Échoue à la modification la configuration de bande passante de l'engine coulante de Cisco. | Relancez la commande. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633012 : [Procédure] pour commencer le <error_message> d'engine coulante de Cisco | L'erreur se produit tout en démarrant l'engine coulante de Cisco. | Relancez la commande. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633013 : [Procédure] pour arrêter le <error_message> d'engine coulante de Cisco | L'erreur se produit tout en arrêtant l'engine coulante de Cisco. | Relancez la commande. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633014 : [Procédure] pour placer le nom du fichier d'accesslog variable dans le <error_message> de fichier de temp | Incapable de placer le nom du fichier d'accesslog dans le fichier de temp. | Relancez la commande. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-3-633015 : [Procédure] pour déplacer le fichier de temp avec le nom du fichier d'accesslog au <error_message> de fichier de configuration | Ne déplace pas le fichier de temp au fichier de configuration. | Relancez la commande. Si vous revoyez ce message, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CSE-6-636000 : [Procédure] engine coulante de Cisco démarrée | L'engine coulante de Cisco est démarrée et s'exécuter. | Aucune action n'est requise. |
CE-CSE-6-636001 : [Procédure] engine coulante de Cisco arrêtée | L'engine coulante de Cisco est arrêtée. | Aucune action n'est requise. |
CE-CSE-7-637000 : [Debug de coffre CLI d'engine coulante de Cisco] | Message de débogage pour l'engine coulante de Cisco. | Aucune action n'est requise. |
CE-LSR-2-642000 : Erreur générique | Défaillance de processus générique de causes d'erreur. Le système est dans d'état étrange. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-2-650001 : pour lier le serveur de données à | Ne lie pas au serveur de données. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-2-650002 : démon d'enregistreur à quitter ! | Incapable d'initialiser la connexion au serveur de données et le démon d'enregistreur pour quitter. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-2-650003 : Ne peut pas ouvrir le fichier logd.conf, quitter ! | Incapable d'ouvrir le fichier logd.conf et le démon d'enregistreur pour quitter. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-2-650004 : Quitter, pour enregistrer la notification sur l'élément | N'enregistre pas la notification sur le démon d'élément et d'enregistreur pour quitter. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-2-650005 : le dir de log n'est pas un répertoire | Le dir de log n'est pas un démon de répertoire et d'enregistreur à quitter. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-3-650006 : Erreur : le répertoire de log ne peut pas être créé | Le répertoire de log n'est pas créé. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-3-650007 : Erreur : le répertoire de log ne peut pas être accédé à. errno = | Le répertoire de log n'est pas accédé à. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-UNILOG-3-650008 : ne peut pas commencer le service de translog : | Le service de Translog n'est pas commencé. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-FFS-5-660001 : les informations sur le processus : process_id de ffs_dumper() | ID de processus de déchargeur et ID de pthread. | Aucune action n'est requise. |
CE-POSTGRE-1-661001 : Espace disque libre inférieur sur la partition STATEFS : [description de panne] | Le DB remplit partition STATEFS. La duplication de contenu A&D est temporairement arrêtée. | Émettez commande de maintenance de base de données CMS la pleine de reprendre l'espace disque sur STATEFS. Services de la reprise A&D. Si l'espace disque libre sur STATEFS est encore moins de 10% après maintenance de base de données, il est possible qu'il y ait trop de contenu répliqué vers le CE. Contactez le support technique de Cisco. |
CE-POSTGRE-1-661002 : Seule violation d'index : [description de panne] | Le serveur de base de données ne se tient pas contraignent pour le seul index. Il te permet pour insérer une valeur de clé identique dans un seul index. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-POSTGRE-1-661003 : Violation référentielle d'intégrité de clé étrangère : [description de panne] | Le serveur de base de données ne tient pas la clé étrangère contraignent. Il laisse insérer l'enregistrement dans la table de référence avec la clé étrangère qui n'est pas trouvée dans la table principale. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-POSTGRE-1-661004 : Enregistrement faux retourné du serveur de base de données : [description de panne] | Le serveur de base de données renvoie des enregistrements pour une requête avec le nombre de colonne qui n'apparie pas le nombre de colonne prévoyant. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-POSTGRE-1-661005 : Incapable de créer la Connexion de la base de données : [description de panne] | Le client de base de données ne crée pas la connexion avec le serveur principal. Il est possible que le processus de serveur de postgres soit détruit, s'arrête, ou toutes les Connexions de la base de données sont chronométrées. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-POSTGRE-1-661006 : Système de base de données en mode de reprise : [description de panne] | Le système de base de données est en mode de reprise. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-POSTGRE-1-661007 : Pour faire nettoyer à l'aspirateur complètement : [description de panne] | Le serveur de Postgres renvoie l'erreur quand le démon d'aspirateur exécute la pleine commande SQL d'aspirateur. | Contactez le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673000 : [Procédure] options non valides passées | Les options passées dedans sont non valides. | A passé les arguments corrects et relance la commande. |
CE-STREAMCACHE-3-673001 : [Procédure] doit passer dans le vrai chemin de binaire de proxy et de redirection de RTSP | Le chemin non valide est spécifié. Doit passer le vrai chemin de binaire de redirection de proxy et de RTSP. | A passé le chemin binaire correct et relance la commande. |
CE-STREAMCACHE-3-673002 : [Procédure] pour exécuter le <error_mesg> de stript de contrôle d'adresse IP | N'exécute pas le script qui vérifie l'adresse IP. | Relancez la commande. Si vous voyez ce message souvent, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673003 : [<error_mesg> non configuré de nom d'hôte de procédure] | La configuration de nom d'hôte n'est pas disponible. | Configurez l'adresse Internet et relancez la commande. |
CE-STREAMCACHE-3-673004 : [Procédure] le vrai proxy a besoin d'adresse Internet autre que le <error_mesg> d'hôte local | Le vrai proxy a besoin du nom d'hôte autre que l'hôte local. | Configurez l'adresse Internet autre que le localhost et relancez la commande. |
CE-STREAMCACHE-3-673005 : [Procédure] aucune adresse IP disponible dans /etc/hosts. <error_mesg> | Aucune adresse IP n'est disponible dans le fichier de /etc/hosts. | Configurez l'adresse IP et relancez la commande. |
CE-STREAMCACHE-3-673006 : [État de retour d'inconnu de procédure] de script de contrôle d'adresse IP | L'état de retour non valide est reçu du script de contrôle d'adresse IP. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673007 : [Procédure] pour engendrer un <error_mesg> de processus/thread | N'engendre pas un processus/thread. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673008 : [Procédure] MonitorMediaConfigAndWaitProcess a manqué | MonitorMediaConfigAndWaitProcess échoue. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673009 : [Procédure] pour placer le <error_mesg> de limite de ressource | Ne fixe pas la limite de ressource. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673010 : [Procédure] pour lier au <error_mesg> de sysdb | Ne lie pas au sysdb. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673011 : [Procédure] pour initialiser le <error_mesg> de collecteur d'état | N'initialise pas le collecteur d'état. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673012 : [Procédure] - l'inconnu a lu le <error_message> d'événement | L'inconnu a lu l'événement. C'est probablement dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673013 : [Procédure] - manquée [action] [directory_name] au <error_mesg> de répertoire | Ne crée pas/répertoire ouvert/modification. C'est probablement dû à l'erreur interne. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673014 : [Procédure] - pour obtenir l'adresse IP du proxy de medias | N'obtient pas l'adresse IP du proxy de medias. | |
CE-STREAMCACHE-3-673015 : [Procédure] - pour obtenir le <error_mesg> d'élément | N'obtient pas l'élément. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673016 : [Procédure] - pour commencer un nouveau <error_mesg> de session | Ne commence pas une nouvelle session. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673017 : [Procédure] - pour commencer une nouvelle session | Ne commence pas une nouvelle session. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673018 : [Procédure] - l'appel système a manqué : <error_mesg> de call> de <system | L'appel système échoue. Le système est probablement dans d'état étrange. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673019 : [Procédure] - le name> de <program de programme est mort rapidement pendant la reprise. Cessez le frai | Le processus fils échoue juste après lui commence. Cessez de l'engendrer pour éviter paranoidly | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673020 : [Procédure] - pour redémarrer un name> de processus de <process | Ne redémarre pas un processus. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673021 : [Procédure] - WaitProcess a manqué | WaitProcess échoue. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673022 : [Procédure] - le name> de <program de programme est mort dû pour signaler le number> de <signal | Sorties de programme dues à un signal. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673023 : [Procédure] - le name> de <program de programme est mort anormalement avec l'état < code d'état > | Sorties de programme anormalement. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673024 : [Procédure] - valeur inattendue de name> de <item d'élément | Reçoit la valeur inattendue de l'élément. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673025 : [Procédure] - pour obtenir les informations de notification | N'obtient pas les informations de notification. | Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673026 : [Procédure] pour défaire du <error_mesg> de sysdb | Ne lie pas du sysdb. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673027 : [Procédure] manqué au <error_mesg> de registre [action] | N'enregistre pas la vérification/notification. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673028 : [Procédure] pour obtenir [le <error_mesg> de l'information d'action] | N'obtient pas la vérification/informations de notification. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673029 : [Procédure] pour libérer le <error_mesg> de ressources TSV | Ne libère pas des ressources TSV. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673030 : [Procédure] pour établir le <error_mesg> EDM/verification ACK | N'établit pas l'accusé de réception verification/EDM. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673031 : [L'élément de procédure] [champs] est <error_mesg> NUL | Le nom d'élément/nouvelle valeur/vieille valeur est vide. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673032 : [Procédure] <error_mesg> inattendu de type de sysdb/longueur d'élément | Type de sysdb/longueur inattendus d'élément. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673033 : [Procédure] pour recevoir le <error_mesg> entier de message | Ne reçoit pas le message entier. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673034 : [Procédure] type de message inattendu reçu <error_mesg> | Reçoit le type de message inattendu. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673035 : [Procédure] pour envoyer le <error_mesg> ACK | N'envoie pas l'accusé de réception. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673036 : [Procédure] pour obtenir le <error_mesg> de l'information EDM | N'obtient pas les informations EDM. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673037 : [Procédure] <error_mesg> non pris en charge de liste EDM | La liste EDM n'est pas mise en application. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673038 : [Procédure] EDM [action] a manqué <error_mesg> | L'enregistrement/unregistration EDM échoue. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673039 : [Procédure] manqué dans le <error_mesg> de reconfiguration de RTSP | L'erreur se produit au moment de la reconfiguration de RTSP. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673040 : [Procédure] [ressource] le name> de <operation d'exécution a manqué <error_mesg> | L'erreur se produit au moment de l'exécution de fichier/canal. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673041 : [Procédure] le name> inconnu de <item d'élément EDM a manqué <error_mesg> | Élément inconnu EDM. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673042 : [Le gethostbyname de procédure] a manqué <error_mesg> | N'obtient pas des détails d'hôte de nom. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673043 : [Procédure] pour obtenir le <error_mesg> d'adresse IP locale | N'obtient pas l'adresse IP locale. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-3-673044 : [Procédure] pour s'enregistrer comme stats EDM | Ne s'enregistre pas comme stats EDM. | Relancez la commande. Si vous voyez fréquemment ce message, veuillez contacter le support technique de Cisco. |
CE-STREAMCACHE-6-676000 : [L'adresse Internet de procédure] vérifient dedans /etc/hosts est réussie | Vérifie avec succès le nom d'hôte dans le fichier de /etc/hosts. | Aucune action n'est requise. |
CE-STREAMCACHE-6-676001 : [Procédure] s'arrêtant, aucun frai de l'enfant plus | L'arrêt est en cours. Aucun frai du processus fils. | Aucune action n'est requise. |
CE-STREAMCACHE-6-676002 : [Processus de procédure] avec PID <PID> quitté | Sorties de processus. | Aucune action n'est requise. |
CE-STREAMCACHE-6-676003 : [Procédure] <pid> PID non mon enfant direct | Ce processus est un petit-enfant. | Aucune action n'est requise. |
CE-STREAMCACHE-6-676004 : [Procédure] programmez le name> de <Program quitté normalement avec le code < code d'état > | Sorties de programme normalement. | Aucune action n'est requise. |
CE-STREAMCACHE-6-676005 : [Procédure] détruire tout traite connexe au <Path> | Détruit tout le processus qui sont des descendants de ce processus. | Aucune action n'est requise. |
CE-STREAMCACHE-6-676006 : [Procédure] manqué au <error_mesg> d'unregister [service] | Échoue à la vérification/à notification d'unregister. | Aucune action n'est requise. |
CE-STREAMCACHE-6-676007 : [L'appel système de procédure] a manqué : call> de <system | L'appel système échoue. | Aucune action n'est requise. |
CE-SSRV-3-678300 : L'erreur s'est produite dans le serveur de streaming. msg> de <error | L'erreur se produit dans le serveur de streaming | Aucune action n'est requise. |
700000 à 799999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-CMS-7-700000 : <message> | Un événement se produit qui est potentiellement intéressant pour le débogage. | Aucune action n'est requise. |
CE-CMS-?-700001 : <message> | Un événement se produit pour ce qu'aucune explication supplémentaire n'est fournie. | Aucune action n'est documentée pour cet événement. |
CE-CMS-?-700002 : <exception-name> [: <exception-message>] : <stacktrace> | Une exception unhandled est jetée. | Si ce message se produit périodiquement, il peut être ignoré. Si vous voyez ce message souvent, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
CE-CMS-0-700003 : <exception-name> [: <exception-message>] : <stacktrace> | Causes d'erreur le programme de quitter. | Si ce message se produit fréquemment ou sous des circonstances spécifiques, entrez en contact avec le support technique de Cisco. |
900000 à 999999
Message | Explication | Action |
---|---|---|
CE-SYS-[priority]-900000 : [Message de noyau] | Cette classe des messages est générée par le noyau. Il est potentiellement utile pour mettre au point un problème qui est produit. Des priorités plus graves (0 est le plus élevé, sept le plus bas) sont pour être concernées. | Ces messages doivent être passés au support technique de Cisco en même temps qu'un problème qui est produit. |
CE-SYS-5-900001 : [messages de démarrage de système] | Ce sont démarrage du système vers le haut des messages. | Ces messages sont en grande partie informationnels. Cependant, il est potentiellement utile en mettant au point certains problèmes d'amorce. |
CE-SYS-5-900002 : [messages de démarrage de système] | Ce sont démarrage du système vers le haut des messages (de l'initialisation de système jusqu'à ce que le syslogd soit commencé). | Ces messages sont en grande partie informationnels. Cependant, il est potentiellement utile en mettant au point certains problèmes d'amorce. |
Informations connexes