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Introduction
Ce document décrit comment configurer l'appareil de sécurité adaptatif (ASA) Cisco version 9.2.1 afin de positionner les utilisateurs VPN par rapport à Cisco Identity Services Engine (ISE) sans avoir besoin d'un noeud de positionnement en ligne (IPN).
Conditions préalables
Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
Informations générales
La version 9.2.1 de Cisco ASA prend en charge le changement d'autorisation RADIUS (RFC 5176). Cela permet de positionner les utilisateurs VPN par rapport à Cisco ISE sans avoir besoin d'un IPN. Une fois qu'un utilisateur VPN se connecte, l'ASA redirige le trafic Web vers l'ISE, où l'utilisateur dispose d'un agent NAC (Network Admission Control) ou d'un agent Web. L'agent effectue des contrôles spécifiques sur la machine utilisateur afin de déterminer sa conformité par rapport à un ensemble configuré de règles de posture, telles que le système d'exploitation (OS), les correctifs, l'antivirus, le service, l'application ou les règles du registre.
Les résultats de la validation de posture sont ensuite envoyés à l'ISE. Si la machine est considérée comme conforme, alors l'ISE peut envoyer un RADIUS CoA à l'ASA avec le nouvel ensemble de politiques d'autorisation. Une fois la validation de la position et la CoA réussies, l'utilisateur est autorisé à accéder aux ressources internes.
Configurer
Diagramme et flux du trafic du réseau
Voici le flux de trafic, comme illustré dans le schéma du réseau :
Conseil : les serveurs DNS (Domain Name System) affectés aux clients VPN doivent être en mesure de résoudre le nom de domaine complet (FQDN) renvoyé dans l'URL de redirection. Si les filtres VPN sont configurés afin de restreindre l'accès au niveau du groupe de tunnels, assurez-vous que le pool client est en mesure d'accéder au serveur ISE sur le port configuré (TCP 8443 dans cet exemple).
Remarque : RADIUS CoA est toujours confirmé, c'est-à-dire que l'ASA envoie une réponse à l'ISE afin de confirmer.
Remarque : ce modèle de flux diffère de la plupart des scénarios qui utilisent RADIUS CoA. Pour les authentifications 802.1x filaires/sans fil, RADIUS CoA n'inclut aucun attribut. Elle déclenche uniquement la deuxième authentification dans laquelle tous les attributs, tels que DACL, sont associés. Pour la posture VPN ASA, il n'y a pas de deuxième authentification. Tous les attributs sont renvoyés dans la CoA RADIUS. La session VPN est active et il n'est pas possible de modifier la plupart des paramètres utilisateur VPN.
Configurations
Utilisez cette section afin de configurer l'ASA et l'ISE.
ASA
Voici la configuration ASA de base pour l'accès Cisco AnyConnect :
ip local pool POOL 10.10.10.10-10.10.10.100 mask 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0
nameif outside
security-level 0
ip address xxxx 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.111.10 255.255.255.0
aaa-server ISE protocol radius
aaa-server ISE (inside) host 10.48.66.74
key cisco
webvpn
enable outside
anyconnect-essentials
anyconnect image disk0:/anyconnect-win-3.1.02040-k9.pkg 1
anyconnect enable
tunnel-group-list enable
group-policy GP-SSL internal
group-policy GP-SSL attributes
vpn-tunnel-protocol ikev1 ikev2 ssl-client ssl-clientless
tunnel-group RA type remote-access
tunnel-group RA general-attributes
address-pool POOL
authentication-server-group ISE
default-group-policy GP-SSL
tunnel-group RA webvpn-attributes
group-alias RA enable
Pour l'intégration d'ASA avec la position ISE, assurez-vous que vous :
Voici l'exemple de configuration :
access-list redirect extended deny udp any any eq domain
access-list redirect extended deny ip any host 10.48.66.74
access-list redirect extended deny icmp any any
access-list redirect extended permit tcp any any eq www
aaa-server ISE protocol radius
authorize-only
interim-accounting-update periodic 1
dynamic-authorization
aaa-server ISE (inside) host 10.48.66.74
key cisco
tunnel-group RA general-attributes
address-pool POOL
authentication-server-group ISE
accounting-server-group ISE
default-group-policy GP-SSL
ISE
Complétez ces étapes afin de configurer l'ISE :
Remarque : dans un scénario normal, l'action de correction de fichier peut être utilisée (l'ISE fournit le fichier téléchargeable).
Réévaluation Périodique
Par défaut, la posture est un événement ponctuel. Cependant, il est parfois nécessaire de vérifier périodiquement la conformité de l'utilisateur et d'ajuster l'accès aux ressources en fonction des résultats. Ces informations sont transmises via le protocole SWISS (NAC Agent) ou codées dans l'application (Web Agent).
Complétez ces étapes afin de vérifier la conformité de l'utilisateur :
Ces deux conditions peuvent être utilisées dans les règles de posture. La première règle correspond uniquement aux évaluations initiales et la seconde correspond à toutes les évaluations suivantes :
Vérifier
Afin de confirmer que votre configuration fonctionne correctement, assurez-vous que ces étapes sont effectuées comme décrit ci-dessous :
aaa_url_redirect: Added url redirect:https://ise2.test-cisco.com:8443/
guestportal/gateway?sessionId=c0a8700a0000900052b840e6&action=cpp
acl:redirect for 10.10.10.10
ASA# show vpn-sessiondb detail anyconnect
Session Type: AnyConnect Detailed
Username : cisco Index : 9
Assigned IP : 10.10.10.10 Public IP : 10.147.24.61
Protocol : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel
License : AnyConnect Essentials
Encryption : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)RC4 DTLS-Tunnel: (1)AES128
Hashing : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA1 DTLS-Tunnel: (1)SHA1
Bytes Tx : 16077 Bytes Rx : 19497
Pkts Tx : 43 Pkts Rx : 225
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
Group Policy : GP-SSL Tunnel Group : RA
Login Time : 14:55:50 CET Mon Dec 23 2013
Duration : 0h:01m:34s
Inactivity : 0h:00m:00s
VLAN Mapping : N/A VLAN : none
Audt Sess ID : c0a8700a0000900052b840e6
Security Grp : 0
AnyConnect-Parent Tunnels: 1
SSL-Tunnel Tunnels: 1
DTLS-Tunnel Tunnels: 1
AnyConnect-Parent:
Tunnel ID : 9.1
Public IP : 10.147.24.61
Encryption : none Hashing : none
TCP Src Port : 50025 TCP Dst Port : 443
Auth Mode : userPassword
Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes
Client OS : win
Client Type : AnyConnect
Client Ver : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 3.1.02040
Bytes Tx : 5204 Bytes Rx : 779
Pkts Tx : 4 Pkts Rx : 1
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
SSL-Tunnel:
Tunnel ID : 9.2
Assigned IP : 10.10.10.10 Public IP : 10.147.24.61
Encryption : RC4 Hashing : SHA1
Encapsulation: TLSv1.0 TCP Src Port : 50044
TCP Dst Port : 443 Auth Mode : userPassword
Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes
Client OS : Windows
Client Type : SSL VPN Client
Client Ver : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 3.1.02040
Bytes Tx : 5204 Bytes Rx : 172
Pkts Tx : 4 Pkts Rx : 2
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
DTLS-Tunnel:
Tunnel ID : 9.3
Assigned IP : 10.10.10.10 Public IP : 10.147.24.61
Encryption : AES128 Hashing : SHA1
Encapsulation: DTLSv1.0 UDP Src Port : 63296
UDP Dst Port : 443 Auth Mode : userPassword
Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 29 Minutes
Client OS : Windows
Client Type : DTLS VPN Client
Client Ver : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 3.1.02040
Bytes Tx : 5669 Bytes Rx : 18546
Pkts Tx : 35 Pkts Rx : 222
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
ISE Posture:
Redirect URL : https://ise2.test-cisco.com:8443/guestportal/gateway?
sessionId=c0a8700a0000900052b840e6&action=cpp
Redirect ACL : redirect
aaa_url_redirect: Created proxy for 10.10.10.10
aaa_url_redirect: Sending url redirect:https://ise2.test-cisco.com:8443/
guestportal/gateway?sessionId=c0a8700a0000900052b840e6&action=cpp
for 10.10.10.10
cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:cisco:c0a8700a0000900052b840e6
:::- Decrypting report
cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:cisco:c0a8700a0000900052b840e6
:::- User cisco belongs to groups NAC Group:NAC:IdentityGroups:User Identity
Groups:Employee,NAC Group:NAC:IdentityGroups:An
cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:cisco:c0a8700a0000900052b840e6
:::- Posture report token for endpoint mac 08-00-27-CD-E8-A2 is Healthy
cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:cisco:c0a8700a0000900052b840e6
:::- Posture state is compliant for endpoint with mac 08-00-27-CD-E8-A2
cisco.cpm.posture.runtime.PostureCoA -:cisco:c0a8700a0000900052b840e6
:::- Posture CoA is triggered for endpoint [null] with session
[c0a8700a0000900052b840e6]
ASA# Received RAD_COA_REQUEST
RADIUS packet decode (CoA-Request)
Radius: Value (String) =
41 43 53 3a 43 69 73 63 6f 53 65 63 75 72 65 2d | ACS:CiscoSecure-
44 65 66 69 6e 65 64 2d 41 43 4c 3d 23 41 43 53 | Defined-ACL=#ACS
41 43 4c 23 2d 49 50 2d 50 45 52 4d 49 54 5f 41 | ACL#-IP-PERMIT_A
4c 4c 5f 54 52 41 46 46 49 43 2d 35 31 65 66 37 | LL_TRAFFIC-51ef7
64 62 31 | db1
Got AV-Pair with value audit-session-id=c0a8700a0000900052b840e6
Got AV-Pair with value ACS:CiscoSecure-Defined-ACL=
#ACSACL#-IP-PERMIT_ALL_TRAFFIC-51ef7db1
aaa_url_redirect: Deleted url redirect for 10.10.10.10
ASA# show vpn-sessiondb detail anyconnect
Session Type: AnyConnect Detailed
Username : cisco Index : 9
Assigned IP : 10.10.10.10 Public IP : 10.147.24.61
Protocol : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel
License : AnyConnect Essentials
Encryption : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)RC4 DTLS-Tunnel: (1)AES128
Hashing : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA1 DTLS-Tunnel: (1)SHA1
Bytes Tx : 94042 Bytes Rx : 37079
Pkts Tx : 169 Pkts Rx : 382
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
Group Policy : GP-SSL Tunnel Group : RA
Login Time : 14:55:50 CET Mon Dec 23 2013
Duration : 0h:05m:30s
Inactivity : 0h:00m:00s
VLAN Mapping : N/A VLAN : none
Audt Sess ID : c0a8700a0000900052b840e6
Security Grp : 0
AnyConnect-Parent Tunnels: 1
SSL-Tunnel Tunnels: 1
DTLS-Tunnel Tunnels: 1
AnyConnect-Parent:
Tunnel ID : 9.1
Public IP : 10.147.24.61
Encryption : none Hashing : none
TCP Src Port : 50025 TCP Dst Port : 443
Auth Mode : userPassword
Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 24 Minutes
Client OS : win
Client Type : AnyConnect
Client Ver : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 3.1.02040
Bytes Tx : 5204 Bytes Rx : 779
Pkts Tx : 4 Pkts Rx : 1
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
SSL-Tunnel:
Tunnel ID : 9.2
Assigned IP : 10.10.10.10 Public IP : 10.147.24.61
Encryption : RC4 Hashing : SHA1
Encapsulation: TLSv1.0 TCP Src Port : 50044
TCP Dst Port : 443 Auth Mode : userPassword
Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 24 Minutes
Client OS : Windows
Client Type : SSL VPN Client
Client Ver : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 3.1.02040
Bytes Tx : 5204 Bytes Rx : 172
Pkts Tx : 4 Pkts Rx : 2
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
Filter Name : #ACSACL#-IP-PERMIT_ALL_TRAFFIC-51ef7db1
DTLS-Tunnel:
Tunnel ID : 9.3
Assigned IP : 10.10.10.10 Public IP : 10.147.24.61
Encryption : AES128 Hashing : SHA1
Encapsulation: DTLSv1.0 UDP Src Port : 63296
UDP Dst Port : 443 Auth Mode : userPassword
Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 29 Minutes
Client OS : Windows
Client Type : DTLS VPN Client
Client Ver : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 3.1.02040
Bytes Tx : 83634 Bytes Rx : 36128
Pkts Tx : 161 Pkts Rx : 379
Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0
Filter Name : #ACSACL#-IP-PERMIT_ALL_TRAFFIC-51ef7db1
Remarque : l'ASA supprime toujours les règles de redirection, même lorsque la liste de contrôle d'accès n'est associée à aucune liste de contrôle d'accès.
Dépannage
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
Débogages sur l'ISE
Accédez à Administration > Logging > Debug Log Configuration afin d'activer les débogages. Cisco recommande d'activer les débogages temporaires pour :
Entrez cette commande dans la CLI afin d'afficher les débogages :
ise2/admin# show logging application ise-psc.log tail count 100
Accédez à Operations > Reports > ISE Reports > Endpoints and Users > Posture Details Assessment afin d'afficher les rapports de posture :
Sur la page Posture More Detail Assessment, un nom de stratégie et un nom de condition s'affichent, ainsi que les résultats :
Débogages sur l'ASA
Vous pouvez activer ces débogages sur l'ASA :
Débogages pour l'agent
Pour l'agent NAC, il est possible de collecter les débogages avec Cisco Log Packager, qui est lancé à partir de l'interface graphique utilisateur ou avec l'interface de ligne de commande : CCAAgentLogPackager.app.
Conseil : vous pouvez décoder les résultats à l'aide de l'outil Centre d'assistance technique (TAC).
Pour récupérer les journaux de l'agent Web, accédez aux emplacements suivants :
Remarque : si les journaux ne se trouvent pas à ces emplacements, vérifiez la variable d'environnement TEMP.
Défaillance de la posture agent NAC
Si la posture échoue, l'utilisateur est présenté avec la raison :
L'utilisateur est alors autorisé à effectuer des actions correctives si elles sont configurées :
Informations connexes