Objectif
Un Identifiant SSID (Service Set Identifier) est le nom de réseau d'un réseau Sans fil étant émission par un Point d'accès. Quand un périphérique sans fil recherche la zone pour les réseaux Sans fil aux lesquels elle peut se connecter, elle détectera les réseaux Sans fil dans sa marge par leurs noms de réseau ou SSID. L'émission du SSID est activée par défaut ; cependant, vous pouvez également choisir de le désactiver pour des raisons de sécurité. Cette manière, votre réseau Sans fil ne sera pas détectée par des périphériques sans fil dans votre zone.
Cet article vous guide sur la façon dont désactiver avec succès la diffusion SSID sur votre Point d'accès pour la Sécurité ajoutée.
Périphériques applicables
Gamme WAP100
Gamme WAP300
Gamme WAP500
Version de logiciel
1.0.1.4 — WAP131, WAP351
1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561
Diffusion SSID de débronchement
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la radio > les réseaux.
Remarque: Dans les images ci-dessous, l'utilitaire basé sur le WEB du WAP131 est utilisé comme exemple.
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Étape 2. Sélectionnez la radio où le SSID que vous souhaitez désactiver appartient à.
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Étape 3. Sous la région virtuelle des Points d'accès (SSID), cochez la case correspondant au réseau pour éditer ses configurations.
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Étape 4. Cliquez sur le bouton d' éditer.
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Étape 5. Décochez la case sous la diffusion SSID.
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Étape 6. Sauvegarde de clic.
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Vous devriez avoir maintenant avec succès désactivé la diffusion SSID du réseau Sans fil.