Objectif
La page Paramètres système vous permet d'ajouter des informations d'emplacement et d'identité réseau à propos du WAP. Cela permet à toute personne ayant accès au WAP de savoir où se trouve le périphérique et qui contacter si elle a des problèmes ou a besoin d'une configuration supplémentaire sur le WAP. Cet article explique comment configurer la page Paramètres système sur le WAP551/WAP561.
Périphériques pertinents
· WAP551
· WAP561
Version du logiciel
•1.0.4.2
Configuration des paramètres système
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Settings. La page Paramètres système s'ouvre :

Étape 2. Saisissez un nom d'hôte pour le périphérique dans le champ Host Name (Nom d'hôte). Il s'agit d'un nom attribué par l'administrateur et non du SSID (nom de réseau diffusé en tant que réseau sans fil). Les noms d’hôtes ne peuvent inclure que des lettres, des chiffres et des tirets. Le nom d'hôte par défaut est « wap » suivi des six derniers chiffres hexadécimaux de l'adresse MAC du WAP.
Étape 3. (Facultatif) Saisissez les informations relatives à une personne de contact pour le WAP dans le champ System Contact. Il peut s'agir d'un numéro de téléphone ou d'une adresse e-mail. Le contact système doit comporter entre 0 et 255 caractères et peut inclure des espaces et des caractères spéciaux.
Étape 4. (Facultatif) Saisissez l'emplacement physique du WAP dans le champ System Location (Emplacement du système). L'emplacement du système doit comporter entre 0 et 255 caractères et peut inclure des espaces et des caractères spéciaux.
Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.