Objectif
Le planificateur sans fil vous permet d'automatiser lorsque le point d'accès virtuel (VAP) et la radio sont activés en fonction d'un intervalle de temps prédéfini. Un point d'accès virtuel (VAP) est l'équivalent sans fil d'un réseau local virtuel (VLAN), qui segmente le réseau local sans fil et simule plusieurs points d'accès sur un périphérique physique. La radio est la partie physique du WAP qui crée un réseau sans fil. Les paramètres radio du WAP contrôlent le comportement de la radio et déterminent le type de signaux sans fil que le WAP envoie. L'utilisation du planificateur permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer la sécurité sur le réseau.
L'objectif de ce document est de vous montrer comment créer des profils de planificateur sur les points d'accès WAP551 et WAP561.
Note: Un profil de planificateur doit être associé à une interface radio ou à une interface VAP pour être en vigueur. Pour associer un profil de planificateur sans fil ou une règle, reportez-vous à l'article Association des profils de planificateur sans fil sur les points d'accès WAP551 et WAP561.
Remarque : l'heure système doit être à jour. Pour configurer les paramètres de temps sur le périphérique WAP, reportez-vous à l'article Configurer les paramètres de temps sur les WAP551 et WAP561.
Périphériques pertinents
· WAP551
· WAP561
Version du logiciel
•v 1.0.4.2
Configuration du planificateur sans fil
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Wireless > Scheduler. La page Scheduler s'ouvre :

Planificateur sans fil
Étape 1. Cochez la case Activer dans le champ Mode administratif pour activer l'opération du planificateur. Par défaut, le mode d'administration est désactivé.

Note: La zone État opérationnel du planificateur affiche les informations suivantes :
· Status : affiche l'état opérationnel du planificateur. Les valeurs possibles sont Activé ou Désactivé. Par défaut, cette option est désactivée.
· Reason : affiche la raison du statut opérationnel du planificateur. Les valeurs possibles sont les suivantes :
- IsActive : le planificateur est activé administrativement.
- ConfigDown - L'état opérationnel est désactivé car la configuration globale est désactivée.
- TimeNotSet : l'heure n'est pas définie sur le périphérique WAP manuellement ou via NTP. Vous devez définir l'heure avant la configuration du planificateur, car le planificateur est basé sur l'intervalle de temps.
- Le mode d'administration est désactivé Le temps système est dépassé — Le temps n'est pas défini sur le périphérique WAP manuellement ou via NTP. Vous devez définir l'heure avant la configuration du planificateur, car le planificateur est basé sur l'intervalle de temps.
Configuration du profil du planificateur
Étape 1. Entrez le nom du profil dans le champ Créer un nom de profil.

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour créer le nouveau profil.
Configuration de la règle de profil
La zone Configuration de règle de profil fournit des paramètres de configuration pour créer une règle pour un profil. Chaque règle spécifie l'heure de début, l'heure de fin et le jour (ou les jours) de la semaine pendant lesquels la radio ou le point d'accès virtuel (VAP) peut être opérationnel. Les règles sont de nature périodique et sont répétées chaque semaine. Une règle valide doit contenir tous les paramètres (jours de la semaine, heure et minute) pour l'heure de début et l'heure de fin. Les règles ne peuvent pas entrer en conflit. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer une règle pour un profil.
Étape 1. Choisissez le profil pour lequel une règle doit être configurée dans la liste déroulante Sélectionner un nom de profil. La table des règles de profil apparaît.

Étape 2. Pour ajouter une nouvelle règle, cliquez sur Ajouter une règle dans la table Règle de profil.
Étape 3. Cochez la case du profil respectif et cliquez sur Modifier pour configurer la règle.

Étape 4. Choisissez le planning répétitif de la règle dans la liste déroulante Jour de la semaine. Vous pouvez configurer la règle pour qu'elle se produise tous les jours, tous les jours de la semaine, tous les jours du week-end (samedi et dimanche) ou tous les jours de la semaine.
Étape 5. Choisissez les heures de début et de fin de la règle dans les listes déroulantes Heure de début et Heure de fin.
· Heure de début : heure à laquelle la radio ou le VAP est activé sur le plan opérationnel. L'heure est au format HH:MM 24 heures.
· Heure de fin : heure à laquelle la radio ou le VAP est désactivé sur le plan opérationnel. L'heure est au format HH:MM 24 heures.
Étape 6. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.
Étape 7. (Facultatif) Pour supprimer une règle configurée, cochez la case souhaitée à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer.
Étape 8. (Facultatif) Après la création d'un profil, afin de supprimer le profil, choisissez le profil dans la liste déroulante Sélectionner un nom de profil et cliquez sur le bouton Supprimer.