Contenu
Introduction
Les pilotes iSCSI de Cisco, qui résident sur le serveur, sont un composant clé de la solution iSCSI. Ces pilotes iSCSI interceptent les commandes SCSI, les encapsulent dans des paquets IP et les redirigent vers Cisco SN 5420, Cisco SN 5428, Cisco SN 5428-2 ou Cisco MDS/IPS-8. Ce document fournit des exemples de configuration pour un hôte avec Microsoft Windows XP iSCSI à MDS/IPS-8.
Conditions préalables
Conditions requises
Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous de respecter les conditions suivantes :
Avant de créer votre configuration iSCSI sur le MDS 9000, vous devez installer un pilote iSCSI compatible avec votre ordinateur exécutant Microsoft Windows XP. La version la plus récente du pilote Cisco iSCSI pour Windows 2000/XP/2003 se trouve sur la page Pilotes Cisco iSCSI (inscrits uniquement) sur Cisco.com. Le nom du fichier est le numéro de version du pilote iSCSI Cisco pour Win2k et se trouve dans le tableau de cette page.
Components Used
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :
PC avec Microsoft Windows XP et pilote Cisco iSCSI version 3.1.2
Cisco MDS 9216 avec version logicielle 1.1.2
canterbury# show module
Mod Ports Module-Type Model Status
--- ----- ------------------------------- ------------------ ------------
1 16 1/2 Gbps FC/Supervisor DS-X9216-K9-SUP active *
2 8 IP Storage Module DS-X9308-SMIP ok
Mod Sw Hw World-Wide-Name(s) (WWN)
--- ----------- ------ --------------------------------------------------
1 1.1(2) 1.0 20:01:00:0c:30:6c:24:40 to 20:10:00:0c:30:6c:24:40
2 1.1(2) 0.3 20:41:00:0c:30:6c:24:40 to 20:48:00:0c:30:6c:24:40
Mod MAC-Address(es) Serial-Num
--- -------------------------------------- ----------
1 00-0b-be-f8-7f-08 to 00-0b-be-f8-7f-0c JAB070804QK
2 00-05-30-00-ad-e2 to 00-05-30-00-ad-ee JAB070806SB
* this terminal session
canterbury#
canterbury# show version
Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyright for certain works contained herein are owned by
Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and
distributed under license.
Software
BIOS: version 1.0.7
loader: version 1.0(3a)
kickstart: version 1.1(2)
system: version 1.1(2)
BIOS compile time: 03/20/03
kickstart image file is: bootflash:/k112
kickstart compile time: 7/13/2003 20:00:00
system image file is: bootflash:/s112
system compile time: 7/13/2003 20:00:00
Hardware
RAM 963112 kB
bootflash: 500736 blocks (block size 512b)
slot0: 0 blocks (block size 512b)
canterbury uptime is 6 days 1 hours 11 minute(s) 5 second(s)
Last reset at 783455 usecs after Thu Aug 28 12:59:37 2003
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 1.1(2)
canterbury#
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
Conventions
Le terme MDS 9000 désigne tout produit de commutation Fibre Channel (FC) de la gamme MDS 9000 (MDS 9506, MDS 9509 ou MDS 9216). La lame IPS fait référence au module de services de stockage IP.
For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.
Théorie générale
Le module de stockage IP permet aux hôtes IP d'accéder aux périphériques de stockage Fibre Channel (FC). Le module de stockage IP est DS-X9308-SMIP. Il fournit un routage SCSI transparent. Les hôtes IP qui utilisent le protocole iSCSI peuvent accéder de manière transparente aux cibles SCSI (FCP) sur le réseau FC. L'hôte IP envoie des commandes SCSI encapsulées dans des unités de données de protocole (PDU) iSCSI à un port IPS MDS 9000 via une connexion TCP/IP. Sur le module de stockage IP, la connectivité est fournie sous la forme d'interfaces Gigabit Ethernet (GE) configurées de manière appropriée. Le module de stockage IP vous permet de créer des cibles iSCSI virtuelles et de les mapper à des cibles FC physiques disponibles dans le SAN FC. Il présente les cibles FC aux hôtes IP comme si les cibles physiques étaient connectées localement.
Chaque hôte iSCSI nécessitant un accès au stockage via le module de stockage IP doit disposer d'un pilote iSCSI compatible. Avec le protocole iSCSI, le pilote iSCSI permet à un hôte iSCSI de transporter des requêtes et des réponses SCSI sur un réseau IP. Du point de vue d'un système d'exploitation hôte, le pilote iSCSI semble être un pilote de transport SCSI similaire à un pilote FC pour un canal périphérique dans l'hôte. Du point de vue du périphérique de stockage, chaque hôte IP apparaît comme un hôte FC.
Le routage SCSI de l'hôte IP vers le périphérique de stockage FC se compose des actions principales suivantes :
Transport des requêtes et des réponses iSCSI sur un réseau IP entre les hôtes et le module de stockage IP.
Routage des requêtes et des réponses SCSI entre les hôtes sur un réseau IP et le périphérique de stockage FC (conversion iSCSI en FCP et vice versa). Ceci est effectué par le module de stockage IP.
Transport de requêtes ou de réponses FCP entre le module de stockage IP et les périphériques de stockage FC.
Par défaut, le module de stockage IP n'importe pas de cibles FC vers iSCSI. Le mappage dynamique ou statique doit être configuré avant que le module de stockage IP ne mette les cibles FC à la disposition des initiateurs iSCSI. Lorsque les deux sont configurées, les cibles FC mappées de manière statique ont un nom configuré. Dans cette configuration, des exemples de mappage statique sont fournis.
Avec le mappage dynamique, chaque fois que l'hôte iSCSI se connecte au module de stockage IP, un nouveau port FC N est créé, et les nWWN et pWWN attribués à ce port N peuvent être différents. Utilisez la méthode de mappage statique si vous devez obtenir les mêmes nWWN et pWWN pour l'hôte iSCSI chaque fois qu'il se connecte au module de stockage IP. Le mappage statique peut être utilisé sur le module de stockage IP pour accéder à des baies de stockage FC intelligentes qui ont un contrôle d'accès et une configuration de mappage/masquage de numéro d'unité logique (LUN) basée sur le pWWN et/ou nWWN de l'initiateur.
Vous pouvez contrôler l'accès à chaque cible iSCSI mappée de manière statique si vous spécifiez une liste des ports de stockage IP sur lesquels ils seront annoncés et spécifiez une liste des noms de noeuds initiateurs iSCSI autorisés à y accéder. Le contrôle d'accès basé sur le zonage FC et le contrôle d'accès basé sur iSCSI sont les deux mécanismes par lesquels le contrôle d'accès peut être fourni pour iSCSI. Les deux méthodes peuvent être utilisées simultanément.
La découverte iSCSI se produit lorsqu'un hôte iSCSI crée une session de découverte iSCSI et des requêtes pour toutes les cibles iSCSI. Le module de stockage IP renvoie uniquement la liste des cibles iSCSI auxquelles l'hôte iSCSI est autorisé à accéder en fonction des stratégies de contrôle d'accès.
La création de session iSCSI se produit lorsqu'un hôte IP initie une session iSCSI. Le module de stockage IP vérifie si la cible iSCSI spécifiée (dans la demande de connexion de session) est une cible mappée statique et, si la valeur est true, vérifie que le nom de noeud iSCSI de l'hôte IP est autorisé à accéder à la cible. Si l’hôte IP n’a pas accès, sa connexion est rejetée.
Le module de stockage IP crée ensuite un port N virtuel FC (le port N peut déjà exister) pour cet hôte IP et effectue une requête de serveur de noms FC pour le FCID du pWWN cible FC auquel l'hôte IP accède. Il utilise le pWWN du port N virtuel de l'hôte IP comme demandeur de la requête de serveur de noms. Ainsi, le serveur de noms effectue une requête appliquée à la zone pour le nom de domaine virtuel (pWWN) et répond à la requête. Si le FCID est renvoyé par le serveur de noms, la session iSCSI est acceptée. Sinon, la demande de connexion est rejetée.
Configuration
Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.
Remarque : Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, reportez-vous au Guide de configuration du logiciel de la gamme Cisco MDS 9000, version 1.2.1a et Cisco MDS 9000, version 1.2.1a guides de configuration.
Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).
Diagramme du réseau
Ce document utilise la configuration réseau suivante :
Configurations
Ce document utilise les configurations suivantes :
Canterbury (MDS 9216)
Canterbury (MDS 9216) |
---|
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Vérification
Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.
Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.
Sur le PC, accédez au Panneau de configuration et vérifiez les éléments suivants :
Connexions réseau -> Connexion au réseau local -> Propriétés TCP/IP
Configuration iSCSI -> état de la cible (pour afficher une capture d'écran, reportez-vous à la section Affichages à partir du PC de ce document).
Sur le MDS 9216, exécutez les commandes suivantes pour vérifier la connectivité :
show zone status : affiche les informations de zone.
show zone active vsan 601 : affiche les zones appartenant au VSAN spécifié.
show fcns database vsan 601 - affiche les informations du serveur de noms pour un VSAN spécifique.
show fcns database detail vsan 601 : affiche les entrées locales pour le VSAN donné.
show flogi database vsan 601 - affiche les informations du serveur FLOGI pour un VSAN spécifique.
show vsan member : affiche les informations d'interface pour différents VSAN.
show iscsi initiator : affiche les informations de l'initiateur iSCSI.
show iscsi initiator detail - affiche les informations de l'initiateur iSCSI de manière plus détaillée.
show iscsi initiator iscsi-session detail - affiche des informations détaillées pour la session initiateur iSCSI.
show iscsi initiator fcp-session detail - affiche des informations détaillées pour la session FCP de l'initiateur iSCSI.
show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail - affiche les statistiques TCP pour une interface GE spécifique.
show iscsi virtual-target configuré - affiche les cibles virtuelles iSCSI qui ont été configurées sur le MDS 9000.
show iscsi initiator configure - affiche les initiateurs iSCSI qui ont été configurés sur le MDS 9000.
show ips arp interface gigabitethernet 2/1 - affiche les informations ARP de stockage IP pour une interface GE spécifique.
show scsi-target devices vsan 601 - affiche les périphériques SCSI pour un VSAN spécifique (pour mapper les LUN FC à des LUN iSCSI).
show int iscsi 2/1 : affiche les interfaces iSCSI.
show iscsi stats iscsi 2/1 : affiche les statistiques iSCSI.
show int gigabitethernet 2/1 : affiche l'interface GE.
show ip route : affiche les informations de route IP.
show ips ip route interface gigabitethernet 2/1 : affiche la table de routage.
Dépannage
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
Procédure de dépannage
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
Voici quelques informations de dépannage pertinentes pour cette configuration :
Affiche à partir du PC
Écrans de Canterbury Cisco MDS 9216
Affichages du Fabric Manager et du Device Manager
Affiche à partir du PC
Cette capture d'écran est l'affichage iSCSI du PC Langur :
Pour vérifier ces nouveaux disques, cliquez sur Démarrer dans le coin inférieur gauche du PC. Sélectionnez les options suivantes :
Poste de travail -> Panneau de configuration -> Outils d'administration -> Gestion de l'ordinateur
Sous Outils système, sélectionnez Gestionnaire de périphériques. Sur le côté droit, cliquez sur Disques. A voir :
Pour gérer ces disques, cliquez sur Démarrer dans le coin inférieur gauche du PC. Sélectionnez les options suivantes :
Poste de travail -> Panneau de configuration -> Outils d'administration -> Gestion de l'ordinateur
Sous Stockage, cliquez sur Gestion des disques. La capture d'écran du PC Langur est présentée ci-dessous. Notez que Disk1 et Disk2 proviennent d'IBM Shark et Disk3 est le JBOD Seagate.
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Affichages du Fabric Manager et du Device Manager
Cette section fournit des captures d'écran provenant de MDS Fabric Manager 1.1(2) et Device Manager 1.1.2(2).
Schéma de topologie à partir de Fabric Manager
Cette capture d'écran est le schéma de topologie du Fabric Manager :
Sélectionnez FC-LUN pour afficher les noms de domaine (pWWN), les ID de LUN et la capacité de vos LUN dans le Gestionnaire de périphériques.
Sélectionnez IP-iSCSI pour afficher les sessions iSCSI à partir du Gestionnaire de périphériques.
Informations connexes