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Introduzione

Questo documento fornisce l'alimentazione di trasmissione ottica e la sensibilità di ricezione per i
connettori in fibra ottica su varie interfacce router e switch. Questi numeri possono essere utilizzati
nei calcoli spiegati nella sezione "Evaluating the Power Budget" della documentazione di ATM
Interface Processor (AIP). Quando si visualizza la documentazione AIP, utilizzare la funzione
"Trova" del browser per individuare la sezione desiderata del documento.

Nota: nella documentazione AIP vengono usati i termini PT (potenza minima del trasmettitore) e
PR (sensibilità minima del ricevitore). In questo documento, la colonna "transmission dBm min" è
uguale a PT e la colonna "receive dBm min" è uguale a PR.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico
ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata
ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali
conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni
nei suggerimenti tecnici.

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7000/interpr/atm/1214aip.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7000/interpr/atm/1214aip.htm
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Tabella della potenza di trasmissione ottica e della sensibilità di
ricezione per i connettori a fibra ottica
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Nota: 

1 Tutti i GBIC utilizzano laser di classe 1, anche con fibra multimodale. È necessario un cavo
Mode Conditioning (MCC) quando si utilizza una fibra multimodale con qualsiasi cavo LX/LH
GBIC. Tutti questi GBIC hanno una lunghezza minima del cavo di due metri.

Informazioni correlate

Pagina di supporto tecnico ATM●

Switch LAN e ATM - Pagina di supporto dei prodotti●

Cisco serie 12000 Internet Router - Pagina di supporto tecnico●

Supporto tecnico – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435599&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/browse/index.pl?i=Hardware%20Products&f=619&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps167/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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