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Introduzione

Questo documento descrive la configurazione per la configurazione iSCSI nel dominio centrale del 
sistema di calcolo unificato (UCS-C).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

UCSC (Unified Computing System Central Domain)•
Dominio UCSM (Unified Computing System Manager Domain)•
Configurazione di rete•
Configurazione vNIC•
iSCSI•

Componenti usati

UCS Central•
UCS Manager•
Versione firmware UCS 2.0(1q)•
Versione firmware UCSM 4.1(3k)•
Cisco B200 M5•



Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico 
ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata 
ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali 
conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Creare la vNIC e impostare la VLAN iSCSI nativa

1. Per creare un nuovo criterio LAN, passare alla scheda Navigazione > Fare clic in Crea criterio 
di connettività LAN e viene visualizzata una finestra per configurare il nuovo criterio.

2. Nel criterio LAN creato, aggiungere una nuova vNIC.

3. Dopo aver creato la vNIC, passare alla scheda VLAN e selezionare la VLAN iSCSI, questa 
VLAN deve essere impostata come nativa.



Configurazione vNIC iSCSI

1. Nello stesso criterio LAN creato, passare alle schede NIC iSCSI e creare una nuova scheda 
NIC iSCSI. Non dimenticare che il nome deve corrispondere a quello della precedente vNIC 
configurata. Dopo aver configurato il nome, è possibile visualizzare la scheda vNIC di overlay e la 
VLAN deve essere nativa.

Configurazione dell'iniziatore

1. Per configurare l'iniziatore, passare alla scheda di navigazione, quindi fare clic su Crea pool IP 
e viene visualizzata una finestra per configurare il nuovo criterio.



2. Creare l'indirizzo IP dell'iniziatore, quindi configurare la subnet e il gateway predefinito.

.

3. Associare il pool IP creato nell'ambito dei criteri LAN creati in precedenza. Per eseguire questa 
operazione, selezionare LAN policy > iSCSI vNIC > Identifiers.



4. Per configurare il nome dell'iniziatore, passare al profilo del servizio e fare clic su Configura ID 
statici > Identificatori > IQN e configurare l'indirizzo IQN statico.



Parametri di avvio iSCSI

1. Per creare un nuovo criterio di avvio, passare alla scheda di navigazione, quindi fare clic su
Crea criterio di avvio e viene visualizzata una finestra per configurare il nuovo criterio.

2. Fare clic su Boot order (Ordine di avvio) e aggiungere l'avvio iSCSI. Una volta già aggiunto al cr

3.- Associare il profilo di servizio al server desiderato.

Verifica

Esempio di connessione riuscita:

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

Risoluzione dei problemi
1. Nell'esempio viene mostrato un errore di configurazione quando il nome della configurazione de

 2. Nell'esempio viene mostrata una configurazione quando il ping ha esito negativo:

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

Si suggerisce di:

Verificare che i parametri iSCSI siano configurati correttamente•
Verifica dell'MTU•
Verificare che le opzioni di avvio iSCSI siano configurate correttamente•
Verificare che la VLAN sia configurata•
Verificare che la VLAN sia consentita nelle interfacce:•

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

Confermare che Fabric Interconnect sta apprendendo l'indirizzo MAC:•

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Informazioni correlate

Esempio di configurazione di avvio iSCSI UCS•
Configurazione iSCSI•

https://www.cisco.com/c/it_it/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116003-iscsi-ucs-config-00.html
https://www.cisco.com/en/US/docs/storage/san_switches/mds9000/sw/rel_2_x/fm/configuration/guide/iscsi.pdf


Informazioni su questa traduzione
Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche
e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua.
Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita
da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per
l&rsquo;accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento
originale in inglese (disponibile al link fornito).


