
Impostazioni della zona demilitarizzata (DMZ)
sull'adattatore per telefono analogico SPA800 

Obiettivo
 

La funzionalità Zona demilitarizzata (DMZ) consente di collocare un computer di rete, in
genere un computer che fornisce servizi agli utenti all'esterno della rete ed è quindi più
vulnerabile, in una sottorete esposta a Internet. In questo modo viene aggiunto un ulteriore
livello di sicurezza alla LAN (Local Area Network). L'obiettivo di questo articolo è spiegare le
impostazioni della DMZ sull'adattatore per telefono analogico SPA800.
  

Dispositivi interessati
 

·SPA800 Adattatore per telefono analogico
  

Versione del software
 

•6.1.12
  

Configurazione di DMZ
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web come amministratore o utente e
scegliere Avanzate > Rete > Applicazione. Viene visualizzata la pagina Applicazione:
 

 
Passaggio 2. Scegliere Sì dall'elenco a discesa Abilita DMZ per esporre un host a Internet



Nota: La funzione client DHCP di qualsiasi host la cui porta venga inoltrata deve essere
disabilitata e deve essere assegnato un nuovo indirizzo IP statico, in quanto DHCP potrebbe
modificare l'indirizzo IP.
 
Passaggio 3. Inserire le cifre richieste per completare l'indirizzo IP dell'host nel campo DMZ
Host IP Address (Indirizzo IP host DMZ).
 
Passaggio 4. Fare clic su Invia tutte le modifiche per salvare le impostazioni.
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