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Introduzione

Questo documento fornisce un diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi relativi al test di
loopback della spina hardware per le linee E1. Per ulteriori informazioni sui comandi riportati di
seguito, vedere Test di loopback per le linee E1 della spina hardware.

Prerequisiti

Requisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni
nei suggerimenti tecnici.

Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi

//www.cisco.com/warp/customer/116/e1_hard_loopback.html
//www.cisco.com/warp/customer/116/e1_hard_loopback.html
//www.cisco.com/warp/customer/116/e1_hard_loopback.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Informazioni correlate

Risoluzione dei problemi E1●

Risoluzione dei problemi di E1 Layer 1●
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Risoluzione dei problemi relativi agli allarmi E1●

Risoluzione dei problemi relativi agli eventi di errore E1●

Risoluzione dei problemi PRI E1●

Accesso alle pagine di supporto della tecnologia●

Supporto tecnico – Cisco Systems●
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