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Introduzione

L'installazione delle chiamate LTE (Long Term Evolution) su un Packet Data Network Gateway
(PGW) include messaggi GTP (GPRS Tunelling Protocol), Crea richiesta sessione e Crea risposta
sessione, a entrambe le estremità dell'installazione. In caso di chiamate rifiutate, Crea risposta
sessione può includere o meno un elemento di informazioni sul contesto al portatore (IE). Questo
articolo spiega perché alcuni rifiuti includono il contesto al portatore, mentre altri no. Questo
documento offre chiarimenti per evitare possibili confusioni durante la risoluzione dei problemi e
l'analisi dei codici delle cause di rifiuto sulle interfacce S5/S11 tramite acquisizioni di pacchetti
(PCAP).

Domanda

La schermata riportata di seguito mostra un esempio di creazione della risposta alla sessione con
due voci per il rifiuto del codice causa 73 (nessuna risorsa disponibile), mentre la seconda
schermata presenta una sola voce. Perché questo sembra incoerente?

Wireshark Packet Capture



Spiegazione

Se si risponde alla chiamata durante le prime fasi dell'installazione, nella risposta non viene
incluso alcun contesto di connessione e pertanto viene inclusa solo un'istanza di un codice causa.
Una fase iniziale può includere il rifiuto a livello di processo demux (ad esempio egtpinmgr), un
errore di analisi o un elemento di informazione non corretto (IE). Se tuttavia le chiamate vengono
rifiutate in fasi successive, ad esempio Diametro S6b, Gx, Gy, ecc., mentre vengono elaborate da
sessmgr, che è lo scenario più comune, viene incluso un codice causa a livello di contesto
portante (che in effetti duplica il codice causa principale).

In base alle specifiche, il comportamento di non includere il contesto al portatore è accettabile:
3GPP 29.274-a50 Il punto 6.1.1 dice chiaramente che "Solo l'elemento di informazione Causa a
livello di messaggio deve essere incluso nella risposta se la Causa contiene un valore che indica
che la richiesta non è accettata indipendentemente dal fatto che per un determinato messaggio di
risposta siano definiti altri elementi di informazione obbligatori o condizionali". In sintesi, ciò che
normalmente è un IE obbligatorio diventa facoltativo (e quindi è possibile non includerlo) nel caso
in cui la risposta a livello di messaggio sia un rifiuto.
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3GPP TS 29.274 v10.5.0●

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems●

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/129200_129299/129274/10.05.00_60/ts_129274v100500p.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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