
Sostituzione dei componenti dello chassis

Le immagini riportate in questo capitolo hanno solo scopo illustrativo, a meno che non sia diversamente
specificato. Le dimensioni e l’aspetto effettivi dello chassis possono variare.

Nota

Ogni volta che si sostituisce una scheda, accertarsi sempre di fissare correttamente le viti zigrinate di espulsione.Attenzione

• Sostituzione degli adattatori modulari per porta, a pagina 1
• Sostituzione delle schede vuote, a pagina 4
• Sostituzione dei moduli ventole, a pagina 5
• Sostituzione dell'alimentatore, a pagina 8

Sostituzione degli adattatori modulari per porta
Nelle sezioni seguenti viene descritto come installare o rimuovere un adattatore modulare per porta (MPA).

Rimozione di un adattatore modulare per porta
Operazioni preliminari:

Per eseguire l'arresto normale della scheda, attenersi a una delle seguenti procedure:

• Svitare le viti imperdibili, tirare il fermo di rilascio e aprire la levetta di espulsione per attivare l'arresto
automatico della scheda, quindi verificare che il LED di stato sia spento (lo stato del LED passa da Verde
a Rosso e si spegne in 5 secondi).

• Usare il comando shutdown location posizione in modalità admin EXEC per arrestare la scheda. Quindi,
usare il comando show platform per verificare che il LED di stato sia spento.

Per rimuovere un adattatore MPA, attenersi alla seguente procedura:

1. Eseguire l'arresto normale dell'adattatore MPA. Eseguire il comando shutdown location posizione in
modalità admin EXEC per effettuare l'arresto normale dell'adattatore MPA ed evitare di danneggiare i
file system.
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2. Verificare che il LED di stato dell'adattatore MPA nello slot specificato si spenga. Inoltre, è possibile
verificare che la scheda sia disattivata eseguendo il comando show platform.

3. Per rimuovere l'adattatore MPA dallo chassis, allentare le viti imperdibili (riferimento 1 nell'immagine)
sull'adattatore MPA.

4. Premere la linguetta verso il basso (riferimento 2 nell'immagine).

Se si sta rimuovendo l'MPA senza averlo prima spento normalmente, verificare che il LED di stato sia spento
prima di procedere al passaggio successivo.

Nota

5. Estrarre la levetta di espulsione dall'adattatore MPA (riferimento 3 nell'immagine).

6. Afferrare l’adattatore MPA ed estrarlo dallo chassis (riferimento 4 nell'immagine). (I cavi sono già stati
scollegati dall'adattatore MPA.)

Premere la linguetta verso il basso.2Ruotare la vite imperdibile per allentare
l'adattatore MPA.

1

Tirare la levetta di espulsione allontanandola
dall'adattatore MPA.

3

Figura 1: Cisco 8712-MOD-M Router - Rimozione dell'adattatore modulare per porta

7. Procedere con l'installazione di un adattatore MPA.

Installazione di un adattatore modulare per porta
In questa sezione vengono fornite istruzioni dettagliate per l'installazione di un adattatore modulare per porta
(MPA, Modular Port Adapter) sui dispositivi Cisco serie 8700 Router.

Per installare un adattatore MPA, attenersi alla seguente procedura:
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1. Per inserire l'adattatore MPA, posizionare all'interno dello chassis le guide che bloccano l'adattatore MPA
in sede.

2. Far scorrere con cautela l'adattatore MPA a fondo nello chassis fino a quando l'adattatore MPA non è
saldamente inserito nel connettore dell'interfaccia MPA. Una volta insediato completamente, l'adattatore
MPA potrebbe essere leggermente arretrato rispetto alla mascherina.

Se correttamente allineato alle guide, l'adattatore MPA scorre facilmente nello slot. In caso contrario, non
forzarlo. Rimuovere l’adattatoreMPA e riposizionarlo, ponendo particolare attenzione all’inserimento corretto
sulle guide. Spingere l'adattatore MPA all'interno dello slot fino a quando non si avverte un clic. Continuare
a spingere fino a quando non si avverte un secondo clic. L'adattatore MPA è completamente insediato solo
dopo il secondo clic.

Nota

3. Dopo aver inserito correttamente l'adattatore MPA, spingere la levetta di espulsione verso lo chassis
(riferimento 2 nell'immagine).

Se la levetta di espulsione non viene richiusa entro 60 secondi e rimane aperta per un periodo prolungato, il
router spegne automaticamente l'MPA a causa dello stato aperto della levetta di espulsione. In questo caso,
lo stato del LED passa da arancione a spento quando l'MPA si spegne. Dopo lo spegnimento dell'MPA, è
possibile rimuoverlo in modo sicuro dallo slot, reinserirlo e bloccare la levetta di espulsione. Verrà quindi
ripristinato il flusso di lavoro standard dell'MPA che tornerà operativo. Quando l'MPA è operativo, lo stato
del LED diventa verde.

Nota

4. Tirare la linguetta verso l'alto (riferimento 3 nell'immagine).

5. Utilizzare un cacciavite Phillips numero 2 per serrare le viti imperdibili (riferimento 4 nell'immagine)
sull'adattatore MPA.

Figura 2: Cisco 8712-MOD-M Router - Installazione dell'adattatore modulare per porta
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Tirare la levetta di espulsione verso l'adattatore
MPA.

2Far scorrere il retro dell'adattatore MPA
nell'apposito slot aperto.

1

Ruotare la vite imperdibile per serrare
l'adattatore MPA.

4Tirare la linguetta verso l'alto.3

Non serrare eccessivamente le viti imperdibili dell'adattatore MPA durante la sua installazione. Serrare le viti
imperdibili sull'adattatore MPA a una coppia di 1,09 Nm (9,7 in-lbs).

Nota

Sostituzione delle schede vuote
Nelle sezioni seguenti viene descritto come installare o rimuovere una scheda vuota:

Rimozione di una scheda vuota
Per rimuovere una scheda vuota, attenersi alla seguente procedura:

1. Per rimuovere la scheda vuota dal telaio, allentare le viti imperdibili (riferimento 1 nell'immagine) sulla
scheda vuota.

2. Fissare la maniglia sul frontalino, quindi estrarre la scheda vuota (riferimento 2 nell'immagine).

Fissare la maniglia sul frontalino, quindi estrarre
la scheda vuota.

2Ruotare la vite imperdibile per allentare la
scheda vuota.

1

Figura 3: Cisco 8712-MOD-M Router - Rimozione della scheda vuota

3. Procedere con l'installazione di un adattatore MPA.

Installazione di una scheda vuota
Gli slot MPA vuoti nel router 8712-MOD-M impediscono di avere un flusso d'aria bilanciato. Per mantenere
un flusso d'aria bilanciato, inserire schede vuote negli slot MPA vuoti. Per installare una scheda vuota, attenersi
alla seguente procedura:
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1. Per inserire la scheda vuota, far scorrere l'estremità posteriore della scheda vuota nello slot MPA aperto.

2. Dopo aver inserito correttamente la scheda vuota, ruotare la vite imperdibile per serrarla (riferimento 2
nell'immagine).

Figura 4: Cisco 8712-MOD-M Router- Installazione della scheda vuota

Ruotare la vite imperdibile per serrare la scheda
vuota.

2Far scorrere il retro della scheda vuota
nell'apposito slot MPA aperto.

1

Non serrare eccessivamente le viti imperdibili della scheda vuota durante l'installazione. Serrare le viti
imperdibili sulla scheda vuota a una coppia di 1,09 Nm (9,7 in-lbs).

Nota

Sostituzione dei moduli ventole
I moduli ventole sono stati progettati per essere rimossi o sostituiti mentre il sistema è in funzione, senza che
ciò comporti rischi di scosse elettriche o danni per il sistema. Tenere pronti i moduli ventole di ricambio prima
di provare a eseguire questa attività.

Il router supporta i seguenti tipi di moduli ventole:

• Cisco 8711-32FH-M Router

• Flusso d'aria di aspirazione sul lato porta - FAN-1RU-PI-V2

• Flusso d'aria di scarico sul lato porta - FAN-1RU- PE-V2

• Cisco 8712-MOD-M Router

• Flusso d'aria di aspirazione sul lato porta - FAN-PI-V3

• Flusso d'aria di scarico sul lato porta - FAN- PE-V3

• Cisco 8711-48Z-M Router

• Flusso d'aria di aspirazione sul lato porta - FAN-1RU-PI-V2

• Flusso d'aria di scarico sul lato porta - FAN-1RU- PE-V2

Sostituzione dei componenti dello chassis
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La direzione del flusso d'aria deve essere la stessa per tutti i moduli di alimentazione e i moduli ventole presenti
nello chassis. A seconda della direzione del flusso d'aria richiesta, è possibile modificare il tipo di ventola. In
tal caso, sarà necessario sostituire anche l'alimentatore.

Nota

Durata della procedura di inserimento e rimozione online (OIR) per il modulo ventole di un router:

Durata OIRAmbiente OIRRouter

30 °CCisco 8711-32FH • 5 minuti con configurazione PSI

• 2 minuti con configurazione PSE

5 minutiCisco 8712-MOD-M

5 minutiCisco 8711-48Z-M

Le durate della procedura OIR specificate non influiscono sulla funzionalità generale del router.

Importante

Procedura

Passaggio 1 Per rimuovere un modulo ventole, attenersi alla seguente procedura:
a) Premere due fermi sul modulo ventole e afferrare la maniglia del modulo ventole.

Figura 5: Cisco 8711-32FH-M Route - Rimozione delle ventole
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Figura 6: Cisco 8712-MOD-M Router - Rimozione delle ventole

Figura 7: Cisco 8711-48Z-M Router - Rimozione delle ventole

Fermo della ventola2Modulo ventole con blocco1

b) Mentre si premono simultaneamente i fermi, estrarre il modulo ventole completamente dallo chassis.

Passaggio 2 Per installare un modulo ventole, attenersi alla seguente procedura:
a) Sostenere il modulo ventole con il LED in alto.
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b) Allineare il modulo ventole con lo slot del vano ventole aperto nello chassis, quindi spingere il modulo
nello slot finché i fermi a sinistra e a destra non si innestano con un clic nello chassis.

Nota
Se il modulo ventole non entra completamente nello slot, non forzare. Rimuovere il modulo ventole e
verificare che sia del tipo corretto per il router in uso e che sia orientato correttamente. Per verificare lo
stato delle ventole e la velocità, usare il comando show environment fan.

c) Se lo chassis è acceso, verificare che dalle ventole provenga il rumore che ne conferma il funzionamento.
Il rumore delle ventole in funzione dovrebbe essere avvertibile immediatamente. Se non si sentono le
ventole girare, accertarsi che il modulo ventole sia inserito a fondo nello chassis.

Nota
Durante la sostituzione del modulo ventole, le altre ventole regolano la loro velocità per consentire una
corretta inizializzazione del nuovo modulo. Quando si inserisce un nuovo modulo ventole, è possibile che
le ventole girino a velocità inferiori o superiori per alcuni minuti.

d) Verificare che il LED del modulo ventole sia illuminato in verde. Se il LED non è illuminato in verde,
una o più ventole sono difettose. In tal caso, contattare il rappresentante del servizio clienti per la
sostituzione dei componenti difettosi.

Sostituzione dell'alimentatore

Sui router a porta fissa con alimentatori, si consiglia di occupare entrambi gli slot di alimentazione. In caso
di guasto a un modulo di alimentazione, si consiglia di lasciarlo nello slot finché non viene sostituito con un
nuovo modulo. Questa raccomandazione garantisce che il flusso d'aria del sistema non venga ostacolato,
causando il surriscaldamento del router e dei suoi componenti.

Nota

Quando nel router sono presenti due unità di alimentazione, attenersi alla seguente procedura per sostituirle
(da CA a CC o viceversa). I router funzionano correttamente solo se in entrambi gli slot di alimentazione sono
presenti moduli dello stesso tipo. Quando si sostituisce un'unità di alimentazione con un'unità di un tipo
diverso, il router mostra un comportamento imprevisto e il software Cisco IOS XR genera un allarme di
mancata corrispondenza dei PID a causa della presenza delle unità di alimentazione di tipo diverso. Pertanto,
è necessario sostituire le unità di alimentazione in entrambi gli slot con unità dello stesso tipo.

Spegnere l'unità di distribuzione alimentazione (PDU) in configurazione fissa prima di rimuovere la PDU
dallo chassis.

Procedura

Passaggio 1 Accertarsi che entrambe le unità di alimentazione siano spente.
Passaggio 2 Se l'alimentatore è connesso a un circuito CA o CC, spegnere il circuito agendo sull'interruttore automatico

o sulla PDU.
Passaggio 3 Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità di alimentazione che deve essere sostituito.

Nota
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Per rimuovere il cavo di alimentazione Saf-D-Grid (CA o HVDC) o il cavo di alimentazione CC a bassa
tensione dall'alimentatore, premere il fermo prima di estrarre il cavo di alimentazione.

Passaggio 4 Premere la linguetta verso l'interno per sbloccare l’unità di alimentazione (PSU), quindi tirare la maniglia per
rimuovere l'unità PSU.

Passaggio 5 Inserire la nuova unità PSU.

Nota
Se l’unità di alimentazione non si inserisce completamente nello slot, non forzarla. Rimuovere l’unità PSU e
verificare che sia del tipo corretto per il router in uso e che sia orientata correttamente.

Passaggio 6 Connettere il cavo dell'unità di alimentazione (PSU). Se l'alimentatore è connesso a un circuito CA o CC,
accendere il circuito agendo sull'interruttore automatico o sulla fonte PDU. Attendere finché il LED dell'unità
di alimentazione non diventa verde. Dopo aver sostituito l'alimentatore, verificare l'alimentazione utilizzando
il comando show environment power.

Passaggio 7 Ripetere i passaggi da 1 a 6 per sostituire l'unità di alimentazione nel secondo slot.

Figura 8: Cisco 8711-32FH-M Router - Rimozione dell'alimentatore

Figura 9: Cisco 8712-MOD-M Router - Rimozione dell'alimentatore
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Figura 10: Cisco 8711-48Z-M Router - Rimozione dell'alimentatore CA

Figura 11: Cisco 8711-48Z-M Router - Rimozione dell'alimentatore CC

Rimozione dell'alimentatore1
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Informazioni sulle traduzioni
Per alcuni Paesi, Cisco potrebbe rendere disponibile la traduzione del presente contenuto
nella lingua locale. Le traduzioni vengono fornite esclusivamente a scopo informativo; in caso
di incongruenze, prevale la versione in inglese.
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