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日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内
容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Computing System(UCS)Bシリーズブレードサーバの脆弱性により、認証されてい
ないローカルの攻撃者がホストオペレーティングシステムまたはBaseboard Management
Controller(BMC)のハングを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、さまざまなコンポーネントがInter-IC(I2C)バスを介してどのように通信するかに起
因します。攻撃者は、特定のI2Cパケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性が
あります。この不正利用により、攻撃者はホストの中断を引き起こし、サービス妨害(DoS)状態
を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を
軽減する回避策があります。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-
20151006-ucs

該当製品

脆弱性のある製品

リリース2.2.6より前のCisco UCS Bシリーズブレードサーバソフトウェアを実行している次の
Cisco UCS Bシリーズブレードサーバには脆弱性が存在します。

Cisco UCS B200 M3ブレードサーバ●

Cisco UCS B420 M3ブレードサーバ●

Cisco UCS B22 M3ブレードサーバ●

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=2.0&vector=CVSS:2.0/AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C/E:F/RL:OF/RC:C
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Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ●

Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ●

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

Cisco Integrated Management Controller(CIMC)への接続が有効な場合は、ブレードの電源をリセ
ットするとブレードが回復します。CIMCが応答しない「ハング」状態にある場合、またはブレー
ドの電源をリセットしても問題が解決しない場合は、スロットをリセットするとブレードが回復
します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco
Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける
可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハード
ウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に
確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契
約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている
脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。
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利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものでは
ありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者に
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あるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したり
する権利を有します。
本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、
当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な
情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンド
ユーザを対象としています。



翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に
よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ
ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ
いて法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照する
ことを推奨します。


