内容
概要
このドキュメントでは、Cisco867VAEプラットフォームのWANモード機能と、DSLインターネットサービスを有効にするオプションについて説明します。
前提条件
要件
このドキュメントに特有の要件はありません。
使用するコンポーネント
このドキュメントの情報は、Cisco867VAEプラットフォームに基づくものです。
このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。
設定
CISCO867VAEプラットフォームでWANモードを有効にする設定を次に示します。
Cisco867VAE(config)#wan mode ?
dsl WAN interface is DSL
ethernet WAN interface is ethernet
DSL Mode
—————
このモードでは、ATMまたはイーサネット上でDSLパラメータを設定できますが、レイヤ3インターフェイス(このデバイスではGigabitethernet 0)上では設定できません。
Cisco867VAE#sh ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
ATM0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet0 unassigned YES NVRAM administratively down down
FastEthernet0 unassigned YES unset up up
FastEthernet1 unassigned YES unset down down
FastEthernet2 unassigned YES unset down down
FastEthernet3 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0 unassigned YES NVRAM down down
Vlan1 10.106.47.21 YES NVRAM up up
DSLモードで発生するエラーメッセージを次に示します。
Cisco867VAE(config)#wan mode dsl
% Ethernet WAN interface will be disabled.
Cisco867VAE(config)#
*Jan 18 04:35:57.931: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0, changed state to administratively down
Cisco867VAE(config)#int gig 0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
% WAN interface is DSL
Cisco867VAE(config)#controller vdsl 0
Cisco867VAE(config-controller)#no shut
Cisco867VAE(config)#int eth0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
*Jan 18 04:40:46.507: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to down
Cisco867VAE(config-if)#int atm 0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
*Jan 18 04:40:58.771: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0, changed state to down
イーサネットモード:
イーサネットモードでは、DSLパラメータを設定することはできませんが、外部ネットワークにレイヤ3ギガビットイーサネットインターフェイスを使用できます。
Cisco867VAE#wan mode ethernet
% DSL interfaces will be disabled.
Cisco867VAE#
*Jan 18 04:12:48.687: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller VDSL 0, changed state to administratively down
Cisco867VAE(config)#controller vdsl 0
Cisco867VAE(config-controller)#no shut
% Operation not allowed when wan mode is ethernet.
Cisco867VAE#sh ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
ATM0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet0 unassigned YES NVRAM administratively down down
FastEthernet0 unassigned YES unset up up
FastEthernet1 unassigned YES unset down down
FastEthernet2 unassigned YES unset down down
FastEthernet3 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Vlan1 10.106.47.21 YES NVRAM up up
Cisco867VAE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cisco867VAE(config)#int atm0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
% WAN interface is Ethernet.
Cisco867VAE(config-if)#int eth0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
% WAN interface is Ethernet.
Cisco867VAE(config)#int gig 0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
*Jan 18 04:30:08.851: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down
WANモードがDSLモードの場合は、CISCO 867プラットフォームのデフォルトモードとして無効にすることはできません。
ただし、イーサネットモードで無効にすると、DSLモードに変更されます。
Cisco867VAE(config)#no wan mode dsl
Cisco867VAE(config)#do sh run | sec wan
wan mode dsl
Cisco867VAE(config)#do sh run | sec wan
wan mode ethernet
Cisco867VAE(config)#no wan mode ethernet
% Ethernet WAN interface will be disabled.
注:このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を使用してください。
確認
ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。
Cisco867VAE#sh run | inc wan mode
wan mode dsl
トラブルシュート
現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。