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Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフ
ォーム電話機を使用したモバイルデバイスの設
定 

目的
 

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機を使用すると、Bluetoothを使
用して電話機やタブレットなどのモバイルデバイスをペアリングできます。この接続を使用
すると、モバイルデバイスまたはIPフォンで電話の発信と応答ができます。IP Phoneでモバ
イル回線を使用する機能は、Intelligent Proximityと呼ばれます。
 
IP Phoneでモバイルデバイスを設定するには、まずBluetooth設定を行う必要があります。
電話機のグラフィカルユーザイ ンターフェイス(GUI)のBluetoothアイコンは、デバイスが
接続されているかどうかにかかわらず、Bluetoothがオンであることを示します。IP
PhoneでBluetooth設定を構成する方法については、ここをクリックしてください。
 
モバイルデバイスを設定すると、IP電話に追加の電話回線と携帯電話番号が表示されます。
この記事では、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でモバイルデ
バイスを設定する方法について説明します。
  

該当するデバイス
 

8800 シリーズ
  

[Software Version]
 

11.0.1 — 8851、8861
  

IP Phoneでのモバイルデバイスの設定
 
モバイルデバイスとIPフォンのペアリング
 

ステップ1：モバイルデバイスで、Bluetoothスイッチを切り替えてBluetoothを有効にします
。デバイスは、近くのBluetooth対応デバイスの検出を開始します。
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注：この例では、iPhone6sが使用されています。
 
ステップ2:IP Phoneのアプリケーション・ボタンを押します。
 

 

ステップ3：ナビゲーションクラスタボタンを使用して[Bluetooth]を選択   します。
 



 
ステップ4:[Devices]を選択します。
 

 
ステップ5:[スキャン]ソフトキーキーを押して、Bluetooth対応モバイルデバイスを検索しま
す。
 



 
IP Phoneが使用可能なBluetoothデバイスのスキャンを開始します。完了すると、検出され
たすべてのBluetoothデバイスが表示されます。
 

 
ステップ6：ナビゲーションクラスタの上または下ボタンを押して好みのモバイルデバイス

を選択し、[接続]ソフトキーを押します。  
 



 
注：この例では、iPhone6sが選択されています。
 
ステップ7：モバイルデバイスで、IP PhoneのデバイスIDを持つBluetoothペアリング要求が
表示されます。PINコードを確認し、[ペア]をタップします。
 



 
注：この例では、デバイスIDはSEP5006AB7086D6で、PINコードは256728です。
 
ステップ8:IPフォンの[OK]ソフトキーを押します。
 



 
Bluetoothデバイスがペアリングされると、設定されたモバイルデバイスの横にチェックア
イコンが表示されます。
 

 
携帯電話で、IP電話のデバイスIDが[Connected]と表示されます。
 



 
ステップ9:IPフォンのアプリケーション  (Applications)ボタンを押します。IP Phoneの
GUIにモバイルデバイスの内線番号が表示されます。
 

 
ステップ10:（オプション）IP Phoneに携帯電話の連絡先を保存するように求められます。
[はい]を押して、すべてのモバイル連絡先をIP Phoneに保存します。それ以外の場合は、
[No] ソフトキーを押します。



注：この例では、[Yes]が選択されています。
 

 
注：IP Phoneでモバイル連絡先を管理する方法については、ここをクリックしてください
。
 
これで、モバイルデバイスとCisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機
を正しくペアリングできました。
  

IP Phoneからのモバイルデバイスの切断または削除
 

ステップ1:IP Phoneのアプリケーションを押します。
 

 

ステップ2：ナビゲーションを使用して[Bluetooth]を選択 クラスタ   をクリックして、
クエリーを実行します。
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ステップ3:[Devices]を選択します。
 

 
ステップ4:（オプション）ペアのBluetoothデバイスを切断するには、[切断]ソフトキーを押
します。
 



 
ステップ5:[OK]ソフトキーを押して確認します。
 

 
ステップ6:（オプション）リストからモバイルデバイスを削除するには、[オプション]ソフ
トキーを押します。
 



 

ステップ7:（オプション）ナビゲーションクラスタボタンを使用して[削除]を選択し   
、[選択]ソフトキーを押します。
 

 
ステップ8：アクセサリの削除の通知メッセージが表示されたら、[削除]ソフトキーを押し
ます。
 



 
モバイルデバイスは、Bluetoothデバイスのリストから削除する必要があります。
 

 
ステップ9:IPフォンのアプリケーション  (Applications)ボタンを押します。切断された
モバイルデバイスのアイコンは、IP PhoneのGUIでモバイルデバイスの内線番号に表示され
ます。
 



 
これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機からモバイルデバイ
スが正常に切断または削除されたはずです。
  

モバイルデバイスからIPフォンを切断または削除する
 

ステップ1：モバイルデバイスで[Bluetooth]をタップします。
 

 
ステップ2:IP Phoneのデバイ スIDの横にあるボタンをタップします。
 



 
ステップ3:（オプション）携帯電話からIP Phoneを切断するには、[切断]をタップします。
 



 
デバイスIDは、Bluetoothデバイスのリストで[Not Connected]と表示されます。
 



 
ステップ4:（オプション）携帯電話からIP Phoneを削除するには、[このデバイスを忘れる(
Forget This Device)] > [デバイスを忘れる(Forget Device)]をタップします。
 



 
デバイスIDは、Bluetoothデバイスのリストから削除する必要があります。
 



 
これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機が携帯電話から正常
に切断または削除されたはずです。
 


	Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機を使用したモバイルデバイスの設定
	目的
	該当するデバイス
	[Software Version]
	IP Phoneでのモバイルデバイスの設定
	モバイルデバイスとIPフォンのペアリング
	IP Phoneからのモバイルデバイスの切断または削除
	モバイルデバイスからIPフォンを切断または削除する



